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1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
dla inwestycji pod nazwg ,BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO ZAKEADU INFORMATYKI LASOW
PANSTWOWYCH WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI | ZEWNETRZNYMI W
SEKOCINIE STARYM”.

Lokalizacja inwestycji: jedn. ew. 142106_2 RASZYN, obreb ew.: 0018 SEKOCIN STARY

dziatka ew.: 358/8, 358/15, 358/16, 358/17, 358/18, 358/19, ul. Lesnikéw, Sekocin Stary

Inwestor:  PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNIE LASY PANSTWOWE
ZAKLAD INFORMATYKI LASOW PANSTWOWYCH IM. S.KWISINSKIEGO
SEKOCIN STARY UL. LESNIKOW 21C, 05-090 Raszyn

Projekt obejmuje zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej, z zabudowg pompowni wod
deszczowych oraz z odprowadzeniem wod deszczowych do istniejgcego zbiornika retencyjnego.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:
e zlecenia Inwestora
wytycznych Inwestora
Warunkéw Wigczenia do sieci kanalizacji deszczowej
obowigzujgcych norm i przepisow
uzgodnien miedzybranzowych oraz koordynacji miedzybranzowej

3 UWAGI OGOLNE

- Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z
obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem Budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004
r.

o wyrobach budowlanych z pdzniejszymi zmianami), posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub
certyfikaty zgodnosci i oznakowanie oraz by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Spetnienie powyzszych wymogdéw nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi dokumentami.

- Zabudowywane rury i armatura muszg mie¢ oznaczenia identyfikacyjne. Przy uktadaniu
przewodoéw

kanalizacyjnych nalezy zwraca¢ uwage na montaz umozliwiajgcy tatwe odczytanie oznaczen
identyfikacyjnych (linia napiséw powinna znalez¢ sie na gornej zewnetrznej czesci uktadanej rury).
Pozwoli to w razie zaistniatej potrzeby na jednoznaczng identyfikacje zabudowanych rur tj.
materiatu,

Srednicy, grubosci Scianki, producenta i date produkc;ji.

- Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw definiujgcych ustuge do wykonania,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym w
ofercie nalezy uwzgledni¢ takze wszystkie elementy nie ujete w niniejszej dokumentacji, a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.

- Rysunki i czes¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a
nie ujete w czesci opisowej, winny by¢ traktowane, jakby byly ujete w obu.

- Przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy zapoznac sie z projektami pozostatych instalaciji,
przytaczy i sieci zewnetrznych. W przypadku stwierdzenia kolizji nalezy niezwtocznie powiadomic
Inwestora oraz Projektanta w celu rozwigzania problemu.

- W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentac;ji, stwierdzenia btedu, pomyiki
lub niejasnosci, Wykonawca przed ztozeniem oferty zobowigzany jest zgtosi¢ ww. watpliwosci
Inwestorowi oraz Projektantowi w postaci zapytania celem wyjasnienia.
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- Przed ztozeniem oferty nalezy zapoznac sie z dokumentacjami wszystkich pozostatych instalaciji
oraz projektem architektury i konstrukcji. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji nalezy rozbieznosc¢ takg zgtosi¢ projektantom odpowiednich branz celem
wyjasnienia.

- Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania
catosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych instalaciji. Wyceniajgc dany
element lub fragment instalacji nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace i elementy zwigzane z
montazem, uruchomieniem i oddaniem do eksploataciji.

- W zakres prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujgcg procedura.

4 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

4.1 Zatozenia ogélne
Projektowana instalacja odprowadzac¢ bedzie wody deszczowe z dachu projektowanego budynku.
Wody deszczowe odprowadzane bedg do istniejgcego otwartego zbiornika retencyjnego.

Pow. zabudowy wynosi 920,5m?, co dla wspotczynnika sptywu 0,9 daje powierzchnie zlewni
zredukowanej 828,45m?.

Dla ww. powierzchni zlewni sekundowy przeptyw wod deszczowych wynosi 16,6dm?/s, dla
miarodajnego natezenia deszczu I1=200dm?/(s*ha).

4.2 Pompownia wod deszczowych

Zaprojektowano pompownie wod deszczowych. Dobrana zostata kompletna pompownia,
wyposazona w pompy zatapialne. Pompownie dobrano dla miarodajnego natezenia deszczu
200dm3/(s*ha). W sktad pompowni wchodza:

- dwie pompy zatapialne (pompa podstawowa +100% rezerwy)

- zbiornik betonowy o Srednicy 1,50m z podestem obstugowym

- szafa zasilajgco-sterownicza przystosowana do zabudowy na zewnatrz oraz komplet okablowania
pomiedzy szafg a pompami

Punkt pracy jednej pompy wynosi:

g=18,5dm3/s

H=3,6mH,0

Zbiornik pompowni wyposazy¢ we wiaz zeliwny i zabezpieczy¢ przed oddziatywaniem wod
gruntowych. W razie koniecznosci, w celu zabezpieczenia przed wyparciem przez wody gruntowe,
studzienke pompowag posadowi¢ na fundamencie.

Przewiduje sie prace jednej pompy. W celu rGwnomiernego zuzycia pomp nalezy zaprogramowaé
ich prace naprzemienng. W przypadku zwiekszonego naptywu wéd deszczowych dopuszcza sie
chwilowg réwnoczesng prace dwéch pomp.

4.3 Materiaty, wykonanie robét

Projektowang instalacje wykona¢ z rur PVC klasy S, SN8 ze Scianka litg. Rury uktada¢ w wykopie
waskoprzestrzennym, zabezpieczonym rozporami. Rury kanalizacyjne uktada¢ na 20cm podsypce
piaskowej i zasypa¢ 20cm obsypkg zageszczang warstwami zgodnie z instrukcjg producenta. Trase
kanalizacji nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng koloru brgzowego o szerokosci 20 cm z wktadkg
metalowg i nadrukiem ,Kanalizacja”, utozong minimum 30 cm nad wierzchem rury. Wykopy
zabezpieczy¢ przed naptywem woéd gruntowych.

Wigczenia przewodow kanalizacyjnych do studzienek oraz wpustéw drogowych wykonaé za
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pomocg przejs¢ szczelnych.

4.4 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki wykona¢ zgodnie z PN-EN 1917:2004. Studzienki projektuje sie jako kompletne,
wykonane z prefabrykowanych kregéow betonowych 1000mm, tgczone na uszczelki gumowe,
uszczelki zgodne z PN-EN-681-1:2002, studzienki wykonane z betonu zgodnego z PN-EN
206:2014-04, klasy ekspozycji XA3, wytrzymatosci klasy min. c35/45, wytrzymatosci na sciskanie
nie mniejszej niz 40 MPa, nasigkliwosci nie wigkszej niz 5%, z zamontowanymi przejSciami
szczelnymi. Wiazy wg PN-EN 124:2015-07, o odpowiedniej klasie wytrzymatosci dostosowanej do
rodzaju nawierzchni, minimalna srednica wiazu (dla studni wtazowych) nie powinna by¢ mniejsza
od 600 mm. W miejscach narazonych na obcigzenia od ruchu kotowego studzienki wyposazyé w
kregi odcigzajgce i wtazy zeliwne typu ciezkiego. Wigczenia przewoddw do studzienek (w tym do
studzienki istniejgcej) wykonac jako przejscia szczelne. Studzienki zabezpieczy¢ przed
oddziatywaniem wod gruntowych.

W studzienkach nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie klamry stalowe lub stopnie ztazowe o
petnym profilu w otulinie PE. Studzienki nalezy posadowi¢ na podbudowie z betonu C8/10 o
grubosci min. 15 cm. Elementy studzienek tgczy¢ na uszczelke.

4.5 Préby szczelnosci

Kontrole poprawnosci wykonania rurociggéw kanalizacji grawitacyjnej przeprowadza sie,
wykonujgc probe szczelnos$ci rurociggu (zgodnie z zaleceniami PN-EN 1610) oraz wykonujgc
odbiory koncowe za pomocg inspekcji telewizyjnej. Po zmontowaniu rurociggu nalezy wypetni¢
wykop (pozostawiajgc odkryte ztgcza), aby ciezar obsypki piaskowej ustabilizowat rury przed
przeprowadzeniem préby szczelnosci. Nalezy réwniez upewnic sie, czy wszystkie ksztattki (kolana,
trojniki, redukcje), a zwlaszcza zaslepki, sg wlasciwie wzmocnione, zabezpieczone. Po
przeprowadzeniu préby szczelnosci wypetni¢ wykop w obszarze potgczeh recznie, do poziomu
odrobine wyzszego niz gérna powierzchnia rury. Udepta¢ zasypke. Dalsze prace nalezy
wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Szczelno$¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac¢ utrzymanie
przez okres 30min. cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu
wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wieksze niz 50kPa,
liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczgce szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

0,15dm®/m? dla przewodow.

0,2dm3®*/m? dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi.

0,4dm3®m? dla studzienek kanalizacyjnych.

5 INWENTARYZACJA ORAZ ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA TERENU

Przed rozpoczeciem wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie z lokalizacjg
wszystkich skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu oraz wykona¢ w tych miejscach lokalne
odkrywki w celu okreslenia rzeczywistych gtebokosci, na jakich zlokalizowane sg istniejgce kable
oraz rurociggi. W przypadku stwierdzenia mozliwosci wystgpienia kolizji uzbrojenia
projektowanego z uzbrojeniem istniejgcym, nalezy niezwiocznie powiadomi¢ Projektanta oraz
Inwestora (Zamawiajgcego) w celu rozwigzania problemu.

W miejscach skrzyzowan projektowanego uzbrojenia terenu w uzbrojeniem istniejgcym, istniejgce
uzbrojenie (w szczegodlnosci kable i przewody elektryczne oraz telekomunikacyjne prowadzone na
gtebokosciach mniejszych, niz projektowana instalacja) nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
za pomocg dwudzielnych rur ostonowych. Prace w rejonie skrzyzowan wykonywac recznie ze
szczegolng ostroznoscia.

SSCARCHITEKCI sp. z o.0. 32-082 Bolechowice, ul. Gajowa 3
Pracownia: 31-519 Krakéw, ul. Skorupki 11/4 tel: 604-266-974
e-mail: biuro@sscarchitekci.pl, www.sscarchitekci.pl NIP: 513-00-30-410, REGON: 356683859, KRS: 0000546815



