sscarchitekdi

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ZESTAWIENIE MATERIALOW

LP

pozycja

jm

ilo$é

producent

uwagi

Rura 160mm PVC klasy S, SN8, ze
Sciankag lita, wraz z ksztattkami

mb

104

handl.

Rura 2200mm PVC klasy S, SN8, ze
Sciankag lita, wraz z ksztattkami

mb

151

handl.

Rura 160mm HDPE tgczona poprzez
zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe,
wraz z ksztaltkami (przewod ttoczny)

mb

19

handl.

Tasma lokalizacyjno — ostrzegawcza
z wktadkg metalowg z napisem
KANALIZACJA

mb

274

handl.

Studzienka kanalizacyjna z kregéw
betonowych @1000mm z wtazem zeliwnym
typu ciezkiego

szt.

handl.

Studzienka kanalizacyjna PVC @600mm z
wtazem zeliwnym typu ciezkiego

szt.

handl.

Rewizje 160 na rurach spustowych

szt.

10

handl.

Pompownia wod deszczowych:
- zbiornik pompowni

- 2 X pompa zatapialna

- armatura zwrotna i odcinajgca
- orurowanie

- szafka zasilajgco-sterownicza oraz komplet

okablowania

kpl.

kompletna
dostawa
producenta

Podsypka, obsypka

kpl.

1

Uwaga: Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ kompletne okablowanie pomiedzy
poszczegodlnymi elementami systemu, gwarantujgce prawidtowe dziatanie wszystkich urzadzen
i systemow.
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