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MODOL OGRODZENIA (O1) - 206 cm, szt. 25
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LEGENDA O1:

Ptaskownik 50x5mm, h=1370mm, szt. 19

Stupek z profilu zamknigtego 200x100x2mm,
h=2200mm, szt. 2

Profil zamknigty 50x20x1,5mm, h=1370mm, szt. 2

PZ1
r Profil zamknigty 50x20x1,5mm, 1=2040mm, szt. 1
N LT7
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PRZEKROJ A-A

Element stalowy, giety z ptaskownika 100x3mm,
1=313mm, szt. 6

]
13,5

Element stalowy, giety z ptaskownika 85x3mm,
1=2040mm, szt. 1

Zelbetowy stup fundamentowy, 600x400mm,
h=1250mm, szt. 2

Zaslepka z ptaskownika, 50x20x2mm, szt. 2

Te oi
.
£

< 22~ zaslepka z praskownika, 200x100x3mm, szt. 2
PZ1 SR Sruba stalowa, dwugwintowa,
| (robocza) = 120mm, szt. 24
- . L Sruba stalowa, dwugwintowa,
: | . . |2 ls | (robocza) = 80mm, szt. 12
- = Wasy stalowe 10mm, [=110mm
spawane do stupka, szt. 16
Tuleja dystansowa @40mm, I=14mm, szt. 12
=3
<

UWAGA:
-Sruby sprawdzié i dostosowaé na budowie
- Elementy PZ2 i P1 spawane z elementami PZ3 i E2

wode (od spodu jedno centralnie i dwa skrajne)
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MODOL OGRODZENIPX

- W elemencie PZ3 wykona¢ 3 nawiercenia odprowadzajgce
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(O2) - 55 cm, szt. 1
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LEGENDA O4:

Ptaskownik 50x5mm, h=1370mm, szt. 12

Stupek z profilu zamknigtego 200x100x2mm,

h=2200mm, szt. 2

Profil zamknigty 50x20x1,5mm, h=1370mm, szt. 2

Profil zamknigty 50x20x1,5mm, 1=1300mm, szt. 1

7227,

Element stalowy, giety z ptaskownika 100x3mm,

'
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1=313mm, szt. 6

@ Element stalowy, giety z ptaskownika 85x3mm,

1=1300mm, szt. 1

Zelbetowy stup fundamentowy, 600x400mm,
h=1250mm, szt. 2

@ Zaslepka z ptaskownika, 50x20x2mm, szt. 2

75

@—- Zaslepka z ptaskownika, 200x100x3mm, szt. 2

Sruba stalowa, dwugwintowa,
| (robocza) = 120mm, szt. 24
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Sruba stalowa, dwugwintowa,
| (robocza) = 80mm, szt. 12

Wasy stalowe 10mm, [=110mm

spawane do stupka, szt. 16

Tuleja dystansowa @40mm, I=14mm, szt. 6

UWAGA:

-Sruby sprawdzi¢ i dostosowac na budowie

- Elementy PZ2 i P1 spawane z elementami PZ3 i E2

- W elemencie PZ3 wykona¢ 3 nawiercenia odprowadzajgce
wode (od spodu jedno centralnie i dwa skrajne)
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LEGENDA 02:
Ptaskownik 50x5mm, h=1370mm, szt. 4
Stupek z profilu zamknigtego 200x100x2mm,
h=2200mm, szt. 2 I
[PZ2-~ Profil zamkniety 50x20x1,5mm, h=1370mm, szt. 2 p =

@—- Profil zamknigty 50x20x1,5mm, 1=530mm, szt. 1

Element stalowy, giety z ptaskownika 100x3mm,

40

1=313mm, szt. 6

Element stalowy, giety z ptaskownika 85x3mm,
1=530mm, szt. 1

Zelbetowy stup fundamentowy, 600x400mm,
h=1250mm, szt. 2

Zaslepka z ptaskownika, 50x20x2mm, szt. 2

21

@—- Zaslepka z ptaskownika, 200x100x3mm, szt. 2

SR Sruba stalowa, dwugwintowa,

21

| (robocza) = 120mm, szt. 24

| (robocza) = 80mm, szt. 12

21

-W7 Wasy stalowe 10mm, I=110mm
spawane do stupka, szt. 16

Tuleja dystansowa @40mm, I=14mm, szt. 6

21

UWAGA:

-Sruby sprawdzié i dostosowaé na budowie

- Elementy PZ2 i P1 spawane z elementami PZ3 i E2

- W elemencie PZ3 wykona¢ 3 nawiercenia odprowadzajgce
wode (od spodu jedno centralnie i dwa skrajne)
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PRZEKROJ A-A LEGENDA OD1:
.—< Deska maskujgca 200x20mm, 1=1990mm, szt. 6

o o | 4 Zelbetowy stup fundamentowy, 600x400mm,
h=1250mm, szt. 2

[P Piaskownik 20x5mm, 1=2000mm, szt. 6
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Katownik 50x30x3mm, h=1370mm, szt. 3
@ Zaslepka z ptaskownika, 50x20x2mm, szt. 2

I
54,1

@—- Zaslepka z ptaskownika, 200x100x3mm, szt. 2
Sruba stalowa, dwugwintowa,
SR1 | (robocza) = 120mm, szt. 24

Sruba stalowa, dwugwintowa,
| (robocza) = 80mm, szt. 12

220

Sruba stalowa, dwugwintowa,
| (robocza) = 25mm, szt. 39
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Wasy stalowe ¢10mm, I=110mm

spawane do stupka, szt. 16

N

Tuleja dystansowa @40mm, I=14mm, szt. 12
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PRZEKROJ A-A

ELEMENT STALOWY (E1)

WARIANT 2
DETAL 1:5
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PRZEKROJ A-A LEGENDA OD1 (bez desek):

Stupek z profilu zamknigtego 200x100x2mm,

N . h=2200mm, szt. 2

1=313mm, szt. 6

Element stalowy, giety z ptaskownika 85x3mm,
1=2040mm, szt. 1

Zelbetowy stup fundamentowy, 600x400mm,
h=1250mm, szt. 2
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[P2- Piaskownik 20x5mm, 1=2000mm, szt. 6

Katownik 50x30x3mm, h=1370mm, szt. 3
Zaslepka z ptaskownika, 50x20x2mm, szt. 2

@—- Zaslepka z ptaskownika, 200x100x3mm, szt. 2
Sruba stalowa, dwugwintowa,
| (robocza) = 120mm, szt. 24
Sruba stalowa, dwugwintowa,
| (robocza) = 80mm, szt. 12

Sruba stalowa, dwugwintowa,
| (robocza) = 25mm, szt. 39

Wasy stalowe 10mm, I=110mm
spawane do stupka, szt. 16

Tuleja dystansowa g40mm, I=14mm, szt. 12

LEGENDA 03:

Ptaskownik 50x5mm, h=1370mm, szt. 6

PZ1 Stupek z profilu zamknigtego 200x100x2mm,
h=2200mm, szt. 2

Profil zamknigty 50x20x1,5mm, h=760mm, szt. 2
Profil zamknigty 50x20x1,5mm, 1=530mm, szt. 1

Profil zamknigty 50x20x1,5mm, h=1370mm, szt. 2

Profil zamknigty 50x20x1,5mm, 1=2040mm, szt. 1
Element stalowy, giety z ptaskownika 100x3mm,
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Element stalowy, giety z ptaskownika 100x3mm,
1=313mm, szt. 6

Element stalowy, giety z ptaskownika 85x3mm,
1=760mm, szt. 1

Zelbetowy stup fundamentowy, 600x400mm,
h=1250mm, szt. 2

45

|
N !
} N ‘ LTT @ Deska maskujgca 92,5x20mm, 1=1990mm, szt. 1
ALl & PZ1 Stupek z profilu zamknigtego 50x20x2mm,
° ° To h=2200mm, szt. 2
& LI Profil zamkniety 50x20x1,5mm, h=1370mm, szt. 2
I Profil zamkniety 50x20x1,5mm, 1=2040mm, szt. 1
Element stalowy, giety z ptaskownika 100x3mm,
(=]
~ 1=313mm, szt. 6
L] @_ Element stalowy, giety z ptaskownika 85x3mm,
1=2040mm, szt. 1

Zaslepka z ptaskownika, 50x20x2mm, szt. 2
Zg—- Zaslepka z ptaskownika, 200x100x3mm, szt. 2

SR Sruba stalowa, dwugwintowa,
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| (robocza) = 120mm, szt. 24

Sruba stalowa, dwugwintowa,
| (robocza) = 80mm, szt. 12

Wasy stalowe 10mm, I=110mm
spawane do stupka, szt. 16

Tuleja dystansowa @40mm, 1=14mm, szt. 6

UWAGA:

-Sruby sprawdzi¢ i dostosowac na budowie

- Elementy PZ2 i P1 spawane z elementami PZ3 i E2

- W elemencie PZ3 wykona¢ 3 nawiercenia odprowadzajgce
wode (od spodu jedno centralnie i dwa skrajne)
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ELEMENT STALOWY (E1)
WARIANT 1
DETAL 1:5
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KATOWNIK (K1) 30x50x3 mm

DETAL 1:3

DETAL D1 - SKALA 1:5

IEE—* Element stalowy, giety z ptaskownika 100x3mm,
|=464mm, szt. 3
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UWAGA:

-Elementy E3 montowa¢ na wg wysokosci elementéw E1

Uwagi :

- rysunki rozpatrywac fgcznie z pozostatymi opracowaniami
- wymiary weryfikowac w trakcie prac budowlanych

- brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika z powszechnych przyjetych rozwiazan
nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowalng

- elementy typowe oraz warsztatowe wykona¢ zgodnie z
technologig dostawcy wybranego systemu

- otowory w $cianach murowanych nie zostaty pokazane,
wykona¢ zgodnie z projektami branzowymi,

- otowory ponizej 20 cm Srednicy nie zostaty pokazane
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Wszelkie prawa zastrzezone, tgcznie z prawem reprodukcji lub udostgpniania osobom trzecim
tego rysunku lub jego czesci bez zgody biura projektowego SSCARCHITEKCI sp. z 0. o.
(Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).
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