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1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla
inwestycji pod nazwg ,BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO ZAKtADU INFORMATYKI LASOW
PANSTWOWYCH WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI | ZEWNETRZNYMI W
SEKOCINIE STARYM”.

Lokalizacja inwestycji: jedn. ew. 142106_2 RASZYN, obreb ew.: 0018 SEKOCIN STARY

dziatka ew.: 358/8, 358/15, 358/16, 358/17, 358/18, 358/19, ul. Lesnikow, Sekocin Stary

Inwestor:  PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNIE LASY PANSTWOWE
ZAKEAD INFORMATYKI LASOW PANSTWOWYCH IM. S.K.WISINSKIEGO
SEKOCIN STARY UL. LESNIKOW 21C, 05-090 Raszyn

Projekt obejmuje:
- przektadke fragmentu zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
- przykanalik kanalizacji sanitarnej z budynku

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

zlecenia Inwestora

wytycznych Inwestora

obowigzujgcych norm i przepisow

uzgodniehn miedzybranzowych oraz koordynacji miedzybranzowej

3  UWAGI OGOLNE

- Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z
obowigzujgcym prawem (w tym w szczegolnosci Prawem Budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004
r.

o wyrobach budowlanych z pézniejszymi zmianami), posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub
certyfikaty zgodnosci i oznakowanie oraz by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Spetnienie powyzszych wymogoéw nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi dokumentami.

- Zabudowywane rury i armatura musza mie¢ oznaczenia identyfikacyjne. Przy uktadaniu
przewodow

kanalizacyjnych nalezy zwraca¢ uwage na montaz umozliwiajgcy tatwe odczytanie oznaczen
identyfikacyjnych (linia napisbw powinna znalez¢ sie na gornej zewnetrznej czesci ukfadane;j rury).
Pozwoli to w razie zaistniatej potrzeby na jednoznaczng identyfikacje zabudowanych rur t;.
materiatu, srednicy, grubosci scianki, producenta i date produkcji.

- Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw definiujgcych ustuge do wykonania,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym w
ofercie nalezy uwzgledni¢ takze wszystkie elementy nie ujete w niniejszej dokumentaciji, a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do uzyskania dobrego rezultatu korncowego.

- Rysunki i cze$¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a
nie ujete w czesci opisowej, winny byc¢ traktowane, jakby byty ujete w obu.

- Przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy zapoznac sie z projektami pozostatych instalaciji,
przytaczy i sieci zewnetrznych. W przypadku stwierdzenia kolizji nalezy niezwtocznie powiadomic
Inwestora oraz Projektanta w celu rozwigzania problemu.

- W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentaciji, stwierdzenia btedu, pomyiki
lub niejasnosci, Wykonawca przed ztozeniem oferty zobowigzany jest zgtosi¢ ww. watpliwosci
Inwestorowi oraz Projektantowi w postaci zapytania celem wyjasnienia.

- Przed ztozeniem oferty nalezy zapoznac si¢ z dokumentacjami wszystkich pozostatych instalacji
oraz projektem architektury i konstrukcji. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
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dokumentaciji nalezy rozbieznosc¢ takg zgtosi¢ projektantom odpowiednich branz celem
wyjasnienia.

- Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania
catosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji. Wyceniajgc dany
element lub fragment instalacji nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace i elementy zwigzane z
montazem, uruchomieniem i oddaniem do eksploataciji.

- W zakres prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujgcg procedura.

4  OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

4.1 Zalozenia ogdlne

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej obejmuje:

- przetozenie fragmentu zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarmnej ze wzgledu na kolizje z
fundamentami projektowanego budynku

- przykanalik kanalizacji sanitarnej z projektowanego budynku

4.2 Materiaty, wykonanie robét

Projektowang instalacje wykonaé z rur PVC-U klasy S, SN8, ze scianka litg. Rury uktada¢ w wykopie
waskoprzestrzennym, zabezpieczonym rozporami. Rury kanalizacyjne uktada¢ na 20cm podsypce
piaskowej i zasypa¢ 20cm obsypkg zageszczang warstwami zgodnie z instrukcjg producenta. Trase
kanalizacji nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng koloru brgzowego o szerokosci 20cm z wktadkg
metalowg i nadrukiem ,Kanalizacja”, ulozong minimum 30 cm nad wierzchem rury. Wykopy
zabezpieczy¢ przed naptywem wéd gruntowych.

Przejscia rur przez sciany studzienek wykona¢ jako przejscia szczelne.

Przy roéznicy wysokosci pomiedzy dnem przewoddéw wlotowych, a dnem studzienek wiekszej, niz
0,5m zastosowano wigczenia kaskadowe. Szczegdty wg czesci rysunkowej.

Odcinek kanalizacji sanitarnej, ktéry nie bedzie wykorzystany, nalezy zamuli¢, a fragmenty
kolidujgce z fundamentami nalezy zdemontowac¢ w zakresie umozliwiajgcym wykonanie inwestycji.

4.3 Wymagania ogélne

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki wykonaé¢ zgodnie z PN-EN 1917:2004. Studzienki projektuje sie jako kompletne,
wykonane z prefabrykowanych kregéow betonowych 1000mm, tgczone na uszczelki gumowe,
uszczelki zgodne z PN-EN-681-1:2002, studzienki wykonane z betonu zgodnego z PN-EN
206:2014-04, klasy ekspozycji XA3, wytrzymatosci klasy min. ¢35/45, wytrzymatosci na $ciskanie
nie mniejsza niz 40 MPa, nasigkliwosci nie wigkszej niz 5%, z zamontowanymi przej$ciami
szczelnymi. Wiazy wg PN-EN 124:2015-07, o odpowiedniej klasie wytrzymatosci dostosowanej do
rodzaju nawierzchni, minimalna srednica wiazu (dla studni wiazowych) nie powinna by¢é mniejsza
od 600 mm. W terenie zielonym stosowac wtazy zeliwne typu lekkiego, a w miejscach narazonych
na obcigzenia od ruchu kotowego studzienki wyposazy¢ w kregi odcigzajgce i wlazy zeliwne typu
ciezkiego. Wigczenia przewoddw do studzienek (w tym do studzienki stanowigcej element
przytgcza kanalizacji sanitarnej) wykonac¢ jako przejscia szczelne. Studzienki zabezpieczy¢ przed
oddziatywaniem wéd gruntowych.

Wymaga sie stosowania i projektowania studni z prefabrykowang podstawg studni wykonang jako
monolityczny odlew z betonu we wszystkich elementach (kineta, krag, dennica, stanowigce jeden
odlew) wykonanej w jednym procesie w Zaktadzie Prefabrykacji i zamontowanymi przejsciami
szczelnymi. Wymagana wysokos¢ kinety powinna by¢ rowna wysokosci kanatu gtdwnego.

W studzienkach nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie klamry stalowe lub stopnie ztazowe o
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petnym profilu w otulinie PE. Studzienki nalezy posadowi¢ na podbudowie z betonu C8/10 o
grubosci min. 15 cm. Elementy studzienek tgczy¢ na uszczelke.

Préby szczelnosci

Kontrole poprawnosci wykonania rurociggéw kanalizacji grawitacyjnej przeprowadza sie,
wykonujgc prébe szczelnosci rurociggu (zgodnie z zaleceniami PN-EN 1610) oraz wykonujgc
odbiory koncowe za pomocg inspekcji telewizyjnej. Po zmontowaniu rurociggu nalezy wypetnic¢
wykop (pozostawiajgc odkryte ztgcza), aby ciezar obsypki piaskowej ustabilizowat rury przed
przeprowadzeniem préby szczelnosci. Nalezy rowniez upewnic sig, czy wszystkie ksztattki (kolana,
trojniki, redukcje), a zwtaszcza zaslepki sg wlasciwie wzmocnione, zabezpieczone. Po
przeprowadzeniu préby szczelnoéci wypetni¢ wykop w obszarze potgczenh recznie, do poziomu
odrobine wyzszego niz gérna powierzchnia rury. Udeptac zasypke. Dalsze prace nalezy
wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie
przez okres 30min. cidnienia prébnego, wywotanego wypetieniem badanego odcinka przewodu
wodg do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wieksze niz 50kP, liczgc
od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

0,15dm®*m?2 dla przewodow.

0,2dm?3/m? dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi.

0,4dm?3/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

5. INWENTARYZACJA ORAZ ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA TERENU

Przed rozpoczeciem wykonywania rob6t wykonawca ma obowigzek zapozna¢ sie z lokalizacjg
wszystkich skrzyzowanh z istniejgcym uzbrojeniem terenu oraz wykonac¢ w tych miejscach lokalne
odkrywki w celu okreslenia rzeczywistych gtebokosci, na jakich zlokalizowane sg istniejgce kable
oraz rurociggi. W przypadku stwierdzenia mozliwosci wystgpienia kolizji uzbrojenia
projektowanego z uzbrojeniem istniejacym, nalezy niezwtocznie powiadomic Inwestora praz
Projektanta w celu rozwigzania problemu.

W miejscach skrzyzowan projektowanego uzbrojenia terenu w uzbrojeniem istniejgcym, istniejgce
uzbrojenie (w szczegodlnosci kable i przewody elektryczne oraz przewody telekomunikacyjne i rury
gazowe prowadzone na gtebokosciach mniejszych, niz projektowane instalacje) nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem za pomocg dwudzielnych rur ostonowych, zgodnie z
wymaganiami odpowiednich Gestorow. Prace w rejonie skrzyzowan wykonywaé ze szczegodlng
ostroznoscia.
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