UWAGL:

1. wykop otwarty nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610
2. grunt uzyty do zasypki wykopu zgodnie z PN-B—03020

3. prace budowlane i montazowe prowadzic zgodnie z przepisami BHP,
warunkami technicznymi obiektdw budowlanych, planem BIOZ

4. rury ukfada€ zgodnie z wytycznymi producenta

5. armaturg wodociagowg zabudowaé zgodnie z wytycznymi producenta

6. posadowienie rurociggu ponize] strefy przemarzania

1. wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub
podparcia, mogg by¢ wykonywane tyko do giebokosci 1,0m w gruntach
zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci rownej glebokosci wykopu

8. wykopy bez umocniefi, o gfebokosci wiekszej niz 1,0m, lecz nie wieksze]
od 2,0m, mozna wykonywaé, jezeli pozwalajo na to wyniki badafi gruntu i
dokumentacja geologiczno—inzynierska

9. zabezpieczenie azurowe Scian wykopdw mozna stosowat tylke w gruntach
wartych, stosowanie zabezpieczenia azurowego Scian wykopdw w okresie
zimowym jest zabronione
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Minimalne szerokoSci wykopu
w zaleznosci od gtebokosci

qlebokos¢ wykopu G [m] minimalna szerokos¢ wykopu [m]

G <10 nie jest wymagana
1,0 <G <175 0,8
1,75<G <40 0,9

G>40 1,0

Minimalne szerokodci przestrzeni
roboczej w zaleznosci od Srednicy rury

$rednica nominalna rury [mm] minimalna szerokosé przestrzeni roboczej [m]
DN < 350 0,25
350 < DN < 700 0,35
700 <DN < 1200 0,45
DN > 1200 0,50
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Uwagi :

- rysunki rozpatrywaé tacznie z pozostatymi opracowaniami,
- wymiary weryfikowaé w trakcie prac budowlanych,

- otowory w §cianach murowanych nie zostaly pokazane,
wykona¢ zgodnie z projektami branzowymi,

- otowory ponizej 20 cm $rednicy nie zostaly pokazane

- brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika z powszechnych przyjetych rozwiazan
nalezy wykonaé zgodnie ze sztuka budowalng

- elementy typowe oraz warsztatowe wykona¢ zgodnie z
technologig dostawcy wybranego systemu

sscarchiteKc

Wszelkie prawa zastrzezone, tgcznie z prawem reprodukcii lub udostepniania osobom trzecim
tego rysunku lub jego czesci bez zgody biura projektowego SSCARCHITEKCI sp. z 0. 0|
(Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).

nazwa inwestycji :
BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO
ZAKEADU INFORMATYKI LASOW
PANSTWOWYCH WRAZ Z INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI | ZEWNETRZNYMI W
SEKOCINIE STARYM

lokalizacja inwestyciji : jedn. ew. 142106_2 RASZYN
obreb ew.: 0018 SEKOCIN STARY, ul. Le$nikéw, Sekocin Stary
dziatka ew.: 358/7, 358/8, 358/15, 358/16, 358/17, 358/18,
358/19, 358/24
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wg producenta rur

branza: zewnetrzna instalacja
kanalizacji deszczowej

jednostka projektowa :

SSCARCHITEKCI sp. z 0. o.

31-519 Krakow, ul. Ks. I. J. Skorupki 11/4
biuro@sscarchitekci.pl

gtéwny projektant :
mgr inz. Jacek Prystaj
uprawnienia budowlane nr ewid. MAP/0444/POOS/10|
do projektowania bez ograniczeri|
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

sprawdzajacy :
inz. Robert Czamara

uprawnienia budowlane nr ewid. MAP/0554/PWBS/17|

do proj via i ki Nia T i bl ymi

bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

wspblpraca:

faza projektu : data opracowania :
PROJEKT WYKONAWCZY maj 2024

nazwa rysunku : skala rysunku :

1:20

numer rysunku :

PRZEKROJE PRZEZ
WYKOPY ZKD-03




