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I PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa pomiedzy Zamawiajgcym a firmg SSCARCHITEKCI spdétka z o. o.

2. Zapisy MPZP dla dziatki objetej inwestycjg — UCHWALA Nr XVIII/103/03 RADY GMINY
RASZYN z dnia 9 pazdziernika 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogdélnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn obejmujgcego czesé¢ terenéw potozonych we
wsi Sekocin Stary (obszar UA/M - teren ustug administracji i zabudowy mieszkaniowej)

3. Obowigzujgce normy i przepisy Prawa Budowlanego.

=

Il. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji
Inwestycja obejmuje budowe budynku biurowego Zaktadu Informatyki Laséw Panstwowych z czescig
rekreacyjng wraz z niezbednym zapleczem infrastrukturalnym: budowg wewnetrznych drég, ciggéw
pieszych i terenéw utwardzonych, terenéw zielonych i elementéw matej architektury [$mietnik,
ogrodzenie, maszty flagowe]. Projektowany budynek nie jest podpiwniczony i posiada dwie
kondygnacje nadziemne. Centrale wentylacyjne zostang umieszczone w przestrzeniach technicznych
nad parterem czesci nizszej i nad pierwszym pietrem wyzszej czesci budynku. Powietrze do central
wentylacyjnych doprowadzane jest poprzez Gruntowy Wymiennik Ciepta GWC zlokalizowany pod
budynkiem.
W zakresie medidw zewnetrznych inwestycja obejmuje: wykonanie instalacji zewnetrznej wody,
instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej scieki do istniejgcej oczyszczalni sciekow
bedacej we wiladaniu Laséw Panstwowych Nadlesnictwa Chojnéw, kanalizacji deszczowej
odprowadzanej do istniejgcego szczelnego, bezodptywowego zbiornika odparowywalnego, instalaciji
zewnetrznej gruntowej pompy ciepta z otworami wiertniczymi typu zamknietego, instalacji zewnetrznej
teletechnicznych, instalacji zewnetrznych elektroenergetycznego. W zakresie instalacji wewnetrznych
znajduje sie: woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, wentylacja grawitacyjna i
mechaniczna, klimatyzacja, inst. C.0O, inst. elektrycznymi, teletechnicznymi i inst. GWC.
W zwigzku z planowang inwestycjg przewidujemy wykorzystanie istniejgcych ciggéw kotowych (drogi
wewnetrzne), a takze budowe ciggéw pieszych, utwardzen oraz ciggdéw kotowych. Ponadto inwestycja
obejmuje budowe wbudowanego $mietnika do gromadzenia odpaddéw segregowanych w szczelnych
kontenerach.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatek
Dziatki o nr ew. 358/15, 358/16, 358/17, 358/18, obreb ew. 0018 SEKOCIN STARY w Sekocinie Starym
sg dziatkami budowlanymi bedgcymi we witadaniu Inwestora i objete zapisami MPZP - obszar UA/M
(teren ustug administracji i zabudowy mieszkaniowej).
Dziatki o nr ew. 358/15, 358/16, 358/17, 358/18, obreb ew. 0018 SEKOCIN STARY w Sekocinie Starym
objete inwestycjg obecnie nie sg zainwestowane kubaturowo, znajdujg sie na nich elementy matej
architektury w formie oswietlenia zewnetrznego i na fragmentach ogrodzenie. Dziatka o nr ew. 358/8
jest utwardzona i stanowi dojazd do projektowanego obiektu w formie drogi wewnetrznej. Na dziatkach
o nr ew. 358/18 i 358/19 znajduje sie istniejgcy powierzchniowy, szczelny zbiornik odparowywalny do
ktérego odprowadzana bedzie woda opadowa.
W zakresie uzbrojenia w sieci: w niedalekim sgsiedztwie obszaru inwestycji zlokalizowano uzbrojenie w
sieci niezbedne dla funkcjonowania budynku w zakresie: sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej
[istniejgca oczyszczalnia sciekéw we wiadaniu Laséw Panstwowych Nadle$nictwo Chojnéw], kanalizacji
deszczowej [istniejgcy powierzchniowy zbiornik bezodptywowy, szczelny, odparowywalny], sieci
elektrycznej, telekomunikacyjnej zgodnie z wydanymi zapewnieniami przez gestoréw sieci.
W zakresie drdg planowana inwestycja posiada posredni dostep do drogi publicznej (drogi serwisowej
przy Alei Katowickiej — S8) poprzez droge wewnetrzng na dziatce nr ew. 358/24 i 358/8. Inwestycja
obejmuje wykorzystanie istniejgcego zjazdu z drogi serwisowej przy Alei Katowickiej — S8 i nastepnie
dojazd do projektowanego obiektu drogami wewnetrznymi (ul. Lesnikow).
Na terenie dziatki zlokalizowane sg skupiska krzewdw oraz zieleni wysokiej [drzewa iglaste i lisciaste] w
swobodnych kompozycjach o $redniej intensywnosci. Drzewa kolidujgce z projektowanym
zagospodarowaniem terenu przeznaczone sg do usuniecia zgodnie z projektem.
Zmiana zagospodarowania terenu zwigzana z budowg budynku biurowego Zaktadu Informatyki Laséw
Panstwowych z czescig rekreacyjng nie wymaga decyzji zezwalajgcej na wylgczenie z produkciji
rolniczej.
Grunty na ktérych planowana jest inwestycja sklasyfikowane sg jako uzytki rolne klasy RIVa/dr
oznaczonych jako tereny nieklasyfikowane o symbolu Tnk, w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3
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lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych nie podlegajg ochronie w rozumieniu ww. ustawy, a
zatem nie wymagajg decyzji o wytgczeniu z produkcji rolnicze;.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
3.1.Rozbiérka
Inwestycja obejmuje nastepujgcy zakres usuniecia elementéw uzbrojenia:
- fragment istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej zwigzany z projektowang przektadka
- fragment istniejgcej instalacji wody zwigzany z projektowang przektadkg
Inwestycja obejmuje nastepujgcy zakres usuniecia nawierzchni zagospodarowania terenu:
- rozbiorka utwardzenia drogi wewnetrznej na dzialce nr 358/8 zwigzanej z wykonaniem
projektowanej instalacji zewnetrznej elektrycznej i teletechnicznej i odtworzenie nawierzchni
utwardzonej po skohczeniu prac instalacyjnych.
Inwestycja obejmuje nastepujgcy zakres usuniecia zieleni:
- wycince podlegajg drzewa kolidujgce z inwestycjg zgodnie z Projektem Zagospodarowania
Terenu

3.2. Projektowany budynek
Projektowany budynek nie jest podpiwniczony i stanowi kompozycje trzech potgczonych bryt
Pierwsza posiada dwie kondygnacje nadziemne i przestrzen techniczng przykrytg dachem skosnym,
druga posiada jedng kondygnacje nadziemng i przestrzen techniczng przykrytg dachem skosnym,
obie bryly potgczone sg brylg o jednej kondygnacji nadziemnej, przykrytg dachem ptaskim.
Budynek jest przykryty dachem sko$nym z akcentem dachu ptaskiego nad fragmentem parteru.
Dach skosny o spadku 20° [36,4%)]. Przyjeto poziom poréwnawczy parteru £0,00 = 110,95 m n.p.m.
Lokalizacja budynku na dziatce oraz jego odlegtosci od jej granic oraz otaczajgcej zabudowy jest
zgodna z obowigzujagcymi wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, w tym z § 271 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, z pézniejszymi zmianami oraz zapisami MPZP. Zapewniono
odprowadzenie wod opadowych poprzez system rynien i rur spustowych [zewnetrznych i
wewnetrznych ze stropodachul].
Lokalizacja budynku w stosunku do granic obszaru objetego inwestycjg i dziatek sgsiednich:
- Od pétnocy 0d 10,98 m
- Od potudnia o0d 6,10 m
- Od zachodu o0d 11,09 m
- Od wschodu od 23,47 m
Gabaryty zewnetrzne projektowanego budynku:
- Elewacja poinocna: 45,44 m
- Elewacja potudniowa [elewacja frontowa]: 45,44 m
- Elewacja zachodnia: 22,54 m
- Elewacja wschodnia: 35,04 m
- Wysokos¢ budynku 10,08 m <10,10 m dla istniejacego budynku zgodnie z MPZP

3.3.Inne urzadzenia budowlane

Inwestycja obejmuje uzupetnienie ogrodzenia na fragmencie w zachodniej czesci dziatki, a takze
wykonanie ogrodzenia w potudniowej i wschodniej czesci dziatki. Projektowane ogrodzenie ma na
celu wygrodzenie przestrzeni przeznaczonej na tereny Zaktadu Informatyki Laséw Panstwowych. W
ogrodzeniu przewidziano furtke wejSciowg i brame przesuwng, automatyczng. Ogrodzenie o
charakterze azurowym i lokalnie z elementami petnymi [przy furtce i bramie wjazdowej].

Inwestycja obejmuje budowe terenu utwardzonego w czesci potudniowej, zachodniej oraz
wschodniej zwigzang z obstugg komunikacyjng ruchu pieszego i kotowego zwigzanego z
projektowanym budynkiem. Zewnetrzne ciggi piesze i kotowe zostang oswietlone projektowanymi
oprawami zewnetrznymi. W zakres terendw utwardzonych wchodzg miejsca postojowe dla
samochodéw osobowych oraz ciggi piesze i ciggi kotowe i droga pozarowa wraz z nawrotka.
Dodatkowo zaprojektowano zewnetrzne stanowisko na odpady state w zabudowanej wiacie,
odpady segregowane do czasowego ich gromadzenia w szczelnych zbiornikach.

Ograniczenia wynikajgce z zapiséw UCHWALY Nr XVI11/103/03 RADY GMINY RASZYN z dnia 9
pazdziernika 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Raszyn obejmujgcego czesc¢ terendw potozonych we wsi Sekocin Stary.
Przeznaczenie terenu UA/M - teren ustug administracji i zabudowy mieszkaniowej:

- minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 70% - 70,1% projektowany wskaznik
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powierzchni biologicznie czynnej dziatki — warunek MPZP spetniony

- ograniczenie maksymalnej wysoko$ci nowej zabudowy do wysokosci istniejgcych szeregowych
budynkéw [wysokos¢ zabudowy szeregowej 10,1 m] — wysokos¢é projektowanego budynku
10,08 m - warunek MPZP spelniony

- plan ustala ogrodzenie obszaru planu lub poszczegdlnych dziatek ogrodzeniem o maksymalnej
wysokosci 2.2m nad poziom terenu. W ogrodzeniach nalezy przewidzie¢ tunele umozliwiajgce
migracje drobnych przedstawicieli fauny w szczegoélnosci ptazéw i drobnych ssakdéw. Zakazuje sie
ogrodzen wykonanych z prefabrykowanych elementéw betonowych oraz ogrodzeh peinych —
projektowane ogrodzenie o wysokosci 150 cm i azurowej strukturze

3.4. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekdw

Inwestycja obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej podtaczonej do istniejgcej oczyszczalni
Sciekéw, ktéra znajduje sie we wtadaniu Lasow Pahstwowych Nadlesnictwo Chojnéw. Zgoda
Nadlesnictwa Chojnéw w formie porozumienia nr K.2100.1.2022 z dn. 18.10.2023r. na podtgczenie
kanalizacji sanitarnej projektowanego budynku do istniejgcej oczyszczalni. Opracowanie instalaciji
zewnetrznej kanalizacji sanitarnej dokonano w oparciu o Warunki techniczne projektowania i
wykonania przytgcza wodociggowego na cele socjalno — bytowe i przykanalika kanalizacji
sanitarnej do dziatek nr ewid. 358/8, 358/15, 358/16, 358/17, 358/18 i 358/19 potozonych w
miejscowosci Sekocin Stary, gmina Raszyn na potrzeby budowy budynku biurowego Zaktadu
Informatyki Laséw Panstwowych nr S.2212.1.2023 wydanych przez Nadlesnictwo Chojnéw dn.
18.10.2023 w Pilawie.
Bilanse dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej

llos¢ Sciekéw sanitarnych = 100% zapotrzebowania wody do celéw socjalnych:

- Srednie dobowe - 450 dm3/d

- max dobowe - 720 dm3/d

- Srednie godzinowe - 90 dm3/h

- max godzinowe - 200 dm3/h

W zakresie kanalizacji sanitarnej dla planowanej inwestycji przewiduje sie: catkowita ilos¢

odprowadzanych sciekow Qh max = 200 dm3/d.

W zakresie kanalizacji deszczowej, ze wzgledu na brak chtonnosci gruntu, przewiduje sie

odprowadzenie wody opadowej do istniejgcego powierzchniowego zbiornika bezodptywowego,

szczelnego, odparowywalnego usytuowanego na dziatkach 358/18 i 358/19. Podtgczenie dokonano

w oparciu o porozumienie z Nadlesnictwem Chojnéw nr K.2100.1.2022 z dn. 18.10.2023r.

wyrazajgcego zgode na odprowadzanie wdéd opadowych do istniejgcego szczelnego zbiornika

odparowywalnego. Opracowanie instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej dokonano w oparciu

o Warunki techniczne projektowania i wykonania przytgcza wodociggowego na cele socjalno —

bytowe i przykanalika kanalizacji sanitarnej do dziatek nr ewid. 358/8, 358/15, 358/16, 358/17,

358/18 i 358/19 potozonych w miejscowosci Sekocin Stary, gmina Raszyn na potrzeby budowy

budynku biurowego Zaktadu Informatyki Lasow Panstwowych nr S.2212.1.2023 wydanych przez

Nadlesnictwo Chojnéw dn. 18.10.2023 w Pilawie.

llos¢ wody deszczowej - bilans sporzgdzono dla natezenia deszczu 180dm3/(s*ha):

- sekundowy odptyw wéd deszczowych z terenu inwestycji wynosi¢ bedzie 15,3 dm3/s

3.5. Uktad komunikacyjny
W zakresie drég planowana inwestycja posiada posredni dostep do drogi publicznej (drogi
serwisowej przy Alei Katowickiej — S8) poprzez droge wewnetrzng na dziatce nr ew. 358/24 i 358/8.
Inwestycja obejmuje wykorzystanie istniejgcego zjazdu z drogi serwisowej przy Alei Katowickiej —
S8 i nastepnie dojazd do projektowanego obiektu drogami wewnetrznymi (ul. Lesnikow). Obstuga
komunikacyjna budynku bedzie zapewniona poprzez wykorzystanie istniejacej drogi wewnetrzne;j i
jej rozbudowe, budowe ciggéw pieszych i kotowych.
Projektowana ilos¢ miejsc postojowych spetnia wymagania MPZP w zakresie zasad obstugi
komunikacji - § 22. 5) ,miejsca postojowe nalezy zapewni¢ na wiasnych dziatkach wedtug
nastepujgcych wskaznikéw: b) dla obiektéw biurowo - administracyjnych - 30 miejsc postojowych na
1000m2 p. uzytkowe;j”
Catkowita powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku wynosi 591,64m? — to daje 17,75 miejsc
postojowych, przyjeto 18 miejsc postojowych zgodnie z zapisami MPZP.
Projektowane miejsca postojowe sg o wymiarach 250x500 cm oraz 360x500 cm dla osoby
niepetnosprawnej. Szerokos¢ drogi manewrowej wynosi 500 cm.
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Zaprojektowano 2 miejsca do tadownia pojazdow elektrycznych oraz zapewniono mozliwosé
zwiekszenia ilosci miejsc do fadowania pojazdéw elektrycznych na wszystkich miejscach
postojowych.

Do budynku zaliczonego do kategorii ZL Ill o powierzchni przekraczajgcej 1000m2 obejmujgcej
wiecej niz 1 kondygnacje nadziemng nalezy zapewni¢ droge pozarowg. Do budynku zapewniono
droge pozarowg — istniejgca droga lokalna. Droga pozarowa potgczona jest z budynkiem
utwardzonym dojsciem o diugosci do 30m i szerokosci co najmniej 1,5m, zapewniajgcym mozliwos¢
wejscia do kazdej strefy pozarowej — bezposrednio lub poprzez drogi komunikacji ogéinej. Droga
pozarowa posiada szerokos¢ 4m i zlokalizowana jest w potudniowej i potudniowo-wschodniej czesci
dziatki budowlanej. Do czesci budynku o kategorii ZL V i liczbie miejsc noclegowych ponizej 50 nie
wymaga sie zapewnienia drogi pozarowe;j.

3.6. Sieci uzbrojenia terenu.
- budowa zewnetrznej instalacji linii NN w celu oswietlenia projektowanych ciggéw pieszych i
kotowych, zasilania bramy i pompy wéd deszczowych, stacji tadowania samochodéw elektrycznych
- budowa kanalizacji sanitarnej podtgczonej do istniejgcej oczyszczalni sciekdw
- budowa kanalizacji deszczowej podtgczonej do istniejgcego powierzchniowego zbiornika
bezodptywowego, szczelnego, odparowywalnego
- budowa instalacji zewnetrznej wodociggowej
- budowa instalacji zewnetrznej gruntowej pompy ciepta
- budowa instalacji zewnetrznej teletechnicznej
- budowa zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej

3.7. Uksztattowanie terenu i zieleni

Zmiana uksztaltowania terenu od strony wejscia gtébwnego ma celu zapewnienia dostepu do
budynku osobg niepetnosprawnym. Zapewniono bezpieczne dojscia z poziomu terenu urzgdzonego
przy okreslonych fragmentach budynku zgodnie z warunkami technicznymi dotyczacych budynkow.
W zwigzku z inwestycja i zmiana zagospodarowania terenu zakwalifikowano cze$¢ drzew
pozostajgcych w kolizji z projektowanym zagospodarowanie do wyciecia. Lokalizacja drzew
zakwalifikowanych do usuniecia zgodnie z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Przed
rozpoczeciem robot budowlanych Inwestor uzyska decyzje zezwalajgca na wycinkg drzew.
Projektowana inwestycja nie spowoduje zmiany uksztattowania terenu i kierunku sptywu wody po
terenie.

3.8. Zestawienie powierzchni:
- Pow. dziatki budowlanej: 4 457,0 m?
- Pow. biologicznie czynna: 3 126,9 m?
- Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 70,1% > 70% zgodnie z MPZP
- Pow. zabudowy: 920,5 m?
- Pow. catkowita: 1 587,1 m?
- Wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,36
- Catkowita pow. utwardzona: 408,0 m?
-259,1 m* - ciggi jezdne
-148,9 m* - ciggi piesze
- Miejsca postojowe terenowe: 18 [w tym 1 dla oséb niepethosprawnych]
- Wysokos¢ budynku 10,08 m <10,10 m dla istniejacego budynku zgodnie z MPZP

3.9.Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane
do rejestru zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
W obszarze zainwestowania brak obiektéw lub terendéw objetych formami ochrony zabytkéw
wymienionymi w art. 7 pkt 1-3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, obszar w ktérym sie znajduje nie jest ujety w gminnej ewidencji zabytkéw, o ktérej mowa
w art. 22 ust 4 i 5 tejze ustawy [Dz.U.poz.730 z 2019r]

3.10. Dane okreSlajgce wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego
Teren nie znajduje sie na obszarach gorniczych i nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;.
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3.11. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Przedmiotowe przedsiewziecie, ze wzgledu na skale i charakter nie nalezy do przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na
srodowisko (Dz.U. poz. 71 z 2016r). Planowana inwestycja nie bedzie oddzialywa¢ na obszary
Natura 2000.

Teren przedmiotowego opracowania w zakresie odprowadzenia wod opadowych lezy poza
obszarem zagrozenia powodziowego.

Zgodnie z informacja na terenie nie ma urzadzen melioracyjnych wobec powyzszego nie
przewiduje sie ich likwidacja i tym samym inwestycja nie narusza warunkow okreslonych w
planie gospodarowania wodami i nie wptynie negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne.
Teren inwestycji znajduje sie w obszarze objetym formami ochrony prawnej, o ktérych mowa w art.
6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody — obszar chronionego krajobrazu
[lWarszawski Obszar Chronionego Krajobrazu”] na podstawie rozporzadzenia Wojewody
Warszawskiego nr 149 z dnia 29 sierpnia 1997r. w sprawie utworzenia obszaru chronionego
krajobrazu na terenie wojewddztwa warszawskiego (Dz. Urz. Woj. Warsz. Nr 43, poz. 149), ze
zmianami z 2000r. - rozporzgdzenie Wojewody Mazowieckiego nr 117 z dnia 3 sierpnia 2000r. (Dz.
Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 93, poz. 911), ze zmianami z 2001r. - rozporzgdzenie Wojewody
Mazowieckiego nr 218 z dnia 6 lipca 2001r. w odniesieniu do opisu granic (Dz. Urz. Wo.

Mazowieckiego Nr 161, poz. 2363), ze zmianami z 2002r. - rozporzgdzenie Wojewody
Mazowieckiego nr 57 z dnia 3 lipca 2002r. w odniesieniu do opisu granic (Dz. Urz. Wo;.
Mazowieckiego Nr 188, poz. 4306), ze zmianami z 2003r. - rozporzgdzenie Wojewody
Mazowieckiego nr 2 z dnia 29 stycznia 2003r. w odniesieniu do opisu granic (Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego Nr 38, poz. 1053), ze zmianami z 2007r. - rozporzgdzenie Wojewody

Mazowieckiego nr 3 z dnia 13 lutego 2007r. (Dz. Urz. z 2007 r. Nr 42, poz. 870), ze zmianami z
2008r. - rozporzgdzenie Wojewody Mazowieckiego nr 56 z dnia 13 pazdziernika 2008r. (Dz. Urz. z
2008 r. Nr 185, poz. 6629), ze zmianami z 2013r. - UCHWALA Nr 34/13 SEJMIKU
WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 Ilutego 2013 r. zmieniajgca niektére
rozporzadzenia Wojewody Mazowieckiego dotyczgce obszaréw chronionego krajobrazu (Dz. Urz. z
2013 r. poz. 2486).

Ograniczenia wynikajgce z zapisbw powyzszego rozporzgdzenia powinny by¢ uwzglednione w
zapisach MPZP na podstawie Rozporzgdzenia Wojewody Warszawskiego nr 149 z dnia 29 sierpnia
1997r. w sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu na terenie wojewddztwa
warszawskiego §4 ,Ustalenia zawarte w rozporzgdzeniu dotyczgce zagospodarowania
Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu uwzglednia sie w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego i decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu.”

Réwnoczesnie projektowany budynek i zagospodarowanie terenu spetniajg wymagania okreslone w
MPZP dla obszaru lokalizacji projektowanej zabudowy, a takze spetniajg wymagania
Rozporzgdzenia Wojewody Warszawskiego nr 149 z dnia 29 sierpnia 1997r. w sprawie utworzenia
obszaru chronionego krajobrazu na terenie wojewddztwa warszawskiego z pdzniejszymi zmianami.
Na terenie obszaru objetego inwestycjg oraz w bezposrednim sgsiedztwie nie znajdujg sie pomniki
przyrody.

3.12. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz urzgdzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021r. poz. 1722) ustala
sie warunki ochrony przeciwpozarowej dla projektu zagospodarowana dziatki.

Powierzchnia zabudowy, wysoko$¢ i liczba kondygnaciji

= liczba kondygnacji nadziemnych — 2

= liczba kondygnacji podziemnych — 0

= powierzchnia zabudowy — 920,5m2

=  wysokos¢ — 10,08m
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3.13.

Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Zgodnie z ,warunkami technicznymi” budynek administracyjny zalicza sie do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 111, cze$¢ wypoczynkowa zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL V.

3.14.

Klasa odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia przez sciany zewnetrzne i dach

Budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll powinien
spetnia¢ wymagania klasy ,D” odpornosci pozarowej, a w czes$ci zaliczonej do ZL V powinien spetniac
klase ,C” odpornosci pozarowej.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci -
. ; gtéwna . - - .
pozarowej . konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
konstrukcja strop
budynku nosna dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
»C” R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 RE 15
»D” R30 ) REI30 | EI 30 ) )
Oznaczenia w tabeli:
R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E- szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Wszystkie elementy budynkéw powinny zostaé wykonane z materiatow NRO.

a)

3.15. Ocena zagrozenia wybuchem
W budynku brak pomieszczen zagrozonych wybuchem.

3.16. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sasiadujgcych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametry
wptywajgce na odlegtosci dopuszczalne
Budynek jest wolnostojgcy. Zachowano odlegto$ci co najmniej 4m od granicy dziatki oraz co
najmniej 8m od budynkéw na innych dziatkach.

3.17. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, w tym informacje o:

drogach pozarowych i dojsciach dla ekip ratowniczych

zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym wymaganej ilosci wody do celéw

przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia

w wode, usytuowania zrédet wody do celdéw przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych

punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych

Do budynku zaliczonego do kategorii ZL Il o powierzchni przekraczajgcej 1000m2 obejmujgcej wiecej
niz 1 kondygnacje nadziemng nalezy zapewni¢ droge pozarowg. Jest to budynek o 2 kondygnacjach
nadziemnych i wysokosci ponizej 12m. Do budynku zapewniono droge pozarowg — istniejagca droga
lokalna. Droga pozarowa potgczona jest z budynkiem utwardzonym dojsciem o dtugosci do 30m i
szerokosci co najmniej 1,5m, zapewniajgcym mozliwos¢ wejscia do kazdej strefy pozarowej —
bezposrednio lub poprzez drogi komunikacji ogélnej. Droga pozarowa posiada szerokos¢ 4m.

Do czesci budynku o kategorii ZL V i liczbie miejsc noclegowych ponizej 50 nie wymaga sie
zapewnienia drogi pozarowe;j.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynkéw wynosi 20dm3/s. W odlegtosci do
75m od budynku zlokalizowany jest hydrant zewnetrzny DN80. Kolejny hydrant zlokalizowany jest w
odlegtosci do 150m. Kazdy z hydrantow posiada wydajnos¢ co najmniej 10dm3/s.

3.18. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej zastosowanych
na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-
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budowlanym
Brak.

ROBOTY BUDOWLANE

Wszystkie elementy wyposazenia i zagospodarowania terenu dla projektowanego budynku muszg posiadaé
aktualne atesty higieniczne, sanitarne, aprobaty techniczne oraz dopuszczenia do uzytkowania zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa budowalnego, normami na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Réwnoczesnie materiaty powinny posiada¢ rekomendacje dla zastosowania w obiektach biurowych, w
szczegdblnosci w obiektach edukacyjnych.

Wszystkie elementy elektryczne, elementy mechaniczne, pozarowe oraz techniczne i technologiczne muszg
posiadac¢ zabezpieczenia ochronne przed uszczerbkiem uzytkownikéw. Przej$cia przez przegrody terenowe
nalezy wykonaé¢ w elementach ostonowych.

Wszystkie elementy muszg by¢é wykonane z materiatdw antyalergicznych, antytoksycznych,
bakteriostatycznych, odpornych na zniszczenia, Scieranie.

Elementy techniczne zwigzane z urzadzeniami patrz projekty wykonawcze poszczegoélnych branz.
Wszystkie projekty nalezy rozpatrywaé¢ razem.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do budowy nalezy opracowaé szczegoétowy projekt organizacji budowy oraz
harmonogram prac z uwzglednieniem koniecznosci zapewnienia ciggtego funkcjonowania istniejgcego
uzbrojenia terenu, drég kotowych, ciggdéw pieszych wraz z uwzglednieniem prowadzenia robét w sgsiedztwie
istniejgcych budynkdéw oraz z etapowaniem robot budowlanych. Nalezy przygotowaé plac budowy poprzez
ogrodzenie terenu, wykonanie zabezpieczeh i oznakowania, umieszczenie tablic ostrzegawczych i
informacyjnych. Teren nalezy uprzatna¢ z istniejgcego zagospodarowania, dokonaé¢ koniecznych wycinek i
przesadzen drzew oraz krzewdw zgodnie z projektem zagospodarowania dziafki i projektem zieleni.

Z miejsca objetego wykopami nalezy usung¢ wierzchnig warstwe humusu okoto 45 cm i zabezpieczy¢ przed
mieszaniem sie z ziemig z wykopow. Zorganizowac zaplecze higieniczno-sanitarne i administracyjne dla
potrzeb budowy, wytyczyé miejsca sktadowania materiatéw i odpadéw. W uzgodnieniu z Inwestorem
doprowadzi¢ prad i wode do placu budowy oraz w uzgodnieniu z wilasciwymi jednostkami administracji
panstwowej i policji ustali¢ wjazd na budowe oraz jego oznakowanie. Nalezy dokona¢ geodezyjnego
wytyczenia budynku, a w szczegdlnosci osi konstrukcyjnych oraz poziomu poréwnawczego. Poziom
porownawczy +0,00 = 110,95 m n. p. m. W miare potrzeby wytyczy¢ takze lokalizacje charakterystycznych
elementoéw instalacji zewnetrznych, sieci i przytgczy oraz uktadu komunikacyjnego wraz z okresleniem
rzednych wysokosciowych.

Zatozone w projekcie rzedne wysokosciowe oraz wielkos¢ i lokalizacja projektowanego budynku okreslono
na podstawie aktualnej mapy do celéw projektowych wraz z niezbednymi domiarami geodezyjnymi. W razie
stwierdzenia istotnych odstepstw stanu faktycznego od zatozen projektowych nalezy skontaktowaé sie z
projektantem w celu skorygowania pozioméw i wielkosci projektowanego budynku oraz elementéw
zagospodarowania terenu w szczegolnosci drég, pochylni i nawierzchni utwardzonych.

Uwaga

W trakcie prowadzenia prac budowlany moga wystapi¢ nieoczekiwane istniejace elementy Scian
fundamentowych oraz fundamentéw obiektéw malej architektury, a takze uzbrojenie terenu nie
wykazane w zasobach geodezyjnych na terenie planowanej inwestycji. Wobec powyzszego nalezy
przewidzie¢ rozbiorke elementéw bedacych w kolizji z planowanymi robotami budowlanymi oraz
uzbrojeniem terenu.

Roboty rozbiérkowe

- rozbidrka fragmentu istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej zwigzany z projektowang przektadkg [70,7
mb]

- rozbiérka fragmentu istniejgcej instalacji wody zwigzany z projektowang przektadkg [20,8 mb]

- rozbiérka utwardzenia drogi wewnetrznej na dziatlce nr 358/8 zwigzanej z wykonaniem projektowane;j
instalacji zewnetrznej elektrycznej i teletechnicznej i odtworzenie nawierzchni utwardzonej po skonczeniu
prac instalacyjnych.

- wycinka drzew kolidujgcych z inwestycjg zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu

W przypadku likwidacji sieci uzbrojenia terenu znajdujgcych sie w obszarze oddziatywania istniejgcych
drzew [przeznaczonych do zachowania] nalezy wykonaé¢ nawierzchniowe wytyczenie przebiegu sieci oraz
strefe zasiegu uktadu korzennego. Sieci nalezy usuwaé poza obszarem ochronnym korzeni drzew i
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krzewow.

Roboty ziemne

Wykopy ponizej powierzchni terenu oraz korytowanie pod ciggi utwardzone mozna prowadzi¢ przy uzyciu
sprzetu mechanicznego. W sgsiedztwie istniejgcych sieci i instalacji oraz budynkéw prace nalezy prowadzié¢
recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci. Wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia wykopéw w postaci
oszalowania lub oskarpowania oraz tasmowania i oznakowania.

Ziemie mozna zageszczal ciezkim sprzetem mechanicznym. W poblizu budynku, instalacji, murkéw
oporowych i ogrodzeniowych nalezy zageszcza¢ recznymi urzgdzeniami mechanicznymi. W poblizu budowli
oporowych nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie odpowiedniej kolejnosci zasypywania i zageszczania
gruntu w celu zachowania stabilnosci budowli.

Wykopy pod projektowane elementy zagospodarowania terenu prowadzone w bezposrednim sagsiedztwie
istniejgcych drzew, zwigzane z koniecznoscig formowania bryty korzeniowej, powinna prowadzi¢
specjalistyczna firma.

Nasypy ziemi mozna prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na
wlasciwe zageszczenie gruntu nasypowego. Pod ciggami komunikacyjnymi, murkami oporowymi i
ogrodzeniowymi do stopnia zageszczenia ID =0,60. Pozostate nasypy, na terenach zielonych zagesci¢ do
stopnia ID = 0,50 za wyjatkiem wierzchniej warstwy urodzajnej ziemi o grubosci 2-8 cm pozostawionej bez
zageszczania. Ziemie mozna zageszczac ciezkim sprzetem mechanicznym.

W zagospodarowaniu obiekty budowlane wykonuje sie na gruncie. Pod wszystkimi obiektami budowlanymi
w tym pod nawierzchniami utwardzonymi, bez wzgledu na opisang grubos¢ warstw podbudowy lub podsypki
opisywanego obiektu budowlanego, nalezy usung¢ warstwe ziemi urodzajnej (humusu).

Roboty betoniarskie

Fundamenty pod elementy malej architektury nalezy wykona¢ w konstrukcji zelbetowej, monolitycznej z
betonu klasy B-15 dla klasy srodowiska XF2 [$rednie nasycenie woda,] zbrojonych stalg A-IIIN siatkg
stalowg fi 8 oczka 15x15 cm. Beton wykonac¢ z cementu portlandzkiego. Powierzchnie widoczne wykonac¢
jako beton architektoniczny. Powierzchnie zewnetrzng impregnowaé przeciwwodnie poprzez nanoszenie
powtokowe impregnaty LFH.

Fundamenty pod elementy takie jak, urzgdzenia instalacyjne zewnetrzne, latarnie, maszty flagowe,
ogrodzenia systemowe, elementy matej architektury nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja producenta
elementéw i zgodnie z jego zaleceniami w celu przystosowania elementu do istniejagcych warunkow
terenowych.

Uwaga:
Przed wykonaniem elementéw z betonu architektonicznego nalezy opracowac Plan Zapewnienia Jakosci

przy wspotpracy z dostawcg betonu uwzgledniajgc technologie betonu architektonicznego. W celu
wykonania $cian, z betonu architektonicznego nalezy:

- cementownia musi zapewni¢ i zmagazynowac jednolity cement (ten sam klinkier) na wszystkie betony
wbudowane w obiekt,

- w catym cyklu realizacyjnym nalezy zapewni¢ dostawe jednolitych materiatéw do produkcji betonu (cement,
kruszywo, domieszki),

- nalezy zbada¢ kompatybilno$¢ domieszki z cementem,

- w czasie trwania procesu realizacyjnego muszg by¢ zachowane niezmienne parametry produkciji,

- udziat kruszywa frakcji od 0 do 0,125 mm w 1m3 betonu musi wynosi¢ co najmniej 550 kg,

- wskaznik wodno-cementowy powinien ksztattowac sie na poziomie nie wiekszym niz 0,5,

- ze wzgledu na kolor i inne wtadciwosci betonu nie nalezy stosowa¢ do mieszanki wody resztkowej
(recykling),

- proces mieszania nie powinien trwaé krocej niz dwie minuty, a wsady powinny by¢ jednakowej objetosci,
- nalezy dobra¢ sklejke szalunkowa [0 poszyciu gtadkim] o chtonnosci zapewniajgcej odciggniecie z warstwy
powierzchniowej betonu wody i banieczek powietrza w celu uzyskania powierzchni z matg iloscig porow,

- Srodek antyadhezyjny powinien by¢ oparty na parafinie

- nalezy dobraé witasciwie podkfadki dystansowe do zbrojenia

- szalunki uszczelni¢ i zabezpieczy¢ przed wyciekaniem mleczka cementowego,

- beton w szalunkach ,trzymaé” minimum 48 godzin,

- nalezy stosowac¢ beton samozageszczajacy.

- powierzchnia $cian o gfadkiej fakturze uzyskanej ze sklejki szalunkowej o poszyciu gtadkim.

- harozniki pionowe i poziome fazowac

Roboty brukarskie i drogowe
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Roboty drogowe obejmujg adaptacje i rozbudowe fragmentu istniejgcego wewnetrznego ukfadu drég
kotowych i pieszych, budowe miejsc postojowych oraz budowe ciggdéw pieszych wewnetrznych i nawierzchni
utwardzonych zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. Sposéb ukfadania i rodzaj kostki, obrzezy,
rodzaj podbudowy dla ciggdéw pieszych i kotowych, Sciezek rekreacyjnych, pochylni nalezy wykona¢ zgodnie
z projektem wykonawczym dla branzy drogowe;j i zieleni.

Rzedne wysokosciowe utwardzeh dostosowano do przyjetego zera projektowanego budynku biurowego
wynoszacego £0,00=110,95m n.p.m., rzednych istniejgcej drogi wewnetrznej i rzednych terenu istniejgcego.

Spadki podiuzne drogi wewnetrznej przyjeto 1% i 2,6%. Spadek poprzeczny jednostronny. Odwodnienie
nawierzchni utwardzonych w teren zielony na dziatce Inwestora, oraz w kierunku jezdni drogi wewnetrznej,
ktéra odwadniana jest do wpustoéw ulicznych. Spadki podtuzne chodnikéw od 1,1% do 1,8%, a spadki
poprzeczne przyjeto 2% od $cian budynku oraz zgodnie z uksztattowaniem terenu.

Konstrukcje nawierzchni drogi wewnetrznej i parkingéw przyjeto dla obcigzenia ruchem KR1.

Warstwe przypowierzchniowg dziatki stanowig grunty humusowe o migzszosci 0,3-+0,4m, sg to niespoiste
naturalne grunty mineralne (piaski $rednie z domieszkami humusu). Grunty te nalezy usungé¢ z podtoza
nawierzchni.

Pod warstwg humusu wystepuja:

- spoiste utwory zastoiskowe (mutki wodnolodowcowe) wyksztatcone w postaci glin pylastych, pytow, pytow
piaszczystych i piaskow gliniastych w stanie twardoplastycznym | = 0,0-0,25,

- lub niespoiste utwory wodnolodowcowe wyksztatcone w postaci piaskdw pylastych, piaskéw drobnych i
lokalnie piaskow srednich z domieszkami piaskéw gliniastych i pytéw w stanie Sredniozageszczonym
i zageszczonym - stopien zageszczenia 15>0,5.

Woda ma zwierciadto swobodne lub lekko napiete na gtebokosci 1,7-2,1m p.p.t. Poziom ten moze sie
zmienia¢ w zaleznosci od intensywnosci opadéw atmosferycznych i pér roku w zakresie +/- -0,7m.

Podtozu konstrukcji drogowych sklasyfikowano jako podtoze G3.

Podtoze nalezy doprowadzi¢ do nosnosci G1 np. poprzez stabilizacje gruntu rodzimego o grubosci warstwy
15cm.

Na warstwie wzmacniajgcej nalezy uzyska¢ E,=280MPa.

Konstrukcja nawierzchni drogi wewnetrznej i miejsc postojowych:

- Kostka betonowa gr. 8cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cqg3 z kKruszywa

naturalnego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
- Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej Cgqg3 Z kruszywa

naturalnego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
- Wzmocnienie podtoza poprzez stabilizacje gruntu rodzimego wapnem

lub cementem o R,=2,5MPa gr. 15cm

tgczna grubos¢ nawierzchni wynosi 67cm.
Konstrukcja nawierzchni chodnikéw:

- Kostka betonowa gr. 6cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

- Podbudowa z mieszanki niezwigzanej Cgq3 z kruszywa

naturalnego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

- Mieszanka piaszczysto-zwirowa gr. zmienna

tgczna grubos¢ nawierzchni wynosi 29cm.

Nawierzchnie drogi i parkingi obramowujg krawezniki wysokie 15x30cm wyniesione +12cm, lub najazdowe
15x22cm o swietle +2cm, lub zlicowane, utozone na tawie betonowej z oporem gr. 15cm Z betonu
C12/15.

Chodniki zostang ograniczone obrzezami betonowymi 8x30cm utozonymi na tawie z oporem z betonu

C 8/10 na fawie betonowej z oporem.

Zielen urzadzona

Zakres prac zwigzanych z robotami zieleniarskimi obejmuje wprowadzenie zieleni wysokiej, wprowadzenie
zieleni $redniowysokiej i niskiej. W tym celu w opracowaniu dotyczacym projektu zieleni znajdujg sie
informacje zawierajgce przyjete rozwigzania projektowe oraz informacje dotyczgca usuniecia zieleni bedacej
w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

Projekt zagospodarowania terenu zieleni opiera sie na kompozycji swobodnej z wykorzystaniem ro$lin o
charakterze rustykalnym. Wyznaczone miejsca pod nasadzenia skupiajg sie na linii swobodnej, dzieki czemu
wpasowuje sie w krajobraz sgsiadujgcego kompleksu lesnego.

Dominujgcymi roslinami w projektowanych nasadzeniach jest m.in. laurowisnia wschodnia (pronus
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laurocerasus ‘Caucasica’) aster gawedka (aster amellus), kostrzewa sina (festuca glauca), rozchodnik ‘Fosty
Morn’ (Sedum), jasnota plamista ‘Beacon Silver’ (Lamium maculatum).

Projektowane ciagi piesze i jezdne z wykorzystaniem kolorow marrone i sombra wpasowujg sie w bryte
budynku.

Roboty montazowe

Ogrodzenie

Ogrodzenie od frontu dziatki nalezy wykona¢ zgodnie z detalami architektonicznymi w projekcie
wykonawczym. Ogrodzenie wykonane jest w formie azurowych elementéw stalowych. W stalowej ramie
znajdujg sie pionowe elementy wykonane z ptaskownika 50x5mm. Ramy mocowane do stalowych stupkéw z
profili zamknietych 200x100x2mm. Stupki osadzone na fundamentach zelbetowych 60x40x125cm.
Ogrodzenie o wysokosci 150cm. W okolicy furtki i bramy wjazdowej przewidziano elementy petne
ogrodzenia wykonane jako rama stalowa do ktérej zamocowano drewniane elementy, identyczne jak na
elewacji budynku, aby zapewni¢ estetyczng spojnosé. Na petnym panelu przy furtce napis ,ZAKLAD
INFORMATYKI LASOW PANSTWOWYCH” zgodnie z detalem napisu.

Pozostate ogrodzenie we wschodniej i zachodniej czesci dziatki nalezy wykonac jako systemowe segmenty
panelowe. Ogrodzenie sktada sie z stupkéw pionowych systemowych oraz mocowanych do nich
segmentow. Elementy mocowane sg poprzez gotowe uchwyty zgodnie z wytycznymi danego producenta.
Ogrodzenie nalezy posadowi¢ na fundamencie ponizej poziomu przemarzania gruntu. tgcznie nowego
ogrodzenia z istniejgcym poprzez systemowe kotwy i wsporniki. Wysokos¢ ogrodzenia 150cm.

W skfad ogrodzenia wchodza:

- ogrodzenie panelowe azurowe ptaskie typu ,2D” — okoto 97,62 mb

Projektuje sie ogrodzenie azurowe panelowe typu ,2D” w kolorze szarym, wysokos¢ paneli 143cm,
ogrodzenie w technologii stupek stalowy z mocowaniem, wypetnieniem pomiedzy stupkami z siatki
zgrzewanej. Panele ptaskie 2D wykonane sg z podwojnych drutdéw poziomych o przekroju 6 mm oraz drutéw
pionowych 5 mm. Panele majg oczka proste o wymiarach 50%x200 mm, wykonane sg z 51 drutéw pionowych.
Zastosowanie podwojnych poziomych drutdw powoduje, ze konstrukcja jest dodatkowo usztywniona i
bardziej wytrzymata na uszkodzenia mechaniczne. Standardowy przekrdj stupkédw wynosi 60x40 mm.
Rozstaw fundamentowania stupkéw w osiach to 2580mm. Wszystkie panele cynkowane ogniowego i
lakierowane proszkowo.

- brama przesuwna i furtka zgodnie z detalami architektonicznymi

Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo nastepnie pokryte farbg wierzchnig do malowania
powierzchni ocynkowanych [malowanie proszkowe]. W zamknietych profilach w dolnej czesci nalezy
wykonaé otwory dla odprowadzania skroplin.

Oswietlenie zewnetrzne

Elementy oswietlajgce ciggi piesze, komunikacji kotowej, parkingdw. Oprawy nalezy montowaé zgodnie z
przeznaczeniem i wytycznymi producenta. Rozmieszczenie o$wietlenia przedstawiono na rysunkach branzy
elektrycznej.

tawki

Deski do tawki z drewna skandynawskiego, zaimpregnowane na wybrany kolor odpowiadajgcy kolorystyce
elewaciji. Stelaze wykonane z rur prostokgtnych o przekroju zamknietym, malowanych proszkowo na kolor
czarny. tawka systemowa to obiekt prostokatny o wymiarach rzutu poziomego 150x40 cm, osadzony na
wilasnym fundamencie. Konstrukcja nosna wykonana z elementéw stalowych. Wszystkie elementy stalowe
ocynkowane ogniowo, a nastepnie pokryte farbg wierzchnig do malowania powierzchni ocynkowanych w
kolorze czarnym [malowanie proszkowe]. Elementy stalowe kotwi¢ trwale poprzez kotwy do betonu. Kotwy
osadzone na kleju do betony lub tgczone poprzez wasy z zbrojeniem fundamentu.

Wymiary:

- dtugos¢ catkowita: 150 cm

- wysokos¢ siedziska: 43 cm

- gteboko$é: 40 cm

Kosz na Smieci

Kosz skfada sie z ramy metalowej z daszkiem, spawanej i malowanej proszkowo na kolor czarny,
wykonczony grubymi deskami z drewna skandynawskiego w kolorze elewacji drewnianej. Kosze stalowe,
ocynkowane a nastepnie pokryte farba proszkowg. Wkiad wymienny. Kosze mocowane na state,
wbetonowane wedtug zalecen dostawcy.

Wymiary:
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- wysokos¢ 55 cm,

- szeroko$¢ 38 cm,

- wyposazony w cynkowany wkitad,
- mocowany do podtoza.

Uwaga:
Elementy drewniane nalezy impregnowa¢ jako nie rozprzestrzeniajgce ognia. Elementy drewniane

impregnowac przeciwgrzybicznie. Konstrukcje stalowg zabezpiecza¢ antykorozyjnie. Konstrukcje nosng
poszycia zabezpieczy¢ do NRO. Materialy zastosowane do wbudowania powinny by¢ sklasyfikowane jako
nierozprzestrzeniajgca ognia NRO. Montaz wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie elementy
stalowe zabezpieczy¢ farbami podktadowymi, a nastepnie pokryé farbg w odpowiednim kolorze. Elementy
stalowe zabezpieczone cynkowane ogniowe przed malowaniem proszkowym. Rysunek elementéw matej
architektury, elementéw rekreacyjnych do uzgodnienia na etapie nadzoréw autorskich.

Roboty instalacyjne

Ze wzgledu na duze zageszczenie istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy wykonaé zabezpieczenia [ochrony]
dla przebiegajgcych instalacji, a w nastepnej kolejnosci wykonac¢ projektowane instalacje zewnetrzne
zgodnie z dokumentacjg techniczna.

- Instalacja zewnetrzna elektryczna — wykonanie przytgcza zgodnie z warunkami technicznymi. W swoim
zakresie inwestycja obejmuje budowa zewnetrznej instalacji NN od projektowanego zigcza kablowo-
pomiarowego jako: oswietlenia na terenach rekreacyjnych wokdt budynku, zasilania pompowni woéd
deszczowych, zasilania stacji tadowania samochodoéw elektrycznych, zasilania bramy przesuwnej, zasilania
budynku i zasilania pozostatych elementéw itp. W swoim zakresie inwestycja obejmuje zabezpieczenie
istniejgcej sieci oraz projektowanej w miejscu nowoprojektowanego zagospodarowania zgodnie z
rozwigzaniami przyjetymi w projekcie.

- Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej polega na podtaczeniu projektowanego budynku do istniejgcej
zewnetrznej instalacji sanitarnej, odprowadzajgcej $cieki do istniejgcej oczyszczalni sciekoéw bedgcej we
wiadaniu Lasow Panstwowych Nadlesnictwa Chojnow.

- Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej polega na wykonaniu nowej instalacji zewnetrznej
odprowadzanej wody opadowe z dachow do istniejgcego szczelnego, bezodptywowego zbiornika
odparowywalnego poprzez studzienke bedgcg pompownig wdod deszczowych.

- Instalacja zewnetrzna wodociggowa polega na podtgczeniu projektowanego obiektu do istniejgcej instalacji
zewnetrznej wodociggowej zgodnie z warunkami technicznymi.

- Instalacji zewnetrznej gruntowej pompy ciepta z otworami wiertniczymi typu zamknietego

W instalacji ogrzewania i chtodzenia budynku biurowego Zaktadu Informatyki Lasow

Panstwowych w Sekocinie Starym przy ul. Lesnikéw, projektuje sie zastosowanie pompy ciepta pracujgcg w
oparciu o dolne zrodto w postaci pionowych wymiennikdw otworowych. Aby pokryé zapotrzebowanie na
energie cieplng z zachowaniem zapasu bezpieczehstwa, projektuje sie 10 otworéw wiertniczych celem
wykorzystania ciepta Ziemi o gtebokosci 100,0 m. tacznie planuje sie wykona¢ 1 000 m.b. pionowego
wymiennika gruntowego. W otworach wiertniczych zamontowane zostang U-rurki PE100 @40x3,0 mm,
wypetnione 25-procentowym roztworem glikolu propylenowego i wody. Wymienniki gruntowe stuzy¢ beda
jako dolne zrédto energii pracujgce w zamknietym systemie cyrkulacyjnym z mieszankg glikolowa.

Na podstawie wstepnej analizy lokalnych warunkéw hydrogeologicznych oraz jednostkowego poboru mocy
dla wymiennikéw gruntowych z warstw przypuszczalnego profilu litologicznego, szacuje sie, ze 1 m.b.
wymiennika gruntowego pozwoli uzyska¢ srednio ok. 32,25 W/m mocy chtodniczej. Wobec powyzszego,
wykonanie 10 otworowych wymiennikéw gruntowych o gtebokosci 100,0 m, pozwoli uzyskaé szacunkowo
ok. 32,25 kW energii, co pokryje zapotrzebowanie pompy ciepta z zapasem bezpieczenstwa, zgodnie z
ustaleniami z Inwestorem.

Wszystkie dane szczegdtowe oraz rozwigzania projektowe patrz projekty poszczegdinych branz.

Kolorystyka, wykonczenie

Wszystkie elementy dostarczane w catosci na budowe takie jak: elementy oswietlenia, obiekty matej
architektury, maszty flagowe, ogrodzenie systemowe dostarczone sg z gotowymi powtokami malarskimi i
wykonczeniowymi. Kolor opraw elementéw o$wietlenia i ogrodzenia systemowego to ciemny szary.
Elementy drewniane na ogrodzeniu w frontowej czesci dziatki w kolorystyce zgodnej z drewnem na elewac;ji
obiektu.

Pozostate elementy matej architektury
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pogladowy wyglad

Kosz na $mieci szt. 2
pogladowy wyglad

tawka dt. 150 cm szt. 2
pogladowy wyglad Pojemnik na odpady 240l

Dwukotowy pojemnik na odpady o wymiarach
RN 83.5 x 73,5 cm. Kolor zétty, czarny, niebieski i
zielony.

Szt. 4

pogladowy wyglad Maszty flagowe kompozytowe — zbudowane
na bazie widkna szklanego. Maszty te sg
odporne na warunki atmosferyczne, ogien i
wandalizm. Sg to maszty, w ktérych linka
znajduje sie wewnatrz rury masztowej. Linka
moze by¢ wciggana recznie lub za pomoca
wciggarki korbkowej zamykanej na kluczyk.
Dodatkowym elementem jest ramie poziome,
ktére powoduje, ze flaga jest stale eksponowana
nawet przy bezwietrznej pogodzie. Ten typ
masztu przygotowany jest do ekspozycji flagi w
uktadzie pionowym.

Zielony nadruk na biatym tle (Pantone 3305,
Proll grun dunkel 626, RAL 6005), wymiar

Y 100x300 cm — flagi pionowe. Wyglad flagi
zgodnie z wytycznymi zawartymi w "Ksiega
identyfikacji wizualnej Panstwowego
Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe" szt. 3

|
?

300 cm

8 z LASY PANSTWOWE
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Elementy ogrodzenia

Ogrodzenie wydzielajgce dziatke systemowe panelowe mb 97,62

Ogrodzenie wydzielajace dziatke — od frontu zgodnie z detalami architektonicznymi mb 63,74

Krakow, maj 2024 r. Koniec
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