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MODÓŁ OGRODZENIA (OD1 - BEZ PANELI DREWNIANYCH) - 206 cm
A

A

PRZEKRÓJ A-A

Profil zamknięty 50x20x1,5mm, h=1370mm, szt. 2

Profil zamknięty 50x20x1,5mm, l=2040mm, szt. 1

Słupek z profilu zamkniętego 200x100x2mm,
h=2200mm, szt. 2

Element stalowy, gięty z płaskownika 100x3mm,
l=313mm, szt. 6
Element stalowy, gięty z płaskownika 85x3mm,
l=2040mm, szt. 1
Żelbetowy słup fundamentowy, 600x400mm,
h=1250mm, szt. 2

LEGENDA OD1 (bez desek):

Płaskownik 20x5mm, l=2000mm, szt. 6

Kątownik 50x30x3mm, h=1370mm, szt. 3

Zaślepka z płaskownika, 50x20x2mm, szt. 2

Zaślepka z płaskownika, 200x100x3mm, szt. 2

Śruba stalowa, dwugwintowa,
l (robocza) = 120mm, szt. 24
Śruba stalowa, dwugwintowa,
l (robocza) = 80mm, szt. 12

Śruba stalowa, dwugwintowa,
l (robocza) = 25mm, szt. 39
Wąsy stalowe ø10mm, l=110mm
spawane do słupka, szt. 16

Tuleja dystansowa ø40mm, l=14mm, szt. 12
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MODÓŁ OGRODZENIA (O1) - 206 cm, szt. 25
A

A

PRZEKRÓJ A-A

Płaskownik 50x5mm, h=1370mm, szt. 19

Profil zamknięty 50x20x1,5mm, h=1370mm, szt. 2

Profil zamknięty 50x20x1,5mm, l=2040mm, szt. 1

Słupek z profilu zamkniętego 200x100x2mm,
h=2200mm, szt. 2

Element stalowy, gięty z płaskownika 100x3mm,
l=313mm, szt. 6
Element stalowy, gięty z płaskownika 85x3mm,
l=2040mm, szt. 1
Żelbetowy słup fundamentowy, 600x400mm,
h=1250mm, szt. 2

LEGENDA O1:

Zaślepka z płaskownika, 50x20x2mm, szt. 2

Zaślepka z płaskownika, 200x100x3mm, szt. 2

Śruba stalowa, dwugwintowa,
l (robocza) = 120mm, szt. 24
Śruba stalowa, dwugwintowa,
l (robocza) = 80mm, szt. 12
Wąsy stalowe ø10mm, l=110mm
spawane do słupka, szt. 16

Tuleja dystansowa ø40mm, l=14mm, szt. 12

UWAGA:
-Śruby sprawdzić i dostosować na budowie
- Elementy PZ2 i P1 spawane z elementami PZ3 i E2
- W elemencie PZ3 wykonać 3 nawiercenia odprowadzające
wodę (od spodu jedno centralnie i dwa skrajne)

ZAKŁAD INFORMATYKI
LASÓW PAŃSTWOWYCH
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MODÓŁ OGRODZENIA (OD1) - 206 cm, szt.1 A

A

PRZEKRÓJ A-A
Deska maskująca 200x20mm, l=1990mm, szt. 6

Profil zamknięty 50x20x1,5mm, h=1370mm, szt. 2

Profil zamknięty 50x20x1,5mm, l=2040mm, szt. 1

Słupek z profilu zamkniętego 50x20x2mm,
h=2200mm, szt. 2

Element stalowy, gięty z płaskownika 100x3mm,
l=313mm, szt. 6
Element stalowy, gięty z płaskownika 85x3mm,
l=2040mm, szt. 1
Żelbetowy słup fundamentowy, 600x400mm,
h=1250mm, szt. 2

LEGENDA OD1:

Deska maskująca 92,5x20mm, l=1990mm, szt. 1

Płaskownik 20x5mm, l=2000mm, szt. 6

Kątownik 50x30x3mm, h=1370mm, szt. 3

Zaślepka z płaskownika, 50x20x2mm, szt. 2

Zaślepka z płaskownika, 200x100x3mm, szt. 2

Śruba stalowa, dwugwintowa,
l (robocza) = 120mm, szt. 24
Śruba stalowa, dwugwintowa,
l (robocza) = 80mm, szt. 12

Śruba stalowa, dwugwintowa,
l (robocza) = 25mm, szt. 39

Wąsy stalowe ø10mm, l=110mm
spawane do słupka, szt. 16

Tuleja dystansowa ø40mm, l=14mm, szt. 12
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MODÓŁ OGRODZENIA (O2) - 55 cm, szt. 1
A

A

PRZEKRÓJ A-A

Płaskownik 50x5mm, h=1370mm, szt. 4

Profil zamknięty 50x20x1,5mm, h=1370mm, szt. 2

Profil zamknięty 50x20x1,5mm, l=530mm, szt. 1

Słupek z profilu zamkniętego 200x100x2mm,
h=2200mm, szt. 2

Element stalowy, gięty z płaskownika 100x3mm,
l=313mm, szt. 6
Element stalowy, gięty z płaskownika 85x3mm,
l=530mm, szt. 1
Żelbetowy słup fundamentowy, 600x400mm,
h=1250mm, szt. 2

LEGENDA O2:

Zaślepka z płaskownika, 50x20x2mm, szt. 2

Zaślepka z płaskownika, 200x100x3mm, szt. 2

Śruba stalowa, dwugwintowa,
l (robocza) = 120mm, szt. 24
Śruba stalowa, dwugwintowa,
l (robocza) = 80mm, szt. 12
Wąsy stalowe ø10mm, l=110mm
spawane do słupka, szt. 16

UWAGA:
-Śruby sprawdzić i dostosować na budowie
- Elementy PZ2 i P1 spawane z elementami PZ3 i E2
- W elemencie PZ3 wykonać 3 nawiercenia odprowadzające
wodę (od spodu jedno centralnie i dwa skrajne)

Tuleja dystansowa ø40mm, l=14mm, szt. 6
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MODÓŁ OGRODZENIA (O3) - 78 cm, szt. 1
A

A

PRZEKRÓJ A-A

Płaskownik 50x5mm, h=1370mm, szt. 6

Profil zamknięty 50x20x1,5mm, h=760mm, szt. 2

Profil zamknięty 50x20x1,5mm, l=530mm, szt. 1

Słupek z profilu zamkniętego 200x100x2mm,
h=2200mm, szt. 2

Element stalowy, gięty z płaskownika 100x3mm,
l=313mm, szt. 6
Element stalowy, gięty z płaskownika 85x3mm,
l=760mm, szt. 1
Żelbetowy słup fundamentowy, 600x400mm,
h=1250mm, szt. 2

LEGENDA O3:

Zaślepka z płaskownika, 50x20x2mm, szt. 2

Zaślepka z płaskownika, 200x100x3mm, szt. 2

Śruba stalowa, dwugwintowa,
l (robocza) = 120mm, szt. 24
Śruba stalowa, dwugwintowa,
l (robocza) = 80mm, szt. 12
Wąsy stalowe ø10mm, l=110mm
spawane do słupka, szt. 16

UWAGA:
-Śruby sprawdzić i dostosować na budowie
- Elementy PZ2 i P1 spawane z elementami PZ3 i E2
- W elemencie PZ3 wykonać 3 nawiercenia odprowadzające
wodę (od spodu jedno centralnie i dwa skrajne)

Tuleja dystansowa ø40mm, l=14mm, szt. 6
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MODÓŁ OGRODZENIA (O4) - 132 cm, szt. 1
A

A

PRZEKRÓJ A-A

Płaskownik 50x5mm, h=1370mm, szt. 12

Profil zamknięty 50x20x1,5mm, h=1370mm, szt. 2

Profil zamknięty 50x20x1,5mm, l=1300mm, szt. 1

Słupek z profilu zamkniętego 200x100x2mm,
h=2200mm, szt. 2

Element stalowy, gięty z płaskownika 100x3mm,
l=313mm, szt. 6
Element stalowy, gięty z płaskownika 85x3mm,
l=1300mm, szt. 1
Żelbetowy słup fundamentowy, 600x400mm,
h=1250mm, szt. 2

LEGENDA O4:

Zaślepka z płaskownika, 50x20x2mm, szt. 2

Zaślepka z płaskownika, 200x100x3mm, szt. 2

Śruba stalowa, dwugwintowa,
l (robocza) = 120mm, szt. 24
Śruba stalowa, dwugwintowa,
l (robocza) = 80mm, szt. 12
Wąsy stalowe ø10mm, l=110mm
spawane do słupka, szt. 16

UWAGA:
-Śruby sprawdzić i dostosować na budowie
- Elementy PZ2 i P1 spawane z elementami PZ3 i E2
- W elemencie PZ3 wykonać 3 nawiercenia odprowadzające
wodę (od spodu jedno centralnie i dwa skrajne)

Tuleja dystansowa ø40mm, l=14mm, szt. 6
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DETAL D1 - SKALA 1:5

UWAGA:
-Elementy E3 montować na wg wysokości elementów E1

Element stalowy, gięty z płaskownika 100x3mm,
l=464mm, szt. 3
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- rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałymi opracowaniami
- wymiary weryfikować w trakcie prac budowlanych
- brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego
zastosowanie wynika z powszechnych przyjetych rozwiazań
należy wykonać zgodnie ze sztuka budowalną
- elementy typowe oraz warsztatowe wykonać zgodnie z
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wykonać zgodnie z projektami branżowymi,
- otowory poniżej 20 cm średnicy nie zostały pokazane


