G1a - 15szt.

2754

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

6922

6922

STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(z)): 840 N/m?
A OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 500
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1500
OBCIAZENIE ZMIENNE OD SCIAN DZIALOWYCH: 500
145] | 6355 145 1855 1 5055 | [145 OBC. STALE NA DACHU: 750
1 ™ 1 OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 600
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 300
OBC. STALE NA POCHYLYM SUFICIE PODDASZA: 310
OBC. STALE NA SUFICIE: 300
DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEt KIER. KO S/D KO $ KOK KOK KOCH P-SZER
B L] NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
WPn37 1 POZ. 0 0 -2170 - 0
1 PION. 5117 8645 9247 1400 6602 28
9 PION. 4322 7247 7752 1246 4885 24
al PION. 7855 14552 15314 2898 11312 81
s4 PION. 5882 10887 12149 1935 7750 75
TOLERANCJA POLOZENIA EACZNIKA: 5 mm MAX UGIECIE (mm) (SGU)
TARCICA GRUBOS,C"45 mm _ LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG. WEZEL PION. POZ. KO NR
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl NR
OD -DO mm mm/szt. % NR TYP mm mm % NR TYP mm mm % s3 6,7 0,6 1002:2 (WF|N)
1-5 245| C24 345| 35/(1 GNA20 132| 348 55| 1 T150 1761 185 16 s3-12 66 06 1002:2 (WFIN)
59 245| C24 345| 28|[2 GNA20 132 143 45 zg ggg ];g ]gg ;g 6 16 16 1002:2 (WFIN)
1-9 245 C24 3000 79]|3 GNA20 154 143 57 || o4 T150 176|185 4 UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
4-13 145 C24 BRAK | 92||4 T150 176 245 72
6-14 145 C24 BRAK| 57|15 T150 176 185 13 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
2-10 95 C24 BRAK| 5||6 T150 124 205 70 NAZWA
2-11 95 C24 BRAK 9|7 GNA20 154 143 53 A OBIEKTU
3-11 95 C24 BRAK| 11]|8 GNA20 76 143 52 A
3-12 120 C24 BRAK| 331|9 GNA20 132 348 45 “ ADRES
4-12 120 C24 BRAK | 25/[10 T150 88 144 45 OBIEKTU
6-15 120 C24 BRAK | 16|11 GNA20 154 143 44 ]
7-15 120 C24 BRAK | 17|12 T150 206 308 47 TYTUL RYSUNKU Wigzar prefabrykowany G1
7-16 95 C24 BRAK | 13|13 GNA20 76 143 98 S
8-16 95| C24 BRAK| 5|14 GNA20 761 143 72 PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:90
15 GNA20 132 205 50 .
16 GNA20 132 143 62 DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Archeton lic. 1 - LICENSE: 14232

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PEtNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mmy: 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 195
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA:
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

2=65% <= WW < 85%

OBCIAZENIA (N/m?)

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 21:06 Plik: lasy_panstwowe_konstr



G1b - 2szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
KONSTRUKCJA ZOSTAtA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Archeton lic. 1 - LICENSE: 14232
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN
USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 45
L 6922 L 6922 L CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 195
| ] 1 ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJ!: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
20° 20° STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
R —_— 4 E“E s
T150 6 OBCIAZENIA (N/m?)
1328 sl T 5 2335 STREFA SNIEGOWA: 2
150 =S OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
3 T150\ " iris0 7 OBC. WIATREM (gp(2)): 840 N/m?
N ‘ 3 o @ 5 OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 500
= 2850 5 T OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1500
r\ \‘.f GNA20 OBCIAZENIE ZMIENNE OD SCIAN DZIALtOWYCH: 500
ENAZD 150 m GNA20 l}a GNA20 GNA20 OBC. STALE NA DACHU: 750
i TG GNA20 & o i OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 600
Aﬁg 10 11 12 53 13 bt 14 15 16 W(; 3 OBC. STALE NA SLtUPKU PODDASZA: 300
~ dhizgas s4) ~ OBC. STALE NA POCHYLYM SUFICIE PODDASZA: 310
i OBC. STALE NA SUFICIE: 300
145 1L 6355 %b 1855 1 5055 1L 145 DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEt KIER. KO S/D KO $ KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
1 POZ. 0 0 -2170 - 0
1 PION. 5111 8631 9232 1396 6587 28
9 PION. 4319 7239 7744 1244 4882 24
al PION. 7775 14350 15112 2838 11110 79
s4 PION. 5890 10907 12169 1942 7770 75
TOLERANCJA POLOZENIA £LACZNIKA: 5 mm MAX UGIECIE (mm) (SGU)
TARCICA GRUBOS,C’45 mm . LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG. WEZEL PION. POZ. KO NR
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl NR
OD -DO mm mm/szt. % NR TYP mm mm % NR TYP mm mm % s3 6,7 0,6 1002:2 (WF|N)
1-5 245| C24 345| 35/(1 GNA20 132| 348 55| 1 T150 1761 185 16 s3-12 66 06 1002:2 (WFIN)
5.9 245| Cc24 345| 28]|2 GNA20 132 143 45 zg ggg ];g ]gg ;g 6 16 16 1002:2 (WFIN)
1-9 245 C24 3000 78 1|3 GNA20 154 143 57 s4 T150 176 185 44 UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
413 145| C24 BRAK| 924 T150 176 | 245 72
6-14 145 C24 BRAK| 57|15 T150 176 185 13 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
2-10 95| C24 BRAK| 516 T150 124| 205 70 NAZWA
2-11 95| cC24 BRAK| 9|7 GNA20 154 | 143 53 A hariias
3-11 95| cC24 BRAK| 11]|8 GNA20 76| 143 52 A
3-12 120 C24 BRAK| 33]|9 GNA20 132| 348 45 * ADRES
4-12 120 C24 BRAK | 24|10 T150 88| 144 45 OBIEKTU
6-15 120| C24 BRAK | 16|11 GNA20 154 | 143 44
7-15 120 C24 BRAK | 17|12 T150 206 308 46 TYTUL RYSUNKU Wigzar prefabrykowany G1
7-16 95| C24 BRAK | 13|13 GNA20 76| 143 98 e
8-16 95| C24 BRAK| 5|14 GNA20 761 143 72 PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:90
15 GNA20 132| 205 50 :
16 GNA20 132| 143 62 DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NRRYS:
SPRAWDZI

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 21:06

Plik: lasy_panstwowe_konstr



Gic - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
KONSTRUKCJA ZOSTAtA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Archeton lic. 1 - LICENSE: 14232
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN
USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 45
L 6922 L 6922 L CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 195
| ] 1 ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJ!: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
20° 20° STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
R —_— 4 E“E s
T150 OBCIAZENIA (N/m?)
T 2335 STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
3 7 OBC. WIATREM (gp(2)): 840 N/m?
N 3 0 . OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 500
= 2850 5 T 8 OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1500
r\ \‘.f GNA20 OBCIAZENIE ZMIENNE OD SCIAN DZIALtOWYCH: 500
GNA20 " m GNA20 Lﬂ 2 GNA20| GNA20 OBC. STALE NA DACHU: 750
i TG {eNA2} & 59 i OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 600
+3 1 i e 3 3 \%ﬁ ” 15 16 % 3 OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 300
~ 13845 s4| a2 OBC. STALE NA POCHYLYM SUFICIE PODDASZA: 310
Pl OBC. STALE NA SUFICIE: 300
145 1L 6355 %b 1855 1 5055 1L 145 DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEt KIER. KO S/D KO $ KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
1 POZ. 0 0 -2170 - 0
1 PION. 5121 8657 9258 1404 6613 28
9 PION. 4326 7256 7761 1249 4888 24
al PION. 7771 14335 15097 2835 11094 79
s4 PION. 5814 10712 11974 1885 7575 74
TOLERANCJA POLOZENIA £LACZNIKA: 5 mm MAX UGIECIE (mm) (SGU)
TARCICA GRUBOS,C’45 mm . LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG. WEZEL PION. POZ. KO NR
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl NR
OD -DO mm mm/szt. % NR TYP mm mm % NR TYP mm mm % s3 6,8 0,6 1002:2 (WF|N)
1-5 245| C24 345| 35/(1 GNA20 132| 348 55| 1 T150 1761 185 16 s3-12 67 06 1002:2 (WFIN)
5.9 245| Cc24 345| 28]|2 GNA20 132 143 45 zg ggg ];g ]gg ;g 6 16 16 1002:2 (WFIN)
1-9 245 C24 3000 79113 GNA20 154 143 57 s4 T150 176 185 44 UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
4-13 145| C24 BRAK| 924 T150 176 | 245 72
6-14 145 C24 BRAK| 58]|5 T150 176 185 13 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
2-10 95| C24 BRAK| 5]|6 T150 124| 205 70
2-11 95| C24 BRAK| 9|7 GNA20 154 143 53 A g’glzé’l\’(%
3-11 95| cC24 BRAK| 11]|8 GNA20 76| 143 52 A
3-12 120 C24 BRAK| 33]|9 GNA20 132| 348 45 * ADRES
4-12 120 C24 BRAK | 25|10 T150 88| 144 45 OBIEKTU
6-15 120| C24 BRAK | 16|11 GNA20 154 | 143 44
7-15 120 C24 BRAK | 17|12 T150 206 308 47 TYTUL RYSUNKU Wigzar prefabrykowany G1
7-16 95| C24 BRAK | 131|13 GNA20 76| 143 99 e
8-16 95| C24 BRAK| 5|14 GNA20 761 143 72 PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:90
15 GNA20 132| 205 50 :
16 GNA20 132| 143 62 DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NRRYS:
SPRAWDZI

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 21:06

Plik: lasy_panstwowe_konstr




G1d - 1szt.

2754

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

6922

6922

STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(z)): 840 N/m?
A OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 500
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1500
OBCIAZENIE ZMIENNE OD SCIAN DZIALOWYCH: 500
145] | 6355 145 1855 1 5055 145 OBC. STALE NA DACHU: 750
1 ™ OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 600
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 300
OBC. STALE NA POCHYLYM SUFICIE PODDASZA: 310
OBC. STALE NA SUFICIE: 300
DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEt KIER. KO S/D KO $ KOK KOK KOCH P-SZER
L] NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
\A§3 1 POZ. 0 0 -2170 - 0
1 PION. 5125 8667 9268 1407 6623 28
9 PION. 4329 7263 7769 1251 4891 24
al PION. 7698 14146 14908 2781 10906 77
s4 PION. 5755 10561 11823 1842 7424 58
TOLERANCJA POLOZENIA EACZNIKA: 5 mm MAX UGIECIE (mm) (SGU)
TARCICA GRUBOS,C"45 mm _ LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG. WEZEL PION. POZ. KO NR
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl NR
OD -DO mm mm/szt. % NR TYP mm mm % NR TYP mm mm % s3 6,8 0,6 1002:2 (WF|N)
1-5 245| C24 345| 35/(1 GNA20 132| 348 55| 1 T150 1761 185 16 s3-12 67 06 1002:2 (WFIN)
59 245| C24 345| 28|[2 GNA20 132 143 45 zg ggg ];g ]gg ;g 6 16 16 1002:2 (WFIN)
1-9 245 C24 3000 79]|3 GNA20 154 143 57 || o4 T150 176|185 4 UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
4-13 145 C24 BRAK | 92||4 T150 176 245 72
6-14 145 C24 BRAK| 58]|5 T150 176 185 13 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
2-10 95 C24 BRAK| 5||6 T150 124 205 70 NAZWA
2-11 95 C24 BRAK 9|7 GNA20 154 143 53 A OBIEKTU
3-11 95 C24 BRAK| 11]|8 GNA20 76 143 52 A
3-12 120 C24 BRAK| 331|9 GNA20 132 348 45 “ ADRES
4-12 120 C24 BRAK | 25/[10 T150 88 144 45 OBIEKTU
6-15 120 C24 BRAK | 16|11 GNA20 154 143 44 ]
7-15 120 C24 BRAK | 17|12 T150 206 308 47 TYTUL RYSUNKU Wigzar prefabrykowany G1
7-16 95 C24 BRAK | 13|13 GNA20 76 143 99 S
8-16 95| C24 BRAK| 5|14 GNA20 761 143 72 PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:90
15 GNA20 132 205 50 .
16 GNA20 132 143 62 DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Archeton lic. 1 - LICENSE: 14232

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PEtNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mmy: 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 195
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA:
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

2=65% <= WW < 85%

OBCIAZENIA (N/m?)

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 21:06 Plik: lasy_panstwowe_konstr



G1e - 2szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

6922

6922

2754

STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(z)): 840 N/m?
4 OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 500
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1500
OBCIAZENIE ZMIENNE OD $CIAN DZIALOWYCH: 500
145, | 6355 14 1855 1 5055 | [145 OBC. STALE NA DACHU: 750
1 1 OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 600
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 300
OBC. STALE NA POCHYLYM SUFICIE PODDASZA: 310
OBC. STALE NA SUFICIE: 300
DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEt KIER. KO S/D KO $ KOK KOK KOCH P-SZER
L] NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
w%a 1 POZ. 0 0 2170 - 0
1 PION. 5115 8640 9242 1399 6597 28
9 PION. 4321 7244 7749 1245 4884 24
al PION. 7819 14459 15221 2871 11218 80
s4 PION. 5885 10894 12157 1938 7758 75
TOLERANCJA POLOZENIA EACZNIKA: 5 mm MAX UGIECIE (mm) (SGU)
TARCICA GRUBOS,C"45 mm _ LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG. WEZEL PION. POZ. KO NR
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl NR
OD -DO mm mm/szt. % NR TYP mm mm % NR TYP mm mm % s3 6,7 0,6 1002:2 (WF|N)
1-5 245| C24 345| 35/(1 GNA20 132| 348 55| 1 T150 1761 185 16 s3-12 66 06 1002:2 (WFIN)
5.9 245| C24 345| 281|2 GNA20 132| 143 45|(%2 e A I - 6 16 16 1002:2 (WFIN)
1-9 245 Cc24 3000 791|3 GNA20 154 143 57 || o4 T150 176|185 4 UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
4-13 145 C24 BRAK | 92||4 T150 176 245 72
6-14 145 C24 BRAK| 57|15 T150 176 185 13 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
2-10 95 C24 BRAK| 5||6 T150 124 205 70 NAZWA
2-11 95 C24 BRAK 9|7 GNA20 154 143 53 A OBIEKTU
3-11 95 c24 BRAK| 11]|8 GNA20 76 143 52 A
3-12 120 C24 BRAK| 331|9 GNA20 132 348 45 “ ADRES
4-12 120 c24 BRAK | 25|10 T150 88 144 45 OBIEKTU
6-15 120 C24 BRAK | 16|11 GNA20 154 143 44 ]
7-15 120 C24 BRAK | 17|12 T150 206 308 47 TYTUL RYSUNKU Wigzar prefabrykowany G1
7-16 95 C24 BRAK | 13|13 GNA20 76 143 98 S
8-16 95| C24 BRAK| 5|14 GNA20 761 143 72 PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:90
15 GNA20 132 205 50 .
16 GNA20 132 143 62 DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Archeton lic. 1 - LICENSE: 14232

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PEtNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mmy: 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 195
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA:
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

2=65% <= WW < 85%

OBCIAZENIA (N/m?)

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 21:06 Plik: lasy_panstwowe_konstr



G2 - 2szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 177
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
6922 L 6922 L OBCIAZENIA (N/m?)
w w STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 840 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 500
4 %); 9 ég OBC. ZMIENNE WEWNATRZ‘ POMIESZCZENIA: 1500
1 OBCIAZENIE ZMIENNE OD SCIAN DZIALOWYCH: 500
4 s2 T150) 7 OBC. STALE NA DACHU: 750
1361 - 3 736> OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 600
F— ’.‘ 8 OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 300
3 T150! 50 8 OBC. STALE NA POCHYLYM SUFICIE PODDASZA: 310
N 1 3 3 ol ] OBC. STALE NA SUFICIE: 300
2 - § A2O 9 DODANO CIEZAR WEASNY
2850 GNA20
[GNA20 \GN\/(*ZO\ [GNA20] REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
1 g %ﬂ i IGNAZ0) WEZEL KIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
F 3 1 12 h b S NR MAX MAX MAX MIN MAX
Q Q Wra2 2809 1 f2 3 14 15 s K46 8922 17 wgﬁ 710 Q mm
145 WL 2664 2113 1580 11L41b 1857 }Lﬂb 5055 WL 145
13845
TOLERANCJA POLOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm
TARCICA GRUBOSC 45 mm LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. (o8]
OD - DO mm mm/szt. | % || NR TYP mm mm % || NR TYP mm mm %
1-6 245 C24 345
6-10 245| C24 345
1-12 245 C24 3000
10-13 245 C24 3000
5-15 145 C24 BRAK © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
7-16 145 C24 BRAK NAZWA
2-11 120 C24 BRAK
311 95| c24 BRAK Q OBIEKTU
4-14 95| C24 BRAK 4 ADRES
5-14 95 C24 BRAK OBIEKTU
7-17 120 C24 BRAK
8-17 120 C24 BRAK TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany G2
8-18 95 C24 BRAK SKALA:
9-18 95| C24 BRAK PROJEKTOWAL. mgr inz Tadeusz Flanek 1:90
DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasiriski MAP/0417/PBKb/21 15.05.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 20:39

Plik: lasy_panstwowe_konstr



G3a - 1szt.2warstw

2754

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

6922

6922

— i &—{GNMO
§ VP42 1 0

T4 GNAZO i
% 11 2ss 13 B B4 15 16 ® 3
145, | 6357 ) 1885 ) 5082 | 145
1 ki i 1

TOLERANCJA POLOZENIA LACZNIKA: 5 mm

TARCICA GRUBOSE 45 mm 2 52T NAWARSTWE || LACZNIKI - BEZ ZE. NA DLUG. LACZNIKI - Zt.. NA DLUG.

WIAZAR- WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CsSl

OD -DO mm mm/szt. | % |[NR TYP mm mm % || NR TYP mm mm %

1-5 245 C24 345

5-9 245 C24 345

1-9 245 C24 3000

4-13 145 C24 BRAK

6-14 145 C24 BRAK © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

2-10 95 C24 BRAK NAZWA

2-11 95 C24 BRAK

3-11 95| c24 BRAK Q OBIEKTU

3-12 120 C24 BRAK * ADRES

4-12 120 C24 BRAK OBIEKTU

6-15 120 C24 BRAK

7-15 120 C24 BRAK TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany G3

7-16 95 C24 BRAK SKALA:

8-16 95 C24 BRAK PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:90

DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 15.05.2024
NR RYS:

SPRAWDZIL

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 195
MAXIMUM HANDLING WEIGHT (kg): 389
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIA2ENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 840 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 500
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1500
OBCIAZENIE ZMIENNE OD SCIAN DZIALOWYCH: 500
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 600
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 300
OBC. STALE NA POCHYLYM SUFICIE PODDASZA: 310
OBC. STALE NA SUFICIE: 300

POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 20:39 Plik: lasy_panstwowe_konstr



G3b - 1szt.2warstw

2754

6922

6922

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

GNA20
10 11 255 5 B 81 15 H6 e 3
145, | 6357 14 1885 ) 5082 | 145
1 1 i 1

TOLERANCJA POLOZENIA LACZNIKA: 5 mm

'n31

TARCICA GRUBOSE 45 mm 2 52T NAWARSTWE || LACZNIKI - BEZ ZE. NA DLUG. LACZNIKI - Zt.. NA DLUG.

WIAZAR- WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CsSl

OD -DO mm mm/szt. | % |[NR TYP mm mm % || NR TYP mm mm %

1-5 245 C24 345

5-9 245 C24 345

1-9 245 C24 3000

4-13 145 C24 BRAK

6-14 145 C24 BRAK © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

2-10 95 C24 BRAK NAZWA

2-11 95 C24 BRAK

3-11 95| c24 BRAK Q OBIEKTU

3-12 120 C24 BRAK * ADRES

4-12 120 C24 BRAK OBIEKTU

6-15 120 C24 BRAK

7-15 120 C24 BRAK TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany G3

7-16 95 C24 BRAK SKALA:

8-16 95 C24 BRAK PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:90

DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 15.05.2024
NR RYS:

SPRAWDZIL

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 195
MAXIMUM HANDLING WEIGHT (kg): 389
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIA2ENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 840 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 500
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1500
OBCIAZENIE ZMIENNE OD SCIAN DZIALOWYCH: 500
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 600
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 300
OBC. STALE NA POCHYLYM SUFICIE PODDASZA: 310
OBC. STALE NA SUFICIE: 300

POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 20:39

Plik: lasy_panstwowe_konstr



G4 - 1szt.

2754

1722

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

2884

6922

STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (gp(2)): 840 N/m?
T OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 500
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1500
L L OBCIAZENIE ZMIENNE OD SCIAN DZIALOWYCH: 500
/\L 2462 4 1855 4 509 145 OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA PODtLODZE PODDASZA: 600
OBC. STALE NA StUPKU PODDASZA: 300
OBC. STALE NA POCHYLYM SUFICIE PODDASZA: 310
OBC. STALE NA SUFICIE: 300
DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KO Ss/ID KO $ KOK KOK KO CH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
1 PION. 2168 3337 3475 734 2097 10
7 PION. 4324 7293 7779 1256 4860 24
8 POZ. 0 [ 1759 - [
8 PION. 2319 3664 3917 636 2939 12
al PION. 1730 6526 6193 1327 4376 21
= = = s2 PION. 7443 13521 14469 2382 11194 7
WP48 WP46 WPn31 WP43
TOLERANCJA POLOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm
MAX UGIECIE (mm) (SGU
TARCICA GRUBOSC 45 mm LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG. WEZEL PE)N I(DOZ )( ) KONR
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CsSl NR ’ '
OD - DO mm mm/szt. | % || NR TYP mm mm % |[NR TYP mm mm % 1213 49 02 1002:2 (WFIN)
4-7 220 C24 345| 32||2 GNA20 132 143 60 || s1 GNA20 154 | 246 42 s1-6 49  -05 1002:2 (WFIN)
2-4 220| cC24 345| 29(|3 GNA20 132 143 57 || s2 T150 176 185 51 7 02 08 1002:2 (WFIN)
7-8 245 C24 3000 73]|4 GNA20 1321 205 25 UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
2-9 145 C24 1296 | 16 (|5 GNA20 132 143 94
3-11 145 C24 BRAK 15|16 GNA20 76 143 4 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
5-12 145 C24 BRAK| 48||7 GNA20 132 205 73 NAZWA
2-10 95 Cc24 BRAK| 15| 9 GNA20 76 143 47 A OBIEKTU
3-10 95 C24 BRAK| 49|10 GNA20 132 143 95 \
5-13 95 Cc24 BRAK | 23|11 GNA20 76 143 41 it ADRES
6-13 95 C24 BRAK| 17|12 GNA20 76 143 76 OBIEKTU
13 GNA20 132 143 97
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany G4
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 165
DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 15.05.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Archeton lic. 1 - LICENSE: 14232

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PEtNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mmy: 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 132
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA:
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

2=65% <= WW < 85%

OBCIAZENIA (N/m?)

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 16:57

Plik: lasy_panstwowe_konstr



G5 - 2szt.2warstw

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

GRUBOSC TARCICY (mm): 45
T 6922 T 6922 T CIEZAR WIAZARA (Kg/warstwe): 195
MAXIMUM HANDLING WEIGHT (kg): 389
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: cc2
s 2 2 KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
4 STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
6
.Iij - - 2 2335 OBCIAZENIA (N/m?)
50 L Ny STREFA SNIEGOWA: 2
3 - T150\ 150 7 OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
~ 8 © @ 8 OBC. WIATREM (gp(2)): 840 N/m?
® g o
2850 © OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 500
- T 156 / \‘.”/ (GNAZ0 OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1500
150/ [GNAZ0 150 GNA20 S— GNAZQ OBCIAZENIE ZMIENNE OD SCIAN DZIALOWYCH: 500
= = B (GNAZD—== = t OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 500
10 11 12 s3 18, wg shha 15 86 e o OBC. STALE NA DACHU: 750
13845 OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 600
148 | 6355 1ab 1855 1 5055 | 145 OBC. STALE NA StUPKU PODDASZA: 300
1 1 N 1 OBC. STALE NA POCHYLYM SUFICIE PODDASZA: 310
OBC. STALE NA SUFICIE: 300
POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEt  KIER. KO SID KOS KOK KOK KOCH P-SZER
PELNY ZAKRES INFORMACJI - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
TOLERANCJA POLOZENIA LACZNIKA: 5 mm MAX UGIECIE (mm) (SGU)
TARCICA GruBOSG45mm 2527 NAWARSTWE || LACZNIKI - BEZ ZL. NA DLUG. LACZNIKI - Zt.. NA DLUG. WEZEL PION. POZ. CONR
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl NR
OD -DO mm mm/szt. % || NR TYP mm mm % | [NR TYP mm mm % s3 47 0,5 1002:2 (WFIN)
1-5 245 C24 345| 23][1 GNA20 132| 348 37| 8! T150 176 185 13 s1 47 1 1002:2 (WFIN)
5.9 245| Cc24 345| 15]|2 GNA20 132| 143 45| %2 e A I > 13 47 1 1002:2 (WFIN)
1-9 245 C24 3000 531(|3 GNA20 154 143 45 s4 T150 176 185 23 UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
4-13 145| C24 BRAK | 65]|4 T150 176| 245 72
6-14 145 C24 BRAK 31 5 T150 176 185 13 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
2-10 95| C24 BRAK| 2]|6 T150 124| 205 70 NAZWA
2-11 95| cC24 BRAK| 4|7 GNA20 154 | 143 53 A pApa
3-11 95| Cc24 BRAK| 8]|8 GNA20 76| 143 52 N
3-12 120| C24 BRAK| 27]|9 GNA20 132| 348 31 - ADRES
412 120| C24 BRAK| 19|10 T150 88| 144 45 OBIEKTU
6-15 120| C24 BRAK| 91|11 GNA20 154 | 143 44 _
7-15 120 c24 BRAK| 9|12 T150 206 308 36 TYTUL RYSUNKU Wigzar prefabrykowany G5
7-16 95| C24 BRAK| 71|13 GNA20 76| 143 68 Son
8-16 95| C24 BRAK| 3|14 GNA20 761 143 49 PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:90
15 GNA20 132| 205 37 :
16 GNA20 132| 143 62 . o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 15.05.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Archeton lic. 1 - LICENSE: 14232

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PEtNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 17:01

Plik: lasy_panstwowe_konstr



G6 - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 185
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
L 13815 130 KLASA KONSEKWENCJI: CC2
W ﬂ KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
K 20° 5 20° STREFA SNIEGOWA: 2
- =g 4 i ~ OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
T150 OBC. WIATREM (qp(2)): 840 N/m?2
a9 3 s1 - 6 73 OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 500
1 T~ s2 67 OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1500
< T150 [T OBCIAZENIE ZMIENNE OD $CIAN DZIALOWYCH: 500
T150 7
5 2 3 ol T 1150 OBC. STALE NA DACHU: 750
£ 5 R 8 OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 600
2850 - GNA20 GNA20 OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 300
ONAZD GNAZ0 GNAZ0) OBC. STALE NA POCHYLYM SUFICIE PODDASZA: 310
GNAZO! X OBC. STALE NA SUFICIE: 300
. gb e R - DODANO CIEZAR WEASNY
g Q PR 10 1627 11 1243 14715 | 546 822:/| 7 H8 g Q
] ﬂ) 45 ] REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
1451 4482 990 885 14l 1858 ) 505 FA45 WEZEL KIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
13845 NR MAX MAX MAX MIN  MAX mm
B
WPn31
TOLERANCJA POLOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm
TARCICA GRUBOSC 45 mm LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CsSl
OD - DO mm mm/szt. | % || NR TYP mm mm % || NR TYP mm mm %
1-5 245| C24 345
5.9 245| C24 345
1-13 245 C24 3000
9-14 245 C24 3000
4-15 220 C24 BRAK © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
6-16 145 C24 BRAK NAZWA
2-10 95 C24 BRAK
211 95| co4 BRAK Q OBIEKTY
3-11 95| C24 BRAK 4 ADRES
3-12 95 C24 BRAK OBIEKTU
6-17 120 C24 BRAK
7-17 120 Cc24 BRAK TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany G6
7-18 95 C24 BRAK SKALA:
8-18 95| C24 BRAK PROJEKTOWAL. mgr inz Tadeusz Flanek 1:90
DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasiriski MAP/0417/PBKb/21 15.05.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 19:57

Plik: lasy_panstwowe_konstr



G7a - 1szt.2warstw

2754

L

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

6922

6922

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 195
MAXIMUM HANDLING WEIGHT (kg): 389
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

WL OBCIA2ENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 840 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 500
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1500
OBCIAZENIE ZMIENNE OD SCIAN DZIALOWYCH: 500
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 600
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 300
OBC. STALE NA POCHYLYM SUFICIE PODDASZA: 310
OBC. STALE NA SUFICIE: 300

POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

234

Q Fe 13845 1S WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
- u NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
148] | 6357 14 1858 1 5055 | lias
1 1 WP46 1
TOLERANCJA POLOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm
TARCICA GRUBOSC 45 mm 2 52T NAWARSTWE || LACZNIKI - BEZ ZE. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD - DO mm mm/szt. | % || NR TYP mm mm % || NR TYP mm mm %
1-5 245 C24 345
5-9 245 C24 345
1-9 245 C24 3000
4-13 145 C24 BRAK
6-14 145 C24 BRAK © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
2-10 95 C24 BRAK NAZWA
2-11 95 C24 BRAK
311 95| c24 BRAK Q OBIEKTU
3-12 120 C24 BRAK it ADRES
4-12 120 C24 BRAK OBIEKTU
6-15 120 C24 BRAK
7-15 120 C24 BRAK TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany G7
7-16 95 C24 BRAK SKALA:
8-16 95 C24 BRAK PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:90
DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 15.05.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 19:59 Plik: lasy_panstwowe_konstr



G7b - 1szt.2warstw

6922

6922

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 45

CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 195

MAXIMUM HANDLING WEIGHT (kg): 389

ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
L WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
} KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAiENIA (N/m?)
T STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 840 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 500
< OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1500
E OBCIAZENIE ZMIENNE OD SCIAN DZIALOWYCH: 500
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA PODtODZE PODDASZA: 600
OBC. STALE NA StUPKU PODDASZA: 300
OBC. STALE NA POCHYLYM SUFICIE PODDASZA: 310
Aﬁvi &—@ ‘ é ;‘r OBC. STALE NA SUFICIE: 300
& 10 " 12 s3 13 %1 3845 44 15 w28 R Q POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
& DODANO CIEZAR WEASNY
145 6357 14 1858 1ab 5055 | 145
T 1 REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
= =
WP WpP48
TOLERANCJA POLOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm
TARCICA GRUBOSC 45 mm 2 52T NAWARSTWE || LACZNIKI - BEZ ZE. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD - DO mm mm/szt. | % || NR TYP mm mm % || NR TYP mm mm %
1-5 245 C24 345
5-9 245 C24 345
1-9 245 C24 3000
4-13 145 C24 BRAK
6-14 145 C24 BRAK © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
2-10 95 C24 BRAK NAZWA
2-11 95 C24 BRAK
311 95| co4 BRAK Q OBIEKTY
3-12 120 C24 BRAK it ADRES
4-12 120 C24 BRAK OBIEKTU
6-15 120 C24 BRAK
7-15 120 C24 BRAK TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany G7
7-16 95 C24 BRAK SKALA:
8-16 95| C24 BRAK PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:90
DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 15.05.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 19:59 Plik: lasy_panstwowe_konstr



G8 - 1szt.

1336

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

i
L[]

3027

234

2882

I wpP42

TOLERANCJA POLOZENIA LACZNIKA: 5 mm

TARCICA GRUBOSC 45 mm

LACZNIKI - BEZ ZL. NA DLUG.

LACZNIKI - ZL. NA DLUG.

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD - DO mm mm/szt. | % || NR TYP mm mm % || NR TYP mm mm %
1-4 170 C24 345| 27| 2 GNA20 76 122 58
4-5 170 C24 3000 | 321(|3 GNA20 76 122 64
2-6 145 C24 967 9|4 GNA20 105 143 35
3-6 95 C24 BRAK| 28||6 GNA20 105 143 66

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Archeton lic. 1 - LICENSE: 14232

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PEtNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mmy: 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 29
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 840 N/m?
OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 500
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA SUFICIE: 300

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER

NR MAX MAX MAX  MIN MAX mm
1 PION. 1039 2206 2041 385 3223 10
4 PION. 1992 3560 3851 323 2978 12
5 POZ. 0 0 -1206 - 0

5 PION. 952 1642 1913 -1015 1147 10

MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEL PION. POZ. KONR
NR

4-6 2,6 0,1 1004:2 (WFIN)
2-3 1 -0,2 1002:2 (WFIN)
1 -0,1 0,2 1002:2 (WFIN)

UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN

NAZWA
/'}\ OBIEKTU
4 ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany G8
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:20
o o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 15.05.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 16:58 Plik: lasy_panstwowe_konstr



G9a - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

UWAGA! WYKONANA ZOSTALA REDUKCJA

L

1854

90,
o
i

4522

4523

GNA20

GNA20

s\2

4380

4378

20°

2 GNA20

1082

GNA20
T150

20°

GNA20

4873

4445

4377

GNA20
GNA20

A0
233

=
10°

9045

B

TOLERANCJA POLOZENIA LACZNIKA: 5 mm

TARCICA GRUBOSC 45 mm

LACZNIKI - BEZ ZL. NA DLUG.

LACZNIKI - ZL. NA DLUG.

WIAZAR-
0D -DO

WYSOKOSC
mm

KLASA

STEZENIE
mm/szt. | %

WEZEL
NR

PLYTKA
TYP

SZER.
mm

DLUG.
mm

WEZEL
NR

PLYTKA
TYP

SZER.
mm

DLUG.
mm

Csl
%

1-3
3-5
1-6
5-6
2-6
3-6
4-6

220
220
195
195
120
195
120

C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24

345
345
3000
3000
BRAK
BRAK
BRAK

1:1
1:2

GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
T150

132
132
105
154
105
132
132
176

205
205
184
246
184
205
205
308

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

WYTYCZNE OGOLNE

Archeton lic. 1 - LICENSE: 14232

OBLICZEN

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm):
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe):
ROZSTAW WIAZAROW (mm):

KLASA KONSEKWENCJI:
KLASA UZYTKOWANIA:
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1

45
91
625

CC2
2 =65% <= WW < 85%

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA:
OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.):
OBC. WIATREM (qp(2)):

OBC. STALE NA DACHU:
OBC. STALE NA SUFICIE:
DODANO CIEZAR WEASNY

OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM:

2

900 N/m?
840 N/m?
500

750

300

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

KO $
MAX
1639
2049

KO S/D
MAX
967
1209

KOK KOK
MAX  MIN
1744 242
2171 302
2171 302
1744 242
-1170
1708
1744
1744
2171
2171

WEZEt  KIER.
NR

al PION.
a10 PION.
al1 PION. 1209 2049
a3 PION. 967 1639
a4 POZ. 0 0
a4 PION. 967 1639
a5 PION. 967 1639
a6 PION. 967 1639
a8 PION. 1209 2049
a9 PION. 1209 2049

242
242
242
302
302

*) POWIERZCHNIA PODPORY MUSI ZOSTAC POWIEKSZONA

KO CH
MAX
1239
1398 20
1398
1239

0
1239
1239 20*
1239
1398
1398

P-SZER
mm

MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEt PION. POZ.
NR

5-6 16,3 5
1-6 16,3 4,2
5 -3,3 9,9

UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN

KO NR

1002:2 (WFIN)
1002:2 (WFIN)
1002:2 (WFIN)

N
)\

NAZWA
OBIEKTU

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany G9

PROJEKTOWAL

mgr inz Tadeusz Flanek

SKALA:
1:80

OPRACOWAL

DATA:
16.06.2024

SPRAWDZIL

NR RYS:

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 21:11

Plik: lasy_panstwowe_konstr



G9b - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
UWAGA! WYKONANA ZOSTALA REDUKCJA KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
WL 4522 WL 4523 WL Archeton lic. 1 - LICENSE: 14232
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN’ 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
20° 20° X
4 = 5 " & OBLICZEN
3 GNA20 ~ % USTAWIENIA OGOLNE
7. o
e AT 3 SNAS 3 GRUBOSC TARCICY (mm): 45
% T150 CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 91
< ROZSTAW WIAZAROW (mm): 625
SNAZ GNAZD WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
20 N 444 KLASA KONSEKWENCJI: CC2
A GNAZ0 43 9 (GNA20 5 KLASA UZYTKOWANIA: 2= 65% <= WW < 85%
S 1 1§ STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
N a 3
ET 4378 4377 ETC ;
a@ 10 wL 10 OBCIAZENIA (N/m?)
9045 STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(z)): 840 N/m?
OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 500
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA SUFICIE: 300
DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm
al PION. 1209 2049 2180 302 1548
a1l PION. 1612 2732 2895 403 1864 26*
a3 PION. 1209 2049 2180 302 1548
a5 PION. 1209 2049 2180 302 1548
a7 POZ. 0 0 -1170 - 0
a7 PION. 1209 2049 2144 302 1548 20
a8 PION. 1612 2732 2895 403 1864
a9 PION. 1612 2732 2895 403 1864
*) POWIERZCHNIA PODPORY MUSI ZOSTAC POWIEKSZONA
TOLERANCJA POt OZENIA LACZNIKA: 5 mm MAX UGIECIE (mm) (SGU)
TARCICA GRUBOS,C"45 mm LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt.. NA DLUG. WEZEL PION. POZ. KO NR
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. (o8] NR
OD -DO mm mm/szt. | % |[NR TYP mm mm % || NR TYP mm mm % 5-6 16,3 5 1002:2 (WFIN)
1-3 220 C24 345| 63| 1:1 GNA20 132 205 82 1-6 16,3 4,2 1002:2 (WFIN)
3-5 220 C24 345| 63(]1:2 GNA20 132 205 83 5 -3,3 9,9 1002:2 (WFIN)
1-6 195 Cc24 3000| 58]|2 GNA20 105 184 25 UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
5-6 195 C24 3000 583 GNA20 154 246 99
2-6 120 C24 BRAK 10| 4 GNA20 105 184 26 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
3-6 195 C24 BRAK | 18 (| 5:1 GNA20 132 205 81 NAZWA
4-6 120 C24 BRAK| 10| 5:2 GNA20 132 205 83 A OBIEKTU
6 T150 176 308 64 \
4 ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany G9
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:80
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 21:11 Plik: lasy_panstwowe_konstr



G9c - 15szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

UWAGA! WYKONANA ZOSTALA REDUKCJA

L 4522 L 4523 L

20° 20°

,‘\,
\
/

2 GNA20 4

Y2 4813

1082

GNA20
T150

GNA20

1854

GNA20 Q GNA20

S
4380 4445 GNA20
~— GNA20
(] [+2]
"¢l "¢l
N

aﬁ%ﬁ 3 o 4378 | 4377 T

9045

TOLERANCJA POLOZENIA LACZNIKA: 5 mm

TARCICA GRUBOSE 45 mm LACZNIKI - BEZ ZL. NA DLUG. LACZNIKI - ZL. NA DLUG.

WIAZAR-
0D -DO

WYSOKOSC
mm

KLASA STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG.
mm/szt. | % || NR TYP mm mm % || NR TYP mm mm

Csl
%

1-3
3-5
1-6
5-6
2-6
3-6
4-6

220
220
195
195
120
195
120

C24 345| 63| 1:1 GNA20 132 205 82
C24 345| 63| 1:2 GNA20 132 205 83
C24 3000 | 58(|2 GNA20 105 184 25
C24 3000 | 58(|3 GNA20 154 246 99

C24 BRAK | 10| 4 GNA20 105 184 26

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Archeton lic. 1 - LICENSE: 14232

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PEtNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mmy: 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 91
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 625
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 840 N/m?
OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 500
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA SUFICIE: 300
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
a2 POZ. 0 0 -1170 - 0
a2 PION. 1612 2732 2871 403 2064 26
a3 PION. 1612 2732 2907 403 2064
a5 PION. 1612 2732 2907 403 2064
a8 PION. 2436 4113 4358 617 2812
a9 PION. 2436 4113 4358 617 2812 38"

*) POWIERZCHNIA PODPORY MUSI ZOSTAC POWIEKSZONA

MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEL PION. POZ. KO NR
NR

5-6 163 5 1002:2 (WFIN)
16 163 42 1002:2 (WFIN)
5 33 99 1002:2 (WFIN)
UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN

C24 BRAK | 18]|5:1 GNA20 132 205 81
C24 BRAK| 10||5:2 GNA20 132 205 83

/\
6 T150 176 308 64
AL

NAZWA
OBIEKTU

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany G9

PROJEKTOWAL

mgr inz Tadeusz Flanek 1:80

SKALA:

OPRACOWAL

DATA:
16.06.2024

SPRAWDZIL

NR RYS:

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 21:11 Plik: lasy_panstwowe_konstr



G10 - 32szt.

1519

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Archeton lic. 1 - LICENSE: 14232

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PEtNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mmy: 60
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 100
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 625
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA:
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

2=65% <= WW < 85%

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 840 N/m?
OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 500
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA SUFICIE: 300

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

SWs3

WEZEt. PION. POZ. KO NR
TOLERANCJA POLOZENIA LACZNIKA: 5 mm STO 13 0 1002:2 (WFIN)
TARCICA GRUBOSC 60 mm EACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. EACZNIKI - Zt.. NA DLUG. s 1 o1 1002:2 (WFIN)
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. Csl 6 0 -0,2 1113:5:2 (WFIN)
OD -DO mm mm/szt. % || NR TYP mm mm % || NR TYP mm mm % UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
1-6 60x180 C24 345 19]|2 GNA20 76 143 32
7-11 60x180 C24 3000 | 20(|3 GNA20 132 205 29
2-8 60x160 C24 1206 414 GNA20 132 246 17
5-10 60x160 C24 2627 5/|5 GNA20 76 143 30
3-8 60x140 C24 BRAK 13118 GNA20 132 143 36 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-9 60x140 C24 BRAK 2|19 GNA20 132 205 25 NAZWA
4-9 60x140 C24 BRAK 3(]10 GNA20 132 143 37 A OBIEKTU
4-10 60x160 C24 BRAK | 20 \
‘ ADRES
OBIEKTU

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER

NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
1 PION. 1483 2352 2467 640 1700 10
11 POZ. 0 0 1228 - 0

1" PION. 1460 2417 2655 -93 2121 10
6 PION. 1137 1903 2072 1 2179 10
7 PION. 1374 2202 2320 537 1820 10

MAX UGIECIE (mm) (SGU)

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany G10

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:50
o o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 12.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 11:26 Plik: lasy_panstwowe_konstr



G11a - 13szt.

1955

787

L

1173

L

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
UWAGA! WYKONANA ZOSTALA REDUKCJA

4670

L 4670

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Archeton lic. 1 - LICENSE: 14232

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PEtNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

2768

2768

2924 |

8940

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mmy: 140
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 198
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 625
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA:
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

2=65% <= WW < 85%

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 2

TOLERANCJA POLOZENIA LACZNIKA: 5 mm

TARCICA GRUBOSC 140 mm

LACZNIKI - BEZ ZL. NA DLUG.

LACZNIKI - ZL. NA DLUG.

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD - DO mm mm/szt. | % || NR TYP mm mm % || NR TYP mm mm %
1-3 140x240! C24 345| 79| 2 GN14 152 233 81
3-5 140x240! C24 345| 793 GN14 152 233 35
2-4 140x220! C24 3000| 264 GN14 152 233 81

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 840 N/m?
OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 500
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA SUFICIE: 300
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm

1 POZ. 0 0 -1123 - 0

1 PION. 5440 8013 8449 1704 6124 23

5 PION. 5388 7968 8405 1665 6080 23
MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEL PION. POZ. KO NR
NR

2-4 59 21 1002:2 (WFIN)
2-3 58,9 21,3 1002:2 (WFIN)
5 91 454 1002:2 (WFIN)

UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany G11

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:60
o o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 07.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 13:29

Plik: lasy_panstwowe_konstr



G11b - 1szt.

1955

787

L

1173

L

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

UWAGA! WYKONANA ZOSTALA REDUKCJA

4670

L 4670

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Archeton lic. 1 - LICENSE: 14232

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PEtNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

2768

2768

2924 |

8940

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mmy: 140
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 198
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 625
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 2

OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 840 N/m?
OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 500
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA SUFICIE: 300

POZOSTALE OB(.)IAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

TOLERANCJA POLOZENIA LACZNIKA: 5 mm

TARCICA GRUBOSC 140 mm LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD - DO mm mm/szt. | % || NR TYP mm mm % || NR TYP mm mm %
1-3 140x240! C24 345| 84||2 GN14 152 233 88

3-5 140x240! C24 345| 88(|3 GN14 152 233 38

2-4 140x220! C24 3000 | 284 GN14 152 233 88

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm

1 POZ. 0 0 1088 - 0

1 PION. 5662 8345 8791 1744 6313 24
5 PION. 6939 10289 10796 1913 7398 29
MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEL PION. POZ. KO NR
NR

34 65,7 229 1002:2 (WFIN)
2-4 65,6 23,1 1002:2 (WFIN)
5 -10,6 50,6 1002:2 (WFIN)

UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany G11

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:60
o o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 07.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 13:29

Plik: lasy_panstwowe_konstr



G11c - 1szt.

1955

787

L

1173

L

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
UWAGA! WYKONANA ZOSTALA REDUKCJA

4670

L 4670

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Archeton lic. 1 - LICENSE: 14232

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PEtNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

2768

2768

2924 |

8940

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mmy: 140
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 198
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 625
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA:
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

2=65% <= WW < 85%

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 2

OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 840 N/m?
OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 500
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA SUFICIE: 300

POZOSTALE OB(.)IAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

TOLERANCJA POLOZENIA LACZNIKA: 5 mm

TARCICA GRUBOSC 140 mm

LACZNIKI - BEZ ZL. NA DLUG.

LACZNIKI - ZL. NA DLUG.

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD - DO mm mm/szt. | % || NR TYP mm mm % || NR TYP mm mm %
1-3 140x240! C24 345| 87| 2 GN14 152 233 92
3-5 140x240! C24 345| 933 GN14 152 233 40
2-4 140x220! C24 3000 294 GN14 152 233 93

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm

1 POZ. 0 0 1088 - 0

1 PION. 5796 8544 8996 1789 6427 24
5 PION. 7873 11672 12265 2225 8192 33
MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEL PION. POZ. KO NR
NR

34 69,8 24,2 1002:2 (WFIN)
2-4 69,6 243 1002:2 (WFIN)
5 -11,5 53,7 1002:2 (WFIN)

UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany G11

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:60
o o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 07.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 13:29

Plik: lasy_panstwowe_konstr



G12 - 1szt.

4670

3199

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
UWAGA! WYKONANA ZOSTALA REDUKCJA

787

1420

7669

TOLERANCJA POLOZENIA LACZNIKA: 5 mm

TARCICA GRUBOSC 120 mm

LACZNIKI - BEZ ZL. NA DLUG.

LACZNIKI - ZL. NA DLUG.

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD - DO mm mm/szt. | % || NR TYP mm mm % || NR TYP mm mm %
1-3 120x240! C24 345| 72| 2 GN14 114 233 89
3-5 120x240! C24 345| 58 (|3 GN14 152 233 27
2-4 120x220! C24 3000 214 GN14 114 233 89

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Archeton lic. 1 - LICENSE: 14232

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PEtNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mmy: 120
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 148
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 625
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 840 N/m?
OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 500
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA SUFICIE: 300

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER

NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
POZ. 0 0 1056 - 0

1 PION. 4622 6897 7310 1412 5474 23

5 PION. 4365 6526 6897 1240 4847 10

MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEL PION. POZ. KO NR
NR

2 401 148 1002:2 (WFIN)
2-3 39,3 14,3 1002:2 (WFIN)
5 07 252 1002:2 (WFIN)

UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN

N
)\

NAZWA
OBIEKTU

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany G12

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:50
o o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 07.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 13:27 Plik: lasy_panstwowe_konstr



G13 - 1szt.2warstw STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 60
L 4523 L 4523 L CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 209
W W W MAXIMUM HANDLING WEIGHT (kg): 418
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 625
20° W 20° WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
N - a2 ~ KLASA KONSEKWENCJI: CcC2
- KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
Ag;[\ 3 5 4877 STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
2 :
6 OBCIAZENIA (N/m?)
STREFA SNIEGOWA: 2
E OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
® il Swh s mﬂ’,. OBC. WIATREM (qp(z)): 840 N/m?
| OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 500
© OBC. STALE NA SCIANIE: 300
g OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA SUFICIE: 300
oy L 15 POZOSTALE OB@IAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
a4 y il [ S} DODANO CIEZAR WELASNY
- 9 10 QSST% s1 12 13 weid 4
! REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
145, 5755 45 2755 | [145 2
1 WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
5900 45 2900 L NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
1
WP53
=
WP58
TOLERANCJA POLOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm
TARCICA GRrUBOSG60mm 2527 NAWARSTWE || LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Z£.. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CsSl
OD - DO mm mm/szt. | % || NR TYP mm mm % || NR TYP mm mm %
1-4 60x160 C24 345
4-7 60x160 C24 345
8-14 60x180 C24 3000
1-8 60x160 C24 0
7-15 60x160 C24 0 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
1-9 60x160 C24 BRAK NAZWA
2-9 60x160 C24 BRAK
2-10 60x160 |  C24 BRAK Q OBIEKTY
3-10 60x220 C24 BRAK it ADRES
3-11 60x160 C24 BRAK OBIEKTU
5-11 60x160 C24 BRAK
5-12 60x220 c24 BRAK TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany G13
6-12 60x160 C24 BRAK SKALA:
6-13 60x160 |  C24 BRAK PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:55
7-13 60x160 C24 BRAK .
DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 14.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 20:55

Plik: lasy_panstwowe_konstr



G14 - 2szt.

1519

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Archeton lic. 1 - LICENSE: 14232

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PEtNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mmy: 60
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 100
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 625
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA:
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

2=65% <= WW < 85%

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 840 N/m?
OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 500
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA SUFICIE: 300

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

4300

SWs3

TOLERANCJA POLOZENIA LACZNIKA: 5 mm

TARCICA GRUBOSE 60 mm

LACZNIKI - BEZ ZL. NA DLUG.

LACZNIKI - ZL. NA DLUG.

4-5 1 0,1 1002:2 (WFIN)
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. Csl 6 0 -0,2 1113:5:2 (WFIN)
OD -DO mm mm/szt. % || NR TYP mm mm % || NR TYP mm mm % UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
1-6 60x180 C24 345 19]|2 GNA20 76 143 32
7-11 60x180 C24 3000 | 20(|3 GNA20 132 205 29
2-8 60x160 C24 1206 414 GNA20 132 246 17
5-10 60x160 C24 2627 5/|5 GNA20 76 143 30
3-8 60x140 C24 BRAK 13118 GNA20 132 143 36 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-9 60x140 C24 BRAK 2|19 GNA20 132 205 25 NAZWA
4-9 60x140 C24 BRAK 3(]10 GNA20 132 143 37 A OBIEKTU
4-10 60x160 C24 BRAK | 20 \
‘ ADRES
OBIEKTU

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER

NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
1 PION. 1483 2352 2467 643 1700 10
11 POZ. 0 0 1238 - 0

1" PION. 1456 2411 2649 -94 2115 10
6 PION. 1168 1958 2134 -10 2211 10
7 PION. 1373 2202 2319 540 1820 10

MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEL PION. POZ. KO NR
NR
9-10 1,3 0 1002:2 (WFIN)

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany G14

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:50
. o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 14.06.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 20:54 Plik: lasy_panstwowe_konstr



G15a - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

t 452520 } 4523 t KLASA UZYTKOWANIA: 2= 65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
N STREFA SNIEGOWA: 2
M T OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 840 N/m?
A 3 5 48 OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 500
4% 21 OBC. STALE NA SCIANIE: 300
20° 6 OBC. STALE NA DACHU: 750
= OBC. STALE NA SUFICIE: 300
DODANO CIEZAR WLASNY
< REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
g N WEZEt KIER. KO S/D KO S KOK KOK KOCH P-SZER
I 1 7 NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
«©
g
15
I [
9 10 11 s1 = 13 =
9045 al aC{
P58 7
145, | 5805 fﬁi 2805 | |145
T T 1
TOLERANCJA POLOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm
TARCICA GRUBOSC 60 mm LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CsSl
OD - DO mm mm/szt. | % || NR TYP mm mm % || NR TYP mm mm %
1-4 60x160 C24 345
4-7 60x160 C24 345
8-14 60x160 C24 3000
1-8 60x140 C24 0
7-15 60x140 C24 0 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
1-9 60x100 C24 BRAK NAZWA
2-9 60x100 C24 BRAK
2-10 60x100 |  C24 BRAK Q OBIEKTY
3-10 60x100 C24 BRAK it ADRES
3-11 60x100 C24 BRAK OBIEKTU
5-11 60x100 C24 BRAK
5-12 60x100 c24 BRAK TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany G15
6-12 60x100 C24 BRAK SKALA:
6-13 60x100 |  C24 BRAK PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:55
7-13 60x100 C24 BRAK '
DATA:
OPRACOWAL 27.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 60
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 159
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 625
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 22:23

Plik: lasy_panstwowe_konstr



G15b - 4szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 60
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 159
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 625
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
R KLASA KONSEKWENCJI: CC2
t 452520 } 4523 t KLASA UZYTKOWANIA: 2= 65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
K STREFA SNIEGOWA: 2
M T OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(z)): 840 N/m?
A 3 5 48 OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 500
4% 27 OBC. STALE NA SCIANIE: 300
20° 6 OBC. STALE NA DACHU: 750
= OBC. STALE NA SUFICIE: 300
DODANO CIEZAR WLASNY
< REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
g N WEZEt KIER. KO S/D KO S KOK KOK KOCH P-SZER
I 1 7 NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
@
g
15
4 \
9 10 11 s1 %1 5 13 A=}
9045
P58
145, | 5805 Jad 2805 | |145
T T O
TOLERANCJA POLOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm
TARCICA GRUBOSC 60 mm LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CsSl
OD - DO mm mm/szt. | % || NR TYP mm mm % || NR TYP mm mm %
1-4 60x160 C24 345
4-7 60x160 C24 345
8-14 60x160 C24 3000
1-8 60x140 C24 0
7-15 60x140 C24 0 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
1-9 60x100 C24 BRAK NAZWA
2-9 60x100 C24 BRAK
2-10 60x100 |  C24 BRAK Q OBIEKTY
3-10 60x100 C24 BRAK it ADRES
3-11 60x100 C24 BRAK OBIEKTU
5-11 60x100 C24 BRAK
5-12 60x100 c24 BRAK TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany G15
6-12 60x100 | C24 BRAK SKALR
6-13 60x100 | C24 BRAK PROJEKTOWAL. mgr inz Tadeusz Flanek 1:55
7-13 60x100 C24 BRAK '
DATA:
OPRACOWAL 27.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 22:23

Plik: lasy_panstwowe_konstr



G15c - 2szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 60
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 159
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 625
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
R KLASA KONSEKWENCJI: CC2
t 452520 } 4523 t KLASA UZYTKOWANIA: 2= 65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
K STREFA SNIEGOWA: 2
M T OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(z)): 840 N/m?
A 3 5 48 OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 500
4% 27 OBC. STALE NA SCIANIE: 300
20° 6 OBC. STALE NA DACHU: 750
= OBC. STALE NA SUFICIE: 300
POZOSTALE OBC_IIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WELASNY
E REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
“ T 1 7 WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
N MAX MAX MAX MIN MAX mm
@
g
15
4 \
9 10 11 s1 %1 5 13 A=}
9045
P58
145, | 5805 Jad 2805 | |145
T T O
TOLERANCJA POLOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm
TARCICA GRUBOSC 60 mm LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CsSl
OD - DO mm mm/szt. | % || NR TYP mm mm % || NR TYP mm mm %
1-4 60x160 C24 345
4-7 60x160 C24 345
8-14 60x160 C24 3000
1-8 60x140 C24 0
7-15 60x140 C24 0 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
1-9 60x100 C24 BRAK NAZWA
2-9 60x100 C24 BRAK
2-10 60x100 |  C24 BRAK Q OBIEKTY
3-10 60x100 C24 BRAK it ADRES
3-11 60x100 C24 BRAK OBIEKTU
5-11 60x100 C24 BRAK
5-12 60x100 c24 BRAK TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany G15
6-12 60x100 C24 BRAK SKALA:
6-13 60x100 |  C24 BRAK PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:55
7-13 60x100 C24 BRAK '
DATA:
OPRACOWAL 27.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 22:23

Plik: lasy_panstwowe_konstr



P1a - 1szt.2warstw STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
LONGITUDINAL BRACES MUST BE INSTALLED PRIOR TO STANDING ON HORIZONTAL TOP CHORDS KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
OZNACZA STEZENIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR',
Archeton lic. 1 - LICENSE: 14232
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN
USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 60
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 196
MAXIMUM HANDLING WEIGHT (kg): 391
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
L 11061 L WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
ﬂ ] ) 5 5 4 : Wa KLASA KONSEKWENCJI: cc2
S S = = ) St = 2 = : KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
] % ——t % % % —— STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
GNA20 T150
T150] GN1d GNA20 GNA20) i T150 -
o OBCIAZENIA (N/m?)
< =
3 STREFA SNIEGOWA: 2
150 GN14 SNADT ONAZ0 55 SNADG GN14 150 OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
=2 =5 & =5 =2 i OBC. WIATREM (qp(z)): 840 N/m?
T150/ =5 == ! OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 500
jgf = 8 9 s3 10 s4 11 12 =13 OBC. STALE NA DACHU: 750
2 f‘tﬂ% 10455 145 fioa OBC. STALE NA SCIANIE: 300
I L] OBC. STALE NA SUFICIE: 300
60 10957 F04 POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WtASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEt KIER. KOS/D KO $§ KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
1 PION. 6316 9876 8715 2611 6946 10
13 POZ. 0 0 -1216 - 0
13 PION. 30253 47745 42053 12345 33476 113
al PION. 28074 44649 39055 11148 31209 102
a2 PION. -3192 4779 -1281 -4734  -3754
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm MAX UGIECIE (mm) (SGU)
TARCICA GRUBOSC 60 mm 2 52T NAWARSTWE || LACZNIKI - BEZ ZE. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG. WEZEL PION. POZ. KO NR
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl NR
OD -DO mm mm/szt. | % || NR TYP mm mm % ||NR TYP mm mm % s2 20,8 1,7 1002:2 (WFIN)
1-6 60x180 | C24 1461 | 100 || 1 T150 206| 245 85||s! GNA20 1321 143 67 s2-3 207 1,7 1002:2 (WFIN)
7-13 60x180 | C24 3000| 78||2 GN14 190| 233 85 zg ggg ]ig ;j‘s‘ 182 5 1,5 43 1002:2 (WFIN)
1-7 60x140 C24 1088 321(|3 GNA20 132 143 81 s4 T150 176 245 85 UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
6-13 60x140 |  C24 1088 | 38 |4 GNA20 132| 143 81
1-8 60x140 C24 BRAK| 42]/5 GN14 190 233 81 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
2-8 60x140 | C24 BRAK| 646 T150 206| 245 84
29 60x140 | C24 BRAK | 291|7 T150 72| 144 61 A g’glzé’l\’(%
3-9 60x140| C24 BRAK| 25/|8 GN14 190| 233 96 N
3-10 60x140 | C24 BRAK| 5/|9 GNA20 132| 205 97 * ADRES
4-10 60x140| C24 BRAK| 4|10 GNA20 105 143 65 OBIEKTU
4-11 60x140 | C24 BRAK | 25]| 11 GNA20 132| 205 96 ]
5-11 60x140 C24 BRAK | 29|12 GN14 190 233 96 TYTUL RYSUNKU Wigzar prefabrykowany P1
5-12 60x140 | C24 BRAK | 61|13 T150 72| 144 93 SO
6-12 60x140 | C24 BRAK | 36 PROJEKTOWAL. mgr inz Tadeusz Flanek 1:65
DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 12.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL.
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 12:40 Plik: lasy_panstwowe_konstr



P1b - 1szt.2warstw STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
LONGITUDINAL BRACES MUST BE INSTALLED PRIOR TO STANDING ON HORIZONTAL TOP CHORDS KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
OZNACZA STEZENIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR',
Archeton lic. 1 - LICENSE: 14232
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN
USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 60
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 196
MAXIMUM HANDLING WEIGHT (kg): 391
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
L 11061 L WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
ﬂ ] ) 5 5 4 : Wa KLASA KONSEKWENCJI: cc2
sulg S = = ) St = 2 = : KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
] % ——t % % % —— STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
GNA20 T150
T150] GN1d GNA20 GNA20) i T150 -
o OBCIAZENIA (N/m?)
< =
3 STREFA SNIEGOWA: 2
150 GN14 SNADT ONAZ0 55 SNADG GN14 150 OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
=2 =5 & =5 =2 i OBC. WIATREM (qp(z)): 840 N/m?
T150/ =5 == ! OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 500
jgf b5 8 9 s3 10 s4 11 12 =13 OBC. STALE NA DACHU: 750
2] $ 10455 145 fioa OBC. STALE NA SCIANIE: 300
I L] OBC. STALE NA SUFICIE: 300
60 10957 F04 POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WtASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEt KIER. KOS/D KO $§ KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
1 PION. 6316 9876 8715 2611 6946 10
13 POZ. 0 0 -1216 - 0
13 PION. 30253 47745 42053 12345 33476 113
al PION. 28074 44649 39055 11148 31209 102
a2 PION. -3192 4779 -1281 -4734  -3754
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm MAX UGIECIE (mm) (SGU)
TARCICA GRUBOSC 60 mm 2 52T NAWARSTWE || LACZNIKI - BEZ ZE. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG. WEZEL PION. POZ. KO NR
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl NR
OD -DO mm mm/szt. | % || NR TYP mm mm % ||NR TYP mm mm % s2 20,8 1,7 1002:2 (WFIN)
1-6 60x180 | C24 1461 | 100 || 1 T150 206| 245 85||s! GNA20 1321 143 67 s2-3 207 1,7 1002:2 (WFIN)
7-13 60x180 | C24 3000| 78||2 GN14 190| 233 85 zg ggg ]ig ;j‘s‘ 182 5 1,5 43 1002:2 (WFIN)
1-7 60x140 C24 1088 321(|3 GNA20 132 143 81 s4 T150 176 245 85 UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
6-13 60x140 |  C24 1088 | 38 |4 GNA20 132| 143 81
1-8 60x140 C24 BRAK| 42]/5 GN14 190 233 81 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
2-8 60x140 | C24 BRAK| 646 T150 206| 245 84
29 60x140 | C24 BRAK | 291|7 T150 72| 144 61 A g’glzé’l\’(%
3-9 60x140| C24 BRAK| 25/|8 GN14 190| 233 96 N
3-10 60x140 | C24 BRAK| 5/|9 GNA20 132| 205 97 * ADRES
4-10 60x140| C24 BRAK| 4|10 GNA20 105 143 65 OBIEKTU
4-11 60x140 | C24 BRAK | 25]| 11 GNA20 132| 205 96 ]
5-11 60x140 C24 BRAK | 29|12 GN14 190 233 96 TYTUL RYSUNKU Wigzar prefabrykowany P1
5-12 60x140 | C24 BRAK | 61|13 T150 72| 144 93 SO
6-12 60x140 | C24 BRAK | 36 PROJEKTOWAL. mgr inz Tadeusz Flanek 1:65
DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 12.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL.
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 12:40 Plik: lasy_panstwowe_konstr



P2 - 1szt.2warstw

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

LONGITUDINAL BRACES MUST BE INSTALLED PRIOR TO STANDING ON HORIZONTAL TOP CHORDS

OZNACZA STEZENIE

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Archeton lic. 1 - LICENSE: 14232

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PEtNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.

OBLICZEN
USTAWIENIA OGOLNE
11040 GRUBOSC TARCICY (mm): 60
T T CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 294
, MAXIMUM HANDLING WEIGHT (kg): 588
swia 2d s1 3 4 s2 5 6 -fa .
6 = = B = = i ROZSTAW WIAZAROW (mm): o 833
M TonAzo T150 GNA20/if} 150 fiGNA20 150 i WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
| ) KLASA KONSEKWENCJI: cc2
T150 150 KLASA UZYTKOWANIA: 2= 65% <= WW < 85%
%a STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
I
OBCIAZENIA (N/m?)
2 ; p i STREFA SNIEGOWA: 2
3 OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 840 N/m?
OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 500
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA SCIANIE: 300
T OBC. STALE NA SUFICIE: 300
9 = 15 POZOSTALE OB(')IAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
Bmﬁﬁm M 15011 =5 = FHFT HHfr150 M50 DODANO CIEZAR WEASNY
%?M 10 11 s3 12 s4 13 16
o REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEt KIER. KOS/D KO S KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
1 PION. 8388 13446 11441 -1205 9127 10
16 PION. 49015 78458 67159 -4931 53787 254
8 POZ. 0 0 -2401 - 0
8 PION. 40665 65827 56308 -5370 45113 191
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm MAX UGIECIE (mm) (SGU)
TARCICA GRUBOSG60mm 2 52T NAWARSTWE || LACZNIKI - BEZ Zt. NA DEUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG. WEZEL PION. POZ. KO NR
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA |  STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl NR
oD -DO mm mm/szt. | % || NR TYP mm mm % | LNR TYP mm mm % s2 129 1,7 1002:2 (WFIN)
1-7 60x200 | C24 1799 | 100 || 2 T150 145| 308 91]|s? GNA20 1541 143 60 s2-4 129 17 1002:2 (WFIN)
8-16 60x200 | C24 3000| 56 (|3 T150 206| 205 94 zg ggg ]‘;g 13‘5‘ gg 714 42 35 1002:2 (WFIN)
2.9 60x160 Cc24 1693 | 100 || 4 GNA20 132 143 86 ot T150 176 188 o6 UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
7-15 60x160 | C24 1541|100 || 5 GNA20 132 143 93
2-10 60x160 C24 BRAK| 66||6 T150 206 205 89 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-10 60x160 | C24 1| 64||7 T150 145| 308 94
] NAZWA
i 11 ggxmo C24 BRAK| 3619 T150 145 144 85 A OBIEKTU
- X160 | C24 BRAK | 78|10 GN14 228| 333 94 A
4-12 60x160 | C24 BRAK | 7|11 T150 176 185 96 4 ADRES
5-12 60x160 | C24 BRAK| 7|12 GNA20 154| 246 89 OBIEKTU
5-13 60x160 | C24 BRAK | 85|13 T150 176 185 99 ]
6-13 60x160 C24 BRAK | 37|14 GN14 228 333 92 TYTUL RYSUNKU Wigzar prefabrykowany P2
6-14 60x160 | C24 1| 62|[15 T150 145 144 97 SO
7-14 60x160 |  C24 BRAK| 61 PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:65
DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 14.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 20:55

Plik: lasy_panstwowe_konstr




Sd1 - 2szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 240
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 95
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

TARCICA  GRUBOSG 240 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 240! | GL24 BRAK

3415

3415

3
g

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

1) REAKCJE PODPOROWE NA KIERUNKACH OBROCONEJ PODPORY???

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany Sd1

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:50
. o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 14.05.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 08:09 Plik: lasy_panstwowe_konstr



Sd2 - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

B19a

N N
3 3
25/,90,24
1
TARCICA  GRUBOSC 140 mm
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 140! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 140
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 37
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany Sd2

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 135
. o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 09.06.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:54 Plik: lasy_panstwowe_konstr



Sd3a - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WP40

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 200
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 271
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

1) REAKCJE PODPOROWE NA KIERUNKACH OBROCONEJ PODPORY???

TARCICA  GRUBOSE 200 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 750! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

3752
3752

NAZWA
OBIEKTU

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany Sd3

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 175
. o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 08.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 16:14 Plik: lasy_panstwowe_konstr



Sd3b - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WP40

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 200
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 271
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

1) REAKCJE PODPOROWE NA KIERUNKACH OBROCONEJ PODPORY???

g
S |8
& | &
0 P

TARCICA  GRUBOSE 200 mm
WIAZAR- WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD-DO mm mm/szt. %
1-2 750! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

NAZWA
OBIEKTU

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany Sd3

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 175
. o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 08.06.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 16:14 Plik: lasy_panstwowe_konstr



STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

Sst1a - 3szt.

TARCICA

WIAZAR- MATERIAt/ | STEZENIE | CSI
oD - DO WYMIAR mm/szt. | %
1-2 KKR150x150x5.0 S355 BRAK

27

8395
83

Bst1

BstT

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 150
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 188
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

1) REAKCJE PODPOROWE NA KIERUNKACH OBROCONEJ PODPORY???

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany Sst1

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:105
] o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 09.06.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:54 Plik: lasy_panstwowe_konstr



STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

Sst1b - 1szt.

TARCICA

WIAZAR- MATERIAL/ | STEZENIE | CSI
oD -DO WYMIAR mm/szt. | %
1-2 KKR150x150x5.0 S355 BRAK

27

8395
83

Bst1

BstT

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 150
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 188
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MiIN MAX mm

1) REAKCJE PODPOROWE NA KIERUNKACH OBROCONEJ PODPORY???

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany Sst1

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:105
] o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 09.06.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:54 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B1a - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

=
WP38 E
4

4403

S A

4403

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 240
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 469
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(z)): 840 N/m?
OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 500
OBC. STALE NA DACHU: 750

POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

4403

|24
'
|240
'

4403

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm

TARCICA  GRUBOSE 240 mm NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA |  STEZENIE | CSI /,}\ OBIEKTU
OD -DO mm mm/szt. | % 4
ADRES
1-2 450! | GL24 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B1
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:55
DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 12.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 13:11 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B1b - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE

KLASA UZYTKOWANIA:
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

GRUBOSC TARCICY (mm): 240
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 469
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

2 =65% <= WW < 85%

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

=
WP38 %
45

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

4403

“Sdl

4403

|240] 4403
1

240 4403
1

TARCICA  GRUBOSG 240 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 450! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

NP35

NAZWA
/'}\ OBIEKTU
4 ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B1
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:55
. o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 12.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 13:11

Plik: lasy_panstwowe_konstr



B2a - 1szt.

WP42

300

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WP51

@
%

WP

6355

TARCICA  GRUBOSG 140 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 300! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

KLASA UZYTKOWANIA:
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

GRUBOSC TARCICY (mm): 140
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 129
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

2 =65% <= WW < 85%

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

A NAZWA
OBIEKTU
X ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B2
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:40
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 21:06

Plik: lasy_panstwowe_konstr



B2b - 1szt.

=

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

USTAWIENIA OGOLNE

KLASA UZYTKOWANIA:
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

GRUBOSC TARCICY (mm): 140
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 129
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

2 =65% <= WW < 85%

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

300

WP1

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

TARCICA  GRUBOSG 140 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 300! | GL24 BRAK

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B2

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:40

DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 21:06

Plik: lasy_panstwowe_konstr



B2c - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 140
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 129
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

OBC. STALE NA DACHU: 750
POZOSTALE OB(_)I/—\ZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm

WP42

wpag ?p51

Wp2
E 6355 |
WPT 1

WP2

300

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

TARCICA  GRUBOSG 140 mm NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA |  STEZENIE | CSI /,}\ OBIEKTU
OD-DO mm mm/szt. % »
ADRES
1-2 300! | GL24 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B2
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:40
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 21:06 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B2d - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WP51

P9

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

WP9

USTAWIENIA OGOLNE

KLASA UZYTKOWANIA:
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

GRUBOSC TARCICY (mm): 140
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 129
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

2 =65% <= WW < 85%

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

TARCICA  GRUBOSG 140 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 300! | GL24 BRAK

A NAZWA
OBIEKTU
X ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B2
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:40
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 21:06

Plik: lasy_panstwowe_konstr



B2e - 2szt.

WP4Z

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

v:'%w

300 |
—

6355

Wp2

WP1

TARCICA  GRUBOSG 140 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC
OD-DO mm

KLASA STEZENIE | CSI

mm/szt. | %

1-2 300!

GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 140
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 129
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

®,
8

A NAZWA
OBIEKTU
X ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B2
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:40
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 21:06 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B2f - 1szt.

WP4,

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WP51

300

WPT

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

WP9

USTAWIENIA OGOLNE

KLASA UZYTKOWANIA:
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

GRUBOSC TARCICY (mm): 140
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 129
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

2 =65% <= WW < 85%

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

TARCICA  GRUBOSG 140 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 300! | GL24 BRAK

A NAZWA
OBIEKTU
X ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B2
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:40
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 21:06

Plik: lasy_panstwowe_konstr



STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

B2g - 10szt.
GRUBOSC TARCICY (mm): 140
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 129
g ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WLASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
W51
o
o
o B13a
f P2
6355
WP
© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
TARCICA  GRUBOSC 140 mm NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | csI /,}\ OBIEKTU
OD -DO mm mm/szt. | % 4
ADRES
1-2 300! | GL24 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B2
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:40
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

USTAWIENIA OGOLNE

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 21:06

Plik: lasy_panstwowe_konstr



B2h - 1szt.

=

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

USTAWIENIA OGOLNE

KLASA UZYTKOWANIA:
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

GRUBOSC TARCICY (mm): 140
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 129
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

2 =65% <= WW < 85%

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

300

WP1

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

TARCICA  GRUBOSG 140 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 300! | GL24 BRAK

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B2

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:40

DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 21:06

Plik: lasy_panstwowe_konstr



B2i - 2szt.

=

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

USTAWIENIA OGOLNE

KLASA UZYTKOWANIA:
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

GRUBOSC TARCICY (mm): 140
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 129
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

2 =65% <= WW < 85%

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

300

WP1

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

TARCICA  GRUBOSG 140 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 300! | GL24 BRAK

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B2

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:40

DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 21:06

Plik: lasy_panstwowe_konstr



B2j - 2szt.

WP42
=

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

3
3

WS

m

300

WP

6355

TARCICA  GRUBOSG 140 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 300! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

KLASA UZYTKOWANIA:
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

GRUBOSC TARCICY (mm): 140
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 129
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

2 =65% <= WW < 85%

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

A NAZWA
OBIEKTU
X ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B2
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:40
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 21:06

Plik: lasy_panstwowe_konstr



B2k - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

USTAWIENIA OGOLNE

KLASA UZYTKOWANIA:
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

GRUBOSC TARCICY (mm): 140
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 129
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

2 =65% <= WW < 85%

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

o
o
®
WP1

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

TARCICA  GRUBOSG 140 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 300! | GL24 BRAK

A NAZWA
OBIEKTU
X ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B2
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:40
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 21:06

Plik: lasy_panstwowe_konstr



B2l - 1szt.

WP42

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WP51

“WP9

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

=
WPS

USTAWIENIA OGOLNE

KLASA UZYTKOWANIA:
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

GRUBOSC TARCICY (mm): 140
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 129
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

2 =65% <= WW < 85%

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

TARCICA  GRUBOSG 140 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 300! | GL24 BRAK

A NAZWA
OBIEKTU
X ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B2
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:40
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 21:06

Plik: lasy_panstwowe_konstr



B3a - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WP40

1 2
o
5]
T WP6 B2c B2a B2b
| 757 |
T T
a2 a4
| 145 | 757 |
T T T
| 145 | 757 |

TARCICA  GRUBOSG 140 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 300! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 140
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 16
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

POZOSTALE OB(.)IAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

A NAZWA
OBIEKTU
X ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B3
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1110
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIt

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 21:06

Plik: lasy_panstwowe_konstr



B3b - 2szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WP40

1 2
o
5]
T WP6 B2c B2a B2b
| 757 |
T T
a2 a4
| 145 | 757 |
T T T
| 145 | 757 |

TARCICA  GRUBOSG 140 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 300! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 140
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 16
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

POZOSTALE OB(.)IAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

A NAZWA
OBIEKTU
X ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B3
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1110
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIt

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 21:06

Plik: lasy_panstwowe_konstr



B3c - 2szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

TARCICA  GRUBOSG 140 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 300! | GL24 BRAK

WP40
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?
o
o
. B2c B2a
§ 757 |
145 757 23
14501 757 |

WP6

B2b

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 140
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 16
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

POZOSTALE OB(.)IAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

A NAZWA
OBIEKTU
X ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B3
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1110
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 21:06

Plik: lasy_panstwowe_konstr



B3d - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WP40
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o
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a2 a4
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| 145 | 757 |

TARCICA  GRUBOSG 140 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 300! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 140
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 16
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

POZOSTALE OB(.)IAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

A NAZWA
OBIEKTU
X ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B3
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1110
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIt

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 21:06

Plik: lasy_panstwowe_konstr



B3e - 14szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WP40

1 2
o
5]
T WP6 B2c B2a B2b
| 757 |
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a2 a4
| 145 | 757 |
T T T
| 145 | 757 |

TARCICA  GRUBOSG 140 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 300! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 140
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 16
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

POZOSTALE OB(.)IAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

A NAZWA
OBIEKTU
X ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B3
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1110
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIt

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 21:06

Plik: lasy_panstwowe_konstr



B3f - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WP40

1 2
o
5]
T WP6 B2c B2a B2b
| 757 |
T T
a2 a4
| 145 | 757 |
T T T
| 145 | 757 |

TARCICA  GRUBOSG 140 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 300! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 140
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 16
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

POZOSTALE OB(.)IAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

A NAZWA
OBIEKTU
X ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B3
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1110
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIt

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 21:06

Plik: lasy_panstwowe_konstr



B4a - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

300

WP52

TARCICA  GRUBOSG 140 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 300! | GL24 BRAK

708

£2

a3

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 140
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 15
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B4

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1110
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 21:06 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B4b - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WP52

300

WP10

708

a2

TARCICA  GRUBOSG 140 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 300! | GL24 BRAK

a3

B2g

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 140
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 15
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA:
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

2 =65% <= WW < 85%

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(z)): 840 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 500
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1500
OBC. STALE NA DACHU: 750

POZOSTALE OB(;IAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

A NAZWA
OBIEKTU
X ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B4
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1110
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 21:06 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B4c - 18szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WP52

300

WP10

708

a2

TARCICA  GRUBOSG 140 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 300! | GL24 BRAK

a3

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 140
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 15
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

A NAZWA
OBIEKTU
X ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B4
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1110
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 21:06

Plik: lasy_panstwowe_konstr



B4d - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WP52

300

WP10

708

a2

TARCICA  GRUBOSG 140 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 300! | GL24 BRAK

a3

B2g

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 140
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 15
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA:
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

2 =65% <= WW < 85%

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(z)): 840 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 500
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1500
OBC. STALE NA DACHU: 750

POZOSTALE OB(;IAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

A NAZWA
OBIEKTU
X ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B4
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1110
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 21:06 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B5a - 7szt.

300

WP4,

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

%
=
1L 6355 a41L
1L 6355 ﬂL
| 6355 ﬂL

TARCICA  GRUBOSG 140 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 300! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

KLASA UZYTKOWANIA:
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

GRUBOSC TARCICY (mm): 140
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 129
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

2 =65% <= WW < 85%

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

A NAZWA
OBIEKTU
X ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B5
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:40
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 21:06

Plik: lasy_panstwowe_konstr



B5b - 5szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

= B KLASA UZYTKOWANIA: 2= 65% <= WW < 85%
S = STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
o
[3p] P
2
L = OBCIAZENIA (Nim?)
I ERE 6355 ‘4z I DODANO CIEZAR WEASNY
1 a4
| 2055 hag, 2155 1], 1855 | REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
1 T T 1 WEZEt KIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
. 6355 + NR MAX MAX MAX MIN  MAX mm
WP%
© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
TARCICA  GRUBOSG 140 mm A NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | csI N OBIEKTU
OD-DO mm mm/szt. % » ADRES
1-2 300! | GL24 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B5
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:40
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 140
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 129
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 21:06

Plik: lasy_panstwowe_konstr



B5c - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 140

CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 129

ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833

WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1

KLASA KONSEKWENCJI: CC2
P18 KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
= STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

v 2
WL at 6355
| 2055 148 2155 |148] 1855
T T 1
| 6355

TARCICA  GRUBOSG 140 mm

OD - DO

WIAZAR- | WYSOKOSC

mm

KLASA STEZENIE | CSI
mm/szt. | %

1-2

300!

GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

A NAZWA
OBIEKTU
X ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B5
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:40
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 21:06

Plik: lasy_panstwowe_konstr



B5d - 1szt.

300

WP4,

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

=
| ar 6355 49z |
1 ad
| 2055 148 2155 |145] 1855 |
T T T 1
| 6355 1L

TARCICA  GRUBOSG 140 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 300! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

KLASA UZYTKOWANIA:
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

GRUBOSC TARCICY (mm): 140
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 129
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

2 =65% <= WW < 85%

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

A NAZWA
OBIEKTU
X ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B5
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:40
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 21:06

Plik: lasy_panstwowe_konstr



B5e - 1szt.

300

WP4,

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

Wp4s
=
W12 v
"L 5’1 6355 52_5 WP12
a

| 2055 148 2155 |145] 1855 |

T T T 1

| 6355 1L

TARCICA  GRUBOSG 140 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 300! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

KLASA UZYTKOWANIA:
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

GRUBOSC TARCICY (mm): 140
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 129
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

2 =65% <= WW < 85%

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

A NAZWA
OBIEKTU
X ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B5
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:40
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 21:06

Plik: lasy_panstwowe_konstr



STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

B5f - 1szt.
GRUBOSC TARCICY (mm): 140
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 129
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
WP4, %
° =
8
WP1 % WP12
42 \
| at 6355 4z |
1 ad
| 2055 148 2155 |145] 1855 |
7 11 T 7
| 6355 |
7 7
© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
TARCICA  GRUBOSC 140 mm NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | csI /,}\ OBIEKTU
OD -DO mm mm/szt. | % 4 ADRES
1-2 300! | GL24 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B5
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:40
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

USTAWIENIA OGOLNE

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 21:06

Plik: lasy_panstwowe_konstr



B5g - 1szt.

300

=it

WP42

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

USTAWIENIA OGOLNE

KLASA UZYTKOWANIA:
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

GRUBOSC TARCICY (mm): 140
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 129
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

2 =65% <= WW < 85%

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

WP1

| 6355 =
1 a4‘. P12
1L 6355 %
| 6355 [Vm
71 1

TARCICA  GRUBOSG 140 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 300! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B5

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:40

DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 21:06

Plik: lasy_panstwowe_konstr



B5h - 2szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE

KLASA UZYTKOWANIA:
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

GRUBOSC TARCICY (mm): 140
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 129
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

2 =65% <= WW < 85%

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

WP4
o
S
1)
WP

6355

6355

|
|
|
|
|
|

6355

TARCICA  GRUBOSG 140 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 300! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

A NAZWA
OBIEKTU
X ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B5
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:40
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 21:06

Plik: lasy_panstwowe_konstr



B5i - 1szt.

300

=it

WP42

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WP1

USTAWIENIA OGOLNE

KLASA UZYTKOWANIA:
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

GRUBOSC TARCICY (mm): 140
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 129
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

2 =65% <= WW < 85%

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

1 ad
| 2055 1855 i
7 7
I |
© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
TARCICA  GRUBOSC 140 mm A NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | csI N OBIEKTU
OD -DO mm mm/szt. | % 4 ADRES
1-2 300! | GL24 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B5
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:40
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 21:06

Plik: lasy_panstwowe_konstr



B5j - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WRg2

WPn22

300

-

Fwp

6355

5787

6355

TARCICA  GRUBOSG 140 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 300! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

KLASA UZYTKOWANIA:
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

GRUBOSC TARCICY (mm): 140
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 129
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

2 =65% <= WW < 85%

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

A NAZWA
OBIEKTU
X ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B5
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:40
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 21:06

Plik: lasy_panstwowe_konstr



B5k - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
WP42 WPn22 Wpas
| g = =
° =
%J,»

WP1 % WP12

| 6355 weni |

1 a ad

| 5787 jod 468 |

1 T 1

| 6355 qL

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

KLASA UZYTKOWANIA:
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

GRUBOSC TARCICY (mm): 140
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 129
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

2 =65% <= WW < 85%

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

TARCICA  GRUBOSG 140 mm NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA |  STEZENIE | CSI /,}\ OBIEKTU
OD-DO mm mm/szt. % »
ADRES
1-2 300! | GL24 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B5
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:40
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 21:06

Plik: lasy_panstwowe_konstr



B6a - 1szt.

WP41

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 140
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 9
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA:
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

2 =65% <= WW < 85%

WP5

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(z)): 840 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 500
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1500
OBC. STALE NA DACHU: 750

POZOSTALE OB(;IAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

L 398

al

TARCICA  GRUBOSG 140 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 300! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

A NAZWA
OBIEKTU
X ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B6
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 15
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 21:06

Plik: lasy_panstwowe_konstr



B6b - 16szt.

WP41

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 140
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 9
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

WP5

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

| 398
1
L 100 L 298
7 7
al a2

TARCICA  GRUBOSG 140 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 300! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B6

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 15

DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 21:06 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B6c - 2szt.

WP41

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 140
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 9
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

WP5

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

| 398
1
L 100 L 298
7 7
al a2

TARCICA  GRUBOSG 140 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 300! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B6

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 15

DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 21:06 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B7 - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

3245

3077

3145

TARCICA  GRUBOSG 140 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 380! | GL24 BRAK

=
WP16

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 140
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 83
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(z)): 840 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 500
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1500
OBC. STALE NA DACHU: 750

POZOSTALE OB(;IAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B7

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:20

DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 21:06 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B8a - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 120
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 82
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WLASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
WP46 WP43
|
o
&
WP4
&7 5058 1L
| 5058 |
7 7
hod, 4958 |
T 7
© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
TARCICA  GRUBOSE 120 mm NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | csI /,}\ OBIEKTU
OD -DO mm mm/szt. | % 4
ADRES
1-2 280! | GL24 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B8
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:30
DATA:
OPRACOWAL 27.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 22:42 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B8b - 6szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 120
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 82
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WLASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
WP46 WP43
|
o
&
WP4
&7 5058 1L
| 5058 |
7 7
hod, 4958 |
T 7
© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
TARCICA  GRUBOSE 120 mm NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | csI /,}\ OBIEKTU
OD -DO mm mm/szt. | % 4
ADRES
1-2 280! | GL24 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B8
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:30
DATA:
OPRACOWAL 27.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 22:42 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B8c - 5szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 120
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 82
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WLASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
WP46 WP43
|
o
&
WP17 WP4
| 5058 1L
% 5058 |
7 7
hod, 4958 |
T 7
© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
TARCICA  GRUBOSE 120 mm NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | csI /,}\ OBIEKTU
OD -DO mm mm/szt. | % 4
ADRES
1-2 280! | GL24 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B8
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:30
DATA:
OPRACOWAL 27.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 22:42 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B8d - 1szt.

WP46

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WP43

280

5058

5058

4958

TARCICA  GRUBOSE 120 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI

OD -DO mm

mm/szt. | %

1-2 280! | GL24

BRAK

WP4

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 120
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 82
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA:
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

2 =65% <= WW < 85%

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

A NAZWA
OBIEKTU
X ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B8
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:30
DATA:
OPRACOWAL 27.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 22:42 Plik: lasy_panstwowe_konstr



USTAWIENIA OGOLNE

B8e - 6szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
GRUBOSC TARCICY (mm): 120
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 82
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
WP46 \Wengt WP43
‘ =
3
oN
WP17 X !
| 5058 Wegr | M
1 at 7
| 2788 bod, 2170 |
1 T 7
hod, 4958 |
T 7
© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
TARCICA  GRUBOSE 120 mm NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | csI /,}\ OBIEKTU
OD -DO mm mm/szt. | % 4 ADRES
1-2 280! | GL24 BRAK OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B8

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:30
DATA:
OPRACOWAL 27.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 22:42 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B8f - 2szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 120
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 82
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
WP46 \Wengt WP43
|
3
oN
WP17 X !
! . L
1L 2788 @ 2170 1L 530a
hod, 4958 |
T 7
© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
TARCICA  GRUBOSE 120 mm NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | csI /,}\ OBIEKTU
OD -DO mm mm/szt. | % 4
ADRES
1-2 280! | GL24 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B8
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:30
DATA:
OPRACOWAL 27.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 22:42 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B8g - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 120

CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 82

weis ROZSTAW WIAZAROW (mm): o 833
= WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

WP43

o
=<}
N
WP4
&7 5058 1L
| 5058 |
7 7
hod, 4958 |
11 7
© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
TARCICA  GRUBOSE 120 mm A NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | csI N OBIEKTU
OD -DO mm mm/szt. | % 4 ADRES
1-2 280! | GL24 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B8
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:30
DATA:
OPRACOWAL 27.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 22:42 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B8h - 1szt.

WP46

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 120
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 82
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

280

5058

5058

4958

TARCICA  GRUBOSE 120 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 280! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B8

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:30
DATA:
OPRACOWAL 27.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 22:42 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B8i - 2szt.

WP46

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 120
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 82
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

5058

5058

4958

TARCICA  GRUBOSE 120 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 280! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B8

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:30
DATA:
OPRACOWAL 27.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 22:42 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B8] - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WP43
S5

-

5058

2788

2170

4958

TARCICA  GRUBOSE 120 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 280! | GL24 BRAK

WpP8

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 120
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 82
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

OBC. STALE NA DACHU: 750
POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

A NAZWA
OBIEKTU
X ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B8
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:30
DATA:
OPRACOWAL 27.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 22:42

Plik: lasy_panstwowe_konstr




B8k - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 120
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 82
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WLASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
WP46 WP43
|
o
&
WP17 WP4
5058 |
7 7
% 5058 1L
hod, 4958 |
T 7
© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
TARCICA  GRUBOSE 120 mm NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | csI /,}\ OBIEKTU
OD -DO mm mm/szt. | % 4
ADRES
1-2 280! | GL24 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B8
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:30
DATA:
OPRACOWAL 27.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 22:42 Plik: lasy_panstwowe_konstr



USTAWIENIA OGOLNE

B8l - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
GRUBOSC TARCICY (mm): 120
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 82
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
WP46 WEnt WP43
‘ =
3
oN
WP17 X !
| 5058 Wegr | M
7 al 1
| 2788 hod, 2170 |
7 T 1
hod, 4958 |
1T 1
© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
TARCICA  GRUBOSE 120 mm NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | csI /,}\ OBIEKTU
OD -DO mm mm/szt. | % 4 ADRES
1-2 280! | GL24 BRAK OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B8

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:30

DATA:
OPRACOWAL 27.06.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 22:42

Plik: lasy_panstwowe_konstr



B8m - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
GRUBOSC TARCICY (mm): 120
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 82
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
WP46 \Wengt WP43
‘ =
3
oN
WP17 AN
| 5058 Wegr
7 at
| 2788 bod, 2170
7 T
hod, 4958 |
7 7
WP17
© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
TARCICA  GRUBOSE 120 mm NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | csI /,}\ OBIEKTU
OD -DO mm mm/szt. | % 4
ADRES
1-2 280! | GL24 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B8
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:30
DATA:
OPRACOWAL 27.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

USTAWIENIA OGOLNE

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 22:42

Plik: lasy_panstwowe_konstr



B8n - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 120
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 82
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WLASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
WP46 WP43
|
o
&
WP4
&7 5058 1L
| 5058 |
7 7
hod, 4958 |
T 7
© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
TARCICA  GRUBOSE 120 mm NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | csI /,}\ OBIEKTU
OD -DO mm mm/szt. | % 4
ADRES
1-2 280! | GL24 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B8
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:30
DATA:
OPRACOWAL 27.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 22:42 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B8o - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WPn31

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 120
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 82
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

OBC. STALE NA DACHU: 750
POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

8
N
Tt 5058 ® -
]
| 2788 1 2170
1 1
100] | 4958 |
11 1
B
WPn7
TARCICA  GRUBOSE 120 mm
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | CSI
OD-DO mm mm/szt. %
1-2 280! | GL24 BRAK

A NAZWA
OBIEKTU
X ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B8
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:30
DATA:
OPRACOWAL 27.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 22:42

Plik: lasy_panstwowe_konstr




B8p - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 120
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 82
Wenst W ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
B WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
WB{6 §
I
N
Wetp 5058 N
i B30a
% 2788 1 2170
WP1 1
100] | 4958
i
WPn7 WP8
© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
TARCICA  GRUBOSE 120 mm NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | csI /,}\ OBIEKTU
OD -DO mm mm/szt. | % 4
ADRES
1-2 280! | GL24 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B8
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:30
DATA:
OPRACOWAL 27.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 22:42 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B8q - 1szt.

WP46

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WPn31

=
3
2
&

280

i

VP8

Wpgb30a

7
=]
(Caw )

L 5058 WPp7

T at

| 2788 fod 2170

1 1A

100, | 4958 <] ﬂL

n

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 120
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 82
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

TARCICA  GRUBOSE 120 mm A NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | csI N OBIEKTU
OD-DO mm mm/szt. % » ADRES
1-2 280! | GL24 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B8
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:30
DATA:
OPRACOWAL 27.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 22:42 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B9a - 1szt.

B8b

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WP41

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 120
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 7
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

280

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

B8y

WP5

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

a3
© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
TARCICA  GRUBOSE 120 mm A NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | csI N OBIEKTU
OD -DO mm mm/szt. | % 4 ADRES
1-2 280! | GL24 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B9
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 15
] o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 14.01.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:05 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B9b - 14szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WP41

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 120
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 7
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

280

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

407

a4

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

WP5

TARCICA  GRUBOSE 120 mm NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | csI /,}\ OBIEKTU
OD -DO mm mm/szt. | % 4
ADRES
1-2 280! | GL24 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B9
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 15
DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 14.01.2024
NR RYS:
SPRAWDZIt
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:05 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B10a - 2szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

TARCICA  GRrRUBOSG 90 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm/szt. | %
1-2 GL24 BRAK

WP47
=

I

B8l BEfBS;

755

555 39

|
)
L
)

455 1p
T

l200

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 90
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 8
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

N
)\

NAZWA
OBIEKTU

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B10

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1110

DATA:
OPRACOWAL 27.06.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 22:42

Plik: lasy_panstwowe_konstr



B10b - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

BaI

TARCICA  GRrRUBOSG 90 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC
OD-DO mm

KLASA STEZENIE | CSI
mm/szt. | %

1-2 225

GL24 BRAK

WP47

B, 755 L

WPn18

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 90
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 8
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B10

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1110
DATA:
OPRACOWAL 27.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 22:42 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B10c - 10szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 90
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 8
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
wpar WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
1 2
~N
= O
B8l B8f B8f
| 755 |
1 1
| 755 |
1 1
| 755 |
1 1
© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
TARCICA  GRUBOSCE 90 mm NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | csI /,}\ OBIEKTU
OD -DO mm mm/szt. | % 4
ADRES
1-2 225 | GL24 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B10
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1110
DATA:
OPRACOWAL 27.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 22:42 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B10d - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 90
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 8
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
w47 WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
1 2
~N
= O
B8l B8f B8f
| 755 |
1 1
| 371 ap 384 |
1 1 1
| 200 | 343 | 212 |
1 1 1 1
© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
TARCICA  GRUBOSCE 90 mm NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | csI /,}\ OBIEKTU
OD -DO mm mm/szt. | % 4
ADRES
1-2 225 | GL24 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B10
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1110
DATA:
OPRACOWAL 27.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 22:42 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B11 - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

380

TARCICA  GRUBOSG 140 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 380! | GL24 BRAK

WP40
=
1 B23b B23b B23c B23b B23b B23b B23b B23c B23b B23b B23a
3742
3
3427 7di30
3742 0
A

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 140
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 96
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(z)): 840 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 500
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1500
OBC. STALE NA DACHU: 750

POZOSTALE OB(;IAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B11

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 135
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 21:06 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B12 - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

USTAWIENIA OGOLNE

380

7202

a1 Sd3
1vo|  “Bso

Sd3

1772 \ 750 / 3955

145

\ / 7202

GRUBOSC TARCICY (mm): 140
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 184
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

OBC. STALE NA DACHU: 750

POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm

WP2

a2 a3
© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
TARCICA  GRUBOSC 140 mm A NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | csI N OBIEKTU
OD -DO mm mm/szt. | % 4 ADRES
1-2 380! | GL24 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B12
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:40
] o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 15.01.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 08:26 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B13a - 19szt.

WP40

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WPn26

180

3457

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC

OD - DO

mm

KLASA STEZENIE | CSI
mm/szt. | %

1-2

180!

GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 24
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B13

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:25
] o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 18.01.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 09:34 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B13b -

1szt.

WP40

WPn26

=

180

3457

K

Sd3

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 180! | GL24 BRAK

P3

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 24
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B13

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 135
] o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 18.01.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 09:34 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B13c -

1szt.

WP40

WPn26

180

3457

K

Sd3

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 180! | GL24 BRAK

P3

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 24
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B13

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 135
] o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 18.01.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 09:34 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B13d - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WP40

WPn26

/|

3457

B14d

2\
®
WW
Sd3
TARCICA  GRUBOSC 80 mm
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 180! | GL24 BRAK

WP3

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 24
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B13

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 135
] o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 18.01.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 09:34 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B14a - 6szt.

WP43

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

2 Pa4

280
‘[/’—_]

/]

5055

WP20

5055

7

|

TARCICA  GRUBOSE 120 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC

OD - DO

mm

KLASA STEZENIE | CSI

mm/szt. | %

1-2

280!

GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

7

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 120
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 82
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

N
)\

NAZWA
OBIEKTU

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B14

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:30
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 21:06 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B14b - 4szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 120
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 82
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WLASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
%ﬂxpzm
R—P ﬂ
\A‘ WP20
. 5055 |
at 7
| 1385 pod, 3570 L
7 T 7
© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
TARCICA  GRUBOSE 120 mm NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | csI /,}\ OBIEKTU
OD -DO mm mm/szt. | % 4 ADRES
1-2 280! | GL24 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B14
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:30
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 21:06 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B14c - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 120
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 82
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WLASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
%ﬂxpzm
R—P ﬂ
\A‘ WP20
. 5055 |
at 7
| 1385 pod, 3570 L
7 T 7
© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
TARCICA  GRUBOSE 120 mm NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | csI /,}\ OBIEKTU
OD -DO mm mm/szt. | % 4 ADRES
1-2 280! | GL24 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B14
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:30
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 21:06 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B14d - 1szt.

B33b

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

%wzm

5055

WP20

5055

TARCICA  GRUBOSE 120 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 280! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 120
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 82
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B14

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:30
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 21:06 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B14e - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 120
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 82
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WLASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
%ﬂxpzm
R—P ﬂ
\A‘ WP20
. 5055 |
at 7
| 1385 pod, 3570 L
7 T 7
© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
TARCICA  GRUBOSE 120 mm NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | csI /,}\ OBIEKTU
OD -DO mm mm/szt. | % 4 ADRES
1-2 280! | GL24 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B14
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:30
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 21:06 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B14f - 1szt.

280

B33b

wP43

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

\Pa4

WP7

5055

5055

WP7

TARCICA  GRUBOSE 120 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 280! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

WP20

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 120
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 82
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

N
)\

NAZWA
OBIEKTU

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B14

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:30
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 21:06 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B1 49 -1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 120
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 82
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WLASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
J
| R—P
\A‘ WP20
. 5055 |
al 1
&5 1385 hod, 3570 |
11 1
wWpP7
© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
TARCICA  GRUBOSE 120 mm NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | csI /,}\ OBIEKTU
OD -DO mm mm/szt. | % 4
ADRES
1-2 280! | GL24 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B14
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:30
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 21:06 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B15a - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

TARCICA  GRUBOSE 120 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 280! | GL24 BRAK

WPn26

, 280

14d B14a

WP3

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 120
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 6
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B15

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 15
] o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 15.01.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 08:43 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B15b - 13szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

TARCICA  GRUBOSE 120 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 280! | GL24 BRAK

WPn26

280

L

WP3"|

320

a4

2B14d Bl4a

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 120
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 6
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B15

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 15
] o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 15.01.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 08:43 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B15c - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WPn26

, 280

320
al a3

WP3

14d B14a

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 120
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 6
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

TARCICA  GRUBOSE 120 mm NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | csI /,}\ OBIEKTU
OD -DO mm mm/szt. | % 4
ADRES
1-2 280! | GL24 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B15
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 15
DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasiriski MAP/0417/PBKb/21 15.01.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 08:43 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B16a - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE

WP45
=
B29¢c 2
3 K
285 14814c B14b
abad
285
=
WP21

TARCICA  GRUBOSE 120 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 280! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

GRUBOSC TARCICY (mm): 120
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 5
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B16

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1110
] o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 15.01.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 08:44 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B16b - 1szt.

WP45

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

280

wP21

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 120
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 5
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

| 285
1
| 285
T
| 185
T
TARCICA  GRUBOSE 120 mm
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | csI
OD-DO mm mm/szt. %
1-2 280! | GL24 BRAK

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B16

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 15
] o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 15.01.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 08:44 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B16¢c - 1szt.

WP45

280

wP21

L 285

285

| 185 WL 100

a9

TARCICA  GRUBOSE 120 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 280! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 120
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 5
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B16

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 15
] o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 15.01.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 08:44 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B16d - 2szt.

WP45

280

wP21

L 285

285

| 185 WL 100

a8

TARCICA  GRUBOSE 120 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 280! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 120
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 5
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B16

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 15
] o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 15.01.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 08:44 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B16e - 2szt.

WP45

280

wP21

\/ 285

| 285

| 185 WL 100

a7

TARCICA  GRUBOSE 120 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 280! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 120
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 5
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B16

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 15
] o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 15.01.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 08:44 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B16f - 2szt.

WP45

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

280

wp21

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 120
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 5
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

| 285
+
| 285
+
| 185
+
TARCICA  GRUBOSE 120 mm
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | csI
OD-DO mm mm/szt. %
1-2 280! | GL24 BRAK

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B16

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 15
] o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 15.01.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 08:44 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B16g - 2szt.

WP45

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

280

wpP21

285

285

| 185

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 120
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 5
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

TARCICA  GRUBOSE 120 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 280! | GL24 BRAK

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B16

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 15

DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 15.01.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 08:44 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B16h - 2szt.

WP45

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

280

wpP21

285

285

185

TARCICA  GRUBOSE 120 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 280! | GL24 BRAK

Bide

Bldc

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 120
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 5
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B16

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 15

DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 15.01.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 08:44 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B16i - 2szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WP45

WPn27

1A

285

284

o
&
WwP21
TARCICA  GRUBOSE 120 mm
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 280! | GL24 BRAK

WPn17

Blde Bl4c B14b

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 120
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 5
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B16

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 15
] o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 15.01.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 08:44 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B16j - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

280

\%” WPn27

I

TARCICA  GRUBOSE 120 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 280! | GL24 BRAK

2

184 19?

2857 &i4c  Bidb

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 120
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 5
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B16

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 15
] o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 15.01.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 08:44 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B17 - 1szt.

220

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 140
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 32
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA:
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

2 =65% <= WW < 85%

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(z)): 840 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 500
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1500
OBC. STALE NA DACHU: 750

POZOSTALE OB(;IAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

TARCICA  GRUBOSG 140 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 220! | GL24 BRAK

NAZWA
/'}\ OBIEKTU
4 ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B17
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 115
. o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 15.05.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 20:36 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B18 - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

220

WP49

1982

WP13

140

1697

145],

1982

TARCICA  GRUBOSG 140 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 220! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 140
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 30
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B18

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 135
] o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 10.06.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 16:21 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B19a - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

3440

sd2

TARCICA  GRrRUBOSE 100 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 180! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 100
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 30
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B19

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 135
] o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 09.06.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:54 Plik: lasy_panstwowe_konstr



STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE

B19b - 4szt.
GRUBOSC TARCICY (mm): 100
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 30
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
1 2
3

L

3440

TARCICA  GRrRUBOSE 100 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC

OD - DO

mm

KLASA STEZENIE | CSI

mm/szt. | %

1-2

180!

GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B19

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:20
. o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 09.06.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:54 Plik: lasy_panstwowe_konstr



STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE

B19c - 1szt.
GRUBOSC TARCICY (mm): 100
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 30
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
1 2
3

L

3440

TARCICA  GRrRUBOSE 100 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC

OD - DO

mm

KLASA STEZENIE | CSI

mm/szt. | %

1-2

180!

GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B19

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:20
. o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 09.06.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:54 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B20a - 1szt.

B19b

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WP49

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 100
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 4
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

TARCICA  GRrRUBOSE 100 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 220! | GL24 BRAK

B1job

B19c

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

WP13

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B20

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 15
] o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 10.06.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 15:32 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B20b - 9szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

TARCICA  GRrRUBOSE 100 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 220! | GL24 BRAK

a2 a3

AL

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 100
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 4
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B20

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 15
] o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 10.06.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 15:32 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B21a - 1szt.

WP49

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

300

WP13

940

TARCICA  GRUBOSG 140 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 300! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 140
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 19
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA:
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

2 =65% <= WW < 85%

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(z)): 840 N/m?
OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 500
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 500
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1500
OBC. STALE NA DACHU: 750

POZOSTALE OBC_IIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
N MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B21

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1110
. o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 10.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 16:25 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B21b - 3szt.

WP49

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

300

WP13

940

TARCICA  GRUBOSG 140 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 300! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 140
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 19
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B21

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1110
. o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 10.06.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 16:25 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B21c - 2szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

300

TARCICA  GRUBOSG 140 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 300! | GL24 BRAK

3
=

940 5kB5]

B5a

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 140
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 19
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B21

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1110
. o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 10.06.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 16:25 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B21d - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

TARCICA  GRUBOSG 140 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 300! | GL24 BRAK

WP49

WPn23

300

940

WPn2

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 140
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 19
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA:
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

2 =65% <= WW < 85%

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(z)): 840 N/m?
OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 500
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 500
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1500
OBC. STALE NA DACHU: 750

POZOSTALE OBC_IIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
N MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B21

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 115
. o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 10.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 16:25 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B21e - 5szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WP49

o
3
B19c

—F—WP13
TARCICA  GRUBOSC 140 mm
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 300! | GL24 BRAK

940

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 140
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 19
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B21

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 115
. o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 10.06.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 16:25 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B22a - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WPn32

o
&
B8e B&
WPn8 470
470
al a2
TARCICA  GRUBOSE 120 mm
WIAZAR- WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD-DO mm mm/szt. | %
1-2 280! | GL24 BRAK

B8

B8q

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 120
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 8
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

OBC. STALE NA DACHU: 750
POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B22

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1110
. o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 10.06.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 16:35 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B22b - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

280

TARCICA  GRUBOSE 120 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 280! | GL24 BRAK

470

470

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 120
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 8
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B22

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1110
. o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 10.06.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 16:35 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B23a - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 3
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
s KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

180

B13a B13b B13d

L

350

i —

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | csI /,}\ OBIEKTU
OD-DO mm mm/szt. % »
ADRES
1-2 180! | GL24 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B23
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 15
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 21:06 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B23b - 8szt.

B13a

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WP43

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 3
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

180

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 180! | GL24 BRAK

B13b

B13d

350

a2

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

a4

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B23

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 15
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 21:06 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B23c - 2szt.

B13a

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WP43

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 3
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

180

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 180! | GL24 BRAK

B13b

B13d

350

a2

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

a4

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B23

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 15
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 21:06 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B24 - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

220

1896

1750

TARCICA  GRUBOSG 140 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 220! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 140
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 29
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B24

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 115
. o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 15.05.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 20:38 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B25a - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

120,

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 120! | GL24 BRAK

WP44

1857

WP2

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 9
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B25

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 115
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 21:06 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B25b - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WP46

WP48

L, 120

1857

B7

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 120! | GL24 BRAK

WP12

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 9
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B25

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 115
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 21:06 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B25c - 42szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WP46

Wp4g

, 120

1857

B7

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 120! | GL24 BRAK

WP12

WP12

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 9
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B25

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 115
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 21:06 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B25d - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WP46

WP48

L, 120

B7

WP12

WP12

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 9
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 120! | GL24 BRAK

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B25

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 115
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 21:06 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B25e - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
west CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 9
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

WP44,

| -l
o
o
| 1857 |
Bi5a Wp201 T weg
WP20
© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
TARCICA  GRUBOSC 80 mm A NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | csI N OBIEKTU
OD -DO mm mm/szt. | % 4 ADRES
1-2 120! | GL24 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B25
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 115
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 21:06 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B25f - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WP44

WP51

, 120

WP20

WP20

1857 \,

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 120! | GL24 BRAK

wPe

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 9
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B25

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 115
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 21:06 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B25g - 5szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WP46

WP48

L, 120

1857

B7

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 120! | GL24 BRAK

WP12

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 9
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B25

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 115
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 21:06 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B25h - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WP46

WP48

, 120

1857

WP17

WP17

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 120! | GL24 BRAK

WP12

WP12

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 9
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B25

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 115
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 21:06 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B25i - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WP46

, 120

1857

WP11

WpP17

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 120! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 9
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B25

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 115
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 21:06 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B25j - 2szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

, 120

WP17

1857

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 120! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

B20a

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 9
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B25

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 115
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 21:06 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B25k - 1szt.

WP44

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WP51

L, 120

1857

WP20

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 120! | GL24 BRAK

WP9

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 9
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B25

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 115
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 21:06 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B26a - 1szt.

B25c

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WP41

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 2
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

120

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

B25d

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 120! | GL24 BRAK

B25b

427

a3

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

WP5

N
)\

NAZWA
OBIEKTU

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B26

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 15
] o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 21.01.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 10:23 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B26b - 2szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 2
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
WP41 OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
1 2, NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
I
B25¢c B25d B25b
| 427
1
WP5
al a4

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | csI /,}\ OBIEKTU
OD-DO mm mm/szt. % »
ADRES
1-2 120! | GL24 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B26
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 15
DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 21.01.2004
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 10:23 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B26¢ - 2szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 2
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
WP41 OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
1 2, NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
I
B25¢c B25d B25b
| 427
1
WP5
a2 a5

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | csI /,}\ OBIEKTU
OD-DO mm mm/szt. % »
ADRES
1-2 120! | GL24 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B26
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 15
DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 21.01.2004
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 10:23 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B27a - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

B25¢

120

B25f B25e

al

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 120! | GL24 BRAK

wP3

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 2
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B27

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 15

DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 21.01.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 10:24

Plik: lasy_panstwowe_konstr



B27b - 2szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

B25¢

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 120! | GL24 BRAK

120

B25f

B25e

248

a4

wP3

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 2
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

N
)\

NAZWA
OBIEKTU

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B27

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 15
] o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 21.01.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 10:24 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B27c - 2szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

B25¢

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 120! | GL24 BRAK

120

B25f

B25e

248

ab

wP3

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 2
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

N
)\

NAZWA
OBIEKTU

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B27

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 15
] o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 21.01.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 10:24 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B28a - 13szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WPn27

WP45

WP47

225

wp21

Blde

1605

WPn17

TARCICA  GRrRUBOSG 90 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %

1-2 225 | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 90
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 16
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B28

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 115
DATA:
OPRACOWAL 27.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 22:42 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B28b - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 90
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 16
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
WP45 WP47
el
&
1 wpP21
Blde
| 1605 |
1 1
© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
TARCICA  GRUBOSCE 90 mm NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | csI /,}\ OBIEKTU
OD -DO mm mm/szt. | % 4 ADRES
1-2 225| GL24 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B28
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 115
DATA:
OPRACOWAL 27.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 22:42 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B28c - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 90
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 16
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
WP45 WP47
el
&
1 wpP21
Blde
| 1605 |
1 1
© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
TARCICA  GRUBOSCE 90 mm NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | csI /,}\ OBIEKTU
OD -DO mm mm/szt. | % 4 ADRES
1-2 225| GL24 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B28
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 115
DATA:
OPRACOWAL 27.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 22:42 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B28d - 4szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 90
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 16
= =4 ROZSTAW WIAZAROW (mm): o 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

=
25

Bide 1605
= =
WP21 WP19
© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
TARCICA  GRUBOSCE 90 mm A NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | csI N OBIEKTU
OD -DO mm mm/szt. | % 4 ADRES
1-2 225 | GL24 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B28
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 115
DATA:
OPRACOWAL 27.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 22:42 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B28e - 30szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 90
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 16
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

225

NP26

1605

wp27

-

TARCICA  GRrRUBOSG 90 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 225 | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B28

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1110
DATA:
OPRACOWAL 27.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 22:42 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B28f - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

TARCICA  GRrRUBOSG 90 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 225| GL24 BRAK

1

2

| 225

1605

WP26

WP27

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 90
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 16
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(z)): 840 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 500
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1500
OBC. STALE NA DACHU: 750

POZOSTALE OB(;IAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B28

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1110

DATA:
OPRACOWAL 27.06.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 22:42 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B28g - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

TARCICA  GRrRUBOSG 90 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 225 | GL24 BRAK

1

2

| 225

1605

LWPN

WP26

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 90
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 16
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B28

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1110
DATA:
OPRACOWAL 27.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 22:42 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B28h - 2szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE

[ 1 2 GRL_JBOSC TARCICY (mm): 90
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 16

§ ROZSTAW WIAZAROW (mm): o 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1

wpzsL 1605 KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

1
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

WP27 WPn15

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

TARCICA  GRrRUBOSG 90 mm NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA |  STEZENIE | CSI /,}\ OBIEKTU
OD-DO mm mm/szt. % »
ADRES
1-2 225 | GL24 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B28
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 115
DATA:
OPRACOWAL 27.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 22:42 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B29a - 1szt.

B28a

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WP43

120

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 120! | GL24 BRAK

B28c

B28b

257

al

a4

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 2
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

WP39

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

B28f

NAZWA
OBIEKTU

IS
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B29

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 15
DATA:
OPRACOWAL 27.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 22:42 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B29b - 1szt.

B28a

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WP43

120

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 120! | GL24 BRAK

B28b

257

a2

ab

WP39

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 2
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

WP39

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

B28f

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B29

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 15
DATA:
OPRACOWAL 27.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 22:42 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B29c - 2szt.

B28a

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WP43

120

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 120! | GL24 BRAK

B28b

257

a3

a6

WP39

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 2
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

WP39

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

B28f

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B29

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 15
DATA:
OPRACOWAL 27.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 22:42 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B29d - 1szt.

B28a

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WP43

120

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 120! | GL24 BRAK

B28c

B28b

257

a2

ab

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 2
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

WP39

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

B28f

NAZWA
OBIEKTU

IS
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B29

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 15
DATA:
OPRACOWAL 27.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 22:42 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B30a - 1szt.

1

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

o
©
N

5050

4950

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 51
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 320
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA:
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

2 =65% <= WW < 85%

WP26

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 260! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(z)): 840 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 500
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1500
OBC. STALE NA DACHU: 750

POZOSTALE OB(;IAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B30

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:30
- e DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 15.05.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 19:59 Plik: lasy_panstwowe_konstr



USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 51
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 320
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

B30b - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
‘ 1 Z\/F’?A
==
I
N
WP26' WP24
WL 5050 ﬂt
hod, % 4950 ﬂt

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI

OD -DO mm

mm/szt. | %

1-2 260! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B30

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:30
. o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 15.05.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 19:59

Plik: lasy_panstwowe_konstr



B31a - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 51
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 320
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WLASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
| 1 2\/924
o
&
WP26 WP24
| 5050 |
7 7
| 5050
7 7
| 5050 |
7 7
WP24
© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
TARCICA  GRUBOSC 80 mm NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | csI /,}\ OBIEKTU
OD -DO mm mm/szt. | % 4
ADRES
1-2 260! | GL24h BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B31
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:30
DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 13.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 16:17 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B31b - 58szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
| 1 2\/924
o
&
P26 W24
| |
'\L 1
pod, |
1T 7

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

WP24

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 51
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 320
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MiIN MAX mm

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 260! | GL24h BRAK

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B31

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:30
. o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 13.06.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 16:17 Plik: lasy_panstwowe_konstr



USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 51
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 320
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MiIN MAX mm

B31c - 5szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
| 1 Zup2a
o
&
WP24
5050 |
1
5050 WL
od, 4950 |

WP26

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 260! | GL24h BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

WP24

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B31

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:30
. o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 13.06.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 16:17 Plik: lasy_panstwowe_konstr



USTAWIENIA OGOLNE

B31d - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 51
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 320
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WLASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
1 2.«"?24
o
&
WP26 O’X‘Q WP24
| 5050 |
7 7
L 468 4483 \,
7 7
| 568 | 4483 | ><
7 7 7
WP24
© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
TARCICA  GRUBOSC 80 mm NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | csI /,}\ OBIEKTU
OD -DO mm mm/szt. | % 4
ADRES
1-2 260! | GL24h BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B31
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:30
DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 13.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 16:17 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B32a - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

ez

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 51
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 320
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

260

WP26

|

5050

WP24

7

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 260! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

WP24

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B32

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:30
. o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 14.05.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 09:50

Plik: lasy_panstwowe_konstr



B32b - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

260
[/—_]

2.4@24
=]

WP26

5050

WP24

|

WPn13

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 260! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

71

WP24

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 51
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 320
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B32

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:30
. o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 14.05.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 09:50 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B33a - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

260

5005

5005

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 260! | GL24 BRAK

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 50
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

© Rysunek jest chroniony prawem autors|

im i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B33

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:30
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 21:06 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B33b - 1szt.

‘ 1

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

USTAWIENIA OGOLNE

o
©
N

5005

5005

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 50
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

WP27

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 260! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(z)): 840 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 500
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1500
OBC. STALE NA DACHU: 750

POZOSTALE OB(;IAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B33

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:30

DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 21:06 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B33c - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
| 1 2@25
o
&
WP: WP25
| 5005 |
7 71
| 5005 |
'

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 260! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

WP25

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 50
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B33

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:30
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 21:06 Plik: lasy_panstwowe_konstr



STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

B33d - 5szt.
| 1 2/P25
5005 |
T
5005 |
T

WP27

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 260! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

WP25

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 50
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B33

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:30
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 21:06 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B33e - 54szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
| 1 2@25
o
&
WP: WP25
| 5005 |
1 1
| 5005 |
4

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 260! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

WP25

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 50
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B33

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:30
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 21:06 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B33f - 4szt.

1

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

o
©
N

WP27

5005

5005

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

WP25

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 50
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm A NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | csI N OBIEKTU
OD-DO mm mm/szt. % » ADRES
1-2 260! | GL24 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B33
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:30
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 21:06 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B33g - 1szt.

1

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

o
©
N

5005

5005

Wp27

WP25

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 50
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm A NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | csI N OBIEKTU
OD-DO mm mm/szt. % » ADRES
1-2 260! | GL24 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B33
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:30
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 21:06 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B33h - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

260

5005

4712

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 260! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

WP25

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 50
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B33

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:30
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 21:06 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B33i - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

260

5005

4712

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 260! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

WP25

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 50
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B33

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:30
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 21:06 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B33j - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 50
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
1 2 WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
‘ £25 KLASA KONSEKWENCJI: cc2
S KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
N N STEZENIA: ZOBAGZ TABELE TARCICY
WP2' N WP25
WL 5005 ﬂL OBCIAZENIA (N/m?)
| 193 4712 I DODANO CIEZAR WEASNY
1 71
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
e WEZEL KIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN  MAX mm

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA |  STEZENIE | CSI /,}\ OBIEKTU
OD-DO mm mm/szt. % »
ADRES
1-2 260! | GL24 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B33
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:30
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 21:06 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B33k - 1szt.

L1

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

USTAWIENIA OGOLNE

o
©
N

5005

193

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 50
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

WP27 WPn1

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 260! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B33

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:30

DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 21:06

Plik: lasy_panstwowe_konstr



B34a - 1szt.

B50b

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

[

I~

3360
— 3360
| 3360
1 1
TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | CSI /,}\
OD-DO mm mm/szt. % »
1-2 200! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 26
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

OBC. STALE NA DACHU: 750
POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B34

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:25
. o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 10.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 20:12

Plik: lasy_panstwowe_konstr



B34b - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

3360

3360

B1b

3360

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 26
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

OBC. STALE NA DACHU: 750
POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm

TARCICA  GRUBOSC 80 mm NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA |  STEZENIE | CSI /,}\ OBIEKTU
OD -DO mm mm/szt. | % 4
ADRES
1-2 200! | GL24 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B34
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:25
DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 10.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 20:12 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B34c - 8szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

3360

B1b

3360

3360

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 200! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 26
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B34

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:25
] o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 10.06.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 20:12 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B34d - 2szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

3360

B1b

3360

3360

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 200! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 26
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B34

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:25
] o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 10.06.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 20:12 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B34e - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

1

2

3360

3360

3360

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 200! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 26
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B34

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:30
] o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 10.06.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 20:12 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B34f - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

3360

B1b

3360

3360

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 200! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 26
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(z)): 840 N/m?
OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 500
OBC. STALE NA DACHU: 750

POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
N MAX MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B34

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:25
. o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 10.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 20:12 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B34g - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

-

3360

=

B1b

3360

3360

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 200! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 26
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(z)): 840 N/m?
OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 500
OBC. STALE NA DACHU: 750

POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
N MAX MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B34

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:25
. o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 10.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 20:12 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B35a - 2szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

B28b

WP43

200

|

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 200! | GL24 BRAK

WP39

B28f

B28g

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 4
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B35

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1110
. o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 14.05.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 09:19 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B35b - 2szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

B28b

WP43

200

|

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 200! | GL24 BRAK

WP39

B28f

B28g

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 4
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B35

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1110
. o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 14.05.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 09:19 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B35c - 2szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

B28b

WP43

200

|

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 200! | GL24 BRAK

WP39

B28f

B28g

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 4
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B35

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1110
. o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 14.05.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 09:19 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B36 - 2szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

p24

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 51
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 320
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

260

WP26

|

5050

WP24

7

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 260! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

WP24

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B36

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:30
DATA:
OPRACOWAL 27.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 22:35 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B37a - 8szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 4
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

1 2 OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

200

-
B38a B38a

WP34

a2 a7

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | CSI /,}\ OBIEKTU
OD-DO mm mm/szt. % »
ADRES
1-2 200! | GL24 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B37
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 15
DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 10.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 20:15 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B37b - 7szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 4
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

1 2 OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

200

-
B38a B38a

WP34

a3 a8

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | CSI /,}\ OBIEKTU
OD-DO mm mm/szt. % »
ADRES
1-2 200! | GL24 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B37
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 15
DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 10.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 20:15 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B37c - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

1

2

200

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 200! | GL24 BRAK

508

B40

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 4
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B37

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 15
] o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 10.06.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 20:15 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B37d - 2szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

200

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 200! | GL24 BRAK

B40b

B40e
WP35

508 |

a9

WP35

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 4
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B37

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1110
. o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 10.06.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 20:15 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B37e - 2szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 4
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

1 2 OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

200

-
B40b B40e

WP35

a5 al0

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | CSI /,}\ OBIEKTU
OD-DO mm mm/szt. % »
ADRES
1-2 200! | GL24 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B37
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 15
DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 10.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 20:15 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B37f - 4szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 4
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
1 2
I OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

200

-
~ B38a : : B38a
WP34

al ab

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | CSI /,}\ OBIEKTU
OD-DO mm mm/szt. % »
ADRES
1-2 200! | GL24 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B37
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 15
DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 10.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 20:15 Plik: lasy_panstwowe_konstr



STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

B38a - 2szt.

WPs3

o

o

3408

WP3
TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | CSI
OD-DO mm mm/szt. %
1-2 200! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 27
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

OBC. STALE NA DACHU: 750
POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B38

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:25
. o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 14.06.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 20:55 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B38b - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WPs3

o
&
] = =
3408
WP36 WPn40 WPn39
TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | CSI
OD-DO mm mm/szt. %
1-2 200! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 27
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

OBC. STALE NA DACHU: 750
POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B38

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:25
. o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 14.06.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 20:55 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B38c - 10szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WPs:
2
S
3408

=

WP3i
TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | CSI
OD-DO mm mm/szt. %
1-2 200! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 27
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B38

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:25
] o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 14.06.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 20:55 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B38d - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

00

3408

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 200! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 27
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B38

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:25
] o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 14.06.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 20:55 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B38e - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WPs3

200

WP36

3408

7

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 200! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 27
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

N
)\

NAZWA
OBIEKTU

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B38

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:25
] o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 14.06.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 20:55 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B38f - 1szt.2warstw

Bla

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

USTAWIENIA OGOLNE

KLASA UZYTKOWANIA:
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 27
MAXIMUM HANDLING WEIGHT (kg): 53
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

2=65% <= WW < 85%

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WtASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

MAX  MAX MAX

WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
N

MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

1 2
S
N
| 3408
)
WP36
TARCICA GRUBOSC80mm 2 SZT NA WARSTWE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA| STEZENIE | csI
OD-DO mm mm/szt. %
1-2 200! | GL24 BRAK

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B38

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:30
. o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 14.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 20:55

Plik: lasy_panstwowe_konstr



B39 - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
=
1 2
]
B28h -
AL1 AR1

8755

WP34

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 200! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 68
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm
CONTINUOUS SUPPORT BETWEEN JOINTS 1 AND 2

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B39

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:50
. o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 10.06.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 20:08 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B40a - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 23
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

B39

WPY975

B\ I

2975

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | CSI /,}\ OBIEKTU
OD-DO mm mm/szt. % »
ADRES
1-2 200! | GL24 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B40
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:20
DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 10.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 20:08 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B40b - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WPY975

2975

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 200! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 23
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B40

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:20
] o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 10.06.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 20:08 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B40c - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

L1

29

B1b

29

75

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 200! | GL24 BRAK

WP37

|
LGS
i
|
i

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 23
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(z)): 840 N/m?
OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 500
OBC. STALE NA DACHU: 750

POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
N MAX MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B40

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:20
. o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 10.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 20:08

Plik: lasy_panstwowe_konstr



B40d - 11szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

""5975

2975

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 200! | GL24 BRAK

WP37

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 23
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B40

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:20
] o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 10.06.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 20:08 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B40e - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WPY975

2975

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 200! | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 23
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(z)): 840 N/m?
OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 500
OBC. STALE NA DACHU: 750

POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
N MAX MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B40

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:20
. o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 10.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 20:08 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B40f - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

[

I~

""5975

»B39

2975

A -

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 200! | GL24 BRAK

WP37

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 23
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B40

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:20
] o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 10.06.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 20:08 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B41a - 2szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

300

140

180

180

140

140

180

140

TARCICA  GRrRUBOSE 100 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 300! | GL24 BRAK

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 100
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 3
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B41

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 15
] o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 10.06.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 16:39 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B41b - 3szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

TARCICA  GRrRUBOSE 100 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 300! | GL24 BRAK

300

B2g

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 100
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 3
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B41

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1110
. o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 10.06.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 16:39 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B41c - 8szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

B2h

TARCICA  GRrRUBOSE 100 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 300! | GL24 BRAK

300

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 100
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 3
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B41

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1110
. o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 10.06.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 16:39 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B41d - 27szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 100
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 3
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2= 65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY
Wen2s REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN  MAX mm
1 2
8
[32]
B2] Ba1 B2g B2g
180

| 140 | 180 | 140 |

1 1 1 1

| 140 | 180 | 140 |

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

TARCICA  GRrRUBOSE 100 mm NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA |  STEZENIE | CSI /,}\ OBIEKTU
OD-DO mm mm/szt. % »
ADRES
1-2 300! | GL24 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B41
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1110
DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasifiski MAP/0417/PBKb/21 10.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 16:39 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B42a - 2szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 260! C24 BRAK

WP43

260 5

WP7

485

385 a

133c

B33d

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 5
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MiIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B42

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1410
o o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 14.05.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 09:52 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B42b - 23szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 5
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

WP43

DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN  MAX mm
| 1 2
o
&
- B33b B33a B33c B33d
| 485 |
T 1
WL 100 WL 385 TL
al a2

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | CSI /,}\ OBIEKTU
OD-DO mm mm/szt. % » ADRES
1-2 260! | C24 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B42
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1410
DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasifiski MAP/0417/PBKb/21 14.05.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 09:52 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B42c - 7szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 5
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WLASNY
1 P REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
-~ WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
o
&
B34g —
= B33k B33 B33 B33n
WP34
| 485 |
1 1
WL 100 WL 385 WL
al a3
WP34
© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
TARCICA  GRUBOSC 80 mm NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | csI /,}\ OBIEKTU
OD -DO mm mm/szt. | % 4 ADRES
1-2 260! C24 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B42
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1410
DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 14.05.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 09:52 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B42d - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE

1 2 GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 5
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
L = WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
B33 233833  B33h KLASA KONSEKWENCJI: CC2
485 L KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

385 | §

OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MiIN MAX mm

WP34 WPn14
© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
TARCICA  GRUBOSC 80 mm A NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | csI N OBIEKTU
OD -DO mm mm/szt. | % 4 ADRES
1-2 260! C24 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B42
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1410
] o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 14.05.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 09:52 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B42e - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WpP43

-
N

260

1pog1, 385a

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 260! C24 BRAK

wpP8

I

307 3B32a B31a
| 485

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 5
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MiIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B42

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1410
. o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 14.05.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 09:52 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B42f - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 5
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
e 1 2 STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WLASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN  MAX mm
o
&
= e B30b B36 B32b B31d
| 485 |
7 7
| 100 | 385 |
7 7 7
at a2
© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
TARCICA  GRUBOSC 80 mm NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | csI /,}\ OBIEKTU
OD -DO mm mm/szt. | % 4 ADRES
1-2 260! C24 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B42
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 15
DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 14.05.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 09:52 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B42g - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

1

2

260

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 260! C24 BRAK

485

B36832b

@ 385 a2

B31d

WPn12

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 5
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MiIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B42

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1410
. o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 14.05.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 09:52 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B43 - 1szt.

360

2xG3a

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

9]
o

2xG3b

2xG7a G6

2xG7b

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 140
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 106
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(z)): 840 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 500
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1500
OBC. STALE NA DACHU: 750

POZOSTALE OB(;IAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

4344

| 486

3613

TARCICA  GRUBOSG 140 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 360 | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

| 245
]

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B43

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:25

DATA:
OPRACOWAL 27.06.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 22:42 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B44 - 1szt.

2xG3a G2

225

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

2735

752

1606

TARCICA  GRUBOSG 140 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 225 | GL24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 140
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 42
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(z)): 840 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 500
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1500
OBC. STALE NA DACHU: 750

POZOSTALE OB(;IAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B44

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:20

DATA:
OPRACOWAL 27.06.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 22:42 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B45a - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 150
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 95
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(z)): 840 N/m?
OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 500
OBC. STALE NA DACHU: 750
POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
Gila Gl1a Gl1a Glla Glla Glla Gila Glla Gl1a Gl1a Glla G11aG1ic G12 G11b Gl1a G9c WEZEL KIER. KO S/D KO S KO K KO K KO CH P_SZER
% NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
N L 2 CONTINUOUS SUPPORT BETWEEN JOINTS 1 AND 2
s >
= 8792 R1
1
52240}, 8380 L1120
K- 11
52, 8740 |
11 7
© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
TARCICA  GRUBOSE 150 mm NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | csI /,}\ OBIEKTU
OD -DO mm mm/szt. | % 4 ADRES
1-2 150! | GL24 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B45
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:55
DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 07.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 13:29 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B45b - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

Gila Gl1a Gl1a Glla Glla Glla Gila Gi1la Gl1a 11a G11aG1ic G11b Gl1a G9c WEZEL KIER. Ko S/D Ko S KO K KO K KO CH P_SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
i@ YN YN YN ! LN LN LN N N VA\EVAN! A\ A\ 2 M CONTINUOUS SUPPORT BETWEEN JOINTS 1 AND 2
s >
2 Al
ALz 8792 R1
1
52| | 240}, 8380 | 1120
K- 11
59|, 8740 |
11 7
© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
TARCICA  GRUBOSE 150 mm A NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | csI N OBIEKTU
OD -DO mm mm/szt. | % 4 ADRES
1-2 150! | GL24 BRAK OBIEKTU

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 150
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 95
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA:
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

2 =65% <= WW < 85%

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(z)): 840 N/m?
OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 500
OBC. STALE NA DACHU: 750

POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B45

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:55
. o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 07.06.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 13:29 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B46 - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

B22a

TARCICA  GRUBOSE 120 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 280! | GL24 BRAK

WPn31

WP43

L B30a

o
o)
N
/
2178
1
92, 1 82 2170
a
2 2178 |

WPn7

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 120
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 36
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B46

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:20
] o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 10.06.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 16:31 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B47 - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WPn31

WPn7

TARCICA  GRUBOSE 120 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 280! | GL24 BRAK 1

WP46

280

2370

WP17

2367

2367

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Archeton lic. 1 - LICENSE: 14232

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PEtNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mmy: 120
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 39
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER

NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
1 PION. 232 0 0 0 0 10
2 PION. 232 0 0 0 0 10

MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEL PION. POZ. KO NR
NR

1-2 0 0 1000:2 (WFIN)
2 0 0 1000:2 (WFIN)
1 0 0 1000:2 (WFIN)

UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B47

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:20
. o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 10.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 16:34 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B48 - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WPn24

300

B2g B21 B2g

180

140 | 180 | 140 |

1 T 1 T
| 140 | 180 | 140 |

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

KLASA UZYTKOWANIA:

GRUBOSC TARCICY (mm): 100
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 3
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

2 =65% <= WW < 85%

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

TARCICA  GRrRUBOSE 100 mm NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA|  STEZENIE | CSI /,}\ OBIEKTU
OD-DO mm mm/szt. % »

ADRES
1-2 300! | GL24 BRAK OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B48

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1110
. o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 10.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 16:39

Plik: lasy_panstwowe_konstr



B49 - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

2
o
a
B2d B2f B2g
138 |
]
| 140 138 | 42 | 140
1 1 1
| 140 138 i 182

TARCICA  GRrRUBOSE 100 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 300! | GL24 BRAK

WPn24

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 100
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 2
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B49

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 15
] o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 10.06.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 16:40 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B50a - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

1

2

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 200! | GL24 BRAK

408403

596

WP34

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 5
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B50

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 15
] o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 10.06.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 20:11 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B50b - 2szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

200

B40f B40a

596

B40c

al

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 200! | GL24 BRAK

a2

WP34

B33k

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 5
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B50

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1110
. o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 10.06.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 20:11 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B51 - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 5
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

1 2 OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

200

-
B34d B34d

| 545 |
7 7
al a2
© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
TARCICA  GRUBOSC 80 mm A NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | csI N OBIEKTU
OD -DO mm mm/szt. | % 4 ADRES
1-2 200! | GL24 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B51
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 15
] o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 10.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 20:12 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B52 - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

L1 2
g

38|

| 1065 |

T T

lso| 1065 |

T T

lg ﬂL 1065 |

WPn38

TARCICA  GRrRUBOSG 80 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 200! | GL24 BRAK

WP35

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 80
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 9
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B52

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1110
. o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 10.06.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 20:17 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B53 - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE
L1 2 GRUBOSC TARCICY (mm): 90
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 26
8 ‘ ‘ ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
. & = WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
ViEpio 2600 KLASA UZYTKOWANIA:; 2= 65% <= WW < 85%
LBO 2600 Bla STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
1
qLaoqL 2600 ﬂt OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
WPn3!
© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
TARCICA  GRUBOSCE 90 mm NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | csI /,}\ OBIEKTU
OD -DO mm mm/szt. | % 4 ADRES
1-2 225 | GL24 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B53
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:20
_ - DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 10.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 20:17 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Archeton lic. 1 - LICENSE: 14232

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PEtNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

B54 - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
2xP1a 2xP2
2
o

: T
=2 ©
6778 ﬂt
5905 4 828 |

1 T

5950 828 ﬂt

WP53

WP58

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mmy: 140
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 137
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER

NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
1 PION. 716 0 0 0 0 10
al PION. 942 0 0 0 0 10

MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEL PION. POZ. KO NR
NR

at1-1 12 0 1000:2 (WFIN)
a2 05 0 1000:2 (WFIN)
al-1 0 0 1000:2 (WFIN)

UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN

TARCICA  GRUBOSG 140 mm NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | csI /,}\ OBIEKTU
OD -DO mm mm/szt. | % 4 ADRES
1-2 300! | GL24 BRAK| 3 OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B54
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:40
DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasiriski MAP/0417/PBKb/21 14.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 19:29 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B55 - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 120
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 9
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEL KIER. KOSID KOS KOK KOK KOCH P-SZER
1 2 NR MAX MAX MAX MIN  MAX mm

280

| 520 |

al a2

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

TARCICA  GRUBOSE 120 mm NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA |  STEZENIE | CSI /,}\ OBIEKTU
OD-DO mm mm/szt. % »
ADRES
1-2 280! | GL24 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany B55
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1110
DATA:
OPRACOWAL 27.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 22:38 Plik: lasy_panstwowe_konstr



B56 - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
GRUBOSC TARCICY (mm): 120
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 77
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
WP46 WEnt WP43
‘ 2
o
&
s B55
| 4744 %
1 al T
3l 2785 ho 1857 Jl15
1 1T il
3 4742 . Jl15
| Kl
WP17 WPn7
© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
TARCICA  GRUBOSE 120 mm NAZWA
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | csI /,}\ OBIEKTU
OD -DO mm mm/szt. | % 4
ADRES
1-2 280! | GL24 BRAK OBIEKTU

USTAWIENIA OGOLNE

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany B56

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:30
DATA:
OPRACOWAL 27.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 22:38 Plik: lasy_panstwowe_konstr



USTAWIENIA OGOLNE

Bst1 - 2szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
GRUBOSC TARCICY (mm): 150
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 29
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm

1 L2
o
©
} }
© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

TARCICA NAZWA

WIAZAR- MATERIAL/| STEZENIE | CSI /,}\ OBIEKTU

OD-DO WYMIAR mm/szt. % » ADRES

1-2 KKR150x150x4.0 S355 BRAK OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany Bst1

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1410
. o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 09.06.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:53 Plik: lasy_panstwowe_konstr



Bst2a - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 150
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 32
1 2 ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
3 I k )l WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
p= KLASA KONSEKWENCJI: CC2
L 1740 L KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
1 1 STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
sz OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WLASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
TARCICA NAZWA
WIAZAR- MATERIAL/| STEZENIE | CSI /,}\ OBIEKTU
OD -DO WYMIAR mm/szt. % » ADRES
1-2 KKR150x150x4.0 S355 BRAK OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany Bst2
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:35
- S DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 18.01.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 09:13 Plik: lasy_panstwowe_konstr



STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

B19a

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

B1%b

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 150
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 32
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MiIN MAX mm

Bst2b - 1szt.

1 1

3

|

1
TARCICA
WIAZAR- MATERIAL/ | STEZENIE | CSI
oD -DO WYMIAR mm/szt. | %
1-2 KKR150x150x4.0 S355 BRAK

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany Bst2

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 115
] o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 18.01.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 09:13 Plik: lasy_panstwowe_konstr



SWk1a - 1szt. INDICATES CONNECTIONS USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 60
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAzENIA (N/m?)

OBC. WIATREM (qp(2)): 840 N/m?

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER

NR MAX MAX MAX MIN  MAX mm
| 7367 L
ﬂ 2 g1 @ 4 W
=T =< == { =T =< =X =< =T =<l =< =T =<
«©
2 = =
al aZ
6 7 8 Gh 9 52 10 Y

TOLERANCJA POLOZENIA LACZNIKA: 5 mm

TARCICA GRUBOSC 45 mm LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | CONNECTIONS | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSl || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSl
OD - DO mm mm/szt. | % || NR TYP mm mm % || NR TYP mm mm %
1-5 120 C24 600
6-11 120 C24 600
1-6 145 C24 0
5-11 145 C24 0
1-7 95 C24 BRAK © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
2-7 95 C24 BRAK NAZWA
2-8 95 C24 BRAK
3-8 95| co4 BRAK Q OBIEKTY
39 95| C24 BRAK 4 ADRES
4-9 95 C24 BRAK OBIEKTU
4-10 95 C24 BRAK
5-10 95 C24 BRAK TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany SWk1
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:45
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 21:06 Plik: lasy_panstwowe_konstr



SWk1b - 1szt. INDICATES CONNECTIONS USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 60
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAzENIA (N/m?)

OBC. WIATREM (qp(2)): 840 N/m?

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER

NR MAX MAX MAX MIN  MAX mm
L 7367 L
ﬂ 2 g1 @ 4 W
=T =< == { =T =< =X =< =T =<l =< =T =<
«©
2 = =
al aZ
6 7 8 Gh -9 52 10 1

TOLERANCJA POLOZENIA LACZNIKA: 5 mm

TARCICA GRUBOSC 45 mm LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | CONNECTIONS | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSl || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSl
OD - DO mm mm/szt. | % || NR TYP mm mm % || NR TYP mm mm %
1-5 120 C24 600
6-11 120 C24 600
1-6 145 C24 0
5-11 145 C24 0
1-7 95 C24 BRAK © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
2-7 95 C24 BRAK NAZWA
2-8 95 C24 BRAK
3-8 95| co4 BRAK Q OBIEKTY
39 95| C24 BRAK 4 ADRES
4-9 95 C24 BRAK OBIEKTU
4-10 95 C24 BRAK
5-10 95 C24 BRAK TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany SWk1
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:45
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 21:06 Plik: lasy_panstwowe_konstr



SWk1c - 1szt. INDICATES CONNECTIONS USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 60
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAzENIA (N/m?)

OBC. WIATREM (qp(2)): 840 N/m?

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER

NR MAX MAX MAX MIN  MAX mm
| 7367 L
ﬂ 2 31 @ 4 W5
=T =< == { =T =< =X =< =T =<l =< =T =<
«©
2 = =
al aZ
\‘ el it
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TOLERANCJA POLOZENIA LACZNIKA: 5 mm

TARCICA GRUBOSC 45 mm LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | CONNECTIONS | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSl || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSl
OD - DO mm mm/szt. | % || NR TYP mm mm % || NR TYP mm mm %
1-5 120 C24 600
6-11 120 C24 600
1-6 145 C24 0
5-11 145 C24 0
1-7 95 C24 BRAK © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
2-7 95 C24 BRAK NAZWA
2-8 95 C24 BRAK
3-8 95| co4 BRAK Q OBIEKTY
39 95| C24 BRAK 4 ADRES
4-9 95 C24 BRAK OBIEKTU
4-10 95 C24 BRAK
5-10 95 C24 BRAK TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany SWk1
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:45
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 21:06 Plik: lasy_panstwowe_konstr



SWk1d - 1szt. INDICATES CONNECTIONS USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 60
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAzENIA (N/m?)

OBC. WIATREM (qp(2)): 840 N/m?

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER

NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
| 7367 |
1/‘ 2 et 4 "5
«l =1 =~d = =< =l =< =< =
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TOLERANCJA POLOZENIA LACZNIKA: 5 mm

TARCICA GRUBOSC 45 mm LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | CONNECTIONS | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSl || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSl
OD - DO mm mm/szt. | % || NR TYP mm mm % || NR TYP mm mm %
1-5 120 C24 600
6-11 120 C24 600
1-6 145 C24 0
5-11 145 C24 0
1-7 95 C24 BRAK © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
2-7 95 C24 BRAK NAZWA
2-8 95 C24 BRAK
3-8 95| co4 BRAK Q OBIEKTY
39 95| C24 BRAK 4 ADRES
4-9 95 C24 BRAK OBIEKTU
4-10 95 C24 BRAK
5-10 95 C24 BRAK TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany SWk1
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:45
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 21:06 Plik: lasy_panstwowe_konstr



SWKk2a - 1szt. INDICATES CONNECTIONS
L 4813 L
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TOLERANCJA POLOZENIA LACZNIKA: 5 mm

TARCICA GRUBOSC 45 mm

LACZNIKI - BEZ ZL. NA DLUG.

LACZNIKI - ZL. NA DLUG.

WIAZAR- WYSOKOSC | KLASA | CONNECTIONS | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSl || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSl

OD -DO mm mm/szt. | % |[NR TYP mm mm % || NR TYP mm mm %

1-4 170 C24 600

5-8 170 C24 600

1-5 145 C24 0

4-8 145 C24 0

1-6 95 C24 BRAK © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

2-6 95 C24 BRAK NAZWA

2-7 95 C24 BRAK

37 95| C24 BRAK 4}\ OBIEKTY

3-8 95| C24 BRAK 4 ADRES
OBIEKTU

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 47
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

OBC. WIATREM (qp(2)):
DODANO CIEZAR WEASNY

840 N/m?

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MiIN MAX mm

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany SWk2

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:30
o o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 15.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 15:01

Plik: lasy_panstwowe_konstr



SWk2b - 1szt. INDICATES CONNECTIONS
L 4813 L
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TOLERANCJA POLOZENIA LACZNIKA: 5 mm

TARCICA GRUBOSC 45 mm

LACZNIKI - BEZ ZL. NA DLUG.

LACZNIKI - ZL. NA DLUG.

WIAZAR- WYSOKOSC | KLASA | CONNECTIONS | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSl || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSl

OD -DO mm mm/szt. | % |[NR TYP mm mm % || NR TYP mm mm %

1-4 170 C24 600

5-8 170 C24 600

1-5 145 C24 0

4-8 145 C24 0

1-6 95 C24 BRAK © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

2-6 95 C24 BRAK NAZWA

2-7 95 C24 BRAK

37 95| C24 BRAK 4}\ OBIEKTY

3-8 95| C24 BRAK 4 ADRES
OBIEKTU

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 47
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

OBC. WIATREM (qp(2)):
DODANO CIEZAR WEASNY

840 N/m?

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MiIN MAX mm

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany SWk2

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:30
o o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 15.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 15:01

Plik: lasy_panstwowe_konstr



SWKk3 - 2szt.

INDICATES CONNECTIONS

2xP1a 2

P2

40 2 4813 2

—=—IGNA20
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1150 15a 7 |GNA20[T150]
GNA20
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TOLERANCJA POLOZENIA LACZNIKA: 5 mm

TARCICA GRUBOSC 45 mm

LACZNIKI - BEZ ZL. NA DLUG.

LACZNIKI - ZL. NA DLUG.

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | CONNECTIONS | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. Csl

OD - DO mm mm/szt. | % || NR TYP mm mm % |[NR TYP mm mm %

1-4 170 C24 600 | 25|(1 T150 176 308 77

5-8 170 C24 600 25(|2 GNA20 105 102 53

1-5 145 C24 195 0|3 GNA20 105 102 64

4-8 145 C24 195 0]|4 T150 206 308 46

1-6 95 C24 BRAK 12116 GNA20 105 102 66 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

2-6 95 C24 BRAK 9|7 GNA20 105 102 50 NAZWA

2-7 95 C24 BRAK 1

3.7 95| c24 BRAK| 9 4}\ OBIEKTU

3-8 95| C24 BRAK | 11 ol ADRES
OBIEKTU

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Archeton lic. 1 - LICENSE: 14232

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PEtNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mmy: 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 49
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

OBC. WIATREM (gp(2)): 840 N/m?

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER

NR MAX MAX MAX  MIN MAX mm
al PION. 0 0 3610 -3610 0 10
a2 PION. 0 0 3610 -3610 0 10

MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEt PION. POZ. KO NR
NR

6-7 -2,9 0 1962:1:4 (WQINST)
2-3 -2,9 0 1962:1:4 (WQINST)
1 0 -0,2 1962:1:4 (WQINST)

UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany SWk3

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1115
- s DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 15.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 15:34 Plik: lasy_panstwowe_konstr



SWs1 - 1szt.

INDICATES CONNECTIONS

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Archeton lic. 1 - LICENSE: 14232

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PEtNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 60
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 116
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
04 b4 STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
9045 OBC. WIATREM (qp(2)): 840 N/m?
OBC. STALE NA DACHU: 750
2 3 = Spe = S 6 POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
= DODANO CIEZAR WEASNY
GNA20 GNA20| [GNA20) GNA20
e % e p— /M i)
RSN == B REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
t ST 1 12 WEZEL KIER. KOSD KO$ KOK KOK KOCH P-SZER
J U
8845 MAX MAX MAX MIN  MAX mm
13 PION. 3220 0 9520 -4047 0 21
8 PION. 1602 0 8146 -5422 0 18
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEL PION. POZ. KO NR
NR
s1 -152 1 1962:1:4 (WQINST)
s1-4 -15,2  -0,7 1962:1:4 (WQINST)
1213 -04 -16 1962:1:4 (WQINST)
UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
TOLERANCJA POLOZENIA LACZNIKA: 5 mm
TARCICA GRUBOSCE 60 mm LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | CONNECTIONS | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSl || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSl
OD -DO mm mm/szt. | % |[NR TYP mm mm % || NR TYP mm mm %
1-7 60x160 C24 600 | 63(|1 GNA20 76 122 45| s1 T150 124 144 85
8-13 60x160 C24 600 91(|2 T150 124 410 65 ||s2 GN14 133 333 83
1-8 60x100 C24 245| 111|3 GNA20 105 205 82
7-13 60x100 C24 245| 13||4 GNA20 132 143 92
2-8 60x100 C24 BRAK| 33]||5 GNA20 105 205 83 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
29 60x100 C24 BRAK| 32| 6 T150 124 410 82 NAZWA
3-9 60x100 C24 BRAK| 17||7 GNA20 76 122 45 N OBIEKTU
3-10 60x100 C24 BRAK| 15| 8 GNA20 132 246 79 \
4-10 60x100 C24 BRAK | 13| 9 GNA20 105 307 80 * ADRES
4-11 60x100 C24 BRAK| 16| 10 GNA20 105 184 63 OBIEKTU
5-11 60x100 C24 BRAK| 17 || 11 GNA20 105 184 83 .
5-12 60x100 | C24 BRAK | 18|12 GNA20 105| 307 90 TYTUL RYSUNKU Wigzar prefabrykowany SWs1
6-12 60x100 C24 BRAK| 35|13 GNA20 132 246 93 SKALA:
6-13 60x100 | C24 BRAK | 41 PROJEKTOWAL. mgr inz Tadeusz Flanek 1:55
DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 15.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 15:09 Plik: lasy_panstwowe_konstr



SWs2 - 1szt. INDICATES CONNECTIONS USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 45
2%P1a 2xp2 2xP1b CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 84

WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1

KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAzENIA (N/m?)

OBC. WIATREM (qp(2)): 840 N/m?

OBC. STALE NA DACHU: 750

POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MiIN MAX mm

————

I
il

1
TOLERANCJA POLOZENIA LACZNIKA: 5 mm

TARCICA GRUBOSE 45 mm LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- WYSOKOSC | KLASA | CONNECTIONS | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSl || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSl
OD -DO mm mm/szt. | % |[NR TYP mm mm % || NR TYP mm mm %
1-4 170 C24 600
5-8 170 C24 600
1-5 145 C24 0
4-8 145 C24 0
1-6 95 C24 BRAK © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
2-6 95 C24 BRAK NAZWA
2-7 95 C24 BRAK
3.7 95| c24 BRAK Q OBIEKTU
3-8 95| C24 BRAK 4 ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany SWs2
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:120
DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasiriski MAP/0417/PBKb/21 15.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 15:31 Plik: lasy_panstwowe_konstr



SWs3 - 4szt.

INDICATES CONNECTIONS

G10SWs3G10

TOLERANCJA POLOZENIA LACZNIKA: 5 mm

TARCICA GRUBOSC 45 mm

LACZNIKI - BEZ ZL. NA DLUG.

LACZNIKI - ZL. NA DLUG.

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | CONNECTIONS | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. Csl
OD - DO mm mm/szt. | % || NR TYP mm mm % || NR TYP mm mm %
1-2 170 C24 600 2|1 GNA20 105 143 38

3-4 170 C24 600 21012 GNA20 76 122 33

1-3 145 C24 3990 6|3 GNA20 76 122 33

2-4 145 C24 3990 6|4 GNA20 105 143 38

1-4 95 C24 BRAK 4

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Archeton lic. 1 - LICENSE: 14232

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PEtNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mmy: 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 38
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA:
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

2 =65% <= WW < 85%

OBCIAZENIA (N/m?)

OBC. WIATREM (qp(2)):
DODANO CIEZAR Wt ASNY

840 N/m?

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER

NR MAX MAX MAX MiIN MAX mm
3 PION. 0 0 424 424 0 10
4 PION. 0 0 424 -424 0 10

MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEt PION. POZ. KO NR
NR

2 0 0 1962:1:4 (WQINST)
1-2 0 0 1962:1:4 (WQINST)

1-3 0 0 1962:1:4 (WQINST)
UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN

N
)\

NAZWA
OBIEKTU

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany SWs3

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:90
o o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 15.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 15:39

Plik: lasy_panstwowe_konstr



SWp1a - 1szt.

INDICATES CONNECTIONS

565

SWk2a

WP§s  GI

100

SWs1

365

o5
100

TOLERANCJA POLOZENIA LACZNIKA: 5 mm

TARCICA GRUBOSC 45 mm

LACZNIKI - BEZ ZL. NA DLUG.

LACZNIKI - ZL. NA DLUG.

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | CONNECTIONS | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. Csl
OD - DO mm mm/szt. | % || NR TYP mm mm % || NR TYP mm mm %
1-2 170 C24 600
3-4 170 C24 600
1-3 145 C24 1032
2-4 145 C24 1032
2-3 95 C24 BRAK

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 14
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

OBC. WIATREM (qp(2)):
DODANO CIEZAR WEASNY

840 N/m?

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MiIN MAX mm

NAZWA
/'}\ OBIEKTU
4 ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany SWp1
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:20
o o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 15.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 15:02

Plik: lasy_panstwowe_konstr



SWp1b - 1szt. INDICATES CONNECTIONS USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 14
565 WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
—_— KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
OBC. WIATREM (qp(2)): 840 N/m?
DODANO CIEZAR WEASNY
— REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
365 0 WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
WP54
TOLERANCJA POLOZENIA LACZNIKA: 5 mm
TARCICA GRUBOSE 45 mm LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- WYSOKOSC | KLASA | CONNECTIONS | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSl || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSl
OD -DO mm mm/szt. | % |[NR TYP mm mm % || NR TYP mm mm %
1-2 170 C24 600
3-4 170 C24 600
1-3 145 C24 1032
2-4 145 C24 1032
2-3 95 C24 BRAK © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
NAZWA
/'}\ OBIEKTU
4 ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany SWp1
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:20
DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasiriski MAP/0417/PBKb/21 15.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 15:02 Plik: lasy_panstwowe_konstr



SWp2 -

2szt.

INDICATES CONNECTIONS

535

N 1= SWk3 S<12
I i e —_
GNA20) ﬁGNAZO
«Q
g
GNA20)
T G 43x 513
100 335 100
TOLERANCJA POLOZENIA LACZNIKA: 5 mm
TARCICA GRUBOSC 45 mm LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | CONNECTIONS | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. Csl
OD - DO mm mm/szt. | % || NR TYP mm mm % || NR TYP mm mm %
1-2 170 C24 600 211 GNA20 76 122 35
3-4 170 C24 600 8|2 GNA20 105 143 46
1-3 145 C24 1088 63 GNA20 105 143 97
2-4 145 C24 1088 | 14| 4 GNA20 76 143 99
2-3 95 C24 BRAK| 17

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Archeton lic. 1 - LICENSE: 14232

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PEtNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mmy: 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 14
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA:
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

2 =65% <= WW < 85%

OBCIAZENIA (N/m?)

OBC. WIATREM (qp(2)): 840 N/m?
DODANO CIEZAR Wt ASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER

NR MAX MAX MAX  MIN MAX mm
3 POZ. 0 0 1142 - 0
3 PION. 0 0 3096 -3096 0 10
4 POZ. 0 0 999 - 0
4 PION. 0 0 3096 -3096 0 10

MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEL PION. POZ. KO NR
NR
1 0,2 -1,3 1962:1:4 (WQINST)

2 -0,1 -1,3 1962:1:4 (WQINST)
1-2 0,1 -1,3 1962:1:4 (WQINST)
UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN

N
)\

NAZWA
OBIEKTU

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany SWp2

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:20
o o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 15.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 15:33 Plik: lasy_panstwowe_konstr



bo1 - 4szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

TARCICA GRUBOSC 45 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 195 C24 BRAK

]
=

WP40

SWk1b

195

788

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 4
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MiIN MAX mm

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany bo1

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1410
. o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 16.05.2024
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 07:59 Plik: lasy_panstwowe_konstr



p1 - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
LONGITUDINAL BRACES MUST BE INSTALLED PRIOR TO STANDING ON HORIZONTAL TOP CHORDS
OZNACZA STEZENIE

245

2xG5

1013

2xG5

1013

1013

TARCICA GRUBOSC 45 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 245 C24 1013 | 17

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Archeton lic. 1 - LICENSE: 14232

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PEtNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mmy: 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 6
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 840 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 500
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1500
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA SUFICIE: 300

POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR

MAX MAX MAX MIN MAX mm
1 PION. 1448 2318 1908 399 2147 12
2 PION. 1448 2318 1908 399 2147 12

MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEt PION. POZ. KO NR
NR

1-2 0,3 0 1002:2 (WFIN)
2 0 0 1002:2 (WFIN)
1 0 0 1002:2 (WFIN)

UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN

NAZWA
/'}\ OBIEKTU
4 ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany p1
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 110
o o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 15.05.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 16:59 Plik: lasy_panstwowe_konstr



p2 - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
LONGITUDINAL BRACES MUST BE INSTALLED PRIOR TO STANDING ON HORIZONTAL TOP CHORDS

OZNACZA STEZENIE

245

2xG5

2xG5

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Archeton lic. 1 - LICENSE: 14232

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PEtNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mmy: 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 6
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 840 N/m?
OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 500
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA SUFICIE: 300

POZOSTALE OB(.)IAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER

NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm
1 PION. 884 1571 1393 183 1921 23
2 PION. 884 1571 1393 183 1921 23

MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEt. PION. POZ. KO NR
NR

1-2 0,2 0 1004:2 (WFIN)
2 0 0 1004:2 (WFIN)
1 0 0 1004:2 (WFIN)

UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN

TARCICA GRUBOSC 45 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 245 C24 1012 | 12

NAZWA
/'}\ OBIEKTU
4 ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany p2
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 110
o o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 15.05.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 16:58 Plik: lasy_panstwowe_konstr



p3 - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
LONGITUDINAL BRACES MUST BE INSTALLED PRIOR TO STANDING ON HORIZONTAL TOP CHORDS

OZNACZA STEZENIE

240

Glla

Giic

940

TARCICA  GRUBOSG 120 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 240! C24 940 | 15

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Archeton lic. 1 - LICENSE: 14232

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PEtNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mmy: 120
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 13
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA:
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

2=65% <= WW < 85%

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 840 N/m?
OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 500
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA SUFICIE: 300

POZOSTALE OB(.)IAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER

NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm
1 PION. 3159 4732 3899 945 3607 26
2 PION. 2091 3150 2585 590 2628 18

MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEt. PION. POZ. KO NR
NR

1-2 0,2 0 1002:2 (WFIN)
1 0 0 1002:2 (WFIN)
2 0 0 1002:2 (WFIN)

UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN

NAZWA
/'}\ OBIEKTU
4 ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany p3
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1410
o o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 07.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 13:27 Plik: lasy_panstwowe_konstr



b1a - 1szt.2warstw

245

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

2x :3:11

2>< 53b

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 12
MAXIMUM HANDLING WEIGHT (kg): 23
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAzENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 840 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 500
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1500
OBC. STALE NA SUFICIE: 300
OBC. STALE NA DACHU: 750

POZOSTALE OB@IAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm

TARCICA GRUBOSC45mm 2 SZT NA WARSTWE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA| STEZENIE | csI
OD-DO mm mm/szt. %
1-2 245| C24 3000

NAZWA
/'}\ OBIEKTU
4 ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany b1
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 115
o o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 15.05.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 19:59 Plik: lasy_panstwowe_konstr



b1b - 1szt.2warstw

245

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

2x :3:11

2>< 53b

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 12
MAXIMUM HANDLING WEIGHT (kg): 23
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAzENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 840 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 500
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1500
OBC. STALE NA SUFICIE: 300
OBC. STALE NA DACHU: 750

POZOSTALE OB@IAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm

TARCICA GRUBOSC45mm 2 SZT NA WARSTWE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA| STEZENIE | csI
OD-DO mm mm/szt. %
1-2 245| C24 3000

NAZWA
/'}\ OBIEKTU
4 ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany b1
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 115
o o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 15.05.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 19:59 Plik: lasy_panstwowe_konstr



b2a - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

245

2xG7a 1

913

WP49

TARCICA GRUBOSC 45 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 245 C24 3000

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 5
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(z)): 840 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 500
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1500
OBC. STALE NA SUFICIE: 300
OBC. STALE NA DACHU: 750

POZOSTALE OBC_IIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
N MAX MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
/'}\ OBIEKTU
4 ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany b2
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 110
o o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 15.05.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 19:59 Plik: lasy_panstwowe_konstr



b2b - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

245

2xG7a 1

913

WP49

TARCICA GRUBOSC 45 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 245 C24 3000

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 5
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(z)): 840 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 500
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1500
OBC. STALE NA SUFICIE: 300
OBC. STALE NA DACHU: 750

POZOSTALE OBC_IIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
N MAX MAX MAX MIN MAX mm

NAZWA
/'}\ OBIEKTU
4 ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany b2
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 110
o o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 15.05.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 19:59 Plik: lasy_panstwowe_konstr



b3a - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

245

2xG5 1

1012

2 2xG5

TARCICA GRUBOSC 45 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 245 C24 3000 0

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Archeton lic. 1 - LICENSE: 14232

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PEtNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.

OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mmy: 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 6
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 840 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 500
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1500
OBC. STALE NA SUFICIE: 300

POZOSTALE OB(.)IAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX  MAX MAX MIN MAX mm

MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEt PION. POZ. KO NR
NR
UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN

NAZWA
/'}\ OBIEKTU
4 ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany b3
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 110
o o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 15.05.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 16:58 Plik: lasy_panstwowe_konstr



b3b - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

245

2xG5 1

1012

2 2xG5

TARCICA GRUBOSC 45 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 245 C24 3000 8

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Archeton lic. 1 - LICENSE: 14232

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PEtNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mmy: 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 6
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 833
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 840 N/m?
OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 500
OBC. STALE NA SUFICIE: 300

POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR

MAX MAX MAX MIN MAX mm
1 PION. 579 908 799 -481 1107 10
2 PION. 579 908 799 -481 1107 10

MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEL PION. POZ. KO NR
NR

1-2 01 0 1002:2 (WFIN)
1 0 0 1002:2 (WFIN)
2 0 0 1000:2 (WFIN)

UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN

NAZWA
/'}\ OBIEKTU
4 ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany b3
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 110
o o DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Jakub Jasinski MAP/0417/PBKb/21 15.05.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 16:58 Plik: lasy_panstwowe_konstr



b4 - 2szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

SWs1

170

TARCICA GRUBOSC 45 mm

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm mm/szt. | %
1-2 170 C24 3000 8

Gi5¢c

G15¢

800

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

WYTYCZNE OGOLNE

OBLICZEN

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Archeton lic. 1 - LICENSE: 14232

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PEtNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.

USTAWIENIA OGOLNE

KLASA KONSEKWENCJI:
KLASA UZYTKOWANIA:

GRUBOSC TARCICY (mm):
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe):
ROZSTAW WIAZAROW (mm):
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

45
3
833

CC2
2 =65% <= WW < 85%

OBCIAZENIA (N/m?)

OBC. STALE NA SUFICIE:
DODANO CIEZAR WEASNY

300

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

G15b
1 PION. 118
2 PION. 118

WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
N MAX  MAX MAX

MIN MAX mm
0 850 10
0 850 10

MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEL PION. POZ.
NR

1-2 0 0

2 0 0

1 0 0

UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN

KONR

1000:2 (WFIN)
1000:2 (WFIN)
1000:2 (WFIN)

A NAZWA
OBIEKTU
X ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany b4
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1410
DATA:
OPRACOWAL 27.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 22:22

Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP1 - 1szt.

WP49
waaw fis

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 145
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 1187
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

2224

B&dR6bB5fB5bB5b B5i B5bB5cB5bB5at#hB5aB5aB5aB5aB5hB5aB 59 5aBBEk
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SO0
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11612

354, 470 609 7310N995

132327

1509

16110N17090\1811 19590 21110\ 22245

1099
61

3545 1160 1385 1220 V1 68 3000

TARCICA

GRUBOSC 145 mm

DIMENSION | KLASA

STEZENIE

45¢145
45¢145

74135

NOTE, SEE CALCS FOR COMPLETE TIMBER INFO.

1620

14l

1858

102 980%1 102 1480 1520 1135

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

NAZWA
OBIEKTU

ADRES
OBIEKTU

N
)X

TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany WP1

SKALA:
1:135
DATA:
16.06.2024
NR RYS:

PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek

OPRACOWAL

SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP2 -

1szt.

TARCICA GRUBOSC 145 mm

WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm %
1-9 45x220 C24
2-9 45x145 C24
29 45x145 Cc24
3-13 45x145 C24
4-14 45x145 C24
5-15 45x145 Cc24
6-16 45x145 C24
717 45x145 C24
8-18 45x145 Cc24
9-19 45x145 C24
10-19 45x145 C24
10-19 45x145 C24
10-20 45x145 C24
11-22 45x145 C24
12-23 45x145 C24
15-27 45x145 C24
21-24 45x145 C24
25-26 45x145 C24
17-36 45x145 C24
27-28 45x145 C24
27-29 45x145 C24
30-31 45x145 C24
32-33 45x145 Cc24
34-36 45x145 C24
35-36 45x145 C24
37-38 45x145 Cc24

4132

i X i}
oal 3447 |
VP3
5 e}
o
<
=g
WP3
L I R

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 145
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 214
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

NAZWA
OBIEKTU

IS
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany WP2

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:60

DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 18:51

Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP3 - 1szt.

(et (223 CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): o 507
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
7193
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TARCICA  GRUBOSC 145 mm
WIAZAR- DIMENSION KLASA STEZENIE csi
a0 - %
120 sz | o2
i Goais | o
i ioais | Gt
i i | Gt
I i | S
3 ioais | can
o ioais | o
it ioais | Cai
123 i | Gt
73 i | G
o] ioais | can
o ioais | Cau
ol ioais | Cau
o prsined ot © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
£ | B -
” iois
T ioais | Gt
pe | omel @ A OBIEKTU
pre] eios | o
2054 asxtas ca4 A X
o] i | Gt ADRES
e “os | o OBIEKTU
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pre ioais | Cau ]
2205 i | o TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany WP3
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ssa sasata | Got o SKALA:
s ioais | con PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:60
ores ioais | can :
ey ioais | Cau
oras i | Gt OPRACOWAL DATA:
oras i | G
prect ioais | o 16.06.2024
so7s ioais | Cau
e el B NR RYS:
NOTE, SEE CALCS FOR COMPLETE TIMBER INFO. SPRAWDZIL

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 145

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 18:51

Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP4 - 1szt.

4087

=
P5

TARCICA GRUBOSC 145 mm

STEZENIE

WIAZAR- | DIMENSION | KLASA
oD- DO mm

147 45x145 =
147 45220 Caa
1-18 45x145 co24
119 45x145 c24
220 45x145 c4
321 45x145 Caa
422 45x145 co24
523 45x145 c24
624 45x145 caa
725 45x145 Coa
826 45x145 c24
13-29 45x145 c24
14-30 45x145 c24
1531 45x145 caa
16-32 45x145 c24
17-33 45x145 c24
19-33 45x145 c24
19-33 45x145 Ccaa
20-34 45x95 c24
2237 45x145 c24
951 45x145 c24
11-52 45x145 Coa
3536 45x145 c24
2546 45x95 c24
3738 45x145 c24
2649 45x145 Ccoa
37-39 45x145 c24
40-41 45x145 c24
2953 45x145 c24
4243 45x145 Ccaa
44-45 45x145 c2a
30-59 45x145 c24
47-48 45x145 c24
49-53 45x145 Ccaa
50-54 45x95 ca4
55-56 45x145 c24
57-59 45x145 c24
58-59 45x145 ca4
6061 45x145 ca4

e WPn35 fes0
i ] i - - ] 1}
654
6400
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© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 145
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 353
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

NAZWA
OBIEKTU

N
)X

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany WP4

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 165

DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP5 - 1szt. USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 145
Weaz Weas s Weas CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): . 639
= = = = WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
N N N W W N N N I W W N N N NN N N E N N W N
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TARCICA  GRUBOSG 145 mm
WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | csI
a0 o~ )
pers prvrs
o proiridl I
o
25 i | S
55 Pl I
b priridl
b proindl I
5 ok | G
o o | G
s pracridl I
et prsined ot © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
o5 i |
e o | G
i proindl NAZWA
= | w2 N OBIEKTU
o priridl I AN
= prercl I ADRES
e o | G OBIEKTU
e e | &
e i | o TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany WP5
e o | G
e proindl SKALA:
Soo1 i | o PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:85
o o | G :
e prividl I
pre prindl I DATA:
| | e OPRACOWAL 16.06.2024
o e | &
=1 daxtds o NR RYS:
NOTE, SEE CALCS FOR COMPLETE TIMBER INFO. SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP6 - 1szt.

GRUBOSC TARCICY (mm): 145
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 286
k W W W W W W1 W ] WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
L 6355
=
S Sl =
|
A gt% T : WP2
I N ] N N N W1 N N
TARCICA GRUBOSC 145 mm
WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
OD-DO mm %
1-11 45x145 c24
1-11 45x145 c24
1-11 45x220 c24
1-12 45x145 c24
213 45x145 c24
3-14 45x145 c24
4-15 45x145 c24
5-16 45x145 c24
6-17 45x145 Cc24 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
7-18 45x145 c24
8-19 45x145 c24 NAZWA
9-20 45x145 c24
1021 45§145 c24 A\ OBIEKTU
1122 45x145 c24
12-22 asxiss c24 g ADRES
1222 45x145 c24 OBIEKTU
1425 45x145 c24
23-24 45x145 c24 .
25-26 45x145 | C24 TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany WP6
25-27 45x145 c24
28-29 45x145 c24
¢ SKALA:
232; i;’:il;‘i Sii} PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:60
32-33 45x145 c24
34-35 45x145 c24 DATA:
36-37 45x145 c24
38-39 45;145 c24 OPRACOWAL 16.06.2024
40-42 45x145 c24
41-42 45x145 c24 NR RYS:
43-44 45x145 | C24 SPRAWDZIL

USTAWIENIA OGOLNE

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 18:51

Plik: lasy_panstwowe_|

konstr




WP7 - 1szt.
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TARCICA GRUBOSC 145 mm

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 145
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 347
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

WIAZAR- DIMENSION KLASA STEZENIE csi
0D -DO mm %
1-15 45x145 Cc24
147 asxids | c2s
117 45220 | Cas
1-18 45x145 Cc24
219 45x145 Cc24
320 asxias | c2d
421 asxias | c2d
522 45x145 c24
6-23 45x145 c24
7-24 45x145 c24
825 asxias | c2d
9-26 45x145 c24 N . . P 3 . . <
1227 45x148 Co4 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
13-29 45x145 c24
1430 asxias | c2s
16-31 45x145 c24 NAZWA
17-32 45x145 Cc24
1832 asxias | c2s OBIEKTU
18.32 asxias | c2s
2341 45x145 c24
10-54 45x145 Cc24 ADRES
11-55 45x145 c24
3336 asxtas | cos OBIEKTU
34-37 45x145 c24
35-38 45x145 Cc24
26-52 45x145 c24 .
s540 isas | cot TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany WP7
41-42 45x145 Cc24
41-43 45x145 Cc24
4445 45x145 c24 SKALA:
2862 asxias | c2s ..
648 iscas | Cou PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:60
29-65 45x145 Cc24 B
47-49 45x145 Cc24
5051 45x145 ca4 DATA:
52-58 45x145 c24
53-61 45x220 Cc24 OPRACOWAL
5650 isass | ot 27.06.2024
5760 asx145 | c2s
63-65 45x145 c24 .
64-65 45x145 c24 NR RYS:
6667 asxias | cos SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 22:16 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP8 - 1szt.
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TARCICA GRUBOSC 145 mm
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© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 145
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 342
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

NAZWA
OBIEKTU

N
)X

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany WP8

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:60

DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 18:51

Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP24 - 1szt.

WP43
=

22307

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 145
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 1261
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
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TARCICA  GRUBOSC 145 mm
WIAZAR- DIMENSION KLASA STEZENIE csi
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b ioiis | ot
Toss bl A
e ioais | can
e iniis | o
o i | Gt . . R . ) )
17.65 450145 caa © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
e ioais | o
pord ” Goa
2269 iy | Cot A NAZWA
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pir Pl A o SKALA:
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s Pl A
o5 i | Gt DATA:
e i | co OPRACOWAL
o] ioais | o 28.06.2024
et bl A
s aua | cn NR RYS:
NOTE, SEE CALCS FOR COMPLETE TIMBER INFO. SPRAWDZIt

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 09:31 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP25 - 1szt. USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 145
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 1220
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
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TARCICA GRUBOSC 145 mm
WIAZAR- DIMENSION KLASA STEZENIE csi
0000 mm %
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855 sscass | cae
1056 isass | cot
et isss | oot
125 i | oz
1559 iscass | cas
e s | G ) ' o ' . .
1862 450145 caa © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
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NOTE, SEE CALCS FOR COMPLETE TIMBER INFO. SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 09:24 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP34 - 1szt. USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 145
" T CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 756
| K W i ] ] | ] ] ] ] ] | R R
B B L ¥ WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
L 10294 159, KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
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TARCICA GRUBOSC 145 mm
WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | cSi
NOTE, SEE CALCS FOR COMPLETE TIMBER INFO.

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
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OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany WP34

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 170

DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 18:51

Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP35 - 1szt.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm):
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe):
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI:
KLASA UZYTKOWANIA:

145
658

CC2
2=65% <= WW < 85%
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TARCICA GRUBOSC 145 mm

STEZENIE

wiazar- | DIMENSION | Kiasa
0D-D0 mm
129 45¢145 c24
129 45¢145 caa
131 450145 c24
835 45¢145 caa
9.36 45c145 c24
1037 45¢145 ca4
1138 45¢145 caa
1242 45¢145 ca4
1343 45¢145 ca4
1444 45¢145 ca4
2830 45¢145 c24
1545 45¢145 caa
1646 45¢145 caa
17.47 45¢145 caa
1848 45¢145 ca4
1952 45145 c24
45¢145 ca4
2053 45¢145 caa
2154 45¢145 ca4
570 45¢145 caa
2255 45¢145 c24
771 45¢145 c24
2366 45¢145 caa
2057 45¢145 caa
2560 450145 ca4
2661 45¢145 caa
2762 45¢145 c24
3165 45¢145 caa
3165 45¢145 caa
3572 45¢145 caa
3974 45¢145 ca4
4077 450145 c24
4178 45¢145 ca4
4982 45¢145 caa
50-84 45¢145 ca4
5185 45¢145 ca4
6772 45¢145 c24
6673 20156195 ca4
6676 45220 caa
5688 450145 caa
5989 45¢145 ca4
7579 45¢145 caa
6395 45¢145 c24
0-61 45220 caa
6497 45¢145 ca4
6598 45¢145 ca4
388 4501 cou

NOTE, SEE CALCS FOR COMPLETE TIMBER INFO.

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
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Wiazar prefabrykowany WP35

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 170

DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 18:51

Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP36 - 1szt. USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 145
e CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 359
I WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
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TARCICA  GRUBOSC 145 mm
WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
OD - DO mm %
1-8 45x145 C24
1-8 45x145 C24
1-18 45x145 C24
2-19 45x145 C24
3-20 45x145 C24
4-21 45x145 c24
9-17 45x145 C24 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
9-17 45x145 C24
5-22 45x145 c24 NAZWA
6-23 45x145 C24 OBIEKTU
7-24 45x145 C24
10-26 45x145 C24
11-28 45x145 | C24 ggll'«’Elf(ST y
12-29 45x145 C24
13-30 45x145 C24 i
14-31 45x145 c24 TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany WP36
15-32 45x145 C24
16-33 45x145 C24 SKALA:
17-34 45x145 c24 PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 175
18-34 45x145 C24 :
18-34 45x145 C24 DATA:
25-37 2x45x245 C24 OPRACOWAL
27-39 45x145 | C24 16.06.2024
35-36 45x145 C24 NR RYS:
38-40 45x145 Cc24 SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP39 - 1szt.
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TARCICA  GRUBOSG 145 mm

WIAZAR- | DIMENSION | KLASA|  STEZENIE | CsI

OD-DO mm %

26 45x145| C24

1-7 45x145| C24

2-6 45x120 | C24

2-8 45x145| C24

39 45x145| C24

4-10 45x145| C24

5-11 45x145| C24

6-12 45x145| C24

8-12 45x145| C24

8-12 45x145| C24

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 145
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 31
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
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OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany WP39

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:25
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP40 - 1szt. USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 145
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 461
[ | | | H H | | W1 | | | | ] L
. . — . — T —= WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
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TARCICA  GRUBOSC 145 mm
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i ioais | Cau
breed prsined ot © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
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CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP41 - 1szt. USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 145
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 554
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
L 13845 L KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
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TARCICA GRUBOSC 145 mm
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i e | @

wo | Eel oo
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NOTE, SEE CALCS FOR COMPLETE TIMBER INFO.

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
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Wiazar prefabrykowany WP41

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:85
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 18:51

Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP42 - 1szt. USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 145
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 853
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
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proe prsined ot © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
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WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP43 - 1szt.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 145
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 872
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
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WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 22:04

Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP53 - 1szt. USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 145
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 290
e WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

(] ] ] ] ] N i i

Lk 198 4994510 —< I

GWJ 2><Gl3 G15a G15b G15b G15b  Gi5¢c Gi5¢c G15b

\
5 x
& B
81,48°
340 4465 =
<
A-A
1 O 0 0 X 0 O I
TARCICA  GRUBOSC 145 mm
WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
OD - DO mm %
1-6 45x145 c24
39 45x145 c24
49 45x145 C24
1-21 45x145 c24
222 45x145 c24
523 45x145 c24
18-28 jgxlig gg: © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
- X
7-24 45x145 Cc24 NAZWA
8-26 45x145 | C24 /\ OBIEKTU
11-28 45x145 c24 \
12-29 45x145 c24 (© ADRES
13-30 45x145 c24 OBIEKTU
14-31 45x145 C24
2125 45x145 c24 .
21-25 45x145 c24 TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany WP53
15-32 45x145 C24
16-33 45x145 c24 o SKALA:
17-34 45x145 c24 PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:60
18-35 45x145 c24 :
19-36 45x145 c24 DATA:
20-37 45x145 c24 OPRACOWAL
27-37 45x145 c24 16.06.2024
27-37 45x145 c24 NR RYS:
38-39 145x245! Cc24 SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP54 -

1szt.

3747

TARCICA GRUBOSC 145 mm

3702

2950

i

A-A

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 145
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 142
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
OD - DO mm %
1-9 45x145 C24
1-9 45x145 C24
1-10 45x145 C24
2-11 45x170 C24
3-12 45x145 C24 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
4-13 45x145 C24 NAZWA
5-14 45x145 C24
6-15 45x145|  C24 Q OBIEKTU
7-16 45x145| C24 4 ADRES
8-17 45x170 C24 OBIEKTU
9-18 45x145 C24
10-18 45x145 C24 TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany WP54
10-18 45x145 C24 SKALA.
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:55
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP55 - 1szt.

~
<
S

TARCICA  GRUBOSG 145 mm

WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI

OD-DO mm %

1-2 45x145 C24

3-11 45x145 C24

3-11 45x145 C24

4-20 45x145 C24

12-13 45x145 C24

5-21 45x145 C24

14-15 45x145 C24

13-19 45x145 C24

5-27 45x145 C24

10-22 45x145 C24

11-23 45x145 C24

6-28 45x145 C24

12-23 45x145 Cc24

17-18 45x145 C24

12-23 45x145 C24

7-29 45x145 C24

8-30 45x145 C24

16-24 45x145 C24

9-31 45x145 C24

21-25 45x145 C24

22-32 45x145 Cc24

25-32 45x145 C24

26-33 2x45x170 C24

(1 W N O W
. 973 | 2005 2122 [P<C ,
1 ‘ ]
2xP1b
) 1le28 118
78,28° 7 69,71166,63°
S
~ ~
< (32}
3
o
= 1540%2220
N
80,7°
“Fwe D950
1 <
725
) 1165\ 5
4 1560 2
LN B WWC N NN N TN

A-A

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 145
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 175
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

NAZWA
OBIEKTU

IS
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany WP55

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:55

DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 18:51

Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP56 - 1szt. USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 145
G150 G15¢ Gi5c  Gi5b G15b G15b Gi15a 22613 CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 182
M 0N M M M W WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
N N N N N N W KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
‘ 4700 Py
WPs4 SWs1 m s
= I T WP E
8\% 16
~ ]
5 8
- A% ﬁs =
—P<
A-A
N I N N N N N W N
TARCICA  GRUBOSC 145 mm
WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
OD - DO mm %
1-11 45x145 C24
1-11 45x145| C24
1-12 45x145 C24
2-13 45x145 C24
3-14 45x145 C24 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
4-15 45x145 C24 NAZWA
5-16 45x145 C24
6-17 45x145|  C24 /{ OBIEKTU
7-18 45x145|  C24 g ADRES
8-19 45x145 Cc24 OBIEKTU
9-20 45x145 C24
10-21 45x145 Cc24 TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany WP56
11-22 45x145 C24 SKALA:
12-22 45x145| C24 PROJEKTOWAL. mgr inz Tadeusz Flanek 1:60
12-22 45x145 C24 .
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP57 - 1szt. USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 145
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 354
m | [l — | M:m || M:':m WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
L 5805 L
= T =<
o o o E
73,04°
il
0,23°
@ -]
5 8 o o o
5 5@®r365( 5EB*365() S| 1280x3650
™ ™ @
&%i”
73,41°
P53
BN T 5570 ¢ =
P 1370\ 1890 2870N] B39 4370\ 8 5859
520 980 520 980 - 1300 135
A-A
/I (| [ K M [l ]
TARCICA  GRUBOSC 145 mm
WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
0D -DO mm %
1-15 45x145 C24
1-15 45x145 Cc24
1-16 45x145 C24
317 45x145 C24
4-18 45x145 C24
5-19 45x145 C24
6-20 45x145 C24
721 45x145 C24
8-22 45x145 C24
9-23 45x145 C24
;03-54 2?::2 g: © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
1226 A5:|45 c24 NAZWA
13-27 45x145 C24
i prorel UAY OBIEKTU
16-29 45x145 c24 A X
1 dowiis | Cos ADRES
3032 asx1a5 | c24 OBIEKTU
31-32 45x145 C24
33-34 45x145 C24
Sod provll I TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany WP57
35-38 2x45x170 C24
- S
40-43 450145 | C24 PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:60
41-44 2x45x170 Cc24 -
42-43 45x145 c24
45-48 45x145 c24 DATA:
49-50 45x145 C24
- x OPRACOWAL
stas | zwsaro | oot 16.06.2024
5253 45x145 c24 NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP58 - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 145
G15b G15¢c Gi15c  G15b G15b G1 G15a 2xG13 CIF’ZAR WIAZARA (kgfwarstwe): 322
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000
J WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
N KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
) 4995 ) STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
W W OBCIAZENIA (N/m?)
WPs Vs R -
gl il X DODANO CIEZAR WEASNY
(=2}
| REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
NR MAX MAX MAX MIN MAX mm
N
o o
N 2 3985x3770
(3]
=
bco 419 499
4005 800 AA
L W X=X
TARCICA GRUBOSC 145 mm
WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
OD - DO mm mm/szt. | %
1-8 300x145! C24 BRAK
1-9 45x145 C24 BRAK
2-10 45x145 C24 BRAK
2-10 45x145 C24 BRAK
3-11 45x145 C24 BRAK © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
4-18 45x145 C24 BRAK NAZWA
5-19 45x145 C24 BRAK
6-20 45x145|  C24 BRAK Q OBIEKTY
7-21 145x145! C24 BRAK it ADRES
7-21 2x45x195 C24 BRAK OBIEKTU
8-22 145x145! C24 BRAK
9-22 45x145 c24 BRAK TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany WP58
9-22 45x145 C24 BRAK SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 165
DATA:
OPRACOWAL 27.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 22:20 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WPs1 - 1szt. USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 145
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 270
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
[ | | | | I TR HT | | | | | | | ]
_ 20° 20°
|
1383 2383
5
~
~
>
(22
@
1 [
T 5]
—D <
13845 A-A
| | | | T | | T T1X | | | |
= = =
WP42 WP51 W WP43
TARCICA GRUBOSC 145 mm
WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
OD-DO mm %
1-12 45x145 c24
1-12 45x145 c24
1-24 45x145 c24
2-25 45x145 c24
3-26 45x145 c24
4-27 45x145 c24
5-28 45x145 c24
1223 45x145 c24
6-29 45x145 Cc24 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
1223 45x145 c24
7-30 45:145 c24 NAZWA
8-31 45x145 c24
9-32 45§145 c24 A\ OBIEKTU
10-33 45x145 c24
1134 aoxiss | C2a g ADRES
1235 45x145 c24 OBIEKTU
13-36 45x145 c24
14-37 45x145 c24 .
1538 45x145 | C24 TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany WPs1
16-39 45x145 c24
17-40 45x145 c24
SKALA:
bl | o PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:90
20-43 45x145 c24 :
21-44 45x145 c24 DATA:
2245 45x145 c24
23-46 45;145 c24 OPRACOWAL 16.06.2024
24-46 45x145 c24
24-46 45x145 c24 NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 18:51

Plik: lasy_panstwowe_konstr



WPs2 - 1szt. USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 145
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 270
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
[ | | | | | | | | | | TR | | T | | | | | | | ]
= 20° 20°
1% 383
o
~
o
o«
Et I
13845 —>< AA
| | | | | | | T | | | | | | | T T1X | | | |
=
WP43 WP46 WP48 WP42
TARCICA GRUBOSC 145 mm
WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
OD-DO mm %
1-12 45x145 c24
1-12 45x145 c24
1-24 45x145 c24
2-25 45x145 c24
3-26 45x145 c24
4-27 45x145 c24
5-28 45x145 c24
1223 45x145 c24
6-29 45x145 Cc24 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
1223 45x145 c24
7-30 45:145 c24 NAZWA
8-31 45x145 c24
9-32 45§145 c24 A\ OBIEKTU
10-33 45x145 c24
1134 aoxiss | C2a g ADRES
1235 45x145 c24 OBIEKTU
13-36 45x145 c24
14-37 45x145 c24 .
1538 45x145 | C24 TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany WPs2
16-39 45x145 c24
17-40 45x145 c24
9 SKALA:
131; i;’:il;‘i Sii} PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:90
20-43 45x145 c24
21-44 45x145 c24 DATA:
2245 45x145 c24
23-46 45;145 c24 OPRACOWAL 16.06.2024
24-46 45x145 c24
24-46 45x145 c24 NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WPs3 - 1szt. USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 145
[l X X )/ | | N CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 217
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
0 %); KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
\ ~
ao2t
2 g
™
o
(2]
i
- - P2 2=l
4330
1
| [ [ 0K [ [ B
= =
WP34 WP35
TARCICA  GRUBOSC 145 mm
WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
OD - DO mm %
1-8 45x145 | C24
1-8 45x145 | C24
117 45x145 | C24
2-18 45x145 | C24
3-19 45x145 | C24
4-20 45x145 | C24
9-16 45x145 C24 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
9-16 45x145 | C24
5-21 45x145 Cc24 NAZWA
622 45x145 | C24 VAS OBIEKTU
7-23 45x145 | C24 N
825 45x145 | C24 = ADRES
9-27 45x145 | C24 OBIEKTU
10-28 45x145 | C24
11-29 45x145 | C24 .
17-24 45x145 c24 TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany WPs3
17-24 45x145 | C24
12-30 45x145 | C24 SKALA:
13-31 45x145 c24 PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:55
14-32 45x145 | C24 :
15-33 45x145 | C24 DATA:
16-34 45x145 c24 OPRACOWAL
26-34 45x145 | C24 16.06.2024
26-34 45x145 | C24 NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 18:51

Plik: lasy_panstwowe_konstr



WPs4 - 1szt.

2734

1428x2720*

1382

_=

i
=
WP58

TARCICA  GRUBOSG 145 mm

WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE cslI
0D - DO mi %
57 45x145 c24

1-14 45x145 c24

14-23 45x145 c24

1-14 45x145 c24

9-11 45x145 Cc24

1-25 45x145 c24

2-26 45x145 c24

3-27 45x145 c24

14-17 45x145 Cc24

4-28 45x145 c24

5-29 45x145 c24

14-23 45x145 c24

7-31 45x145 c24

8-32 45x145 c24

9-33 45x145 c24

11-35 45x145 Cc24

12-36 45x145 c24

13-37 45x145 c24

17-41 45x145 c24

18-42 45x145 Cc24

19-43 45x145 c24

20-44 45x145 c24

21-45 45x145 c24

22-46 45x145 c24

23-48 45x145 c24

24-47 45x145 c24

24-47 45x145 Cc24

29-49 45x145 c24

31-50 45x145 c24

33-51 45x145 c24

35-52 45x145 c24

37-53 45x145 c24

41-54 45x145 c24

753,

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 145
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 276
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

NAZWA
OBIEKTU

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany WPs4

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:55

DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP9 - 1szt.

4152

TARCICA

GRUBOSC 145 mm

WIAZAR- | DIMENSION | KLASA sTezeNie | csi
0D-D0 mm %
126 45¢145 c24
126 45¢145 caa
126 45 c24
127 450145 caa
329 45c145 c24
430 45¢145 ca4
531 45¢145 caa
633 45¢145 ca4
7.34 45¢145 ca4
2041 45¢145 ca4
2542 45¢145 c24
2644 45¢145 caa
2744 45¢145 caa
2744 45¢145 caa
964 45¢145 ca4
1165 45145 c24
1266 45¢145 ca4
1471 45¢145 caa
1574 45¢145 ca4
3257 45¢145 caa
546 45¢145 c24
1679 45¢145 c24
3462 45¢145 caa
47.50 45¢145 caa
1782 450145 ca4
4851 45¢145 caa
4952 45¢145 c24
1985 45¢145 caa
5354 45¢145 caa
2080 45¢145 caa
5558 45¢145 ca4
2293 450145 c24
5650 45¢145 ca4
6061 45¢145 caa
2399 45¢145 ca4
4098 45¢145 ca4
40.98 45c145 c24
6970 45¢145 ca4
6772 45¢145 caa
6873 45¢145 caa
43104 45¢145 ca4
7580 45¢145 caa
778 45c145 c24
7681 45¢145 caa
6296 45¢145 ca4
6397 205220 ca4
380 4 cou

NOTE, SEE CALCS FOR COMPLETE TIMBER INFO.

WPn25
B

|2 4

4107

WPn24
B

M2

L X

1]

5150

1802

74

3190

2350

3220
3190

2980%2340

3240

3290

b B25C
[

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 145
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 348
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

NAZWA
OBIEKTU

N
)X

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany WP9

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:60

DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP10 - 1szt. USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 145
2 w%w CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 389

WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

W3

X X X X K X K X N K T K RCH
6355 ML N
| 4b Bdc B4 c Bic Bdc Bia Bdc Bic Bdc Bdc Bdc Bic Bc Bic Bdc Bdc Bic |34 BABIES'
1487
of B
N ]
=4
)
o mldH i | — i L
o o
< <
1483
o
102]

- iﬁﬁ 2= =
WPn4 547
5479 60

TARCICA GRUBOSC 145 mm
WIAZAR- DIMENSION KLASA STEZENIE csi
o0“00 m %
7 ascias | cza
7 ssciss | cae
7 2 caa
jars ssass | cze
219 ssctas | cae
320 ascias | c2a
421 sscias | cae
x c
o2 isais | o
725 sscads | cze
626 ascias | c2a
a2 ascias | caa
028 x ca
i isis | o ) . L . ) .
1230 450145 caa © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
1331 isctas | o2
1532 iscias | caa
33 . ca
o iois | Cot A NAZWA
pe | sl @ OBIEKTU
1835 ascias | c2a X
2038 sscias | cae »
x c
ze | ol @ ADRES
3839 sscaas | cze
38-40 45x145 c24 OBl EKTU
142 ascias | caa
2860 ssciss | cae
jeod i | o TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany WP10
4553 sa0 | ca
4950 iscias | caa
3268 . ca
Sree iois | Cot o SKALA:
it i | o PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:60
5657 ascias | c2a :
5960 ssciss | cae
x c "
oree ioais | o DATA:
6465 sscaas | cze OPRACOWAL.
6667 ascias | caa
rel el 16.06.2024
6871 sscass | cae
7073 isass | cor NRRYS:
74-76 45x145 c24 SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP11 - 1szt.

TARCICA GRUBOSC 145 mm

WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
oD - DO mm %
1-11 45x145 C24
1-11 45x145 C24
1-11 45x95 C24
1-15 45x145 C24
2-16 45x145 C24
5-17 45x145 C24
6-18 45x145 C24
10-14 45x145 C24
7-19 45x145 C24
8-20 45x145 C24
9-21 45x145 C24
3-28 45x145 C24
11-21 45x145 C24
12-22 45x145 C24
4-31 45x145 C24
13-23 45x145 C24
15-23 45x145 C24
15-23 45x145 C24
16-26 45x145 C24
24-25 45x145 C24
17-32 45x145 C24
11-40 45x145 C24
26-32 45x145 C24
29-30 45x145 C24
27-33 45x220 C24
21-40 45x145 C24
34-35 45x145 C24
36-37 45x145 C24
38-39 45x145 C24
40-41 45x145 C24
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© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 145
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 229
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

IS
)\

NAZWA
OBIEKTU

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany WP11

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:60

DATA:
OPRACOWAL 27.06.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 22:11 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP12 - 1szt. USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 145
= et weas {ea® CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 581
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
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TARCICA  GRUBOSC 145 mm
WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | csI
S50 o %
139 woas | oot
oy ioais | o
o o | oo
e iones | oo
b ioais | can
o ioais | o
o5 ioais | can
v ioais | Cau
e prsined ot © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
Jee ionis | o
o] ioais | o
Prar ioais | Gt NAZWA
ze | el A OBIEKTU
P ioais | Cau A \
e i | Gt ADRES
S ioais | con OBIEKTU
273 ioais | o
s bl A .
prah isais | coi TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany WP12
!filgi ] Eﬁﬁ
Tors ioais | Gt SKALA:
jiove i | o PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:60
o ioais | can :
e | el oo DATA:
| EE) & OPRACOWAL 16.06.2024
Sorio ioais | Cau
s aua | cn NR RYS:
NOTE, SEE CALCS FOR COMPLETE TIMBER INFO. SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP13 - 1szt. USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 145
Wea2 vv%zz CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 339
wess WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
n n n i ) | | | | |
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TARCICA GRUBOSC 145 mm
WIAZAR- DIMENSION KLASA STEZENIE csi
0D -DO mm %
1-7 45x145 Cc24
7 asxids | c2s
17 45x220 c24
1-8 45x145 Cc24
29 45x145 Cc24
310 asxias | c2d
411 asxias | c2d
512 45x145 c24
6-13 45x145 c24
7-14 45x145 c24
1516 asxias | c2d
19-20 45x145 c24 N . . P 3 . . 2
832 iox1ds coa © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
8-32 45x145 c24
2122 asxias | c2s
23-24 45x145 c24 NAZWA
16-33 45x145 Cc24
o e oo A OBIEKTU
17-34 45x145 c24 X
18-33 45x245 c24 »
27-28 45x145 Cc24 ADRES
30-31 45x145 c24
1447 asxias | c2s OBIEKTU
15-49 45x145 c24
32-33 45x145 Cc24
35-36 45x145 c24 A
738 iscids | cot TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany WP13
39-40 45x145 c24
41-42 45x145 Cc24
43-44 45x145 c24 SKALA:
4546 asxias | c2s .o
2962 55 | cas PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:60
48-50 45x145 Cc24 B
51-52 45x145 Cc24
5354 asxias | c2s DATA:
55-56 45x145 c24
57-58 45x145 Cc24 OPRACOWAL
59-60 45;45 c24 1 6062024
6165 asxias | c2d
6364 4505 [ 24 X
66-67 45x145 c24 NRRYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP14 - 1szt.
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TARCICA GRUBOSC 145 mm

WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
oD- DO mm %
115 45x145 =
1415 45x145 Caa
1-16 45x145 co24
217 45x145 c24
318 45x145 c4
520 45x145 Caa
621 45x145 co24
722 45x145 c24
823 45x145 caa
924 45x145 Coa
10-25 45x145 c24
333 45x145 c24
11-26 45x145 c24
1227 45x145 caa
13-28 45x145 c24
14-29 45x145 c24
1530 45x145 c24
16-30 45x145 Ccaa
16-30 45x145 c24
18-33 45x145 c24
3132 45x145 c24
3334 45x145 Coa
3536 45x145 c24
13-63 45x145 c24
3740 45x145 c24
3841 45x145 Ccoa
3942 45x145 c24
43-46 45x145 c24
4447 45x145 c24
2863 45x145 Ccaa
45-49 45x145 c2a
50-51 45x145 c24
5253 45x145 c24
5455 45x145 Ccaa
56-57 45x145 ca4
58-59 45x145 c24
6061 45x145 c24
6263 45x145 ca4
64-65 45x145 ca4

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 145
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 285
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

NAZWA
OBIEKTU

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany WP 14

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:55

DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 18:51

Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP15 - 1szt. USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 145
T W MW T . T W M T W T CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): . 357
[0 | N 1 S 110 O A O A O O R A Ve G OBCIAZEN: !
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
Weaz Wed KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
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TARCICA  GRUBOSC 145 mm
WIAZAR- DIMENSION KLASA STEZENIE csi
5700 o %
152 T ——
5 iy | Cot
15 pravidl B
pes iones | oo
belt iois | ot
Is40 iy | Cot
a5 provil B
peod ioais | can
Ses iy | Cot
Seas iy | Cot
jash prsined ot © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
vor ioats | cat
Sos iy | Cot
st ioais | Gt NAZWA
22 | =l @ UAY OBIEKTU
So5 ioais | Cau A \
575 i | Gt ADRES
208 ioais | con OBIEKTU
o ioais | Cau
pren i | o TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany WP15
oras ioais | o
e ioais | Gt SKALA:
ey i | o PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:55
e inis | ot :
pies iy | Cot
ey i | Gt DATA:
e | ) o OPRACOWAL 16.06.2024
778 iy | Cot
s ioen | o NR RYS:
NOTE, SEE CALCS FOR COMPLETE TIMBER INFO. SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP16 - 1szt. USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 145
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 421
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
wga KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
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TARCICA  GRUBOSC 145 mm
WIAZAR- DIMENSION KLASA STEZENIE csi
5700 o %
15 T ——
e iy | Cot
lats pravidl B
s iy | oot
T2 ity | ca
Tost iy | cot
loa iy | Cot
1541 iy | Cot
ot Tonan | cot
o s | cat
2044 iy | cot
2o iy | Cot
Sras iy | Cot
o prsined ot © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
2540 ioais | o
b ioais | Gt NAZWA
e ionis | o OBIEKTU
e iy | cot
Sose iy | Cot
Sres i | Gt ADRES
oo ioais | con OBIEKTU
S iy | cot
e iy | Cot
fred i | o TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany WP16
Soa ioais | o
ey ioais | Gt L SKALA:
e i | o PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:60
pres iy | cot :
e iy | Cot
s i | Gt DATA:
Sata iy | oot OPRACOWAL
e ioais | o 16.06.2024
7570 iy | Cot
Tam ioen | o NR RYS:
NOTE, SEE CALCS FOR COMPLETE TIMBER INFO. SPRAWDZIt

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP17 - 1szt.
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TARCICA GRUBOSC 145 mm

WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENEE | csl

onpo m %
25 asaas | caa
139 ascias [ caa
340 ascias | cas
638 ascias | caa
638 asxtas | c24
38 45220 | caa
a2 ascias | caa
641 ascias [ caa
843 ascias | cas
a1 ascias | caa
1045 asaias [ coa
1148 ascias [ caa
1247 ascias [ coa
17.49 ascias | cas
1850 ascias | caa
1951 asxtas | c24
2052 asaias [ caa
2553 ascias [ caa
1369 ascias | casa
1870 ascias | caa
2057 asxtas | c24
3058 asaas [ caa
1575 ascias [ caa
1676 ascias [ caa
a7.61 ascias | cas
3862 ascias | caa
3962 asaias [ coa
962 ascias [ coa
2086 ascias | caa
2191 ascias | casa
67 ascias | caa
2200 asxtas | c24
2395 asaias [ coa
879 ascias [ caa
6365 ascias | cas
6466 ascias | caa
26104 asxtas | c24
5182 asaas [ caa
27108 ascias | caa
2118 ascias | caa
7374 ascias | cas
6780 ascias | caa
777 ascias [ coa
6881 2usxtas | Caa
7278 ascias [ coa
52.98 ascias | cas
3100 P Coa

NOTE, SEE CALCS FOR COMPLETE TIMBER INFO.

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 145
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 570
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

NAZWA
OBIEKTU

N
)X

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany WP17

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:60

DATA:
OPRACOWAL 27.06.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 22:36 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP18 - 1szt.

4152

TARCICA GRUBOSC 145 mm

WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
oD - DO mm %
1-18 45x145 C24
1-18 45x145 C24
1-19 45x145 C24
2-20 45x145 C24
3-21 45x145 C24
5-23 45x145 C24
6-24 45x145 C24
7-25 45x145 C24
8-26 45x145 C24
9-27 45x145 C24
10-28 45x120 C24
11-29 45x145 C24
12-30 45x145 C24
13-31 45x145 C24
16-34 45x145 C24
17-35 45x145 C24
18-36 45x145 C24
19-36 45x145 C24
19-36 45x145 C24
15-44 45x145 C24
37-39 45x145 C24
33-43 45x145 C24
38-40 45x145 C24
41-45 45x145 C24
42-46 45x145 C24

wed \/\/%31 -
] ] ] ] |
5055 Nt
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iy
=
! 30N50; WPn7 424 0 23
32 3493 371 4.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 145
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 264
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

I

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

NAZWA
OBIEKTU

ADRES
OBIEKTU

IS
)\

TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany WP18

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:60

DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP19 - 1szt.

TARCICA GRUBOSC 145 mm

WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
OD - DO mm %
1-15 45x145 C24
1-15 45x145 C24
1-16 45x145 C24
2-17 45x145 C24
3-18 45x145 C24
4-19 45x145 C24
5-20 45x145 C24
6-21 45x145 Cc24
7-22 45x145 C24
8-23 45x145 Cc24
13-26 45x145 C24
9-30 45x145 Cc24
14-27 45x145 C24
11-31 45x145 C24
15-28 45x145 C24
16-28 45x145 C24
16-28 45x145 C24
29-32 45x145 C24
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© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 145
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 215
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

NAZWA
OBIEKTU

IS
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany WP19

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:60

DATA:
OPRACOWAL 27.06.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 22:42 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP20 - 1szt.
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TARCICA GRUBOSC 145 mm
WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
0D - DO %
26 45x145 C24
1-24 45x145 c24
4-23 45x145 C24
4-23 45x145 C24
3-25 45x145 C24
7-23 45x220 C24
5-26 45x145 C24
8-27 45x145 C24
9-29 45x145 C24
10-30 45x145 C24
11-31 45x145 C24
12-32 45x145 C24
13-33 45x145 Cc24
14-34 45x145 C24
15-35 45x145 C24
23-36 45x145 C24
24-36 45x145 Cc24
16-44. 45x145 Cc24
24-36 45x145 C24
17-47 45x145 c24
28-37 45x95 C24
18-50 45x145 C24
19-53 45x145 C24
20-54 45x145 c24
21-55 45x145 c24
35-42 45x145 C24
38-40 45x145 C24
39-41 45x145 C24
22-58 45x145 c24
45-46 45x145 C24
48-51 45x145 C24
49-52 45x145 C24
42-61 45x145 C24
43-62 2x45x195 C24
56-59 45x145 c24
57-60 45x145 C24

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 145
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 316
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

A NAZWA
OBIEKTU
X ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany WP20
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:60
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 18:51

Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP21 - 1szt. USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 145
WEZE e CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 291
=y WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
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TARCICA  GRUBOSC 145 mm
WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
oD -DO mm %
114 45x145 | C24
114 45x145 | C24
114 2x45x145 | C24
1-15 45x145 | C24
2-16 45x145 | C24
347 45x145 | C24
6-19 45x145 | C24
7-21 45x145 | C24
gjg ﬁi]ig gg: © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
10-24 45x145 | C24
11-26 45x145 | C24 NAZWA
hery ioads | coa A OBIEKTU
1329 45x145 | C24 N X
1530 ioaas | coe ADRES
1530 45x145 c24 OBIEKTU
20-38 45x05 | C24
3132 45x145 | C24 .
33-34 45x145 | C24 TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany WP21
35-37 45x145 | C24
2549 45x145 | C24
39-40 45x145 c24 . SKALA:
28-54 45x145 | C24 PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:60
41-42 45x145 c24 ;
4344 45x145 | C24
4546 45x145 c24 DATA:
o | me| = OPRACOWAE 27.06.2024
52.55 45x145 | C24
53.56 45x145 | C24 NR RYS:
57-58 45x145 | C24 SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 22:42 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP22 - 1szt.

TARCICA GRUBOSC 145 mm

WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
OD - DO mm %
1-9 45x145 C24
1-9 45x145 C24
1-10 45x145 C24
2-11 45x145 C24
3-12 45x145 C24
4-13 45x145 C24
5-14 45x145 C24
6-15 45x145 Cc24
7-16 45x145 C24
8-17 45x145 Cc24
9-18 45x145 C24
10-18 45x145 Cc24
10-18 45x145 C24
19-21 45x145 C24
20-22 45x145 C24
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© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 145
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 146
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany WP22

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 175

DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 18:51

Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP23 - 1szt.
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TARCICA  GRUBOSG 145 mm
WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
OD - DO mm %
1-12 45x145|  C24
1-12 45x145 |  C24
1-13 45x145| C24
2-14 45x145 |  C24
3-15 45x145| C24
4-16 45x145 |  C24
517 45x145| C24
6-18 45x145 |  C24
7-19 45x145 |  C24
8-20 45x145 |  C24
11-23 45x145 |  C24
12-24 45x145 |  C24
13-24 45x145 |  C24
13-24 45x145| C24
9-30 45x145 |  C24
21-29 45x145| C24
25-26 45x145 |  C24
27-31 45x145| C24
28-32 45x145 |  C24

B5c B5b ,‘ B5a

1

WPn21

@i

A-A

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 145
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 169
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

NAZWA
OBIEKTU

IS
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany WP23

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:55

DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 18:51

Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP26 - 1szt.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 145
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 1075
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
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TARCICA GRUBOSC 145 mm
WIAZAR- DIMENSION KLASA STEZENIE csl
NOTE, SEE CALCS FOR COMPLETE TIMBER INFO.

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

NAZWA
OBIEKTU
ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany WP26
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 14135
DATA:
OPRACOWAL 27.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 22:42 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP27 - 1szt.
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TARCICA GRUBOSC 145 mm

WIAZAR- | DIMENSION | KLASA sTezeNie | csi

0D-D0 mm %
147 45¢145 c24
147 45¢145 caa
147 2056170 c24
148 45¢145 caa
249 45c145 c24
350 45¢145 ca4
651 45¢145 caa
7.52 45¢145 ca4
853 45¢145 ca4
051 45¢145 ca4
1055 45¢145 c24
1156 45¢145 caa
1267 45¢145 caa
1358 45¢145 caa
1459 45¢145 ca4
1560 45145 c24
1861 45¢145 ca4
1962 45¢145 caa
2063 45¢145 ca4
2164 45¢145 caa
2265 45¢145 c24
2366 45¢145 c24
86 45¢145 caa
2067 45¢145 caa
587 450145 ca4
75517 45¢145 caa
5.68 45¢145 c24
76518 45¢145 caa
26.6¢ 45¢145 caa
2770 45¢145 caa
3071 45¢145 ca4
3172 450145 c24
3273 45¢145 ca4
1691 45¢145 caa
3474 45¢145 ca4
7.2 45¢145 ca4
3575 45c145 c24
3776 45¢145 ca4
3877 45¢145 caa
3978 45¢145 caa
4179 45¢145 ca4
4280 45¢145 caa
106517 45c145 c24
45¢145 caa
2897 45¢145 ca4
4582 45¢145 ca4

a

NOTE, SEE CALCS FOR COMPLETE TIMBER INFO.

VW1 A05 Vi TO07 W K109

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 145
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 1020
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

NAZWA
OBIEKTU

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany WP27

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 14135

DATA:
OPRACOWAL 27.06.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 22:42

Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP28 - 1szt. USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 145
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 235
i I - LN i i i i b WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
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TARCICA  GRUBOSC 145 mm
WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
OD - DO mm %
1-18 45x145 c24
1-18 45x145 c24
1-19 45x145 c24
3-21 45x145 c24
4-22 45x145 c24
6-24 45x145 c24
9-27 45x145 c24 . ’ A . ) )
10.28 Py pont © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
11-29 45x145 Cc24 NAZWA
12-30 45x145 | C24 PaN OBIEKTU
13-31 45x145 c24 \
1533 45x145 | C24 = ADRES
16-34 45x145 c24 OBIEKTU
17-35 45x145 c24
8-44 45x145 c24 .
18-36 45x145 c24 TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany WP28
19-36 45x145 c24
19-36 45x145 c24 SKALA:
26-43 45x145 c24 PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:55
37-39 45x145 c24 :
38-40 45x145 c24 DATA:
41-45 45x145 c24 OPRACOWAL
42-46 45x145 c24 16.06.2024
47-49 45x145 c24 NR RYS:
48-50 45x145 Cc24 SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP29 - 1szt. USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 145
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 224
i i i i u - it WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
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TARCICA  GRUBOSC 145 mm
WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
OD - DO mm %
1-18 45x145 c24
1-18 45x145 c24
1-19 45x145 c24
3-21 45x145 c24
4-22 45x145 c24
6-24 45x145 c24
7-25 45x145 c24 . . A . ) )
820 1ex1ds Coa © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
9-27 45x145 Cc24 NAZWA
1028 45x145 | C24 VAS OBIEKTU
13-31 45x145 c24 \
1533 45x145 | C24 y ADRES
16-34 45x145 c24 OBIEKTU
18-36 45x145 c24
19-36 45x145 c24 )
11-44 45x145 c24 TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany WP29
19-36 45x145 c24
30-43 45x145 c24 SKALA:
37-39 45x145 c24 PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:55
38-40 45x145 c24 :
41-45 45x145 c24 DATA:
42-46 45x145 c24 OPRACOWAL
47-49 45x145 c24 16.06.2024
48-50 45x145 c24 NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP30 - 1szt. USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 145
M m N TN i i i i T CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 256
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
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0% 25 0x25 x2!
=
“’7 o
g 3
o o o
o ) )
[5p) @ @
4 4= s =
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TARCICA GRUBOSC 145 mm
WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
OD-DO mm %
1-21 45x145 c24
1-21 45x145 c24
1-22 45x145 c24
2-23 45x145 c24
7-28 45x145 c24
8-29 45x145 c24
1132 45x145 c24
12-33 45x145 c24
13-34 45x145 Cc24 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
14-35 45x145 c24
4-46 45i145 c24 NAZWA
1536 45x145 c24
16-37 45§145 c24 OBIEKTU
6-48 45x145 c24
1940 asxiss c24 ADRES
21-42 45x145 c24 OBIEKTU
9-54 45x145 c24
22-42 45x145 c24 .
2242 45x145 | C24 TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany WP30
25-45 45x145 c24
26-47 45x145 c24
9 SKALA:
;,ggg 22:132 ggj PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:55
43-49 45x145 c24
44-50 45x145 c24 DATA:
39-59 45x145 c24
5155 asctas | Cas OPRACOWAL 16.06.2024
52-56 45x145 c24
57-61 45x145 c24 NR RYS:
58-62 45x145 C24 SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP31 - 1szt. USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 145
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 232
i i . I i i i il WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
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TARCICA  GRUBOSC 145 mm
WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
OD-DO mm %
1-18 45x145 C24
1-18 45x145 C24
1-19 45x145 C24
423 45x145 C24
6-24 45x145 C24
725 45x145 c24
8-26 45x145 C24
9-27 45x145 C24 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
10-28 45x145 c24
12-30 45x145 c24 NAZWA
340 45145 | Co4 AN OBIEKTU
15-33 45x145 C24 \
16-34 45145 | C24 ‘& ADRES
17-35 45x145 C24
18-36 45x145 c24 OBIEKTU
19-36 45x145 C24
19-36 45x145 C24 .
2099 prp po TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany WP31
14-50 45x145 C24
37-41 45x145 | C24 . SKALA:
38-42 45x145 c24 PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:55
31-49 45x145 C24 |
43-45 45x145 C24 DATA:
44-46 45x145 c24 OPRACOWAL
47-51 45x145 c24 16.06.2024
48.52 45x145 C24 NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP32 - 1szt. USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 145
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 244
i I B i I i i il WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
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TARCICA  GRUBOSC 145 mm
WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
OD-DO mm %
1-18 45x145 C24
1-18 45x145 C24
1-19 45x145 C24
321 45x145 C24
4-22 45x145 C24
6-24 45x145 c24
7-25 45x145 C24
8-26 45x145 C24 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
9-27 45x145 c24
10-28 45x145 c24 NAZWA
1129 45145 | Co4 AN OBIEKTU
12-30 45x145 C24 \
15.33 45x145 | C24 = ADRES
16-34 45x145 C24
17-35 45x145 c24 OBIEKTU
18-36 45x145 C24
19-36 45x145 C24 .
o8 prp po TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany WP32
13-48 45x145 C24
37-39 45x145 | C24 . SKALA:
38-40 45x145 c24 PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:55
31-47 45x145 c24 :
41-43 45x145 C24 DATA:
42-44 45x145 c24 OPRACOWAL
45-49 45x145 c24 16.06.2024
46-50 45x145 C24 NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 18:51

Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP33 - 1szt. USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 145
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 255
i il B i I I il i il WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
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50k2 208450* 552 []
g g
[32] ™ o
=} IS4 =}
3 8 3
T e P27 =
NN 1484475 3245\  3765N], 500
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TARCICA  GRUBOSC 145 mm
WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
oD - DO mm %
1-18 45x145 C24
1-18 45x145 c24
1-19 45x145 c24
3-21 45x145 c24
422 45x145 c24
5-23 45x145 c24
6-24 45x145 C24
7-25 45x145 C24 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
8-26 45x145 c24
9-27 45x145 c24 NAZWA
10-28 45x145 | C24 PaN OBIEKTU
11-29 45x145 c24 \
1230 45x145 | C24 = ADRES
15-33 45x145 c24
16-34 45x145 c24 OBIEKTU
17-35 45x145 c24
18-36 45x145 c24 .
g | e TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany WP33
19-36 45x145 c24
13-48 45x145 c24 . SKALA:
37-39 45x145 | C24 PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:55
38-40 45x145 c24 :
32-47 45x145 c24 DATA:
41-43 45x145 c24 OPRACOWAL
42-44 45x145 c24 16.06.2024
45-49 45x145 c24 :
46-50 45x145 c24 SPRAWDZIL NR RYS:

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP37 - 1szt.

WP34

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 145

CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 406

WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1

KLASA KONSEKWENCJI: CC2
i i N KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

8900 L
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TARCICA GRUBOSC 145 mm

WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
oD- DO mm %
1-30 45x145 =
1-30 45x145 Caa
1-31 45x145 co24
232 45x145 c24
333 45x145 c4
638 45x145 Caa
841 45x145 co24
942 45x145 c24
14-46. 45x145 caa
1547 45x145 Coa
16-48. 45x145 c24
17-49 45x145 c24
2452 45x145 c24
11-68 45x145 caa
26-54 45x145 c24
2755 45x145 c24
2856 45x145 c24
2057 45x145 Ccaa
30-58 45x145 c24
3158 45x145 c24
3158 45x145 c24
1873 45x145 Coa
35-60 45x145 c24
19-78. 45x145 c24
3761 45x145 c24
2181 45x145 Ccoa
39-64 45x145 c24
2382 45x145 c24
42-66 45x145 c24
46-69 45x145 Ccaa
49-71 45x145 c2a
59-62 45x145 c24
6365 45x145 c24
66-69 45x145 Ccaa
67-70 2145220 ca4
5285 45x145 c24
7677 45x145 c24
7185 45x145 ca4
74-83 45x145 ca4
72:86 2x45x220 c24
7584 45x145 c24
79-80 45x145 ca4

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

NAZWA
OBIEKTU

ADRES
OBIEKTU

N
)X

TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany WP37

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:60

DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP38 - 1szt.
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USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 145
il CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 326
= WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1

KLASA KONSEKWENCJI: cc2

KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

3820

i

f

8605

3
3
<4

“—=/®

TARCICA GRUBOSC 145 mm

WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
oD - DO mm %
1-10 45x145 C24
1-10 45x145 C24
9-11 45x145 C24
1-28 45x145 C24
2-29 45x145 C24
3-30 45x145 C24
12-21 45x145 C24
12-21 45x145 C24
4-31 45x145 C24
5-32 45x145 C24
6-33 45x145 C24
7-34 45x145 C24
20-22 45x145 C24
8-35 45x145 C24
13-36 45x145 C24
23-27 45x145 C24
23-27 45x145 C24
14-37 45x145 C24
15-38 45x145 C24
16-39 45x145 C24
17-40 45x145 C24
18-41 45x145 C24
19-42 45x145 C24
24-43 45x145 C24
25-44 45x145 C24
26-45 45x145 C24
27-46 45x145 C24
28-46 45x145 C24
28-46 45x145 C24

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

NAZWA
OBIEKTU

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany WP38

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:55

DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 18:51

Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP44 - 1szt.
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TARCICA GRUBOSC 145 mm
WIAZAR- DIMENSION KLASA STEZENIE csl

NOTE, SEE CALCS FOR COMPLETE TIMBER INFO.

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 145
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 412
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

NAZWA
OBIEKTU

N
)X

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany WP44

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:85

DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 18:51

Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP45 - 1szt.

3200

TARCICA GRUBOSC 145 mm
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USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 145
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 200
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
OD-DO mm %
1-14 45x145 C24
1-14 45x145 C24
1-15 45x145 C24
2-16 45x145 C24
3-17 45x145 C24
6-19 45x145 C24 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
7-20 45x145 C24
8-21 45x145 |  C24 A NAZWA
9-22 45x145|  C24 OBIEKTU
10-23 45x145 |  C24 AN ADRES
4-30 45x145 C24 OBIEKTU
11-24 45x145 C24
i pioined B TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany WP45
14-27 45x145 C24 SKALA:
15-27 45x145 ) - C24 PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:50
15-27 45x145 C24 -
17-28 45x145 C24 DATA:
19-31 45x145 C24 OPRACOWAL
28-31 45x145 C24 16.06.2024
29-32 45x220 C24 NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP46 - 1szt. USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 145

N — ) S— ) —— CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): - 491
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: cc2

|377), KLASA UZYTKOWANIA: 2= 65% <= WW < 85%
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TARCICA GRUBOSC 145 mm
WIAZAR- DIMENSION KLASA STEZENIE csi
5700 o %
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o iy | Cot
oH iois | ot
jrot iniis | o
1748 iy | Cot
e prsined ot © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
2051 ioats | cat
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Siss bl A NAZWA
255 ionis | o OBIEKTU
e isis | ot
S iy | Cot

s o
Sree bl A gg'IR’EE(STU
e iois | o
so5 iniis | o
e iy | Cot
e i | o TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany WP46
e ioats | cat
hit4 iniis | o
504 s ot
1273 Pl A o SKALA:
ey i | o PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 175
25108 inis | ot :
Pt iy | Cot

s o -
o560 bl A DATA:
OPRACOWAL
ey P
20108 iniis | o 16.06.2024
e iy | Cot
e e | o NR RYS:
NOTE, SEE CALCS FOR COMPLETE TIMBER INFO. SPRAWDZIt

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP47 - 1szt.

3200

TARCICA GRUBOSC 145 mm

WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
oD - DO mm %
1-19 45x145 C24
1-19 45x145 C24
1-20 45x145 C24
2-21 45x145 C24
4-23 45x145 C24
7-27 45x145 C24
8-28 45x145 C24
9-29 45x145 C24
10-30 45x145 C24
11-31 45x145 C24
12-32 45x145 C24
17-35 45x145 C24
18-36 45x145 C24
19-37 45x145 C24
20-37 45x145 C24
20-37 45x145 C24
13-45 45x145 C24
16-46 45x145 C24
24-41 45x145 C24
32-43 45x145 C24
38-42 45x145 C24
35-47 45x145 C24
43-47 45x145 C24
44-48 45x95 C24
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© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 145
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 211
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

NAZWA
OBIEKTU

IS
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany WP47

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:50

DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 18:51

Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP48 - 1szt. USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 145
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 432
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: cc2
7567 L KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
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TARCICA  GRUBOSG 145 mm
WIAZAR- DIMENSION KLASA STEZENIE csi
ped ioady | oot
123 ‘s | o
tots prsined ot © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
A NAZWA
s | OBIEKTU
B | EE| 2 28
22| bl o ADRES
g | sl o OBIEKTU
e e | o
Seos i | o TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany WP48
pred i | o
e e | & SKALA:
P i | o PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:50
2408 pripll I DATA:
za | mm)| o OPRACOWAL 16.06.2024
sse daxids o NR RYS:
NOTE, SEE CALCS FOR COMPLETE TIMBER INFO. SPRAWDZIt

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP49 - 1szt.

o

6355

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 145
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 203
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

[=3 [Te}
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W 2
B18 A'A
] ] |
WP12 =

WP1
TARCICA GRUBOSC 145 mm
WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
OD - DO mm %
1-13 45x145 C24
1-13 45x145 C24
1-14 45x145 C24
2-15 45x145 C24
3-16 45x145 C24 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
4-17 45x145 C24 NAZWA
5-18 45x145 C24
6-19 45x145|  C24 Q OBIEKTY
7-20 45x145| C24 4 ADRES
8-21 45x145 C24 OBIEKTU
9-22 45x145 C24
10-23 45x145 Cc24 TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany WP49
11-24 45x145 C24 SKALA:
12-25 45x145 C24 PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1-80
13-26 45x145 C24 :
14-26 45x145 C24 DATA:
14-26 45x145|  C24 OPRACOWAL 16.06.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP50 - 1szt. USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 145
M0 H |/ L} CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 203
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
5043 KLASA KONSEKWENCJI: CC2
X KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
— = =
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wWhi7 WPn7 WP8
TARCICA GRUBOSC 145 mm
WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
OD-DO mm %
1-15 45x145 C24
1-15 45x145 C24
1-16 45x145 C24
3-18 45x145 C24
4-20 45x145 C24
5-21 45x145 C24 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
6-22 45x145 C24
7-23 45x145 C24 A NAZWA
8-24 45x145 C24 OBIEKTU
9-25 45x145 | C24 X ADRES
10-26 45x95 C24 OBIEKTU
11-27 45x145 C24
12-28 45x145 C24 .
1329 45x145 Co4 TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany WP50
14-30 45x145 C24 SKALA:
15-31 45x145|  C24 PROJEKTOWAL. mgr inz Tadeusz Flanek 1:80
16-31 45x145 C24 :
16-31 45x145 C24 DATA:
19-34 45x145 C24 OPRACOWAL
32-35 45x145 C24 16.06.2024
33-36 45x145 C24 NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WP51 - 1szt.
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TARCICA GRUBOSC 145 mm
WIAZAR- DIMENSION KLASA STEZENIE csl

NOTE, SEE CALCS FOR COMPLETE TIMBER INFO.
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USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm):
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe):

WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN:

KLASA KONSEKWENCJI:
KLASA UZYTKOWANIA:

145
511
1
CC2

2=65% <= WW < 85%

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

NAZWA
OBIEKTU

N
)X

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany WP51

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:85

DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 18:51

Plik: lasy_panstwowe_konstr




WP52 - 1szt. USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 145
[} ] [} CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 203
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
6355 KLASA KONSEKWENCJI: CC2
i < [ ] KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
NI =
o v
8 2
4 =
A-A
] ] ]
= =)
WP9 WP1
TARCICA  GRUBOSC 145 mm
WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
OD - DO mm %
1-13 45x145 C24
1-13 45x145 C24
1-14 45x145 C24
2-15 45x145 C24
3-16 45x145 C24 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
4-17 45x145 C24 NAZWA
5-18 45x145 C24
6-19 45x145|  C24 Q OBIEKTY
7-20 45x145| C24 4 ADRES
8-21 45x145 C24 OBIEKTU
9-22 45x145 C24
10-23 45x145 Cc24 TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany WP52
11-24 45x145 C24 SKALA:
12-25 45x145|  C24 PROJEKTOWAL. mgr inz Tadeusz Flanek 1:50
13-26 45x145 C24 :
14-26 45x145 C24 DATA:
14-26 45x145| C24 OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WPn1 - 1szt.

TARCICA GRUBOSC 100 mm

WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
OD - DO mm %
1-3 60x100 C24
1-3 60x100 C24
1-4 60x100 C24
2-5 60x100 C24
3-6 60x100 C24
4-6 60x100 C24
4-6 60x100 C24
7-8 60x100 Cc24
9-10 60x100 C24

L

3832

1155

B5k B
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B5a

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 100
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 48
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany WPn1

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:55
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WPN2 - 1szt.

TARCICA GRUBOSC 100 mm

WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
OD - DO mm %
1-2 60x100 C24
1-2 60x100 C24
1-3 60x100 C24
2-4 60x100 C24
3-4 60x100 C24
3-4 60x100 C24

3832
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WPn22
B

3772

WP

WPn1

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 100
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 26
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany WPn2

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:55
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WPnN3 - 1szt.

TARCICA GRUBOSC 100 mm

WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
OD - DO mm %
1-3 60x100 C24
1-3 60x100 C24
1-4 60x100 C24
2-5 60x100 C24
3-6 60x100 C24
4-6 60x100 C24
4-6 60x100 C24

4132

905

4072

r Eﬁ WPn4

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 100
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 45
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany WPn3

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:55
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WPN4 - 1szt.

TARCICA GRUBOSC 100 mm

WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
OD - DO mm %
1-4 60x100 C24
1-4 60x100 C24
1-5 60x100 C24
2-6 60x100 C24
3-7 60x100 C24
4-8 60x100 C24
5-8 60x100 C24
5-8 60x100 Cc24

4132

WPn36

W 1905

4072
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© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 100
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 67
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2

KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany WPn4

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:55
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WPn7 - 1szt. USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 100
WPn34 WPn33  WPn32 (0 CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 274
B E B WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
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N E@J N B
=
=
N N
v o
85 g 2 gl
3|8 I 3|15
D 3¢} -
N D
B | 980x2340
N
b 185 WPn20 7 P18 &
3 1876 422D, 01180
A-A
TARCICA GRUBOSC 100 mm
WIAZAR- DIMENSION KLASA STEZENIE csi
0D -DO mm %
121 60x100 Cc24
121 G000 | Cos
1-22 60x100 c24
223 60x100 Cc24
3-24 60x100 Cc24
526 G000 | Cos
627 Goxi00 | co4
7-28 60x100 c24
8-29 60x100 c24
9-30 60x100 c24
1031 Goxi00 | co4
1;§§ ﬁgilgg Sﬁ: © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
13-34 60x100 c24
1435 Goxi00 | co4
15-36 60x100 c24 NAZWA
B a2 IS OBIEKTU
243 Goxi00 | co4 X
g Souin | Gae 4 ADRES
s S0 | Goa OBIEKTU
45-47 60x100 c24
48-50 60x100 Cc24
pre G | Gos TYTUL RYSUNKU Wigzar prefabrykowany WPn7
oo sodo0 | Gas
40-66 60x100 c24 SKALA:
70 Goa00 | G2 PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1-55
56-58 60x100 Cc24 -
57-59 60x100 Cc24
6068 60x100 c24 DATA:
6169 Goxi00 | co4
ao| el & OPRACOWAL 27.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 22:42 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WPnS8 - 1szt. USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 100
w%m CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 116
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
o — — — —
WP46
B D 2mss 2
] I
N o
g 5 2
o)
- 30N(54 2785wpn7 E
326 2035
A-A
O — — E— |
TARCICA  GRUBOSE 100 mm
WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
OD - DO mm %
1-8 60x100 C24
1-8 60x100 C24
1-9 60x100 C24
2-10 60x100 C24
4-13 60x100 C24 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
5-14 60x100 C24 NAZWA
6-15 60x100 C24
7-16 60x100| C24 Q OBIEKTY
8-17 60x100| C24 4 ADRES
9-17 60x100 C24 OBIEKTU
9-17 60x100 C24
11-19 60x100 Cc24 TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany WPn8
18-20 60x100 C24 SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:55
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WPnO - 1szt. USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 100
wess WPn31 CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 99
B WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
2170 @ g ]
_ B303] |
- I s B
=
ofe
s =
N Y]
(32
@
L 186 I: 1Eogw E
200 4 A-A
TARCICA  GRUBOSC 100 mm
WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
OD -DO mm %
1-7 60x100 C24
1-7 60x100 C24
1-8 60x100 C24
29 60x100 C24
3-10 60x100 C24 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
4-11 60x100 C24 NAZWA
5-12 60x100 C24
6-13 60x100|  C24 Q OBIEKTY
7-14 60x100 | C24 4 ADRES
8-14 60x100 C24 OBIEKTU
8-14 60x100 C24
15-17 60x100 c24 TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany WPn9
16-18 60x100 C24 SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:55
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WPnN10 - 1szt. USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 100
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 213
X NR—K-R XK X X XX XK WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
L 5055 < L ]
o e q\rpze
- ™y Ty Ty §
i [7 &l R a
%25 0x25 %2 g
g g
@ o Q o
& % o
[32] ™ (3o}
4 o=} &
[ 737Dt05%> 1718\ 4330& H%Uﬁ% £
620 32 660 V1 2612 155 AA
X NNX W K XX X X XX XX
TARCICA  GRUBOSE 100 mm
WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
oD - DO mm %
117 60x100 c24
117 60x100 c24
1-18 60x100 c24
421 60x100 c24
5-22 60x100 c24
8-25 60x100 c24
9-26 60x100 c24
10-27 60x100 C24 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
11-28 60x100 c24
12-29 60x100 c24 NAZWA
3.38 60x100 | C24 PaN OBIEKTU
13-30 60x100 c24 \
16-33 60x100 | C24 = ADRES
17-34 60x100 c24
7-44 60x100 c24 OBIEKTU
18-34 60x100 c24
18-34 60x100 c24 i
o7 00 po TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany WPn10
14-50 60x100 c24
24-43 60x100 c24 . SKALA:
35-39 60x100 c24 PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:55
36-40 60x100 C24 |
32-49 60x100 c24 DATA:
41-45 60x100 c24 OPRACOWAL
4246 60x100 | C24 16.06.2024
47-51 60x100 c24 ;
48-52 60x100 c24 SPRAWDZIL NR RYS:
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WPn11 - 1szt. USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 100
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 200
i XX MR KK X X XK X X WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
L 5005 < )
o WP P27
— oy ™y
el R [T 5 I |
2 6o 0x2501 Q
g 8
e} o ’(2 o
3 B 3
- “We 1748 %7 E
678N 151 31700 38400, 5005NW
570 V1 838 23 1422 WMe70 YV 1165
A-A
K XX XX WX X X XX X X
TARCICA  GRUBOSE 100 mm
WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
OD - DO mm %
1-16 60x100 c24
1-16 60x100 c24
1-17 60x100 c24
4-20 60x100 c24
521 60x100 c24
6-22 60x100 c24
723 60x100 c24 i I im i nie moz i i 5
o4 60100 pont © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
9-25 60x100 c24 NAZWA
2-36 60x100 |  C24 PaN OBIEKTU
1127 60x100 c24 \
14-30 60x100 Cc24 (& ADRES
15-31 60x100 c24 OBIEKTU
16-32 60x100 c24
17-32 60x100 c24 ;
17-32 60x100 c24 TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany WPn11
18-35 60x100 c24
12-46 60x100 c24 SKALA:
33-37 60x100 c24 PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:55
34-38 60x100 c24 :
28-45 60x100 c24 DATA:
39-41 60x100 c24 OPRACOWAL
40-42 60x100 c24 16.06.2024
43-47 60x100 c24 NR RYS:
44-48 60x100 Cc24 SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WPN12 - 1szt.

TARCICA GRUBOSC 100 mm

WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
OD - DO mm %
1-2 60x100 C24
1-2 60x100 C24
1-3 60x100 C24
2-4 60x100 C24
3-4 60x100 C24
3-4 60x100 C24

3420

ﬁ 568

3360

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 100
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 25
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany WPn12

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:50
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WPnN13 - 1szt.

K XK

B30b BEB2bB31d  B31b

0N

1L

3420
3360

= PN
WPn12

TARCICA GRUBOSC 100 mm

WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
OD - DO mm %
1-3 60x100 C24
1-3 60x100 C24
1-4 60x100 C24
2-5 60x100 C24
3-6 60x100 C24
4-6 60x100 C24
4-6 60x100 C24

B31c

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 100
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 40
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany WPn13

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:50

DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 18:51

Plik: lasy_panstwowe_konstr



WPn14 - 1szt.

TARCICA GRUBOSC 100 mm

WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
OD - DO mm %
1-2 60x100 C24
1-2 60x100 C24
1-3 60x100 C24
2-4 60x100 C24
3-4 60x100 C24
3-4 60x100 C24

3390

WpP27

292

3330

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 100
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 22
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany WPn14

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:50
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WPnN15 - 1szt.

K X K

100

3390
3330

T WP3 WPn14

TARCICA GRUBOSC 100 mm

WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
OD - DO mm %
1-3 60x100 C24
1-3 60x100 C24
1-4 60x100 C24
2-5 60x100 C24
3-6 60x100 C24
4-6 60x100 C24
4-6 60x100 C24

B@&@%k B3B] ?3\ B@h B@e N

B33e

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 100
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 39
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany WPn15

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:50

DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 18:51

Plik: lasy_panstwowe_konstr



WPn16 -

1szt.

TARCICA GRUBOSC 100 mm

WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
OD - DO mm %
1-2 60x100 C24
1-2 60x100 C24
1-3 60x100 C24
2-4 60x100 C24
3-4 60x100 C24
3-4 60x100 C24

3665

WP4Swpn2r
B

KX

[1Bé4c B14b
el N

3605

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 100
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 24
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany WPn16

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:55
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WPnN17 - 1szt.

TARCICA GRUBOSC 100 mm

WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
OD - DO mm %
1-3 60x100 C24
1-3 60x100 C24
1-4 60x100 C24
2-5 60x100 C24
3-6 60x100 C24
4-6 60x100 C24
4-6 60x100 C24

3665

3605

WPn16

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 100
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 42
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany WPn17

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:55
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WPNn18

- 1szt.

TARCICA GRUBOSC 100 mm

WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
OD - DO mm %
1-2 60x100 C24
1-2 60x100 C24
1-3 60x100 C24
2-4 60x100 C24
3-4 60x100 C24
3-4 60x100 C24

3872

WPn29

3812

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 100
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 29
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany WPn18

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:55
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WPN19 - 1szt.

KX

557
wwa
B8l BSI

3872
3812

= )}'§,
WP1S WPn18

TARCICA GRUBOSC 100 mm

WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
OD - DO mm %
1-2 60x100 C24
1-2 60x100 C24
1-3 60x100 C24
2-4 60x100 C24
3-4 60x100 C24
3-4 60x100 C24

I

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 100
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 28
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany WPn19

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:55

DATA:
OPRACOWAL 27.06.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 22:42

Plik: lasy_panstwowe_konstr



WPnNn20 - 1szt. USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 100
oy WPn31 CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 123
B WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
&
© P 3 ]
4 ]
- S B
b
- =
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& 5 8
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o
3| d8gx2340
N
- TOUU 7o Pn7 E
1 3 985 D
A-A
 — . — — -
TARCICA GRUBOSC 100 mm
WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
OD - DO mm %
1-10 60x100 C24
1-10 60x100 C24
1-11 60x100 C24
2-12 60x100 C24
3-13 60x100 C24 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
7-15 60x100 C24 NAZWA
9-17 60x100 C24
4-23 60x100| C24 Q OBIEKTY
10-18 60x100| C24 4 ADRES
11-18 60x100 C24 OBIEKTU
11-18 60x100 C24
6-26 60x100 C24 TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany WPn20
13-19 60x100 C24 SKALA:
15-27 60x100 | C24 PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:55
21-22 60x100 C24 :
19-27 60x100 C24 DATA:
20-28 45x145|  C24 OPRACOWAL 16.06.2024
24-25 60x100 C24 NRRYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WPNn21 - 1szt. USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 100
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 193
X X X 0 WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
L 6355 I
4 e .
g g r:
@
° %
N
14 — B
5881
5881 5 AA
X X X XX
‘/2
TARCICA  GRUBOSE 100 mm
WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
oD -DO mm %
1-14 60x100 C24
1-14 60x100 C24
1-15 60x100 C24
2-16 60x100 C24
3-17 60x100 C24 ) ) N , ’ ; i
4-18 60x100 c24 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
5-19 60x100 C24 NAZWA
6-20 60x100 |  C24 VAS OBIEKTU
7-21 60x100 | C24 AN
8-22 60x100 | C24 ADRES
9-23 60x100 | C24 OBIEKTU
10-24 60x100 C24 .
11-25 60x100 Cc24 TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany WPn21
12-26 60x100 C24 SKALA:
13-27 60x100 |  C24 PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:50
14-28 60x100 C24 '
15-28 60x100 C24 DATA:
15-28 60x100 | C24 OPRACOWAL 16.06.2024
29-31 60x100 C24 .
30-32 60x100 |  C24 SPRAWDZIL NRRYS:
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WPnN22 - 1szt.

TARCICA GRUBOSC 100 mm

WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
OD - DO mm %
1-3 60x100 C24
1-3 60x100 C24
1-4 60x100 C24
2-5 60x100 C24
3-6 60x100 C24
4-6 60x100 C24
4-6 60x100 C24

3150

3090

=
WP13

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 100
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 39
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany WPn22

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:50
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WPN23 - 1szt. USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 100
—1 CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 23
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
R Jﬁj§‘>< ] KLASA UZYTKOWANIA: 2= 65% <= WW < 85%
o — B
8 g
o 8
N s 8
T
B AA
b —
= =)
WP12 WPn1
TARCICA  GRUBOSE 100 mm
WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
OD - DO mm %
1-2 60x100 C24
1-2 60x100 C24
1-3 60x100 C24
2-4 60x100 C24
3-4 60x100 C24 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
3-4 60x100 C24 NAZWA
/'}\ OBIEKTU
4 ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany WPn23
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:50
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WPn24 - 1szt. USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 100
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 192
K X X X X X X X 1 0 WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
L 6355 N —
TS . T =] &
N1 =
2 0
T =
8 g
o 8 8
2
o
4 I : =
6129
590! g
whi 5909 22 A-A
X X X X X X X X (| XN X XXX
TARCICA  GRUBOSE 100 mm
WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
oD -DO mm %
1-14 60x100 | C24
1-14 60x100 C24
1-15 60x100 C24
2-16 60x100 C24
3-17 60x100 C24
4-18 60x100 c24 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
5-19 60x100 C24 NAZWA
6-20 60x100 | C24 /\ OBIEKTU
7-21 60x100 | C24 AN
8-22 60x100 | C24 ADRES
9-23 60x100 | C24 OBIEKTU
10-24 60x100 C24 .
11-25 60§100 Cc24 TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany WPn24
12-26 60x100 |  C24 SKALA:
13-27 60x100 |  C24 PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:50
14-28 60x100 C24 '
15-28 60x100 C24 DATA:
15-28 60x100 | C24 OPRACOWAL 16.06.2024
29-31 60x100 C24
NR RYS:
30-32 60x100 |  C24 SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WPnN25 - 1szt. USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 100
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 192
K X X X X X X X 1 0 WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
L 6355 N R
TS . T =] &
N1 =
2 0
T =
8 g
o 8 8
2
o
b ! : WP51 §
2
590! 512 g
i 5909 2201221 A-A
X X X X X X X X (| XN X XXX
TARCICA  GRUBOSE 100 mm
WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
oD -DO mm %
1-14 60x100 C24
1-14 60x100 C24
1-15 60x100 C24
2-16 60x100 C24
3-17 60x100 C24
4-18 60x100 c24 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
5-19 60x100 C24 NAZWA
6-20 60x100 |  C24 VAS OBIEKTU
7-21 60x100 | C24 AN
8-22 60x100 | C24 ADRES
9-23 60x100 | C24 OBIEKTU
10-24 60x100 C24 .
11-25 60§100 Cc24 TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany WPn25
12-26 60x100 |  C24 SKALA:
13-27 60x100 |  C24 PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:50
14-28 60x100 C24 '
15-28 60x100 C24 DATA:
15-28 60x100 | C24 OPRACOWAL 16.06.2024
29-31 60x100 C24
NR RYS:
30-32 60x100 |  C24 SPRAWDZIL.

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WPnN26 - 1szt.

X X K X N
L < 5055
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MY X K X N

TARCICA  GRUBOSE 100 mm
WIAZAR- | DIMENSION | KLASA|  STEZENIE | CsI
OD-DO mm %
1-11 60x100| C24
1-11 60x100| C24
1-12 60x100| C24
2-13 60x100| C24
3-14 60x100| C24
4-15 60x100| C24
5-16 60x100| C24
6-17 60x100| C24
7-18 60x100| C24
8-19 60x100| C24
9-20 60x100| C24
10-21 60x100| C24
11-22 60x100| C24
12-22 60x100| C24
12-22 60x100| C24
23-25 60x100| C24
24-26 60x100| C24

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 100
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 152
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany WPn26

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:50

DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WPnN27 - 1szt.

TARCICA GRUBOSC 100 mm
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USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 100
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 57
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
OD - DO mm %
1-6 60x100 C24
1-6 60x100 C24
1-7 60x100 C24
2-8 60x100 C24
4-9 60x100 C24 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
5-10 60x100 C24 NAZWA
6-11 60x100 C24
314 60x100 |  C24 Q OBIEKTU
7-11 60x100| C24 4 ADRES
7-11 60x100 C24 OBIEKTU
12-16 60x100 C24
13-17 60x100 C24 TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany WPn27
15-18 60x100 C24 SKALA.
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:50
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WPNn28

- 1szt.

TARCICA GRUBOSC 100 mm

WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
OD - DO mm %
1-2 60x100 C24
1-2 60x100 C24
1-3 60x100 C24
2-4 60x100 C24
3-4 60x100 C24
3-4 60x100 C24
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© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 100
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 19
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany WPn28

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:50
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WPN29

- 1szt.

TARCICA GRUBOSC 100 mm

WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
OD - DO mm %
1-2 60x100 C24
1-2 60x100 C24
1-3 60x100 C24
2-4 60x100 C24
3-4 60x100 C24
3-4 60x100 C24
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© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 100
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 25
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany WPn29

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:50
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WPN30 - 1szt.
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3150
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TARCICA GRUBOSC 100 mm

WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
OD - DO mm %
1-2 60x100 C24
1-2 60x100 C24
1-3 60x100 C24
2-4 60x100 C24
3-4 60x100 C24
3-4 60x100 C24

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 100
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 24
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany WPn30

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:50

DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 18:51

Plik: lasy_panstwowe_konstr



WPN31 - 1szt. USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 100
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 210
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
A 5055 A KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%
2xG3a " G2 o & 2xG3b sGra Go 2G> 2xG5 Gﬂl 2xG5
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WPn20 WPn9  WPng WP18
TARCICA  GRUBOSC 100 mm
WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
oD -DO mm %
122 60x100 | C24
122 60x100 | C24
123 60x100 | C24
224 60x100 | C24
4-26 60x100 | C24
527 60x100 | C24
6-28 60x100 |  C24
7-29 60x100 | C24
8-30 60x100 | C24
931 60x100 c24 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
1032 60x100 | C24
11-33 60x100 | C24 NAZWA
toar 60100 | Gos A OBIEKTU
16-38 60x100 | C24 A X
17-39 60
040 6000 | Goe ADRES
1941 60x100 c24 OBIEKTU
2243 60x100 | C24
2343 60x100 | C24 i
2343 60x100 | C24 TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany WPn31
20-61 60x100 | C24
44-46 60x100 | C24
4547 60x100 c24 . SKALA:
4850 60x100 | C24 PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:50
49-51 60x100 | C24 :
5254 60x100 | C24
53-55 60x100 c24 DATA:
575 o000 | Cod OPRACOWAL 16.06.2024
60-62 60x100 | C24
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WPnN32 - 1szt.

TARCICA GRUBOSC 100 mm
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USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 100
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 100
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
OD - DO mm %
1-8 60x100 C24
1-8 60x100 C24
1-9 60x100 C24
2-10 60x100 C24
3-11 60x100 C24 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
4-12 60x100 C24 NAZWA
5-13 60x100 C24
6-14 60x100| C24 Q OBIEKTY
7-15 60x100| C24 4 ADRES
8-16 60x100 C24 OBIEKTU
9-16 60x100 C24
9-16 60x100 Cc24 TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany WPn32
17-18 60x100 C24 SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:50
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WPnN33 - 1szt. USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 100
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 78
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
° © KLASA KONSEKWENCJI: CC2
N g 2170 P KLASA UZYTKOWANIA: 2= 65% <= WW < 85%
; L E
20 0* 150450 I
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WPn7 WP8
TARCICA  GRUBOSE 100 mm
WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
OD - DO mm %
1-8 60x100 C24
1-8 60x100 C24
1-9 60x100 C24
2-10 60x100 C24
4-12 60x100 C24 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
5-13 60x100 C24 NAZWA
7-15 60x100 C24
8-16 60x100| C24 Q OBIEKTY
9-16 60x100| C24 4 ADRES
9-16 60x100 C24 OBIEKTU
17-19 60x100 C24
18-20 60x100 C24 TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany WPn33
21-23 60x100 C24 SKALA:
22-24 60x100 |  C24 PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:50
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WPnNn34 - 1szt.

TARCICA GRUBOSC 100 mm
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USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 100
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 113
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
OD - DO mm %
1-11 60x100 C24
1-11 60x100 C24
1-12 60x100 C24
2-13 60x100 C24
3-15 60x100 C24 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
4-16 60x100 C24 NAZWA
5-17 60x100 C24
8-19 60x100| C24 Q OBIEKTY
10-21 60x100| C24 4 ADRES
11-22 60x100 C24 OBIEKTU
12-22 60x100 C24
12-22 60x100 Cc24 TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany WPn34
6-29 60x100 C24 SKALA.
14-25 60x100 c24 PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:50
23-26 60x100 C24 i
24-27 60x100 C24 DATA:
28-30 60x100|  C24 OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WPnN35 - 1szt. USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 100
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 160
N N X X WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
ek w P< 5055
T g% =} =
[ f
2408501
3 o
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1 < 4585
WP17 WP4 A_A
MMM XX X N
TARCICA  GRUBOSE 100 mm
WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
OD - DO mm %
1-11 60x100 C24
1-11 60x100 C24
1-12 60x100 C24
2-13 60x100 C24
3-15 60x100 C24 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
4-16 60x100 C24 NAZWA
5-17 60x100 C24
6-18 60x100| C24 /{ OBIEKTY
7-19 60x100| C24 4 ADRES
8-20 60x100 C24 OBIEKTU
9-21 60x100 C24
10-22 60x100 C24 TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany WPn35
11-23 60x100 C24 SKALA:
12-23 60x100 |  C24 PROJEKTOWAL. mgr inz Tadeusz Flanek 1:50
12-23 60x100 C24 :
14-26 60x100 C24 DATA:
24-27 60x100 | C24 OPRACOWAL 16.06.2024
25-28 60x100 C24 NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WPnN36 - 1szt.

TARCICA GRUBOSC 100 mm

WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
OD - DO mm %
1-3 60x100 C24
1-3 60x100 C24
1-4 60x100 C24
2-5 60x100 C24
3-6 60x100 C24
4-6 60x100 C24
4-6 60x100 C24
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© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 100
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 37
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany WPn36

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:80
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WPn37

- 1szt.

TARCICA GRUBOSC 100 mm

WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
OD - DO mm %
1-4 60x100 C24
1-4 60x100 C24
1-5 60x100 C24
2-6 60x100 C24
3-7 60x100 C24
4-8 60x100 C24
5-8 60x100 C24
5-8 60x100 Cc24
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© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 100
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 55
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany WPn37

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:50
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WPn38 - 1szt.

TARCICA GRUBOSC 100 mm

WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
OD - DO mm %
1-4 60x100 C24
1-5 60x100 C24
1-6 60x100 C24
2-7 60x100 C24
3-8 60x100 C24
4-9 60x100 C24
6-9 60x100 C24
6-9 60x100 Cc24
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© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 100
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 53
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany WPn38

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:55
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WPN39 - 1szt.

TARCICA GRUBOSC 100 mm

WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
OD - DO mm %
1-4 60x100 C24
1-5 60x100 C24
2-4 60x100 C24
3-6 60x100 C24
4-7 60x100 C24
5-7 60x100 C24
5-7 60x100 C24
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© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 100
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 44
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany WPn39

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:55
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr



WPN40 - 1szt.

TARCICA GRUBOSC 100 mm

WIAZAR- | DIMENSION | KLASA STEZENIE | CSI
OD - DO mm %
1-3 60x100 C24
1-3 60x100 C24
1-4 60x100 C24
2-5 60x100 C24
3-6 60x100 C24
4-6 60x100 C24
4-6 60x100 C24
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© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 100
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 43
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

NAZWA
OBIEKTU

N
)\

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wiazar prefabrykowany WPn40

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz Tadeusz Flanek 1:55
DATA:
OPRACOWAL 16.06.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 18:51 Plik: lasy_panstwowe_konstr





