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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawy opracowania
Zlecenie Zamawiajacego
Wytyczne architektoniczne
Uzgodnienia migdzybranzowe
Opinia geotechniczna dla potrzeb projektu budowlanego budynku biurowego w Sgkocinie Starym
przy ul. Lesnikow gmina Raszyn ,, opracowana przez ARPAGEO s.c.
Polskie Normy / Eurokody/ i programy komputerowe

2.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wolnostojacy budynek biurowy dla Zaktadu Informatyki Lasow
Panstwowych zlokalizowany w S¢kocinie Starym na dziatkach nr nr 358/7; 358/8; 358/16; 358/17;
358/18; 358/19; 358/24.
Zakresem swoim opracowanie obejmuje :

- opis techniczny

- obliczenia statyczno- wytrzymatosciowe

- rysunek fundamentow w zakresie rzutu i przekrojow

3.0pis ogolny obiektu

Przedmiotowy budynek o konstrukcji drewnianej jest obiektem niepodpiwniczonym sktadajacym si¢

z trzech bryt. W osiach A-D jest to obiekt pigtrowy z poddaszem przeznaczonym na urzadzenia tech-
niczne w postaci urzadzen klimatyzacyjnych. Cze$¢ srodkowa w osiach D- G parterowa ze stropoda-
chem ptaskim. Czg$¢ ostatnia w osiach G — J’ czg§ciowo murowana, parterowa z poddaszem uzytko-
wym o przeznaczeniu na urzadzenia klimatyzacyjne. W osiach A- D i G — J” potacie dachu maja spadki
dwustronne o pochyleniu 20°. Catkowita dtugos¢ obiektu w osiach A do J” wy nosi 45,0 m a w naj-
szerszym miejscu w osiach 2 do 13 wynosi 34,5 m.

Obiekt wyposazony w wszelkie instalacje tagcznie z fotowoltaikg i wymiennikiem gruntowym.

4. Warunki gruntowo- wodne i kategoria geotechniczna

Teren analizowanej nieruchomosci jest ptaski z niewielkim nachyleniem w kierunku poétnocno-
wschodnim. Rzgdne terenu wahaja si¢ w zakresie 110.3-110.7 m n.p.m. Wykonane wiercenia
badawcze zostaty wykonane w celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych we wstgpnie proje-
ktowanej lokalizacji przedmiotowej inwestycji.

Na podstawie wynikoéw badan terenowych w podtozu projektowanego obiektu wyrédzniono 3
warstwy geotechniczne (warstwa geotechniczna charakteryzuje grunty o zblizonych wlasciwosciach
fizycznych i mechanicznych):

- warstwa geotechniczna | — przypowierzchniowe grunty humusowe o migzszosci ok. 0.3-0.4m.
Zasadniczo warstwe t¢ buduja niespoiste naturalne grunty mineralne (piaski srednie z domieszkami
humusu). Lokalnie w rejonach infrastruktury uzbrojenia podziemnego beda wystepowac grunty
przekopowe o migzszosci dostosowanej do glebokosci ich utozenia (patrz profil otworu nr 4 —
rejon istniejacej kanalizacji sanitarne;j).

- warstwa geotechniczna lla — wystepujace ponizej warstwy humusowej spoiste utwory
zastoiskowe (mutki wodnolodowcowe) stadialu mazowiecko-podlaskiego wyksztatcone w postaci
glin pylastych, pytow, pytow piaszczystych i piaskow gliniastych (lokalnie glin pylastych
zwiegztych) w stanie twardoplastycznym — stopien plastycznosci IL= 0.0 — 0.25. Grunty tej warstwy
zaliczono do grupy C wg PN-81/B-03020, parametry geotechniczne okre$lono dla stanu IL=0.15.
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- warstwa geotechniczna I1b — niespoiste utwory wodnolodowcowe stadiatu mazowiecko-podlaskiego
wyksztatcone w postaci piaskow pylastych, piaskéw drobnych i lokalnie piaskow $rednich z domie-
szkami piaskow gliniastych i pytow w stanie $rednio zaggszczonym i zageszczonym — stopien zage-
szczenia ID>0.5. Parametry geotechniczne okreslono dla stanu Ip = 0.5.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posada wiania obiektow budo-
wlanych ( Dz.U.poz 43 z dnia 27 kwietnia 2012 r.) przyje¢to dla przedmiotowego budynku druga
kategori¢ geotechniczna w prostych warunkach gruntowych.

5. Przyjete rozwiazania konstrukcyjne
5.1. Fundamenty

Fundamenty zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne w formie taw pod $cianami oraz jako
stopy pod stupy. Zaréwno lawy jak i stopy fundamentowe sg posadowione zdecydowanie nizej
niz wymaga tego poziom przemarzania. Wynika to z zastosowania gruntowego wymiennika
ciepla. Dlatego tez mury fundamentowe w tawach nie sa ciagte, tylko posiadaja otwory dla pro-
wadzenia elementow wymiennika. Otwory sa zlokalizowane bezposrednio nad tawami.

5.2. Sciany
5.2.1. Sciany konstrukcyjne

5.2.1.1.8ciany o konstrukeji drewnianej szkieletowej, sktadajace si¢ ze shupkéw opartych na
podwalinach drewnianych kotwionych do muréw fundamentowych zelbetowych, zwienczone
oczepami rowniez z elementdw drewnianych. Stanowig one oparcie dla belek stropowych

i elementow dachow.

Konstrukcja szkieletowa §cian obudowana obustronnie pltytami OSB wypetnieniem przestrzeni
miedzy ptytami welng mineralna.

5.2.1.2.Sciany murowane z bloczkéw silikatowych

W przestrzeni migdzy osiami 2-7/ G-J” elementami konstrukcyjnymi dla przeniesienia
obcigzen pochodzacych od dachu i stropu nad parterem sa murowane $ciany z bloczkow
silikatowych grubosci 24 cm na zaprawie klejowe;j.

5.2.2. Sciany dzialowe

Cze$¢ Scian 0 konstrukcji drewnianej szkieletowej, obudowanej ptytami OSB lub ptytami
gipsowo- kartonowymi z wypetnieniem wetng mineralna.
Sciany murowane z bloczkéw silikatowych o grubosci 12 cm obustronnie tynkowane
tynkiem gipsowym.
5.3.Stropy
5.3.1. Stropy drewniane

Stropy o konstrukcji drewnianej z belek z drewna litego oraz z drewna klejonego dla wigkszych
rozpigtosci, o rozstawach dostosowanych do rozpigtosci oraz przypadajacych na nie obcigzen. Belki
stropowe opierane bezposrednio na oczepach lub do nich podwieszane z posrednictwem metalo-
wych, ocynkowanych tgcznikow.

Zalaczone schematy pokazujg ich faktyczne rozstawy. Elementem no$nym dla warstw wykoncze-
niowych sa ptyty OSB réznej grubosci.

5.3.2. Strop zelbetowy monolityczny
W osiach G’-J/2-7 strop zelbetowy monolityczny w postaci ptyty grubo$ci 14 cm opartej na
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scianach z bloczkow silikatowych grubosci 24 cm, a posrednictwem wiencow o wysokosci 30 cm
zbrojonych 4 # 12 i strzemionami # 6 mm w rozstawie co 25 cm.

W osi J” migdzy osiami 6 — 7 nadproze zelbetowe monolityczne 24 * 70 cm.

Z wiencow plyty w osiach G’ i J, w $ciankach kolankowych, wypuszczono stupki spiete wiencem
na ktérym opiera si¢ murtata kotwiona do niego kotwami m 16 w rozstawie co okoto 1,20 m.

5.4.Dachy

W czgéci pietrowej oraz w osiach G —J” dachy dwuspadowe o kacie pochylenia potaci 20°, sg
przystosowane do zamontowania paneli fotowoltaicznych. Sg to dachy o konstrukcji drewnianej
zroznicowanej. W osiach 1- 11/ A- D dach o konstrukcji kratowej, ktorego dolny pas jest przy-
stosowany do przeniesienia obcigzen pochodzacych od stropu nad pietrem, gdzie obcigzenie
uzytkowe wynosi 2,0 kN/m?. Stropodach nad czescig w osiach D — G buduja belki 8 * 26 cm

W rozstawie zageszczonym z uwagi na obcigzenia / taras / co okoto 31,5 cm, dostosowanym do
pokrycia ptytami OSB o dlugosci 250 cm.

W osiach G —J’ konstrukcja dachu jest zr6znicowana z uwagi na wykorzystanie przestrzeni
poddasza na rozmieszczenie urzadzen Klimatyzacyjnych. W osiach 2- 7 dach o konstrukcji
krokwiowej 10 * 24 cm co 0,85 cm, na co pozwalajg Scianki kolankowe przejmujgce rozpér od
wiezby. Na $ciankach kolankowych mocowa¢ murtaty o przekroju 16 x 16 cm kotwione do wienca
24 x 30 cm kotwami M 16 mm w rozstawie co 1,2 m.

W osiach 7 — 11 gdzie przestrzen poddasza nad archiwum wykorzystana jest rowniez na rozmiesz-
czenie urzadzen klimatyzacyjnych zaprojektowano dzwigar nozycowy, samo kompensujacy
znaczny rozpor przy tak matym kacie pochylenia potaci.

W pozostatej przestrzeni miedzy osiami 11 — 13 dzwigary kratowe z zamknieta dolng ptaszczyzng ,
siegajacg od osi 11 do osi 13, w poziomie jak strop nad archiwum. Dzwigar w kalenicy oraz
dzwigary w osiach G i J” na ktorych opierajg si¢ krokwie.

5.5.Schody tréjbiegowe zlokalizowane w czesci pigtrowej migdzy osiami A — B zaprojektowano jako
schody policzkowe , stalowe. Belki biegu srodkowego oparte na belkach sgsiednich biegow.
Belki biegu dolnego oparte na fundamencie i na drewnianym wymianie $ciany w osi 8. Belki biegu
gornego oparte na wymianie w $cianie w osi 8 i na belce stropowej. Oparcie belek na drewnianych
elementach za posrednictwem dwoch ocynkowanych wkretoéw do drewna M 12 * 80 mm.
Potaczenie stalowych belek dwoma §rubami ocynkowanymi klasy 5.8 m M12* 45 mm.
Stopnice i podstopnice z ptyty OSB. Dodatkowymi podparciami ptyty OSB na spocznikach sa belki
drewniane 8 * 16 cm w rozstawie co 50 cm opierane na dolnych stopkach belek policzkowych.

6. Zabezpieczenie antykorozyjne

6.1. Fundamenty zabezpieczy¢ przed korozja przez malowanie wszystkich powierzchni dwukrotnie
srodkami ogolnie dostgpnymi. Materiat naktada¢ na powierzchnie suche i gtadkie bez tzw
,rakow”. Ewentualne ,,raki” uzupetic zaprawa cementowa.

6.2. Elementy drewniane zabezpieczy¢ prze korozjg biologiczng przez malowanie, kapiele lub
ci$nieniowo, preparatami solnymi, w celu zapewniania ochrony elementéw konstrukcyjnych takich

jak wigzba dachowa, taras, belki czy stropy domoéw drewnianych.

7. Materialy

Podbeton C8/10 [B10]
Beton konstrukcyjny C25/30[ B 30]
Stal zbrojeniowa # A 1IN [ fx = 500MPa; klasa ciagliwosci C ]
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Stal profilowa

Elektrody

Bloczki silikatowe gr. 24 cm
Zaprawa klejowa

Drewno :
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ER 146
kl. min 15

lite klasy C24
Klejone : GL24, GL28
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