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Opracowano systemem GEO-MAP.  Skala 1 : 500. Wydrukował(a) : GEOMAR 
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opracowania PGE Dystrybucja)
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PROJEKTOWANY BUDYNEK
BIUROWY O DWÓCH
KONDYGNACJACH NADZIEMNYCH

PROJEKTOWANY ŚMIETNIK
S

WJAZD I WYJAZD DLA POJAZDÓW
KOŁOWYCH Z DROGI
WEWNĘTRZNEJ

GŁÓWNE WEJŚCIE DO BUDYNKU
W1

NIEZALEŻNE WEJŚCIE DO CZĘŚCI
WYPOCZYNKOWEJW2

PROJEKTOWANE MIEJSCA
PARKINGOWEMP

PROJEKTOWANA ZIELEŃ ŚREDNIA -
ŻYWOPŁOTY

PROJEKTOWANA ZIELEŃ WYSOKA
- DRZEWA

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
ZIELONA - TRAWNIKI

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
UTWARDZONA CIĄGÓW PIESZYCH

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
UTWARDZONA CIĄGÓW KOŁOWYCH

A
PROJEKTOWANE ZEWNĘTRZNE
MASZTY FLAGOWE 3 SZT.,
WYSOKOŚĆ 8m, NA WŁASNYM
FUNDAMENCIE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POW. ZABUDOWY KUBATURY:
POW. UTWARDZONA

POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA 3.126,9 M2

920,5 M2
408,0 M2

WEJŚCIE TECHNICZNE DLA
PRACOWNIKÓWW3

OBSZAR LOKALZIACJI GWC
- GRUNTOWEGO WYMIENNIKA
CIEPŁA

WEJŚCIE TECHNICZNE
W4

WSKAŹNIK POW.
BIOLOGICZNIE CZYNNEJ 70,1%

NADWIESZENIA W
PROJEKTOWANYM BUDYNKU

MIEJSCA PARKINGOWE TERENOWE 18

ODLEGŁOŚĆ PROJEKTOWANEGO
BUDYNKU OD GRANIC DZIAŁKI

WYMIARY PROJEKTOWANEGO
BUDYNKU

P1

P2

ISTNIEJĄCA UTWARDZONA DROGA
WEWNĘTRZNA

PROJEKTOWANE OGRODZENIE

PROJEKTOWANA FURTKA Z
ELEKTROZACZEPEM
REWERSYJNYM NA NAPIĘCIE
12VDC

PROJEKTOWANA BRAMA
PRZESUWNA

ZIELEŃ

ISTNIEJĄCE ELEMENTY
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

GRANICE DZIAŁEK OBJĘTYCH
OPRACOWANIEM

PROJEKTOWANY GŁÓWNY
WYŁĄCZNIK POŻAROWYGWP

1 16

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA
A N

ISTNIEJĄCE OGRODZENIE Z
BRAMKAMI WEJŚCIOWYMI

DROGI I NAWIERZCHNIE

RZĘDNA POZIOMU +0,00
PROJEKTU (m.n.p.m.)

RZĘDNE PROJEKTOWANEGO
TERENU (m.n.p.m.)

ISTNIEJĄCY ZBIORNIK WODNY
POWIERZCHNIOWY,
ODPAROWYWALNY, SZCZELNY

OGÓLNE

PROJEKTOWANY BUDYNEK

DRZEWA I KRZEWY DO USUNIĘCIA

PROJEKTOWANE MIEJSCA
PARKINGOWE DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MP

PROJEKTOWANE DROGI
MANEWROWE POŻAROWE

PROJEKTOWANA TRASA
INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ
WODOCIĄGOWEJ
w1-w2

w

PROJEKTOWANE UZBROJENIE
TERENU

ZEWNĘTRZNA INSTALACJA
GRUNTOWEJ POMPY CIEPŁA Z
OTWORAMI WIERTNICZYMI TYPU
ZAMKNIĘTEGO
pc1-pc10

c

PROJEKTOWANY ZEWNĘTRZNY
GENERATOR PRĄDUGP

AGREGAT WODY LODOWEJ
AWL

PROJEKTOWANE ZŁĄCZE
KABLOWO-POMIAROWE WG PGE
DYSTRYBUCJA

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
e1-e7

PROJEKTOWANA INSTALACJA
ZEWNĘTRZNA TELETECHNICZNA -
STUDNIE TELETECHNICZNE
KABLOWE TYP SKR-1

PROJEKTOWANA INSTALACJA
ZEWNĘTRZNA TELETECHNICZNA
1-OTWOROWA RHDPEp 110/6,3

e

t

SKR-1

ZK-PP

PROJEKTOWANE ZABEZPIECZENIE
INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ
ELEKTR. RURA OSŁONOWA

Z1 OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE (Z1) -
WYSOKOŚĆ 120cm,  OPRAWA
POLALT 600Im 7W

Z2 OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE (Z2) -
WYSOKOŚĆ 400cm,  OPRAWA
POLALT 2500Im 23W NA SŁUPACH

PROJEKTOWANE MIEJSCA
PARKINGOWE Z DOSTĘPEM DO
ŁADOWARKI DLA SAMOCHODÓW
ELEKTRYCZNYCH

PROJEKTOWANA TRASA
PRZEKŁADKI INSTALACJI
ZEWNĘTRZNEJ WODOCIĄGOWEJ
w3-w4

w

ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU
DO LIKWIDACJI

INSTALACJA ZEWNĘTRZNA
WODOCIĄGOWA DO LIKWIDACJI
w5-w6

w

PROJEKTOWANA TRASA
INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ
KANALIZACJI SANITARNEJ
ks1-ks2
S01, S02, S03, S04, S05 - studnia
kanalizacji sanitarnej

ks

INSTALACJA ZEWNĘTRZNA
KANALIZACJI SANITARNEJ DO
LIKWIDACJI
ks3-ks4
S01i - istniejąca studnia kanalizacji
sanitarnej do likwidacji

ks

PROJEKTOWANA INSTALACJA
ZEWNĘTRZNA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ
SD01, SD02, SD03, SD04, SD05,
SD07, SD08, SD09, SD10 - studnia
kanalizacji deszczowej
SP - studnia z pompownią wód
deszczowych
RS01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10
- rura spustowa

kd

SZP SZAFA ZASILAJĄCO-STEROWNICZA
POMPOWNI

SŁ STACJA ŁADOWANIA
SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH

PROJEKTOWANY PRZYCISK
ZDALNEGO STEROWANIA
PRZECIWPOŻAROWYM
WYŁĄCZNIKIEM PRĄDU

PWP

POW. DZIAŁKI BUDOWLANEJ: 4.457,0 M2

POW. CIĄGI JEZDNE
POW. CIĄGI PIESZE

259,1 M2
148,9 M2

ZASIĘG ISTNIEJĄCYCH
HYDRANTÓW

OPIS NR DZIAŁKI EW.
358/16

ŁAWKA

KOSZ NA ŚMIECI

PROJEKTOWANA ZIELEŃ NISKA
- RABATY

PROJEKT WYKONAWCZY

uprawnienia budowlane nr ewid. 377/2000
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

dr inż. arch. Paweł Szumielewicz
główny projektant :

faza projektu :

jednostka projektowa :

branża:

lokalizacja inwestycji :

nazwa inwestycji :

nazwa rysunku :

data opracowania :

skala rysunku :

numer rysunku :

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim
tego rysunku lub jego części bez zgody biura projektowego SSCARCHITEKCI sp. z o. o.

(Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).

SSCARCHITEKCI sp. z o. o.

31-519 Kraków, ul. Ks. I. J. Skorupki 11/4
biuro@sscarchitekci.pl

maj 2024
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architektura

Zw_01
PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA
TERENU - ZBIORCZY

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO
ZAKŁADU INFORMATYKI LASÓW

PAŃSTWOWYCH WRAZ Z INSTALACJAMI
WEWNĘTRZNYMI I ZEWNĘTRZNYMI  W

SĘKOCINIE STARYM

współpraca:

dr inż. arch. Ingeborga Cygankiewicz
mgr inż. arch. Patryk Lenik

inż. arch. Kacper Pelc

Uwagi :
- potwierdzam za zgodnośc z oryginałem mapę do celów
projektowych

jedn. ew. 142106_2 RASZYN
obręb ew.: 0018 SĘKOCIN STARY, ul. Leśników, Sękocin Stary

działka ew.: 358/7, 358/8, 358/15, 358/16, 358/17, 358/18,
358/19, 358/24

sprawdzający :

mgr inż. arch. Marcin Łapiński
uprawnienia budowlane MPOIA/040/2011

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

- rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałymi opracowaniami
- wymiary weryfikować w trakcie prac budowlanych
- brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego
zastosowanie wynika z powszechnych przyjetych rozwiazań
należy wykonać zgodnie ze sztuka budowalną
- elementy typowe oraz warsztatowe wykonać zgodnie z
technologią dostawcy wybranego systemu
- otowory w ścianach murowanych nie zostały pokazane,
wykonać zgodnie z projektami branżowymi,
- otowory poniżej 20 cm średnicy nie zostały pokazane


