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Spis katalogow

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
AT 3 Nawierzchnie na drogach i ulicach wykonywane mechanicznie. Normy zakladowe - uzupeinienie do KNR nr 2-31. (wyd. |, Warszawa
2000r.)
KNNR 1 Roboty ziemne (Zalgcznik nr 1. MRRIB 26.09.2000) ] ]
KNNR 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnetrzne (Zalgcznik nr 1 MRRIB 26.09.2000) ]
KNNR 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach (Zalacznik nr 1 MRRIB 26.09.2000) .
KNNRW 9 Roboty remontowe instalaciji elektrycznych i sieci zewnetrznych
KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Krakéw-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
KNR 202 Konstrukcje budowlane
KNR 223 Terenowe urzgdzenia sportowe
IKNR 231 Nawierzchnie na drogach i ulicach
[KNR 401 Raboty remontowe budowlane ]
KNR 404 Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe budynkdw i budowli (MGPIB, W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI)
KNR 510 Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napiecia. Odwietlenie ulic i placow. Sygnalizacja
uliczna. (wersja Orgbud)
KNR 911 Geosyntetyki w robotach ziemnych (wyd. I, Poznar 2005)
ZNPP 12 Zestaw norm pracy w produkgji pomocniczej. Stolarka budowlana
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm| llosé
Kosztorys Budowa boiska szkolnego, budowa biezni oraz budowa nabiegu i piaskownicy do skoku
w dal — boisko szkolne w miejscowosci Wielki Komorsk Gmina Warlubie
1 Rozdzial Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1.1 Element Rozbiorki
1.1.1  |AT 3/106/1 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z plyt drogowych betonowych szesciokatnych i kwadratowych z wywozem na
odlegltos¢ do 1°km, nawierzchnia z plyt gr. 12°cm lub 15 cm, bez wzgledu na rodzaj spoinowania i podsypki (plyty
- nalezy przekazac inwestorowi do ponownego wykorzystania) m2 222
1.1.2  |KNR 404/301/3 |Rozebranie podloza, z betonu zwirowego grubosci do 15 cm B ) m3 0,35
1.1.3  |AT 3/105/3 Mechaniczna rozbitrka podbudowy betonowej z wywozem rumoszu na odleglosé do 1°km, podbudowa grubosci
do 20°cm ) m2 222
1.1.4 |KNR 404/301/7 |Rozebranie podloza, z betonu gruzowego grubosci do 25 cm ] ) m3 55,5
1.1.5  |[KNR201/317/4 |Wykopy liniowe o cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
(1) urobku fopatg lub wyciggiem rgcznym, glebokos¢ do 3.0°'m, kategoria gruntu I-1l, szeroko$é wykopu 0.8-1.5'm
zwigzane z przeloZzeniem lamp oraz przytacza wodociggowego m3 278
1.1.6  |KNNR 4/103/7  |Rurociggi stalowe ocynkowane o polaczeniach gwintowanych, w wykopie, Dn'65°'mm rozbiorka
B analogia - m 45
1.1.7 |KNNR 4/103/7 |Rurociagi stalowe ocynkowane o polaczeniach gwintowanych, w wykopie, Dn'65'mm m 45
1.1.8 |KNNRW Latarnie oswietleniowe parkowe (ogrodowe), wymiana na gotowym podtozu stupa latarni z lampa
~|9/1009/1 ) szt 2
1.1.9  |KNR 510/103/1 |Ukladanie kabli wielozylowych ukladanych recznie w rowach kablowych, kabel do 0,5'kg/m, przykrycie kabla folig
(1) kalandrowang z PCW uplastycznionego
R=0955 M=1,000 S=1,000 m 45
1.2 Element sprzet sportowy
1.2.1  |[KNNR 1/303/3 |Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewdz na odleglos¢ do 10°'m, kategoria gruntu IV |m3 34
1.2.2 |KNR202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetoéé do 0.5'm3, transport betonu taczkami, japonkami
(1) m3 34
1.2.3 |Kalkulacja Dostawa i montaz urzgdzen sportowych do gry w pilke nozna, stupy do siatkéwki, bramki do pilki recznej, pylony
indywiduaina do koszykowki 2 szt wraz z tablicami + montaz w tulejach (bramki profesjonalne z
profilu aluminiowego owalnego 120/100mm wym. bramek 7,32x2,44m wraz z siatkami, odciggami,
tulejami) kpl 1
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2 Rozdziat Boisko do siatkowki,koszykowki, bieznia, bieznia i piaskownica do skoku w dal
2.1 Element podbudowa i obrzeza
2.1.1  |KNR 201/126/1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy ﬁomocy spycharek, grubosc¢ warstwy do 15°cm m2 | 1040
2.1.2 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
(1) kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny m2 | 1040
2.1.3 |KNR201/126/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5'cm grubosci m2 | 1040
2.1.4 |KNR 231/401/8 |Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe, 40x40 cm, grunt kategorii li-1v m 322
2.1.5 |KNR231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykla m3 7,25
216 |KNR231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8'cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg m 322
2.1.7 KNN:R_M’ 112/2  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placow postojowych ha 0,104
2.1.8  |KNR 223/201/2 [Rozscielenie materialow ulepszajacych, pospolka o grubosci warstwy po zageszczeniu do 5'cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 N m2 | 1040
2.1.9 |KNR223/202/1 |Szczeliny filtracyjne gorne wymiary szczelin, 0,08x0,15 m kategoria gruntu I-1|
B R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 1040
2.1.10 [KNNR6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
(1) kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny ] m2 | 1049
2.1.11 |KNR 201/126/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5'cmn grubosci m2 | 1049
2.1.12 [KNR 911/101/2 [Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowlokninami, na gruntach o umiarkowanej nosnosci,
(1) sposobem recznym, geosiatka m2 | 1049
2.1.13 |KNR 231/104/7 |Warstwy odsgczajgce, w korycie lub na calej szerokosci drogi, wykonanie i zageszczenie mechaniczne, grubosé
warstwy po zageszczeniu 10'cm _ m2 | 1049
2.1.14 |KNR 231/104/8 |Warstwy odsgczajgce, w korycie lub na calej szeroko$ci drogi, wykonanie i zageszczenie mechaniczne, dodatek
za kazdy 1'cm zageszczenia m2 | 1049
2.1.15 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszezeniu 15°cm m2 | 1049
2.1.16 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubosé warstwy po zaggszczeniu 8'cm m2 | 1049
2.2 Element nawierzchnia poliuretanowa
2.2.1 |Kalkulacja Dostawa i montaz nawierzchni poliuretanowej: bezspoinowej nie prefabrykowanej, technologia typu EPDM
indywidualna (warstwa stabilizujaca typu ET
grub. 32 mm + gladka nawierzchnia przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo grub. 16 mm) - boisko
wielofunkcyjne, bieznia, rozbieg do skoku w dal
L (odpowiadajgca warunkom SIWZ i SST) m2 | 1049
2.3 Element Prace dotyczace mocowania elementéw wyposazenia boisk
2.3.1  |KNR 201/312/10 |Rgczne wykopanie doléw o powierzchni dna do 0.2'm2, glebokos¢ do 1.0 m, kategoria gruntu 111 szt 6
23.2 |KNR 223/308/1 |Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,15°'m3
R=0955 M=1,000 S=1,000 B m3 0,45
2.3.3 |KNR 223/309/2 |Osadzenie elementow stalowych, tuleje do stupkéw i stojakéw do siatkéwki, tenisa, kometki
(1) R=0,955 M=1,000 §=1,000 - szt 2
234 |KNR223/309/8 |Osadzenie elementow stalowych, sruby stojaka metalowego do koszykéwki
() R=0,855 M=1,000 S=1,000 kpl 1
2.3.5 |KNR223/310/4 |Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkéw, stojakdw i bramek, stojaki do koszykowki
metalowe
o R=0,955 M=1,000 S=1,000 B szt 6
2.3.6 |KNR 223/310/2 |Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkdw, stojakéw i bramek, stojaki do siatkdwki i kometki
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
2.3.7 |KNR223/404/1 |Ogrodzenie wewnetrzne piyty boiska, siatka w ramkach stalowych wysokosci 5'm na stupkach z rur
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 116
2.3.8 |ZNPP 12/1308/5 |Lawka (oparcie i siedzenia) o diugosci do 2 mb szt 6
2.3.9 |Kalkulacja Kosze na $mieci metalowe
indywidualna szt 2
24 Element Wymiana ogrodzenia
124.1  |KNR 404/302/1 |Rozebranie betonowych i zelbetowych faw, stop i fundamentéw pod maszyny, betonowych, grubosci do 70 cm m3 | 10,30
24.2 |KNR401/203/3 |Uzupelnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone sciany o grubosci ponad 20'cm  |m3 | 11,45
2.4.3 |KNNR 2/1603/2 |Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych na slupkach slalowych obsadzonych w cokole (rozsléw slupkéw co 2,5'm),
analogia wysokos¢ elementu do 1,5'm m 229
244 |KNR 231/407/5 |Montaz podmuréwki betonowej systemowej
analogia m 229
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