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OSWIADCZENIE
projektanta — sprawdzajgecego™ 0 sporzgdzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ja nizej podpisany Tomasz Porebny
(iimie i nazwisko projektanta)
nr uprawnien KPOKK IA 06/2003

zamieszkaty ul. Kalinkowa 32/5, 86-300 Grudzigdz

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane

Z pozniejszymi zmianami

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Warlubie
Ul. Dworcowa 15,
86-160 Warlubie

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:

BUDOWA BOISKA SZKOLNEGO, BUDOWA BIEZNI ORAZ BUDOWA
NABIEGU | PIASKOWNICY DO SKOKU W DAL - BOISKO SZKOLNE W
MIEJSCOWOSCI WIELKI KOMO RSK G M I NA WARLUB I E ( nazwa i rodzaj oraz

adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -éw badz robét budowlanych, oznaczenie dziatki

Ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

Sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos$¢ danych zamieszczonych
powyzej.

( czytelny podpis)

. Niepotrzebne skresli¢



Informacja do opracowania planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
OBIEKT BUDOWA BOISKA SZKOLNEGO, BUDOWA BIEZNI ORAZ
BUDOWA NABIEGU I PIASKOWNICY DO SKOKU W DAL -
BOISKO SZKOLNE W MIEJSCOWOSCI WIELKI KOMORSK
GMINA WARLUBIE

DZIALKA NR 365 Wielki Komorsk gm. Warlubie

Wielki Komorsk woj. Kujawsko-pomorskie
INWESTOR Gmina Warlubie

Warlubie ul. Dworcowa 15, 86-160 Warlubie

OPRACOWANIE

BRANZA PROJEKTANT PODPIS
Architektura Mgr inz. arch. Tomasz Poreby

Czesc¢ opisowa informaciji
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Zakres roboét obejmuje :

¢ Roboty przygotowawcze — uprzgtniecie terenu, ogrodzenie i zabezpieczenie przed dostepem
o0s6b niepowotanych.

e Woykonanie prac zwigzanych z wytyczeniem lokalizacji urzgdzen oraz boisk.

¢ Niwelacja terenu oraz rekultywacjg nawierzchni boiska trawiastego oraz wykonanie nawierzchni
poliuretanowych na biezniach .

e Woykonanie konstrukcji fundamentéw kotwigcych, umozliwiajacych montaz bramek, stupéw do
kosza i siatkdwki oraz stupdéw pitko chwytow.

e Montaz osprzetu boisk zgodnie z wytycznymi producenta.

2. Elementy, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Bezposrednie zagrozenie wynikajgce z realizacji rob6t wystepuje przede wszystkim w trakcie prac
zwigzanych z montazem urzgdzen zewnetrznych.

3. Przewidywane zagrozenia

Lp Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce zagrozenia | Czas wystepowania
zagrozenia
1 Wypadki komunikacyjne sporadyczne drogi komunikacyjne | czas dojazdu, czas

pracy, czas powrotu

2 Obrazenia na skutek uderzen, sporadyczne teren robét czas wykonywania
przygniecenia pracy

3 Spadajgce przedmioty sporadyczne teren robét czas wykonywania
pracy




4 Obrazenia ciata na skutek kontaktu z sporadyczne teren robét Czas wykonywania
ostrymi przedmiotami pracy

5 Upadki sporadyczne teren robét Czas wykonywania
pracy

6 Hatas sporadyczny teren robét Czas wykonywania
pracy

7 Przemokniecie czeste teren robét Czas wykonywania
pracy

8 Osoby niepowotane w miejscy pracy state teren robét Czas wykonywania
pracy

4. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do pracy

Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych, nalezy dokona¢ szkolenia
stanowiskowego pracownikéw polegajgcego na omowieniu zakresu prac oraz wynikajgcych z nich
zagrozen. Sprawdzi¢ nalezy réwniez sprawnos$¢ narzedzi i urzadzen, ktére wykorzystywane bedg w
trakcie robot, a takze sprawnos¢ ich systeméw zabezpieczajgcych (np. bezpiecznikow
przeciwporazeniowych).

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu zwigzanym z
wykonywaniem robot
5.1 Srodki organizacyjne

- ogolne i stanowiskowe szkolenie pracownikow pod wzgledem BHP,

- aktualne badania lekarskie pracownikow

- instrukcji na poszczegdlnych stanowiskach robot

- roboty budowlane, prowadzone pod cigglym nadzorem o0s6b posiadajgcych
wymagane uprawnienia budowlane.

5.2 Srodki techniczne
- sprzet ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),

- sprzet zabezpieczajgcy (pasy bezpieczenstwa, okulary ochronne, nauszniki itp.)
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Data opracowania : 07.2022r.



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNEGO

1.0 Inwestor
Gmina Warlubie, ul. Dworcowa 15 , 86-160 Warlubie

2.0 Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 365 w miejscowosci Wielki Komorsk - obreb nr
0020, Gmina Warlubie na terenie znajduje sie istniejace boisko szkolne, a w bliskim sgsiedztwie szkota.

3.0 Podstawa projektowania

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z
poézn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami.

e Wizja lokalna

e Wytyczne inwestora

e Mapa do celdéw projektowych

4.0 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt modernizacji boiska szkolnego w miejscowosci Wielki
Komorsk obreb 0020 w Gminie Warlubie polegajacy na:

¢ wykonaniu nowej nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnej o wymiarach 31 x15 m,
e wykonaniu nawierzchni poliuretanowej biezni 4 torowej o dlugosci 73 m i szerokosci 5 m,
¢ wykonaniu biezni z poliuretanu o wymiarach 30 x 1,20 m i piaskownicy o wymiarach 1,68 x5 m
do skoku w dal,
e Wykonaniu pitkochwytdbw na stupach stalowych wysokosci 5 m okalajgcych boisko
wielofunkcyjne,
e montazu tablicy z requlaminem.
o montaz tawek parkowych
e montaz koszy na $mieci
e dostawa i montaz tablicy Swietlnej na sale gimnastyczng
e dostawa materaca do skoku w wzwyz
Przedmiotowy zakres prac nie zmienia dotychczasowego sposobu uzytkowania terenu i nie zachodzi
koniecznos¢ zmiany przeznaczenia terenu. W zwigzku z powyzszym odstepuje sie od koniecznosci
uzyskania decyzji warunkéw zabudowy.

5.0 Opis istniejacego stanu formalno-prawnego nieruchomosci.
Wiascicielem przedmiotowego terenu bedgcego przedmiotem opracowania (obejmujgcego dziatke nr 365
obreb 0020 Wielki Komorsk) jest Gmina Warlubie.

6.0 Charakterystyka ekologiczna

Przedmiotowy zakres robot polegajgcy na modernizacji boiska szkolnego na terenie dziatki nr 365 w
miejscowosci Wielki Komorsk nie wptywa w sposob negatywny na pogorszenie warunkéw ekologicznych
terenu (brak znamion oddziatywania inwestycji na $rodowisko przyrodnicze).Inwestycja nie wptywa na
Nadwislanski Park Krajobrazowy.

7.0 Wymogi ochrony konserwatorskiej.
Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej.



8.0 Ochrona p.poz.
Nie dotyczy.

9.0 Wymogi dotyczace uzgodnien
Projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem sanitarnym, BHP i p.poz.

10.0 Wymogi dotyczace przysziego uzytkowania

Przedmiotowy teren inwestycyjny nalezy uzytkowa¢ w sposdb zgodny z jego przeznaczeniem i
wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywac¢ w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie
dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia jego wiasciwosci uzytkowych i sprawnosci techniczne;.

11.00pis zagospodarowania

11.1 Stan istniejgcy
Przedmiotowy teren (dziatka nr 365, obreb 0020 Wielki Komorsk) zlokalizowany jest nieopodal Szkoty
Podstawowej im. Jana Pata || w Wielkim Komorsku. Na terenie znajduje sie boisko szkolne o nawierzchni
trawiastej do pitki noznej. Teren porosniety trawa, ogrodzony. Teren charakteryzuje sie ptaskim
uksztattowaniem.

11.2 Plan zagospodarowania terenu

Na terenie dziatki nr 365, w miejscowosci Wielki Komorsk, obreb 0020 zaktada sie wykonanie boiska
wielofunkcyjnego z ptytg poliuretanowg do gry w pitke nozng koszykéwke oraz siatkdwki, wykonanie
nawierzchni biezni biegowej oraz biezni i piaskownicy do skoku w dal, wykonanie pitkochwytéw na
stupach stalowych wysokosci 5 m okalajgcych boisko wielofunkcyjnego oraz tablicy z regulaminem.

12.0 Wyszczegodlnienie podstawowych typow robot

¢ Roboty przygotowawcze — uprzatniecie terenu, ogrodzenie i zabezpieczenie przed dostepem
o0s6b niepowotanych.

¢ Wykonanie prac zwigzanych z wytyczeniem lokalizacji boiska, pitkochwytéw, biezni, oraz nabiegu
i piaskownicy do skoku w dal.

¢ Wykonanie nawierzchni boiska, biezni i nabiegu do skoczni w dal.

e Woykonanie fundamentéw i zabetonowanie stupow pitko chwytow.

e Montaz bramek, koszy oraz wykonanie otworéw do stupéw do siatkéwki zgodnie z wytycznymi
producenta .

13.0 Urzadzenie rekreacyjne i wyposazenie boisk
13.1 Warunki:

Urzgdzenia powinny spetnia¢ warunki bezpieczenstwa i trwatosci uzytkowania. Materiaty z jakich mogg
by¢ wykonane urzadzenia to:

¢ Elementy stalowe — wykonane jako ocynkowane oraz malowane proszkowo.

¢ Elementy tgcznikowe — Srubowe — wykonane z srub ocynkowanych o wymaganej wytrzymatosci,
gwarantujgcej uzyskanie trwatosci oraz bezpieczenstwa uzytkowania urzadzenia.

¢ Widoczne $ruby nalezy zabezpieczy¢ poprzez montaz ochronnych kapsli z tworzywa sztucznego.
o Wszystkie elementy stosowane przy konstruowaniu urzadzen nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z ich
wiasciwosciami do stanu gwarantujgcego trwatos¢ uzytkowania oraz mozliwie jak najdiuzszy okres
uzytkowania bez koniecznosci wykonywania rob6t konserwacyjnych.



13.2 Opis nawierzchni poliuretanowej

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13 mm uktadana na warstwie
elastycznej o grubosci 35 mm wykonanej z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i
spoiwa PU. Caly system jest zamontowany na podtozu z kruszyw.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni
boisk wielofunkcyjnych, biezni lekkoatletycznych, placéw rekreacji ruchowej.

Nawierzchnia sportowa skfada sie z dwoch warstw: nosnej i uzytkowej. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bez
spoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg
uzytkowa, ktorg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynnos¢ tg wykonuje
sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki). Grubo$¢ warstwy uzytkowej 2-
3mm. Po catkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni sg malowane linie farbami poliuretanowymi
metodg natrysku.

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni

¢ Badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877, lub aprobata techniczna lub rekomendacja
techniczna ITB lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie
sportowe np. Labosport.

e Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

e  Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

e Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg
nawierzchnie.

Podbudowa: Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchyiki mierzone tatg o dt. 2 m. nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm .

Podbudowa z warstwy elastycznej powinna by¢é uwatowana w taki sposéb aby nie wystepowato
wykruszania sie warstwy gorne;.

Wykonanie warstwy nosnej nawierzchni sportowej. Sktada sie ona z granulatu gumowego SBR o
granulacji 1-4mm, potagczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany
jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze,.

Wykonanie warstwy uzytkowej nawierzchni sportowej. Warstwe tg stanowi system poliuretanowy 2-
skfadnikowy, ktory jest zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5mm. Czynnos$¢ tg wykonuje sie
w mikserze przeznaczonym dla tworzyw . Tak przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie nosnej
poprzez natrysk mechaniczny. Catkowita grubos$é systemu wynosi ok. 13mm.

Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni Podczas wykonywania prac, nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura
podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 30C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Uktad warstw konstrukcyjnych:

- grunt rodzimy po zdjeciu humusu i niwelacji koryta (po korytowaniu) dogeszczony
powierzchniowo do 1s=>0,98

- piasek sredni - warstwa odsaczajaca, gr. 5¢cm,

- geowltknina 200g/m2

- piasek sredni - warstwa odsaczajaca, gr. 10cm,

- beton jamisty C16/20 przepuszczalny

Wszystkie powyzsze warstwy kruszywa zagesci¢ do min. 1s>=0,98

Wymagania dla podbudowy:

* nosnos¢ wyrazona stosunkiem modutow E2/E1 <= 2,2

* dopuszczalne nieré6wnosci: max 2mm pod 2-metrowa lata,

* spadki: zgodne z projektowymi

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadaé wymaganiom zwigzanym 2z nosnoscia,
zageszczeniem oraz



réwnoscia sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw. Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika
zageszczenia, to nalezy sprawdzi¢ wg BN-64/8931-02 stosunek modutu odksztalcenia wtérnego
E2, do pierwotnego, E1, ktéry nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

Przepuszczalnos$¢ wody dla podtozy dynamicznych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,01 I/m2.

14.0 Uwagi koncowe

¢ Roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnione;j.

e Ewentualne odstepstwa od projektu budowlanego mogg by¢é wprowadzone po akceptacji
przez Projektanta.

¢ Wymagane materiaty budowlane powinny posiada¢ certyfikat wzglednie aprobaty techniczne.

¢ Nalezy dbac¢ o istniejgcg zielen. W przypadku uszkodzenia nawierzchni trawiastej lub istniejgcych
drzew lub krzewow, nalezy dokona¢ prac naprawczych celem doprowadzenia do stanu
pierwotnego

15.0 Uwagi dotyczace dopuszczalnych zmian.

Wszystkie zmiany majgce istotny wptyw na trwato$¢ oraz bezpieczenstwo uzytkowania, wymagajg
uzgodnienia z autorem opracowania. Istnieje mozliwos¢ stosowania rozwigzan alternatywnych pod
warunkiem uzasadnienia koniecznosci lub celowosci wprowadzenia danej zamiany. Wszelkie zmiany
nalezy uprzednio uzgadnia¢ z inwestorem oraz projektantem opracowania w celu uzyskania akceptacji
przyjetych rozwigzan zamiennych.

Dopuszcza sie pewne odstepstwa lokalizacyjne powstate w trakcie prac montazowych.

16.0 Warunki BHP przy robotach.

Przy wykonywaniu robét nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos$¢ a w szczegolnosci :

- Pracownicy przed przystgpieniem do pracy winny przejs¢ przeszkolenie stanowiskowe oraz
posiada¢ wazne badania lekarskie.

- Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracownikow.

- Niedopuszczalne jest dotykanie elementéw urzgdzen bedacych w ruchu lub pod napieciem.

- W przypadku zaobserwowania uszkodzen, urzadzenie nalezy zatrzymaé i powiadomié¢ wiasciciela
zaktadu lub dozér techniczny.

- Przestrzega¢ warunki BHP odnosnie ubioru na stanowiskach przy urzgdzeniach bedacych w ruchu.

- Po zakonczeniu zmiany stanowisko pracy oraz urzadzenia nalezy pozostawi¢ w czystosci.

W odniesieniu do stanowisk pracy majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy B.H.P.

Szczegotowe warunki B.H.P. okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Opracowat :
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