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Jarocin styczen 2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

1.1. OBIEKT : Termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej
w Zbyszewicach

1.2. INWESTOR : GMINA MARGONINA
Ul. Kosciuszki 13, 64-830 Margonin

1.3. LOKALIZACJA : 64-830 Margonin

jedn. ewidencyjna Margonin — obszar wiejski
Obreb Zbyszewice Dz. nr 97/2

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2014r. ustawy Prawo Budowlane (Dz U. 2020 poz.
1333) zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 oswiadczam, ze dokumentacja. obejmujaca
projekt architektoniczno — budowlany dla inwestycji Pt.: Termomodernizacja
budynku swietlicy wiejskiej w Zbyszewicach - zostata opracowana zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jestesmy swiadomi odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

OPRACOWA¢L

Autorzy projektu

Konstrukcja

upr. pevyjekient | Ierowmik budowy w special
msatraeyino-bondowlans bez oganice=h
g, o WERTZ49 PWOE I
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT : Termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej
w Zbyszewicach

1.2. INWESTOR : GMINA MARGONINA
Ul. Kosciuszki 13, 64-830 Margonin

1.3. LOKALIZACJA : 64-830 Margonin

jedn. ewidencyjna Margonin — obszar wiejski
Obreb Zbyszewice Dz. nr 97/2

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest indywidualny projekt architektoniczno — budowlany
Termomodernizacji budynku swietlicy wiejskiej w Zbyszewicach

3. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Podstawe formalng opracowania stanowig :

- Zlecenie Inwestora

- uzgodniona z Inwestorem koncepcja

- uzgodnienia z Inwestorem

- podktady geodezyjne w skali 1 : 500

- obowiazujace przepisy techniczno - budowlane i Polskie Normy

4. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1 Budynek parterowy, przekryty dachem dwuspadowym krytym blachg trapezowa
4.2 Kategoria obiektu budowlanego XVII
4.3 Liczba lokali mieszkalnych -0

5. ZAMIERZONY SPOSOB URZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana budynek jest budynkiem Sali wiejskiej
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6. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARHITEKTONICZNA

Przedmiotowy budynek parterowy, przekryty dachem dwuspadowym, w klasycznej
prostej formie architektonicznej.

7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

7.1. POWIERZCHNIA ZABUDOWY 363,40 m?
7.2. KUBATURA BUDYNKU 1 560,00 m®
7.3. WYMIARY GABARYTOWE
Dtugos¢ max 33,25 m
Szerokos¢ max 13,25 m
Wysokosé max 553m

Liczba kondygnacji — 1

8. BADANIA GEOTECHNICZNE GRUNTU

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463) ustala sie :

proste warunki gruntowe ,
pierwsza kategorie geotechniczna.

Wykonano dwa doty probne w obrysie zlokalizowanego obiektu na gtebokos¢ 1,00 m.

Projekt przewiduje posadowienie fundamentow na gtebokosé 0,9 m ponizej

poziomu terenu. W obu przypadkach stwierdzono taki sam przekréj geologiczny :

- pierwsza gérna warstwa to grunt organiczny (lom) zalega na gtebokos¢ okoto 25 cm

- ponizej warstwy organicznej , az do gtebokosci 1,00 m zalega grunt niejednorodny -
piasek gliniasty (Pg) , glina piaszczysta zwiezta (Gpz)

- na gtebokos¢ 1,00 m nie wystapita woda gruntowa

Badania gruntu wykonano metoda makroskopowsa.

Stwierdza sie , ze w miejscu lokalizacji budynku zalegaja grunty nadajace sie

do bezposredniego posadowienia fundamentéw.

9. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU BUDYNKU

Na podstawie dokonanych ogledzin ustalono, ze istniejgcy budynek wykonany jest w
technologii murowanej z pustakdw oraz cegty ceramicznej.

Nosnosé podtoza gruntowego — na podstawie ogledzin stwierdzono brak spekan
budynku oraz osiadan co swiadczy o stabilnych warunkach gruntowych oraz o
dobrej nosnosci podtoza gruntowego. Projektowana termomodernizacja nie
zwieksza obcigzen przekazywanych przez budynek na grunt.

tawy fundamentowe — nie badano
Konstrukcja scian —w technologii murowanej z pustakéw, w dobrym stanie
technicznym. Nie stwierdzono spekan scian oraz oznak zawilgocenia badz korozji
biologiczne.

Konstrukcja dachu z prefabrykowanych kratownic drewnianych Nie stwierdzono
nadmiernych ugiec¢ oraz spekan swiadczacych o przekroczonych stanach nosnosci
konstrukcji.

Pokrycie dachu z blachy falistej w dobrym stanie technicznym. Nie zauwazono
sladéw przeciekdw mogacych swiadczyc¢ o nieszczelnosci pokrycia.

Stolarka zewnetrzna okienna i drzwiowa w czesci wymieniona na nowg PCV w
dobry stanie technicznym. Pozostat stolarka okienna i drzwiowa drewniany oraz
metalowa przeznaczona do wymiany.

5
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Projektowana termomodernizacja nie wptynie ujemnie na konstrukcje budynku i nie
pogorszy jego warunkdéw uzytkowania oraz nie bedzie zagrazata bezpieczenstwu
uzytkownikow.

Po wykonaniu robot budynek bedzie spetniat wszystkie wymagania dotyczace
bezpieczenstwa konstrukcji i warunkow jego uzytkowania.

10. DOSTEP DLA OSOB NIEPEENOSPARAWNYCH

Budynek nie posiada barier architektonicznych. Wejscie do budynku przez drzwi
szerokosci 100cm z progiem max 2,0cm

11. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPtYW BUDYNKU NA

SRODOWISKO | JEGO WYKORZYTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

a)

b)

zapotrzebowanie i jakos¢ wody — zapotrzebowanie w wode z istniejgcej sieci
wodociggowej

jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekdw — scieki sanitarne odprowadzone do
zbiornika bezodptywowego w jakosci nie przekraczajacej dopuszczalnych
norm.

emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy

rodzaj wytwarzanych odpadéw — podczas uzytkowania obiektu wytwarzang
moga by¢ wytacznie odpady ogdlne, sktadowane w pojemnikach na terenie
dziatki i wywozone na sktadowisko odpaddw w systemie gminnym.

Podczas uzytkowania budynku nie bedg wprowadzane do srodowiska drgania
oraz promieniowanie

w obrebie inwestycji nie ma drzew ani krzewow podlegajacych wycince.

W fazie budowy zostang zastosowane rozwigzania organizacyjne i
technologiczne w zakresie wprowadzania gazow i ptyn6w do powietrza oraz
emisji hatasu, ktdre nie spowoduja przekroczenia standardow jakosci poza
terenem inwestycji

Wszelkie ingerencje w srodowisko gruntowo wodne zostang prowadzone w
oparciu o0 wytyczne zawarte w przepisach odrebnych

Masy ziemne powstate w trakcie prowadzenia robot zostang
zagospodarowane w obrebie dziatki

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczaco oddziatywac na srodowisko

Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ograniczaja dostepu do drogi
publicznej dla innych dziatek

Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ograniczaja korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tgcznosci dla obiektow
zlokalizowanych na innych dziatkach.

m) Zabudowa i zagospodarowani terenu nie ogranicza dostepu swiatta dziennego

n)

0)

do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi /os6b trzecich/

Projektowana budowa nie wnosi ucigzliwosci na tereny sasiadujace w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan.

Projektowana inwestycja nie zmienia stosunkéw wodnych na dziatkach
sgsiednich 0sob trzecich
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12. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO

a) Instalacja C.O. — z powietrznej pompy ciepta

b) Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie dla poszczegolnych pomieszczen
lub w wyznaczonej strefie ogrzewania — bez zmian

c) Instalacja kanalizacyjna — bez zmian

d) Instalacja wodociggowa — bez zmian

e) Instalacja wentylacyjna - Wentylacja grawitacyjna.

f) Instalacja elektryczna - bez zmian

g) Zagospodarowanie odpadami - Odpady gromadzone w pojemnikach na terenie

dziatki i wywozone na sktadowisko odpadow .
h) Obstuga komunikacyjna — istniejgcym zjazdem
i) Odprowadzenie wdd opadowych — na wtasny nieutwardzony teren

13. WARUNKI OCHRONY POZAROWE]
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 16 czerwca 2003 r. (Dz.U. z dnia 11 lipca 2003 poz.1137) w sprawie uzgodnienia
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej , niniejszy projekt
nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce d/s zabezpieczen przeciwpozarowych.
Obiekt zaprojektowano w spos6b zapewniajacy spetnienie wymagan podstawowych
dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego (art.5 pkt 1b Prawo budowlane).
Budynek posiada sciany oddzielenia przeciw pozarowego i dach nierozprzestrzeniajacy
ognia w rozumieniu warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

14. PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotowy budynek jest budynkiem Sali wiejskiej wraz z zapleczem kuchennym i
sanitarnym.

15. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
1...Zuzycie pradu na poziomie. Ca 16 kW/miesigc
2...0grzewanie — z powietrznej pompy ciepta
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16. UKtAD KONSTRUKCYJINY
16.1 OCIEPLENIE SCIAN PONIZEJ GRUNTU ORAZ WYKONANIE IZOLACII
PRZECIWWILGOCIOWE]

Projektuje sie ocieplenie $cian ponizej gruntu styropianem ekstradowanym —
styrodurem XPS o | = 0,033 [W/m*K] gr. 15 cm.

16.1.1 Roboty ziemne wokot budynku

Zaprojektowano odkopanie scian budynku ponizej gruntu do potowy wysokosci tawy
fundamentowej. Szerokos¢ wykopu na dnia powinna wynosi¢ 60-80cm z odpowiednim
poszerzeniem u gory. Ziemie z wykopu nalezy wywiez¢ poza obrys placu budowy.
Roboty ziemne prowadzi¢ recznie lub za pomoca koparki o matych rozmiarach, jednak
nalezy pamietac o istniejgcych przytaczach, ktore pozostang do dalszego uzytkowania.

UWAGA! Sciany nalezy odstaniaé czesciowo na dtugosci max. 2,0m, nie doprowadzaé
do odkrycia $cian na catej jej dtugosci!

16.1.2 Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe

Odkopane sciany nalezy oczysci¢ z pozostatosci ziemi i resztek starej izolacji szczotami
drucianymi i pozostawi¢ je na pewien okres do naturalnego osuszenia. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed zalaniem wodami opadowymi z dachu jak i naptywowymi po
powierzchni terenu. Wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ przed ewentualnymi
nieszczesliwymi zdarzeniami, bowiem w trakcie prowadzenia robét remontowych
budynek uzytecznosci publicznej bedzie uzytkowany.

Osuszone sciany smarowac srodkami grzybobojczymi dwukrotnie. Na tak przygotowana
sciane natozy¢ tynk jednowarstwowy o grubosci 1cm na wysokosci od tawy
fundamentowej do poziomu terenu. Po wyschnieciu tynkow, sciany nalezy zagruntowac
trzema warstwami emulsji bitumicznej ( gruntowac az do gtebokosci gornej powierzchni
fundamentow). Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie
powinna przekracza¢ 5%. Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w warstwach do
grubosci min 2,0mm , z tym ze kolejna warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnieciu warstwy poprzedzajacej. Temperatura otoczenia w czasie
gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C .

Nastepnie zaprojektowano ocieplenie scian styrodurem XPS gr. 10 cm do wysokosci min
30,0cm powyzej poziomu urzgdzonego gruntu od strony elewacji frontowe;j.

Uwaga! Ptyt styroduru nie dyblowa¢ do sciany.

Styrodur zagruntowac klejem, natozy¢ siatke winylowa i rowniez zagruntowac klejem.
Nastepnie na sciane natozy¢ folie kubetkowg do wysokosci terenu. Folie docisna¢ do
sciany zasypka piaskowo — zwirowg , na catej wysokosci ubijang warstwami i zakonczy¢
listwa wentylacyjna.
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16.2 OCIEPLENIE SCIAN

Projektuje sie ocieplenie $cian styropianem EPS 70-031 FASADA o 1 =0,031
[W/m*K] gr. 15 cm.

Do wykonania ocieplenia scian zewnetrznych przyjeto metode bez spoinowa w systemie
ATLAS STOPER polegajacej na pokryciu zewnetrznych powierzchni $cian powtoka
sk’radajch sie z nastepujacych warstw:
warstwy styropianu gr. 15 cm, przyklejonego na pomoca masy klejacej z
zastosowaniem dodatkowych tacznikbw mechanicznych,
siatki z wtokna szklanego o gestosci 145 g/m2 przyklejonego masa klejaca,
zewnetrznej faktury elewacyjnej mineralnej malowanej farba krzemianowa
Caparol wg koloréw podanych na rysunkach.

Ocieplenie budynku bedzie wymagato wymiany opierzen, parapetéw zewnetrznych na
nowe z blachy tytanowo — cynkowej gr. 0,7mm. Wymianie nalezy podda¢ réwniez haki
rynnowe oraz mocowania rur spustowych — dt. dostosowac do gr. ocieplenia.

16.2.1. Opis technologii wykonania ocieplenia i kontroli scian

Rodzaj robét:
Ocieplenie scian ptytami ze styropianu metoda lekkga mokra.

Uzywane materiaty i wykonywane czynnosci:

Uzywane materiaty:

- Piyty ze styropianu mocowane do podtoza za pomoca masy klejowo-szpachlowej
oraz za pomoca kotkowania.
Masa klejowo-szpachlowa systemowa
Tkanina z wtokna szklanego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010
taczniki mechaniczne odpowiadajace wymogom swiadectw lub aprobat technicznych
ITB.
Perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy
pionowych na parterze przy osciezach drzwi balkonowych oraz drzwiach wejsciowych
do budynku.’
Listwy startowe

Wykonywane czynnosci:

- przygotowanie podtoza — préby przyczepnosci
przygotowanie zaprawy lub masy klejacej
mocowanie listwy startowej
mocowanie ptyt izolacyjnych klejem i mechanicznie
szpachlowanie otworéw mocowania mechanicznego
wypetnianie szczelin miedzy ptytami i szlifowanie ptyt
osadzanie listew naroznikowych
naklejanie siatki z wtdkna szklanego
pokrywanie siatki masa klejowa
silikonowanie stykow.
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Zasady wykonywania robot

Kolejnosé wykonywania robot przy ocieplaniu i wyprawianiu metoda lekka:

Przed przystapieniem do ocieplania sciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie,
w razie potrzeby wyréwnaé¢ ubytki, doktadnie oczyscic. W przypadku mocowania
mechanicznego zaleca sie sprawdzenie na 4-6 probkach sity wyrywajacej taczniki z
podtoza przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreslonych w swiadectwach ITB.
Zaprawy lub masy Kklejgce nalezy przygotowac¢ zgodnie z informacjg podang w
Swiadectwach dopuszczajacych je do stosowania. Zaprawy zarabia sie wodg w ilosci
podanej w swiadectwie, a nastepnie nalezy pomierzy¢ konsystencje, ktéra powinna
wynosi¢ 10+/-1 cm stozka opadowego. Jesli do klejenia ma by¢ stosowana masa klejaca,
to jej przygotowanie polega tylko na doktadnym wymieszaniu i pomierzeniu
konsystencji.

Masa powinna by¢ zuzyta w ciggu lgodziny, po dtuzszym czasie nie nadaje sie do
przyklejania styropianu. Mase klejgca nalezy naktada¢ na ptycie na obrzezach pasmami o
szerokosci 3-4 cm, a na pozostatej powierzchni plackami o srednicy okoto 8 cm. Pasma
nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby przy
przyklejaniu nie wyciskata sie poza krawedzie ptyty. Na srodkowej czesci ptyty nalezy
natozy¢ 10-12 plackéw, gdy ptyta ma wymiar 500x1000 mm. Na ptytach o innych
wymiarach mozna natozy¢ inng ilos¢ plackéw, ale nalezy przestrzegac zasady, aby placki
pokrywaty nie mniej niz 40% powierzchni ptyty. Po natozeniu masy klejgcej ptyte nalezy
bezzwtocznie przytozy¢ do sciany , dosungé¢ do ptyt juz przyklejonych i docisnaé przez
uderzenie packa drewniang az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co
sprawdza sie przez przytozenie faty. Jezeli masa klejagca wycisnie sie poza obrys ptyty,
trzeba jg usunac¢. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt izolacyjnych po raz
drugi ani poruszenie ptyt po uptywie kilku minut. Po sprawdzeniu i przygotowaniu
powierzchni scian przystapi¢ do przyklejania ptyt. Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie
poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Przyklejanie
ptyt nalezy rozpoczyna¢ od dotu Sciany budynku i posuwaé sie do gory. Ptyty ze
styropianu nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza
nie jest mniejsza niz 5 C. Powierzchnia przyklejonych ptyt powinna by¢ wyréwnana.
Niedopuszczalne jest pozostawienie ptyt bez ostony przez czas dtuzszy niz 2 tygodnie. Po
wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy zaszpachlowaé gtowki tgcznikbw mechanicznych
masa klejaca. Do dodatkowego mocowania izolacji do sciany nalezy stosowacé tgczniki
rozprezne z nacieciami bocznymi i otworem wewnetrznym, w ktory po osadzeniu
tacznika weciska sie trzpien rozporowy. Po whbiciu trzpienia mtotkiem nastepuje
zaklinowanie tacznika w $cianie. Dtugos¢ facznika powinna by¢ taka, aby co najmniej 6
cm byto osadzone w scianie. Gtéwki tgcznikOw nie mogg wystawac poza ptaszczyzne
izolacji, lecz powinny by¢ z nig doktadnie zlicowane. W tym celu w styropianie nalezy
wycig¢ gniazdo na gtdwke tacznika o gtebokosci ok. 4mm i tacznik osadzi¢ tak, aby gtowka
I trzpien rozporowy byty catkowicie schowane w zagtebieniu. Wykonywanie warstwy
zbrojonej na izolacji mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5 C i nie wyzszej niz 20 C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej
0 C w przeciggu 24 h, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura
podczas pracy jest wyzsza niz 5 C Mase klejacg nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt
ciggta warstwg o grubosci okoto 3 mm, rozpoczynajac od gory sciany pasami pionowymi
0 szerokosci tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast wciskaé w
nig tkanine szklang za pomoca packi stalowej. Tkanina szklana powinna by¢ napieta i
catkowicie wcisnieta w mase klejaca. Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojacej
w taki sposéb, ze naktada sie jg na ptyty nie pokryty masa klejaca, ktdrg nastepnie nanosi
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sie jednorazowo na tkanine. Sasiednie pasy tkaniny powinny byé nanoszone na zaktad
nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych
powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkdw
tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na jednej s$cianie nie moze by¢
ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg wywingé na sciane sasiednia pasem o
szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposdb nalezy wywing¢ tkanine na oscieza okienne i
drzwiowe. Grubos¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie
mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5mm. Wyprawy tynkarskie: stosowac zaprawy tynkarskie
lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB. W celu
zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne nalezy
stosowac perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania
narozy pionowych na parterze przy osciezach. Wyprawy tynkarskie mozna naktadac nie
wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej tkaning szklang. Prace te
nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 C i nie wyzszej niz 25 C, zwtaszcza jesli
elewacje sg nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w
czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0 C w ciggu 24 h. Do ocieplania osciezy okiennych i drzwiowych
nalezy stosowac ptyty o grubosci nie mniejszej niz 2 cm. Podokienniki na bokach
powinny by¢ wywiniete na oscieza pionowe pod styropian, ktéry w tym miejscu
powinien by¢ podciety, a wyprawa wraz z tkaning zbrojgcg powinna dochodzi¢ do
ptaszczyzny bocznej podokiennika. Styki podokiennikdbw z oscieznica nalezy uszczelnié
kitem elastycznym np. silikonowym. Jezeli $ciana parteru jest w jednej ptaszczyznie z
cokotem dolne zakonczenie ocieplenia nalezy wykonac¢ przez zamocowanie listwy
startowej z blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej a nastepnie przyklejenia ptyt
ze styropianu. Ocieplanie s$cian w miejscach szczegdlnych wykonywac¢ zgodnie z
instrukcja ITB 334/2002

Metody i zakres kontroli
Odbidr przygotowanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac :
- sprawdzenie czy jakos¢ i rodzaj materiatdw sg zgodne z projektem

sprawdzenie czy grubos¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajagca do uzyskania

wymaganej wartosci wspoétczynnika U,

sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania

do podtoza

sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajgcymi w swym

sktadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.
Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez
uprawniong jednostke. Struktura styropianu - zwarta, niedopuszczalne s3 luzno
zwigzane granulki i zawilgocenie. W aprobacie technicznej i w certyfikacie zatgczonym do
partii zapraw i mas tynkarskich powinien by¢ podany czas przydatnosci do jej uzycia.
Wymagania dla styropianu powinny by¢ zgodne z PN — B - 20130. Wykonawca powinien
obejrze¢ cata partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spostrzezen
powinien zleci¢ badanie losowo pobranych prébek. Dotyczy to przede wszystkim
sprawdzenia czy styropian jest samogasnacy oraz czy wykazuje wymagang wytrzymatosé¢
na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni. Przy odbiorze nalezy zwrdci¢ uwage na
to, czy wyprawa tynkarska zostata naniesiona w jednobarwnej i jednakowej fakturze
zewnetrznej. Czesci scian pokryte w réznym czasie nie powinny wykazywaé zadnych
réznic, cO mozna 0siggnaé¢ nanoszac zaprawe na wydzielone czesci scian bez dtuzszych
przerw. Obrébki blacharskie powinny wystawac¢ poza lico ocieplonej sciany co najmniej
40 mm.
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Przepisy zwiazane i obowiazujace:

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg:

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

PN-B-20130 Ptyty styropianowe (PS-E FS)

BN-83/5028-13 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.

Instrukcja ITB 334/2002 Ocieplenie scian zewnetrznych budynkoéw metoda lekkg mokra.
Instrukcja ITB 334/96 Ocieplenie scian zewnetrznych budynkoéw metoda lekkg mokra.
Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 — taczniki
do mocowania ptyt termoizolacyjnych. Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t
budowlano —montazowych . Arkady 1989 Nalezy stosowac przepisy zgodnie ST ,,
Wymagania ogolne”.

Inne wymagania:

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te
nalezy uktadac na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie
brezentem lub folig. Magazynowanie klejow i zapraw wg, instrukcji producenta.

16.3 OCIEPLENIE DACHU
Projektuje sie ocieplenie dachu wetna mineralng o | = 0,033 [W/m*K] gr. 22 cm.

Zdemontowac istniejace pokrycie dachu z blachy trapezowej

Zdemontowac istniejgce ocieplenie sufitow z ptyt styropianowych

Na istniejacych sufitach utozyc¢ folie paraizolacyjna a nastepnie warstwe wetny
mineralnej

Konstrukcje dachu pokry¢é membrang dachowa o SD=0,02

Wykonaé nowe tacenie dachu i pokry¢ blachg trapezowa T35 gr. 0,75mm

16.4 WYMIANA STOLARKI

Stolarke okienna stalowg w garazu oraz kottowni wymieni¢ na nowa
PCV U<0,9 W/m2K

Drzwi stalowe do kottowni wymieni¢ na nowe stalowe ocieplane

0 U<1,3 W/m2K

UWAGA:
Przed zamdwieniem stolarki bezwzglednie nalezy dokona¢ sprawdzenia wymiarow
otworow istniejacych.
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17. WYKONCZENIE BUDYNKU

17.1. TYNKI | OKEADZINY ZEWNETRZNE
@ tynk cienkowarstwowy

17.2 OPIERZENIA
@ Opierzenia z blachy ocynkowanej
@ Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane

18. KOMUNIKACJA | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

18.1...Instalacja c.0. — zgodnie z projektem technicznym
18.2...Instalacja wodociggowa — bez zmian
18.3...Instalacja kanalizacyjna — bez zmian
18.4...Instalacja wentylacyjna — bez zmian
18.5...Instalacja elektryczna — bez zmian

19. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg budynku prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem architektoniczno budowlanym
oraz projektem technicznym z zachowaniem wymagan BHP w budownictwie; przy uzyciu
wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji wiaty z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu oraz projektu technicznego, nalezy skontaktowac sie z
projektantem przed przystapieniem do robo6t budowlanych.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za wykonane btednie roboty budowlane
co do ktérych miat watpliwosci lub wystapity niezgodnosci z projektem a nie zostaty
skonsultowane z inwestorem i projektantem.

OPRACOWA¢t

r.,-;h.mw: mmmgywwal
nrtracyno-bndowlaeey -
upe or WE RIS PWOEN2
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INSTALACJE SANITARNE



Projekt budowlany instalacji C.O., dla Sali w Zbyszewicach.
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1.5.5 Zbiornik buforowy wody grzewczej
1.5.6 Zabezpieczenie obiegu grzewczego
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Projekt budowlany instalacji C.O., dla Sali w Zbyszewicach.

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji C.O., dla Sali w Zbyszewicach.

1 Podstawa opracowania

1.1 Dane ogoélne

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta z wiodgcym biurem
projektowym a autorem opracowania.
Opracowanie sporzgdzono w oparciu 0 nastepujgce akty prawne:
Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami,
oraz przepisy wykonawcze:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 (Dz. U. Nr 80 poz.
563) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw,

1.2 Materiaty wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

- podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,
- uzgodnienia branzowe,

- katalogi urzgdzen,

1.3 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzanie: instalacji C.O., dla Sali w Zbyszewicach dz. nr23.

1.4 Ogrzewanie

Zrodtem ciepta dla istniejgcego budynku bedzie projektowana kaskada 2 pomp ciepta np. Vitocal 100-S typu
np. AWB-E 101.A12 o mocy grzewczej Q=13kW firmy Viessmann. Parametry czynnika grzewczego dla
instalacji grzejnikowej przyjeto 50/35°C.

1.4.1 Ogrzewanie grzejnikowe

Dla zapewnienia wymaganych temperatur powietrza w pomieszczeniach, zaprojektowano ogrzewanie
grzejnikowe wodne. Przewody c.0. nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen oraz 5cm nad posadzka.
Podtgczenia do grzejnikdw wykonac jako boczne. Grzejniki przyjeto stalowe, ptytowe typu np. C22 PURMO.
Regulacja hydrauliczna obiegébw przy pomocy wbudowanych grzejnikowych zaworéw termostatycznych z
obliczong wstepng nastawg. Regulacja temperatury pomieszczehh za pomocg gtowic termostatycznych
montowanych na grzejnikach. Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrznikOw automatycznych
montowanych w grzejnikach

1.4.2 lzolacja termiczna

Instalacje grzejnikowg nalezy izolowac otuling termoizolacyjng. Grubo$¢ izolaciji:
- dla srednicy wewnetrznej do 22 mm — grubosé 20 mm
- dla srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm — grubo$¢ 30 mm
- dla $rednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm — grubos¢ izolacji réwna srednicy wewnetrznej rury

1.4.3 Prébyirozruch instalacji.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatdbw przeznaczonych dla urzgdzenh
dostarczonych na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli materiatbw po
dostawie na plac budowy i w czasie konstrukciji.



Projekt budowlany instalacji C.O., dla Sali w Zbyszewicach.

Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmowaé¢ wykonanie lub spowodowanie wykonania
wszystkich potrzebnych pomiaréw i zapisOw dla ustalenia odpowiedzialnosci i przydatnosci materiatow, oraz
do upewnienia sie, ze wykonywana fabrykacja jest catkowicie zgodna z wymaganiami odpowiednich
przepisOw, praw i warunkow technicznych.

Wykonawca dostarczy kopie wszystkich dokumentéw dotyczgcych materiatdw poddanych przez Wykonawce
kontroli, Swiadectwa kontroli i raporty kontroli rutynowych.

W kazdym przypadku powinny by¢ one przestane do Inspektora (cztery kopie w ciggu szesciu dni) po
wykonaniu kontroli przez Wykonawce.

Wykonawca przeprowadza préby hydrostatyczne. Ponadto, jesli wystgpi jakakolwiek watpliwosé, co do
jakosci i rodzaju materiatu wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe proby, badania, ktére moga ustali¢
przydatnos¢ i wlasciwosci tego materiatu.

1.5 Charakterystyka pompy ciepfa

Zrédtem ciepta bedzie projektowana kaskada 2 pomp ciepta np. Vitocal 100-S typu np. AWB-E 101.A12. W
przypadku niskich temperatur dla zapewnienia wymaganej temperatury projektuje sie dodatkowo grzatke
elektryczng o maksymalnej mocy Pel=9kW.

Pompa ciepta powietrze/woda w uktadzie split sktada sie z dwdch osobnych jednostek.

W jednostce zewnetrznej czynnik chtodniczy w parowniku odbiera energie cieplng a sprezarka transportuje jg
do poziomu temperaturowego, potrzebnego do ogrzewania pomieszczen. Nastepnie ciepto to transportowane
jest do jednostki wewnetrznej.

1.5.1 Modut zewnetrzny

Na zewnatrz budynku projektuje sie agregat pompy ciepta, ktéry nalezy zabezpieczyé przed ewentualnymi
uszkodzeniami. Modut zewnetrzny nalezy ustawi¢ w odlegtosci 20cm od Sciany zewnetrznej na betonowej
tawie fundamentowej. Modut zamontowac¢ na wysokosci co najmniej 0,3m nad poziomem terenu.

1.5.2 Modut wewnetrzny

Modut wewnetrzny nalezy zamontowa¢ w kottowni zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Urzgdzenia
sktada sie z: skraplacza, naczynia wyrdwnawczego, pompy obiegowej. Dokladna lokalizacja w czesci
rysunkowej opracowania. Jednostka wewnetrzna fabrycznie wyposazona jest w elementy obiegu wodnego.

1.5.3 Podtigczenie jednostki zewnetrznej i wewnetrznej

Moduty nalezy potaczy¢ ze sobg miedzianymi izolowanymi przewodami chtodniczymi zgodnie z wytycznymi
producenta. Przewody od jednostki zewnetrznej do wewnetrznej nalezy prowadzi¢ w przepustach $ciennych.
Przepusty skfadajg sie z rur ostonowych np. PCV wypetnionych materiatem trwale plastycznym.

1.5.4 Sterowanie pracg obiegu

Sterowanie pracg obiegu odbywa¢ sie bedzie za pomoca regulatora. Uktad regulacji sktadac¢ sie bedzie z
czujnika temperatury zewnetrznej. Regulator na podstawie dobranej krzywej grzewczej bedzie sterowaé
pracg sprezarki, ktéra bedzie dopasowywa¢ moc grzewczg do aktualnego zapotrzebowania na ciepto
budynku. Czujnik temperatury zew. zaleca sie montowa¢ na $cianie zewnetrznej od strony pétnocnej lub
poétnocno-wschodniej. Wysokosci czujniki to ok. 2,5m od poziomu terenu.

1.5.5 Zbiornik buforowy wody grzewczej

W zwigzku z koniecznoscig zapewnienia minimalnego objetosciowego przeptywu wody instalacyjnej przez
pompe zaleca sie¢ zamontowa¢ zbiornik buforowy wody grzewczej. Dobrano zasobnik buforowy wody
grzewczej o pojemnosci 2001 z grzatkg elektryczng o mocy 6kW.

1.5.6 Zabezpieczenie obiegu grzewczego

Obieg grzewczy pracowac¢ bedzie w uktadzie zamknietym. Zabezpieczenie uktadu stanowi¢ bedzie: zawér
bezpieczenstwa, manometr oraz naczynie przeponowe.



Projekt budowlany instalacji C.O., dla Sali w Zbyszewicach.

2 Wytyczne branzowe

2.1 Budowlano-konstrukcyjne

- wykonac konstrukcje wsporcze do montazu urzadzen

- przejscia pod fundamentami wykonac¢ w tulejach ostonowych

- wykonac otwory w scianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te zabezpieczyé przed wptywem
czynnikdw atmosferycznych oraz zabezpieczyé

- w przypadku przejscia przez przegrody oddzielenia p.poz poprzez zaprawy o odpornosci ogniowej rownej
odpornosci ogniowej przegrody |,

- wykona¢ konstrukcje wsporcze dla mocowania armatury oraz przewodow,

- pod konstrukcje wsporcze montowa¢ podkiadki ttumigce drgania.

2.2 Elektryczne

- wykonac zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,

3 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il

Realizacje robdt prowadzic:

- zgodnie z niniejszym projektem

- w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

- zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych cz. Il " -
Instalacje sanitarne i przemystowe”

-z zachowaniem obowigzujacych przepiséw B.H.P.

- zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatdw i urzadzen

- zgodnie z “Rozporzgdzeniem M.l. z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”(Dz. U. nr 75/02) z p6zniejszymi zmianami.

Opracowat:
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3.1 Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U. z 2019r.
poz. 1186 z podzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji c.o. dla sali w
Zbyszewicach dz. nr 23, ktérego Inwestorem jest Gmina Margonin sporzadzony zostat zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczam takze, iz ww. budynek nie ma mozliwosci podigczenia do sieci cieptowniczej ze wzgledow
ekonomicznych w mys$l art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz.
755, z p6zn. zm.4) ). Jestem sSwiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.
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1 Opis techniczny.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji paneli
fotowoltaicznych umiejscowionych na dachu budynku Sali wiejskiej w miejscowosci Zbyszewice.

Podstawa wykonania
Podstawg wykonania przedmiotowego projektu sa;
- ustalenia i wytyczne Zleceniodawcy
- projekt architektoniczny
- normy i obowigzujace przepisy

1.1  Zakres projektu
Zakres projektu obejmuije:
- Instalacja fotowoltaiczna,
- Instalacja wiz-tu,
- Instalacja odgromowa i potaczen wyrownawczych.

1.1.1 |Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu budynku Sali wiejskiej projektuje sie wykona¢ instalacje fotowoltaiczng o
tacznej mocy trojfazowe] 15,0 kW z wykorzystaniem 44 szt. paneli fotowoltaicznych
monokrystalicznych o mocy min. 340Wp (np. modut fotowoltaiczny INE 340M-HC).
Rozmieszczenie modutow fotowoltaicznych pokazano na rzucie dachu. Panele montowaé na
dedykowanej konstrukcji aluminiowej przygotowanej pod konkretng iloS¢ ogniw np. System
montazowy CORAB, montowanej w sposob trwaty do pofaci dachowe.

W celu zwigkszenia produkcji energii elektrycznej, poprzez $ledzenie maksymalnego
punktu pracy, zastosowa¢ optymalizatory mocy (np. Optymalizator mocy P700 firmy
SolarEdge). Zadaniem optymalizatora jest takze automatyczne obnizenie napigcie obwodu do
napiecia bezpiecznego, gdy dojdzie do wytagczenia sieci, inwertera lub pozaru. Jeden
optymalizator potgczony jest szeregowo z dwoma panelami fotowoltaicznymi. Optymalizatory
montowac na ramach wsporczych paneli fotowoltaicznych.

W przedmiotowej instalacji projektuje sie 1 inwerter (falownik) solarny:

- 0 mocy 150 kW szt.l (np. Growatt 15000TL3-S) do ktdrego podtaczy¢ 51 paneli
fotowoltaicznych za po$rednictwem optymalizatorow dzielac na 3 stringi.

Zwraca sie¢ szczegblng uwage na koniecznos¢ doprowadzenia sygnatu internetowego
do inwertera. Przytacze internetowe wykona¢ w porozumieniu z inwestorem na budowie.




Instalacje zasilajgcg wykona¢ przewodami odpornymi na dziatanie promieni stonecznych
(np. Solarflex-x PV1-F linka CU 1x4mmz2). W przypadku odlegtosci przekraczajacych 100 m
optymalizatora — inwerter, zastosowa¢ przewody I1xémm2 Kable od optymalizatorow
doprowadzi¢ do projektowanych inwerterow przetwarzajacych state napiecie DC na zmienne
napiecie AC 400V. Projektowane kable nalezy uktada¢ na dachu w korycie perforowanym
z pokrywg montowanych mozliwie pod konstrukcjg paneli fotowoltaicznych. W budynku kable
uktada¢ na drabinkach i korytach kablowych perforowanych bez pokrywy. Szerokosci koryt
dostosowa¢ do wymiarow/przekrojow uktadanych kabli zasilajgcych. Schemat elektryczny
instalacji fotowoltaicznej dostat przedstawiony na rysunku nr E1.

1.1.2 Instalacja pionu zasilajgcego PV

Projektuje sie rozdzielnica fotowoltaiki RF ktorg nalezy wyposazy¢ w miedzy innymi
roztacznik izolacyjny, zabezpieczenia zwarciowe oraz przeciwprzepieciowe. Schemat
rozdzielnicy RF/DC zostat przedstawiony na rysunku numer E3. Szczegdtowa lokalizacje
inwerterdw wraz z rozdzielnicg fotowoltaiki nalezy ustali¢ z uzytkownikiem przed przystgpieniem
do montazu. Od rozdzielnicy fotowoltaiki nalezy utozy¢ kabel YDY 5x10mm? do istniejgce]
rozdzielnicy obiektu. W rozdzielnicy zamontowa¢ roztacznik bezpiecznikowy R 303 25A do
ktdrego podtaczy¢é kabel z rozdzielnicy fotowoltaiki. Projektowane kable nalezy uktadaé w
korytach kablowych Szeroko$ci koryt dostosowa¢ do wymiaru/przekroju uktadanego kabla
zasilajacego. Projektowang rozdzielnice, nalezy potaczy¢ ptaskownikiem ocynkowang FeZn
30x4mm lub linkg LgY 16 mm? z gtdwna szyng uziemiajaca budynku.

1.2 Ochrona przepieciowa instalacji

Jako ochrone przepieciowg wejs¢ DC inwertera zastosowa¢ ograniczniki przepie¢ typ
1+2 np. DEHNcombo YPV SCI 1000 FM. Dla ochrony uktady strony AC inwerter posiada
wbudowany uktad ogranicznikow przepiec. Ograniczniki przepigciowe montowaé w rozdzielnicy
rzedow PV fotowoltaiki potaczy¢ z gtowng szyna uziemiajacq przewodem min LgY 16 mm2. W
przypadku wzrostu odlegtosci przewodow zastosowaé dodatkowe ograniczniki przepieé.
Zabezpieczenia w rozdzielniach montowa¢ i oprzewodowa¢ zgodnie z DTR, wytycznymi
producenta.

1.3 Zasilanie pompy ciepta

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej projektuje sie wykona¢ zasilanie instalacji
pompy ciepta ogrzewania budynku sali wiejskiej. Celem realizacji zasilania uktadu pompy ciepta
projektuje sie rozbudowac istniejgca tablice rozdzielczo-licznikowg zlokalizowang w budynku
garazu ze wzgledu na brak mozliwosci zabudowy zabezpieczen. Projektuje sie do istniejace]
tablicy rozdzielczo-licznikowg dobudowa¢ tablice modutowg podtynkowg typ RW-3NN 3x12.
Projektuje sie wykonac¢ zasilanie do pomp ciepta zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej oraz
DTR zastosowanej pompy ciepta wraz z podgrzewaczem wody. Przewody uktada¢ podtynkowo.
SzczeqOty na rysunku nr E1.



1.4 Ochrona przeciwporazeniowa

Dla urzadzen, oprocz ochrony podstawowej, nalezy wykona¢ ochrone dodatkowg przez
‘samoczynne wytaczenia zasilana™ realizowane poprzez wytgczniki nadprgdowe w tablicy
rozdzielczej.

Jako uzupetnienie ochrony zaprojektowano wytaczniki roznicowopradowe. W celu
zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej, nalezy zastosowa¢ przewod ochronny we
wszystkich obwodach (uktad TN - S).

2 Uwagi koncowe

Wszystkie prace zwigzane z realizacjq obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym z zachowaniem wymagan
BHP w budownictwie; przy uzyciu wyrobéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji budynku z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowac sie z projektantem przed przystgpieniem
do robot budowlanych..

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wykonane btednie roboty budowlane
co do ktorych miat watpliwosci lub wystapity niezgodno$ci z projektem a nie zostaty
skonsultowane z projektantem.

Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuzg jedynie okre$leniu standardow
wykonania. Dopuszcza sie stosowanie urzadzen innych producentow pod warunkiem
zachowania wyznaczonych parametrow wizulano-jako$ciowych oraz technicznych. Wszelkie
odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z Inwestorem

Po zakonczeniu robot dokona¢ pomiaréw sprawdzajacych wszystkich instalacii
wymienionych w niniejszym projekcie oraz sporzadzi¢ dokumentacje pomiarowg parametrow
jakosciowych Wykonanie prac nalezy oprze¢ na obowigzujacych normach i przepisach.

Wykonawca przed przystapieniem do rob6t zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja;

- Prawo budowlane ,

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN)

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow budowlano-
instalacyjnych,

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i wykonywanych robot.



3 Obliczenia techniczne

Zaktada moc wytwarzana instalacji paneli fotowoltaicznych 15,0 kW.
Prad szczytowy (obliczeniowy)

I, = PZ _ 15,0
° T V3-U-cosp +v3-04-095

~ 23,34

gdzie:
Pz— moc wytwarzana paneli fotowoltaicznej,
Cos® — przyjeto 0,93

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 maksymalny czas wytgczenia w sieci TN
wynosi 0,4s dla obwodbéw koncowych o prgdzie nieprzekraczajgcym 32A w

pozostatych przypadkach 5s.

Zastosowano samoczynne wylgczenie poprzez zastosowanie wytgcznikow

nadpradowych oraz wylgcznikéw réznicowopradowych.

Dla gniazd zastosowano wytgczniki nadprgdowe B16

|, = 16A

k — gwarantowana krotno$¢ wytgczenia (B-5; C-10; D-20)

2,620 7 g2875W
1656

Zs - wymagana maksymalna impedancja petli zwarcia



I o - Prad wytaczeniowy podczas automatycznego wytaczenia
Us - napiecie fazowe

Maksymalna wartos¢ impedancji zwarcia nie moze przekroczy¢ 2,875W

Dla o$wietlenia zastosowano wytgczniki nadprgdowe B 20

|, = 20A

k — gwarantowana krotnos¢ wytgczenia (B-5; C-10; D-20)

230

25530..5 b Zs =< 23N

Zs - wymagana maksymalna impedancja petli zwarcia
I'a - Prad wylaczeniowy podczas automatycznego wytgczenia
Uo - napiecie fazowe

Maksymalna wartos¢ impedancji zwarcia nie moze przekroczy¢ 2,30 W



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej projektu Pt. Budowa
instalacji fotowoltaicznej na sali w Zbyszewicach, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym i
normami, przepisami i stanem wiedzy technicznej.

Opracowanie jest kompletne i zapewnia spefnienie celow dla ktérych zostafo wykonane.
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Rys.nrE1l |RZUT PARTERU - INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1:100
Rys.nrE2 |RZUT DACHU - ROZMIESZCZENIE PANELI FOTO FOTOWOLTAICZNYCH 1:100
Rys.nrE3 | SCHEMAT INSTALACJI FOTOWLOTAICZNEJ] 1:100
Rys.nrE3 | SCHEMAT ROZBUDOWY TABLICY ROZDZIELCZEJ RG 1:100




Oznaczenia

I proj. tablica rozdzielcza rozbudowa RG

] proj. tablica rozdzielcza fotowoltaiki PV/DC

I proj. tablica rozdzielcza fotowoltaiki
proj. w.l.z. zasilania TR YKY 5x16 mm2 z RG
proj. zasilanie zasobnika wody YDY 5x4 mm2 p.t.
proj. zasilanie pompy ciep?a panel zew./wew. YDY 5x2,5 mm2 p.t.
proj. zasilanir requlatora pompy YDY 5x1,5 mm2 p.t.

- proj. szyna uziemiaj?ca GSU

OPIS ELEMENTOW NA RZUCIE
1. Pompa ciepta typu np. Vitocal 100-S AWB-E 101.A12 N . oo . .
2. Modut zewnetrzny pompy ciepta kw proj. pacisk po??czenia miejscoweqo

3. Zasobnik buforowy c.o. proj. przewdd po??czenia miejscowego LYd 1x4 mm2

UWAGI -

Instalacje elektryczng wewnatrz:

-uktadane w posadzkach uktada¢ w rurach ostonowych

o minimalnej odporno$ci na $ciskanie 750N/5cm
minimalna $rednica wew 16,5mm - np. RKSSP 23/18
-uktadane w $cianach murowanych i betonowych uktada¢
wtynkowo lub podtynkowo

TR/2 NR22|ketonnia System ochrony : Samoczynne wytgczenie

«WA@__ mﬁ%mr_ﬂ_xﬂmméz : 22.78]pos bet NR? [toaleta NNR8|magazyn
10.50|gres 4.78gres NRS| magazyn
: 14.59|gres
TR/4
! @@E Av HNmm__. zasob. wody 6,0kW
zasil. podgrz. wody! YDY 5x4,0 mm2
YDY 5x2,5 mm2
zasil. podgrz. wody
YDY 5x2,5 mm2 6|
4.91|gres NR4|komunikacla
2.27|qres
NR3|komunikacie
NRS|zmywalnia 2.74|gres
. . . 5.80|gres
proj. rozdzielnia PV/DC VR sala
proj. rozdz. fotowoltaiki 165.10|gres
proj. Inwerter \| BIURO PROJEKTOW
NR2|kuchnia myr Ink. Darlusz Michalak
21.47|gres

proj. rozbudowa RG
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NINIEJSZESO JAK TEZ Wi
KONCERC., WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZGZANEE W SYSTEMACH
PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJATKIEM WEASCIWYCH ORGANOW ADMINISTRAC,
w FORMIE, W TYM: EL
FOTOKOPI, |, PRZEDRUKL, ZMUAN BEZ.
JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZILNOST! KARNEJ 2 MOCY ART. 10,117,118
USTAWYZ DNIA 4 LUTEGO 19%4r.0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.

(DZU. NR 24, POZB3 Z 1984 R

zadanie:

Budowa instalacji fotowoltaicznej
na sali w Zbyszewicach

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA MARGONIN
ul. Kosciuszki 13 64-830 Margonin

adres inwestycji:
64-830 Margonin, Préchnowo dz. nr 23

jednostka projektujgca:

BIURO PROJEKTOW
myr Ink. Darlusz Michalak

OZNACZENIA:

proj. panel fofowoltaiczny monokrystaliczny

1 numer stringu

projektanci:
mgr inZ. KAROL JANCZAK
upr. nr WKP/01687/POOEN2
branza:
ELEKTRYCZNA
faza:
PROJEKT BUDOWLANY

temat rysunku:

RZUT DACHU - ROZMIESZCZENIE PANELI FOTO
FOTOWOLTAICZNYCH

data edygji: skala: nrrysunku:

maj 2020 LI00 | Rysoor EO2

st 30
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Moduty monokrystaliczne
3 Stringi Infinity New ENERGY INE-340M-HC
340Wp x 17 szt. x 3 moc 17,34 kWp
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Rozdzielnica fotowoltaiki
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Rozdzielnica fotowoltaiki

N\ BIURO PROJEKTOW
N mgr inz. Dariusz Michalak




Obwody zewngtrzne S fﬁ' § g § gg S| =
Tywlost 2ylprzelet] 33 = 385 g8
& g R
s LRR
m= §§ g Zasilanie z istniej.
YKY 5x16 mm2 j/ ~ = tablicy pomiarowe;j
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