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WARUNKI TECHNICZNE TT.400.484w.2023.BN

Warunki techniczne dotyczg projektowania i budowy sieci wodociggowej w ul. Rudackiej
w Toruniu.

1.

Sie¢ wodociggowg projektowa¢ w ul. Rudackiej na odcinku od istniejgcej sieci wodociggowej
DN200 w ul. Rudackiej (dz. nr 44 obreb 67) do istniejgcej sieci wodociggowej DN150
w ul. Podgorskiej (w rejonie przejazdu kolejowego i skrzyzowania ul. Podgérskiej z ul. Rudackg) —
orientacyjng trase projektowanej sieci wodociggowej oznaczono na zatgczonym planie niebieska
przerywang linig. Projektowane przewody wodociggowe wiaczyé w ww. istniejgce sieci
wodociggowe w ul. Podgoérskiej i ul. Rudackiej — wiaczenia projektowac i wykonaé w weztach
oznaczonych na zatgczonym planie — W1, W2.

S

2. Sie¢ wodociggowa projektowac z rur z zeliwa sferoidalnego, tgczonych na uszczelki gumowe
z wewnetrzng wyktadzing cementowg (ktérej grubo$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 4mm).
Minimalna grubo$é zeliwnej scianki rury — wg wytycznych materiatowych TW Sp. z o.0.

3. Na projektowanej sieci wodociggowej projektowaé hydranty:

— naziemne o $rednicy min. DN80, poza pasem jezdni,

— w uzasadnionym przypadku dopuszcza sie hydranty podziemne,

— na odgatezieniu bocznym max. 2,0m (zasuwa w odlegto$ci min. 0,5m od hydrantu),
— z podwdjnym zamknieciem,

— z petnym przelotem.

4. Projektowana sie¢ wodociggowa winna spetnia¢ wymogi zabezpieczenia p.poz. okreslone
W rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

5. W weztach wodociggowych projektowac¢ armature zeliwng o potaczeniach kotnierzowych oraz
stosowac zasuwy z klinem ogumowanym (z zamknieciem miekkim) z petnym przelotem.

6. Projekt opracowa¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi projektowymi i materiatowymi
Torunskich Wodociagéw Sp. z 0.0.

7. Do projektu nalezy dotaczy¢ schemat projektowanej sieci wodociggowej z naniesieniem

' wszystkich elementéw technicznych i geometrycznych projektowanego ukfadu.

8. Trasa projektowanych przewodéw wodociggowych powinna przebiegaé przez teren bedgcy
witasnoscig Gminy Torun, w pozostatych przypadkach nalezy uzyskaé pisemng zgode
wtasciciela nieruchomos$ci na przejscie projektowanymi przewodami.

9. Projekt budowlany nalezy wykona¢ na aktualnych mapach do celéw projektowych w skali 1:500.

10. Projekt budowlany powinien zawiera¢ wypis i wyrys z rejestru gruntdéw dla dziatek, poprzez ktére
bedzie przebiega¢ trasa projektowanych przewoddw.

11. Trase projektowanych przewodéw nalezy uzgodni¢ w Wydziale Geodezji i Kartografii przy UM
w Toruniu ul. Grudzigdzka 126b.

12. Projekty budowlany i wykonawczy podlega uzgodnieniu w naszej Spotce. (

13. Niniejsze warunki wazne sa 2 lata od daty ich wydania. A TEROWNTK
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