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BLOKI OPOROWE

Blok oporowy dla trojnikow
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Wymiary w centymetrach

== INKOM ZAKEAD USEUG
PROJEKTOWO-KOMUNALNYCH

mgr inz. Leszek Cierpiszewski
78-400 Szczecinek, ul. Wodociggowa 5F/6

kom. 791 034 313

tel. 94 71 27 784

INWESTOR: | GMINA OKONEK, ul. Niepodleglosci 53, 64-965 OKONEK R W
noRes MAT +u. | BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ | KANALIZACJI | S09
" | DESZCZOWEJ W OBSZARZE ULICY ZDOBYWCOW WALU POMORSKIEGO W | ~°""
OKONKU Branza :
TYTUL RYSUNKU: BLOKI OPOROWE SANITARNA
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN ZAKRES UPR?V\IINIEN - DATA : Podpis :

PROJEKTOWAL | inz. Mariusz A. DYMECKI ZAP/0067/ | ProL St e od kan_

br. sanitarna JPOOS/08 q%@;'c’)glgzrifcvzvgg Kan 08.2020

SPRAWDZIL: | mgr inz. Krzysztof KARKOSZKA | ZAP/0067/ | Prol. Siech, Instal. wenfyiac.,

br. sanitarna /POOS/08 qlel)gglégraazrﬂc\ggg Kan 08.2020

OPRACOWAL | mgr inz. Leszek CIERPISZEWSKI 08.2020
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