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1. Opinia geotechniczna

1.1 Dane ogdlne

Niniejsze opracowanie stanowigce opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badan
podioza gruntowego okreslajgcg warunki gruntowo-wodne do celéw rozbudowy drogi powiatowej
nr 0252T na odcinku Ciemietniki — Pilczyca wykonane zostato w firmie Agro Trade, ul. Staszica
6/010; 25-008 Kielce.

IDEA PROJEKT Kamil Rekas, Sebastian Zatorski SP.J.

Zleceniodawca — | ul. Rubinowa 6
26-026 Bilcza
>4 — le AGRO TRADE Grzegorz Bujak
Wykonawca | = - ~— ' - | ul. Staszica 6/010,
: 25-008 Kielce

Celem badan byto rozpoznanie charakteru oraz wtasciwosci fizyczno-mechanicznych
warstw gruntéw wystepujgcych w podtozu budowlanym planowanej inwestycji.
Dokfadng lokalizacje inwestycji przedstawiono na mapie topograficznej w skali 1 : 25 000

oraz na mapach dokumentacyjnych w skali 1:500 (zafgcznik | i zataczniki Ill).
1.2 Techniczne podstawy opracowania

Do opracowania dokumentacji wykorzystano:
o wyniki wizji lokalnej terenu inwestycji,
e wyniki badan terenowych,
e materiaty archiwalne i literaturowe,

e normy i rozporzgdzenia.

Dokumentacje sporzgdzono wedtug zasad ujetych w:

e Rozporzadzeniu Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej
z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéow posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz.463).

Przy wykonaniu opracowania wykorzystano normy:
e PN-98/B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine,
e PN-EN 1997-1 Projektowanie Geotechniczne, Czes¢ 1: Zasady ogdine,
e PN-81-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.
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1.3 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie kategorii geotechnicznej projektowanej inwestycji
w obrebie miejscowosci Ciemietniki i Pilczyca oraz weryfikacja przydatnosci gruntéw

wystepujacych w podtozu do budowy planowanej inwestyciji.

1.4.Lokalizacja, opis terenu i krotki opis planowanej inwestycji

Administracyjnie teren ten potozony jest w :

miejscowos¢ —  Ciemietniki, Pilczyca
gmina —  Kluczewska

powiat —  wloszczowski
wojewodztwo —  Swietokrzyskie

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie topograficznej w skali 1:25 000 oraz na
mapach dokumentacyjnych w skali 1:500 (zafgcznik | i zatgczniki 111).

W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa drogi powiatowej nr 0252T. Ostateczny
wybor sposobu i gtebokosci posadowienia projektowanego obiektu zalezeé¢ bedzie od
stwierdzonych w podtozu warunkoéw gruntowo-wodnych.

Biorgc pod uwage lokalizacje i skale przedsiewziecia nie przewiduje sie wystgpienia

znaczacego, negatywnego oddziatywania inwestycji na Srodowisko.

1.5 Morfologia, hydrografia i geologia terenu

Morfologia
Pod wzgledem morfologicznym obszar badan znajduje sie w (Kondracki J. PWN, 2002r.):

» prowincji Wyzyny Polskie (34);

» podprowincji: Wyzyna Matopolska (342);

» makroregionie: Wyzyna Przedborska (342.1);

» mezoregionie: Pasmo Przedborsko-Matogoskie (342.15)

Pasmo Przedborsko-Matogoskie (342.15)

Pasmo Przedborsko-Matogoskie stanowi pdinocno-wschodnie obrzezenie Niecki
Wioszczowskiej. Jest to podwdjne, monoklinalne pasmo zbudowane z wapieni gérnojurajskich
i kredowych piaskowcow. Ciggnie sie na przestrzeni okoto 60 km, od doliny Pilicy pod Przedborzem
przez Matogoszcz do dolin tososiny i Biatej Nidy, obejmujac powierzchnie okoto 240 km?2.
W Malogoszczy zaznaczajg sie dwa pasma zbudowane ze skat jurajskich, rozdzielone synkling
z piaskowcami kredy. W miejscowosci tej w 1974 r. oddano do uzytku duzg cementownie,

wykorzystujgcg miejscowe wapienie.
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Uksztattowanie terenu badan w rejonie planowanej inwestycji obrazuje mapa topograficzna

oraz mapy dokumentacyjne (zafgcznik I i zatgczniki Ill).

Hydrografia

Pod wzgledem hydrograficznym obszar badan potozony jest w dwdch zlewniach
elemantarnych — poczatkowy i koncowy odcinek planowanej trasy nalezy do zlewni rzeki Czarnej
(Wtoszczowskiej), natomiast srodkowy odcinek to zlewnia rzeki Struga. Struga przecina
projektowang droge mniej wiecej na wysokosci 2/3 trasy. Wpada ona do Czarnej (Wtoszczowskiej),
ktéra z kolei w odlegtosci niecatych 2 km na pétnocny-zachéd wpada do Pilicy. Na potudnie od

projektowanej drogi znajdujg sie liczne tereny bagienne i mokradfa.

Geologia
Obszar badan znajduje sie na arkuszu Wioszczowa (812) Szczegotowej Mapy Geologicznej
Polski w skali 1:50 000. Na podstawie wyzej wymienionej mapy stwierdza sie, ze badany rejon lezy
w obrebie utworéw kredowych i czwartorzedowych. Do powyzszych zaliczono:
e plejstocen:
o fPIQ,s — piaski wodnolodowcowe (sandrowe) i rzeczno-peryglacjalne, miejscami
piaski i piaski ze zwirami lodowcowe i wodnolodowcowe nie rozdzielone
o 'Qps— piaski i piaski ze zwirami rzeczne taraséw nadzalewowych 3,0 — 6,0 m n.p. rzeki
o ©Q - piaski eoliczne,
o PIQps — piaski i piaski pytowate peryglacjalne z okruchami skat miejscowych
i pétnocnych
o 'Qn — piaski i mutki (mady) rzeczne taraséw zalewowych nizszych 0,5 — 1,5 m n.p.
rzeki
o QY- piaski eoliczne w wydmach
e kreda gérna:

o Crmi— margle, opoki, opoki piaszczyste z wktadkami piaskowcdw wapnistych i gez

Pod wzgledem geologiczno-strukturalnym badany obszar potozony jest w obrebie Niecki
Nidzianskiej, ktéra stanowi rozlegte synklinorium o rozciggtosci NW-SE. Jej powstanie zwigzane
jest z pokredowymi ruchami laramijskimi orogenezy alpejskiej.

Lokalizacja przedmiotowej inwestycji zostata przedstawiona na Wycinku Szczegdtowe;j

Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 (zatgcznik I1).

Hydrogeologia
Omawiany teren znajduje sie w obrebie gtbwnego zbiornika wod podziemnych nr 408 —
Niecka Miechowska (czes¢ NW). Zbiornik ten charakteryzuje sie szczelinowym typem osrodka.

Analizowany obszar lezy w obrebie jednostki JCWPd nr 84.
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Zgodnie z arkuszem 812 — Wioszczowa Mapy Hydrogeologicznej Polski teren badan
potozony jest na obszarze dwoch jednostek hydrogeologicznych. Poczgtkowy odcinek planowane;j
drogi (od Ciemietnik w kierunku Pilczycy) znajduje sie w obrebie jednostki 2aQ — Cr3ll, tj., gdzie
wystepujg potgczone pietra wodnonosne — czwartorzedowe z dolnokredowym. Pietro to jest
nieizolowane, a wydajno$¢ potencjalnej studni wierconej w tym rejonie osigga 50-70 m®/h. Zasoby
dyspozycyjne, jednostkowe wynoszg tu 100-200 m3/24h/km?. Z kolei koncowy odcinek planowanej
drogi znajduje sie w obrebie jednostki 3abCr;ll, tj., gdzie wystepuje pietro dolnokredowe, ktore jest
nieizolowane lub jest stabo izolowane. Wydajnos$¢ potencjalnej studni wierconej w tym rejonie

osigga 30-50 m¥h, a zasoby dyspozycyjne, jednostkowe wynoszg tu 100-200 m3/24h/km?2.

Lokalizacje przedmiotowej inwestycji na wycinku Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali
1:50 000 przedstawia zafgcznik IV.

1.6 Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu

A. PROSTE WARUNKI GRUNTOWE:

= mate zréznicowanie litologiczno-genetyczne,

= warstwy gruntéw zalegajg poziomo,

= brak mineralnych gruntéw stabonosnych,

= brak gruntéw organicznych (lokalnie w otworze 2 nawiercono piaski drobne
z domieszkg czesci organicznych),

= brak wystepowania nasypow niekontrolowanych,

= warunki wodne dobre, lokalnie przecietnie (wystepowanie zwierciadta swobodnego
w otworze nr 3 na gtebokos$ci 1,8 m p.p.t.)

= brak niekorzystnych zjawisk geodynamicznych

B. PIERWSZA KATEGORIA GEOTECHNICZNA:
= proste warunki gruntowe,
= nieskomplikowany liniowy obiekt budowlany,
= zgodnie z obowigzujgcym rozporzgadzeniem (Dz. U. 2012, poz. 463) kategorie

geotechniczng okresli finalnie Projektant (§4 ust. 4 i 5).

GSM 666297608 AGRO TRADE Agro Trade sz
e 1 - FAX 412421915 Ul. Staszica 6/010; wawatiadepl Tag
/i | AgroTrade H AgroTrade l FagroTrade E-MAIL:  info@a-trade pl 25- 008 Kielce

www.a-trade.pl NIP: 7681571031 Strona 7z 12



mailto:info@a-trade.pl

A ro Trade D OPINIA GEOTECHNICZNA wrAzZ z DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO
g o~ E{Q:( OKRESLAJACA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE DLA ZADANIA: ,ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0252T NA ODCINKU
wwwartradepl IR | CIEMIETNIKI = PILCZYCA OD KM 5+220 DO KM 8+725”

2. Dokumentacja badan podtoza gruntowego

2.1 Prace geodezyjne

Otwory w terenie wyznaczone zostaty metodg domiaréw prostokagtnych zgodnie z mapa
dostarczong przez Zleceniodawce oraz w nawigzaniu do sytuacji w terenie. Rzedne terenu
w miejscach wykonania otworéw zostaty wyznaczone metodg interpolacji w dowigzaniu do

istniejgcych w terenie szczegotow sytuacyjnych oraz mapy dostarczonej przez Zleceniodawce.

2.2 Wiercenia badawcze

Niniejsza opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego zostata
opracowana na podstawie wynikéw badan geotechnicznych przeprowadzonych w lipcu 2021 r.

W ramach badan podtoza gruntowego wykonano 25 otworéw geotechnicznych
o0 maksymalnej gtebokosci 2,0 m p.p.t. Lgcznie wykonano 50,0 mb wiercen.

Otwory odwiercone zostaty wiertnica mechaniczno-obrotowg typu WSG-B sSwidrem
o Srednicy 110 mm. Po odwierceniu otworow i przeprowadzeniu badan terenowych otwory
zasypano urobkiem wiasnym starajgc sie zachowac pierwotny uktad warstw zalegajgcych
w podtozu. Prace prowadzone byty pod nadzorem uprawnionego geologa — Grzegorza Bujaka
(nr upr. XI-0066).

2.3 Badania terenowe

W trakcie prowadzonych prac geotechnicznych wykonano analize makroskopowg
wystepujacych w otworach gruntéw. W odwierconych otworach prowadzono réwniez obserwacje
wystepowania zwierciadta wody gruntowej. Powyzsze prace wykonano zgodnie z normami:
PN-86/B-02480, PN/B-04452, PN-81/B-03020 i PN-B-06050.

Rzedne terenu w miejscach wykonania otworu zostaty wyznaczone w dowigzaniu
do istniejgcych w terenie szczego6téw sytuacyjnych, na podstawie interpolacji z mapy sytuacyjno-
wysokosciowe;.

Lokalizacje wykonanych otworow przedstawiono na mapach dokumentacyjnych
stanowigcych zafgczniki Ill, natomiast karty otworéw geotechnicznych zamieszczono

w zafgczniku V.

2.4 Prace kameralne

W ramach prac kameralnych zapoznano sie z istniejgcymi materiatami archiwalnymi,
mapami, zebrano i przestudiowano informacje uzyskane na miejscu przeprowadzonych badan oraz
informacje zawarte w Internecie. Drugi etap prac kameralnych to analiza wynikow badan

terenowych oraz graficzne, obliczeniowe i tekstowe opracowanie niniejszej dokumentaciji.
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2.5 Charakterystyka geotechniczna obszaru badan
2.5.1 Warunki gruntowe

Wystepujgce w podtozu grunty opisano zgodnie z dotychczas stosowang klasyfikacjg
wg normy PN-86/02480. Parametry geotechniczne wydzielonych warstw ustalono metodg
.B~ wg PN-81/B-03020 na podstawie zaleznosci korelacyjnych miedzy parametrami fizycznymi

i mechanicznymi. Kategorie urabialnosci podano w oparciu o literature normy PN-B-06050.

Wykonanymi otworami stwierdzono wystepowanie gruntow:
» antropogenicznych tj.:
e nasyp budowlany,
» niespoistych tj.:
e piasek sredni,
e piasek drobny,

e piasek drobny préchniczy.

Grunty wystepujagce w podiozu podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie
z normg PN-81/B03020.
Za podstawe wydzielen przyjeto charakterystyke geologiczng gruntéw, parametry stanu
oraz parametry charakteryzujgce wytrzymatos¢ gruntéw wystepujgcych w podtozu.
Dla wystepujacych w podtozu gruntéw okreslono parametry charakterystyczne tj.:
= stopien zageszczenia Ip dla gruntdw niespoistych.
Stopien zageszczenia okreslono wykorzystujgc geneze gruntu, doswiadczenia wtasne oraz

obserwacje oporu wiercenia.

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Nasyp budowlany
Warstwa | - W sktad warstwy wchodzi podbudowa gtéwnie z kruszywa naturalnego oraz piasku.
Przyjeto parametry jak dla piasku $redniego w stanie zageszczonym o 10=0,70
Piasek drobny préchniczy
Warstwe budujg piaski drobne préchnicze, o Srednim stopniu zageszczenia 10=0,45. S3 to
Warstwal - grunty o obnizonej nosnosci, ze wzgledu na wystepowanie czesci organicznych,
niewysadzinowe, o kategorii urabialnosci 3.
Piasek drobny
Warstwa llI - Do tej warstwy zaliczono piaski drobne o srednim stopniu zageszczenia Ip=0,45. Sg to
grunty nosne, niewysadzinowe, o kategorii urabialnosci 3.
Piasek sredni
Warstwa IV - Do tej warstwy zaliczono piaski $rednie, o Srednim stopniu zageszczenia 10=0,45. Sg to
grunty nosne, niewysadzinowe, o kategorii urabialnosci 3.
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Wyksztatcenie litologiczne wystepujgcych w podiozu gruntéw przedstawione zostato
na profilach geotechnicznych otworéw (zafgcznik V) oraz na przekrojach geotechnicznych

(zatgczniki V1). Parametry geotechniczne wydzielonych warstw przedstawia zafgcznik VII.

2.5.2 Warunki wodne

Podczas przeprowadzonych badan geotechnicznych tylko w jednym z wykonanych
otwordw tj. w otworze nr 3 stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta wody na gtebokosci
1,8 mp.p.t.

Poziom wod uzalezniony jest od wystepujgcych warunkow atmosferycznych. W okresach
suchych mozna spodziewacC sie obnizenia poziomu zwierciadta wod gruntowych natomiast
w okresie deszczowym moze dochodzi¢ do podwyzszenia poziomu wody oraz pojawienia sie
sgczen w miejscach, w ktérych dotychczas nie zostaty one stwierdzone. Utwory niespoiste moga
nawadnia¢ sie w okresach nasilonych opadow atmosferycznych i roztopéw. Tym samym moze
dochodzi¢ do tworzenia sie wody zawieszonej na stropie gruntow stabo przepuszczalnych
(mogacych wystepowaé powyzej gtebokosci rozpoznania wykonanego w ramach omawianego
zadania)

Warunki wodne na terenie inwestycji uznano za dobre oraz lokalnie przecietne tam, gdzie

stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta wod (otwor nr 3, rzedna ok. 203,95 m n.p.m.).

2.6 Warunki posadowienia

Warunki gruntowo — wodne okre$lono na podstawie 25 otworéw geotechnicznych
wykonanych do gtebokosci 2,0 m p.p.t. Obrazujg je zatgczone profile geotechniczne (zafgcznik V).

W podtozu gruntowym wydzielono 4 warstwy geotechniczne.

Charakterystyka warunkéw posadowienia wediug Rozporzadzenia Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania
obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 463):

A. PROSTE WARUNKI GRUNTOWE:
o mate zréznicowanie litologiczno-genetyczne,
e warstwy gruntéw zalegajg poziomo,
e brak mineralnych gruntow stabonosnych,
e brak gruntéw organicznych (lokalnie w otworze 2 nawiercono piaski drobne
z domieszkg czesci organicznych),

e brak wystepowania nasypow niekontrolowanych,
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e warunki wodne dobre, lokalnie przecietnie (wystepowanie zwierciadta
swobodnego w otworze nr 3 na gtebokosci 1,8 m p.p.t.),

e brak niekorzystnych zjawisk geodynamicznych.

B. PIERWSZA KATEGORIA GEOTECHNICZNA
e nieskomplikowany liniowy obiekt budowlany,
e proste warunki gruntowe,
e zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem (Dz. U. 2012, poz. 463) kategorie

geotechniczng okresli finalnie Projektant (§4 ust. 4 i 5).

C. INFORMACJE DOTYCZACE POSADOWIENIA
e warstwy o korzystnych parametrach geotechnicznych: I, lll, IV,
e warstwy o obnizonych parametrach wytrzymatosciowych: Il — nalezy

zweryfikowac¢ ich wptyw na no$nos¢ i osiadanie obiektu.

D. INFORMACJE UZUPELNIAJACE
e budowe geologiczng uznano za mafto zréznicowang — wystepujg przede
wszystkim mineralne grunty niespoiste — piaski srednie i piaski drobne oraz
W czesci przypowierzchniowej grunty antropogeniczne — nasypy budowlane,

o gtebokos¢ przemarzania gruntu — 1,0 m p.p.t.,

3. Podsumowanie i wnioski

A. Dla omawianej inwestycji w lipcu 2021 r. odwiercono 25 otworéw geotechnicznych
o gtebokosci 2,0 m p.p.t. kazdy. tgcznie wykonano 50,0 mb wiercen.

B. Celem badan byto rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych w rejonie planowanej
inwestycji oraz okres$lenie jej kategorii geotechniczne;.

C. Badania wykazaty wystepowanie gruntow:
e antropogenicznych: nasyp budowlany,
e niespoistych: piasek drobny, piasek sredni, piasek drobny préchniczy.
Grunty rodzime charakteryzujg sie nastepujgcymi, zmiennymi parametrami geotechnicznymi:

=  Grunty niespoiste Ip = 0,45

D. Grunty mozliwe do posadowienia: warstwa I, I, IV

E. Grunty o obnizonych parametrach wytrzymato$ciowych: Il

F. Gtebokos¢ przemarzania dla omawianego rejonu wg PN/B/03020 wynosi 1,0 m p.p.t.

G. Warunki gruntowe uznano za proste; warunki wodne uznano za dobre, lokalnie przecietne

(otwor nr 3).
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I. Planowang inwestycje zakwalifikowano do | Kkategorii geotechnicznej. Zgodnie
Z obowigzujgcym rozporzgdzeniem (Dz. U. 2012, poz. 463) kategorie geotechniczng okresli
finalnie Projektant (§4 ust. 4 i 5).

J.  Przeprowadzono punktowe rozpoznanie podtoza — wyinterpolowany ukfad jak i rodzaj warstw
w podtozu mogag rézni¢ sie od podanego na przekroju geotechnicznym.

K. Zgodnie z SOPO, teren badah nie znajduje sie w zasiegu obszaréw zagrozonych ruchami
masowymi — osuwiskami.
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