10-30

30-50

OBJASNIENIA

WODONOSNOSC
Wydajnos¢ potencjalna studni wierconej, m3/h,

50 -70

> 70

\\L

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY
SRODOWISKA | GOSPODARK] WODNE/

Regionalizacja hydrogeologiczna:

Symbal jednostki hydrogeclogiczne;
7 - numer jednostki, Q - symbol stratygraficzny uzytkowego pietra wodonoénego,
ba - stopief izolacji, Il - przedziat wiclkosci zasobow dyspozycyjnych jednostkowych;
pegrubiony symbol stratygraficzny (Cr dotyczy giéwnego uzytkowego pietra/poziomu wodonoénego
Stopier izolacji

a - brak izolacji

b - izolacja staba
Symbole stratyaraficzne uzytkowych pigter wodono$nych:

Q - czwartorzed

Cr - kreda

J - jura

(3 - gorna, np. J3- jura gérna)

{-Cr - pofgczone pigtra wodonosne
7asoby dyspozycyjne jednostkowe, m724h km?:

- 100 - 200

1l - 200 - 300

Granica pomigdzy dwoma gléwnymi uzytkowymi pigtrami wodono$nymi

Zasigg jednostki hydrogeologicznej

WODY POWIERZCHNIOWE
Dzialy wodne:
krajowy (cyfra oznacza rzad zlewni)

Klasy czystodci wody w rzekach, jeziorach, zbiornikach i zalewach

HYDRODYNAMIKA

- Hydroizohipsa giéwnego uzytkowego poziomu wodono$nego, m n.p.m.

Kierunek przeptywu wdd podziemnych w giéwnym poziomie uzytkowym

JAKOSC WOD PODZIEMNYCH
Giowne uzytkowe pietro/poziom wodonosny:

Klasy jakosci

s

Wskazniki jakosci wody przekraczajgce wymagania dla wod pitnych

| - jako§¢ bardzo dobra, woda nie wymaga uzdatniania

Il a - jako$¢ dobra, woda wymaga prostego uzdatniania

Punkty oprébowania jakosci wid podziemnych dla potrzeb mapy

-

26
s ]

Oprébowane ujecie wéd podziemnych 2 zaznaczeniem klasy jakoéci:
I, lll - klasy jakoéci jak dla giéwnego poziomu wodonosnego

Ogniska zanieczyszczen
{Numery obiektéow wedfug tabeli 4 w tekécia)
Zaklady przemystu:
rolno-spozywczego i rolnego

metalowego
fermy hodowlane

inne

Skiadowiska adpaddéw: S - statych, W - ciekiych {wylewiska)
duze
male

Magazyny paliw ptynnych

Oczyszczalnie éciekéw: M - mechaniczna, B - biclogiczna

Zrédto: Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50 000, ark. Wtoszczowa (812); A. Pacholewski, 2002 r]

——— GZWP

Strefy ochronne - obowigzujgce
Uje¢ wid podziemnych

Zasieg gtéwnych zbiomikéw wéd podziemnych (GZWP)

STOPIEN ZAGROZENIA

wysoki - obecnoéé ognisk zanieczyszczefi na terenach o niskie] odpornosci poziomu giéwnego {a, ab)

Inwestycja:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 0252T
na odcinku Ciemietniki - Pilczyca od km 5+220 do km 8+725

Wykonawca Zleceniodawca

o Agro Trade

Ny
ul. Staszica 6/10
25-008 Kielce

IDEA PROJEKT Kamil Rekas, Sebastian Zatorski SP.J.
ul. Rubinowa 6
26-026 Bilcza

Opracowanie

Imie i nazwisko Nr upr. geol| Podpis

Opracowata:| mgr inz. Marika Starzyk _

Sprawdzita:| mgr inz. Urszula Ulanicka VII - 2005
E Sredni - obszar o niskiej odpornoéci (a, ab) ale ograniczonej dostepnodci (parki narodowe, rezerwaty, masywy lesne)
poziomu gléwnego, bez ognisk zanieczyszczen lub abszar o éredniej odpornosci poziamu gldwnego (b) Stadium Skala
z ogniskami zanieczyszczefi OPINIA GEOTECHNICZNA .
DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO 1 . 50 OOO
REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE, STUDNIE KOPANE, Branz D
ZRODLA, SYSTEMY DRENAZOWE, UJECIA WOD PODZIEMNYCH ranza ata
(Numery wedhug tsbel: 1, 10 GEOTECHNIKA 08.2021
. Otwiér wiertniczy, w ktérym zbadano/ujgta nastepujgce pietro/poziom wodanasny: Obiekt DROGA POWIATOWA
] czwartorzedowe -
2 Przedmiot rysunku
Oa i Wycinek Mapy Hydrogeologicznej Polski
i #rédlo z lokalizacjg badanego obszaru w skali 1:50 000

INNE OZNACZENIA
Linia przekroju hydrogeologicznego

OBJASNIENIA:

P Ty,
i. # rejon planowanej inwestycji
4, Aammn®

Stadium/Braznza/Nr rysunku

OG+DBPG_IV
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