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1. Opis 
 

1.1.  Inwestor 
 
Gmina Kartuzy, ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy 

 
1.2.  Zamawiający 
 
Gmina Kartuzy, ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy. 

 
1.3.  Adres budowy 
 
Kartuzy ul. Nowe Osiedle 

 
1.4.  Nazwa inwestycji 
 

Przebudowa drogi gminnej – ul. Nowe Osiedle w Kartuzach poprzez budowę ciągu pieszo-
rowerowego 

 
1.5.  Wykonawca dokumentacji 
 
Usługi Projektowe Krzysztof Puzdrowski, ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo 

 
1.6. Podstawa opracowania 
 
Podstawę opracowania dokumentacji stanowią: 
- warunki techniczne wydane przez gestorów sieci telekomunikacyjnych, 
- dane zebrane w terenie, 
- normy zakładowe, 
- wymagania techniczne dla sieci zewnętrznych. 
 

1.7. Zakres rzeczowy  
 
Zakres rzeczowy opracowania dotyczącego branży teletechnicznej obejmuje: 

• likwidację linii kablowej kolidującej z projektowanym układem drogowym. 

• budowa nowych linii kablowych poza miejscami kolizji 

•  
 

1.9. Projekty związane 
 
Projekt branży drogowej z nowym układem drogowym drogi gminnej – ul. Nowe Osiedle w 
Kartuzach poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego. 
 
 

2. Opis techniczny 
 
2.1. Stan istniejący 
 
W obecnym układzie komunikacyjnym istnieje sieć teletechniczna, która znajduje się w 
strefie projektowanego układu drogowego drogi gminnej – ul. Nowe Osiedle w Kartuzach 
poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego. Kolidujący odcinek sieci telekomunikacyjnej z 



projektowanym układem drogowym należy przebudować z zachowaniem norm 
odległościowych do pozostałego istniejącego i projektowanego uzbrojenia terenu. 
 
 

2.2. Stan projektowany 
 
2.2.1. Uwagi ogólne 
 
 
Niniejszy projekt ma na celu usunięcie kolizji istniejącej sieci teletechnicznej operatora 
ORANGE POLSKA S.A. z projektowanym układem drogowym Kartuzach ul. Nowe Osiedle. 
Należy zwrócić uwagę i zachować maksymalne bezpieczeństwo przy pracach ziemnych w 
rejonie skrzyżowań i zbliżeń z innym uzbrojeniem podziemnym, a przebudowę wykonać 
zgodnie z wydanymi warunkami. 
Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych polegać będzie na wykonaniu nowego przejścia 
kanalizacji teletechnicznej pod drogą i wjazdami na ul. Nowe Osiedle. Dodatkowo na 
przejęciu istniejącej kanalizacji teletechnicznej OPL zostanie ustawiona studnia kablowa 
teletechniczna. 

 
2.2.2. Budowa kanalizacji teletechnicznej 
 
W związku budowa dwóch wjazdów projektuje się budowę kanalizacji teletechnicznej od 
istniejących studni do nowoprojektowanych w wjazdach. Pod istniejącą nawierzchnią drogi 
należy wykonać przejścia metodą bezrozkopową rurami RHDPE 110/6,3. Studnie ustawić na 
istniejącym ciągu kanalizacji teletechnicznej. Projektuje się zwieńczenia studni na wjazdach 
w klasie B125. Rury osłonowe projektowane do wykonania metodą otwartego przekopu 
ułożyć na głębokości min. 1,0 m pod powierzchnią projektowanego wjazdu. 
Nowe odcinki kanalizacji teletechnicznej należy ułożyć na 5 centymetrowej warstwie 
podsypki piaskowej. Przed całkowitym zakryciem rur należy na nich ułożyć 10 centymetrową 
warstwę piasku, a użyta ziemia do całkowitego zasypania nie powinna zawierać kamieni, 
gruzu lub grudy zmarzliny. Przebudowę należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż -
5° C. 
Końce rur ochronnych należy uszczelnić. 
 
Wszystkie kolizje zostały pokazane na rys. nr nr 2 
 

2.2.3. Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi 
 
Zasadniczą ochronę projektowanych jak i istniejących kabli przed uszkodzeniami 
mechanicznymi stanowią: 
- ochrony z rur typu RHDPE,  
 
2.2.8. Zastosowane materiały 
 
Do budowy nowej sieci teletechnicznej zaprojektowano rury RHDPE 110/6,3 . Wszystkie 
zastosowane materiały muszą posiadać  odpowiednie atesty. Do zabezpieczenia 
istniejących kabli zaprojektowane rury RHDPE-D 110/100. 
Zalecane materiały do budowy sieci wg Normy Zakładowej TP S.A. 
 
3.  Uwagi końcowe 
 
Wszystkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z PN i normami TP 
S.A., obowiązującymi przepisami technicznymi i uwagami podanymi w pismach 
uzgadniających oraz przepisami BHP przy pracach na drogach publicznych. 
Przed rozpoczęciem prac ziemnych związanych z budową kabli doziemnych trasę powinien 



wytyczyć geodeta. Punkty osnowy geodezyjnej leżące w pobliżu prowadzonych prac 
ziemnych należy oznakować i zabezpieczyć przed możliwością ewentualnego zniszczeniem. 
 
3.1.  Przepisy BHP 
 
Pracownicy zatrudnieni przy budowie linii telekomunikacyjnych powinni posiadać 
odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP oraz powinni otrzymać odpowiedni instruktaż na 
konkretnym stanowisku pracy. 
W dziedzinie budownictwa telekomunikacyjnego budowa, a także eksploatacja linii 
kablowych w kanalizacji kablowej i w ziemi, charakteryzuje się występowaniem robót o 
zwiększonym zagrożeniu z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Z tego względu 
ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP stanowi szczególnie odpowiedzialne 
zadanie dla personelu nadzoru i wszystkich pracowników zatrudnionych w tej dziedzinie. 
Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie, a także eksploatacji linii należy 
przyjmować z ogólnobudowlanych przepisów BHP wg Rozporządzenia Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych 
(Dz.U.nr13,poz.93). Postanowienia szczegółowe, odnoszące się do linii 
telekomunikacyjnych, należy wykorzystywać z Załącznika do decyzji nr 22 Dyrektora 
Generalnego Polskiej Poczty, Telegrafu i Telefonu ( PPTT ) z dnia 12.07.1989 r. pt.: Przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie ( montażu ), remoncie, konserwacji i obsłudze 
technicznej linii i urządzeń telekomunikacyjnych”. Jest to jedyny dokument zawierający 
specjalistyczne przepisy BHP w dziedzinie telekomunikacji. 
Ponadto obowiązują: 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie 
rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby 
(Dz.U.nr62,poz.228) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w 
w sprawie rodzajów prac, wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 
( Dz.U.nr,62,poz.287 ) 

 
4. Ochrona środowiska 
 
Projektowane kable przyłączy telefonicznych nie mają wpływu na zanieczyszczenie 
środowiska tj. zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, wód i gleby. Nie będzie 
konieczna wycinka drzew, a obowiązujące odległości normatywne od innych urządzeń 
podziemnych w przypadku skrzyżowań i zbliżeń, zostaną zachowane. Tereny zielone oraz 
nawierzchnie dróg, po przeprowadzonych robotach zostaną uporządkowane i doprowadzone 
do stanu pierwotnego. 
 

 
5. Informacja o planie „BIOZ” 
 
Budowa: 
Przebudowa drogi gminnej – ul. Nowe Osiedlle w Kartuzach poprzez budowę ciągu pieszo-
rowerowego.. 

 
Inwestor: 
Gmina Kartuzy, 
 ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy 

 
Zleceniodawca i wykonawca: 
Gmina Kartuzy, 
ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy 

 



Wykonawcą robót będzie firma wyspecjalizowana w pracach telekomunikacyjnych. 

 
Projektant sporządzający informację „bioz”: 
Jarosław Szczodrowski 

 
Podpis i data sporządzenia „planu bioz”: 
.................................................. 
Gdańsk, 15 listopada 2020 r. 

 
 
 
 
Zakres robót. 
Przedmiotem opracowania jest „informacja bioz” inwestycja budownictwa 
telekomunikacyjnego: Przebudowa drogi gminnej – ul. Nowe Osiedlle w Kartuzach poprzez 
budowę ciągu pieszo-rowerowego. 
 
 
Budowa przebiegać będzie w etapach: 
- budowa kanalizacji teletechnicznej, 
- budowa studni kablowych, 
 
Termin realizacji całego zadania – do końca 2022 roku 
 

Wykaz istniejących elementów budowlanych. 
Na terenie budowy istnieją inżynieryjne urządzenia podziemne, które są naniesione przez 
uprawnionego geodetę na mapę do celów projektowych. Wzdłuż całej projektowanej trasy 
istnieją drogi publiczne. 
 

Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Budowa linii telekomunikacyjnej przebiega na terenie zagospodarowanym. Na terenie 
budowy może pracować wielu wykonawców z innych branż budowlanych, wykonujących 
prace zlecone przez Inwestora obiektu. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłową 
koordynację prac związanych z budową części teletechnicznej z pozostałymi składowymi 
budowy, co jest obowiązkiem głównego kierownika budowy wyznaczonego przez Inwestora. 
Podczas wykonywania prac ziemnych można spodziewać się częstych kolizji z podziemną 
infrastrukturą inżynieryjną. Prace, które będą prowadzone w strefach kolizji stanowią 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Do niebezpiecznych stref można zaliczyć 
również miejsca wykonywania przepustów pod drogami metodą przecisku. Szczególną 
uwagę należy również zwrócić na proces załadunku, rozładunku oraz na odpowiedni, 
bezpieczny transport materiałów stosowanych na budowie. 

 



ZDARZENIE 

PRAWDOPO-
DOBIENSTWO 
WYSTĄPIENIA 
ZDARZENIA 

ZAGROŻENIE 

(skutek) 

SPOSÓB 
ZABEZPIECZENIA 

POSTĘPOWANIE 

W PRZYPADKU 
WYSTĄPIENIA 
ZAGROŻENIA 

 

 

Skrzyżowanie 
z gazociągiem 

nie występuje

duże
 

średnie

duże

 

- wyciek gazu: 

zatrucie 
gazem 

wybuch 

pożar 

- roboty pod 
nadzorem (zgodnie 
z uzgodnieniem) 

- lokalizacja obiektu 

- roboty 
wykonywane                                                           

ręcznie w obecności 
osób trzecich 

- udzielenie pierwszej 
pomocy 

- zabezpieczyć 
(oznakować) miejsce 

zagrożenia 

- zawiadomić 
odpowiednie służby 

 

 

Skrzyżowanie 
z ropociągiem 

nie występuje

małe

średnie

duże

 

 

- wyciek : 

zatrucie 

wybuch 

pożar 

- roboty pod 
nadzorem 

(zgodnie z 
uzgodnieniem) 

- lokalizacja obiektu  
- roboty 

wykonywane                                                           
ręcznie w obecności 

osób trzecich 

- udzielenie pierwszej 
pomocy 

- zabezpieczyć 
(oznakować) miejsce 

zagrożenia 

- zawiadomić 
odpowiednie służby 

 

Skrzyżowanie 
z wodociągiem 

nie występuje

małe

średnie

duże

 

- wyciek 
wody: 

- utonięcie 

- roboty pod 
nadzorem 

(zgodnie z 
uzgodnieniem) 

- lokalizacja obiektu           
- roboty 

wykonywane                                                           
ręcznie w obecności 

osób trzecich 

- udzielenie pierwszej 
pomocy 

- zabezpieczyć 
(oznakować) miejsce 

zagrożenia 

- zawiadomić 
odpowiednie służby 

 

Skrzyżowanie 
z kablem 

energetycznym 
i urządzeniami 
energetycznymi 

nie występuje

małe

średnie

duże
 

- porażenie 
prądem 

- roboty pod 
nadzorem 

(zgodnie z 
uzgodnieniem) 

- lokalizacja obiektu           
- roboty 

wykonywane                                                           
ręcznie w obecności 

osób trzecich 

- udzielenie pierwszej 
pomocy 

- zabezpieczyć 
(oznakować) miejsce 

zagrożenia 

- zawiadomić 
odpowiednie służby 

 

Prace w pasie 
kolejowym 

nie występuje

małe

średnie

duże
 

- ruch 
pociągów: 

potrącenie 
przez pociąg 

- roboty pod 
nadzorem 

- kamizelki 
ostrzegawcze 

- wyznaczenie osób 
(po jednej na 
stronę) w celu 
ostrzegania o 

zbliżającym się 
pociągu 

- udzielenie pierwszej 
pomocy 

- zabezpieczyć 
(oznakować) miejsce  

wypadku 

- zawiadomić 
odpowiednie służby 



 

Prace w pasie 
drogowym 

nie występuje

małe

średnie

duże
 

- ruch 
komunikacyj-

ny: 

- potrącenie 
przez 

uczestników 
ruchu 

- kamizelki 
ostrzegawcze 

- zabezpieczenie 
znakami i tablicami 

informacyjnymi 
zgodnie z 

uzgodnieniem 

- udzielenie pierwszej 
pomocy 

- zabezpieczyć 
(oznakować) miejsce 

- zawiadomić 
odpowiednie służby 

 

Prace pod 
napowietrznymi 

liniami 
energetycznymi 

nie występuje

małe

średnie

duże
 

- porażenie 
prądem 

- roboty pod 
nadzorem 

- roboty 
wykonywane  

zgodnie z 
uzgodnieniem 

- udzielenie pierwszej 
pomocy 

- zawiadomić 
odpowiednie służby 

 

Prace w kanalizacji 
teletechnicznej 

nie występuje

małe

średnie

duże
 

- zatrucie 
gazem 

- upadek z 
wysokości 

- uszkodzenie 
ciała 

- wietrzenie 
kanalizacji 

- sprawdzenie 
obecności gazu 

- roboty w 
obecności osób 

trzecich 

- barierki 
zabezpieczające 

- środki ochrony 
indywidualnej 

- udzielenie pierwszej 
pomocy 

- zawiadomić 
odpowiednie służby 

 

Prace 
na wysokościach 

nie występuje

małe

średnie

duże
 

- upadek z 
wysokości 

- uszkodzenie 
ciała 

- szelkopas 

- słupołazy 

- linka 
zabezpieczająca 

- drabina 

- współpracownik 
do asekuracji 

- udzielić pierwszej 
pomocy 

- zawiadomić 
odpowiednie służby 

 

Prace w głębokich 
wykopach (powyżej 

1 m) 

nie występuje

małe

średnie

duże
 

- obsunięcie 
ziemi i 

zasypanie 

- uszkodzenie 
ciała 

- odpowiednie  
szalowanie 
wykopów 

- współpracownik 
do asekuracji 

- zabezpieczenie 
znakami  i tablicami 

informacyjnymi 

- udzielenie pierwszej 
pomocy 

- zawiadomić 
odpowiednie służby 

 

Skrzyżowania 
z rzekami i ciekami 

wodnymi 

nie występuje

małe

średnie

duże
 

- utonięcie - odpowiednie  
szalowanie 
wykopów 

- współpracownik 
do asekuracji 

- zabezpieczenie 
znakami  i tablicami 

informacyjnymi 

- udzielenie pierwszej 
pomocy 

- zawiadomić 
odpowiednie służby 



Za odpowiednie służby uważa się osoby wskazane w uzgodnieniach 
branżowych. 
� - Odnośne zaznacz x 
Zasady ogólne instruowania pracowników oraz środki zapobiegające 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót budowlanych. 
Ze względu na częste występowanie stref zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 
budowę należy prowadzić z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa i dyscypliny. Przed 
przystąpieniem do prac budowlanych należy dokładnie zapoznać się z projektem 
budowlanym, przeszkolić pracowników z zakresu BHP oraz udzielać codziennie 
instruktażu. Wszystkich pracowników wyposażyć w kamizelki ostrzegawcze (dot. tylko 
pracujących w rejonie pasa drogowego), rękawice robocze i dbać o stan używalności 
środków ochrony osobistej. Każdą grupę pracowników wyposażyć w telefon komórkowy 
oraz apteczkę ze środkami do udzielania pierwszej pomocy. 
Prace w strefie kolizji z gazociągiem prowadzić tylko pod nadzorem służb 
technicznych właściciela gazowniczego. Prace prowadzić wykopem otwartym i 
stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru 
technicznego. 
Przed przystąpieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej poinstruować pracowników o 
możliwości wystąpienia zagrożenia występowania gazu, o odpowiednim oznakowaniu, 
zabezpieczeniu prowadzonych prac. Przypominać o obowiązku  wietrzenia studni 
kanalizacyjnej, sprawdzeniu obecności gazu oraz  obowiązku asekuracji pracownika 
wchodzącego do studni kanalizacyjnej. 
Prace w strefie skrzyżowania z kablem elektrycznym. Udzielać instruktażu pracownikom o 
możliwym zagrożeniu. Prace prowadzić metodą  wykopu ręcznego, aby nie uszkodzić 
kabla i spowodować zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Każde uszkodzenie 
powłoki kabla natychmiast zgłosić służbom technicznym konserwujących dany kabel. 
Prace prowadzić   pod nadzorem  pracownika z uprawnieniami. 
Prace w pasie drogowym. Udzielić pracownikom instruktażu  na temat  zachowania się  
na drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa się ruch kołowy. Prace budowlane 
wykonywać spoza pasa drogowego. Prace występujące w pasie drogowym muszą być 
oznakowane, zabezpieczone zgodne z projektem organizacji ruchu. 
Podstawy prawne: 
Ustawa z 07.07.1994r. „Prawo budowlane” wraz z późniejszymi zmianami; 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 
 
OPRACOWAŁ: 
inż. Jarosław Szczodrowski............................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Wykaz norm i przepisów prawnych 
 
PRZEPISY PRAWNE 
1. Ustawa z dnia 16.07.2004 r. „Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. Z 2004 r Nr 171 poz. 
1800 z 
późn. zm.) 
2. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. „Prawo Budowlane” (tekst jednolity: Dz. U. Z 2006 r. Nr 156 
poz. 
1118 z późn. zm). 
POLSKIE NORMY - PN 
NORMY ZAKŁADOWE 

• ZN 96/TPSA –020 Złączki rur. Wymagania i badania, 

• ZN 96/TPSA –022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania, 

• ZN 96/TPSA –004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 
terenowego. Ogólne wymagania i badania. 

• ZN 96/TPSA –011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne 
wymagania i badania. 

• ZN 96/TPSA –012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. 

• ZN 96/TPSA –020 Złączki rur. Wymagania i badania. 

• ZN 96/TPSA –023 Studnie kablowe. Wymagania i badania. 

• ZN 96/TPSA –025 Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. 

• ZN 96/TPSA –029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce 
polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania, 

• ZN 96/TPSA –036 Urządzenia ochrony ludzi i urządzeń przed przepięciami i 
przetężeniami (ochronniki). Wymagania i badania, 

• ZN 96/TPSA –037 Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. 
Wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-032 – Łączówki i głowice kablowe. 

• ZN-96/TPSA-033 – Obudowy zakończeń kablowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Oświadczenie projektanta 
 
 

 
Zgodnie z wymogiem art.. 20 ust. 4  z dnia 7 lipca 1994roku  Prawo budowlane (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2003  nr.  207z późniejszymi zmianami), oświadczam, że projekt 
budowlany pt.: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Nowe Osiedlle w Kartuzach poprzez 
budowę ciągu pieszo-rowerowego” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
 
Projektował: 
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4. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych 
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ZAŁĄCZNIKI 
 
1. Warunki techniczne ORANGE S.A. 
2. Uzgodnienie Orange S.A. 

 



Orange Polska Spółka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych. 

       

  

  

 
Orange Polska S.A. Sz.P. 

Domena Hurt 

Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, 

Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta  

w Łodzi   

Adres do korespondencji: 

Al. Grunwaldzka110, 80-244 Gdańsk       

  

Gmina Kartuzy 

ul. Hallera 1 

83-300 Kartuzy 

      

                  

       

                       Gdańsk, dnia 17 listopad 2020r. 

  

Numer pisma: 49322/TTISILU/P/2020 

Temat: techniczne warunki -WT WT „Rozbudowa drogi gminnej - ul. Nowe Osiedle w Kartuzach poprzez budowę 

ciągu pieszo-rowerowego” 

 

 

Szanowni Państwo,  
 

w odpowiedzi na pismo dotyczące WT „Rozbudowa drogi gminnej - ul. Nowe Osiedle w Kartuzach 

poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego”..,  informujemy, że projektowana inwestycja koliduje z 

istniejącym uzbrojeniem eksploatowanym przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: „OPL”).  W związku z 

tym należy, na koszt naruszającego stan istniejący, opracować projekt i wykonać przełożenie istniejących 

urządzeń telekomunikacyjnych wchodzących w kolizję z projektowaną inwestycją, zwracając szczególną 

uwagę na normatywne odległości w zakresie zbliżeń i skrzyżowań elementów uzbrojenia terenu.  

Usunięcie kolizji jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wytycznych: 

1. Przebudować  sieć teletechniczną w miejscu przebudowy . 

Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami techniczno–budowlanymi oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 

2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z późn. zmianami); 

2. W miejscach skrzyżowań z drogami, zbliżeń z innym uzbrojeniem podziemnym, doziemne uzbrojenie 

telekomunikacyjne należy zabezpieczyć osłonami rurowymi dzielonymi (końce rur zabezpieczyć pianką 

poliuretanową) przez całą szerokość jezdni; 

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane organom 

ścigania. 

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange 

Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgłoszenia takiej okoliczności organom nadzoru budowlanego w celu 

wszczęcia postępowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r., 

poz. 1202) lub w celu wszczęcia postępowania mandatowego określonego w § 2 Rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania 

grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 października 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423). 
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5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny być wykonane tak aby w wyniku realizacji przełożenia 

infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszło do zwiększenia wartości urządzeń i zachowane zostaną 

dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne urządzeń. 

6. Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje 

prawdopodobieństwo występowania niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji 

lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi  

z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL, uzgodnić z właścicielem urządzeń 

teletechnicznych (sieci). 

Lokalizację w terenie podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należy potwierdzić za pomocą  

poprzecznych przekopów kontrolnych. W sposób widoczny, wytyczyć i oznakować przebiegi infrastruktury 

telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie, 

należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Usług, 

Obsługa Techniczna Klienta w Olsztynie Al. Piłsudskiego 63a  bud. A 

10-449 Olsztyn, oraz inspektora nadzoru; 

7. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i 

przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie (bez użycia ciężkiego sprzętu) i pod nadzorem 

upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. 

8. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas 

Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego 

i kopii projektu budowlanego w części telekomunikacyjnej, zawierającego potwierdzenie zgodności z 

oryginałem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + płyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + płyta CD) 

proszę składać do zatwierdzenia w Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi;  

9. Dokumentacja projektowa, będzie mogła być zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pełnej dokumentacji 

budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej. 

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii 

światłowodowych oraz kabli należących do innych operatorów zostaną udzielone w Dział Zarządzania 

Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi poprzez skrzynkę emaliową 

ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Olsztyn@orange.com  

Dodatkową osobą do kontaktu w zakresie alokacji urządzeń w pomieszczeniu kablowni, jest Pan Mirosław 

Chudko 501 517 929 

10. Przekazane dane nie zwalniają projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie; 

11. Roboty budowlano – montażowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować po uzyskaniu 

zgody w OPL na prace planowe oraz zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, 

która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. 

Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę: 

 

• Firma Partnerska TELEKOM USŁUGI S.A. (ul. Budowlanych 64E, 80 – 298 Gdańsk,  tel. 58 340 77 

00, fax. 89 537 00 01, e-mail: gdansk@sprint.pl, www.sprint.pl), która prowadzi zadania 

inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac 

oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych. 

• Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.o.  (ul. Wolumen 11  02 – 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), 

która prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A. 

 

 

Informujemy, że prace związane z przełączeniem czynnych kabli miedzianych i światłowodowych, mających 

bezpośredni wpływ na jakość dostarczanych przez OPL usług, może zrealizować wyłącznie wskazana 

powyżej firma. 

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac związanych z budową lub 

przebudową sieci, gdy jako wykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie ostatnich 24 miesięcy 

wyrządził dla OPL szkodę poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy dotyczącej sieci OPL lub 

z którym w tym okresie OPL rozwiązała taką umowę lub odstąpiła od niej z winy tego wykonawcy;  

12. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania 

wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,  obciąży sprawcę 

mailto:ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Olsztyn@orange.com
mailto:gdansk@sprint.pl
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pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi 

bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umów z klientami, a także 

innymi karami administracyjnymi. 

Łączna wysokość roszczeń ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać 

nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich;  

13. Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze warunki techniczne pisemnie 

wystąpić z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzór właścicielski i formalne 

przekazanie infrastruktury do przełożenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporządzają protokół przekazania 

infrastruktury do przełożenia. Zasady wykonywania przez OPL odpłatnego nadzoru właścicielskiego i odbioru 

końcowego, cennik oraz wzór wniosku o nadzór właścicielski wskazano na stronie 

www.orange.pl/wniosekonadzor. Jeżeli wniosek dotyczy rozpoczęcia prac na  sieci miedzianej (Cu) i zasobach 

wspólnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek należy kierować na adres: 

 

ORANGE POLSKA S.A.  

Dostarczanie i Serwis Usług 

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 3 - Gdańsk 

Al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdańsk  

e-mail: DISU.RNWUUiIGdynia@orange.comW przypadku planowania prowadzenia prac na sieci 

optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić  z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, 

wniosek należy skierować na adres:  

Orange Polska S.A.   

Zarządzanie Zasobami Sieci i IT 

Wydział Zarządzania Dostępem do Infrastruktury dla Procesów Biznesowych  Al. Piłsudskiego 63a  bud. A 

10-449 Olsztyn 

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com 
 
 

14. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością OPL  należy spełnić wymóg 

znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą dane Inwestora i kontakt, nazwę firmy 

realizującej przebudowę i kontakt , numer zgłoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy następuje na 

zasadach określonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiących załącznik do warunków technicznych. 

15. Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury OPL należy zgłosić do odbioru komórkom wskazanym 

w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.  

16. Inwestor po zakończeniu prac zwróci OPL przełożoną infrastrukturę telekomunikacyjną oraz przekaże: 

• komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF 

na adres wskazany  w  punkcie 7 Warunków na 5 dni przed planowanym odbiorem prac . 

•  szkice inwentaryzacji geodezyjnej  infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez 

geodetę i określi graniczny termin dostarczenia  kopii mapy z inwentaryzacją geodezyjną  

wprowadzoną  do zasobów geodezyjnych  starostwa powiatowego.  

• kopię decyzji o zajęcie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajęcie pasa drogowego na 

czas robót i/lub Decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym) wraz z 

poniższymi danymi: 

1) Informacja o urządzeniu i jego lokalizacji 

a. Miejscowość 

b. Ulica/nazwa drogi 

c. Rodzaj urządzenia 

2) Powierzchnia rzutu poziomego urządzenia 

3) Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 

4) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 

5) Inne w zależności od Zarządcy drogi np.: wypis z KRS. 

http://www.orange.pl/wniosekonadzor
mailto:DISU.RNWUUiIGdynia@orange.com
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Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury  na OPL zostanie wykonane po 

pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokołu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w 

wyniku prac nie będzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urządzeń infrastruktury, 

dokumentacja powykonawcza musi zawierać oświadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak 

wyżej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikające z błędnie podanych informacji w dokumentacji lub jej 

nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkują obciążeniem inwestora. 

• Z czynności przekazania przełożonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporządzony zostanie 

protokół odbioru technicznego,  

• Protokół odbioru technicznego winien być podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: 

Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela  OPL 

17. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie  

możliwość zmiany zajętości kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w związku  

z prowadzoną działalnością operacyjną. W przypadku zamiaru rozpoczęcia lub kontynuowania prac 

projektowych po wygaśnięciu ważności warunków, należy wystąpić do OPL o ich prolongatę bądź 

wystawienie nowych. 

18.  Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji 

na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego przełożonej infrastruktury 

telekomunikacyjnej. 

Integralną cześć warunków technicznych stanowią Dodatkowe Wymagania OPL stanowiące załącznik do 

warunków technicznych. Podmiot występujący z wnioskiem o wydanie powyższych warunków technicznych 

zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Wymagań w trakcie realizacji inwestycji dla której warunki 

techniczne zostały wydane. 

Dodatkowe Wymagania OPL dostępne są również na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. 

UWAGA:  

Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury 

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone są 

przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia niebezpiecznego. W 

dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania na trasie/w relacji 

projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i konieczności zachowania 

szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. Osoby przystępujące do 

wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których występują napięcia 

niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są do przestrzegania 

Instrukcji BHP. 

Za powyższe warunki zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować w 

terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją. 

Z poważaniem 

 

Marcin Skrzypkowski 

Starszy Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury 

 

Załączniki :  

 

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska 
 

http://www.orange.pl/wniosekonadzor


 
 

Usługi Projektowe 

Krzysztof Puzdrowski 

ul. Spacerowa 12 
83-332 Borowo 

Studium 
PROJEKT WYKONAWCZY 

BRANŻA 
teletechniczna 

NAZWA 
INWESTYCJI 
 

 

Przebudowa drogi gminnej – ul. Nowe Osiedle w 
Kartuzach poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego  

NUMWRY 
EWIDENCYJNE 
DZIAŁEK 

23/2, 23/3, 42/12, 42/13, 42/14, 237/1, 265/4, 265/5, 266/2, 266/3, 271, 

obręb 00003 Kartuzy, gmina Kartuzy 

NAZWA I ADRES 
INWESTORA: Gmina Kartuzy 

ul. Hallera 1 

83-300 Kartuzy  

 

 

 

 

Egzemplarz nr… 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 
207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) OSWIADCZAM, że projekt budowlany: „Przebudowa drogi 
gminnej  - ul. Nowe Osiedle w Kartuzach poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego” został 
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

ZESPÓŁ AUTORSKI: 
Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień Specjalność/Podpis 

Projektant inż. Jarosław 
Szczodrowski 

DT-WBT/02354/02/U Teletechniczna 
 

Opracował Jarosław Mazur  Teletechniczna 
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