Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski 83-332 Borowo; ul. Spacerowa 12

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa drogi gminnej - ul. Nowe Osiedle w Kartuzach poprzez budowe ciggu pieszo-rowerowego
INWESTOR : Gmina Kartuzy
ADRES INWESTORA  : ul. gen. Jézefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Krzysztof Puzdrowski
DATA OPRACOWANIA : 05.10.2020
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-04 pagorkowatym lub podgorskim
0.2 km 0.200
RAZEM 0.200
2|wtasna Oczyszczenie terenu z roslinnosci ozdobnej, ptotkéw drewnianych kpl
d.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3|witasna Wycinka drzew z karczowaniem pni szt.
d.1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
4|wlasna Likwidacja zywoptotu m
d.1
180 m 180.000
RAZEM 180.000
2 Roboty ziemne
21 Wykopy
5|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2.1/0206-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
240 m3 240.000
RAZEM 240.000
3 Nawierzchnia ciggu
6|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
532 m?2 532.000
RAZEM 532.000
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 C50/10 - warstwa gérna o grubos$ci  |m2
d.3|0114-07 + po zageszczeniu 20 cm
KNR 2-31
0114-08
532 m?2 532.000
RAZEM 532.000
8|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm |m2
d.3|0109-03 + -wzmocnienie podbudowy ciggu na zjazdach
KNR 2-31
0109-04
532 m?2 532.000
RAZEM 532.000
9|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubosci 8 cm na pod-|m2
d.3/0511-03 sypce cementowo-piaskowe;j
532 m?2 532.000
RAZEM 532.000
4 Nawierzchnia zjazdéw
10/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
19 m?2 19.000
RAZEM 19.000
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 C50/10 - warstwa gérna o grubo$ci  |m?2
d.4/0114-07 + po zageszczeniu 15 cm
KNR 2-31
0114-08
19 m?2 19.000
RAZEM 19.000
12|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm |m?2
d.4|0109-03 +
KNR 2-31
0109-04
19 m?2 19.000
RAZEM 19.000
13|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.4/0511-03 mentowo-piaskowej
19 m?2 19.000
RAZEM 19.000
5 Nawierzchnia dojs¢ do budynkéw
14|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
27 m?2 27.000
RAZEM 27.000
15|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 C50/10 - warstwa gérna o grubo$ci  |m2
d.5|0114-07 + po zageszczeniu 15 cm
KNR 2-31
0114-08
27 m?2 27.000
RAZEM 27.000
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16|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.5/0511-03 mentowo-piaskowej
27 m?2 27.000
RAZEM 27.000
6 Miejsce na stojaki na rowery
17|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
26 m?2 26.000
RAZEM 26.000
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 C50/10 - warstwa gérna o grubosci  |m?2
d.6/0114-07 + po zageszczeniu 15 cm
KNR 2-31
0114-08
26 m?2 26.000
RAZEM 26.000
19/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.6(0511-03 mentowo-piaskowej
26 m?2 26.000
RAZEM 26.000
7 Elementy ulic
20|KNR 2-31 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.7/0403-05 piaskowej
349 m 349.000
RAZEM 349.000
21|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.7|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
35+15 m 50.000
RAZEM 50.000
22|KNR 2-31 tawa pod oporniki i obrzeza betonowa z oporem m3
d.7|0402-04
349*0.06+50*0.05 m3 23.440
RAZEM 23.440
8 Pozostate
23|KNR 2-31 Pobocze z kruszywa tamanego grubos¢ po zageszczeniu 10 cm umocnione m2
d.8]0202-09 + ekokratkg
KNR 2-31
0202-10
137 m?2 137.000
RAZEM 137.000
24|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2
d.8|0510-01 +
KNR 2-01
0510-02
345 m?2 345.000
RAZEM 345.000
25|wlasna Dokumentacja geodezyjna powykonawcza szt.
d.8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9 Branza teletechniczna
26|wlasna Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m
d.9
60 m 60.000
RAZEM 60.000
27|wtasna Rura HDPE O 110/6,3 m
d.9
27 m 27.000
RAZEM 27.000
28|witasna Rura A120PS 0110 m
d.9
2 m 2.000
RAZEM 2.000
29|wiasna Ostona zigczowa XAGA 500 43/8-150 TYCO szt.
d.9
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
30|{wlasna Pojedyncze taczniki zyt (do zrownoleglen) do zyt 0,5 szt.
d.9
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31|wtasna Tasma oznacznikowa m
d.9
25 m 25.000
RAZEM 25.000
32|wlasna Studnia kablowa SKR-1 typu D szt.
d.9
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
33|wlasna Przewieszka identyfikacyjna szt.
d.9
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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