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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

DLA POLICYJNEGO POJAZDU NIEOZNAKOWANEGO 
TYPU FURGON   

 
 
I. CHARAKTERYSTYKA WYROBU 
 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla policyjnego pojazdu 
nieoznakowanego. Przyjmuje się robocze oznaczenie samochodu „Pojazd”. 

 
II. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U.  

z 2017 r., poz. 128 z późn. zm.). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 2022 z późn. zm.). 

 
III. PRZEZNACZENIE DOKUMENTU 
 
Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania jako załącznik opisujący 
przedmiot zamówienia w procedurach związanych z realizacją postępowań przetargowych. 
  
IV. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU 
 
Dokument stosowany będzie przy zakupach pojazdów realizowanych przez jednostki 
Policji. 
 
V. WYMAGANIA STANDARDOWE 

 
1. WYMAGANIA TECHNICZNE 
 
1.1 Przeznaczenie pojazdu 
 
Pojazd będzie wykorzystywany przez służby policyjne do wykonywania zadań służbowych. 
 
1.2 Warunki eksploatacji 
Pojazd musi być przystosowany do: 
1.2.1 Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych 

spotykanych w polskiej strefie klimatycznej: 
a) w temperaturach otoczenia od -30oC do + 50oC, 
b) przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m3 w czasie 5 godzin, 
c) przy prędkości wiatru do 20 m/s, 
d) przy wilgotności względnej powietrza do 98% ( przy temperaturze  +25oC ), 
e) intensywności deszczu do 180 mm/h trwającego 5 minut. 

1.2.2 Jazdy po drogach twardych i gruntowych, 
1.2.3   Przechowywania na wolnym powietrzu, 
1.2.4   Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych. 
 
1.3 Wymagania formalne 
1.3.1   Pojazd musi być budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadającego 



 

homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  
5 września 2007 r., ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich 
przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych 
do tych pojazdów (Dz. U UE.L.2007.263.1 z późn. zm.). Dokument potwierdzający 
spełnienie wymogu (kopia świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego) musi 
być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie składania oferty przetargowej. 

1.3.2 Dostarczany pojazd musi mieć wykonane przez Wykonawcę i na jego koszt 
przeglądy zerowe, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu.  

1.3.3 W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów 
specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania 
przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności 
dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. 
protokołów z badań). 

1.3.4 Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania pojazdu bazowego  w sposób co 
najmniej zgodny z handlową ofertą wyposażenia oferowaną dla odbiorców 
indywidualnych. 

1.3.5 Wykonawca musi potwierdzić spełnienie wszystkich wymagań technicznych dla 
pojazdu bazowego określonych w pkt 1.4 w formie szczegółowego opisu przedmiotu 
zamówienia oraz poprzez zaznaczenie poszczególnych danych w oficjalnych 
katalogach (sporządzonych w języku polskim) producenta/importera pojazdu, 
zawierających dane techniczne oraz wyposażenie pojazdu bazowego.         
Dokumenty te musza być przedstawione przez Wykonawcę w fazie składania 
oferty przetargowej. 

 
1.4  Wymagania techniczne dla pojazdu bazowego 
 
1.4.1  Parametry techniczne i wyposażenie dodatkowe pojazdu  

 

Lp. Wyszczególnienie J.m. 
Wymagania 

zamawiającego 

1.  
Pojazd kategorii M1 o nadwoziu zamkniętym całkowicie 
przeszkolonym z liczbą miejsc siedzących dla 9 osób 

- wymagane 

2.  
Drzwi do przedziału I 1) skrzydłowe po obu stronach 
pojazdu, przeszklone 

- wymagane 

3.  
Drzwi do przedziału II 1)  przesuwne po obu stronach 
pojazdu, przeszklone 

- wymagane 

4.  Szyba przedziału II przyciemniana - wymagane 

5.  

Silnik wysokoprężny lub wysokoprężny z doładowaniem 
spełniający (według danych z pkt 22 świadectwa 
zgodności WE) spełniający, co najmniej normę emisji 
spalin Euro 6 na poziomie obowiązującym na dzień 
odbioru pojazdu (według danych z pkt 47 świadectwa 
zgodności WE). 

- wymagany  

6.  
Moc (zgodnie z danymi zawartymi w świadectwie 
zgodności WE) 

kW min. 85 

7.  
Pojemność silnika (zgodnie z danymi zawartymi  
w homologacji) 

cm3 min. 1500 

8.  
Rozstaw osi (zgodnie z danymi zawartymi w 

świadectwie zgodności WE) 
mm  min. 3200 

9.  Prędkość maksymalna km/h min. 155 

10.  Dopuszczalna masa całkowita kg max. 3500 

11.  
Poduszki powietrzne  min. dla kierowcy i dwóch 
pasażerów siedzących obok kierowcy 

- wymagane 



 

12.  
Regulacja siedzenia kierowcy, w co najmniej dwóch 
płaszczyznach  

- przód –tył, góra-dół 

13.  Wspomaganie układu kierowniczego - wymagane 

14.  
Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich foteli. 
Pasy bezpieczeństwa z napinaczami dla foteli przednich 

- wymagane 

15.  
Centralny zamek sterowany pilotem. Kluczyk stacyjki 
musi otwierać, co najmniej jedne drzwi boczne 

- wymagany 

16.  
Zamykany wlew zbiornika paliwa (centralnie, kluczykiem 
lub inne rozwiązanie) 

- wymagany 

17.  
Elektrycznie podnoszone i opuszczane szyby drzwi 
przednich  

- wymagane 

18.  
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka 
zewnętrzne 

- wymagane 

19.  
Światła przeciwmgłowe przednie (posiadające 
homologację), wbudowane w zderzak, spojler lub światła 
zintegrowane z lampami zespolonymi 

- wymagane 

20.  Światła do jazdy dziennej - wymagane 

21.  Zderzak przedni oraz lusterka w kolorze nadwozia - wymagane 

22.  
Radioodbiornik / radioodtwarzacz wraz z minimum 2 
głośnikami 

- wymagany 

23.  Tempomat - wymagany 

24.  Bluetooth - wymagane 

25.  
Klimatyzacja fabryczna z nawiewem na przód i tył 
pojazdu (sterowana manualnie lub elektronicznie) 

- wymagana 

26.  Skrzynia biegów manualna lub automatyczna - wymagana 

27.  ABS - wymagany 

28.  System kontroli toru jazdy ESC - wymagany 

29.  Przeniesienie napędu na oś przednią - wymagany 

30.  
Tarcze kół z ogumieniem letnim z fabrycznej oferty 
producenta pojazdu – opony w chwili odbioru pojazdu nie 
mogą być starsze niż 52 tygodnie 

szt. 4 

31.  
Tarcze kół z ogumieniem zimowym z fabrycznej oferty 
producenta pojazdu - opony w chwili odbioru pojazdu nie 
mogą być starsze niż 52 tygodnie 

szt. 4 

32.  
W przypadku tarcz kół stalowych kołpaki ozdobne z 
fabrycznej oferty producenta pojazdu 

szt. 4 

33.  Pełnowymiarowe koło zapasowe  - wymagane 

34.  
Tapicerka drzwi oraz podłogi wykonana z ciemnego 
materiału 

- wymagana 

35.  
Siedzenia przednie i tylne tapicerowane, wykonane z 
ciemnego materiału 

- wymagane 

36.  
Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC  
(„-” na masie). 

- wymagane 

37.  Rok produkcji - 
bieżący dla danego 

roku dostawy 

38.  
Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie 
środka gaśniczego 1 kg posiadające odpowiedni 
certyfikat CNBOP 

- wymagana 

39.  Apteczka samochodowa  - wymagana 

40.  
Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną  
z Regulaminem 27 EKG ONZ. Dokument potwierdzający 
spełnienie wymogu musi być dostarczony z pojazdem 

- wymagany 

41.  
Zestaw podręcznych narzędzi (podnośnik, klucz do kół, 
wkrętak, klucz do odłączenia biegunów akumulatora) 

- wymagany 

42.  
Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza (zgodna z PN EN 
471+A1:2010). Dokument potwierdzający spełnienie 
wymogu musi być dostarczony z pojazdem  

- wymagana 

43.  Komplet dywaników gumowych (przód, tył,) - wymagany 



 

44.  
Dwie ramki pod tablicę rejestracyjną zamontowane na 
pojeździe. Na ramkach nie mogą znajdować się żadne 
napisy 

- wymagane 

 
1) 

 - przedział I – przedział kierowcy i dwóch pasażerów siedzących obok, 
 - przedział II – przedział pasażerski wyposażony w dwa rzędy siedzeń po 3 miejsca   

ustawione przodem do kierunku jazdy. 

 
 

1.4.2 Kolorystyka nadwozia i wnętrza pojazdu 
1.4.2.1. Wykonawca przedstawi propozycję co najmniej 3 stonowane kolory lakierów 

metalizowanych z oficjalnej oferty handlowej producenta/importera pojazdu. 
Zamawiający dokona wyboru koloru lakieru spośród zaoferowanych przez 
Wykonawcę na etapie podpisywania umowy. Wykonawca zaznaczy oferowane 
kolory lakierów w oficjalnym katalogu (sporządzonym w języku polskim) 
producenta/importera pojazdu. Dokument musi być przedstawiony przez 
Wykonawcę w fazie składania oferty przetargowej. 

1.4.2.2. Materiały obiciowe siedzeń I-go, II-go i III-go rzędu oraz wszystkich elementów 
wykończenia wnętrza pojazdu znajdujących się poniżej linii szyb muszą być 
wykonane w kolorze ciemnym, łatwe w utrzymaniu w czystości. 

 
1.5 Wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu 

 
1.5.1 Ogólne wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu 
1.5.1.1 Pojazd musi być przystosowany do przewożenia w jego wnętrzu: 

a)  I rząd siedzeń – 3 funkcjonariuszy (w tym kierowcy), 
b) II rząd siedzeń – 3 funkcjonariuszy, 
c) III rząd siedzeń – 3 funkcjonariuszy, 
d) przestrzeń bagażowa  
 

1.6 Wymagania konstrukcyjne 
1.6.1 Konstrukcja pojazdu oraz wyposażenia musi być oparta na dostępnych na rynku 

krajowym zespołach, podzespołach i elementach oraz materiałach. 
1.6.2 Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposażeniu powłoki 

ochronne (np. cynkowanie, powłoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszą 
zapewniać skuteczną ochronę antykorozyjną. 

1.6.3 Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć budowę blokowo-modułową i być 
zamocowane w pojeździe w sposób nie utrudniający dostępu do innych zespołów    
i urządzeń. 

1.6.4 Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć zwartą budowę i uwzględniać 
zdobycze techniki w zakresie miniaturyzacji. 

 
1.7 Wymagania odnośnie oznaczania i znakowania 
1.7.1 Pojazd musi posiadać trwale umieszczone w miejscu łatwo dostępnym wewnątrz 

pojazdu: tabliczkę zawierającą naniesione w sposób trwały co najmniej dane                              
o producencie, typie oraz numerze identyfikacyjnym pojazdu (VIN) lub numerze 
nadwozia, podwozia lub ramy, 

 
1.8 Wymagania dotyczące pakowania, przechowywania, transportu 
1.8.1 Pojazd nie wymaga pakowania i po przekazaniu Zamawiającemu musi być gotowy 

do użycia. 
1.8.2 Pojazd wraz z wyposażeniem musi być przystosowany do przechowywania na 

wolnym powietrzu w niezadaszonych parkach sprzętu transportowego  
w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej 
opisanych w pkt 1.2.1.  



 

1.8.3 Pojazd musi być przystosowany do transportu środkami transportu kołowego. 
Załadunek pojazdu musi odbywać się samodzielnie (na kołach). 

 
 
2. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE 
2.1 Pojazd musi być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie 

obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami z uwzględnieniem 
obowiązujących przepisów. 

2.2  Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania badań odbiorczych. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA 
3.1 Instrukcja obsługi pojazdu musi zawierać zapisy dotyczące bezpiecznego 

użytkowania  i obsługi pojazdu. 
3.2 Rozwiązania konstrukcyjne muszą spełniać wymagania BHP. 
3.3 Niezbędne ostrzeżenia w zakresie BHP muszą być umieszczone w sposób trwały    

w widocznych miejscach. 
3.4 Pojazd na zewnątrz oraz wewnątrz nie może posiadać ostrych krawędzi, które 

mogłyby powodować zranienia i kontuzje osób podczas użytkowania pojazdu. 
3.5  Konstrukcja pojazdu musi zapewniać bezpieczeństwo pożarowe. 
3.6 Zabudowa pojazdu nie może utrudniać dostępu do elementów i wyposażenia  

pojazdu związanych z bezpieczeństwem użytkowania. 
 
VI. GWARANCJA WYKONAWCY 
1. Pojazd musi być wolny od wad oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie 

Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie. 
2. Pojazd musi być objęty gwarancją bez limitu kilometrów na okres:  

1) …. (min. 24) miesięcy bez limitu kilometrów gwarancja na podzespoły 
mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, 

2) …. (min. 24) miesięcy - gwarancja na powłokę lakierniczą, 
3) …. (min. 72) miesięcy - gwarancja na perforację elementów nadwozia, licząc od 

daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego. 
3. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje dłuższe okresy gwarancji niż minimalne 

wymagane przez Zamawiającego na poszczególne elementy lub podzespoły pojazdu 
określone w pkt. 2 ppkt. 1 – 3, zostaną one uwzględnione w zawartej umowie, 
jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich skrócenia do okresów 
minimalnych wymaganych w postępowaniu przetargowym, indywidualnie dla 
każdego z dostarczonych pojazdów, a Wykonawca nie może wnosić roszczeń z tego 
tytułu. 

4. Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń,  
z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się 
elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych,  
w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne. 

5. Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu. 
6. Zgłoszenie o wystąpieniu wady będą dokonywać upoważnieni przez Zamawiającego 

przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji i przekażą je Wykonawcy 
telefonicznie na nr …………………….., co zostanie dodatkowo potwierdzone 
przesłaną tego samego dnia reklamacją zawierającą informacje  
o wystąpieniu wady faksem na nr ………………………… . 

7. Usunięcie wady (zakończenie naprawy) musi następować niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 14 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia. 

8. Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnianie materiałów 
eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień 
wynikających z fabrycznej gwarancji. 



 

9. Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego 
dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować 
utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. 

10. Wykonawca musi zobowiązać się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie 
możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe: 
1) instalacji antenowych i zasilania; 
2) urządzeń łączności radiowej; 
3) urządzeń do pomiaru zużycia paliwa; 
4) innego sprzętu służbowego. 

11. Przeglądy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt 1, 2  
i 3 realizowane będą w autoryzowanych stacjach obsługi. Zamawiający wymaga 
wskazania przez Wykonawcę, co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi 
pojazdów na terenie woj. podkarpackiego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
wykonywania odpłatnych przeglądów gwarancyjnych we wszystkich autoryzowanych 
stacjach obsługi producenta pojazdów na terenie całego kraju dostępnych dla 
klientów indywidualnych. Zamawiający wymaga dostarczenia listy 
autoryzowanych stacji obsługi w fazie składania oferty przetargowej. 

 
VII. WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ 

SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
1.1 Dokumenty wymagane od Wykonawców w fazie składania ofert przetargowych. 
1.1.1 Kopia świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego. 
1.1.2 Lista autoryzowanych stacji obsługi, 
1.1.3 Dokumenty określone w specyfikacji technicznej. 
 
 
1.2 Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdu. 
1.2.1  Dokumenty określone w specyfikacji technicznej. 
1.2.2 W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów 

specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania 
przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności 
dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. 
protokołów z badań). 

1.2.3  Do pojazdu Wykonawca musi dołączyć następujące dokumenty (sporządzone w 
języku polskim):  
a) książkę gwarancyjną, 
b) wykaz wyposażenia, 
c) instrukcję obsługi pojazdu i wyposażenia, która musi zawierać zagadnienia 

związane z: 
- konstrukcją, obsługa i serwisem pojazdu i wyposażenia, 
- bezpiecznym użytkowaniem i obsługą pojazdu, 

d) kartę pojazdu, 
e) książkę przeglądów serwisowych, 
f) kopia świadectwa zgodności WE pojazdu wraz z oświadczeniem 

producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nie znajdujące się  
w świadectwie zgodności, a niezbędne  do zarejestrowania pojazdu, 

g) dokumenty określone w specyfikacji technicznej. 
 
 
 
 
 


