Zbiornik odpowietrzajgcy

poziomy o poj. V=1,0dm3
+ odpowietrznik automatyczny
1/2" z zaworem stopowym

Zbiornik odpowietrzajacy
poziomy o poj. V=1,0dm3

+ odpowietrznik automatyczny
1/2" z zaworem stopowym

SZCZEGOLY PODLACZENIA GRZEJIJNIKOW WODNYCH

SCHEMAT UKLADU POMIAROWEGO ZUZYCIA CIEPLA DLA MIESZKAN

GRZEJNIK PLYTOWY - rozdziat doiny
zasilanie ze sciany od dotu

80:100

Bruzda $cienna

e et

GRZEJNIK PLYTOWY - rozdziat gérny
zasilanie ze sciany z boku

80:100

Bruzda scienna

min.100
"

Lo i

GRZEJNIK LAZIENKOWY - DRABINKOWY

zasilanie ze sciany

min. 150

1000

1-

2 -

3-

4-

5-

6 -

Zawér kulowy odcinajacy PN 16

DN 15 - dla mieszkan o zapotrzebowaniu ciepta < 2400W
DN 20 - dla mieszkan o zapotrzebowaniu ciepta > 2400W
Filr siatkowy PN10

DN 15 - dla mieszkan o zapotrzebowaniu ciepta < 2400W
DN 20 - dla mieszkan o zapotrzebowaniu ciepta > 2400W

Kompaktowy cieptomierz z przeptywomierzem DN15

zamawia¢ z modutem komunikacyjnym umozliwiajacym
zdalny odczyt - przed zamoéwieniem uzgodnic z Inwestorem

Zawor zwrotny PN16
DN 15 - dla mieszkan o zapotrzebowaniu ciepta < 2400W
DN 20 - dla mieszkan o zapotrzebowaniu ciepta > 2400W

Zawor kulowy odcinajacy PN 16
DN 15 - dla mieszkan o zapotrzebowaniu ciepta < 2400W
DN 20 - dla mieszkan o zapotrzebowaniu ciepta > 2400W

Czujnik temperatury - montaz w trojniku
zamawia¢ w komplecie z cieptomierzem/

Do wew.inst.
ogrzewania
w mieszkaniu
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ARMATURA

ZAWOR ODCINAJACY

ZAWOR REGULACYJNO-ODCINAJACY
Ireczne réwnowazenie/

ZAWOR ZWROTNY
FILTR SIATKOWY

AUTOMATYCZNY ZAWOR R(')WNOWAZACY
- montaz na zasilaniu

AUTOMATYCZNY ZAWOR ROWNOWAZACY
- montaz na powrocie

ZAWOR ODCINAJACY ZE ZACZKA DO WEZA

ZBIORNIK ODPOWIETRZAJACY

ODPOWIETRZNIK AUTOMATYCZNY
Z ZAWOREM STOPOWYM

0.02
+8°C

INSTALACJA C.O. /zasilanie i powr6t/
rurociagi prowadzone pod stropem i w szachtach

INSTALACJA C.O. /zasilanie i powrdt/
rurociggi prowadzone w warstwach posadzkowych

<«—— NR. POMIESZCZENIA
<——— TEMP. OBLICZENIOWA W POMIESZCZENIU

ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA POKRYWANE PRZEZ

350We— GRZEJNIK PLYTOWY WODNY

600
2V 400

OPIS TYPU | WIELKOSCI GRZEJINIKA
= (typ 22V- z wbudowanym zaworem termostat. z podejsciem
dglngm, podw_’éra/m ozebrowaniem i dwoma plytami,
N=1 H=600 mm, L=600 mm
~~ NASTAWA WSTEPNA ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO

PION INSTALCJI OGRZEWGZE. - obieg grzejnikowy

UWAGI:

1. Rysunki rozpatrywaé wylgcznie wspolinie z projektami wszystkich branz;
2. Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t zobowigzany jest do zapoznania sie

ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi. Rysunki rozpatrywaé
tacznie z opisem technicznym.

3. Wszelkie zmiany lub rozwigzania zastepcze wylgcznie za zgodg Projektanta.

4. Nie naleZy odmierza¢ wymiaréw bezpo$rednio z rysunku. Przed przystgpieniem
do robét budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie na etapie
wykonawstwa.

5.Specyfikowane produkty stanowig marke referencyjng. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatéw innego producenta pod warunkiem ich réwnowaznych
parametréw technicznych i uzytkowych. Rozwigzania zastepcze wymagajg
uzgodnienia z Projektantem oraz przedstawieniem Deklaracji Wiasciwosci

Uzytkowych.
Wszystkie dodatkowe akcesoria wbudowaé zgodnie z wytycznymi producenta.
. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé¢ w dokumentacji w

N o

kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika si¢ odnosza z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;.

®

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" opracowanymi
przez ITB oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

9. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy poszczegdlnymi branzami projektu nalezy
wyjasni¢ i uzgodnié z Projektantem.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowania
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci zastosowania takiego elementu
w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgoda.

11. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia
muszg odpowiadaé normom bezpieczeristwa ppoz. i bhp, oraz posiadaé
odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

12. Wszystkie przejscia instalacyjne przez strop i $ciany oddzielenia poZzarowego
zabezpieczy¢ przy uzyciu systeméw przegréd ogniowych w formie ogniochronnych
kotnierzy lub opasek ogniochronnych. W pozostatych stropach wykonaé przegrode
budowlang w formie zabetonowania otworéw.

Budowa dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z

TEMAT - N
zagospodarowaniem terenu, placem zabaw oraz infrastrukturg
INWESTYCI techniczng, w Mogilnie przy ul. Obroficéw Mogilna, gmina Mogilno.
LOKALIZACJA dz. nr 1961, obr. 0901’ Mpg|lnp, uI'. Obroncow Mog_||na, gm.
mogilno, pow. mogilenski, woj. kujawsko-pomorskie
SPOLECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA "KZN - BYDGOSKI"
INWESTOR Sp. z 0.0. ul. Studzienna 12/14 lokal 22, 88-100 Inowroctaw
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
Archenika Sp. z 0.0.
JEDNOSTKA ul. Jarochowskiego 51
60-248 Poznan
Eﬁgda\ggvgf\ tel.: +48 604 080 981; +48 602 881 331
A ARCHENIKA biuro@archenika.pl
www.archenika.pl
FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
. WKP/0035/PO0S/03
PROJEKTOWAL mgr inz. Tomasz Wozniak nwr:ﬁéc instalacje i sieci
sanitarne
iz | Wozniak nr upr. WKP/0327/POOS/21
mgr inz. lwona Woznia . instalacje i sieci
SPRAWDZAL :Vaf‘ﬁ:l;n;ns alacje | sieci
TRESC RYS. SKALA
SCHEMAT INSTALACJI OGRZEWCZEJ
BUDYNEK B2
DATA MARZEC 2023 NR KONTRAKTU
BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU
Is GW-08

Rysunek stanowi wtasno$¢ Archenika Sp. z 0.0. i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany,

modyfikowany, i udostepniany osobom trzecim bez wczeséniejszej pisemnej zgody wiasciciela.




