ZESTAWIENIE SREDNIC RUROCIAGOW
INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ

| CYRKULACJI

RUROCIAGI ROZPROWADZAJACE

INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI

INSTALACJA INSTALACJA
Oznaczenie WODY ZIMNE. WODY CIEPLEJ
na rys. I CYRKULACJI
RURA PP PN16 RURA PP PN16 Glass
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DN25 Dz32x4,4mm Dz32x4,4mm
DN32 Dz40x5,5mm Dz40x5,5mm
DN40 Dz50x5,9mm Dz50x5,9mm
DN50 Dz63x8,6mm Dz63x8,6mm
DN65 Dz75x10,3mm Dz75x10,3mm
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DOPROWADZENIE WODY FILTR DO WODY Z BUDYNKOWA STACJA UZDATNIANIA | | ZESTAW HYDROFOROWY TERMOSTATYCZNY TERMOSTATYCZNY
DO BUDYNKU PLUKANIEM WSTECZNYM | [WODY np. typu HYDRO-MULTHE 2 CME 5-5 ZAWOR REGULACYJNO- ZAWOR REGULACYJNO-
Iwg. proj. przytaczy kan/ DN50 - filtr mechancizny f-my GRUNDFOS ODCINAJACY DN20 ODCINAJACY DN20
1 - Zawér grzybkowy skoény DN 50 PN 16 - zmigkczacz wody dwu kolumnowy Pel.=2x2,2kW/400V - zekres regulacji 40°C-65° - zekres regulacji 40°C-65°
2 - Wodomierz skrzydetkowy DN 40 - wydajnos$¢ 2,4m3/h Ipraca pomp naprzemienna/ - nastawa 57°C - nastawa 57°C
do wody zimnej Pel.='(’J,2kW 230V /zamawia¢ w kpl. z termometrem Izamawiat w kpl. z termometrem
Zamawiaé z modulem komunikacyjnym cato$é np. f-my SOFTWATER iz iZOlacja / iz iZOlaCja /

umozliwiajgcym zdalny odczyt
przed zamdwieniem uzgodni¢ z Inwestorem

SCHEMAT UKtADU POMIAROWEGO

ZUZYCIA WODY
1 - Zawor kulowy odcinajacy DN 15 PN 16

‘f

2 - Zawor zwrotny DN15 PN16
3 - Wodomierz skrzydetkowy DN 15

do wody zimnej

Zamawia¢ z modutem komunikacyjnym
umozliwiajagcym zdalny odczyt
przed zaméwieniem uzgodni¢ z Inwestorem

4 - Wodomierz skrzydetkowy DN 15

Do wew.inst.
wody zimnej
W mieszkaniu

Do wew.inst.
wody cieplej
w mieszkaniu

do wody cieptej

Zamawia¢ z modutem komunikacyjnym
umozliwiajagcym zdalny odczyt
przed zaméwieniem uzgodni¢ z Inwestorem

TEMAT

INWESTYCJI

Budowa dwoéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z
zagospodarowaniem terenu, placem zabaw oraz infrastrukturg
techniczna, w Mogilnie przy ul. Obroficéw Mogilna, gmina Mogilno.

LOKALIZACJA

dz. nr 1961, obr. 0001 Mogilno, ul. Obronncéw Mogilna, gm.
mogilno, pow. mogilenski, woj. kujawsko-pomorskie

INWESTOR

SPOLECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA "KZN - BYDGOSKI"
Sp. z 0.0. ul. Studzienna 12/14 lokal 22, 88-100 Inowroctaw

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA
PROWADZACA

ARCHENIKA

Archenika Sp. z 0.0.

ul. Jarochowskiego 51

60-248 Poznan

tel.: +48 604 080 981; +48 602 881 331
biuro@archenika.pl

www.archenika.pl

FUNKCJA

IMIE | NAZWISKO

NR UPR. W SPEC. PODPIS

PROJEKTOWAL mgr inz. Tomasz Wozniak

nr upr. WKP/0035/POOS/03
w spec. instalacje i sieci
sanitarne

SPRAWDZAL

mgr inz. lwona Wozniak

nr upr. WKP/0327/PO0S/21
w spec. instalacje i sieci
sanitarne

TRESC RYS.

SKALA

SCHEMAT INSTALACJI WODNYCH
BUDYNEK B2

DATA

MARZEC 2023

NR KONTRAKTU

BRANZA

NR REWIZJI

Is

NR RYSUNKU

Is-09

Rysunek stanowi wiasno$¢ Archenika Sp. z 0.0. i nie moze byé kopiowany, rozpowszechniany,
modyfikowany, i udostepniany osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.




