ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW | ARMATURY GRZEJNIKOWEJ
Mogilno Budynek 2

Nazwa Producent llos¢
przykiadowy lub
réwnowazny
PARTER
Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym Stelrad 1
33V 900/400
Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym Stelrad 3
22V 600/1000
Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym Stelrad 1
33V 900/700
Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym Stelrad 2
33V 600/1400
Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym Stelrad 2
22V 600/1100
Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym Stelrad 1
22V 900/700
Grzejnik fazienkowy Terma 2
600/1140
POZIOM +1

Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym Stelrad 1
33V 600/1600
Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym Stelrad 3
22V 900/800

. Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym Stelrad 4
22V 600/1100
Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym Stelrad 1
33V 900/1000
Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym Stelrad 3
33V 900/1400
Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym Stelrad 1
22V 600/1200
Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym Stelrad 1
33V 900/800
Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym Stelrad 1




33V 900/700

9. Grzejnik fazienkowy Terma
600/1140

10. Grzejnik tazienkowy Terma
600/1580

POZIOM +2

1.  Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym Stelrad
33V 900/1200

2.  Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym Stelrad
33V 600/800

3. Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym Stelrad
22V 600/1100

4. Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym Stelrad
33V 900/1100

5. | Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym Stelrad
33V 900/1400

6. Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym Stelrad
22V 900/800

7. Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym Stelrad
22V 600/1200

8. Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym Stelrad
22V 900/1000

9. Grzejnik fazienkowy Terma
600/1140

10, Grzejnik fazienkowy Terma
600/1580

POZIOM +3

1. Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym Stelrad
33V 600/1600

2. Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym Stelrad
22V 900/800

3. Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym Stelrad
22V 600/1100

4. Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym Stelrad
33V 900/1100

5.  Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym Stelrad



33V 900/1400

6. Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym Stelrad 1
22V 600/1200
7. Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym Stelrad 2
22V 900/1000
9. Grzejnik fazienkowy Terma 4
600/1140
10. Grzejnik tazienkowy Terma 2
600/1580
POZIOM +4
1.  Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym Stelrad 1
33V 900/1400
2. Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym Stelrad 5
22V 600/1100
3. | Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym Stelrad 1
33V 900/1100
4. Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym Stelrad 3
33V 900/1400
5.  Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym Stelrad 1
22V 900/900
6. Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym Stelrad 1
22V 600/1200
7.  Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym Stelrad 2
22V 900/1000
8. Grzejnik fazienkowy Terma 4
600/1140
9. Grzejnik fazienkowy Terma 2
600/1580
ARMATURA
1 Podwodjny kurek kulowy katowy DN15 do montazu przy grzejnikach z DANFOSS 66
wbudowanym zaworem termostatycznym z zamknieciem i z funkcjg
oprézniania i napetniania grzejnika typu
2 Gfowica termostatyczna typu RAW 5115 DANFOSS 3
3 Gtowica termostatyczna z blokadg do 16°C, typu RAW 5116 DANFOSS 92
4 Srubunek odcinajgcy na gatgzce powrotnej DANFOSS 26
5 Zawor termostatyczny typu RA-N 15 DANFOSS 26
6 Zawory odcinajgce z wbudowanymi regulatorami réznicy ci$nienia DANFOSS 3



GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE
1 | Grzejnik elektryczny , moc 750W, z wbudowanym termostatem STIEBEL ELTRON 1
2 | Grzejnik elektryczny , moc 1000W, z wbudowanym termostatem STIEBEL ELTRON 1
3 | Grzejnik elektryczny , moc 1500W, z wbudowanym termostatem STIEBEL ELTRON 1
Uwaga:

1/ W pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej 20°C i wyzszej — dot. pom. mieszkalnych i tazienek ,
nalezy przewidzie¢ gtowice termostatyczne z blokadg do 16°C, zgodnie z WT § 134 pkt 6.

2/ W przypadku grzejnikow zasilanych od dotu w cz. wspdlnych na poziomie parteru, grzejniki zamawiac z
zaworami odcinajgcymi z wbudowanymi regulatorami réznicy cisnienia np. RLV-KDV lub réwnowazne.

3/ Powyzsze zestawienie nie stanowi podstawy do zamawiania urzadzen, ma charakter orientacyjny i zostato
stworzone jako pomocnicze dla wykonawcy.

4/ Zamawiane urzgdzenia w chwili zakupu, montazu i rozruchu muszg posiada¢ aktualng aprobate
techniczng COBRTI INSTAL. Zastosowane urzgdzenia i elementy instalacji musza posiadaé odpowiednie
dopuszczenia, DTR i aprobaty.

5/ W powyzszej tabeli okreslono przyktadowe grzejniki i armature. Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen
rébwnowaznych, spetniajgcych zatozone w projekcie warunki po uzyskaniu akceptacji przez Stuzby
Techniczne Inwestora i Projektanta, zgodnie z art. 99 ustawy PZP oraz wytycznymi Inwestora.



