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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego budowy przytacza kanalizacji deszczowej

1. DANE OGOLNE INWESTY()I
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

e zlecenia Inwestorga;

e uzgodnienia z Inwestorem;

e aktualnej mapy do celéw projektowych w skali 1:500 wykonanej przez uprawnionego
geodete;

e pomiaréw geodezyjnych wykonanych przez uprawnionego geodete;

e Wwizji w terenie planowanej inwestycji;

e ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane poz. 463;

e obowiazujgcych norm i przepiséw.

1.2. INWESTOR

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:
GMINA DZIALOSZYCE
ul. Skalbmierska 5, 28-440 Dziatoszyce

1.3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy przytagcza kanalizacji sanitarnej do
kontenera deszczowej projektowanego na dz. nr 586, 587, 590/8, 599 obreb 0001 Dziatoszyce.

Projekt opracowano w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

BUDOWA KONTENERA SANITARNEGO WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI (WOD.-KAN., EN.
ELEKTR.). MONTAZ ELEMENTOW MALE] ARCHITEKTURY (LAWEK, KOSZY NA SMIECI), BUDOWA
KANALIZAC)I DESZCZOWE), OSWIETLENIA ORAZ WYKONANIE UTWARDZEN | NASADZEN PRZY UL.
JOZEFA IGNACEGO KRASICKIEGO NA DZ. NR 590/2; 590/6; 590/8 W MIEJSCOWOSCI DZIA+OSZYCE,
W RAMACH INWESTY(JI PN. ,,ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZABYTKOWE) SYNAGOGI
W DZIAtOSZYCACH" ORAZ ,ZAGOSPODAROWANIE PLACU W  SASIEDZTWIE  SYNAGOGI
W DZIAtOSZYCACH".

1.4. USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA
Teren inwestycji potozony jest na dz. nr 586, 587, 590/8, 599 obreb 0001 Dziatoszyce,
jedn. ewid. Dziatoszyce, powiat tarnowski, wojewddztwo matopolskie.
2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Dziatka inwestycyjna nr 590/8 w stanie istniejgcym jest terenem niezabudowanym,
porosnietym gtéwnie roslinnoscig niskg, o spadku terenu w kierunku potudniowo-zachodnim.
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Na dziatce znajduje sie istniejgce uzbrojenie terenu: sie¢ cisnieniowa kanalizacji sanitarnej 340 mm,
przytagcza wodociggowe @40 mm do studni zlokalizowanej na dz. nr 590/8 oraz siec
elektroenergetyczna. Przez dz. nr 590/8 przebiega pas terenu utwardzonego o powierzchni zwirowej
przeznaczony do przejazdu na dz. nr 590/9. Od strony potudniowej dziatka graniczy z dz. nr 590/6,
na ktérej zlokalizowane sg ruiny Synagogi, od strony pétnocno-wschodniej z dziatkg drogowg
(ul. Krasickiego), w ktérej zlokalizowana jest istniejgca sie¢ wodociggowa. Na dz. nr 586
zlokalizowany jest parking o nawierzchni z kostki prefabrykowanej, dz. nr 599 stanowi pas drogowy.

3. GEOTECHNICZNE WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Stwierdzono proste warunki gruntowe, a obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechniczne;j.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
4.1 PRZYLACZE KANALIZAC)I SANITARNE])

Zaprojektowana instalacja kanalizacji deszczowej na dz. nr 590/6 oraz 590/8 zapewni
odprowadzenie wdd deszczowych z obszaru projektowanych utwardzeri, wody przejmowane
zostang odwodnieniem liniowym oraz wpustem deszczowym a nastepnie projektowanym
przytaczem kanalizacji deszczowej zostang odprowadzone grawitacyjnie do istniejgcej sieci.
Odbiornikiem wéd opadowych bedzie kanat deszczowy @400 zlokalizowany w dz. nr 599 obreb 0001
Dziatoszyce, wtaczenie do niego nastgpi poprzez projektowang studzienke betonowa DN 1000 mm
oznaczong na planie sytuacyjnym jako ,D3". Na dziatce inwestycyjnej nr 590/8 zaprojektowano
studzienke tworzywowa DN400 mm. Przytacze kanalizacyjne o dtugosci 38,5m nalezy wykonac
z rur PP-B SN10 2200 mm.

Trasa przewoddw Kkanalizacyjnych przedstawiona zostata w czesci graficznej opracowania.
Gtebokos¢ przykrycia przewodu powinna wynosi¢ min. 1,4 m. Odcinki kanalizacji, ktérych zagtebienie
nie spetnia odpowiedniego przykrycia, nalezy zabezpieczy¢ np. poprzez ocieplenie przewodu
warstwag 30 cm keramzytu lub tupek poliuretanowych.

Studnie

Studnie nalezy wykonac jako szczelne, dno studzienki betonowej powinno by¢ elementem
prefabrykowanym, ktéry posiada monolityczne potaczenie krequ i ptyty dennej oraz fabrycznie
wyprofilowang kinete. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny byc¢ dostosowane do spadku
kanatéw doptywowych i kanatu odptywowego. Studnia betonowa DN1000 mm powinna byc
wykonana z betonu C35/45, wodoszczelnego W8 o nasigkliwosci < 5% i mrozoodpornego (F-150)
spetniajgcego wymagania normy PN-B-10729 i PN-EN 1917. Stopnie wtazowe powinny byc¢ osadzone
fabrycznie w elementach studzienek i powinny spetnia¢ wymogi normy PN-64/M-74086 lub normy
DIN 1212 E. Studnia DN400O mm zaprojektowana zostata z prefabrykowanych elementéw PP-B
w zakresie podstawy studzienki i rury trzonowej oraz PVC-U w zakresie rury teleskopowe;j.
Projektowane studnie nalezy zwienczy¢ wtazami zeliwnymi lub betonowo-zeliwnymi klasy D400.
Studnie powinny posiadac szczelne przejscia przez sciany studzienek uniemozliwiajgce infiltracje
wody gruntowej i eksfiltracje $ciekéw. Posadowienie studni nalezy wykonac¢ na podbudowie (beton
(16/20 o grubosci 15 cm oraz podsypka z piasku tamanego). Typowe rozwigzania studni zawarte
zostaty w czesci rysunkowej opracowania.
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Préba szczelnosci

Przed zasypaniem kanalizacji nalezy wykonad prébe szczelnosci. Kanalizacje nalezy poddac
badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje do gruntu oraz infiltracje wdéd gruntowych do
przewodu. Jako pierwsze badanie nalezy wykonac prébe szczelnosci na eksfiltracje. Probe nalezy
przeprowadzac odcinkami o dtugosci réwnej odlegtosci miedzy studzienkami rewizyjnymi. Wszelkie
ztagcza zaréwno na rurach, jak i na potaczeniach ze studzienkami powinny by¢ odkryte oraz w petni
dostepne. Wszelkie otwory badanego odcinka powinny byc¢ doktadnie zaslepione przy pomocy
balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposéb
zabezpieczajgcy ztgcza przed rozluznieniem podczas préby. Podczas préby poziom zwierciadta wody
gruntowej nalezy obnizy¢ o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Poziom zwierciadta wody w
studzience wyzej potozonej powinien miec rzedng nizszg o co najmniej 0,5m w stosunku do rzednej
terenu przy dolnej studzience. Po napetnieniu przewodu woda i osiggnieciu w studzience gérnego
poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m ponad gérng krawedzig otworu wlotowego, nalezy
przerwac doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez 1 godzine w
celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzienkach. Po tym czasie,
podczas trwania préby szczelnosci nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gdérnej. Czas préby
wynosi:

- 30 minut - dla odcinka przewodu do 50 m,
- 60 minut - dla odcinka powyzej 50 m.

Pozytywna préba szczelnosci na ekstrafiltracje wskazuje réwniez, ze przewdd zachowuje
szczelnos¢ na infiltracje, wobec czego wykonywanie jej moze zostac zaniechane.

5. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia wykopdw i trwale oznaczy je
w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych. Nalezy w taki
sposéb wytyczy¢ minimalng szerokos¢ wykopu, by mozliwe byto wykonanie stosownego
zageszczenia gruntu przy uzyciu dostepnych narzedzi i urzadzen. W przypadku niedostatecznej ilosci
reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

Doktadng lokalizacje urzadzeri podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdw
kontrolnych. W obecnosci przedstawicieli gestoréw infrastruktury podziemnej, krzyzujacej sie
z projektowanymi kanatami, nalezy dokona¢ odkrycia i zabezpieczenia tych sieci, stosujac sie do ich
zaleceni.

Wykopy gtéwnie wykonywane beda mechanicznie, recznie nalezy wykona¢ dokopy
w poblizu bezposredniego sgsiedztwa z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Wszystkie prace
ziemne zwigzane z zakresem projektu powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby nie
spowodowaty wuystgpienia nadmiernych naprezern w odcinkach przewodéw nowych lub
istniejacych, a takze w istniejgcym i krzyzujgcym sie uzbrojeniu. Prace ziemne nalezy wykonywac
mozliwie w okresach suchych, bezopadowych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopéw naleiy

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje. Wykop nalezy zabezpieczyc¢ barierkg o wysokosci 1,0 m, a na noc odwietli¢ swiattami
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ostrzegawczymi. Na catej dtugosci kanatéw zatozono prowadzenie robét w wykopie otwartym
umocnionym. Nalezy wykona¢ wykop o szerokosci dna 0,6 - 0,8 m szalowany wypraskami
stalowymi z rozparciem stupkami drewnianymi. Wykonawca moze zastosowac inne typy
zabezpieczern (grodzice wbijane, bale drewniane itp.) pod warunkiem spetnienia warunku
wytrzymatosci na zatozone maksymalne parcie ziemi lub posiadane swiadectwa dopuszczenia do
stosowania dla okreslonych gtebokosci wykopdw.

Podsypka: Nalezy stosowac podsypke z piasku. Grubos¢ warstwy podsypki 20 cm, szerokos¢
podsypki 60cm+DN. Warstwy podsypki nalezy przed utozeniem rurociggéw odpowiednio zagescic.
Zasypka: Rurociggi po utozeniu nalezy obsypa¢ warstwami piasku do poziomu ok. 30 cm ponad
gdrng scianke rury z jednoczesnym zageszczeniem warstw. Nad przytgczem wody nalezy umiesci¢
tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg. Nastepnie zasypac wykop ziemig rodzima z wykopdw z ubijaniem
warstwami.

Odwodnienie: W celu ochrony wykopdw przed zalaniem wodami gruntowymi i opadowym
w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji, nalezy
zastosowac odpowiednie metody odwodnienia wykopdéw. Zakres robét odwadniajgcych nalezy
dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robét.

6. ODBIOR TECHNICZNY
Odbioér koricowy nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajgc zgodnos¢ wykonania z projektem
i .Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”. W szczegélnosci
nalezy zwréci¢ uwage na:
- sprawdzenia zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja;
- sprawdzenia zastosowanych materiatéw;
- sprawdzenia prawidfowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, obsypkKi,
zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, zabezpieczenia wykopu;
- sprawdzenia prawidtowosci montazu przewoddéw, a w szczegdlnosci zachowania kierunku,
zmian kierunku, spadku, szczelnosci potaczen rur,
- sprawdzenia jakosci przejs¢ szczelnych przewodéw;
- osadzenie wtazu w przepompouwni.
Do odbioru koricowego nalezy przedtozyc¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

7. UWAGI KONCOWE

- Catos¢ robdét nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz zgodnie
z obowiazujacymi przepisami.

- Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem
uzytkownikow, stosujac sie do ich zaleceri odnosnie zabezpieczenia urzgdzen.

- Na obszarze inwestycji moze wystepowac niezainwentaryzowane uzbrojenie terenu.

- Projekt odwodnienia i zabezpieczenia wykopu opracuje Wykonawca.

- Rury uktada¢ zgodnie z wytycznymi producentdw.

- Przed zaméwieniem elementdw prefabrykowanych nalezy wykonawcy tych elementéw
dostarczyc szczegdtowe informacje na temat typow i srednic przytgczanych rur.

- Po przejeciu placu budowy Kierownik Budowy odpowiada za bezpieczeristwo na budowie,
wtasciwg organizacje robdt, prawidtows jakos¢ robdt oraz zabezpieczenie materiatéw
i sprzetu.
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Przed rozpoczeciem uktadania przewodu nalezy przeprowadzi¢c badanie podtoza
wg PN-B-10725. Do montazu stosowac tylko materiaty gwarantowanej jakosci posiadajgce
atest producenta oraz certyfikat dopuszczajgcy do stosowania w Polsce. Zabrania sie montazu
ruri armatury uszkodzonej w czasie transportu.

Dodatkowe roboty ziemne wynikajgce z technologii i organizacji wykonania
wyszczegdlnionych robdt podstawowych Wykonawca ujmie we wtasnym zakresie.

Po zakoriczeniu inwestycji teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

Spis rysunkow:

Rys. 1S-01 Plan sytuacyjny

Rys. 1S-02 Profil podtuzny przytacza

Rys. 1S-03 Schemat budowy studni betonowej
Rys. 1S-04 Schemat budowy studni tworzywowe;j

Opis zakoriczono: maj 2020r.

Projektant branzy sanitarnej:

mgr inz. arch. Bogdan Slusarczyk
nr uprawnien 577/KW/73
spec. architektoniczna, w tym instalacje sanitarne
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