OPIS TECHNICZNY- PROJEKT KANALIZAC)I DESZCZOWE]) 407/PA-K/11/2019

Tytut projektu: Wykonanie utwardzenia oraz budowa kanalizacji deszczowej przy ul. J6zefa Ignacego Krasickiego
na dz. nr 590/6, 590/8 w miejscowosci Dziatoszyce.
Inwestor: Gmina Dziatoszyce, ul. Skalbmierska 5, 28-440 Dziatoszyce

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU KANALIZAC)I DESZCZOWE]

CEL1 ZAKRES OPRACOWANIA:

Budowa instalacji kanalizacji deszczowej dla zadania inwestycyjnego pn.:

ETAP Il Z Il ETAPOW ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA KONTENERA SANITARNEGO WRAZ
Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI (WOD.-KAN., EN. ELEKTR.). MONTAZ ELEMENTOW MALE) ARCHITEKTURY
(LAWEK, KOSZY NA SMIECI), BUDOWA KANALIZAC/I DESZCZOWEJ, OSWIETLENIA ORAZ WYKONANIE
UTWARDZEN | NASADZEN PRZY UL. JOZEFA IGNACEGO KRASICKIEGO NA DZ. NR 590/2; 590/6; 590/8 W
MIEJSCOWOSCI DZIA£OSZYCE, W RAMACH INWESTYC)I PN. ,,ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
ZABYTKOWE] SYNAGOGI W DZIAtOSZYCACH" ORAZ ,,ZAGOSPODAROWANIE PLACU W SASIEDZTWIE
SYNAGOGI W DZIALOSZYCACH".

INWESTOR:

Gmina Dziatoszyce
ul. Skalbmierska 5, 28-440 Dziatoszyce

LOKALIZAC)A:

ul. J6zefa Ignacego Krasickiego, dz. nr ewid. 590/6; 590/8
zlokalizowane w miejscowosci Dziatoszyce 28-440, obreb 0001, gmina Dziatoszyce, powiat piriczowski

Siedziba: ul. Pitsudskiego 23/10, 32-500 Chrzandw
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| DANE OGOLNE INWESTY(]I

INWESTOR:
Gmina Dziatoszyce, ul. Skalbmierska 5, 28-440 Dziatoszyce

LOKALIZACJA:
ul. Jézefa Ignacego Krasickiego, dz. nr ewid. 590/6; 590/8 zlokalizowane w miejscowosci Dziatoszyce
28-440, obreb 0001, gmina Dziatoszyce, powiat piriczowski

Il PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania inwestycyjnego pn. :

ETAP Il Z Il ETAPOW ZAMIERZENIA INWESTYCQYJNEGO PN. BUDOWA KONTENERA SANITARNEGO
WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI (WOD.-KAN., EN. ELEKTR.). MONTAZ ELEMENTOW MALE)
ARCHITEKTURY (tAWEK, KOSZY NA SMIECI), BUDOWA KANALIZAC)I DESZCZOWE), OSWIETLENIA
ORAZ WYKONANIE UTWARDZEN | NASADZEN PRZY UL. JOZEFA IGNACEGO KRASICKIEGO NA DZ.
NR 590/2; 590/6; 590/8 W MIEJSCOWOSCI DZIAtOSZYCE, W RAMACH INWESTY(JI
PN. ,,ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZABYTKOWE) SYNAGOGI W DZIALOSZYCACH"
ORAZ,,ZAGOSPODAROWANIE PLACU W SASIEDZTWIE SYNAGOGI W DZIALOSZYCACH".

Zakres opracowania obejmuje budowe instalacji kanalizacji deszczowej majgcej na celu
odwodnienie terendw utwardzonych wewnatrz synagogi .

1l PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

. Umowa z Zamawiajacym: Gming Dziatoszyce
. Wizja lokalna w terenie
. Zgodnosc zamierzenia inwestycyjnego z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

0 znaczeniu lokalnym
. Obowiazujgce normy i przepisy

IV OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowe opracowanie obejmuje dziatki 590/6; 590/8 w miejscowosci Dziatoszyce.
Na dz. nr 590/6 zlokalizowane sg ruiny Synagogi. Mury obwodowe po pracach remontowo-
zabezpieczajgcych. Mury wyposazone w daszki pulpitowe, wejscia do Synagogi wyposazone w drzwi
kratowe.

Wewnatrz Synagogi lokalizuje sie nawierzchnig zwirowg oraz nawierzchnie z kostki granitowej —
opaska przy murach o szer. ok. 50 cm. Z zewnetrznej strony murdéw lokalizuje sie opaske zwirowa o szer.
ok. 50 cm.

V OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Zaprojektowano utwardzenia wewnatrz synagogi z ptyt betonowych zgodnie z projektem
utwardzen. Odwodnienie powierzchniowe projektowanej inwestycji zostaje zapewnione poprzez
odpowiednie nadanie utwardzeniom wewnatrz synagogi spadkéw poprzecznych i podtuznych oraz
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poprzez umieszczenie posrodku utwardzen odptywu liniowego typu ACO DRAIN MULTILINE V300 lub
réwnowaznego. Zaprojektowany odptyw liniowy stanowig prefabrykowane korytka (kanaty)
polimerobetonowe o szerokosci w swietle 300mm, przykryte zeliwnymi rusztami o klasie obcigzenia A15.
Wody opadowe odprowadzane zostang do systemowego korytka wyposazonego w odptyw w dnie,
a nastepnie przewodem odptywowym z rur PVC-U (lite) SN8 SDR34 160 mm do studni D1
projektowanej w etapie | inwestygji.

Nalezy stosowac¢ podsypke z piasku pod przewodami odptywowymi kanalizacji deszczowej.
Grubos¢ warstwy podsypki min. 20 cm, szerokos¢ podsypki ok. 0,6-0,8m. Warstwy podsypki nalezy
przed utozeniem rurociggéw odpowiednio zagesci¢. Rurociggi po utozeniu nalezy obsypa¢ warstwami
piasku do poziomu ok. 30 cm ponad gérng scianke rury z jednoczesnym zageszczeniem warstw.
Nastepnie zasypac¢ wykop ziemig rodzimg z wykopdéw z ubijaniem warstwami.

VI UWAGI KONCOWE

o (atos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

e Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem
uzytkownikow, stosujac sie do ich zalecert odnosnie zabezpieczenia urzadzen.

e Projekt odwodnienia i zabezpieczenia wykopu opracuje Wykonawca.

e Rury uktadac zgodnie z wytycznymi producentéw.

o Kanalizacje przed zasypaniem nalezy poddac prébie szczelnosci.

e Niezasypang kanalizacje nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego.

e Przed zamdwieniem elementéw prefabrykowanych nalezy wykonawcy tych elementéw dostarczyc
szczegStowe informacje na temat typdw i srednic przytgczanych rur.

¢ Wuykonana kanalizacja powinna by¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez stuzby geodezyjne.

e Materiaty uzyte do wykonania kanalizacji powinny posiadac stosowne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

e Po przejeciu placu budowy Kierownik Budowy odpowiada za bezpieczeristwo na budouwie,
wiasciwg organizacje robdt, prawidtow3 jakosc robét oraz zabezpieczenie materiatéw i sprzetu.

e (atos¢ robdt ziemnych i budowlano-montazowych wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe"
oraz obowiazujgcymi normami, przepisami branzowymi, a w szczegélnosci, przepisami BHP,

e Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

opis zakoriczono maj 2019 r.

Autorzy opracowania:
inz. Wtadystaw Suszek
uprawniony do projektowania instalacji i urzgdzer sanitarnych
nrupr. 94-Km/73

inz. Jozef Slusarczyk
uprawniony do projektowania instalacji i urzgdzer sanitarnych
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