TERENY UTWARDZONE 407/PA-K/11/2019

Tytut projektu: Wykonanie utwardzenia oraz budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Jézefa Ignacego Krasickiego
na dz. nr 590/6,; 590/8 w miejscowosci Dziatoszyce.
Inwestor: Gmina Dziatoszyce, ul. Skalbmierska 5, 28-440 Dziatoszyce

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU UTWARDZEN

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA:

WYKONANIE UTWARDZENIA ORAZ BUDOWA KANALIZAC)I DESZCZOWE]) PRZY UL. JOZEFA IGNACEGO KRASICKIEGO
NA DZ. NR 590/6; 590/8 W MIEJSCOWOSCI DZIA+OSZYCE."
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| DANE OGOLNE INWESTY(JI

ZAMIERZENIE INWESTYCY]NE:

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje
*  Wykonanie utwardzen

INWESTOR:
Gmina Dziatoszyce, ul. Skalbmierska 5, 28-440 Dziatoszyce

LOKALIZACJA:

ul. J6zefa Ignacego Krasickiego, dz. nr ewid. 590/6; 590/8 zlokalizowane w miejscowosci Dziatoszyce
28-440, obreb 0001, gmina Dziatoszyce, powiat piriczowski

Il PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania obejmuje:
*  Wuykonanie utwardzen

W zakresie opracowania, stosowane rozwigzania projektowe przedstawiono w postaci opisu
technicznego, wykonania poszczegélnych obiektdw, a takze zwigzanych z tym robdét budowlanych,
wymagan konstrukcjno-materiatowych, a takze niezbednych schematéw i rysunkéw umozliwiajgcych
sprawne wykonanie robdt.

11l PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

* Umowa z Zamawiajgcym: Gming Dziatoszyce
*  Wizja lokalna w terenie

* Zgodnos¢ zamierzenia inwestycyjnego z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
o znaczeniu lokalnym

* Obowiazujgce normy i przepisy

IV OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowe opracowanie obejmuje dziatki 590/6; 590/8 w miejscowosci Dziatoszyce.

Na dz. nr 590/6 lokalizuje sie ruiny Synagogi. Mury obwodowe po pracach remontowo-zabezpieczajgcych.
Mury wyposazone w daszki pulpitowe, wejscia do Synagogi wyposazone w drzwi kratowe.

Wewnatrz Synagogi lokalizuje sie nawierzchnie zwirowg oraz nawierzchnie z kostki granitowej — opaska
przy murach o szer. ok. 50 cm. Z zewnetrznej strony muréw lokalizuje sie opaske zwirowg o szer. ok. 50 cm.
Na czesci dziatki lokalizuje sie ogrodzenie - przeznaczone do rozbidrki.

Na dz. nr 590/8 w czesci objetym opracowaniem lokalizuje sie utwardzenie nawierzchnig zwirowa.

V OPIS PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Utwardzenie wewngatrz ruin Synagogi na dz. nr 590/6

Wewnatrz Synagogi istniejgce utwardzenie zwirowe usung¢, a teren po wykopie wyréwnac¢ do
odpowiedniego poziomu pod projektowane utwardzenia z ptyt betonowych. Gruz rozbiérkowy
z nawierzchni nalezy wywiez¢ i zutylizowad¢ we wskazane miejsce przez Inwestora.

W przypadku ztego stanu istniejgcych kraweznikéw przy istniejgcej kostce granitowej, nalezy je wymienic
na nowe - tozsame z pozostatymi.
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Posadowienie wpustéw oraz kanalizacji deszczowej wg projektu instalacji. Projektowane odwodnienie
z korytek posadowi¢ ponizej projektowanego utwardzenia. Gtebokos¢ posadowienia zalezna od
obustronnego spadku - o wartosci 1% - w kierunku wpustu do kanalizacji deszczowej.

Projektuje sie utwardzenie z ptyt betonowych w Kkolorze bezowym. Ptyty ze strukturalng powierzchnig
i niereqularnymi krawedziami, imitujgce kamieri naturalny. Ptyty o niereqularnej grubosci miedzy
3,8- 4,4 cm. Wuykazuja odpornos¢ na mroéz. Ptyty nie nalezy traktowac solg. Przeznaczone wytacznie sg do
ruchu pieszych. Ptyty wykonane z grysu granitowego, piasku kwarcowego, cementéw klas 42,5 R oraz 52,5.

Utwardzenie projektuje sie w zblizeniu z istniejgcym utwardzaniem z kostki granitowej. Projektowane
utwardzenie nie bedzie bezposrednio oddziatywac, naruszac stanu ruin Synagogi.
Kierunek spadku terenu utwardzonego wykazano w czesci projektu zagospodarowania terenu.

Zgodnie czescig rysunkowaq projektu nalezy projektowane utwardzenie podnies¢ na poziom do 10cm nad
projektowym utwardzeniem w celu zaznaczenia lokalizacji bimy. Wokét podwyzszenia zastosowac obrzeza
chodnikowe. Na podwyzszeniu zastosowac spadek o wielkosci 2% w kierunku odwodnienia liniowego.
Szczegdtowe rozwigzania przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

Pod projektowane utwardzenie nalezy przygotowac stosownie podtoze w zakresie podbudowy zgodnie
z ponizszym schematem:

Konstrukcja nawierzchni:

Ptyty betonowe 38-44cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 20cm
Geowtdknina separacyjna

Razem 32,4cm

VI UWAGI KONCOWE

Recznie nalezy wykonaé dokopy oraz wykopy w miejscach, niedostepnych dla urzadzeri mechanicznych
w bezposrednim sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz muréw Synagogi.

* Na wprowadzenie zaréwno rozwigzar materiatowych jak i konstrukcyjnych do projektu nalezy uzyskac
zgode Zamawigcego jak i projektanta ze wzgledu na prawa autorskie.

* Obiekty przed wykonaniem nalezy rozmierzy¢ i wytyczy¢ w terenie w przypadku jakichkolwiek
watpliwosci nalezy poinformowac Zamawiajagcego i projektanta.

* Mimo braku koniecznosci — nalezy prowadzi¢ wewngtrzny dziennik budowy przez osobe uprawniona,
dokonywac czesciowych wpiséw odbiorowych robét zakrytych, popartych stosowanymi badaniami.

* Materiaty budowlane winny posiadac atesty i odpowiadac Polskim Normom.

* Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykonywac zgodnie z ogdlnie rozumianymi zasadami sztuki

budowlanej oraz obowigzujgcymi normatywami. Takie wytycznymi wykonania i odbioru robot

budowlanych dla poszczegdlnych robét.

* Przy prowadzeniu robét budowlanych nalezy przestrzegac przepiséw Bezpieczeristwa i Higieny Pracy.
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