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SZCZEGO+OWE SPECYFIKAC)E TECHNICZNE
ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE:
ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZABYTKOWEJ SYNAGOGI W DZIALOSZYCACH"
ORAZ ,,ZAGOSPODAROWANIE PLACU W SASIEDZTWIE SYNAGOGI W DZIA+OSZYCACH".

INFORMACJE OGOLNE
Zamawiajacy:

Gmina Dziatoszyce
ul. Skalbmierska 5,
28-440 Dziatoszyce

Nazwa zaméwienia:

.Budowa kontenera sanitarnego wraz z wewnetrznymi instalacjami (wod.-kan., en. elektr.). Montaz elementéw
matej architektury (tawek, koszy na smieci), budowa kanalizacji deszczowej, oswietlenia oraz wykonanie
utwardzen i nasadzen przy ul. J6zefa Ignacego Krasickiego na dz. nr 590/2; 590/8 w miejscowosci Dziatoszyce.”
ETAP | Z Il etapdw zamierzenia inwestycyjnego pn. budowa kontenera sanitarnego wraz z wewnetrznymi
instalacjami (wod.-kan., en. elektr.). Montaz elementéw matej architektury (tawek, koszy na smieci), budowa
kanalizacji deszczowej, oswietlenia oraz wykonanie utwardzen i nasadzen przy ul. Jézefa Ignacego Krasickiego na dz.
nr 590/2; 590/6; 590/8 w miejscowosci Dziatoszyce, w ramach inwestydji pn. ,,Zachowanie dziedzictwa kulturowego
zabytkowej synagogi w Dziatoszycach” oraz ,,Zagospodarowanie placu w sgsiedztwie synagogi w Dziatoszycach™".

~Wykonanie utwardzenia oraz budowa kanalizacji deszczowej przy ul. J6zefa Ignacego Krasickiego na dz. nr 590/6;
590/8 w miejscowosci Dziatoszyce.”

ETAP Il Z Il etapdw zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa Kkontenera sanitarnego wraz z wewnetrznymi
instalacjami (wod.-kan., en. elektr.). montaz elementéw matej architektury (tawek, koszy na smieci), budowa
kanalizacji deszczowej, oswietlenia oraz wykonanie utwardzer i nasadzer przy ul. Jézefa Ignacego Krasickiego na dz.
nr 590/2; 590/6; 590/8 w miejscowosci Dziatoszyce, w ramach inwestycji pn. ,,Zachowanie dziedzictwa kulturowego
zabytkowej synagogi w Dziatoszycach” oraz ,,Zagospodarowanie placu w sagsiedztwie synagogi w Dziatoszycach™.

-Budowa przytacza wodociagowego oraz przytacza kanalizacji sanitarnej do kontenera sanitarnego
projektowanego na dz. nr 590/8 w miejscowosci Dziatoszyce.” oraz ,,Budowa przytacza kanalizacji deszczowej na
dz. nr 586, 587, 590/8, 599 zlokalizowanych w miejscowosci Dziatoszyce, gmina Dziatoszyce.”

w ramach zadania inwestycyjnego:

Budowa kontenera sanitarnego wraz z wewnetrznymi instalacjami (wod.-kan., en. elektr.). Montaz elementéw matej
architektury (fawek, koszy na $mieci), budowa kanalizacji deszczowej, oswietlenia oraz wykonanie utwardzen
i nasadzen przy ul. J6zefa Ignacego Krasickiego na dz. nr 590/2; 590/8 w miejscowosci Dziatoszyce., w ramach
inwestycji pn. ,Zachowanie dziedzictwa Kulturowego zabytkowej synagogi w Dziatoszycach" oraz
,,Zagospodarowanie placu w sgsiedztwie synagogi w Dziatoszycach".

Przedmiot i zakres robét budowlanych:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt branzy sanitarnej obejmujgcych budowe instalacji: kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej i wodociggowej oraz przytgczy: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz
wodociggowego na dz. nr 3445/14 w miejscowosci Dziatoszyce, gmina Dziatoszyce. Instalacje sanitarne projektowane
sg w ramach budowy kontenera sanitarnego oraz utwardzen przy ul. Jézefa Ignacego Krasickiego.

Zakres prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

Zakres prac towarzyszgcych i robdét tymczasowych stanowi zorganizowanie zaplecza budowy, wytyczenie oraz
oznakowanie tras przewoddw i zabezpieczenie terenu budowy na czas realizacji zadania, zapewnienie $rodkéw
transportowych.

Informacje o terenie budowy:

Teren budowy stanowig dziatki ewid. nr 590/2, 590/6, 590/8, 586, 587, 599 zlokalizowane w miejscowosci Dziatoszyce,
obreb 0001 Dziatoszyce, jednostka ewidencyjna Dziatoszyce, powiat piriczowski, wojewddztwo swietokrzyskie.

Okreslenie robét wedtug wspélnego stownika zaméwien (CPV):
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE
SST 001

[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z budowg zewnetrznych instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz budowga przytacza wodociggowego,
przytacza kanalizacji sanitarnej i przytacza kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego:

.Budowa kontenera sanitarnego wraz z wewngetrznymi instalacjami (wod.-kan., en. elektr.). Montaz elementéw matej
architektury (tawek, koszy na smieci), budowa kanalizacji deszczowej, oswietlenia oraz wykonanie utwardzenr
i nasadzen przy ul. J6zefa Ignacego Krasickiego na dz. nr 590/2; 590/8 w miejscowosci Dziatoszyce.”", w ramach
inwestycji pn. ,Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej synagogi w Dziatoszycach" oraz
,,Zagospodarowanie placu w sgsiedztwie synagogi w Dziatoszycach"..

1.2. Zakres stosowania SST

Jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych Szczegétowe Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac
i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wymagania, wspdlne dla wszystkich robdt objetych Szczegdétowymi
Specyfikacjami Technicznymi na poszczegdlne asortymenty i nalezy je rozumiec oraz stosowac w powigzaniu z nimi.
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosc¢ techniczno uzytkowg (droga)
albo jego czes¢ stanowiagcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dtugos¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych z
nadsypkg - odlegtos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakoriczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robdt, przekazywania polecent i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawcg i projektantem.

1.4.7 Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowg dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego,
o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie
kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do Kkierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.

1.4.13. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na podporach mostowuych,
tworzaca ustréj niosgcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdéw.

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wuyliczen, szkicdw i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.
1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badar i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

1.4.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowsq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzeri od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
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a) Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg scieralng a podbudowg, zapewniajgca lepsze roztozenie
naprezert w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzeri od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sktadac sie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng,
odsgczajgca lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpouwiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzer chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.26. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzgdzeri organizacji
i bezpieczeristwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.27. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.28. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego
potaczenia.

1.4.32. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknigetym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedréwek zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.36. Przewiert - jest to metoda bezwykopowa wykonania Kkanalizacji lub wodociggu z zastosowaniem rury
przewiertowej, w ktérej uktadany jest rurocigg kanalizacyjny lub wodny.

1.4.37. Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z petnej sciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, komar.

1.4.38. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.39. Rozpietosc teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.
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1.4.40. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukgji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowity szerokos¢ konstrukcyjng ustroju
niosgcego.

1.4.41. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokosc¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdinych rodzajéw ruchu
oraz szerokos¢ chodnikéw mierzona w swietle poreczy mostowych z wytgczeniem Kkonstrukcji przy jezdni dotem
oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.42. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.4.43. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.4.44. Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.45. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.46. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji technicznouzytkowych. Zadanie moze polegac¢ na
wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacjg/ przebudowsa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wuykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoétrzedne punktéw
gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowsg .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowsa:

- Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz projektowa
dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wuykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;j.

1.5.3. Zgodnosc robét z dokumentacjg projektowgq i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach
0gdlnych” (,0gdlnych warunkach umowy").

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczert w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu
ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowsg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerangji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie,
sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.
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Przed przystgpieniem do robét Wuykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu
powinien byc¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.

Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczeristwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgledbw bezpieczeristwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obuwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,
w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokédt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeri lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagari bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

©) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu  wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg byc¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wtasciwych organéw administracji paristwouwej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzeri podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzenrl podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowga, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposdéb
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczeri naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy
nie spetniajgce tych warunkoéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe
nie bedg dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.5.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagarn sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu
powinien rozpoczgc roboty utrzymaniowe nie pdézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieri podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzety,
materiatéw lub urzgdzeri uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposéb ciggty bedzie informowac
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleri i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg paristwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg byc réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecert Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdéznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu
po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o
ktéra nalezy zwiekszyc cene kontraktowsa.

1.6. Zaplecze Zamawiajgcego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacjg)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzgdzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 ,Zaplecze Zamawiajgcego”.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projekt u do zatwierdzenia, szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego Zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez
odpowiednie swiadectwa badari laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrddta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badart w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
Zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw ze zrédet
miejscowych wigczajgc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyc¢
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z
badar terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc
aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw administracji paristwouwej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagarn ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych
ze Zrédet miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagari umowy lub
wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.
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Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegodlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika projektu.
Eksploatacja Zzrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badari wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwaorni materiatéw

Wytwérnie materiatéw mogg byc okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatéw mogg byc pobierane w celu sprawdzenia
ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, muszg byc spetnione
nastepujgce warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw
w czasie przeprowadzania inspekgji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgeym do Wuykonawcy, Wuykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badar w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZ) lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleri w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badar okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze byc¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu powinna zapewniac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajgce tych warunkéw mogg byc¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez Wykonawce na
wtasny koszt, z wuyjgtkiem, kiedy dany btagd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wuykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badari materiatéw i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badarn
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujgca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposOb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robdt,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzenn stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzeri do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
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- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
robdt,

- sposoéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robédt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badari materiatéw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze
zazgda¢ od Wuykonawcy przeprowadzenia badari w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST Minimalne
wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwosc¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robdt zgodnie zumowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badari.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczer laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzagdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badar, Inzynier/Kierownik projektu
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wuykonawcy zostang usuniegte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc tych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badari materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do
badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wuykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wuyniki badari (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej
pomocy.
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Inzynier/Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw wtasnych badari kontrolnych jak i wynikéw badar dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badar wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik
projektu oprze sie¢ wuytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja
projektowg i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych
badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badar i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robdt
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badari wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badari bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpouwiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg techniky, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone Kkolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowse;j,

- date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramdéw robdt,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.
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Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawniert do wydawania

polecert Wykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie¢ w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badari Wuykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny byc udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowsg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umouwie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika
projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone

poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli SST wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m’ jako dtugos¢
pomnozona przez sredni przekrd;.

[losci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badar
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.
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7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

75. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byc¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robat, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wuykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
wgq zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.
Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowsg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalert przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub
robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potrgceri, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego robdt
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badari i oznaczer laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZ),

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zatgczonych do
dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZ),

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na
teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagari ogdlnych zawartych w -00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodniert wynikajgcych z postepu robdt,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,
(c)optaty/dzierzawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowar i drenazu,

() tymczasowgq przebudowe urzgdzeri obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

DRAFT ENGINEERS Spétka z o.0. z siedziba przy ul. Pitsudskiego 23/10, 32-500 Chrzanéw
Oddziat i korespondencja: ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice
tel. (12) 282 4112 fax. (12) 282 4110 biuro@biurodraft.com.pl wwuw.biurodraft.com.pl

17



SZCZEGO+OWE SPECYFIKAC)E TECHNICZNE
ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE:
ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZABYTKOWEJ SYNAGOGI W DZIALOSZYCACH"
ORAZ ,,ZAGOSPODAROWANIE PLACU W SASIEDZTWIE SYNAGOGI W DZIA+OSZYCACH".

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowari pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 z pézniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45232400-6
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANALOW SCIEKOWYCH
SST 002

[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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01-00. BUDOWA KANALIZAC)I SANITARNE]

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z budowg przytgcza kanalizacji sanitarnej i instalacji kanalizacji sanitarnej do kontenera sanitarnego projektowanego
na dz. nr 590/8 potozonej w miejscowosci Dziatoszyce, gmina Dziatoszyce oraz budowy przytacza kanalizacji
deszczowej i instalacji kanalizacji deszczowej dla budowy utwardzen na dz. nr 590/6, 590/8 potozonych
w miejscowosci Dziatoszyce, gmina Drziatoszyce. Roboty budowlane prowadzone bedg w ramach zadania
inwestycyjnego pn:
.Budowa kontenera sanitarnego wraz z wewnetrznymi instalacjami (wod.-kan., en. elektr.). Montaz elementéw matej
architektury (tawek, koszy na smieci), budowa Kkanalizacji deszczowej, oswietlenia oraz wykonanie utwardzen
i nasadzen przy ul. Jézefa Ignacego Krasickiego na dz. nr 590/2; 590/8 w miejscowosci Dziatoszyce." w ramach
inwestycji pn. ,,Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej synagogi w Dziatoszycach" oraz
,,Zagospodarowanie placu w sgsiedztwie synagogi w Dziatoszycach."
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem przytgcza
kanalizacji sanitarnej oraz instalacji kanalizacyjnej do dziatki nr 590/8 potozonej w miejscowosci Dziatoszyce, gmina
Dziatoszyce oraz budowy przytgcza kanalizacji deszczowej i instalacji kanalizacji deszczowej dla budowy utwardzeri na
dz. nr590/6, 590/8 potozonych w miejscowosci Dziatoszyce, gmina Dziatoszyce.
W zakres tych robét wchodza:
a) budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej (dz. nr 590/8 obreb 0001 Dziatoszyce):
- kanat ttoczny: PE100 SDR17 PN10 @40 mm
- budowa przepompowni sciekéw PP DN600mm
b) budowa instalacji kanalizacji sanitarnej (dz. nr 590/8, obreb 0001 Dziatoszyce)
- kolektor: PVC-U (lite) SN8 SDR34 @160 mm
¢) budowa przytacza kanalizacji deszczowej (dz. nr 586, 587, 599 obreb 0001 Dziatoszyce):
- kolektor: PVC-U (lite) SN8 SDR34 3200 mm
- studnia betonowa DN1000mm
d) budowa instalacji kanalizacji deszczowej (dz. nr 590/6, 590/8 obreb 0001 Dziatoszyce)
- kolektor: PVC-U (lite) SN8 SDR34 3160/200 mm
- studzienka sciekowa PP DN400Omm
- studzienka kanalizacyjna PP DN40Omm
- studzienka kanalizacyjna osadnikowa PP DN40Omm
- odptyw liniowy (korytka z polimerobetonu) V300

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem ww. robdt.
1.3.1 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- Kanaty grawitacyjne projektuje sie z rur PVC-U (litych) SN8 SDR34.
System rur zgodny z normg europejskg PN-EN 13476 — Bezcisnieniowe systemy rurociggéw z tworzyw
sztucznych z termoplastéw do uktadania w gruncie — system rurociggéw ze strukturalng scianka z polichlorku
winylu (PVC-U) bez plastyfikatoréw, polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) lub 16961.
- Kanaty cisnieniowe kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PE100 SDR17 PN10.
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System rur zgodni z normg PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury.
PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz
do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg

Techniczng - Wymagania ogdlne.

- urzgdzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzgdzen kanalizacyjnych stuzgcych do wprowadzania sciekéw

do wad lub do ziemi

- scieki komunalne - scieki bytowe lub mieszaning sciekéw bytowych ze sciekami przemystowymi lub mieszanine
sciekéw bytowych z wodami opadowymi.

- Scieki bytowe - scieki z budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych i terenéw ustugowych,
powstajgce w szczegdlnosci w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych,

- Scieki przemystowe - scieki odprowadzane z nieruchomosci, na ktérych prowadzi sie dziatalnos¢ gospodarczg nie
bedace sciekami bytowymi i wodami opadowymi,

- sie¢ - przewody kanalizacyjne wraz z rurociggiem i urzgdzeniami, ktérymi dostarczana jest wOda lub ktérymi
odprowadzane sg scieki, bedgce w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo- kanalizacyjnego,

- kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekéw komunalnych,

- kanat sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekdw komunalnych,

- studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji
kanatow.

- studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu i na zatamaniach spadku
kanatu oraz na odcinkach prostych.

- studzienka potgczeniowa Kkanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej dwdéch kanatéw doptywowych w
jeden kanat odptywouwy,

- studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna taczaca kanaty dochodzgce na réznej wysokosci, w ktérej scieki
opadowe spadajg bezposrednio na dno studzienki z osadnikiem tub poprzez zewnetrzny odcigzajgcy przewdd pionowy,
- wiaz kanatowy element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajgcy dostep do
urzgdzeri kanalizacyjnych.

- wykop liniowy — jest to wykop niezbedny do utozenia kanatéw i rurociggéw podziemnych, ktérego dtugosc jest
znacznie wieksza od wymiaréw przekroju poprzecznego.

- wykop obiektowy — jest to wykop niezbedny do zrealizowania studzienek kanalizacyjnych z PE i PP lub betonowych
i zelbetowych a takze komor przewiertowych i odbiorczych, ktérych dtugosc¢ jest zblizona do wymiaréw przekroju
poprzecznego.

- umocnienia scian wykopow (szalowania) - konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek lub innego
materiatu, a takze szalunki ptytowe, przesuwne podtrzymujgce pionowe $ciany wykopu i zabezpieczajgce ten wykop
przed obsunigciem.

- gtebokos¢ wykopu - jest to réznica miedzy rzedng dna wykopu a rzedng terenu istniejgcego w danym przekroju
poprzecznym i jest ona zmienna wzdtuz podtuznej osi wykopu.

- niweleta sieci kanalizacyjnej - jest to rzedna potozenia dna rurociggu dotyczgca wewnetrznej scianki rury lub rzedna
dna kinety studzienki.

- przewiert — jest to metoda bezwykopowa wykonania Kkanalizacji lub wodociggu z zastosowaniem rury
przewiertowej, w ktérej uktadany jest rurocigg kanalizacyjny lub wodny.

- rura osfonowa - jest to odcinek rury, w ktdrej uktadany jest rurocigg kanalizacyjny lub wodny przy skrzyzowaniu
przeszkoda, uzbrojeniem, drogg lub rura ostonowa, dwudzielna PCV zaktadana na istniejgce kable.

- infiltracja - jest to przenikanie wéd gruntowych lub przesigkowych z opadéw deszczowych, z gruntu do przewodu.

- eksfiltracja — jest to przenikanie (ubytek) wody lub $ciekéw z przewodu do gruntu.
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1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa

postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych ST i poleceniami Inspektora Nadzoru
oraz ze sztuka budowlang Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST - Wymagania ogdlne.
Wykonawca zobowigzany jest:
- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, SST i posiadajgce odpowiednie aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,
- powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych Zrédtach pozyskania materiatéw przed rozpoczeciem dostawy i
uzyskac jego akceptacje.
2.2 Rury kanalizacyjne
2.2.1. Kanalizacja grawitacyjna
- Rury kanalizacyjne PVC-U (lite) SN8 SDR34 @160 mm
- Rury kanalizacyjne PVC-U (lite) SN8 SDR34 2200 mm
2.2.2. Kanalizacja ciSnieniowa
- Rury kanalizacyjne PE100 SDR17 PN10 @40 mm
2.3. Studzienki kanalizacyjne tworzywowe, przepompownie
Studzienki kanalizacyjne tworzywowe DN400 mm
Studzienki kanalizacyjne tworzywowe DN600 mm
Zastosowane studzienki tworzywowe wykonane mogg byc z polietylenu PE lub PP. Studzienki muszg spetniac szereg

warunkdw, a przede wszystkim posiadac:

— wystarczajgcg wytrzymatosc przeciwstawiajgcy sie wptywom réznych obcigzer (klasa obcigzen wg

— PN-EN 124:2000),

— wystarczajgcg wytrzymatosc na wptywy mechaniczne, chemiczne, termiczne i biologiczne,

— dostateczng trwatos¢ uzytkows,

— posiadac Decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

— posiadac¢ Aprobate techniczng wydang przez COBRTI "Instal” — Warszawa,

— spetnia¢ wymogi przepisdw BHP w zakresie eksploatacji kanalizacji,

— muszg byc przystosowane do potgczer z przyjetymi na realizowanej kanalizacji rurami z tworzyw sztucznych.
Szczegdélne wymagania dotyczace studzienek podano w rozbiciu na poszczegdlne elementy, z ktérych studzienki sg
montowane na budowie.

Przepompownia:

Urzadzenie sktada sie ze zbiornika wykonanego poprzez szczelne potaczenie rury karbowanej z PP o srednicy 600/670
z dennicg (kineta slepa z PP). Wewnatrz zbiornika zamontowana jest instalacja ttoczna z PE z armaturg odcinajgca
i zwrotng oraz pompa zatapialna. Przepompownia wyposazona jest w wytgczniki ptywakowe, sterujgce pracg pompy
oraz szafke zasilajgco-sterujaca.

2.3.1.Kineta studzienki

Przepompownia

Kineta to dolna czes¢ komory roboczej studzienki, o srednicy wewnetrznej DN600 mm, stuzgca posadowieniu studni
w wykopie. W projekcie zastosowano kinete slepg wykonang z PP. Kineta i rura trzonowa potgczone sg kielichowo
i uszczelnione profilowg uszczelky. Kinety nie posiadajg odrebnych wymagar w normie DIN, natomiast dla catej
studzienki (czyli réwniez pozostatych jej elementéw) podano wymagania w normie DIN 19537-3.

Studnie kanalizacji deszczowej

Kineta- dolna czes¢ komory roboczej studzienki, o $rednicy wewnetrznej DN40O mm, stuzgca posadowieniu studni
w wykopie oraz do potgczenia rur kanalizacyjnych. Jest ona wyposazona w otwory z kielichami oraz uszczelkami dla
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wprowadzenia rur kanalizacyjnych (wlot i wylot). Rodzaje kinet: w projekcie zastosowano kinety przelotowe
o przeptywie na wprost, zamontowane na prostym odcinku kanatu, kinety slepe oraz kinety zatomowe, zmontowane
na zmianach kierunku przeptywu. Kinety te posiadajg mozliwos¢ ptynnej regulacji kata wlotu i wylotu. Kinety
wykonane sg z PE lub PP. Nie posiadajg one odrebnych wymagar w normie DIN, natomiast dla catej studzienki (czyli
réwniez pozostatych jej elementéw) podano wymagania w normie DIN 19537-3.

23.2. Rurakarbowana PP trzonowa.

Przepompownia

Rura trzonowa stanowi $rodkowa czes¢ komory roboczej studzienki niewtazowej, o Srednicy wewnetrznej
DN600 mm(dla przepompowni) oraz DN40O dla studzienek kanalizacji deszczowej), odpowiadajgcej srednicy tej
studni, stuzagcg do ustalenia wtasciwej wysokosci studzienki. Rury karbowane, trzonowe wykonane sg z PP
Wymagania normowe jak wyzej. Rodzaje rur karbowanych trzonowych; produkowane sg rury o wysokosci h =1000,
2000, 3000, 6000 i 3650 mm, a zastosowanie na budowie poszczegdlnych rodzajéw zalezy od wymaganej wysokosci
studzienki.

Studnie kanalizacji deszczowej

Rura trzonowa stanowi $rodkowa czes¢ komory roboczej studzienki niewtazowej, o Srednicy wewnetrznej
DN400 mm, odpowiadajagcej $rednicy tej studni, stuzacg do ustalenia wtasciwej wysokosci studzienki. Rury

karbowane, trzonowe wykonane sg z PP. Wymagania normowe jak wyzej. Rodzaje rur karbowanych trzonowych;
produkowane sg rury o wysokosci h = 1000, 2000, 3000, 6000 i 3650 mm, a zastosowanie na budowie
poszczegdlnych rodzajéw zalezy od wymaganej wysokosci studzienki.

2.3.3. Pierscien odcigzajacy.

Pierscieri odcigzajgcy jest to element wykonany z betonu zbrojonego, naktadany na gérng czes¢ stozka i stuzgcy do
ochrony studzienki przed nadmiernymi obcigzeniami drogowymi lub przed ich nieréwnomiernym rozktadem. Pierscien
odciagzajgcy nalezy zamoéwic¢ w firmie produkujgcej studzienki lub wykona¢ na budowie zgodnie z zaleceniami i
wytycznymi Producenta studzienek. Dla studzienek wtazowych piersciert odcigzajgcy posiada srednice zewn. d =1200
mm, a wewnatrz pierscienia jest potozony niesymetrycznie, otwdr srednicy d = 700 mm stuzacy dla osadzenia wtazu
wejsciowego. Pierscieri odcigzajgcy powinien by¢ wykonany z betonu B-20 oraz stali zbrojeniowej klasy A-O StOS.
Kruszywo, beton i stal powinny odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm. Grubos$¢ pierscienia odcigzajgcego min.
150mm.

23.4. Wiaz zeliwny.

Wiaz zeliwny jest to element wykonany z zeliwa szarego, naktadany na otwér w pierscieniu odcigzajgcym studzienki
i stuzacy do prac konserwatorsko- eksploatacyjnych na kanalizacji. Wtaz powinien odpowiada¢ wymaganiom
Polskiej Normy PN-87/H-74051 oraz zgodnie z okresleniami zamieszczonymi w zatgczniku ,A" do Polskiej Normy PN-
93/H-74124, dotyczacej wtazéw zeliwnych ciezkich umieszczanych zwykle w korpusie drogi. Dopuszcza sie
zastosowanie wtazéw typu lekkiego wytgcznie na terenie zielonym poza pasem drogowym, tam gdzie nie przewiduje
sie ruchu pojazdéw.

2.3.3. Teleskopowy adapter do wtazéw zeliwnych.

Adapter stanowi gérng czes¢ studzienki niewtazowej, z kotnierzem u géry. Jest to czes¢ studzienki stuzgca do montazu
elementéw wiericzgcych studzienke tj. wtazéw. Adaptery wykonane sg z zeliwa. Wymagania normowe jak wyzej.

2.4. Studzienki kanalizacyjne betonowe.

Studzienki kanalizacyjne betonowe DN1000 mm

2.4.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:

- kregéw betonowych lub zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917,

- muru cegty kanalizacyjnej odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza ponizej wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu o wytrzymatosci
obliczeniowej nie mniejszej niz 40 Mpa (N/mmz2) lub alternatywnie z cegty kanalizacyjne;j.

2.4.2.Komin wtazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregédw betonowych lub zelbetowych o srednicy 0,80m odpowiadajgcych
wymaganiom PN-EN 1917
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2.4.3.Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu o wtasciwosciach podanych w pkt 2.3.1.1.

2.4.4 Wtazy kanatowe dla studni betonowych

Whtazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

- wtazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie drogi, z
pokrywami.

2.4.5.Stopnie ztazowe do studzienki betonowej

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086.

2.4.6.Ptyta pokrywowa

Ptyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KBI-38.4.3.3. Srednica ptyty powinna byc¢
wieksza od srednicy zewnetrznej kregéw, zgodnie z dokumentacjg projektowsa.

2.5. Sktadowanie materiatéw.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci m gatunkéw w sposéb zapewniajgcy
statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych.

2.5.1. Rury.

Dzieki mniejszej masie oraz znacznej sztywnosci pierscienia rury mogg byc¢ uktadane jedna na drugiej. Po dokonaniu
odbioru rura musi zosta¢ sprawdzona pod kgtem zgodnosci ze specyfikacjami dostawy oraz warunkami umowy.
Procedura przyjecia rury musi zosta¢ przeprowadzona zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w specyfikacjach
dostawy lub dodatkowych warunkach ogdlnych.

Wszystkie przewody rurowe oraz elementy specjalne muszg zosta¢ dostarczone na plac budowy z odpowiednimi
oznaczeniami lub etykietami, ze wskazaniem producenta, srednicy znamionowej oraz klasy zastosowania.

Na zgdanie producent systemu dostarczy raporty z wynikami testéw przeprowadzonych przez wewnetrzne
laboratorium producenta na surowcach i gotowych wyrobach.

Roztadunek i sktadowanie na placu budowu

Zatadunek, transport, roztadunek oraz wszystkie prace muszg by¢ wykonywane z najwyzszg ostroznoscig, przy
zastosowaniu narzedzi dostosowanych do typu oraz srednicy rury oraz przy zachowaniu wszelkich srodkéw
ostroznosci, tak aby unikngc przebicia, pekniecia lub jakiegokolwiek innego uszkodzenia rury.

Rure nalezy chroni¢ przed wstrzgsami; nie nalezy jej wuygina¢, pozostawia¢ bez podparcia, przesuwac, ocierac
o przedmioty, ktére mogg spowodowac jej uszkodzenie lub odksztatcenie.

Na placu budowy muszg by¢ dostepne odpowiednie elementy oraz powierzchnie, na ktérych mogg zostac utozone rury,
elementy specjalne oraz ksztattki przeznaczone do instalacji. W przypadku rur strukturalnych nalezy unika¢ mocowania
hakéw na koricach rur. Nalezy zawsze uzywac paséw wykonanych z gtadkich materiatéw lub lin konopnych.

Rury muszg by¢ uktadane jedna na drugiej na ptaskim i stabilnym niepalnym podtozu i muszg byc¢ chronione przed
dziataniem promieni stonecznych, mogacych powodowac odksztatcenia w wyniku wzrostu temperatury.

Podstawa stosu musi spoczywac na wtasciwie rozstawionych ptytach lub specjalnej platformie. Wysokos¢ stosu zalezy
od srednicy rur, co ma zwigzek z ryzykiem odKksztatcenia rur lezgcych na spodzie stosu oraz utatwieniem przenoszenia.
Rury utozone w stos muszg zostac zabezpieczone klinami w sposéb uniemozliwiajgcy przemieszczanie. Ponadto nalezy
przedsiewzig¢ srodki ostroznosci, aby zapobiec uszkodzeniu gtowic rur. Podtoze, na ktérym spoczywa pierwsza
warstwa rur musi by¢ jednolite, tak aby nie doszto do odksztatcenia lub uszkodzenia zewnetrznej powierzchni rury.
Przez caty okres sktadowania uszczelniania muszg by¢ przechowywane w zamknigtych pomieszczeniach,
w pojemnikach chronigcych je przed wysokimi temperaturami, bez dostepu olejéw lub smardw.

Nie moga byc¢ takze umieszczane pod ciezkimi przedmiotami. Aby przenies¢ rure z miejsca sktadowania, nalezy
zastosowac te same procedury co w przypadku roztadunku i transportu. Nalezy takze unikac¢ przemieszczania sie rur.
2.5.2. Piyty pokrywowe.

Ptyty pokrywowe mogg byc¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci maksimum 1,0m.
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2.5.3. Kruszywo.

Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.6. Odbiér materiatéw i prefabrykatéw na budowie.

- Materiaty i prefabrykaty nalezy” dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i

protokdlarni odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty i prefabrykaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci zdanymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw i prefabrykatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania

watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac¢ badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Jakos¢ materiatow.

Wszystkie elementy sktadowe sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej powinny pod wzgledem jakosci spetnia¢ wymagania

podane odpowiednich aktach normatywnych cli i posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Zgodnie z tymi wymaganiami,

rury i ksztattki powinny miedzy innymi spetniac nastepujgce warunki.
- nie powinny mie¢ widocznych uszkodzer, wgniecer, rys. peknie¢ na powierzchni zewnetrzne;j,
- bose krawedzie rury (dla rur PVC) powinny mie¢ we wiasciwy sposéb uksztattowane korice rury, oraz zaznaczone
miejsca okreslajgce gtebokos¢ wcisku w kielich.
- Ptaszczyzny ciecia rur powinny byc prostopadle,
- Uszczelki powinny mie¢ gtadkie powierzchnie gtadkie i réwne, bez zadzioréw i wypuktosci.
- Kazda rura m ksztattka powinna byc fabrycznie oznakowana, z tym, ze kazda rura powinna posiadac nastepujace
podstawowe dane:
« czynnik transportowany
« nazwa producenta
« rodzaj materiatu
« 0Oznaczenie szeregu
« Srednica zewnetrzna w mm
« grubos¢ scianki w mm
« data produkgji
. obowigzujgca norma

3. SPRZET

3.1 Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w 00.00 ,Wymagania ogélne".

3.2. Sprzet do wykonania robét montazowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania przedmiotowych robét powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu:
- wciskarka — urzgdzenie do montazu potgczen kielichowych PVC,
- koparki przedsiebierne i chwytakowe,
- betoniarki
- spycharki kulowe lob gasienicowe,
- zurawie budowlane samochodowe.
- zageszczarki do zageszczania zasypanych wykopdéw: ubijaki reczne i mechaniczne
- zageszczarki ptytowe, zageszczarki wibracyjne,
- obudowy pograzalne do szalowania wykopdéw waskoprzestrzennych do gtebokosci 6,0m.
- Scianki stalowe do zabezpieczania wykopu.
- urzadzenie do przewiertu,
- wciggarki mechaniczne,
- spawarki,
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- pompy do odwodnienia wykopdw na czas budowy,

- agregaty pradotwodrcze,

- przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopdéw,
- samochody samowytadowcze,

- samochody skrzyniowe 5-lot,

- beczkowozy.

- wiertarki reczne,

- reczny sprzet do robét ziemnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w 00.00 ,Wymagania ogélne".

4.2. Wymagania dotyczace przewozu materiatéw

4.21 Rury

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci Wytadunek rur wymaga uzycia dZzwigu z
belkg uniemozliwiajgcy zaciskanie sie zawiesi. Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub taricuchéw. Gdy rury
sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy 160 mm) lub z uzyciem podnosnika
widtowego Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi
posiadac wsporniki boczne W rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. Jezeli dtugosc rur
jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nic moze przekroczy¢ 1 m. Rur z tworzyw sztucznych nie wolno
zrzucac tub wlec.

4.2.2 Wtazy kanatowe

Wtazy kanatowe mogg byc¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu. Wtazy nalezy podczas transportu
zabezpieczyc¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogq by¢ przewozone luzem natomiast
typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10 sztuki tgczyc tasmg stalowa.

4.2.3 Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien powodowac:
- segregacji sktadnikow.
- zmiany sktadu mieszanki.
- zanieczyszczenia mieszanki.
- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymiarach technologicznych.
4.2.4. Kregi
- Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.
- Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.
- Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicach 1,0 m nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu
4.2.5. Wpusty zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przesuwaniem sie podczas transportu.
4.2.7. Kruszywo
Kruszywa mogg byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogédlne zasady wykonania Robét.
Ogdlne zasady wykonania robot podano w 00.00 ,Wymagania ogdlne".
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5.2. Roboty przygotowawcze.

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych.

Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa, Prawna (granice wtasnosci) i
Specyfikacja.

Wuytyczenie w terenie osi kanatu, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocg wbitych w grunt kotkéw
osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ Kolki swiadki jednostronne lub dwustronne w celu
umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robét ziemnych Wuytyczenie trasy kanatu w terenie wykonane
zostanie przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczeristwo wypadkéw, budowe
nalezy zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony mchu, a na noc dodatkowo znaczyc
Swiattami

5.3. Roboty ziemne.

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji roboty ziemne polegaty bedg na wykonaniu wykopdw pod: kanalizacje,
przygotowanie podtoza pod rurocigg, wykonanie obsypki kolektoréw, wykonaniu zasypki wykopu oraz odwodnieniu
wykopdw.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie w Warunkami Technicznymi wg normy PN-10736:1999.  Przed
przystgpieniem do robdt trase projektowanych kolektoréw nalezy geodezyjnie wytyczyc. Na etapie wykonawstwa
zastosowac odpowiednie techniki wykonania wykopéw np. wyburzenia. Prace nalezy wykonywac ze szczegdlng
ostroznoscig oraz pod odpowiednim nadzorem.

Na etapie wykonawstwa sprawdzi¢ teren pod kgtem materiatéw wybuchowych i w razie koniecznosci teren
odminowac. Nalezy zapewni¢ nadzér minerski.

Prace wykonac nalezy w taki sposéb aby zapewnic rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, aby obcigzenia
mogty byc przekazywane réwnomiernie i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia miejscowe.

5.3.1. Wykonanie podsypki i obsypki

Planuje sie jako materiat podsypkowy i zasypowy zastosowac piasek lub pospétke. Kanaty uktada¢ na ok. 20 cm
podsypce o odpowiednim zageszczeniu. Zasypke wykopu nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci 0,30 m do
wierzchniej warstwy istniejgcego terenu do zasypania gruntem rodzimym. Zasypywanie powinno odbywac sie w
sposéb nie powodujgcy uszkodzenia utozonego kanatu.

5.4. Roboty montazowe.

5.4.1. Ogéine warunki uktadania i montazu przewodéw.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ i montowac zgodnie z warunkami okreslonymi przez producentéw oraz
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Rury PVC taczy sie zwykle po utozeniu ich na dnie wykopu. W szczegélnych przypadkach mozna je tgczyc¢ przed
utozeniem w wykopie. We wszystkich przypadkach taczone korice rur, elementy specjalne oraz uszczelki muszg zostac
przed potaczeniem wyczyszczone. Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ nachylenie oraz wyréwnanie kazdej uktadanej sztangi
przewodu rurowego. Podczas uktadania szczegdlng uwage nalezy zwracac na zjawisko rozciggania rur, moze dochodzi¢
do przemieszczania sie rur. Aby tego unikng¢, nalezy zablokowac rure, przysypujac jg czesciowo co 30+40 m, a
nastepnie po upewnieniu sie, ze jest unieruchomiona, zasypac¢ do korica w godzinach porannych. Jezeli zasypanie
zostato wykonane poprawnie, nie jest mozliwe przemieszczanie wzdtuzne rury, poniewaz materiat zgromadzony
miedzy karbami bedzie zapobiegat jej rozcigganiu.

Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego rurociggu
przed zamuleniem.

5.4.2. Spadki, gtebokos¢ posadowienia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego.

Spadki powinny spetnia¢ warunki okreslone w Dokumentacji Projektowej. Kanaty nalezy uktadac¢ od rzednych
nizszych do wyzszych, odcinkami uwarunkowanymi dtugoscig dostarczonej rury.

Wyréwnywanie spadkéw ruty przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne.
Gtebokos¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowsq. Gtebokos¢ utozenia przewoddw
bezposrednio w gruncie, bez dodatkowych srodkéw zabezpieczajgcych okresla norma PN-92/B-10735, wedtug ktdrej
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gtebokos¢ utozenia przewoddéw powinna byc taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto
wieksze niz umowna gtebokos¢ przemarzania gruntu o 0,2m.
Przewody powinny by¢ utozone w sposéb uniemozliwiajgcy:

- zamarzanie w nich sciekéw w okresie zimowym.

- uszkodzenia pod wptywem obcigzeri zewnetrznych,

- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.)
Przewody powinny byc¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia zgodnie z Dokumentacja
Projektowa obowigzujgcymi przepisami oraz warunkami szczegétowymi okreslonymi w uzgodnieniach z dysponentami
uzbrojenia. Nalezy pamietac¢ o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentéw sieci istniejgcych o zamiarze
prowadzenia pracy rejonie istniejgcych sieci podziemnych, oraz o wymogu ptatnego nadzoru przedstawicieli
dysponentdw uzbrojenia. Sposdéb zabezpieczenia uzbrojenia powinien by¢ zgodny z warunkami uzgodnieri. Odbioru
technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokona¢ dysponent danego uzbrojenia.
5.4.3. Zabezpieczenia antykorozyjne.
Rury z tworzyw termoplastycznych nie wymagajg zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnatrz ani z
wewnatrz przewodéw wykonanych z tworzyw nie nalezy malowac agresywnymi farbami ani zasypywac gruntem
zawierajgcymi weglowodory aromatyczne, farby czy tez rozpuszczalniki agresywne. W przypadku zabezpieczenia
antykorozyjnego elementéw Zzelbetowych wystepujgcych w sieci kanalizacyjnej i stykajgcych sie z elementami Z
tworzyw, nalezy zadbac oto, aby powtoki te nie stykaty sie z tymi materiatami z uwagi na destrukcyjne oddziatywanie
mas bitumicznych zawierajgcych smoty, na tworzywo sztuczne.
5.4.4. Proba szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej.
Projektowane kolektory wykonane sg w technologii PVC co zapewnia catkowita jej szczelnos¢.
Wykonanie kanalizacji sprawdzi¢ zgodnie z normami PN-B-10729:1999 i PN-EN 1610:2002.
Badania dotyczgce szczelnosci przewodu na eksploatacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002
.Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych Przed przystapieniem do préb szczelnosci nalezy dokona¢ odbioru
utozenia kanalizacji tj. gtebokos$¢ utozenia, liniowos¢ i prawidtowos¢ wykonanego podtoza pod przewody.
Préby szczelnosci kanalizacji wykonac odcinkami wynoszacymi:
dla spadkéw do 5%, dtugosc¢ odcinka ustali¢ z Inspektorem Nadzoru uwzgledniajgc gtebokos¢ utozenia i spadek, dla
spadkéw ponad 5%, dtugos¢ badanego odcinka ograniczy¢ do odcinkéw pomiedzy kolejnymi studzienkami.

Czas trwania préby winien wynosi¢ po ustabilizowaniu sie lustra wody:

dla badanego odcinka do 50 m - 30 min.

dla badanego odcinka powyzej 50 m -1 godz.

Badania wykonywac przy zaslepionym wlocie do studzienki dolnej i zaslepionych wlotach i dolotach do studzienki

gornej.

W wypadku stwierdzenia ubytkéw wody w badanym odcinku, nieszczelnosci nalezy usunac i prébe przeprowadzi¢

ponownie.

Po pozytywnym wyniku préby, fakt ten winien Inspektor Nadzoru stwierdzi¢ w Dzienniku Budowy, a dany odcinek

kanalizacji mozna zasypac z zachowaniem warunkéw podanych wyzej.

5.4.5. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie.

W celu zapewnienia dtugotrwatej i bezawaryjnej eksploatacji nalezy przestrzega¢ ponizszych zaleceri bez wzgledu na

typ rury:

- Wybrac wtasciwg zasypke: materiat musi byc suchy, drobny, pozbawiony ostrych elementéw, kamieni lub materiatéw
skalnych przynajmniej w obrebie bezposredniego kontaktu z rurg oraz co najmniej 30 cm nad rura.

- Doktadne zageszczanie: zageszczanie musi by¢ wykonywane na kolejnych warstwach o grubosci 30 cm przy uzyciu
odpowiednich narzedzi do wysokosci co najmniej jednego metra nad gérnym tukiem. Wskaznik zageszczenia
powinien wynosi¢ 90-92%. Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢ wyzsza niz promien rury, tak aby nie doszto do
podniesienia rury, lub rure nalezy zablokowac¢ na czas zageszczania. Zgodnie z normami niemieckimi po zasypaniu
wykopu odpowiednim materiatem do wysokosci 1 metra nad gérnym tukiem rury pozostatg czes¢ mozna wypetnic
materiatem z wykopu.
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- Regularne zageszczanie: nalezy unika¢ przerywania zageszczania,tak aby nie doszto do przesuniecia przewodu
rurowego oraz nadmiernego obcigzenia potgczen lub wygiecia przewodu rurowego.

- Narzedzia do zageszczania: do wysokosci jednego metra nad gérnym tukiem rury do zageszczania nalezy uzywac
lekkich narzedzi. Normalnych narzedzi mozna uzywac¢ na wysokosci powyzej 1 m. Jezeli nie zostaty wykonane
obliczenia wptywu obcigzenia dynamicznego na utozone nizej przewody rurowe, zageszczanie przy uzyciu ciezkich
narzedzi powinno byc¢ prowadzone ze szczegdlng ostroznoscia.

5.45. Przewierty.

Przed rozpoczeciem wykonania przewiertu nalezy wykona¢; wykopy pod komory przewiertowg i odbiorczg oraz ich

szalowania. Wymiary komdr a zwtaszcza komory przewiertowej, zalezg od zastosowanego urzadzenia do przewiertu,

oraz od srednicy rury i zaprojektowanych rzednych rury.

Z reqguty gtebokos¢ komér zalezy od gtebokosci przewiertu. Dno komory powinno byc¢ zlokalizowane o 30-50 cm

ponizej dna rury przewiertowej. W dnie wykopu nalezy wykona¢ lokalne zagtebienie umozliwiajgce spawanie rury

przewiertowej. Szerokos¢ komory zalezy od srednicy rury, przy czym odlegtos¢ miedzy sciankg komory a rurg powinna
wynosi¢ co najmniej 75 cm, chyba ze Producent urzgdzenia przewiertowego dopuszcza inaczej.

Kolejnos¢ realizacji robét bedzie nastepujgca:

- Wykonanie komory przewiertowej.

+ Sprawdzenie rzednych dna wykopu.

- Wykonanie sciany oporowej.

- Ustawienie w wykopie urzgdzenia do przewiertu.

Wuykonanie komory odbiorczej, ktéra stuzy do sprawdzenia, poprawnosci koricowego etapu przewiertu. Projekt
komory przewiertowej, poparty obliczeniami, Wykonawca powinien przedstawic¢ Inzynierowi, do akceptacji.
Wykonanie przewiertu powinno sie odbywac poczgwszy od nizej potozonej niwelety do potozonej wyzej (pod goére)
lub odwrotnie tylko w przypadku kiedy istniejgce uzbrojenie lub zabudowa terenu stwarza brak miejsca na lokalizacje
komory przewiertowse;.

Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania przewiertu oraz uktadania rur ostonowych, nalezy powigzac¢ z
doktadnoscig uktadania rur kanalizacyjnych, poniewaz rury te beda stuzyty za rure ostonowg, w ktérej bedzie uktadana
rura przewodowa, kanalizacyjna. Wymagania te opisano powyzej.

Sciane oporowg mozna wykona¢ w postaci rozbieralnej konstrukcji stalowej, z zelbetu, rzadziej z bali drewnianych.
Obliczenia i wymiarowanie scianki powinno by¢ dopasowane do warunkdéw lokalnych i udokumentowane w POR,
sporzadzonym przez Wykonawce robét, ktdry to projekt powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Sciana oporowa
powinna bez odksztatcania sie przejgc site przeciskajgcg rure i przekazac na grunt przez sciane komory. Jest to warunek
podstawowy osiggniecia zatozonego spadku rury przewiertowej, ktéry powinien by ¢ zgodny z projektowanym
kierunkiem spadku rury przewodowej, kanalizacyjnej. Rura przewiertowa powinna byc¢ wyposazona w swojej
przedniej czesci w néz, dostosowany do rodzaju gruntu. Urobek z rury nalezy odprowadzac¢ na zewnatrz wykopu.

Po wykonaniu przewiertu i wprowadzeniu rury ostonowej przestrzeh miedzyrurowg nalezy wypetni¢ mieszanka
betonowg. Po zastygnieciu nalezy na ptozach wprowadzi¢ rurocigg kanalizacyjny, dobierajgc wysokos¢ ptéz w taki
sposéb aby uzyska¢ projektowang niwelete. Nastepnie oba korice rury przewiertowej zamyka si¢ manszetami
uszczelniajgcymi lub piankg poliuretanowg, co najmniej na dtugosci okreslonej w projekcie lub kosztorysie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w 00.00 ,Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi.

Kanaty mogg by¢ dotaczone do studzienek za pomocg potgczer szczelnych.

6.2.1.Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ jakos¢ materiatéw do betonu, zapraw, obsypek i
podsypek.
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6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru W szczegélnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie panujgcych w gruncie warunkéw hydrogeologicznych,

- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg
- badanie i pomiar szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw za pomocg kamery,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,
- sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje,
- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wtazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania.
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu me powinno wynosi¢ wiecej niz
50mm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +1- 30 mm,
- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +1- 50 mm,
- odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nic powinna
przekracza¢ 1-5 mm.
- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5°/a
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku).
- wskaznik zageszczenia zasypki wykopoéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
7. OBMIAR ROBOT
Zasady okreslania ilosci robdt podano 00.00 ,Wymagania ogdlne".
8. ODBIOR ROBOT
8.1.Ogdlne zasady odbioru Robét.
Ogodlne zasady odbioru robét podano sg 00.00 ,Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektéw SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 4 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materiatow,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robdt ziemnych, asy szczegdlnosci podtoza obsypki. zasypki, gtebokosci
utozenia przewodu, odeskowania,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu a w szczegdlnosci zachowania kierunku i spadku,
8.3. Inspelkcja telewizyjna.
Przed odbiorem koricowym nalezy sprawdzi¢ stan techniczny oddawanych sieci kanalizacyjnych poprzez
przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej wanajety przez wykonawce kamerg samojezdng Inspekcje telewizyjng. nalezy
przeprowadzi¢ 100 % wybudowanych kanatach. Wyniki ekspertyzy stanowity bedg dokument potwierdzajgcy
prawidtowos¢ wykonania kanalizagji.
8.4. Odbiér techniczny koricowy.
Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakoriczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Nie
stawia sie ograniczeri dotyczgcych dtugosci badanego odcinka przewodu
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Przedtozone dokumenty:
(@) wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych
(b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
(c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewoddw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonanej
przez uprawnionych geodetdw.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci okreslono w 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPSY ZWIAZANE
10.1. Normy.
- PN-PN 140 1:1999 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
- BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu Kregi betonowe i zelbetowe.
- PN-9811- 74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
- PN-H-740511994 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.
- BN 8389"1 0600 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.
- PN-H-7405 1-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A.
- PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.
- PN-H74051-3:1994 Wtazy kanatowe. Klasa D 400
- PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania
- BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie
- PN-H-74051:1994 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.
- BN-83/891-600 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.
- PN-H-740511994 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.
- PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci.

DRAFT ENGINEERS Spétka z o.0. z siedziba przy ul. Pitsudskiego 23/10, 32-500 Chrzandw
Oddziat i korespondencja: ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice
tel. (12) 282 4112 fax. (12) 282 4110 biuro@biurodraft.com.pl wwuw.biurodraft.com.pl
32



SZCZEGO+OWE SPECYFIKAC)E TECHNICZNE
ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE:
ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZABYTKOWEJ SYNAGOGI W DZIALOSZYCACH"
ORAZ ,,ZAGOSPODAROWANIE PLACU W SASIEDZTWIE SYNAGOGI W DZIA+OSZYCACH".

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45232150-8
ROBOTY W ZAKRESIE RUROCIAGOW DO PRZESY+U WODY
SST 003

[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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02-00. BUDOWA PRZY+ACZA WODOCIAGOWEGO
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
budowg przytacza wodociggowego do kontenera sanitarnego projektowanego na dz. nr 590/8 potozonej w
miejscowosci Dziatoszyce, gmina Dziatoszyce. Roboty budowlane prowadzone bedg w ramach zadania
inwestycyjnego pn:
.Budowa kontenera sanitarnego wraz z wewnetrznymi instalacjami (wod.-kan., en. elektr.). Montaz elementéw matej
architektury (tawek, koszy na smieci), budowa kanalizacji deszczowej, oswietlenia oraz wykonanie utwardzenri i
nasadzen przy ul. Jézefa Ignacego Krasickiego na dz. nr 590/2; 590/8 w miejscowosci Dziatoszyce." w ramach inwestycji
pn. ,,Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej synagogi w Dziatoszycach” oraz ,,Zagospodarowanie placu w
sgsiedztwie synagogi w Dziatoszycach.”
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji umowy na wykonanie
robot podanych w pkt 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy przytacza wodociggowego do kontenera sanitarnego
projektowanego na dziatce nr 590/8 potozonej w miejscowosci Dziatoszyce, gmina Dziatoszyce.
Ogdlne zestawienie zakresu rzeczowego robét:
a) budowa przytgcza wodociggowego (dz. nr590/2, 590/8, 587 obreb 0001 Dziatoszyce):

—  przewdd: PEHD 100 SDR11 PN16 @32%3,0mm

—  zabudowa zestawu wodomierzowego
1.4. Okreslenia podstawowe
Przewod wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.
- przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.
- wodocigg - zespoét wspodtpracujgcych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania
ludnosci i przemystu w wode,
- sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodéw wodociggowych znajdujgcy sie poza budynkiem odbiorcéw,
zaopatrujgcy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne,
- przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa — przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od
stacji wodociggowej do przewoddw rozdzielczych,
- przewdd wodociggowy rozdzielczy — przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu magistralnego do
odgateziert domowych i innych punktéw czerpalnych,
- odgatezienie domowe; pofaczenie domowe — przewdd wodociggowy z wodomierzem taczacy sie¢ wodociggowsy z
wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode.
- blok oporowy - betonowy — blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi przemieszczeniami.
- woda do spozycia przez ludzi — woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w RMZ z dnia 19.11.2002 w
sprawie wymagari dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Dz.U. 203/02 poz. 1718.
- cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji
projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze byc przekroczone w zadnym jej punkcie.
- cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartosc cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.
- cisnienie probne, pprébc - cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.
- ci$nienie nominalne PN — cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatosc elementu instalacji w temperaturze
odniesienia réwnej 20 °C.
- temperatura robocza, trob — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji
projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.
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- studnia wodomierzowa - podziemna komora z kregéw betonowych o srednicy DN1000mm, w ktérej zamontowany
jest zestaw wodomierzowy sktadajgcy sie z wodomierza, zaworéw przelotowych odcinajgcych oraz zaworu
antyskazeniowego zabezpieczajgcego przed przeptywami zwrotnymi.

- srednica nominalna (DN lub dn) - srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwng srednicy
rzeczywistej (dla rur — srednicy zewnetrznej, dla kielichdw ksztattek — Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.
Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét:

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw
gtéwnych obiektu, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnosc robét z dokumentacja projektowgq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez zamawiajgcego stanowig
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdélnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byc zgodne z dokumentacjg projektowsg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uzywane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg byc jednorodne i wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagari Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
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b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wuykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzeri zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzer w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzer osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.

W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagar sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6. Ochrona i utrzymanie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.7 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paristwowej i samorzadowsej,
ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 .
w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzern lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleri i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.0. Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci wodociggowej powinny odpowiadac
normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim.
W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Materiaty majgce kontakt z woda do picia muszg posiadac
pozytywna opinie Paristwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

2.1. Wymagania dotyczace stosowanych materiatow

Rury przewodowe — nalezy stosowac rury PEHD 100 SDR11 PN16 @32x3,0 mm

Do wykonania przytgcza wodociggowego stosuje sie nastepujgce materiaty:

- rury PEHD 100 SDR11 PN16 @32x3,0 mm

- ksztattki wodociggowe z PE powinny spetnia¢ wymogi normy PN —EN -1452-1: - 5:2000.

Zaprawa cementowa — zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

Kruszywo na podsypke — pod rurociggi moze byc¢ wykonane z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiadac¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN - B - 1111.

Armatura odcinajgca — nalezy stosowac:

- zasuwy zeliwne klinowe z migkkim uszczelnieniem z obudowg wg PN-EN 1074.

Studnia wodomierzowa - zbudowana z prefabrykowanych elementéw betonowych DN1000 mm o klasie betonu
min. C35/45, nasigkliwosci 5%, wodoszczelnosci W10 i zabezpieczonej izolacjg przeciwwilgociowa pionowg i poziomg.
Studnie nalezy wyposazyc¢ w stopnie ztazowe, rzapie do wybierania wody, wentylacje z rurg wywiewnyg oraz wtaz
szczelny DN600 mm klasy B125.

2.2. Sktadowanie materiatow

Rury przewodowe - nalezy przechowywac¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposéb
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac w taki sposéb, aby stykaty sie one z podtozem na catej swej
dtugosci.

Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach. Wysokosc sterty rur nie powinna przekraczac 1,5 m. Sktadowane
rury nie powinny byc narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekracza¢ 300C.

Armatura przemysfowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

Kruszywo - sktadowisko kruszywa powinno byc zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Cement - sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Sktadowany cement
musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

3. SPRZET

3.0.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.1. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykoriczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania robét ziemnych i wykoriczeniowych:
- pite motorowg taricuchowg 4,2 KM,

- zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

- koparke podsiebierng 0,25 m3 do 0,40 m3,

- spycharke kotowg lub ggsienicowg do 100 KM,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny.
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3.2. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet montazowy:
- samochdéd dostawczy do 0,9 t,

- samochéd skrzyniowy do 5 t,

- samochdéd samowytadowczy od 25 do 30 t,

— samochdd beczkowdz 4 t,

- przyczepe dtuzycowg do 10 t,

— zurawie samochodowe od 5do 6 t,

- wciggarke reczng od 3do 5,

- zgrzewarke do rur PE,

— zesp6t pragdotwdrczy trédjfazowy przewozny 20 kVA,

- pojemnik do betonu do 0,75 dm3.

Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robdt oraz wymogdéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.0. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w 00.00 ,Wymagania ogdlne".

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wuytacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny byc
tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny
sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

4.2. Transport armatury przemystowe;j

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obwigzujgcymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byc¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga byc¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie
transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy tgczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadac
je na paletach.

Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie spowoduja:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych oraz zapewnig wtasciwy
czas transportu umozliwiajgcy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg byc¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni srodki
transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatéw, w miare postepu robdt.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT
5.0. Ogéline zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w 00.00 ,Wymagania ogélne”.
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5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robdt i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej
ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne),
a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar
rozpoczecia robét do wszystkich wtascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem
siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzen. W celu zabezpieczenia wykopdéw
przed zalaniem wodg wypompowywang z wykopdéw lub z opadéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez
Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:

a) gérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajgcy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajgcy do wykopuy;

©) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosc.

5.1.1. Prace rozbiérkowe

Prace rozbiérkowe obejmujg usuniecie z pasa wywtaszczenia (montazowego) resztek starych budowli, chodnikéw,
kraweznikéw, nawierzchni drogowych, ogrodzert i innych, oraz usunigcie przebudowywanej czesci wodociggu
istniejgcego w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej lub nakazane przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki, wykonane z elementéw mozliwych do powtdrnego wykorzystania
powinny byc¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i odwiezione w miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru. Bezuzyteczne elementy i materiaty powinny byé¢ wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku
sktadowania tych materiatéw poza pasem wywtaszczenia Wykonawca powinien uzyska¢ na to pisemng zgode
wtasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usunietych budowlach lub ich elementach, znajdujgce sie w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Jezeli budowle przeznaczone do usuniecia
stanowig elementy uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze przystgpic
do prac rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni i podbudowy, a materiat z
rozbidrki odwiezie i ztozy w miejscu podanym w p. 5.1.1.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdéw nalezy wykonac przekopy prébne w celu zlokalizowania istniejgcego
uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu. Wykopy nalezy wykonac jako
otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem
warunkéw atmosferycznych, to powinny one byc¢ zabezpieczone przez Wuykonawce poprzez zastosowanie
odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu. Metoda
wykonywania wykopdw recznie z zastosowaniem urzgdzeri do mechanicznego wydobycia urobku. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Wykopy pod
przewody powinny byc rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajgc sie stopniowo do géry.
Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonac przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten
sposdb, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.
Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle obudowy powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu i wynosi¢ 0,6 m
plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie scian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego zagtebiania. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z
wykopem powinny byc zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy
ich eksploatacje. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m. Dno wykopu powinno by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno byc ono na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej o 0,10 - 0,20 m.
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Zdjecie pozostawionej warstwy (0,10 — 0,20 m) gruntu nalezy wykonac bezposrednio przed wykonaniem podsypki i
utozeniem przewodéw. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

5.3. Przygotowanie podtoza

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonac z warstwy ttucznia lub zwiru z
piaskiem o grubosci 10 cm, zgodnie z dokumentacjg projektowsa.

W gruntach gliniastych nalezy wykonac¢ podtoze z pospétki, zwiru lub ttucznia o grubosci 10 c¢cm zgodnie z
dokumentacja projektowa. Zageszczenie podtoza powinno byc zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowej.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggéw nie mniej jednak niz
0,1%.

Gtebokos¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkéw zabezpieczajgcych podtoze i przewadd
przed przemarzaniem powinna byc taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni
projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokos¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o
srednicy ponizej 1000 mm. | tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic:

— wstrefieohz=1,0m, hn=14m.

Dtawice zasuw powinny byc¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch dfawicy znajduje sie powyzej
dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzert podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna
z dokumentacja.

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodéw

Przewdéd powinien byc tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci co najmniej
na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.

Poszczegdlne odcinki rur powinny byc¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno
podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Potgczenie rur nalezy wykonywac w sposéb nastepujacy:

— potgczenie rur PE nalezy wykonac, jako zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe

— Kksztattki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi dostarczonymi w komplecie
przez producenta rur.

- ksztattki zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy srubami z podktadky i nakretkg w wykonaniu odpornym na
korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim zatozeniu uszczelki gumowej pomiedzy tgczonymi
kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki w przypadkach, gdy kat
nachylenia w stopniach przekracza nastepujgce wielkosci:

a) dla przewoddéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia
przewodu podana w warunkach technicznych wytwodrni,

b) dla pozostatych przewoddw, gdy wielkos¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potgczeniu rur przekracza 2°
kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.

5.4.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno byc¢ zgodne z
dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczac: przy koncéwkach, odgatezieniach,
pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku:

- dla przewoddéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek.

Blok oporowy powinien byc¢ tak ustawiony, aby swg tylng sciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku
braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzert miedzy tylng sciang bloku a gruntem rodzimym zala¢
betonem klasy B15. Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna byc¢ nie
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mniejsza niz 0,10 m. Przestrzeri miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15 izolujgc go od przewodu
dwoma warstwami papy.

Wuykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywac dowolng metodg, natomiast ponizej — do rzednej spodu bloku —
wykop nalezy pogtebic¢ recznie tuz przed jego posadowieniem. Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy
zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociggowego.

5.4.4. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodu pod jezdnig powinny zosta¢ wykonane w rurze ochronnej. Korice rury ochronnej powinny byc
usytuowane poza korpusem drogowym w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi jezdni. Korice rury ochronnej nalezy
zakoriczy¢ pierscieniami uszczelniajgcymi. Majg one za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni miedzy przewodem a
rurg ochronng przed dostaniem sie do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczert oraz przed wydostaniem sie na
zewnatrz w niekontrolowany sposéb wody pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

5.4.6. Armatura odcinajjca

Armature odcinajgcg (zasuwy) nalezy instalowac:

- na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach),

- na odgatezieniu do hydrantu,

- w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j.

5.4.7 Montaz zestawu wodomierzowego

Zestaw wodomierzowy nalezy umiesci¢ w studni wodomierzowej. Wodomierz nalezy montowac¢ na konsoli
wodomierzowe;j.

Przewdéd wodociggowy powinien by¢ uksztattowany w ten sposéb, aby zapewnic jego catkowite wypetnienie wodg
w miejscu zamontowania zestawu wodomierzowego bez mozliwosci tworzenia sie poduszki powietrznej. Przewadd
wodociggowy przed i za zestawem wodomierzowym powinien by¢ tak umocowany, aby zaden element zestawu
wodomierzowego nie mégt zmieni¢ swojego potozenia pod wptywem uderzenia wodnego, gdy wodomierz pozostaje
zdemontowany bad? z jednej strony odtgczony.

Odcinki przewodu wodociggowego przed i za zestawem wodomierzowym powinny by¢ wykonane wspétosiowo.
Wodomierz i pozostate elementy zestawu wodomierzowego powinny byc zainstalowane zgodnie z oznaczonym na
nich kierunkiem przeptywu wody. Usytuowanie wodomierza powinno byc zgodne z przewidzianym przez Producenta
potozeniem roboczym. Na wodomierz nie powinny oddziatywa¢ w sposéb ciggty naprezenia pochodzgce od
rurociggu lub armatury zaporowej. W razie potrzeby pod wodomierzem i armaturg zaporowg nalezy wykonac
odpowiednie podpory lub wsporniki.

Uszczelki pomiedzy kotnierzami powinny by¢ umieszczone tak, aby nie stanowity przeszkody w przeptywie wody.
5.4.8. Zasypanie wykopoéw i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej powinna wynosic dla przewodéw - 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byc grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach
przewodu. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowsa.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiggniecia
wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpic gérng warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.0. Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogdlne wymagania dotyczagce kontroli jakosci robét podano w 00.00 ,Wymagania ogdlne".
6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac badania majgce na celu:
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- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sktadu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

— ustalenie metod wykonywania wykopdw,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

—  zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi

— w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

— badanie zachowania warunkdéw bezpieczeristwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie,

— badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

— badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podtozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przed korozjg,

— sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantéw,

— badanie szczelnosci catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdinych
jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz
t5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ £3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm,

- réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla przewoddéw z tworzyw
sztucznych £ 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczyc¢ dla
przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddw 2 cm,
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- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢ dla przewoddw z
tworzyw sztucznych £ 5 cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego
do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej
niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy
sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

~ rozbiérka nawierzchni w m’,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z
przebudowg linii wodociggowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopdw,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociggéw,

— préby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robét. Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza
od 50 m i powinna wynosi¢ okoto 300 m dla przewoddw z tworzywa sztucznego PVC bez wzgledu na sposéb
prowadzenia wykopdéw. Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub
uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajgcych.

8.3. Odbior koricowy

Odbiorowi koricowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajgce na sprawdzeniu
protokétéw badarn przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukoriczonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). Wyniki przeprowadzonych badar podczas odbioru powinny byc¢ ujete
w formie protokétu, szczegétowo omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badari przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy
uznac¢ za dokfadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty
spetnione.

Jezeli ktéres z wymagarn przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic jego wptyw na
stopieri sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PXATNOSCI

9.0. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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SZCZEGO+OWE SPECYFIKAC)E TECHNICZNE
ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE:
ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZABYTKOWEJ SYNAGOGI W DZIALOSZYCACH"
ORAZ ,,ZAGOSPODAROWANIE PLACU W SASIEDZTWIE SYNAGOGI W DZIA+OSZYCACH".

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebrane;j linii wodociggowej obejmuje:

— oznakowanie robdt,

- dostawe materiatéw,

- wykonanie robdt przygotowawczych, w tym prac rozbidrkowych, przekopdw prébnych oraz podwieszenie instalacji
obcych,

- wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem scian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- utozenie przewodéw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

- przeprowadzenie proby szczelnosci, dezynfekcji i ptukania,

- przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

- demontaz umocnien scian wykopu,

- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie nawierzchni po robotach

- pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

4. PN-88/B-06250 Beton zwykty

5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

7. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-86/H-74374 Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne

10. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdélne wymagania i badania

11. PN-83/M- 74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zzeliwne. Wymagania i badania

12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

13. PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.

14. PN-EN 12201 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania

wody. Polietylen (PE)

15. PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury.

16. PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki.

10.2. Inne dokumenty

1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych -
2001 r.

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych —tom |

rozdz. IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne
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