Nr

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

rysunku Wyszczegolnienie Nr strony
Strona tytulowa 1
Zawartos¢ opracowania 2
Opis techniczny 3-25
Spis rysunkow
7ZG-S01 Plan zagospodarowania ternu — przebieg przylaczy skala 1:500 26
7.G-S02 Profil kanalizacji sanitarnej skala 1:100/1:500 27
7ZG-S03 Profil przytacza wody skala 1:100/1:500 28
7.G-S04 Szczegot utozenia rury wodociagowej w wkopie skala - 29
7ZG-S05 Szczegot utozenia rury kanalizacyjnej w wkopie skala - 30
7ZG-S06 Szczego6t studni inspekcyjnej skala - 31
7G-S07 Zabezpieczenie uzbrojenia istniejacego skala 32
7Z.G-S08 Zabezpieczenie istniejacych kabli teletechnicznych i elektrycznych  skala 33
7Z.G-S09 Zabezpieczenie wykopu 34
S-01 Rzut parteru instlacja kanalizacji sanitarnej skala 1:100 35
S-02 Rzut parteru instlacja wody skala 1:100 36
S-03 Rzut pigtra instalacja wod.-kan. skala 1:100 37
S-04 Rzut parteru instalacja c.o. skala 1:100 38
S-05 Rzut pietra instalacja c.o. skala 1:100 39
S-06 Rzut parteru instlacja klimatyzacji skala 1:100 40
S-07 Rzut pietra instalacja klimatyzacji skala 1:100 41
S-08 Rzut dachu lokalizacja urzadzen skala 1:100 42
S-09 Rzut parteru instalacja wentylacji mechanicznej skala 1:100 43
S-10 Rzut pigtrza instalacji wentylacji mechanicznej skala 1:100 44
S-11 Izometria wody skala - 45
S-12 Izometria instlacji hydrantowej skala - 46
S-13 Rozwinigcie kanalizacji sanitarnej skala - 47
S-14 Rozwinigcie instalacji centralnego ogrzewania skala - 48
S-15 Rzut parteru kottownia gazowa — detkcja gazu skala - 49
S-16 Schemat detekcji gazu skala - 50




OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego przytaczy wod.-kan. oraz wewnetrznych instalacji sanitarnych

1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Podktady branzy budowlano-architektoniczne;j
Karty katalogowe urzadzen

Normy

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie nastepujgcej dokumentaciji :

Projekt techniczny przytagczy wod-kan.

Projekt techniczny instalacji wod.-kan.

Projekt techniczny instalacji c.o.

Projekt techniczny instalacji klimatyzacji

Projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej

3. Przylagcza wod.-kan. dla rozbudowywanego budynku.
Dziatka nr 1861 na, ktérej planowana jest rozbudowa istniejacego budynku uzbrojona jest w
istniejgce przytacze wody oraz przytgcze kanalizacji sanitarnej, przez teren dziatki przebiega
siec kanalizacji deszczowej. Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nalezy trwale
zlikwidowac istniejace przytgcz wody oraz przylgcze kanalizacji sanitarnej. Na planie
zagospodarowania terenu przedstawiono przytgcza do likwidacji oraz nowo projektowane
przytacze wody i kanalizacji.

3.1.  Przylacze kanalizacji sanitarnej

Z projektowanej rozbudowy $cieki sanitarno-bytowe odprowadzane bedg do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej biegnacej po terenie dziatki. Zgodnie z wydanymi warunkami przez
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Nowym Tomyslu, wybrano Il wariant wtgczenia
przytacza kanalizacji sanitarnej do studni betonowej DN 1000, poprzez szczelne wigczenie.
Przytagcze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé¢ z rur PVC Dn 200 kl. SN8,( z uwagi na nie
wystarczajgce spadki kanalizacji sanitarnej nie mozna zastosowac rur PVC Dn 160). Na trasie
kanalizacji sanitarnej nalezy zabudowac¢ studnie kanalizacyjne inspekcyjne Dn 425 z wtazem
zeliwnym D-400. Przebieg kanalizacji sanitarnej pokazano na rysunku ZG-S01.

3.1.1. Wykopy

Wykonanie wykopdéw pod przewody kanalizacji zewnetrznej nalezy przeprowadzac
zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRATI INSTAL” zeszyt nr 9 oraz norma PN - /B-
10736. Trase kanalizacji sanitarnej wytyczy¢ w terenie w oparciu o projekt. Dno wykopu
powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem zgodnym z zatgczonymi rysunkami. Przewody
nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przewdd ukfada¢ na
podtozu naturalnym z podsypka wynoszgca 20cm, umozliwiajacg wyprofilowanie ksztattu
spadku przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu, krzyzujgce sie z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje. W przypadku natrafienia na
urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji, nalezy powiadomié Inspektora nadzoru
i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje. Roboty ziemne wykonac zgodnie z przepisami
BHP. Wykonane wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez przykrycie i zabezpieczenie
barierkami. Nie dopuszcza sie pozostawienia wykopow nie zabezpieczonych na dzien
nastepny. W miejscach skrzyzowania z przejsciami nalezy zastosowac kfadki z poreczami.



3.1.2. Montaz przewodoéw

Rury kanalizacji sanitarnej uktadac kielichami ( lub tez wpustami i wgtebieniami) w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu. Rury nalezy ukfada¢ w wykopie $cisle osiowo. Kazda rura
po utozeniu zgodnie z osig i niweketg, powinna $cisle przylegac¢ do podtoza na catej dtugosci,
na co najmniej ¥4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Prawidtowo$¢ utozenia rur ( 0$ i spadek)
nalezy sprawdzi¢ za pomocag tat celowniczych, taty mierniczej, pionu i uprzednio
umieszczonych na dnie wykopu reperdw pomocniczych. Przed zasypaniem wykopu , nalezy
zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kanalizacji,
z naniesieniem aktualnych rzednych terenu i dna kanatu. Po sprawdzeniu prawidtowosci
utozeniu przewoddw mozna przystgpi¢ do ich zasypywania. Do zasypywania nalezy uzywac
gruntéw sypkich, bez kamienia. Uzyty materiat i sposéb, zasypania przewodu nie powinien
spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie. W celu
zapobiegania nadmiernej deformacji przekroju rur PCV, nalezy wykona¢ w tzw. Strefie
kanatowej bezposrednig obsypke piaskiem sypkim ( drobno- srednio- lub gruboziarnistym)
i nalezytym jej ubiciu — zageszczeniu, uzyskujgc w ten sposob odpowiednig jej sztywnos¢.
Szeroko$¢ obsybki przewodu powinna by¢ rowna szerokosci wykopu i siegac wierzchu rury.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢ co najmniej 15cm. Grunt nie powinien zawiera¢ gruntow zbrylonych, gruzu, kamieni
czy $mieci mogacych uszkodzi¢ przewdd lub spowodowac niewtasciwe zageszczenie zasypki
niewtasciwe zageszczenie zasypki. Zageszczenie zasypki wstepnej wykonywac¢ recznie,
zasypke gtébwnag przewodu mozna wykona¢ mechanicznie.

3.1.3. Okreslenie bilansu $ciekéw sanitarnych

nazwa przyboru|. .. Odptyw
P. sanitarnego ilos¢ | jednostkowy | 5 DU
DU dm?/s
Dla budynku
1 Zlewozmywak 2 1 >
2 Umywalka 7 05 35
4 Miska Ustepowa |6 2.5 15
S Pisuar 2 05 1
Suma 215

gs = KV YAWs

gdzie :

K- 0,7dm?3/s

gs = 0,7 ¥ 21,50 = 3,25 dm?s.



3.2.  Przylagcze wody

Przytacze do budynku nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia do
sieci wodociggowej. Zgodnie z warunkami technicznymi projektowane przytgcze wody nalezy
wigczy¢ do istniejgcej sieci wodociggowej PVC @90 zlokalizowanej w dz. ew. nr 1861.
Wiaczenia nalezy dokona¢ z pomocg opaski do nawiercania typu HAKU nr. kat.5310, za
opaskag nalezy zamontowac¢ zasuwe odcinajgcg typu E2 nr kat. 4050E2 ze zigczem ISO.
Przytacze wody nalezy wykona¢ z rur 100 PE RC dz 110x10 SDR 11, przytgcze nalezy
doprowadzi¢ do pomieszczenia kottowni, w pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowac
zestaw wodomierzowy, w sktad zestawu wodomierzowego wchodzg :

Wodomierz sprzezony MWN Dn 80
Zawor antyskazeniowy EA453 dn80
Zawory odcinajgce grzybkowe dn 80.

W pomieszczeniu kottowni nalezy dokonaé¢ rozdziatu przytgcza na instalacje wody bytowej
oraz instalacje wody hydrantowej, na instalacji hydrantowej nalezy zamontowac¢ zawor
pierwszenstwa VV300/VV100 Dn 32, na odejsciu instalacji hydrantowej nalezy zamontowac
zawory odcinajgce Dn 80 oraz zawor antyskazeniowy EA 453 Dn 80.

3.2.1. Okreslenie ilosé wody dla budynku
a) na cele socjalno-bytowe

. . Suma gn | Suma gn
gn Zimna | gn ciepta . .
p. | hazwaprzyboru | o | Tioda | woda | ZMna | ciepta
sanitarnego [dmé/s] | [dmds] woda woda
[dm3/s] | [dm3/s]
DLA CALEGO BUDYNKU
1 Zlewozmywak 2 0,07 0,07 0,14 0,14
3 Umywalka 7 0,07 0,07 0,49 0,49
5 Miska Ustepowa 6 0,13 0,78
6 Pisuar 2 0,3 0,6
taczna suma zimnej wody| 2,01 0,63
Laczna suma zimnej wody i cieplej| 2,64

Okreslenie wyptywu obliczeniowego z punktéw czerpalnych zgodnie z normg PN-92/B-01706,
suma wyptywu normatywnego g» = 2,64 dm?®/s, zgodnie z wzorem zawarty w/w normie wyptyw
obliczeniowy wyniesie g = 0,92 dm®/s = 3,31m?%h .

g =0,682 x (X qn)"\°* - 0,14
g =0,682x 2,64"°4— 0,14 =0,92dm3/s = 3,31m%s

b) na cele przeciw pozarowe
budynek wyposazony jest w 2 hydrant HP 25 oraz jedne hydrant HP52
zapotrzebowanie na wode dla 1 hydrantu HP25 wynosi q -1l/s

zapotrzebowanie na wode dla 1 hydrantu HP52 wynosi q — 2,5l/s



Qup2s = 2x1,0 = 2,0l/s = 7,20 m3/h
Quesz = 1 X 2,5 = 2,5l/s = 9,0m?%h

3.2.3. doboér wodomierza i zaworu antyskazeniowego

Dobrano wodomierz sprzezony gtéwny wodomierz dobrano na cele p.poz. dla hydrantu HP52
o wydajnosci 9,0m?h oraz boczny wodomierza dobrano na cele socjalno-bytowe o wydajnos$é
3,31m?%h.

Qg =2*9 =18 m3/h

Qb =2x3,31 = 6,62m3/h

Dobrano wodomierz MWN/JS 80/4,0-S
Podstawowe dane :

e Srednica Dn 80

o Ciaggly strumien objetosciowy Q3 -40m3/h

o Przecigzeniowy strumien objetosciowy Q4-50m3/h

o Posredni strumien objetosciowy Q2 - 0,064m2/h
¢ Minimalny strumieh objetosciowy Q1 -0,04m3/h
e Prég rozruchu 0,015m3/h

Dobrano zawor antyskazeniowy EA 453 Dn80

3.2.4. Obliczenie Srednicy przyfacz wodociggowego

Srednica przylacza obliczono znajac zapotrzebowanie na wode i zakladajac predkosci
przeptywu wody w przytgczu na poziomie w = 1,0 m/s, Q — 9dm?3/s = 0,009m?3/s

|4 _ [ax0009
W | Txv | | 314x1 | oo T Aomm

Dobrano przytgcze wody wykonane z rur 100PE 110 x 10 RC SDR 11 (PN16)
Sprawdzenie predkosci na przytgczu

4xQ
w = W = 1,09 m/s

Rzeczywista predkos¢ wody na przytgczu wynosi 1,09m/s.

3.2.5. MONTAZ PRZEWODOW
Przewody ukfada¢ na dnie wykopu na gtebokos¢é zgodnie z projektowang osig i spadkiem
przewodu. Uktadany przewdd wodociggowy powinien scisle przylega¢ do podioza na catej
swej dtugosci. Utozenie przewodu na podfozu naturalnym powinno zapewni¢ oparcie wzdtuz
catej dtugosci, na co najmniej obwodu przewodu, symetryczne do jego osi. Przy uktadaniu
rurociggu nie dopuszcza sie podktadania pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gazu.
Stosowaé podsypke z piasku o grubosci 10 cm i nadsypke rury — 30cm. Rury poddaé probie
na ci$nienie 10 atm. Potozy¢ tasme informujaca o przytaczu koloru niebieskiego z wkfadka
metalowg. Zasypac¢ pozostaty wykop. Ubija¢ warstwami co 30 cm. Jako materiat na obsypke i
nadsypke ( strefa ochronna rury i strefa nad rurg) stosowa¢ materiat sypki takimi jak zwir,
tluczen, piasek lub mieszanina piasku i zwiru ( kategorii .1l lub III'). Strefa nadsypki powinna
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wynosi¢ minimum 30 cm nad rurg. Pozostatg cze$¢ wykopu mozna zasypa¢ wykorzystujgc
grunt rodzimy. Zageszczanie gruntu w wykopie powinno odbywacé sie warstwami z
zageszczeniem co 10 — 30 cm. Zageszczenie zasypki wykopu Is=1,0

3.2.6. PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI

Po zamontowaniu przytgcza, przewody powinny by¢ poddane prébie szczelnosci. Prébe
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz + 1 °C. Cisnienie
probne nie moze by¢ mniejsze niz 1,0 MPa. Odcinek mozna uznac¢ za szczelny jezeli przy
zamknietym odptywie wody pod cisnieniem préobnym w czasie 30 min nie bedzie spadku
cisnienia. Probe przeprowadza¢ w obecnosci inspektora nadzoru. Po zakonczeniu budowy
przytacza oraz pozytywnym wynikach préby szczelnosci, nalezy dokona¢ ptukania uzywajgc
do tego celu czystej wody. Przewody mozna uznaé za dostatecznie wyptukane jezeli
wyptywajgca z nich woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody wody pitnej nalezy
podda¢ dezynfekcji za pomocg roztworow wodnych wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosié¢ 24 godziny. Po usunigciu wody
zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Dopuszcza sie
rezygnacje z dezynfekcji, jezeli wyniki badahn bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu
wykazg, ze pobrana probka wody spetnia wymagania wody do picia.

3.2.7. OZNACZENIE RUROCIAGU

Przytacze wody nalezy oznakowac¢ zgodnie z normg PN - 86/ B - 09700. Przytgcze wody
nalezy oznakowa¢ folig w kolorze niebieskim o szerokosci 25 cm umieszczong 0,20 m ponad
wykonanym rurociggiem wodociggowym. Folia powinna mie¢ wtopiong tasme stalowg w celu
lokalizacji utozonego przytgcza wodociggowego. Armature wodociggowg nalezy oznaczy¢
tabliczkami wodociggowymi. Tabliczki wodociggowe nalezy umiesci¢ na stupkach z rur
stalowych ocynkowanych o srednicy 50 mm i wysokosci 1,6 m. ponad poziom terenu. Stupek
nalezy wkopaé¢ w ziemie na gtebokos¢ 0,8 m i obetonowadé, lub umiesci¢ na ogrodzeniu.

4. Wewnetrzne instalacje sanitarne

4.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Obliczeniowe natezenie Sciekéw sanitarnych dla budynku wynosi 3,25 I/s. Projektowana
instalacja sanitarna zostanie rozprowadzona pod podtoga parteru.

4.1.1. Przewody poziome i pionowe

Instalacja kanalizacji wewnatrz budynku wykonana zostanie z rur i ksztattek PVC
o wydtuzonych kielichach odpornych na temperature w przeptywie ciggtym 75°C oraz
temperature w przeptywie chwilowym 95°C. Instalacja kanalizacji zewnetrznej lub pod
posadzkg wykonana zostanie z rur PVC-U klasy S z uszczelnieniem.

Przewody instalacji kanalizacji prowadzi¢ po powierzchni scian wewnetrznych budynku
w zabudowie g-k, a temperatura pomieszczen, przez ktére prowadzona bedzie instalacja nie
moze by¢ nizsza niz 0°C. W przypadku prowadzenia przewoddw przez pomieszczenia
o temperaturze nizszej niz 0°C nalezy zaizolowac¢ przewody kanalizacji. Piony na catej swojej
dtugosci powinny mie¢ jednakowg Srednice nie mniejszg od najwiekszej Srednicy podejscia do
rozpatrywanego pionu. Dopuszcza sie zredukowang Srednice powyzej najwyzej potozonego
przyboru sanitarnego, na odcinku wentylacyjnym. Rury wentylacyjne pionéw najwyzszej
kondygnacji nalezy wyprowadzi¢ ponad dach na ok. 0,5-1,0 m i zakonczy¢ wywiewka.
Wszelkie zmiany kierunku pionu nalezy wykonywa¢ tagodnymi tukami, kolanami
o maksymalnym kacie 45°C. W miejscu zmiany pionu kanalizacyjnego w sie¢ odptywowg
nalezy stosowac rewizje kanalizacyjne umieszczone 0,5m nad powierzchnia posadzki. Sie¢
odptywowg umieszczong pod posadzka podtogi nalezy wyposazy¢ w czyszczaki umieszczane
w odlegto$ci nie wigekszej niz 15m. Przewody sieci odptywowej umieszczone w ziemi nalezy
prowadzi¢ rownolegle i prostopadle do przegréd budowlanych, tak, aby nie zagrazaty



statecznosci konstrukcji budynku. Przejscia przez stropy nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych o $rednicy wiekszej o 50 mm niz $rednica pionu. Tuleja ochronna powinna
wystawac o ok. 3 cm ponad powierzchnie podtogi. W tulejach nie moze znajdowac¢ sie zadne
taczenie rur, a przestrzen pomiedzy rura a tulejg powinna by¢é wypetniona materiatem
elastycznym o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa przegrody.

4.1.2. Minimalne Srednice poziomych i pionowych przewodéw kanalizacyjnych
Poziome przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ zachowujgc minimalne spadki, ktére
wynoszg odpowiednio dla:
v" Dla rur o $rednicy mniejszej niz DN100 — 2-3%;
v Dla rur o $srednicy DN100 — 2%;
v Dla rur o srednicy DN125 — 1,7%;
v Dla rur o $rednicy Dn150 — 1,5%.
Minimalne srednice poziomych przewoddéw kanalizacyjnych dla pojedynczych przyboréw
wynoszg:
v" DN40 — dla umywalki, pisuaru, bidetu;
v' DN50 - dla wanny, zlewozmywaka, brodziku;
v' DN100 — dla miski ustepowe;.
Minimalne Srednice poziomych przewodow kanalizacyjnych dla podej$¢ zbiorowych wynosza:
v" DN50 — przy dtugosci podejscia nie wiekszej niz 6 m;
v" DN75 oraz DN 110 — przy dtugosci nie wiekszej niz 10m.
Przy dtuzszych podejsciach zbiorowych nalezy stosowa¢ dodatkowa wentylacje.
Minimalne srednice pionowych przewoddéw kanalizacyjnych wynosza:
v DN75 — dla pionéw bez miski ustepowej;
v DN110 — dla piondw z miskg ustepowa.

4.1.3. Przybory i urzadzenia kanalizacyjne

Przybory sanitarne mozna mocowaé bezpodrednio do przegrody budowlanej Ilub
prefabrykowanej scianki instalacyjnej w sposodb umozliwiajgcy wlasciwe uzytkowanie i fatwy
demontaz. Do montazu nalezy uzywac wspornikow, specjalnych konstrukcji lub szafek, a w
przypadku misek ustepowych kotkdw rozporowych lub stelazy podtynkowych. Przybory i
urzgdzenia tgczone z urzgdzeniem kanalizacyjnym powinny by¢ wyposazone
w indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Miski ustepowe bezrantowe i pisuary powinny by¢
wyposazone Ww urzadzenia spitukujgce. Wszystkie przybory sanitarne powinny byé
wyposazone w zamknigcia wodne o wysokosci minimalnej:

Dla wszystkich przyborow oprécz misek ustepowych — 50mm;

Dla misek ustepowych — 100mm

4.1.4. Badanie szczelno$¢ kanalizacji grawitacyjnej
o Szczelnos¢ podjesé i piondw odprowadzajgcych scieki bytowe bada sie obserwujgc
swobodny przeptyw wody odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych
o Przewody odptywowe nalezy napetni¢ wodg do poziomu powyzej kolana tgczgcego te
przewody z pionem i poddac¢ obserwacji
o Badane przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywac przeciekéw.

Z przeprowadzonych badan szczelno$¢ kanalizacji sanitarnej nalezy sporzadzi¢ protokdt,
jezeli wyniki badania byt negatywne nalezy okresli¢ termin ponownego badania

4.1.5. Wywiewki kanalizacyjne

Rury wywiewne powinny by¢ wyprowadzone ponad konstrukcje budynku. Wysokosé wywiewki
musi gwarantowa¢ swobodny doptyw powietrza. Wysokos¢ wywiewki w zaleznosci od kata
nachylenia dachu powinna wynosic :

Dla dachéw stromych — minimum 0.5m



Dla dachdw ptaski — co najmniej 1.0m

Nie dopuszczalne jest wprowadzenie rur wywiewnych do kanatow wentylacyjnych i przewodow
kominowych

Wywiewki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z jednolitego materiatu PVC z integrowanym
kotnierzem hydroizolacji umozliwiacie szczelne przejscie przez poszycie dach.

Ponizej przyktadowe rozwigzania wywiewek kanalizacyjnych
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4.2. Instalacja wody

W budynku projektuje sie instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz instalacje
hydrantowg. Woda ciepfa bedzie wytwarza w projektowanej kottowni gazowej. Instalacje wody
zimnej nalezy wykonac z rur PP Glass PN 16, natomiast instalacje wody cieptej i cyrkulacji
nalezy wykonaé¢ z rur PP Glass PN 20, instalacja hydrantowa wykonana z rur stalowych.
Instalacje wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ pod posadzkg na odejsciach
nalezy zamontowac¢ zawory odcinajgce oraz zawér regulacyjny MTCV na cyrkulaciji lokalizacje
zaworu pokazano na rysunku S-11. Instalacje hydrantowg nalezy prowadzi¢ w przestrzenie do
stropowe.

4.2.1. Przewody poziome i pionowe

Projektowana instalacja zimnej wody uzytkowej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji wody
cieptej wykonana zostanie z rur PP Glass fgczone za pomocg ksztaltek zaciskowych.
Instalacja hydrantowa zostata zaprojektowana na rurach stalowych.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ w posadzce oraz w bruzdach
Sciennych zgodnie z czescig rysunkowg zachowujgc spadek przewodow tak, aby zapewnié
mozliwos¢ odwadniania instalacji w najnizszych miejscach zataman przewoddéw oraz
mozliwo$¢ odpowietrzenia poprzez punkty czerpalne. Poziome przewody prowadzone przy
suficie oraz przy punktach poboru wody nalezy mocowac za pomocg systemowych uchwytéw.
Przewody instalacji wodociggowej powinny by¢ uktadane prostopadle lub réwnolegle do Scian.
Przewdd instalacji wody zimnej z gtébwnego przytgcza wody zlokalizowanego w kottowni
i doprowadzanego do pomieszczenia technicznego ( hydroforowi) nalezy wykonaé z rur
stalowych, na przejsciu przez przegrody odzienia p.poz nalezy stosowac przejscia pozarowe
o odpornosci ogniowej danej przegrody. Przewdd instalacji hydrantowej nalezy prowadzi¢
w przestrzeni sufitu podwieszanego.

4.2.2. Przejscia instalacyjne ppoz.
Przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego musza spetniac kryteria
szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej wymaganej dla tych elementow. Zaleca sie by konstrukcja
przejs¢ instalacyjnych umozliwiata remonty i naprawy instalacji, ktére zostaty w nich
umieszczone. Wykonujgc przejscia instalacyjne nalezy zwréci¢ uwage na:

e wymagang klase odpornosci El;

e miejsce wykonania oraz rodzaj przegrody;

e rodzaj oraz Srednice zabezpieczanych instalacj;

o stopieh wypeltnienia instalacji w przejsciu;



¢ wilgotnos¢ srodowiska, w ktérym majg sie znajdowad.

Do wykonania otworéw pod przejscia instalacyjne nalezy uzywac¢ urzadzeh do tego
przeznaczonych obstugiwanych przez wyspecjalizowane osoby. Zastosowane urzgdzenia
powinny wykonywac¢ precyzyjne otwory i przewierty przez przegrody bez mozliwosci
naruszenia struktury materiatu wierconego.

Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych nalezy wykona¢ za pomocg przeznaczonych do tego
kotnierzy ognioochronnych montowanych po obu stronach $ciany lub od dotu stropu za
pomocng stalowych kotkow. Szczeline pomiedzy rurg a Sciang/stropem nalezy uszczelnic¢
zaprawg cementowg lub gipsowg

4.2.3. Tuleje ochronne

Przy przejsciu instalacji przez przegrody poziome i pionowe nalezy stosowa¢ tuleje ochronne.
Tuleje ochronne powinny mie¢ srednice wewnetrzng wiekszg od srednicy zewnetrznej
przewodu o co najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowg oraz o co najmniej 1 cm
przy przejsciu przez przegrode pozioma. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza o okoto 5 cm
z kazdej strony od grubosci przegrody pionowej oraz o okoto 2 cm z kazdej strony przy
przejsciu przez przegrode poziomg. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne
potgczenie rury.

Tuleje ochronne powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb trwaty. W
przypadku przejs¢ przez przegrody p.poz. przejscie wykonaé zachowujgc parametry
przegrody oddzielenia p.poz. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno
by¢ podporg przesuwng tego przewodu. Przestrzeh pomiedzy przewodem instalacyjnym a
tuleja ochronna powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym niedziatajgcym korozyjnie
na przewdd instalacyjny.

4.2.4. Armatura

Projektowana armatura powinna by¢ dobrana w taki sposéb, aby spetniata warunki pracy
instalacji, na ktorej zostata zainstalowana.

Armatura powinna zosta¢ zamontowana w miejscu dostepnym i umozliwiajgcym jej obstuge
oraz konserwacje. Nalezy instalowa¢ armature zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika
instalacji oraz oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armature odcinajgcg nalezy
zainstalowaé na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode do pomieszczen
przeszklonych lub punktu czerpalnego.

Armature spustowg nalezy montowa¢ w najnizszych punktach instalacji oraz w miejscach
podejs¢ piondw przed armaturg odcinajgcg w celu oprdznienia instalacji z wody po odcieciu
pionéw. Powinna by¢ zaopatrzona w zlgczke do weza umozliwiajgcg kierowanie usuwane;j
wody do kanalizacji.

4.2.5. Izolacja cieplna

Przewody instalacji wodociggowej, w szczegdlnosci cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji
narazone na intensywny doptyw powietrza zewnetrznego w zimie lub prowadzone przez
pomieszczenia oraz przestrzenie nieogrzewane powinny posiada¢ izolacje cieplna
zabezpieczajgca przez nadmiernymi stratami ciepta.

Izolacja cieplna przewodow instalacji centralnego ogrzewania powinna spetnia¢ wymagania
minimalne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2019 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — tekst
jednolity Dz. U. 2019, poz. 1065. Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentéow
przedstawia tabela 3.



Tabela 3. Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow.

.Lp Rodzaj przewodu lub komponentu :\:I':gltr::;r;zggusb&sl(c":z}g;a(gjl R
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm | Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4

5 przechodzgce przez sSciany lub stropy, | /2 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewoddow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz.
1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy  ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

Y2 wymagan z poz. 1-4

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze | 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego
8 (utozone wewnatrz izolacji cieplnej | 40 mm
budynku)

Przewody ogrzewania powietrznego
9 (utozone na zewnatrz izolacji cieplnej | 80 mm
budynku)

Przewody instalacji wody lodowej

o A -
10 prowadzone wewnatrz budynku® 50% wymagan z poz. 1-4
Przewody instalacji wody lodowej o . i
11| prowadzone na zewnatrz budynku® 50% wymagan z poz. 1-4
Uwaga:

Mprzy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej
@izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

Izolacja cieplna powinna by¢é wykonana na suchej i czystej powierzchni instalacji, po probie szczelnosci
instalacji i potwierdzeniu robét protokotem odbioru. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

4.2.6. Préba szczelnosé instalacji

Probe szczelnosci wody zimnej i cieptej nalezy wykonal przy temperaturze powietrza
wewnetrznego budynku powyzej 5°C oraz przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz wykonania
izolacji cieplnej. Po wykonaniu instalacje wodociggowe poddaé probie szczelnosci przy
cisnieniu 1,0 MPa, Instalacja nie powinny wykazywacé przeciekdédw na przewodach, armaturze
przelotowo — regulacyjnej i potgczeniach. Podczas préby szczelnosci przewody instalacii
nalezy napetni¢ wodg, podnies¢ cisnienie do 1.0 MPa, utrzymac to cisnienie przez 20 min.
Badanie instalacji c.w.u. Wykona¢ dwukrotnie, raz napetniajgc instalacje wodg zimng, drugi
raz wodg o temperaturze 55 °C. Rurociggi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy
doktadnie przeptukac ciepta wodg przez okres kilku minut dla kazdego punktu czerpalnego.
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Uwaga:
W czasie proby nalezy utrzymywac¢ statg temperature, poniewaz moze to wptyngé na zmiany

cisnienia. Dla instalacji wody cieptej po wykonaniu proby szczelnosci nalezy wykonaé probe
»na gorgco” wypetniajgc instalacje cieptg woda o temperaturze + 55 °C i cisnieniu 0,6 MPa.

4.3. Instalacja centralnego ogrzewania

a) instalacja centralnego ogrzewania :

Obliczeniowa moc systemu grzewczego wynosi 55 kW. Obliczenia wykonano w programie
instal-therm dla temperatury zewnetrznej obliczeniowej wynoszgcej -18°C (Il strefa
klimatyczna — stacja meteorologiczna: Poznan).

Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana zostata jako instalacja dwururowa,
pompowa z rozdziatem dolnym, w ktorej czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach
70/55°C. Zaprojektowano instalacje grzejnikowg. Instalacja wykonana bedzie z rur
wielowarstwowych PEX/AL./PEX taczonych za pomocg ksztaltek zaciskowych. Instalacja
centralnego ogrzewania zasilana bedzie za pomocg kotta gazowego zlokalizowanego
w kottowni na parterze. Przewody instalacji prowadzone bedg w bruzdach $ciennych,
podiodze. Do izolacji nalezy uzy¢ otuliny z pianki PE. Odpowietrzenie instalacji odbywac¢ sie
bedzie za pomocg automatycznych odpowietrznikow zlokalizowanych na koricach pionéw oraz
odpowietrznikbw wbudowanych w grzejniki.

Odbiornikami ciepta w instalacji beda ptytowe grzejniki dolnozasilane, grzejniki
bocznozasilane, grzejniki tazienkowe oraz grzejniki higieniczne dolnozasilane wykonane
zgodnie z normg PN-EN 442. Maksymalna temperatura pracy 110°C, maksymalne cisnienie
pracy 1,0 MPa. W pomieszczeniach narazanych na wigkszg wilgotno$¢, np. WC, sanitariaty,
umywalnie nalezy zastosowaé grzejniki z dodatkowa warstwg ocynku. Dopuszcza sie uzycie
robwnowaznych urzgdzen i armatury zaproponowanych przez Wykonawce, o nie gorszych
parametrach niz podane w projekcie.

b) instalacja ciepta technologicznego

Instalacja ciepta technologicznego zaprojektowana zostata jako instalacja dwururowa,
pompowa z rozdziatem gérnym, w ktorej czynnikiem grzejnym bedzie glikol propylenowy 35%
o parametrach 70/50°C dla central zlokalizowanych na dachu budynku, i centrali
Zlokalizowanej przy budynku archiwum/ Instalacja wykonana bedzie z rur ze stali weglowej
ocynkowanej tgczonych ze sobg poprzez zaprasowywanie ztgczek na rurze. Instalacja ciepta
technologicznego zasilana bedzie za pomocg kotta gazowego zlokalizowanego w kottowni na
parterze. Przewody instalacji prowadzone bedg pod stropem w suficie podwieszanym lub
zabudowie g-k wg czesci rysunkowej. Odpowietrzenie instalacji odbywaé sie bedzie za
pomocg odpowietrznikébw zamontowanych przed nagrzewnicami wodnymi central
wentylacyjnych. Odbiornikami ciepta w instalacji bedg nagrzewnice wodne wtérne dostarczane
w zestawie z centralami wentylacyjnymi. Maksymalna temperatura pracy 110°C, maksymalne
cisnienie pracy 0,9MPa.

Dopuszcza sie uzycie rownowaznych urzadzen i armatury zaproponowanych przez
Wykonawce, o nie gorszych parametrach niz podane w projekcie.

4.3.1. Przewody poziome i pionowe

Instalacja wykonana bedzie z rur wielowarstwowych PEX/AL./PEX

Instalacjia od zrodia ciepta do pionéw prowadzona bedzie pod stropem w suficie
podwieszanym lub zabudowie g-k wg czesci rysunkowej. Instalacja od pionéw do grzejnikow
prowadzona bedzie w bruzdach sciennych lub w podtodze wg czesci rysunkowe;j.
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Przy przejsciu instalacji przez przegrody poziome i pionowe nalezy stosowac tuleje ochronne.
Dodatkowo przewody poziome prowadzone przy stropach oraz pionowe prowadzone przy
Scianach nalezy montowa¢ na podporach statych oraz przesuwnych. Odlegtosci pomiedzy
podporami statymi i przesuwnymi nalezy przyjmowa¢é wg wymagan odpowiednich dla
materiatu, z jakiego zostata wykonana instalacja. Nalezy prowadzi¢ przewody zgodnie z
czescig rysunkowg zachowujgc wtasciwy spadek przewodoéw, tak, aby zapewni¢ odwadnianie
instalacji w najnizszych miejscach zataman przewoddéw lub odpowietrzenie instalacji w
najwyzszych miejscach zataman przewodéw. Przewody nalezy uktadaé w sposob
zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych, z maksymalnym wykorzystaniem
samokompensacji. Przewody pionowe zasilajgce i powrotne prowadzi¢ réwnolegle obok
siebie, zachowujgc maksymalne odchylenie od pionu nieprzekraczajgce 1 cm na kondygnacije.
Przewody zasilajgce powinny znajdowacé sie po prawej stronie, powrotne za$ po lewej stronie
patrzac na $ciane budynku, przy czym nalezy zachowac stalg odlegtos¢ miedzy osiami
wynoszgcg 8 cm (x 0,5cm) przy $rednicy pionu nie wiekszej niz DN 40. Odlegtos¢ miedzy
przewodami pionu o wigekszej $rednicy powinna by¢ taka, aby umozliwia¢ dogodny montaz
tych przewodow. Przewody prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed
dewastacjg. Zaprojektowane przewody nie wymagajg dodatkowego malowania i czyszczenia.
Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej i przewodow
gazowych.

4.3.2. Kompensacje

Rozmieszczenie oraz konstrukcja podpér statych powinna umozliwié¢ fatwy i trwaty montaz
przewoddéw, a podpdr przesuwnych powinna zapewni¢é swobodny poosiowy przesuw
przewodéw. Maksymalny rozstaw podpor rurociggow przedstawia tabela 1 oraz tabela 1a.
Tabela 1. Maksymalny rozstaw podpér rurociggéw z tworzywa sztuczneqgo PEX dla

temp. 70°C

Srednica rury Przewdéd montowany w instalacji
Pionowo Inaczej
Dz 14 do Dz 16 15 1,2
Dz 18 do Dz 20 1,7 1,3
Dz 25 1,9 15
Dz 32 2,1 1,6
Dz 40 2,2 1,7
Dz 50 2,6 2,0
Dz 63 2,8 2,2
Dz 75 do Dz 3,1 2,4
110
1) lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacje

) Rozstaw podpér [cm]
Srednica rury [mm]

16 70

20 90

25 100

32 120

40 140

50 160

63 180
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Tabela 1a. Maksymalny rozstaw podpér rurociagéw ze stali weglowej ocynkowanej

Srednica rury [mm] Rozstaw podpér [m]
12 1,00
15 1,25
18 1,50
22 2,00
28 2,25
35 2,75
42 3,00

4.3.3. Przejscia instalacyjne
Przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego musza spetniaé kryteria
szczelnoéci i izolacyjnosci ogniowej wymaganej dla tych elementoéw. Zaleca sie by konstrukcja
przejs¢ instalacyjnych umozliwiata remonty i naprawy instalacji, ktore zostaly w nich
umieszczone. Wykonujgc przejscia instalacyjne nalezy zwréci¢ uwage na:

e wymagang klase odpornosci El;
miejsce wykonania oraz rodzaj przegrody;
rodzaj oraz Srednice zabezpieczanych instalacji;
stopien wypetnienia instalacji w przejsciu;
wilgotnos$¢ srodowiska, w ktorym majg sie znajdowad.
Do wykonania otworéw pod przejscia instalacyjne nalezy uzywac¢ urzadzeh do tego
przeznaczonych obstugiwanych przez wyspecjalizowane osoby. Zastosowane urzgdzenia
powinny wykonywacC precyzyjne otwory i przewierty przez przegrody bez mozliwosci
naruszenia struktury materiatu wierconego.
Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych nalezy wykonaé za pomocg przeznaczonych do tego
kotnierzy ognioochronnych montowanych po obu stronach Sciany lub od dotu stropu za
pomocng stalowych kotkéw. Szczeling pomiedzy rurg a Sciana/stropem nalezy uszczelnié¢
zaprawg cementowg lub gipsowa.

4.3.4. Tuleje ochronne

Przy przejsciu instalacji przez przegrody poziome i pionowe nalezy stosowac tuleje ochronne.
Tuleje ochronne powinny mie¢ Srednice wewnetrzng wiekszg od $rednicy zewnetrznej
przewodu, o co najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowg oraz 0 Co najmniej
1 cm przy przejsciu przez przegrode poziomg. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza o okoto
5 cm z kazdej strony od grubosci przegrody pionowej oraz o okoto 2 cm z kazdej strony przy
przejsciu przez przegrode poziomg. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne
potgczenie rury.

Przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym, umozliwiajgcym przemieszczanie sie wzdiuzne przewodu oraz utrudniajgcym
powstanie w niej naprezenh scinajgcych. Materiat trwale plastyczny nie moze dziata¢ korozyjnie
na przewdd instalacyjny. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajgcy mu odpowiednig klase
odporno$ci ogniowe;.
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4.3.5. Grzejniki

Odbiornikami ciepta w instalacji bedg ptytowe grzejniki dolnozasilane, grzejniki fazienkowe
wykonane zgodnie z normg PN-EN 442. Maksymalna temperatura pracy 110°C, maksymalne
cisnienie pracy 1,0 MPa. W pomieszczeniach narazanych na wiekszg wilgotnos¢, np. WC,
sanitariaty, umywalnie nalezy zastosowac grzejniki z dodatkowa warstwg ocynku. W ciggach
komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci nalezy
zamontowaé ostony grzejnikéw ochraniajace od bezposredniego kontaktu z elementem
grzejnym.

Montaz grzejnikow do powierzchni Sciany nalezy wykonac¢ korzystajgc z fabrycznych
uchwytéw przeznaczonych do tego celu. Grzejniki mocowane na scianach powinny znajdowac
sie w pozycji rownolegtej do jej powierzchni. Uchwyty i inne elementy montazowe powinny by¢
zamontowane trwale w przegrodzie budowlanej, zapewniajgc trwate przymocowanie
grzejnika.

Odstep minimalny grzejnika od:

e $ciany za grzejnikiem — 5 cm;

e od podfogi — 7 cm;

e o0d spodu parapetu — 7 cm dla grzejnikéw zeliwnych, stalowych, aluminiowych lub
ptytowo stalowych, 10 cm dla grzejnikdéw rurowych gtadkich lub ozebrowanych;

e 0od sufitu — 30 cm;
od tej strony grzejnika, z ktérego boku nie jest zamontowana armatura — 15 cm;

e od tej strony grzejnika, z ktérego boku jest zamontowana armatura — 25 cm;

4.3.6. Armatura

Projektowana armatura powinna by¢ dobrana w taki sposob, aby spetniata warunki pracy
instalacji, na ktorej zostata zainstalowana.

Armatura powinna zosta¢ zamontowana w miejscu dostepnym i umozliwiajgcym jej obstuge
oraz konserwacje. Nalezy instalowa¢ armature zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika
instalacji oraz oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armature spustowg nalezy
montowaé w najnizszych punktach instalacji oraz w miejscach podejs¢ pionéw przed armaturg
odcinajgcag. Powinna by¢ zaopatrzona w zlgczke do weza umozliwiajgcg gromadzenie wody
usuwanej z instalacji w zbiornikach.

4.3.7. Regulacja

Regulacja instalacji centralnego ogrzewania odbywaé sie bedzie poprzez gtowice
termostatyczne, zawory termostatyczne i zawory powrotne znajdujgce sie przy grzejnikach
oraz poprzez zawory odcinajgce zlokalizowane w obrebie rozdzielacza. Nastawy armatury
regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z obliczeniami hydraulicznym przy pomocy fabrycznych
oston roboczych uzywanych zgodnie z instrukcjg producenta zaworéw. Ustawienie nastaw
armatury powinno nastgpi¢ po zakonczeniu montazu, ptukania i badania szczelnosci instalaciji.

4.3.8. 1zolacja cieplna

Przewody instalacji centralnego ogrzewania narazone na intensywny doptyw powietrza
zewnetrznego w zimie lub prowadzone przez pomieszczenia oraz przestrzenie nieogrzewane
powinny posiadac izolacje cieplna zabezpieczajgca przez nadmiernymi stratami ciepta.
Izolacja cieplna przewodow instalacji centralnego ogrzewania powinna spetniac wymagania
minimalne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 20219 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst
jednolity Dz. U. 2019, poz. 1065. Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw
przedstawia tabela 2.
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Tabela 2. Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentow.
Lp Minimalna grubosé izolacji
Rodzaj przewodu lub komponentu . . .

cieplnej (materiat 0,035 W/(m-K) (")

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4

5 przechodzgce przez Sciany lub stropy, | 2 wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewodéw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-
4, utozone w komponentach budowlanych
6 . . . | Y2wymagan z poz. 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami

roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:
(Nprzy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej

Izolacja cieplna powinna by¢é wykonana na suchej i czystej powierzchni instalacji, po probie
szczelnosci instalacji i potwierdzeniu robét protokotem odbioru. Zakohczenia izolacji cieplnej
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

4.3.9. Préba szczelnosci

Po zamontowaniu instalacji, w czasie uruchamiania, nalezy ja wyptukac¢ i poddaé prébie
ci$nieniowej przy pomocy zimnej wody. Probe ciSnieniowg nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” (tom Il) na
cisnienie 0,4 MPa i przy zachowaniu wszystkich warunkéw wymienionych w p. 11.8.1 w/w
Warunkéw. Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci mozna
przystapi¢ do zakrycia bruzd.

4.4. Wentylacja mechaniczna
W projektowanym budynku przewidziano trzy niezalezne systemy wentylacji mechanicznej

System | — instalacja pomieszczen biurowych (CNW1)

Instalacja wentylacji obejmuje wszystkie pomieszczenia biurowe na parterze i pietrze.
Strumien powietrza nawiewanego wynosi 4680m3/h, wywiewanego 4300m3/h. Przewody sg
rozprowadzone sg pod stropem w zabudowie g-k oraz w syficie podwieszanym. Centrala
wentylacyjna z wymiennikiem krzyzowym o sprawnosci odzysku ciepta min. 80% z
nagrzewnicg wodng o mocy 10.1 kW, z sprezem dyspozycyjnym 400Pa. Central wentylacyjna
bedzie zlokalizowana na dachu budynku archiwum. Nawiew do pomieszczeh oraz wywiew
powietrza bedzie realizowany za pomocg anemostatow nawiewnych i wywiewnych.
Parametry powietrza w pomieszczeniu 20C

System Il — instalacja wentylacji pomieszczen archiwum ( CNW2)

Instalacja wentylacji obejmuje pomieszczenia archiwum zlokalizowanego na parterze
budynku. Strumieh powietrza nawiewanego wynosi 2000m3/h, wywiewanego 2000m3/h.
Przewody sg rozprowadzone sg pod stropem w zabudowie g-k oraz w syficie podwieszanym.
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Centrala wentylacyjna z wymiennikiem obrotowym o sprawnosci odzysku ciepta min. 84% z
nagrzewnicg wodng o mocy 6,0 kW, z sprezem dyspozycyjnym 400Pa. Central wentylacyjna
bedzie zlokalizowana na dachu budynku archiwum. Nawiew do pomieszczen oraz wywiew
powietrza bedzie realizowany za pomocg anemostatow nawiewnych i wywiewnych.
Podstawowym zadaniem wentylacji archiwum jest utrzymanie powietrza wewnetrznego w
duzej czystosci i zadanych parametrach temparaturowo-wilgotnosciowych.

e Temper. Powietrza w pomieszczeniu 14-18°C.

o Wilgotnosci wzgledna 50-65%
Przyjeto iloS¢ powietrza wentylacyjnego zapewnia nastepujace ilosci wymian przy czynnej
wentylacji mechanicznej

e Dlalata—21/h

e Dla zimny przy temperaturze <-10° ograniczenie do -1 1/h.
Latem centrala wentylacyjna wyposazona jest w chtodnice ktora pozwala utrzymacé
temperature powietrza w danym przydziale temperatury, oraz w nawilzacz powietrza ktéry
bedzie utrzymywat zadang wilgotnos¢ pomieszczenia. Moc chtodnicy freonowej wynosi
29,40kW.
Dobrano nawilzacz powietrza z elektrodg parowg EL typu EL8 400V3 S, KIT-S, CL
Podstawowe dana nawilzacza powietrza. :

e Obcigzenie nawilzaniem 7,4 kg/h

¢ Moc znamionowa 6 kW

e Moc max 6kwW

e Obwdd zasilajacy 400/3/50-60 V/Ph/Hz

¢ Prad znamionowy 8,6A
Cylindry:

e Typ cylindra A363

o llo$¢ wlotéw pary 1

o Wspoditczynnik napetnienia 0,51/min

o Wspbtczynnik drenazu 14,0 I/min

e Pojemnos¢ nominale 8 kg/h
Przewdd rozprowadzania pary 41-800

e Dysza nawilzania (Bn) 0,30m

¢ Minimalne cisnienie wody 1, bar

e Maksymalne cisnienie wody 10 bar
Parametry powietrza przed nawilzeniem

e Temp. 16°C

e Wilgotnos$¢ wzgledna 38%

e Wilgotnos¢ bezwzgledna 4,3 g/kg
Parametry powietrza po nawilzaniu

e Temp. 16°C

o Wilgotnos$¢ wzgledna 65%

e Wilgotnos¢ bezwzgledna 7.4 g/kg
System Il — instalacja pomieszczen We (W1 i W2)

System wentylacji wyciggowej z pomieszczen toalet, wywiew powietrza do pomieszczenia
odbywa sie do przedsionka toalety natomiast wywiew powietrza odbywa sie w
pomieszczeniach toalet znad przyboréw sanitarnych osobnym systemem wentylaciji
wyciggowej wyposazonej w wentylator wyciggowy.
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4.4.1. Przewody wentylacyjne

Materiatem przeznaczonym na przewody wentylacyjne powinna by¢ blacha lub tadma stalowa
ocynkowana, aluminiowa lub kwasoodporna odpowiadajgca warunkom pracy instalaciji.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ trwale przymocowane do przegrody budowlanej w
odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen
kotnierzowych odlegtosé ta powinna wynosi¢ co najmniej 100mm. Metoda podparcia lub
podwieszenia przewodéw powinna by¢ dobrana odpowiednio do materialu konstrukciji
budowlanej w miejscu jej zamocowania. Przewody wentylacyjne powinny zostac
zamontowane w taki sposob, aby byt tatwy dostep do nich w celu obstugi, prac
konserwatorskich i czyszczenia.

4.4.2. Podpory i podwieszenia

Podpory i podwieszenia powinny byC wykonane z materiatdbw charakteryzujgcych sie
odpornoscia na korozje w miejscu zamontowania. Odlegtosci miedzy podporami lub
podwieszeniami powinny by¢ ustalone z uwzglednieniem wytrzymatosci podpér lub
podwieszen oraz przewodow, tak, aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato na szczelnosc
instalacji, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji. Zamocowania
przewodéw wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezaréw:
e przewodow;
materiatu izolacyjnego;
elementéw instalacji np. ttumikoéw, przepustnic;
elementéw sktadowych podpér lub podwieszen;
os6b, ktére beda czasowym obcigzeniem instalacji podczas konserwacji lub
czyszczenia instalacji.
Zamocowania przewodow powinny byé rowniez odporne na wyzsze temperatury powietrza
transportowanego w przewodach wentylacyjnych. Elementy zamocowania podpor powinny
posiada¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny:
e co najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego obcigzenia;
e co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia dla pionowych elementow podwieszen oraz poziomych elementéw podpor;
e co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia dla potgczeh miedzy pionowymi a poziomymi elementami podwieszen i
podpor.
Konstrukcja poziomych elementéw podwieszeh oraz podpdr powinna by¢ wykonana tak, aby
ugiecia miedzy potgczeniami tych elementéw z elementami pionowymi i dowolnym punktem
elementu poziomego nie przekraczato 0,4% odlegto$ci miedzy zamocowaniami elementéw
pionowych. Podpory oraz podwieszenia w maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz
15m od Zzrodfa drgan powinny byC elastyczne wykonane z zastosowaniem podktadek z
materiatow elastycznych lub wibroizolatoréw.

4.4.3. Przejscia przez przegrody, izolacja
Przewody wentylacyjne przechodzace przez przegrody budowlane powinny znajdowacé sie w
otworach o wymiarach wiekszych od wymiaréw zewnetrznych przewoddow lub przewoddéw z
izolacjg o 50-100mm. Przestrzen miedzy przewodami a otworem powinna by¢é w catosci
wypetniona wetna mineralng lub innym elastycznym materiatem o podobnych wiasciwosciach.
Przy przejsciach przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byc¢
wykonane w sposob nieobnizajgcy odpornosci ogniowej przegrody budowlane;.
Wszystkie przekucia w przegrodach zelbetowych i betonowych wykonac dla srednic:

e do @300 wykonujemy przy pomocy wiertnic,

e powyzej @300 wykonujemy przy pomocy pit widiowych.
W scianach z cegty mozna wykuc¢ otwory mtotem udarowym. Po zamontowaniu kanatow
wentylacyjnych w otworach, pozostatg czesS¢ otworu nalezy zamurowa¢ oraz wykonac
dodatkowe prace budowlano-tynkarsko-malarskie.
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Izolacje cieplne przewodow wentylacyjnych powinny by¢ szczelne, w szczegodlnosci na
tgczeniach wzdtuz i poprzecznie. Izolacje przeciwwilgociowe powinny posiadaé odpowiednig
odporno$¢ na przenikanie wilgoci na catej swojej powierzchni. Izolacje niewyposazone w
warstwe chronigcag przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie
czynnikow atmosferycznych powinny posiadaé odpowiednie zabezpieczenia np. poprzez
zastosowanie oston na ich zewnetrznej powierzchni.
Izolacje cieplna kanatdéw wentylacyjnych na dachu budynku nalezy obtozy¢ ptaszczem
ochronnym z blachy stalowej ocynkowanej. Ostona z blachy stalowej ocynkowanej na
powierzchni ptaskie koperty.
Dane techniczne:

e usztywnienie powierzchni w postaci ,kopertowania”

e Zzlobienie po obwodzie powierzchni

e powierzchnia ptaska wykonana z stalowej ocynkowanej o gr 0,5 mm lub 0,75 mm na

zaktadke

4.4.4. Otwory rewizyjne
Otwory rewizyjne zlokalizowane na przewodach wentylacyjnych umozliwiajg oczyszczenie
wnetrza przewodow, a takze innych elementéw instalaciji, o ile ich konstrukcja nie pozwala na
czyszczenie ich w inny sposob niz przez otwory rewizyjne. Otworéw rewizyjnych nie nalezy
umieszcza¢ w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych. Wykonanie
otworédw rewizyjnych nie powinno obniza¢é wilasnosci cieplnych, akustycznych,
przeciwpozarowych oraz wytrzymatosci i szczelnosci przewodow. W otworach rewizyjnych,
pokrywach otworow i drzwiach rewizyjnych nie dopuszcza sie ostrych krawedzi oraz
stosowania wewnagtrz przewoddw ostro zakonnczonych srub i innych elementéw stwarzajgcych
zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenia urzgdzen czyszczgcych.
Dla przewoddow o przekroju kotowym i Srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy
stosowaé zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. Dla $redni
nominalnych wigkszych od 200 mm minimalne wymiary otworéw rewizyjnych wynosza:

e 300 mm (dtugosc¢), 100 mm (obwdd) dla srednicy przewodu 200 < d < 315;

e 400 mm (dtugos¢), 200 mm (obwdd) dla srednicy przewodu 315 < d < 500;

e 500 mm (dtugosc¢), 400 mm (obwdd) dla srednicy przewodu d > 500.
Dla przewoddw o przekroju prostokatnym minimalne wymiary otworéw rewizyjnych wynosza:

o 300 mm (dtugosc), 100 mm (szerokos¢) dla srednicy przewodu s < 200;

e 400 mm (dtugosc¢), 200 mm (szerokosc) dla srednicy przewodu 200 < s < 500;

e 500 mm (dtugosc¢), 400 mm (szerokosc) dla srednicy przewodu s > 500.
W przypadku otworéw rewizyjnych na koncu przewodéw ich wymiary powinny by¢ réwne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

4.4.5. Regulacjai pomiary
Wszystkie urzgdzenia i instalacje podlegajg badaniom wg :
e PN-EN 12599:2002 — ,, Wentylacja budynkdéw — procedury badan i metody pomiarowe
dotyczgce odbioru wykonanych instalacji i klimatyzacji
¢ Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 5 ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych” Warszawa, wrzesien 2002r
Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokonaé przeglgdu, regulacji i pomiarow
wszystkich urzgdzen i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykonac¢ zgodnie z PN-EN
12599:2002

4.5. Klimatyzacja

Zaprojektowano dwa systemy ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego VREF.
Jednostki zewnetrzne wyposazone sg w sprezarki inwerterowe charakteryzujgce sie wysokg
wydajnoscig w catym zakresie pracy. Systemy VRF wykorzystujg wysokoefektywny czynnik
chtodniczy R410A. Ze wzgledu trudnosci wynikajgce z ewentualnej wymiany urzadzen, dla
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zapewnienia jak najdtuzszej trwatosci, wymienniki jednostek zewnetrznych VRF sg dodatkowo
chronione przed korozjg dzieki zastosowaniu powtoki Bluefin. Piyty obwodéw drukowanych
wszystkich jednostek zewnetrznych sg powlekane silikonem w celu ochrony ich przed
uszkodzeniem przez czynniki srodowiskowe (wilgo¢, kurz). Jednostki zewnetrzne VRF majg
mozliwos¢ pracy w trybie cichym dodatkowo obnizajgcym hatas.

Kazdy system VRF ma mozliwo$¢é kontunuowania pracy przy braku komunikacji do 25%
jednostek wewnetrznych w obrebie tego systemu. Catkowity czas pracy sprezarek jednostek
zewnetrznych VRF jest monitorowany przez wbudowany mikrokomputer, ktéry zapewnia, ze
czasy pracy wszystkich sprezarek w obrebie tego samego obwodu czynnika chiodniczego sg
zréwnowazone. Sprezarki z historig pokazujgca krotsze czasy pracy sg wybierane w pierwszej
kolejnosci, co zapewnia rowne zuzycie wszystkich jednostek i wydtuzong zywotno$¢ systemu.
Kazdy z zaprojektowanych systemdw VRF sktadajgcych sie z dwoch jednostek zewnetrznych,
posiada mozliwos¢ wydajnego odszraniania, w ktéorym druga jednostka odszrania pierwsza.
Ciepto potrzebne do oszraniania nie jest pobierane z jednostek wewnetrznych.
Zaprojektowane systemy zapewniajg automatyczng prace w trybie awarii — mozliwe jest aby
system pracowat dalej, nawet je$li nawet jedli awarii ulegnie sprezarka, silnik wentylatora lub
czujnik temperatury (nawet jesli awarii ulegnie sprezarka w jednej dwusprezarkowej
jednostce). Jednostki zewnetrzne posiadajg mozliwos¢ odzyskiwania czynnika chtodniczego
do agregatu.

Do kazdej jednostki zewnetrznej doprowadzone beda dwie rury miedziane — cieczowa i
gazowa oraz zasilanie i okablowanie sterujgce. Skropliny z jednostek wewnetrznych
odprowadzone bedg do instalacji kanalizacji sanitarnej. Przewody freonowe instalacji
chtodniczej prowadzone bedg w bruzdach w scianach, pionach lub w specjalnych korytkach
instalacyjnych. Sposob prowadzenia i wymiary przewodéw zostaty przedstawione w czesci
rysunkowej.

Kazde z urzadzen wewnetrznych lub grupa urzadzen systemu VRF 2, posiada indywidualny
sterownik bez przewodowy wyposazony w podswietlany wyswietlacz LCD, menu w jezyku
polskim. Sterownik posiada mozliwos¢ pracy jako tzw. straznik temperatury, nie dopuszczajgc
do nadmiernego przechtfodzenia/przegrzania pomieszczen i spadku/wzrostu temperatury
ponizej/powyzej zadanej wartosci. Dodatkowo, w dogodnym dla Inwestora miejscu
Zlokalizowany bedzie nadrzedny sterownik obstugujgcy system VRF 1, posiadajgcy
wyswietlacz LCD, mozliwo$¢ zadania hasta administratora (zabezpieczenie przed dostepem
0sOb niepowotanych), umozliwia kontrole kazdego z obstugiwanych urzadzeh niezaleznie lub
tworzenie grup.

Kazdy z systemow po doposazeniu w dodatkowe interfejsy ma mozliwos¢ komunikowania sie
w przyszitosci z systemem BMS budynku — decyzja o zastosowaniu komunikacji z BMS lezy w
gestii Inwestora.

W pomieszczeniach biurowych zastosowano Kklimatyzatory kasetonowe podsufitowe.
W pomieszczeniu archiwum podrecznym zastosowano klimatyzator scienny.

Zaprojektowana niezalezny system klimatyzacji pomieszczenia serwerowni, w pomieszczeniu
serwerowni zaprojektowana dwa klimatyzator scienne o mocy 3 kW kazdy.

Wytyczne elektryczne :

Kazda jednostka wewnetrzna systemu VRF powinna posiadaé osobne zabezpieczenie
nadprgdowe oraz roznicowo-prgdowe (Srednica przewodu minimum 3x1,5mm2, zalecane
zabezpieczenie 10A). W pewnych warunkach dopuszczalny jest montaz do 5 jednostek
wewnetrznych na jednym obwodzie zasilajgcym (nalezy wtedy zastosowa¢ przewdd minimum
3x2,5mm2, zalecane zabezpieczenie 16A) — poprawnoscC takiego rozwigzania nalezy
zweryfikowa¢ na etapie montazu z producentem urzadzen. Zamontowanie wiecej niz 5
jednostek wewnetrznych na jednym obwodzie, moze powodowac zadziatanie zabezpieczenia
nadprgdowego podczas podania zasilania na obwdd. Kazda jednostka zewnetrzna powinna
posiada¢ osobne zabezpieczenie nadprgdowe oraz réznicowo-pragdowe, przewdd zasilajgcy
musi posiadaé odpowiednig wytrzymatosé pragdowa.
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4.5.1. Instalacja freonowa

Parowniki ze skraplaczem bedg potgczone za pomocg rur miedzianych stosowanych do
chtodnictwa. Prowadzenie instalacji freonowej w budynku odbywaé¢ sie przy sScianach
wewnetrznych, instalacje prowadzi¢c w korytkach maskujgcych lub zabudowie sufitu
podwieszanego . Przejscia przewodow freonowych przez Sciany z wykorzystaniem tulei
ochronnych w przypadku $cian oddzielenia pozarowego wypetni¢ masg uszczelniajgcg. W
instalacji freonowej zastosowano rozdzielacze systemowe, do ktérych nalezy zapewni¢ dostep
poprzez zastosowanie rewizji. Na rozdzielaczach przy odejsciu instalacji do parownikow
nalezy zastosowac zawory odcinajgce.

Po wykonaniu instalacji chtodniczej nalezy uktad dopetni¢ czynnikiem chtodniczym zgodnie
z wytycznymi producenta urzgdzen. Rurociagi linii freonowych izolowac otuling ze spienionego
kauczuku syntetycznego o strukturze komorkowej zamkniete;.

Zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty do pracy przy
cisnieniu roboczym 20 bar i czynniku R 410a.

4.5.2. Instalacja odprowadzenia skroplin

Z uwagi na koniecznos¢ odprowadzania wytworzonych w  klimatyzatorach” skroplin
zaprojektowano instalacje odprowadzajgcg skropliny do istniejgcej kanalizacji wewnetrznej.
Powstate skropliny odprowadzone bedg z poszczegdinych klimatyzatoréw” poprzez
przynalezne do nich pompki skroplin do istniejgcego pionu instalacji kanalizacji sanitarnej.
Jednostki kasetonowe posiadajg wbudowane pompki skroplin. Wigczeh do instalacji
kanalizacyjnej dokona¢ poprzez systemowe wodne zamkniecia syfonowe (syfony do
klimatyzaciji).

4.6. Kottlownia gazowa

Pomieszczenie kottowni wydzielono na parterze budynku w osobnym pomieszczeniu.
Zapotrzebowanie ciepta dla c.o. i ct cwu.- 2x45 kW. Jako zrodto ciepta przewidziano kaskade
2 kottéw gazowych kondensacyjnych wiszgcych typu AMC 45, o tgcznej mocy 80 kW, 20-80
kW przy temp 80/60°C, sprawnos¢é znormaliz. przy 50/30°C wynosi 106%, Instalacja c.o.
zabezpieczona jest przed wzrostem cisnienia wskutek powiekszenia sie objetosci wody
w uktadzie w nastepstwie wzrostu temperatury naczyniem przeponowym o pojemnosci 50
litrow. Woda jest uzdatniania w stacji uzdatniania dla kottowni o mocy do 100kW w sktad ktérej
wchodzi filtr jonowymienny oraz filtr korekty chemicznej. Pracg kottowni steruje zintegrowany
z kottem regulator pogodowy, obstugujgcy schemat kottowni. Kociot wyposazony jest w zawor
bezpieczenstwa, zawory odcinajgce. Cyrkulacja wody w obiegu centralnego ogrzewania
wymuszona bedzie przy pomocy pompy. Przejécia instalacyjne przez $ciany i strop nalezy
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej EI60. Kotty odseparowane sg od rozdzielacz za
pomocg sprzegta hydraulicznego, do sprzegta podigczona bedzie nitka zasilajgca z istniejgcej
kottowni olejowej ktéra bedzie uruchamiana w przypadku awarii kottowni gazowej. Spaliny
odprowadzane bedg poprzez komin ® 150/200, zasysaniem powietrza dla kotta gazowego
kondensacyjnego potgczone w systemowy komin do kaskady o mocy 80 KW o $rednicy ®
150/200 wyprowadzi¢ po elewacji nad dach. Wentylacje kottowni zaprojektowano zgodnie
z wytycznymi dot. wentylacji kottowni: Nawiew powietrza -grawitacyjny przez niezamykany,
nowo projektowany otwér nawiewny o wymiarach 40x20cm, zamontowany na kanale
prostokatnym 400x200 zakonczony czerpnig powietrza. Wywiew grawitacyjny: przez kratke
@200 zamontowang na nowoprojektowanym kanale okragtym zakonczony wyrzutnig. Zgodnie
z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow Dz.U. nr 2013 poz. 1397 z dnia z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaC na srodowisko, projektowana
kottownia nie bedzie znaczgco wptywac na srodowisko.
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4.6.1. Proby cisnieniowe kotlowni

Préby cisnieniowe nalezy wykonaé¢ oddzielnie dla instalacji kottéw, dla obiegowe;j
czesci instalacji oraz dla instalacji ciepta technologicznego.

Instalacje technologiczne po montazu i ptukaniu nalezy podda¢ wodnej probie
cisnieniowej na cisnienie probne 0,6 MPa z odtgczonymi naczyniami przeponowymi
z odigczonymi kottami. Instalacje uwaza sie za szczelng o ile cisnienie mierzone od 10 minut
po napefnieniu przez 1 godzinie jest niezmienne. Po pozytywnym wykonaniu proby
szczelnosci, nalezy wykonac prébe zadziatania zaworéw bezpieczenstwa, znajdujgcych sie:
na kottach. Z przeprowadzonych préb szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokét.

4.6.2. Wytyczne do wykonania zabezpieczen antykorozyjnych

Wszystkie elementy stalowe nieocynkowane projektowanej kottowni jak: przewody,
podpory, uchwyty itp. nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Przy wykonywaniu zabezpieczen
antykorozyjnych obowigzuje zasada, ze malowanie podktadowe wykonuje sie na warsztacie,
na montazu nalezy wykonywaé¢ malowanie podktadowe uzupeiniajgce oraz malowanie
wiasciwe. Przed przystgpieniem do malowania nalezy rurociggi w czasie przygotowania
warsztatowego oczysci¢ zgodnie z normg PN-ISO 8501-1:1996 a nastepnie zabezpieczy¢
przeciw korozji przez malowanie.

Wymagang fgczng grubos¢ powtoki malarskiej wykona¢ zgodnie z zaleceniem producenta
farby.
4.6.3. Wytyczne wykonania termoizolacji

Rurociggi technologiczne w kottowni nalezy zaizolowac termicznie. Izolacje rurociggow

wykona¢ z otuliny z ptaszczem PCV.
Zalecane gruboéci izolacji
Srednica rurociagu grubos¢ izolacji [mm]

Srednica wewnetrzna do 22mm 20

Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30

Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Dopuszcza sie stosowanie innej technologii wykonywania izolacji termicznej przy zachowaniu
dla rurociggéw technologicznych wymaganego wspotczynnika A [W/mK] dla izolacji
bezpiecznej i izolacji ekonomicznej dla rurociggdw.

4.6.4. Zagadnienia p.poz.

Projektowana kotlownia nie stwarza zagrozenia pozarowego. Parametry uktadu
grzewczego 70/50°C. Uktad zabezpieczen kotta bedzie wyposazony zgodnie z aktualnymi
normami i przepisami.

Sciany kottowni gazowej muszg odpowiadaé klasie odpornosci ogniowej REIS0, strop REIGO.
Dodatkowo wszystkie przejScia instalacyjne przez sSciany zewnetrzne kottowni do
pomieszczen wewnetrznych nalezy wykonaé jako przejscia wypetnione materiatami
ogniochronnymi o klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej przegrodzie, w ktérej wykonano
przejscie. Dla rur stalowych nalezy zastosowaC ogniochronng elastyczng mase. Dla rur
palnych z tworzywa sztucznego o $rednicy do 25 mm nalezy zastosowac¢ ogniochronng
peczniejgcg mase uszczelniajgca. Dla rur palnych o wiekszych srednicach nalezy zastosowaé
ostony ogniochronne razem z piankg ogniochronna.

Pomieszczenie kottowni nie jest zagrozone wybuchem.

Instalacje elektryczng nalezy wykonaé tak jak dla pomieszczen zagrozonych pozarem
(hermetyczne nie iskrzace). Na zewnatrz kotlowni przed wejSciem nalezy zamontowaé
wytacznik przeciw pozarowy i wytgcznik gtdwny.

Wszystkie stalowe elementy tj. kotty, zbiorniki, rury itp. powinny by¢ uziemione.
Pomieszczenie kottowni wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy, tj. 1 gasnice proszkowe GP-
4x/ABC i koc gasniczy.
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Pomieszczenie kottlowni jest wentylowane grawitacyjnie. Nie dopuszcza sie zastosowania
wentylacji mechanicznej na wyjsciu z kanatu nawiewnego i wyciggowego nalezy zamontowac
klapy PPOZ z wyzwalaczem topikowym o odpornoéci P.POZ Ei60.

Nalezy wykona¢ instrukcje p.poz. w ktorej nalezy okresli¢ zasady eksploatacji i postepowania
w sytuacjach normalnej pracy kottowni jak i w warunkach zagrozenia. Instrukcje te nalezy
przekaza¢ osobg kompetentnym i przeprowadzi¢ szkolenie w zakresie czynnosci zawartych
w instrukciji.

W kottowni nalezy oznaczy¢ drogi ewakuacyjne, miejsce usytuowania sprzetu p.poz.,
wytgcznika pradu.

Kottownie mogg obstugiwaé osoby przeszkolone posiadajgce odpowiednie uprawnienia do
obstugi kottowni.

4.6.5. Obstuga, kontrola i sterowanie pracg kotlowni

Przebieg pracy kottowni sterowany jest automatycznie. Do zadan obstugi nalezec¢
bedzie: okresowa kontrola wskazan przyrzgdow pomiarowych. Usuwanie sygnalizowanych
nieprawidtiowosci dziatania urzgdzen nalezy zleci¢ osobom uprawnionym. Nalezy wykonaé
dwa przeglady w ciggu roku przez uprawniony serwis.

4.6.7. Pomieszczenia kotfowni

Pomieszczenie kottowni powinno by¢ oddzielone od pozostaltych pomieszczen
przegroda budowlang o odpornoséci ogniowej REI 60. Kottownie nalezy wyposazy¢ w drzwi
otwierajgce sie na zewnatrz z zamkiem antypanicznym. Rozmiar drzwi powinien umozliwi¢
wprowadzenie kottai niezbednych urzadzen do kottowni, jednak nie powinien by¢ mniejszy jak
100x200cm. Posadzka kottowni powinna by¢é odwodniona  poprzez kratki Sciekowe
podigczone do kanalizacji ogdlnej. Posadzka i sciany do wysokosci 2,0 metra wykonac jako
zmywalne (glazura) a powyzej wraz sufitem w wykonaniu niepylgcym (np. malowanie
emulsyjne). Ponadto w pomieszczeniu kottowni nalezy umiesci schemat kottowni, instrukcje
pozarowg dla pomieszczen kottowni, instrukcje BHP.

4.6.8. Wykonanie komina

Do odprowadzenia spalin z kotta gazowego przewiduje sie montaz czopucha
o srednicy @150/200 zasysaniem powietrza dla kotta gazowego kondensacyjnego z czescig
wentylacji grawitacyjnej, wyprowadzi¢ ponad dach 0,5m

4.7. Instalacja gazowa

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu wewnetrznej instalacji gazu na potrzeby
kottowni gazowej Projektowana instalacja gazowa obejmuje:

doprowadzenie gazu do kotta gazowego kondensacyjnego z zamknietg komora spania o mocy
80kW; Kottownia gazowa zlokalizowana bedzie na parterze w wydzielonym pomieszczeniu

4.7.1. Podfgczenie do sieci gazowej

. Na cele tego opracowania zatozono podtgczenie do sieci gazowej sredniopreznej przewodem
PE HD100 RC 63x3,8 na wyjsciu z gruntu stal 50mm. Zawor gtdéwny gazowy @50 znajduje
sie w szafce gazowej. Szafke gazowg posrednig zamontowaé¢ do sciany budynku . Szafke
gazowg nalezy wykonac¢ w kolorze elewacji. Na szafce powinien znajdowac¢ sie napis - ,gaz”.
Instalacja gazowa winna by¢ wykonana przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Potgczenie instalacji z kurkiem gtéwnym wykona dostawca gazu. Instalacja prowadzona
bedzie na odsadce budynku schowana w obrobce stalowej , obdrka musi byC dobrze
wentylowana oraz demontowana do przeprowadzenia préb szczelnosci, instalacja wchodzi do
pomieszczenia kottowni ,ma wejsciu instalacji gazowej na elewacji bocznej nalezy
zamontowaC skrzynke gazowg z przegrodg na gazomierz i zawor MAG-3 z aktywnym
systemem bezpieczenstwa gazowego, nastepnie instalacja prowadzona jest wzdtuz Sciany
wewnetrznejj kottowni i zasila przez bufor gazu o srednicy dn 80 2 kotty gazowe. Kotty nalezy
wyposazy¢ w zawory odcinajgce i filtr gazu. W pomieszczeniu kottowni nalezy zabudowac
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centralke i system detekcji gazu z 2 czujnikiem gazu umieszczonymi nad kazdym kottem
gazowym,

4.7.2. Wewnetrzna instalacja gazowa

Przewody instalacji gazowej nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu fgczonych przez
spawanie lub przez rury miedziane tgczonych przez zaprasowanie ztgcz na ksztattkach
posiadajgcych atest i dopuszczenie do instalacji gazowej (wewnatrz budynku). Dopuszcza sie
stosowanie potgczeh gwintowanych do przylgczania armatury oraz do innych potgczen
w budynku. Do budowy instalacji gazowej nalezy zastosowaé rury stalowe bez szwu zgodnie
z PN-80/H-74219. Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ na powierzchni scian
wewnetrznych budynku w odlegtosci min. 2 cm od sciany. Przewody mocowac¢ do $cian
uchwytami dla rur co 2,0 + 3,0 m. Przy przejsciach przez sciany i stropy, przewody nalezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem elastycznym nie powodujgcym
korozji o klasie odpornosci EI120. Rury instalacji gazowej w tych miejscach (przed natozeniem
rur ochronnych) nalezy pomalowacé farbg podktadowa, a nastepnie dwukrotnie olejng w kolorze
biatym z czerwonym napisem GAZ. Rury ochronne w $cianach powinny wystawa¢ po min. 3
cm z kazdej strony sciany. Poziome odcinki instalacji gazowej uktada¢ w odlegtosci 0,1m
powyzej innych przewoddw instalacyjnych. W miejscach przejs¢ przez mury nie wolno
stosowac¢ zadnych potgczen. Wykonywanie instalacji gazowej przez kanaty wentylacyjne lub
spalinowe jest niedopuszczalne.

4.7.3. Préba szczelno$ci wewnetrznej instalacji gazowej
Zgodnie z:

o Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r.
Dz.U. 74/99 poz.836 nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwng instalacji gazowej odrebnie
dla czesci instalacji przed gazomierzem oraz odrebnie dla pozostatej czesci instalacji
Z pominieciem gazomierza. Gtdwng probe szczelnosci.

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢:

e 0+0,06 MPa w przypadku cisnienia probnego wynoszacego 0,05 MPa

e 2.0+0,16 MPa w przypadku ci$nienia probnego wynoszacego 0,1MPa
Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania gtéwnej proby szczelnosci powinno
wynosi¢ 0,05 MPa.

4.7.4. Odlegtos$é przewoddéw gazowych od innych przewoddw i urzadzen
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci mierzac w swietle przewodow bez izolacji
CO najmniej:

e 15 cm od poziomych przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych umieszczajgc je
nad tymi przewodami,
15 cm od poziomych przewodow cieplnych, umieszczajgc je pod tymi przewodami,
10 cm od pionowych przewoddw instalacji c.o. oraz wod-kan,
20 cm od przewoddw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,
10 cm od nie uszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej
umieszczajac je nad puszkami,

e 60 cm od urzadzenh elektrycznych iskrzgcych (wytgcznikow, bezpiecznikdw tgcznikdw,
gniazd wtykowych itp.) jezeli nie sg umieszczone we wnekach oddzielonych od siebie
przegrodg z materiatdow niepalnych, kompensacje rurociggow wykona¢ zgodnie
z wytycznymi producenta rur.

Przewody instalacji gazowej mogg krzyzowacé sie i mogg by¢ prowadzone wzdtuz przewodow
instalacji elektrycznej bez dodatkowych zabezpieczen, lecz powinny by¢ umieszczone nad
przewodami instalacji elektryczne;.

Od wymiaréw okreslonych powyzej dopuszcza sie tolerancje wielkosci 5%.
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4.7.5. Odbiory techniczne i eksploatacyjne
Przed oddaniem do uzytku instalacja gazowa podlega sprawdzeniu w obecnosci dostawcy
gazu, a w szczegolnosci:

e kontroli zgodnosci wykonania instalacji z projektem, naniesionymi zmianami oraz

obowigzujgcymi przepisami,

e kontroli jakosci wykonania,

e kontroli szczelnos$ci wykonania,
posiadanie przez wykonawce instalacji gazowej uprawnieh budowlanych oraz energetycznych
w zakresie instalacji gazu ziemnego.
kontroli prawidtowosci wykonania i dziatania przewodéw spalinowych i wentylacyjnych.
W czasie kontroli nalezy przedstawicielowi dostawcy gazu przedtozy¢ protokoét sprawdzenia
przewodow z zaktadu kominiarskiego (kanaty spalinowe i wentylacyjne muszg by¢ wykonane
zgodnie z PN-89/B-10425).
Po wykonaniu instalacji i komisyjnej probie szczelnosci przewody stalowe nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg przez doktadne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz pomalowanie (nie pézniej niz
po czterech godzinach od czyszczenia) farbg podktadowg chlorokauczukowa. Po wyschnieciu
farby podktadowej natozy¢ warstwe farby nawierzchniowej olejnej lub syntetycznej koloru
z6ttego. Roboty nalezy wykonywaé przy temperaturze co najmniej +100C i wilgotnosci nie
wigkszej niz 75%. Drzwi stanowigce wejscie z pomieszczenia kottdw powinny otwierac sie na
zewnatrz pomieszczenia, w pozostatych pomieszczeniach z zainstalowanymi odbiornikami
gazu w dolnej czesci drzwi nalezy zamontowac kratki nawiewne. Prébe szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ przed pomalowaniem antykorozyjnym przewodoéw, a po przedmuchaniu
sprezonym powietrzem w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen. Przybory gazowe
nalezy poddac¢ probie szczelnosci 600mm stupa wody, a instalacje 0.05MPa. Witgczony
manometr rteciowy nie powinien wykazac¢ w czasie 30 minut spadku cisnienia. Z kazdej préby
szczelnoéci sporzadzi¢ nalezy protokét oraz dokonaé zapisu w dzienniku budowy. Préby
i odbiory wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w "Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych. Instalacje sanitarne i przemystowe cz. Il wyd.3 -
uzupetnione.

4.7.6. Zasady bezpieczenstwa

o Wszelkie naprawy urzgdzen i aparatéw gazowych mogg by¢ dokonywane tylko przez
zaktad lub osoby do tego uprawnione posiadajgce uprawnienia energetyczne
w zakresie obstugi urzgdzenh gazowych.

o Do pomieszczenia, w ktorym stwierdzono ulatnianie sie gazu nie wolno wchodzi¢
z otwartym ogniem, ptomieniem lub zapalonym papierosem ani tez uruchamiac
wytgcznika elektrycznego. Po zamknieciu kurka gazowego przy aparacie gazowym
oraz kurka gtbwnego przy gazomierzu nalezy w pomieszczeniu otworzy¢ drzwi i okna,
a nastepnie wezwacé pogotowie gazowe (lub fachowca) do zlokalizowania wycieku
gazu i usuniecia uszkodzenia.

o Niedopuszczalne jest wykonywanie przerobek i zmian w przewodach spalinowych
wentylacyjnych, przewodach gazowych, ktére mogg doprowadzi¢ do wybuchu.

o Gaz ziemny wysokometanowy jest gazem trujgcym i wybuchowym, jest Izejszy od
powietrza i ma charakterystyczny zapach.

e Montaz urzadzen gazowych bez wymaganych przepisami petnych zabezpieczen, bez
atestu krajowego OIGE jest zabroniony.

4.8. System detekcji gazu

Stacjonarne, dwuprogramowe detektory gazéw toksycznych serii DEX przeznaczone sg do
wykrywania i sygnalizacji obecnosci gazoéw o stezeniach szkodliwych lub niebezpiecznych dla
ludzi. W tym przypadku zastosowano Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowe;j
typu GX wersji GX-8 np. firmy GAZEX sktadajacy sie z:

. MAG 3 - glowicy samozamykajgcej z kurkiem kulowym np. produkcji GAZOMET,
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. DEX 1.2 - detektor gazu metanu w obudowie przeciwwybuchowej,

. MD 8.Z - modut alarmowy sterujgcy pracg systemu,
. SL-3 - sygnalizator akustyczny - optyczny, wilgocioodporny.
. Zawor MAG 3 bedzie zainstalowany w skrzynce na zewngtrz budynku na $cianie

zewnetrznej przy wejsciu do kottowni (szczegotowa lokalizacja wg rysunku). System GX jest
przeznaczony do podniesienia bezpieczenstwa eksploatacji urzgdzen gazowych w instalacji
zasilanej gazem ziemnym. Reaguje automatycznie i natychmiast w przypadkach wycieku gazu
z instalacji. Pozwala to w sytuacji awaryjnego zagrozenia na natychmiastowe, pewne i
skuteczne odciecie doptywu gazu do instalacji. Jednoczesnie umozliwia przestanie sygnatu o
zaistniatej awarii i natychmiastowe powiadomienie uzytkownika poprzez np. sygnalizacje
optyczno - akustyczng. Zawor MAG zamykany jest impulsem elektrycznym (mozna rowniez
recznie) a otwierany jest tylko recznie. Otwieranie zaworu recznie powoduje swiadomg
interwencje osoby nadzorujgcej kottownie. Zawér MAG nie wymaga zasilania w stanie
normalnej pracy "czuwania". Instalacja elektryczna tgczaca zawédr z modutem sterujgcym jest
wolna od napiecia. Powoduje to odpornosc¢ systemu GX na zanik napiecia zasilania. Obecnosc¢
zasilania sieciowego nie wptywa na stan gtowicy po jej zamknieciu. Niemozliwe jest
przypadkowe otwarcie na skutek obnizenia stezenia gazu lub przepie¢ w instalacji
elektrycznej. Detektor gazu typu DEX o konstrukcji przeciwwybuchowej zapewnia bezpieczng
detekcje wszystkich rodzajow gazéw wybuchowych. Modut alarmowy MD zasila i steruje praca
detektora gazu oraz generuje impulsy zamykajgce zawor MAG. Zapamietuje stany alarmowe
wszystkich detektoréw do czasu recznego skasowania przyciskiem. Posiada komplety wyjs¢
stykowych, umozliwiajgce potgczenie systemu GX z automatykg oraz wyjs¢ sterujacych
sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi. Dla zapewnienia prawidtowej i diugotrwatej
funkcjonalnosci urzgdzenia zaleca sie wykonanie kontrolnego cyklu zamkniecia i otwarcia
kurka w okresach 6-cio miesiecznych lub czesciej w zaleznosci od czystosci czynnika
gazowego, jego sktonnosci do wydzielania osadow, itp. Parametry techniczne Systemu GX:

. czujnik gazu - potprzewodnikowy na bazie SnO2,
. zakres pomiarowy dla stezen progowych - 0,05 + 2,5 %,
. typowe ustawienia progéw: alarm 1 - 5+ 10% DGW, alarm 2 - 20 + 40% DGW,

gazy zaktdcajgce - chlor, tlenek azotu, znaczny niedobér tlenu,
napiecie zasilania - detektor 12V DC, modut alarmowy 230V,

. stopien ochrony 1P54,

. temperatura pracy -100C + +400C,

. sygnalizacja optyczna alarmowa LED,
. sygnalizacja akustyczna - wyciszona.

Detektor gazu ustawiony jest wg wartosci stezen typowych podanych wyzej. Detektory gazu
DEX nalezy zlokalizowa¢ w kottowni w odlegtosci max. 0,5 m od urzgdzenia. System detekcji
obstuguje pomieszczenie kottowni.
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