
009Φ=337 W

11KV
600x520mm

20 °C

1,00  

SANITARNA
BRANŻA: DATA:

IX 2021
SKALA:FAZA:

PT

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

INWESTOR:

NR RYS.

Andrzej Szajdziński
62 – 800 Kalisz ul. Poznańska 21/122

NAZWA
RYSUNKU:

S-14
ROZWINIĘCIE

 INSTALACJI C.O

1:100

mgr inż. 
G. SZULC

Nr uprawnień:

Projektant:

Specjalność:

Opracowanie:

Imię i nazwisko: Podpis:

ADRES:

NAZWA
ZADANIA:

instalacje 
sanitarne GT-8388/192/77

NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA 
BUDYNKU PODGIK WRAZ Z ROZBUDOWĄ 

NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECCHNICZNEJ

64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 42 dz. nr 1861 
 jedn. ewid. 3010504_4 Miasto Nowy Tomyśl obr. ew. 0001 Nowy Tomyśl

mgr inż. 
K. KUCHARSKA instalacje 

sanitarne WKP/0424/POOS/19

str.

POWIAT NOWOTOMYSKI 
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU

UL. POZNAŃSKA 33
64-300 NOWY TOMYŚL

"a" "b"

"c"

001Φ=1913 W

22KV
600x1600mm

20 °C

2,50  020Φ=788 W

22KV
600x800mm

20 °C

1,0  021Φ=692 W

22KV
600x600mm

20 °C

1,0  025

22KV
600x600mm

20 °C

1,0  Φ=670W

22KV
600x600mm

20 °C

1,0  031

11KV
600x520mm

20 °C

1,0  Φ=261W

20 °C

1,0  027

21KV
600x400mm oc

20 °C

1,0  Φ=391W

20 °C

1,0  034

11KV
600x400mm 

1,0  Φ=238W

16 °C

1,0  036

11KV
600x400mm 

20 °C

1,0  Φ=301W

20 °C

1,0  038

11KV
600x520mm 

16 °C

1,0  Φ=320W 1,0  040

21KV
600x520mm 

1,0  Φ=486W

16 °C

1,0  

114

22KV
600x720mm 

20 °C

2.5  Φ=808W

20 °C

112

11KV
600x520mm oc

20 °C

1,0  Φ=244W

20 °C

1,0  111

22KV
600x720mm 

20 °C

3.5  Φ=838W

20 °C

110

22KV
600x920mm 

20 °C

3.5  Φ=1017W

20 °C

117

21KV
600x400mm 

20 °C

1,0  Φ=388W

20 °C

1,0  123

22KV
600x720mm 

20 °C

1,5Φ=763W

20 °C

124

22KV
600x720mm 

20 °C

1,5Φ=857W

20 °C

124

22KV
600x800mm 

20 °C

3.00Φ=895W

20 °C

128

22KV
600x1000mm 

20 °C

6.00Φ=1230W

20 °C

P2

"d"

017Φ=1862 W

22KV
600x1600mm

20 °C

3,00  

"d"

019Φ=801 W

22KV
600x800mm

20 °C

1,00  

101Φ=861 W

22KV
600x720mm

20 °C

1,00  014Φ=999 W

22KV
600x920mm

20 °C

1.50  105Φ=968 W

22KV
600x920mm

20 °C

1,50  109Φ=770 W

22KV
600x720mm

20 °C

1,00  112Φ=761 W

21KV
600x800mm

20 °C

2,50 113Φ=733 W

22KV
600x600mm

20 °C

2,00  115Φ=796 W

22KV
600x720mm

20 °C

1,50  115Φ=792 W

22KV
600x720mm

20 °C

1,50  126Φ=779 W

22KV
600x720mm

20 °C

2,00  127Φ=844 W

22KV
600x720mm

20 °C

3,00  128Φ=1241 W

22KV
600x1000mm

20 °C

6,00  

023Φ=847 W

22KV
600x800mm

20 °C

1,50  

P1 P3

008

21KV
600x520mm 

20 °C

1,0  Φ=406W

20 °C

1,0  

013

21KV
600x400mm 

1,0  Φ=419W

16 °C

1,0  012

22KV
600x720mm 

20 °C

1,0Φ=1062W

20 °C

"a" "b"

0.05Φ=259 W

STAN
700x600 mm

20 °C

1,0  

"c"

ROZWINIĘCIE  INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

Φ=1230WΦ=2125WΦ=2888WΦ=3276W
Φ=1017W Φ=1855W Φ=2663W Φ=2907W

Φ=6183W

Φ=486WΦ=806WΦ=1107WΦ=1345WΦ=7528WΦ=7919WΦ=8180WΦ=8850WΦ=9542WΦ=10330WΦ=12243WΦ=12580W

Φ=1241WΦ=2085WΦ=2864WΦ=3656WΦ=4452WΦ=5185W

Φ=847W

Φ=847W

Φ=6032WΦ=6793WΦ=7563WΦ=968W Φ=1967W Φ=2828W

Φ=10391W

Φ=801W
Φ=11192WΦ=13054W

Φ=13054WΦ=25 634W
Φ=1062WΦ=419W

Φ=26 299W
Φ=27 361WΦ=27 780W

Φ=406WΦ=665W

16x2.0 16x2.0

40x5.5 40x5.5
40x5.5

40x5.5

16x2.016x2.0

32x4.4
32x4.4 32x4.4 32x4.4 32x4.4 32x4.4 25x3.5 25x3.5 25x3.5 20x2.0 20x2.0 20x2.0 16x2.0

16x2.0 20x2.0 20x2.0 20x2.0
20x2.0 20x2.0 20x2.0 16x2.0

25x3.5

16x2.020x2.020x2.020x2.020x2.025x3.5
25x3.525x3.525x3.5

16x2.0

16x2.0

16x2.0 20x2.0 20x2.0

16x2.0

32x4.4

32x4.432x4.4


