SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(Dz. U. Nr 202 Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. z p6zn zm.)

Zadania:
»Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku uzytkowego
o funkcji administracyjno-biurowej, wolnostojacego w calosci
podpiwniczonego na budynek podwojnej Kancelarii LeSniczych”

Inwestor : Panstwowe Gospodarstwo Lesne ,, Lasy Panstwowe”
Nadle$nictwo Krasiczyn
37-700 Przemysl, ul. 29 Listopada 12

Nazwa obiektu: Budynek podwojnej Kancelarii Lesniczych Wapowce 1 Korytniki
Lokalizacja:

37-700 Wapowce, Hotubla 85

Dziatka nr 755/1 obreb 0015Wapowce

Kod CPV 45200000-8 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci

Zawartos¢:

KOD CPV 45000000-7 Wymagania og6lne

KOD CPV 45111000-8 Roboty ziemne

KOD CPV 45262300-4 Roboty zwigzane z betonem 1 stalg

KOD CPV 45261000-4 Roboty ciesielskie, roboty pokrywcze, roboty
dociepleniowe

KOD CPV 45320000-6 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
KOD CPV 45420000-7 Montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j
KOD CPV 45442100-8 Sciany i sufity z ptyt wtéknowo -gipsowych

KOD CPV 45442100-3 Malowanie
KOD CPV 45430000-0 Oktadziny $cian i podtog z ptytek cer.
KOD CPV 45111000-8 Opaska i utwardzenie terenu

KOD CPV 45332000-3 Roboty sanitarne- instalacja wodociggowa, instalacja
kanalizacyjna, szczelny zbiornik na $cieki

KOD CVP 45310000-3 Roboty elektryczne - instalacje wewngtrzne



ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE

1.2.

1.3.

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawieraja informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace
wykonania i odbioru Robét, ktore zostang zrealizowane w ramach przebudowy rozbudowy

i nadbudowy budynku podwojnej kancelarii na potrzeby lesnictwa Wapowce i Korytniki.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot

opisanych w pkt. 1.1 jako cze$¢ Dokumentacji Przetargowe;.

Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1. Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu ze szczegdlowymi Specyfikacjami

odnoszacymi si¢ do poszczegdlnych rodzajow robot.
Opis realizowanych obiektow na temat zakresu robot znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowe;.

1.3.2. W ro6znych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i

1.4.

standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czg¢sé
Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych
sg wymienione. Zaklada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawartoscig
1 wymaganiami. Zastosowanie b¢dg miaty ostatnie wydania norm i standardow wedlug stanu
na 30 dni przed datg zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;j.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposob, Scis§le w zgodzie obowigzujacymi
regulacjami, normami, standardami i1 wymaganiami okreSlonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

OKkreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nast¢pujaco:

Specyfikacja Techniczna lub Szczegétowa Specyfikacja Techniczna — nalezy kazdorazowo
rozumie¢ jako Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacja Kontraktu oraz oceng jakosci
Materiatow i Robot,

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robot zgodnie =z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez

Inspektora,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgaca autorem Dokumentacji
Projektowej,

Wyceniony Przedmiar Robo6t — Przedmiar Robot wyceniony przez Wykonawcg i1 stanowigcy
cze$¢ jego Oferty
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1.5

Kontrakt - przedmiot zaméwienia realizowany przez Wykonawce na podstawie umowy
zawartej z Zamawiajacym

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacja techniczna.

Deklaracja zgodno$ci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana
specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa - sluzgca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania
robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zespdt czynnosci
zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa oraz parametrow
geotechnicznych podioza gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole
jakos$ci 1 ilosci

Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sa niezbedne dla Robdt, Dziennik
Budowy i Ksigge Obmiaru, oraz Dokumentacj¢ Projektowa i1 Specyfikacje Techniczne. Na 7
dni przed przekazaniem terenu robot Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszystkie
niezb¢dne dokumenty dotyczace kierownika budowy, umozliwiajace dokonanie zgloszenia
0 rozpoczeciu robot.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja zatagczona do Dokumentacji Przetargowej:
1) Projekt zagospodarowania terenu
2) Projekt architektoniczno-budowlany

3) Projekt techniczny

1.5.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po priyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inwestora 1 zestaw Dokumentacji Projektowej. W okresie
przygotowywania ofert pelna Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu w siedzibie
Zamawiajacego.

1.5.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji
budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

2. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obshugi eksploatacji i dokumentacje
techniczno-ruchowa dla dostarczanych przez niego urzadzen technologicznych. Koszt tej
dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.



3. Kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.5. Zgodnosé robét 7 dokumentacjq projektowq i specyfikacjami technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez
Inwestora sg istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym
z tych dokumentéw jest tak samo wiazace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich
dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczba sa wazniejsze od wymiaréw
okreslonych wedtug skali rysunku; poszczegélne dokumenty powinny by¢ traktowane
w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci: Specyfikacje Techniczne,
Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢é na swg korzysc¢ jakichkolwiek btedow lub brakow
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwtocznie powiadomi¢ Inwestora, ktory zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian
lub uzupehien.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow inZzynierskich
1 wymaganiami materialowymi, okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w
Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy Materiatéw i1 elementdow Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami $rednimi okreslonego przedzialu
tolerancji. Przedziat tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych,
nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nicuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materialy nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub Specyfikacja Techniczng i bedzie to miato wplyw na niezadowalajaca
jako$¢ Robdt, to takie Materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez
caly okres realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczecia az do Czasu Wykonania i Przejecia
Robot.

2. Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykonaé¢ lub dostarczy¢
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak ploty, zapory, znaki, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly. Wykonawca zapewni odpowiednie i state — catlodobowe warunki
widoczno$ci urzadzen zabezpieczajacych.

3. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez
Inwestora przed ich ustawieniem.

4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

1.5.7. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem:

1. Tablice informacyjna zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy
informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robdét. Tablica informacyjna
bedzie utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robdt w dobrym stanie.
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1.5.8. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot

1. Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska

naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robot.

2. W szczegolnosci Wykonawca zapewni spelnienie nastgpujacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby nie

powodowaly zniszczen w Srodowisku naturalnym;

b) Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow wodnych i ciekow pytami, paliwem,
olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi
toksycznymi substancjami,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, - przekroczeniem
dopuszczalnych norm hatasu, - mozliwoscig powstania pozaru.

¢) Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowac zanieczyszczen w

srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

3. Oplaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm, okre$lonych  w

odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.9. Ochrona przeciwpoZarowa

1. Wykonawca bgdzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach

oraz w maszynach 1 sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,.

. Materiaty tatwopalne be¢da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz

bedg zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywotanym

w efekcie realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia
1. Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do

uzycia.

. Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o

stezeniu wigkszym, niz dopuszczalne.

. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane

przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania
tych materiatow na $rodowisko.

1.5.11 Wymagania dotyczqce bezpieczenstwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkie przepisy dotyczace

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac
o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikow i zapewni wlasciwe warunki pracy
i warunki sanitarne.

. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
pracujacego na Terenie Budowy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej sa
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.



1.5.12 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1.

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej oraz/lub prywatne;.

. Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robdt lub brakiem

koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona
wlasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartos¢ archeologiczng,
Wykonawca powiadomi Inwestora oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu
otrzymania dalszej decyzji.

. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obslugujgce urzadzenia i instalacje podziemne

i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezb¢dnych adaptacji i innych koniecznych robot w obrebie Placu Budowy w
mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w
programie Robot. Wykonawca okaze wspdltprace 1 utatwi przeprowadzenie wymienionych
robot.

. Zaktada si¢, ze Wykonawca zapoznatl si¢ z zakresem robot wymienionych w pkt. 4 powyzej

i ze planujac swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym roboty
wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed
podpisaniem Umowy, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji przedmiotu
umowy.

. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i/lub urzadzen

podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednig instytucj¢ uzytkujaca lub bedaca wiascicielem tych instalacji i/lub urzadzen,
a takze Inwestora. Wykonawca bedzie wspotpracowal w usunieciu powstatej awarii
z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na planach 1 rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez
Zamawiajacego/Inwestora i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang
usunigte na koszt Zamawiajgcego. W pozostalych przypadkach koszt naprawy uszkodzen
obcigza Wykonawce.

1.5.13 Wymagania dotyczgce ruchu pojazdow

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem

zwigzanym z wykonywaniem Robot i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy
na wlasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

1.5.14 Opieka nad Robotami

1.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materialy
i Sprzet uzywany do Robot.

. Jezeli Wykonaweca zaniedba utrzymania Robot lub ich elementu w zadawalajacym stanie,

to na Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor moze natychmiast zatrzymacé
Roboty.

. W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejecia Robot Wykonawca odpowiada za

wlasciwe utrzymanie znakdéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone  znaki

Wykonawca naprawi lub odtworzy na wlasny koszt.
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1.5.15 Przestrzeganie prawa

1. Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie ustawy i rozporzadzenia wiadz centralnych
i wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob
sg zwigzane z realizacjg Robot lub mogg wptywacé na Roboty.

2. W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie regulacje
wymienione w pkt. 1 powyzej i stosowac si¢ do nich.

1.5.16 Prawa patentowe

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione, uzycia
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktore sg chronione patentem
lub innym prawem wtasnosci, to Wykonawca powinien spelni¢ wszystkie wymagania
okreslone prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia,
materialu lub metody.

2. Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spelione przez Wykonawce przed
przystapieniem do robot, w ktorych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia,
materialy lub metody. Wykonawca powinien poinformowac Inspektora o uzyskaniu
wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawic¢ ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformulowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne, to w calo$ci obcigzg one Wykonawcg.

MATERIALY, URZADZENIA

Wymagania ogélne

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny:
by¢ nowe i nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych
w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz
innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepisow,

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robot.

Inne wymagania:

2.2.

2.3.

Materiaty uzyte do budowy przylaczy winny posiadac certyfikaty zgodnosci z PN i dopuszczenie
do stosowania w budownictwie i atesty PZH.

Zastosowanie materiatu lub wyrobu uzywanego do uzdatniania i dystrybucji wody, przed
wbudowaniem, wymaga uzyskania oceny higienicznej wtasciwego Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego.

Zrodla uzyskiwania Materialéw, Urzadzen

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem jakichkolwiek
Materiatdéw 1 Urzadzen przeznaczonych do realizacji Robot, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi do zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace ich pochodzenia,
odpowiednie §wiadectwa, atesty, certyfikaty, $wiadectwa badan laboratoryjnych i probki,
zgodnie z wymaganiami.

Zatwierdzenie partii Materialow, Urzadzen z danego zrodla nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich Materiatléw z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materialy
uzyskane z dopuszczonego zrddla spelniaja w sposob ciggly wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

Wszystkie Materialty muszg pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskiej.

Pozyskiwanie Materialow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na
pozyskanie Materialow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane



24.

2.5.

2.6.

2.7.

przez Inspektora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed
przystapieniem do eksploatacji tych zrodet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jako$ciowych
wszystkich Materialow, Urzadzen uzytych do realizacji Robot.

Inspekcja wytworni Materialow

Wytwornie Materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inwestora i Inspektora
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu
sprawdzenia wlasciwos$ci Materiatow mogag by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych inspekcji
beda podstawa akceptacji okreslonej partii Materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, beda zachowane
nastepujace warunki:

W czasie inspekcji Inspektor bedzie mial zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta Materialow,

Inspektor bedzie miat wolny dost¢p, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja Materiatléw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materialy, Urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom

1. Materialy, Urzadzenia nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Placu Budowy badz zlozone we wskazanym przez Inspektora miejscu. Jezeli
Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatow do innych Roboét niz te, dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych Materialdbw zostanie przewartoSciowany przez
Inspektora. Kazdy element Robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane badz nie
zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego
odrzuceniem i niezaptaceniem naleznosci.

Przechowywanie i skladowanie Materialow, Urzadzen

1. Wykonawca zapewni, aby Materialy sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robot) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa
jakos$¢ 1 whasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektor a.

2. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w migjscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy - w miegjscach
zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego oplaconych. Po zakonczeniu Robot
miejsca tymczasowego skladowania materiatow bgda doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Wariantowe stosowanie Materialow

1. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materialu, Urzadzenia to
Wykonawca powiadomi Inspektora o swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem wariantowego rodzaju Materialu, albo w okresie diuzszym, jesli to bedzie
konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
Materiatu, Urzadzenia nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora.
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SPRZET

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w
przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

2. Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie
z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych
1 wskazaniach Inspektora i w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzet, bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Roboét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢
uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej 3 tygodnie przed jego
uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody
Inspektora.

6. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkoéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do Robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i na wlasciwosci przewozonych
Materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadaja warunkom Kontraktu,
beda na polecenie Inspektora usunigte z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonywania Robét

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot oraz za jako§¢ zastosowanych
Materiatow i wykonywanych Robot zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi ~ w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

3. Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robot zostang poprawione, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, przez
Wykonawce na wlasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materialow i Urzadzen lub
elementow Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakeie,



6.2.

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i
wytycznych.

. Wytyczne Inspektora bg¢da wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pozniej

niz w terminiec wyznaczonym przez Inspektora, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytulu bedzie ponosit Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

1.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robot, w ktorym zaprezentuje on zamierzony
sposob wykonywania Robot, mozliwos$ci techniczne, kadrowe

1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora.

. Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czes¢ ogolng podajaca:

organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot, zasady BHP,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne, wykaz osob

odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow

Robot, system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia

wykonywanych Robot, wyposazenia w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis

laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié
prowadzenie badan), sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych,
zapisOw pomiaréw, a takze wycigganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i1 form¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi;
b) cze$¢ szczegdtowa, podajacy dla kazdego rodzaju Robot:

- wykaz maszyn i urzagdzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje 1 ilo$¢ $rodkéw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci podczas
transportu,

- sposéOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

- sposob postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakos$ci Robét

1.

Celem kontroli Robét bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ Robot.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci Roboét i1 jakosci Materialow,

Urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan Materialow oraz Robot.
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6.3

6.4.

6.5.

6.6.

6.

. Wykonawca begdzie przeprowadzat pomiary i badania Materialbw oraz Robdt z

czestotliwoscia  zapewniajaca  stwierdzenie, ze  Roboty wykonano  zgodnie z
wymaganiami kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawcezy
posiadaja wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych
procedury badan.

. Inspektor bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociagnigciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli
niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,

Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow .

Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

1.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek.

. Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
. Na polecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych

Materiatow, ktore budzg jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca.

. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez

Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora bgda opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Badania i pomiary

1.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowaé bgdzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora.

. Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi

Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi na pismie wyniki do jego akceptacji.

Raporty z badan

1.

Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi kopie raportdéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

. Kopie wynikow badan beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedhlug

dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora

1.

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania Materiatow u zrdédta ich wytwarzania; Wykonawca
zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

. Inspektor bedzie ocenial zgodno§¢ Materialow, Urzadzen i Robot z wymaganiami

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

. Inspektor moze na wlasny koszt pobiera¢ probki Materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie

od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne,



6.7

6.8.

to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenia badan
powtornych lub dodatkowych, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci Materialdw i Robot z Dokumentacijg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.
W takim przypadku koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie
Wykonawca.

Atesty jako$ci Materialow, Urzadzen i Sprzetu

1. W przypadku Materiatow, Urzadzen, dla ktorych atesty sg wymagane, kazda partia tych
Materiatlow dostarczona do Robot bedzie posiadata atest okreslajacy w sposob jednoznaczny
jej cechy.

2. Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi.

3. Inspektor moze dopusci¢ do uzycia wytacznie Materialy posiadajace atest, stwierdzajacy ich

pelna zgodno$¢ z warunkami kontraktu. Materialy posiadajace atesty,
a urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie
stwierdzona niezgodnos$¢ ich wlasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie
Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczgcia Robot do dnia potwierdzenia
gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyly przebiegu Robot,
stanu  bezpieczenstwa  ludzi i  mienia oraz  spraw  technicznych i
administracyjnych na Placu Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktora dokonata
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;j,

- Date akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu Robot,

- Terminy rozpoczgcia i ukonczenia poszczegdlnych elementéw Robét,

- Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach, uwagi i polecenia Inspektora,

- Daty i przyczyny wstrzymania Robot,

- Zgloszenia 1 daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw
czegsciowych (jesli takie beda wystepowac) 1 koncowych,

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogoda,

- Zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,
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- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Roboat,

- Date dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robot,

- Dane dotyczace jakosci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan, z podaniem kto je przeprowadzat,

- Inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajgcia stanowiska. Projektant nie jest
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

6.8.2. Ksiega Obmiarow

Ksigga Obmiardéw stanowi dokument umozliwiajgcy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych
Robot.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly, w jednostkach przyjetych  w
Wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje si¢ je do Ksiegi Obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

6.8.6

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatlowe, orzeczenia o jakosci materialow, receptury,

kontrolne wyniki badan, itp. beda gromadzone w sposob okreslony w programie zapewnienia

jakoéci. Dokumenty te stanowi¢ beda zataczniki do Swiadectwa Przejecia Robot.

Pozostale dokumenty budowy

1. Do dokumentéw budowy =zalicza si¢ — oprécz wymienionych powyzej w
pkt. 6.8.1. — 6.8.5. — nastepujgce dokumenty:

- protokoly przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, -
Swiadectwa Przejecia Robot,

- protokotly z narad i ustalen,
- korespondencja na budowie.

6.8.7. Przechowywanie dokumentow budowy

1. Dokumenty budowy nalezy przechowywac na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

3. Inspektor bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentow budowy. Nalezy tez je
udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego Zyczenie.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady Obmiaru Robét

1. Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w
Wycenionym Przedmiarze Robot.

2. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiardw.

3. Jakikolwiek blad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robodt Iub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Bledy zostang poprawione wedlug pisemnych instrukcji Inspektora.



7.2.

7.3.

7.4

7.5

4. Obmiar wykonywanych Robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwo$cia wynikajacg z
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
Wykonawece i Inspektora.

Zasady okreSlania ilosci Robét i Materialéw

1. Dhlugosci i odlegtosci migdzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej, szerokos$ci - po prostej prostopadtej do osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie podajg tego inaczej, to
objetoéci bedg wyliczane w m* - jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

3. Tlosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach - zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposob
zrozumialy i1 jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksigdze Obmiaréw. W razie braku
miejsca w Ksiedze, szkice te bgdg dotgczone w formie odrebnego zalacznika do Ksiegi. Wzor
takiego zalacznika bedzie uzgodniony z Inspektorem.

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

1. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy do obmiaru Robdt wymagaja akceptacii Inspektora przed ich
uzyciem.

2. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy begda dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiadaé
wazne $wiadectwa atestacji.

3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robot.

Wagi i zasady wazenia

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie on utrzymywaé te urzadzenia, zapewniajac w sposéb
ciggly zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

Termin i czestotliwos$¢ przeprowadzania pomiarow

1. Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym Przejgciem Robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Roboét i/lub zmianie
Wykonawcy Robot.

2. Obmiary Robdt zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.
3. Obmiary Robdt ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbiorow

1. W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja
nastgpujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy i
przedstawiciela Zamawiajacego:

- odbior Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
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odbidr odcinka lub/i catosci Robot (sporzadzenie protokotu odbioru Roboét odpowiednio
dla odcinka lub catosci Robot),

odbiory przewodow kominowych ,instalacji i urzadzen technicznych

odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robdt — wraz z protokotem odbioru
koncowego).

8.2 Dokumenty Przejecia Robot

1. Dokumentem stwierdzajagcym dokonanie Odbioru Roboét jest Protokot Odbioru Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora.

2. Dla celow Odbioru Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe¢ doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy takze w razie korzystania z ulicy sasiedniej
,budynku lub lokalu

Dokumentacj¢ Projektowg z naniesionymi zmianami,

dokumentacje powykonawcza podang w pkt. 1.5.4 powyzej, w tym dokumentacje
geodezyjng umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntow
i budynkow i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstalej w oparciu o
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

Specyfikacje Techniczne,

uwagi i Polecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

receptury 1 ustalenia technologiczne,

Dziennik Budowy i Ksigege Obmiarow,

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

atesty, certyfikaty jakosciowe wbudowanych Materiatow, Urzadzen, zgodnie z
wymogami przepisOw prawa w tym zakresie.

opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatagczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci, - sprawozdanie
techniczne,

instrukcje konserwacji i obstugi, dokumentacj¢ techniczno-ruchowa dla dostarczonych
urzadzen technologicznych,

instrukcje eksploatacji

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

zakres 1 lokalizacje wykonanych Robot,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Inspektora,

uwagi dotyczace warunkow realizacji Robdt, - Date Rozpoczgcia i Date Ukonczenia
Robét.

8.3.  Odbiér ostateczny - Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji

1. Sporzadzenie i podpisanie przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i Zamawiajagcego

protokotu odbioru koncowego wraz z wystawieniem przez Wykonawce Gwarancji.



9.

2. Ostateczne zatwierdzenie Robdt po wygasnieciu Okresu Gwarancji  (okresu
odpowiedzialno$ci za usterki) nastapi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych

w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktore wystapily w Okresie Gwarancji.

3. Ostateczne zatwierdzenie Robot bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad oméwionych w pkt. 8.2 powyzej.

PODSTAWY PLATNOSCI

Zgodnie z Umowa

10.

11.

PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac
lacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie
beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastepuja odwolania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

UWAGI KONCOWE

Integralna cze¢scig specyfikacji jest projekt techniczny, ktory okresla parametry
techniczne 1 jakosciowe z odwotaniem do aprobat i testow. Podane dane nalezy uwzglednié
na etapie przygotowania oferty. Wszyscy oferenci winni wylistowaé urzadzenia, ktore
zamierzaja zastosowa¢ oraz dotgczy¢ do oferty atesty PZH na kompletne zestawy
technologiczne. Dopuszcza sie zastosowanie rdwnowaznej technologii uzdatniania wody w
stosunku do przyjetej w projekcie. W zwigzku z powyzszym w celu wykazania
rownowaznos$ci nalezy dotaczy¢ do oferty karty katalogowe urzadzen zamiennych.
Niniejsze dokumenty musza w sposob jednoznaczny stwierdzaé rownowazno$é
proponowanej technologii w stosunku do przyjetej w projekcie ora zmusza by¢ dotaczone
do oferty.

Zgodnie z paragrafem 18 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007r.
w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (dz. U. z 2007r. Nr 61 poz.
417) nalezy stosowaé¢ materialy lub wyroby uzywane do uzdatniania i dystrybucji
wody z wymaganymi ocenami higienicznymi wlasciwego panstwowego powiatowego
inspektora sanitarnego.
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ST-1 - ROBOTY ZIEMNE Szczegolowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane
zwigzane z wykopami pod fundamenty 1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow pod
fundamenty.
1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie wykopoéw zwigzanych z fundamentowaniem. W zakres robot
wchodzi:
- wykonanie wykopow pod fundamenty budynku
- wykonanie warstwy pospotki pod ptyte fundamentowa

14. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z definicjami zawartymi —w
odpowiednich normach 1 wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z

wymaganiami niniejszej SST 1 dokumentacji projektowe;.
Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz.
1333; z pdZniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166,

p0z.1360, z pdzniejszymi zmianami).

2.2 Geowldknina - do odcigcia warstwy pospotki od gruntu rodzimego, zastosowac geowldknine
o gramaturze min. 220g/m?

3. SPRZET

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie przy pomocy dowolnego
sprzgtu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot. Sprze¢t wykorzystywany przez
Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie 1 wymagania techniczne w zakresie BHP.



4. TRANSPORT

Grunt z wykopow moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu dopuszczonymi
do wykonywania zamierzonych robot. Urobek nalezy roéwnomiernie rozwies¢ na  calej
powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniemi przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu budowy
Wykonawca begdzie usuwat na biezgco i na wlasny koszt.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie
warunkow gruntowych. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie
Inspektora 1 Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze
wplyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robdt. Zgode na wznowienie robot wydaje
Inspektor na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych,

- skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposobiw
zakresie odmiennym od pierwotnego.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z budowa, powinno by¢ wykonane przygotowanie
terenu pod budowe.
Sposob wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robot opracowany
przez Wykonawce 1 zaakceptowany przez Inspektora. Roboty ziemne zwigzane z
wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopdéw kontrolnych w celu
zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot. Urzadzenia
usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, a jezeli
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia powinien by¢
zaakceptowany przez Inspektora.
Przed rozpoczgciem 1 w trakcie wykonywania wykopdéw nalezy wykonywaé pomiary
geodezyjne zwigzane z:
- wyznaczeniem osi 1 ustawieniem kotkow kierunkowych,
- ustawieniem taw wysokos$ciowych i reperéw pomocniczych,
- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,

- niwelacja kontrolng robot ziemnych i dna wykopu,

5.3. Zasady wykonywania wykopoéw

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢
ochrong¢ $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczego6lnosci ochrong gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z p6zniejszymi zmianami).



Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad
projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usuni¢ta bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu.

Sciany wykopow nalezy tak ksztaltowa¢ aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny

ze zwyczajowa praktyka inzynierskg w calym okresie trwania robot ziemnych.
5.4. Wykopy

Wykopy mozna wykonywa¢ do glebokosci 4,00 m od poziomu terenu otaczajgcego
wykop.
Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1,
- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25,
- w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospotki) o nachyleniu 1:1,5,
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace
zabezpieczenia:

- Ww pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3krotne;j
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materialow, oraz miec
spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

5.5. Odwodnienie wykopow

Wykonawca robot powinien wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod
gruntowych 1 opadowych poza obszar wykopu.

5.6. Tolerancje wykonywania wykopoéw:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynosza:
+ 15 cm - dla wymiaréw wykopow w planie, &

2cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,

+10% - dla nachylenia skarp wykopdow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdéw podano w
punkcie 5.

Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

* sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja

* kontrolg prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie,

» sprawdzenie przygotowania terenu,

* kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

 sprawdzenie wymiarow wykopow,

 sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.

Ocena poszczegolnych etapéw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.



7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne".
Jednostka obmiarowg jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych wykopow.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne". Roboty
ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, niniejsza SST i1 wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6élne”.



ST-2 -ROBOTY ZWIAZANE Z BETONEM I STALA

Szczegoélowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwigzane z wykonaniem
fundamentow zelbetowych.

1.WSTEP

1.1.  Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem elementéw Zelbetowych
zwigzanych z budowg budynku kancelarii podwdjnej na potrzeby lesnictwa Kniejowka, Szadek

1.2.  Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie elementoéw zelbetowych w budynku:
W zakres robot wchodzi:
- wykonanie fundamentow (ptyta, stopy)

1.4. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne".
Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem
zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej] od minimalnej dla konstruke;ji
zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prgtami stalowymi
wspolpracujacymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla
konstrukcji zelbetowych.
Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu. Zaczyn
cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa -  mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c- wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym
Rusztowania montazowe - pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia obcigzen od
konstrukcji montowanej z gotowych elementéw lub wykonywanej na miejscu.

Deskowania - pomocnicze budowle stuzace do formownia elementéw betonowych
wykonywanych na miejscu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich

czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora.



2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z
wymaganiami niniejszej SST 1 dokumentacji projektowe;.
Do wykonania rob6ét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spehiajagce warunki
okreslone w:
-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz.
1333; z pdzniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2002r., Nr
166, poz.1360, z pézniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczego6towe

2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow

wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:

» marki ,,25”- do betonu klasy B7,5-B20

* marki ,,35”- do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2012,

c¢) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty,

wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

e oznaczenie,

* nazwa wytworni i miejscowosci,

* masa worka z cementem,

 data wysyiki,

 termin trwalo$ci cementu.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz

z wynikami badan.

e) Warunki magazynowania i okres skladowania: Miejsca przechowywania cementu moga
by¢ nastepujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):

- sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone
z bokow przed opadami),

- magazyny zamkni¢te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).

2.2.1.2. Kruszywo do betonu



Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscig cech fizycznych
1 jednorodnos$cig uziarnienia pozwalajagcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegoblne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie
na umocnionym i czystym podlozu w taki sposob aby nie ulegaty
zanieczyszczeniu i nie mieszaly si¢.

2.2.1.3. Woda
Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy  PN-EN
1008:2004. Zaleca si¢ stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badan. Nalezy pobiera¢ ja ze zbiornika posredniego.
2.2.2. Mieszanka betonowa
Do wykonywania elementéw zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke betonowa
wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowa wykonywang w

Wytworni. Klasa betonu dla wszystkich wykonywanych elementow Zelbetowych, nie moze
by¢ nizsza niz C16/20.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spelnia¢ wymagania norm: warunkow
technicznych, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998. Odbiér
stali zbrojeniowej na budowie
Odbidér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego
dotaczonego przez wytworce stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami

powyzej przytoczonych norm.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej
przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiaroéw i1 gatunkoéw. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana
W miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Do wszystkich elementow zelbetowych nalezy zastosowacé stal A-0 dla elementow zbrojenia
wykonywanych z pretow gladkich, oraz stal A-III dla elementéw z pretow zebrowanych.

2.2.4. Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow 1 podktadek dystansowych z betonu lub /
oraz z tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza si¢ stosowania
podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretow stalowych.

2.2.5. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materialy zgodne z wymaganiami
normy. Materialy stosowane na deskowania nie moga deformowaé si¢ pod wptywem
1 warunkoéw atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia si¢ z mieszankg betonowa.



2.2.6. Elementy zelbetowe

» Zbrojenia oraz wymiary poszczegdlnych elementéw zelbetowych zgodnie z
dokumentacja projektowa.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem fundamentow, wiencow, nadprozy moga byc¢
wykonywane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robot.

Wykonawca powinien dysponowaé m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowe;j:

- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

- dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadno$ci z aktualnym  §wiadectwem
legalizacji,

- odpowiednio przeszkolong obstuga.

2) do wykonania deskowan:

- sprzetem ciesielskim,

3) do przygotowania zbrojenia:

- gietarkami,

- nozycami,

- prostowarkami,

- innym sprz¢tem stanowigcym wyposazenie zbrojami.

4) do uktadania mieszanki betonowe;j:

- pojemnikami do betonu,

- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej srednicy,

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia

wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢
sprawne technicznie 1 spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o
ruchu drogowym.

4.1. Transport sktadnikéw mieszanki betonowej
Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych roboét. Kruszywo przewozone na
samochodach ci¢zarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej
1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub  przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco 1 na wlasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Zakres wykonania robét

Roboty zelbetowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
2061:2003 i PN-63/B-06251.



Betonowanie mozna rozpoczag¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora,
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementow licowych powinny by¢ wykonywane z elementow
deskowan uniwersalnych umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewngtrznej.
Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty
stosowane na deskowania nie mogg deformowa¢ si¢ pod wplywem warunkéw
atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia si¢ z masg betonowa.
Zaleca si¢ stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami
o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwoch prostokatnych do siebie $cian, szczeg6lnie
w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywa¢ roéwniez wtedy, gdy nie
przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ w razie potrzeby,
korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmian¢ rozmieszczenia zbrojenia powinien
zatwierdzi¢ Inspektor.
Przed przystapieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiory, wodg, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢
z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu 1 blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem
(smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego
usunigcia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.
Dopuszczalna wielkos¢  miejscowego  wykrzywienia  pretow  nie  powinna
przekracza¢ 4 mm, w przypadku wigkszych odchylek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.
Prety ucina si¢ z doktadnos$cia do 1 cm.

5.2.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierad
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegoélnie podktadek z pretow
stalowych jest niedopuszczalne.
Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow  wzgledem
siebie 1 wzglgdem deskowania nie moze ulec zmianie.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej
5.2.5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej



Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodno$¢ rzgdnych z projektem, czysto§¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek
dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos$¢ otuliny.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.2.6.1.Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem.

5.2.6.2.Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na
wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.2.6.3.Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatos$ci co najmniej 15MPa.
5.2.7. Pielegnacja betonu

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
1 drganiami.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci wykonania konstrukcji betonowych i Zelbetowych polega na
sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowg oraz niniejszej SST.
Ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania
ogolne".

6.2. Zakres kontroli i badan
6.1.1. Deskowania

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana
przez Inspektora i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.2. Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inspektora i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.3. Kontrola sprzetu
Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na:
kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkcji, sprawdzeniu urzadzen do wazenia
1 mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochodoéw do przewozu mieszanki
betonowej, sprawdzeniu urzadzen do pielggnacji i obrobki betonu,



Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych
etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”
(ST-00).

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot powinien dokonywac inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie
potrzeby rowniez autor projektu przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robot.
Po zakonczeniu wszystkich robot nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.
Wymagana jako$¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorz¢dnym dokumentem.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatlow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania
0golne”(ST-00).



ST-03 — ROBOTY  CIESIELSKIE, ROBOTY POKRYWCZE,
ROBOTY DOCIEPLENIOWE

Szczegolowa specyfikacja techniczna na roboty ciesielskie, pokrycie dachowe, roboty
dociepleniowe,

1. WSTEP

Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robot ciesielskich
(Sciany, strop, konstrukcja dachu), wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami
blacharskimi oraz roboty dociepleniowe zwigzane z budowa budynku kancelarii podwojnej
na potrzeby lesnictwa Kniejowka, Szadek

Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce
1 majace na celu wykonanie konstrukcji drewnianych, wykonanie pokry¢ dachowych wraz z
obrobkami blacharskimi oraz robdt dociepleniowych.
Dodatkowe roboty na dachu:
- wykonanie konstrukcji $cian no$nych i dziatowych
- wykonanie konstrukeji stropu
- wykonanie konstrukcji dachu
- wykonanie pokrycia dachowego
- montaz rur spustowych i rynien z blachy powlekanej o gr. 0,55mm
- wykonie obrobek blacharskich: pas nad i pod rynnowy, komindéw z blachy plaskiej
powlekane;j
- wykonanie docieplenia $cian, stropu i dachu

- wykonanie elewacji z deski szalowki

Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng, artykutami  ustawy Prawo budowlane

,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

2. MATERIALY

2.1. Konstrukcja drewniana

* konstrukcja $cian no$nych - drewniana =z drewna sosnowego klasy C-24 o
konstrukeji szkieletowej. Sciany wykonane z elementéw drewnianych o wym. 5x18 i
5x12cm zgodnie z dokumentacja techniczng

* konstrukcja $cian dzialowych - drewniana =z drewna sosnowego klasy C24
o konstrukcji szkieletowej. Sciany wykonane z elementéw drewnianych o wym.
3.2x8cm zgodnie z dokumentacja techniczng

* konstrukcja stropu - drewniana z drewna sosnowego klasy C-24 o
konstrukeji szkieletowej. Sciany wykonane z elementéw drewnianych o wym. 5x22cm
zgodnie z dokumentacja techniczna



* konstrukcja dachu - drewniana z drewna sosnowego klasy C-24 o konstrukcji
szkieletowej. Elementy dachu: krokwie o wym. 5x24cm, stupy 18x18cm, belek 18x18
1 10x18cm oraz jetek o wy. 5x16cm zgodnie z dokumentacja techniczng

* drewno konstrukcyjne: czterostronnie strugane, fazowane oraz suszone komorowo do
wilgotnosci maksymalnej 18%

Zabezpieczenie drewna

e drewniane elementy dachu przewidziano do zabezpieczenia ogniochronnego
srodkiem
HANTY-PAL" lub ,,FOBOS M-2" prod. Zaktadow Chemicznych Lubon S.A do stopnia
trudno zapalno$ci. zgodnie z technologig 1 instrukcja producenta $rodka
zabezpieczajacego.

* eclementy drewniane wewnatrz nalezy zabezpieczy¢ solnymi preparatami
grzybobdjczymi np. FUNGIT B

2.2. Izolacje cieplne stropu

Strop nalezy dociepli¢ matami z welny mineralnej gr. 22cm i wspotczynniku A=0,039W/mK
+ gr. 10cm i wspotczynniku A=0,039W/mK

2.3. Izolacje cieplne Scian
Sciany no$ne ocieplone welng mineralna o grubosci gr. 18cm i wspotczynniku A=0,039W/mK +

welna mineralna gr. 12cm i wspotezynniku A=0,039W/mK

2.4. Izolacja dachu Wetna mineralna gr. 24cm i wspotezynniku A=0,032W/mK
2.5. Pokrycie dachu budynku
Dach pokry¢ blachg panelowa, powlekang, w kolorze szarym, gr. 0,55mm

Blacha stalowa powlekana wg PN-EN 10202:2003

2.6. Rynny o Srednicy 12cm i rury spustowe o Srednicy 9cm, stalowe wedlug instrukcji
producenta — np. ,,Stalowy System Rynnowy FLAMINGO” lub réwnowazny

2.7. Wykonczenie zewnetrzne Scian

Sciany od zewnatrz nalezy wykonczy¢ deska szalunkowa z drewna sosnowego lub
swierkowego gr. 2,1cm, wykonczone listwami maskujacymi o szerokosci min. 12cm i
grubo$ci min. 2,0cm

2.8 Docieplenie cokolow
Docieplenie cokotow metoda lekka-mokra, styropian XPS gr. Scm o wspotczynniku
A=0,038W/mK, siatka zbrojgca - siatka zbrojgca impregnowana przeciwalkalicznie.
Dopuszczone do stosowania sg siatki z wtokna szklanego. Gramatura siatki — min. 175
g/m?>Masa zbrojaca — hydraulicznie wiazaca zaprawa klejaca i zbrojaca. Tynk
mozaikowy o uziarnieniu do 2mm o oporze dyfuzyjnym w kategorii V2 oraz
wspolczynniku przenikania wody W2

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT



Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzenie, przesuni¢ciem oraz utratg statecznos$ci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Konstrukcja drewniana

* konstrukcja dachu - drewniana wielospadowa z drewna sosnowego klasy C-
24 o konstrukcji krokwiowo-jetkowej. Elementy konstrukcyjne wigzby dachowej
zgodnie z dokumentacja projektowa. Deski wienczace grubosci 32mm.

5.2. Wykonanie obrobek blacharskich

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Roboty nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych
podiozach.

5.3. Rynny z blachy powlekanej

* rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow sktadany w  elementy
wielocztonowe,

* powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych,

* rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi
w odstepach nie wiekszych niz 50 cm, * spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie
z projektem,

* rynny powinny mie¢ odpowiednie wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe - z blachy powlekanej

* rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondéw sktadany w elementy
wieloczionowe,

* rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach
nie wigkszych niz 3 m

* uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru
lub osadzenie w zaprawie cementowe] w wykutych gniazdach

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badanie materialow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zaswiadczen o jakosci wystawianych przez producenta
stwierdzajacych zgodno$¢  z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi

6.2. Badanie gotowych elementéw powinny obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni.
7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” (ST-00).

8. ODBIOR ROBOT



8.1. Odbiér robot pokrywczych.

- roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czg¢sciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktorych dostep
pOzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podioza

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich 1 potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoélne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania
0g61ne”(ST-00).

ST-04 — IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE

Szczegélowa specyfikacja techniczna robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z izolacja. 1.2. Zakres stosowania
Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie izolacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi
w odpowiednich normach 1 wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania
ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne



Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne
z wymaganiami niniejszej SST 1 dokumentacji projektowe;.
Do wykonania robot mogga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone
w:
-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz.
1333; z p6zniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 1., Nr 92,
poz. 881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2002r., Nr
166, poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczego6towe
Materiatami  stosowanymi przy wykonywaniu 1zolacji
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych s3:
* membrana wiatrochronna na dach i $ciany o gramaturze min. 180g/m?
+ folia paroizolacyjna na fundamenty, posadzki, $ciany i dach grubosci 0,2mm, wymagany

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego nie gorszy niz 3,9*1011[(m2*s*Pa)/kg]
» S$ciany konstrukcyjne odizolowane od fundamentéw dwoma pasami papy gr. 3mm, maksymalna
sita rozciggajaca — wzdhuz [N]: (600 £ 150) N/50mm — w poprzek[N]: (250 + 100) N/50mm
* wmiejscach narazonych na rozlanie wody tj. posadzka w tazience, §ciany przy natrysku, umywalce
1 wc — izolowane dodatkowg warstwa folii w plynie o cigzarze wlasciwym 1,45g/cm?, zawarto$ci
ciat statych 75%, oraz pH 9,0

2.2.1. lzolacje
Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiatow.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych 1 przeciwwilgociowych na
konstrukcjach betonowych, zelbetowych i stalowych moga by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprz¢tu przeznaczonego do wykonania zamierzonych
robot.
Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych
stosowanych materiatow.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelniad
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢é
sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz
przepisow o ruchu drogowym. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w
ST ,,Wymagania ogdlne". Materialy izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych



opakowaniach producenta, w taki sposob aby zabezpieczy¢ opakowania przed
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0go6lne warunki wykonania robét:

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne".
Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne kartami technicznymi stosowanych materiatlow.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdt powinna miesci¢ si¢ w granicach od +
5°C do +35°C 1 by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotnos¢ wzgledna
powietrz w czasie wykonywania robdt powinna by¢ nie wigksza niz 85%.
5.2.Zakres wykonywania robot
5.2.1. Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem
wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta

1 aprobat technicznych.
5.2.6. Wykonanie warstwy ochronnej

Prace zwigzane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny by¢ prowadzone z
zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz postanowien
SST dotyczacej wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych, jak i niniejszej SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola robo6t obejmuje:

- stwierdzenie wlasciwej jakos$ci materiatu na podstawie atestu Producenta,

sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidlowo$ci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzgledem rownosci, braku plam i zabrudzen),

- kontrole wytrzymatosci betonu na odrywanie,

- kontrole prawidlowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z
oceng jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub
odspojen itp.),

- kontrole poprawnosci naprawienia btedow w wykonanej izolacji,

- kontrole wykonania warstwy ochronne;j,

- oznaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogo6lne"(ST00).

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szeScienny) wykonanych wykopow.

8. ODBIOR ROBOT

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora.
Przystapienie od kolejnych etapéw robot moze nastgpic¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu
przez Inspektora do Dziennika Budowy.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoélne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania
0g61ne”(ST-00).

ST-05. MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

1. WSTEP

Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie montazu stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej i
wewnetrzne] w budynku kancelarii podwojnej na potrzeby lesnictwa Wapowce 1 Kortniki.

Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci

umozliwiajgce i1 majgce na celu montaz stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej i zewngtrznej.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonaniec  montazu  stolarki  okiennej i drzwiowej w  zakresie  okre$lonym
w dokumentacji technicznej. Niniejsza specyfikacja zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

- montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowe;j
- montaz parapetow zewnetrznych z blachy powlekanej

1.4. Ogolne wymagania
- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,

specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22,23 1 28 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY
Do wymiany stolarki okiennej i drzwiowe] moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i1 zagranicznych.

Whbudowana stolarka okienna i drzwiowa musi posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materialdow powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Stolarka

* okna drewniane, sosnowe, o wspolczynniku U=0,9W/m?K, wyposazone w automatyczne
nawiewniki higrosterowane - Maksymalna wydajno$¢ nawiewnika min. 30 m*h. Po ustawieniu
przystony w pozycji zamknietej, nawiewnik powinien dostarcza¢ minimalng ilo$¢ powietrza 6
m*/h.

» drzwi wejsciowe drewniane, debowe, pelne, o wspotczynniku U=1,3W/m?K, wyposazone w
zamek antywlamaniowy lub aluminiowe.

» drzwi wewngtrzne ptytowe, model PORTA FIT, oScieznica regulowana MDF w kolorze skrzydta



2.2. Parapety zewnetrzne

- zewngtrzne parapety z blachy powlekanej o gr. 0,55mm

2.3. Parapety wewnetrzne

- wewnetrzne parapety z materialdéw syntetycznych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu
tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku 1 wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy moga
by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesuni¢ciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
5.1.1. Przygotowanie otworu w Scianie budynku

Otwor w murze, w ktérym ma by¢ zamontowane okno lub drzwi powinien mie¢
wymiary odpowiednio wigksze od zewnetrznych wymiardw o$cieznicy okna lub drzwi.
Otwor powinien by¢ szerszy o 2-4cm od szeroko$ci o$cieznicy (po 1-2cm z kazdej strony).
Przekatne nie powinny si¢ r6zni¢ o wigcej niz 1em.
Wszystkie powierzchnie wewngtrzne otworu powinny by¢ mozliwie gladkie, bez
ubytkow. Dolna  powierzchnia ~ otworu  powinna  by¢  jednolita,  rdéwna,
zbudowana z warstwy materiatu, na ktorym stabilnie mozna oprze¢ okno.

5.1.2. Ustawienie o$cieznicy
Okno ustawiamy na progu podokiennym. Okna i drzwi powinny by¢ wypoziomowane a
szczelina migdzy konstrukcja z obydwu stron powinna by¢ jednakowa.

5.1.3. Mocowanie okna

Okna 1 drzwi zaleca si¢ mocowaé za pomoca kotew stalowych i wkretow ze stali
nierdzewnej lub ocynkowanej. Zamocowanie musi gwarantowa¢ kompensacje dylatacji
termicznej konstrukcji. Po kazdej stronie konstrukcji nalezy stosowac co najmniej 2 punkty
mocowania.

Z wolnej przestrzeni pomiedzy przylegajaca czescig oscieznicy a $ciang usunaé elementy
pomocnicze montazu (klocki drewniane). Wolng przestrzen pomiedzy przylegajaca czescig
o$cieznicy a S$ciang wypeli¢ zalecanym $rodkiem uszczelniajacym, np.  pianka
poliuretanowg. Skrzydto natozy¢ na o$cieznicg. Skontrolowaé¢ réwnomierne doleganie



uszczelki. Po zaschnieciu pianki usung¢ jej naddatek. Wykona¢ izolacje z tasm
paroszczelnych i paro przepuszczalnych. Dokona¢ obrobki od obu stron.

Po zewngtrznej stronie wykonujemy izolacje¢, szczeg6lnie starannie wzdtuz dolnej ramy,
narozy 1 styku z obrébka blacharskg z blachy ocynkowanej. Nalezy pamigtac, aby zapewnic
bardzo dobrg izolacj¢ na przenikanie pary po stronie wewngetrznej szczeliny montazowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zaswiadczen o jako$ci wystawianych przez producenta stwierdzajacych
zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi

6.2. Badanie gotowych elementow powinny obejmowac:

- sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czg¢sci ruchomych.

6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu 1 wygladu elementow pod wzglegdem rownosci, pionowosci i
spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomi¢dzy elementami a o$ciezami,

- sprawdzenie dziatania czg¢sci ruchowych,

- stan 1 wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg. Roboty
podlegaja odbiorowi.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej
,»Wymog Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu.

Odbidér obejmuje wszystkie materialty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane
w punktach 51 6.

Odbioér materialdw i1 robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wtasciwos$ci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami
wWytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.
Odbioér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji techniczne;j
»Wymagania ogélne" ST-00.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogo6lne" ST-00.



ST-6- ROBOTY PRZY WYKONANIU OBICIA SCIAN I SUFITOW Z PLYT
WLOKNOWO-GIPSOWYCH

1. WSTEP.

1.1.  Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z obiciem $cian i
sufitow plytami widknowo-gipsowymi.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z $cian dziatowych oraz
obiciem sufitow ptytami wloknowo-gipsowymi Obejmuja prace zwigzane z
dostawg materiatow, wykonawstwem 1 wykonczeniem robot wykonywanych na
miejscu.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie wszystkich czynnosci
majacych na celu:

1.3.1. montaz plyt wldknowo-gipsowych na $cianach i sufitach. W
zakres tych robot wchodza:

* sprawdzenie poziomoéw, wysokosci, wytrasowanie przebiegu
oktadzin 1 sufitow,

* montaz drewnianej konstrukcji no$nej, rusztu drewnianego

* wykonanie montazu w koordynacji z wykonawcg branzy
teletechnicznej 1 elektrycznej montowanych nad sufitami urzadzen,
wykonania przej$¢ przez sufity,

*  montaz plyt gipsowo-widknowych (w tym oklejanie potaczen z
przylegajacymi elementami budowlanymi), * montaz naroznikow
ochronnych,

* wykonanie dylatacji.

1.3.2. montaz oktadzin na $cianach no$nych
Oktadziny $cian z plyty kartonowo-gipsowej na ruszcie drewnianym.
W zakres tych robdt wchodza:
* sprawdzenie poziomdw, wysokosci, wytrasowanie przebiegu $cian,
* montaz drewnianej konstrukcji no$nej, rusztu drewnianego,
* wykonanie montazu w koordynacji z wykonawca branzy
teletechnicznej 1 elektrycznej montowanych w $cianach urzadzen,
* montaz plyt gipsowo-widknowych (w tym oklejanie potaczen z
przylegajacymi elementami budowlanymi),

* montaz naroznikdw ochronnych,



1.4. Okreslenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami i Ogolng Specyfikacja Techniczng pkt.1.5.

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej pkt. 2.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Techniczng 1 poleceniami Inspektora
nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odst¢pstw od tych dokumentoéw wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Przed przystgpieniem do
wykonywania $cian dziatowych, sufitow na ruszcie, montazu kabin wc, powinny
zosta¢ zakonczone wszelkie roboty stanu surowego wraz z montazem instalacji
elektrycznych 1 teletechnicznych. Pomieszczenia powinny by¢ suche 1
przewietrzone.

2. MATERIALY.

2.1.

Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogoélne wymagania dotyczace materialdow 1 ich rodzaju podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej pkt.4.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem $cian dziatowych proponuje si¢
zastosowanie systemow: Farmacell

2.1.1. Oplytowanie:

1x ptyty gipsowo-wtoknowych Farmacell gr.12,5 mm

2.2.  Okladziny sufitu i $cian nosnych
Sufit o konstrukcji z rusztu drewnianego z optytowaniem gr. 12,5 mm.
2.2.1. Oplytowanie:
1x ptyty gipsowo-wloknowych Farmacell z czterema fazowanymi krawedziami gr.12,5 mm,
Plyty gipsowe:
Poz. Wymagania GKB Zwykla GKF GKBI wodoodporna
ognioodporna
. . Rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i
1 | Powierzchnia .
krawedzi
. . Karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w
Przyczepno$¢ kartonu do rdzenia . . . .
2 . taki sposdb, aby przy odrywaniu rekg tamat sie nie
gipsowego . o .
powodujac odklejania si¢ od rdzenia
Grubos¢ 9,5+0,5, 12,5+0,5, 1540,5, >18+0,5,
3 Wymiary tolerancje, Szerokos¢ 1200(+0, -5,0)
mm Dlugosc¢ [2000 - 3000] (+0, -6)




Prostopadtosé¢ Roznica w dlugosci przekatnych <5
9,5 <9.,5
4 Masa 1 m plyty o 12,5 <12,5 11,0-13,0 <12,5
grubosci, kg 15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0
>18,0 <18,0 16,0 — 19,0
5 | Wilgotno$¢, % <10,0
6 | Trwatos¢ struktury przy opalaniu, min >20
7 | Nasigkliwos¢, % <10
8 Oznakowanie Napis na tylnej Nazwa, symbol rodzaju plyty, grubos¢, PN, data
stronie ptyty produkcji
Kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny
Barwa napisu niebieska czerwona niebieska
2.2.2. Mocowanie:
. wkrety 3,5x60mm — mocowanie rusztu do elementoOw nosnych,
. wkrety 3,5x35 mm - do mocowania ptyt do konstrukcji rusztu drewnianego
2.2.3. Szpachlowanie:
. masa szpachlowa Start, o szybkim wigzaniu, czas do natozenia kolejnej warstwy max
2 godziny
. ta§ma spoinowa o grubo$ci min. 4mm
. masa szpachlowa (szpachlowanie koncowe), o szybkim wigzaniu, czas do nalozenia

kolejnej warstwy max 2 godziny

2.3.  Wylaz strychowy
Wytaz strychowy, sktadany, klapa drewniana, ocieplana o wspdtczynniku U=1,1W/(m?K),
schody stalowe, maksymalne obcigzenie 200kg, grubos$¢ klapy 3,6cm w tym 3,00cm
warstwy ocieplenia

3. SPRZET.
3.1. Ogodle wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.5.
Rodzaje sprze¢tu uzywanego do robot wykonczeniowych pozostawia si¢ w uznaniu
wykonawcy.

3.2. Sprzetinarzedzia do wykonywania robot:

* rusztowanie ramowe, przesuwne lub przestawne,
* pistolet do wyciskania mas uszczelniajacych,

» wiertarka, mieszadlo ocynkowane,

* naczynia do wody i zapraw,

» walki, pedzle,



* kielnia, paca, * taty, poziomice.

4. TRANSPORT.

4.1.

4.2.

Ogole wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne zasady dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j
pkt.6.

Transport materialow.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktory
pozwoli unikna¢ uszkodzenia 1 odksztatcen przewozonych materiatow.
Zaladunek, transport 1 rozladunek materiatbw nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba $rodkéw
transportu, musi gwarantowac ciagtos¢ prowadzenie prac budowlanych. Wyroby
wchodzace w sktad zestawu do wykonywania sufitow podwieszanych nalezy
przechowywac i przewozi¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed zniszczeniem,
zabrudzeniem 1 uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z wytycznymi ich
producentéw. Plyty gipsowo-kartonowe oraz ptyty z welny mineralnej powinny
by¢ przechowywane w zamknigtych pomieszczeniach, suchych i wentylowanych.
Plyty z welny mineralnej (systemu OWA) wyjmowac¢ nalezy z paczki zawsze dwie
na raz, licem do siebie. Wyroby wchodzace w skiad zestawu do wykonywania
sufitow powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentow.
Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta podajaca, co najmnie;j
nastepujace dane:

* nazwe 1 adres producenta,
* oznaczenie ( nazwe handlowg),

* wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajacego do
obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.

Zasady ogolne wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
pkt.2.1.

5.1.1. Mocowanie plyt g-k do rusztu drewnianego.

Na oktadziny sufitowe najczesciej stosuje si¢ ptyty Farmacell o grubosci 12,5.
Plyty mocujemy z wzajemnym przesuni¢ciem stykow poprzecznych o min. 400
mm.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
pkt.7.

Kontrola wykonania poszczegdlnych elementow systemu jak i calego systemu
powinna obejmowac :

* kontrola zastosowanych materiatow (kompleksowe zastosowanie materialoéw
budowlanych zalecanych przez dostawcow systemu),

» kontrole wlasciwego wytyczenia, uksztattowania i montazu rusztu,

* kontrol¢ w zakresie plyt (rowno$ci powierzchni, uszkodzen krawedzi i narozy,
wymiarow), prawidlowos¢ zamocowania, wykonczenia na stykach, obrzezach,

* kontrol¢ poziomowosci wykonanego sufit (pomiar odchylenia powierzchni od
ptaszczyzny).

Dopuszczalne odchylki podano w ponizszej tabeli:

Odchylenie powierzchni Odchylenie powierzchni i krawgdzi od kierunku Odchylenia
suchego tynku od przecinajacych si¢
ptaszczyzny i krawedzi pionowego poziomego plaszezyzn od kata
od linii prostej przewidzianego w
dokumentacji

Nie wieksze niz 2 mm i
liczbie nie wigkszej niz
2 na facie kontrolnej

Nie wieksze niz 1,5 mm
na 1 m i ogoétem nie
wiecej niz 3 mm w

Nie wigksze niz 2 mm na
1 m i ogotem nie wigcej
niz 3 mm na calej

Nie wieksze niz 2 mm

pomieszczeniach do 3,5m

) - powierzchni migdzy
wysokos$ci oraz nie

(2m) . .
przegrodami pionowymi

wigcej niz4 mm w
pomieszczeniach
wyzszych

6.2. Badania materialow w czasie realizacji i odbioru robdt.

Kontrola dostarczonych na budowe zestawdw wyrobéw oraz wyrobow
budowlanych polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentow dopuszczajacych
poszczegblne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia.
Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidlowo$¢ oznakowania poszczegolnych
wyrobow (oznakowanie znakiem B i znakiem CE).

* aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnos$ci z tg aprobatg oraz deklaracja
zgodno$ci

* 2.europejska aprobata techniczna , certyfikat zgodnos$ci z tg aprobatg oraz
deklaracja

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobéw nalezy dokona¢ sprawdzenia

zgodno$ci asortymentowej, ilosciowej 1 posrednio jakosciowej w oparciu o

zaswiadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny by¢

wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.




7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.S.

7.2. Jednostka obmiaru.

Jednostka obmiaru jest 1m? (metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCL.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

ST-7- ROBOTY PRZY WYKONANIU OKLADZIN SCIAN I PODLUG Z PLYTEK
CERAMICZNYCH, MALOWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
oktadzin z ptytek ceramicznych oraz malowaniem $cian i sufitow.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z

utozeniem plytek ceramicznych. Obejmuja prace zwigzane z dostawg
materialdow, wykonawstwem 1 wykonczeniem rob6t wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie wszystkich czynnos$ci
majacych na celu wykonanie:

oktadziny §cian w pomieszczeniach sanitarnych oraz pom. socjalnym

* okladziny podtug we wszystkich pomieszczeniach

* Malowanie $cian i sufitow

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji
klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie oraz wykonanie malowania.



1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej, SST sa zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.
e okltadziny - pokrycie $cian ptytkami, ktore stanowig warstwe

ochronna 1 ksztattujgca forme architektoniczng oktadanych elementow.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej pkt. 2.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora
nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogoélne;j
Specyfikacji Technicznej pkt. 4.

Materiaty stosowane do wykonywania okladzin z ptytek ceramicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm. Materiaty powinny by¢ zaopatrzone w etykiete lub
nadruk na spodzie, umozliwiajace ich identyfikacj¢, okreslajace, co najmniej: nazwe
materiatu 1 producenta, symbol barwy 1 wzoru, ilo$¢, dat¢ produkcji, a w przypadku
klejow — sposob ich uzycia. Powinien by¢ rowniez podany numer normy lub
swiadectwa dopuszczajacego do stosowania w budownictwie. Do przyklejania ptytek
ceramicznych nalezy stosowaé kleje zalecane przez producenta plytek oraz w
obowigzujacych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniaé
trwale polaczenie posadzki z podktadem i nie powinny oddziatywa¢ szkodliwie na
podktad.

2.1.1. Wlasciwosci.

e odpornos$é¢ na dzialanie temperatury i wilgoci - ptytki musza by¢ odporne
na gwaltowne zmiany temperatury (szok termiczny), temperatury ujemne
(mrozoodporno$¢) i zmiang wymiarow pod wplywem wilgoci. W
przeciwnym wypadku pod wpltywem powyzszych czynnikow w
tworzywie 1 szkliwie plytki moglyby powsta¢ napre¢zenia, ktore moglyby
spowodowac spekanie szkliwa, lub jego odpryskiwanie, odpadanie ptytek od
podioza, a nawet ich zniszczenie. Spekanie to wada czasami "jawna" tzn.
widoczna, a czasami ,,ukryta” tzn. pojawiajaca si¢ po pewnym czasie od
utozenia. W drugim przypadku przyczyng moze by¢ wada ptytek
pozbawionych ,,odpornosci na spekania” albo bledy podczas uktadania np.
niewlasciwa lub naktadana zbyt grubo zaprawa lub klej,



¢ wytrzymalo$¢ na zginanie - parametr ten okresla, przy jakim maksymalnym
naprezeniu plytka tamie sie. Jest on niezwykle istotny przy plytkach
podlogowych, ktére w czasie uzytkowania spotykaja si¢ z duzym
obcigzeniem, lecz takze $ciennych, ktore moga by¢ narazone na uszkodzenia
podczas transportu i montazu, a na §cianie mogg si¢ spotka¢  z napre¢zeniami
wywotanymi ruchami $cian budynku.

o wlasnos$ci powierzchowne - sg to odporno$¢ na zadrapania, zarysowania,
zuzycie podczas chodzenia. Szczego6lnie odporne mechanicznie muszg by¢
ptytki podlogowe. Twardo$¢ - czyli odporno$¢ na zarysowania podawana
jest w skali Mohsa. Odporno$¢ na $cieranie okresla jak ptytka zachowa sig¢
na skutek czynnikow $cierajacych.

e odporno$¢ na czynniki chemiczne - dotyczy to najczegsciej srodkow

chemicznych, ktére moga zostawia¢ plamy. Plytki odporne na czynniki

chemiczne nie moga pod wptywem tych substancji zmienia¢ potysku ani barwy,

a plamy powinny si¢ da¢ latwo usuwa¢ wodg oraz popularnymi $rodkami. e

wlasciwosci zwigzane z bezpieczenstwem - gtdwna z nich jest odpornos¢ na

poslizg, bardzo wazna dla plytek przeznaczonych na posadzki w

pomieszczeniach oraz na posadzki zewnetrzne.

2.2. Stosowane materialy.

Posadzki 1 wyktadziny schodéw proponuje si¢ wykonaé z ptytek ceramicznych
wskazanych przez inwestora.

e plytki Scienne szkliwione - posiadajg parametry zgodne z PN-ISO 13006:2001
(nasigkliwo$¢ wodna E>10%). Plytki przeznaczone sg do wykladania $cian wewnatrz
budynkow w warunkach oddziatywania temperatur powyzej 0° C, poniewaz nie sg
mrozoodporne. e zaprawa klejowa —clastyczna, zgodna z norma C2TE
minimalna temperatura stosowania - 5°C

B masa do fugowania — wodoodporna, o odpornosci termicznej od -30 do +70 °C, gesto$é
1,1kg/dm3, zakres stosowania od +5 do +25 °C

e farba — Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

» malowanie $cian i sufitow akrylowe, rozcigczane woda, zakres stosowania od +10 do +30 °C,
o maksymalnej zawarto$ci LZO 5g/1

3. SPRZET.
3.1. Ogole wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.
5.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot wykonczeniowych pozostawia si¢ do uznania
przez wykonawce.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot:



° szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza, e narzedzia
lub urzadzenia mechaniczne do ci¢cia ptytek, o szpachle 1 pace
zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokos$ci zagbkow 6-12
mmm do rozprowadzania kompozycji klejacych, e kielnie, o mieszarki
mechaniczne do zapraw,

° mieszadia koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz
pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych, o pace gumowe lub z
tworzyw sztucznych do spoinowania, e gabki do mycia i czyszczenia, e
wktadki (krzyzyki) dystansowe, ¢  poziomnice i taty do sprawdzania
roéwnosci powierzchni.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogole wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.
6.

4.2. Transport materialow.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkoéw transportu, ktore pozwola
unikna¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw. Zaladunek, transport i
roztadunek materialdow nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami
o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba §rodkéw transportu, musi gwarantowac ciaglosé
prowadzenie prac budowlanych. Materialy posadzkowe mozna przewozi¢
samochodami dostawczymi, zabezpieczajac je przed przesuni¢ciem, peknigciami i
zawilgoceniem mieszanek klejacych. Wyroby powinny by¢ dostarczane w
oryginalnych opakowaniach producentow. Na kazdym opakowaniu powinna by¢
umieszczona etykieta podajgca, co najmniej nastepujace dane:

nazwg¢ 1 adres producenta, oznaczenie

( nazwe handlowa),

wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajacego do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zasady ogolne wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.
2.1.

Wykonawca prowadzacy roboty posadzkowe podlega przepisom

prawa budowlanego.



5.2. Okladziny $cienne.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub
aluminiowa. Do usytuowania taty nalepy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje si¢ na wysokosci
cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastgpnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja
producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza
oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje¢ klejaca naktada si¢ na podtoze gladka
krawedzig pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchni¢ zgbata krawedzig ustawiong
pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona roéwnomiernie i
pokrywaé cala powierzchnie podtoza. Wielos¢ zeboéw pacy zalezy od wielkosci ptytek.
Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i1 konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja
nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Grubos$¢ warstwy
kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielkos$ci
ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym
narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cata plytka. Jesli
pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej
catej plytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki
na $cianie, doci$nigciu 1 ,,mikroruchami” ustawieniu na wlasciwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci §wiezej zaprawy
klejowej po doci$nieciu ptytki uzyskuje sie efekt

»przyssania’. Piytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.
Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po ulozeniu wyktadziny
podtogowe;j. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokos¢. Dla
uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Przed
catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usungé
wktladki dystansowe.

5.3. Spoinowanie.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa)
po powierzchni ptytek paca gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w
przestrzenie miedzy plytkami ruchami prostopadle 1 ukosnie do krawedzi ptlytek.
Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotng gabka. Wszystkie spoiny
powinny by¢ wodoszczelne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.
7.

Przed przystapieniem do prac posadzkowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole
przygotowania do prac wykonawczych. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robdt wyktadzinowych i
oktadzinowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:



e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymagane;j
szorstkosci, wystepowania ubytkoOw 1 porowatosci, czystosci 1 zawilgocenia,

e sprawdzenie rownosci podkladu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowg tate,

e sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca
dwumetrowej taty i poziomnicy; pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykonaé¢ z
doktadnoscig do 1mm,

sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych,

e sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo powinno by¢ przeprowadzone
przez poréwnanie wykonanej posadzki z projektem technicznym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu
do konstrukcji posadzek na podstawie protokotow miedzyfazowych i1 zapisow w
dzienniku budowy. Kontrola wykonania posadzek 1 oktadzin $cian polega na:

o sprawdzeniu szeroko$ci i prostoliniowosci spoin, e
sprawdzeniu zachowania wzoru posadzki wg projektu, e
sprawdzeniu przylegania do podkiadu,e  sprawdzeniu
polaczen z innymi powierzchniami, e sprawdzeniu
obtozenia stopni, e  sprawdzeniu wykonania cokolikow,
e sprawdzeniu prawidlowosci osadzenia wkladek
dylatacyjnych, kratek sciekowych.
Dopuszczalne nieréwnosci badane przy przylozeniu dwumetrowej taty kontrolnej w
dowolnym kierunku nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wigksze niz 2
mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot.

Kontrola dostarczonych na budowe zestawéw wyrobow oraz wyrobow budowlanych
polega na sprawdzeniu zgodno$ci materialu z wymaganymi w SST parametrami,
zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegodlne wyroby do obrotu i
stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidtowos¢
oznakowania poszczegolnych wyrobéw (oznakowanie znakiem B iznakiem CE).

e aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodno$ci z ta aprobata oraz deklaracja
zgodnosci

e curopejska aprobata techniczna , certyfikat zgodnoSci z tg aprobatg oraz
deklaracja

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow nalezy dokona¢ sprawdzenia

zgodnos$ci asortymentowej, ilosciowe] 1 posrednio jako$ciowej w oparciu

o zaswiadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny by¢

wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.



7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiaru.

Jednostka obmiaru jest 1m? (metr kwadratowy) dla oktadzin $cian i posadzek oraz
1 mb dla utozonych cokotow.

8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
8.1. Ogolne zasady odbioru robodt

Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.1.

Przy wykonywaniu robdt z ulozeniem posadzek i1 okladzin $ciennych z plytek
ceramicznych konieczny jest systematyczny nadzor techniczny prowadzony przez
wykonawce, a takze nadzor inwestorski i1 autorski. W czasie wykonywania robot
konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
w ktorym powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczace jakosci podtoza,
warstwy wyprawy z ptytek gres, wykonania fugowania.

8.1.1. Odbior techniczny.

8.1.1.1. Odbiér materialow.

Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbidr
materiatdéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie
materiatdw nalezy przy odbiorze robot zakonczonych — przeprowadzié
posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen
(atestow) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych
materiatow z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami.

8.2. Podstawa platnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w Ogdlnej Specytikacji Technicznej pkt. 9.2.



ST-8— ROBOTY PRZY WYKONANIU OPASKI DOOKOLA BUDYNKU i
UTWARDZENIU TERENU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie wykonania opaski dookota budynku kancelarii podwojnej na potrzeby
lesnictwa Wapowce 1 Korytniki, utwardzenie placu oraz wykonania podjazdu dla osob
niepetnosprawnych oraz schodéw.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 1.3. Zakres robét
objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonania utwardzenia:
- wykonanie opaski betonowej z kostki brukowej gr. 6cm wokdt budynku na szerokos¢
0,5m
- wykonanie utwardzenia placu

- wykonanie podjazdu dla oso6b niepetnosprawnych oraz schodéw
2. MATERIALY
Opaska betonowa i utwardzenie placu, podjazd, schody

Warstwy przy wykonaniu opaski:

- Podbudowa — piasek zageszczony — 12cm

- Chudy beton — 5cm

- Podsypka piaskowo-cementowa — S5cm

- Nawierzchnia -kostka brukowa betonowa — 6cm

Powierzchnia opaski ograniczona begdzie obrzezem betonowym 6x20cm ustawionych na
fawie betonowej grubosci 15cm.

Warstwy przy wykonaniu utwardzenia:

- Podbudowa — piasek zageszczony — 12cm

- Chudy beton — 10cm

- Podsypka piaskowo-cementowa — S5cm

- Nawierzchnia -kostka brukowa betonowa — 6¢cm lub kratka rzymska 8cm

Powierzchnia utwardzenia ograniczona bgdzie obrzezem betonowym  6x20cm
ustawionych na tawie betonowej grubosci 15cm.

Z utwardzen nalezy wydzieli¢ miejsce parkingowe dla 0séb niepetnosprawnych, o wym.
3,60x5,00m, oznakowane znakiem poziomymi P-24, oraz pionowymi, znak D-18a +
tabliczka T-29

Warstwy przy wykonaniu schodow 1 podjazdu:
- Podbudowa — piasek — 38-55cm
- Chudy beton — 5cm



- Podsypka piaskowo-cementowa — Scm
- Nawierzchnia -kostka brukowa betonowa — 6cm
Do wykonania schodéw i podjazdu nalezy zastosowac palisady 10x10cm 1 wysoko$ci min
40cm. Glegboko$¢ posadowienia palisady nie powinna by¢ mniejsza niz 1/3 wysokosci
palisady.

Charakterystyka podjazdu:

Maksymalne nachylenie: 8%

Szeroko$¢ toru jazdy — 120cm

Przeswit pomig¢dzy barierkami — 110cm Wysoko$¢

kraweznika — 7cm

Charakterystyczne parametry dla elementow utwardzenia (kostka, kratka rzymska, palisady):
Wytrzymatos$¢ na rozciaganie przy rozlupywaniu: > 3,60MPa

Nasigkliwo$¢ maksymalna — 6,00%

Reakcja na ogien — A1 Odpornos¢

na poslizg > 50

Odporno$¢ na $cieranie < 20mm

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych roboét, zar6wno w miejscu
tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku 1 wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materiaty do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Polozenie kostki brukowej betonowej

Korytowanie.

Tak nazywa si¢ usuwanie wierzchniej warstwy gruntu pod przyszia nawierzchni¢. Wybiera
si¢ warstwe grubosci ok. 30 cm - tym wigksza, im wigksze bedg przewidywane obcigzenia
nawierzchni; uwzglednia si¢ rowniez rodzaj gruntu. Po doktadnym oczyszczeniu wykopu z
korzeni jego dno wyréwnuje si¢ i zaggszcza (ubija, aby zapobiec w przysztosci osiadaniu
gruntu pod wpltywem obcigzen). Jesli grunt w rejonie przysziej nawierzchni jest mocno
wilgotny, moze by¢ konieczne zastosowanie pod nig warstwy podktadu z kruszywa lub tzw.
geosyntetykow.

Niwelacja.

Dno wykopu nalezy uformowac z uwzglednieniem docelowych spadkéw nawierzchni oraz
linii odwadniajgcych. Doktadne wyréwnywanie dna jest bardzo wazne i moze zdecydowac
o trwatosci nawierzchni. Wykonanie tej pracy powinno si¢ wigc powierzy¢ doswiadczone;j
ekipie wyposazonej w specjalistyczne maszyny: rowniarke, zageszczarke dynamiczna,



plyte wibracyjng, niwelator, a nawet spychacz. Tylko na niewielkich powierzchniach
roboty te wykonuje si¢ recznie.

Podbudowa.

Od niej zalezy bezpieczne przeniesienie na grunt obcigzen z nawierzchni, to znaczy sit
nacisku 1 tarcia. Materiat na podbudowe powinien by¢ przepuszczalny dla wody - mogg to
by¢ thuczen, zwir, grys, zuzel lub pospotka (mieszanina zwiru z piaskiem). Grubos¢ tej
warstwy powinna by¢ dobrana do przewidywanego obcigzenia nawierzchni o gr. 20cm
Podbudowe uktada si¢ warstwami grubosci okoto 10 cm, kazdg z nich zageszczajac i
wyroéwnujac, aby mialy taka samg grubo$¢ na catej powierzchni podjazdu czy $ciezki.

Podsypka.

Na podbudowie uktada si¢ warstwe wyréwnawcza, czyli podsypke. Ma ona zapewni¢ dobre
osadzenie kazdej kostki brukowej, a takze niwelowanie ewentualnych, dopuszczalnych
roznic w ich grubosci. Na podsypke stosowaé materiaty (piasek z cementem gr.4cm)
Podsypke wyrdwnuje sie, ale nie ubija - nastgpi to dopiero po utozeniu kostki.

Uktadanie kostki

Zaczyna si¢ zawsze od obramowania nawierzchni. W zalezno$ci od jej obcigzenia stosuje
si¢ do tego rozne materialy.

Uktadanie kostki rozpoczyna si¢ od brzegu nawierzchni ku $rodkowi, aby nie niszczy¢
przygotowanego wczesniej podtoza. Uktada si¢ ja tak, by jej gorna powierzchnia znalazta
si¢ okoto 1 cm powyzej docelowego poziomu, poniewaz na koniec osigdzie wskutek
ubijania. Bardzo wazne jest staranne utozenie pierwszych rzedow, bo wtedy decyduje si¢ o
tym, czy konieczne bedzie przycinanie kostek, czego oczywiscie powinno si¢ unikac.
Uwaga! W trakcie uktadania kostki dobrze jest po nig si¢ga¢ z przynajmniej trzech roznych
palet. Zapewnia to rGwnomierne roztozenie na catej powierzchni materiatu o odmiennych
odcieniach. Roznice w kolorystyce sg rzecza naturalng, poniewaz do produkcji kostki
stosowane sg naturalne kruszywa, ktore ze swej natury nie sg catkowicie jednorodne.
Caly czas nalezy kontrolowaé szeroko$¢ spoin, a takze spadki ukladanej przestrzeni.
Dobremu taczeniu poszczegdlnych kostek stuza tez specjalne wypustki w ich bocznych
Ssciankach. Szczeliny mi¢dzy kostkami wypetnia si¢ suchym piaskiem o frakcji 1-2 mm. Na
koncu suchg 1 zamieciong nawierzchni¢ zageszcza si¢ ptyta wibracyjng ze specjalng ostong
z tworzywa sztucznego (PVC lub twardej gumy), ktdra zapobiega uszkodzeniom kostek.
Prace te¢ wykonuje si¢ kilkakrotnie, od brzegéw do srodka, za kazdym razem ponownie
zapetniajac szczeliny 1 zamiatajgc powierzchnig.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za-
$wiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wilasciwosci nie
odpowiadajag wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ roOwniez materiatlow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).



6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podktadu,
posadzki, dylatacji.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

7.1. Odbior materialdbw 1 robot powinien obejmowaé sprawdzenie wlasciwosci
technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

7.2.Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktérych wilasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé¢ réwniez materialow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7.3. Wyniki odbioréw materiatéw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7.4. Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewng¢trznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

Wymagana jako$¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorz¢dnym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogo6lnych wykonania robot.

8. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji  techniczne;j
»Wymagania og6lne" ST-00

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji  techniczne;j

»Wymagania og6lne" ST-00



ST-9- ROBOTY PRZY WYKONANIU BALUSTRADY PRZY SCHODACH
ZEWNETRZNYCH

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

1.1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét (SST) s
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie montazu balustrad stalowych.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji montazu balustrad przy podjezdzie dla osob niepelnosprawnych, zwigzanych z budowa
budynku kancelarii podwojnej na potrzeby lesnictwa Wapowce i Korytnki.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnos$ci majacych na celu wykonanie montazu balustrad stalowych,
w tym:

- wykonanie w wytworni konstrukcji elementéw stalowych, balustrad przy podjezdzie dla

0s6Ob niepetnosprawnych

- zamontowanie elementow zgodnie z projektem.
Przedmiotem opracowania jest okre§lenie wymagan odnos$nie wlasciwosci materiatéw
wykorzystywanych do powyzszych robot, wymagan w zakresie robot przygotowawczych i
zasadniczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw.

1.4 OKkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogodlnej Specyfikacji (OST) pkt. 1.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST pkt. 1.7.

2. MATERIALY 2.1 Ogolne wymagania
dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow okreslone zostaly w OST pkt. 2.

Wszystkie uzyte materialty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i §wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w
OST pkt. 2.1.

2.2 Balustrady stalowe
Balustrada wykonana z okraglych ksztalttownikéw zamknigtych fi 3,2cm , grubos¢ Scianki 3mm
oraz pretow gladkich gr. 1cm, catos¢ konstrukcji spawana, cynkowana ogniowo, spawy szlifowane
1 szczotkowana, malowana farbami antykorozyjnymi, mocowanie balustrad za pomoca dybli
stalowych o wym. min. @12 1 dtugosci 10cm, minimum trzy dyble na kazdy stupek.

Farba antykorozyjna - o niskiej zawartosci LZO / VOC - 45 g/1, ochrona przed korozja: min. 1440h
testu solnego przy grubosci powtoki 200 mikrometrow



3. SPRZET 1.1 Ogélne wymagania dotyczace
sprze¢tu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzegtu okreslone zostaly w OST pkt. 3.

1.2 Sprze¢t do wykonania robot
Sprzet do montazu balustrad 1 pochwytow — reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia,
podnosniki, spawarki, zestawy do cigcia i spawania, dzwigniki, zurawie, miary zwijane lub
sktadane, poziomice.

4. TRANSPORT 4.1 Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST pkt. 4.

4.2 Transport materialow
Slusarke przewozié dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem si¢ podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow i
urzadzen.
Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie.
Osprzet 1 inne elementy luzem transportowac i przechowywac¢ skompletowane w odrgbnych
fabrycznych opakowaniach.
Zatadunek 1 roztadunek powinien odbywaé si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy
wozka widlowego o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru palety lub Zurawia wyposazonego w
zawiesie z widlami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania
ogolne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w OST pkt. 1.7.

- Przed przystapieniem do wykonania balustrad nalezy dokladnie sprawdzi¢ wymiary i
geometri¢ schodow, na ktorych prowadzone bgda roboty montazowe.

- Przy przemieszczaniu elementow metalowych przeznaczonych do osadzenia w elementach
budynku nie wolno wyrzadza¢ szkoéd w pracach juz wykonanych.

- Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i1 montazem wyrobow
metalowych nalezy przygotowa¢ w taki sposob, aby bylo zapewnione bezpieczenstwo i
higiena pracy osob, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

- Nalezy zatwierdzi¢ sposéb wykonczenia elementdéw §lusarskich;

5.2 Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu elementow $lusarskich niezbgdne jest:
- przedstawienie do akceptacji probki balustrad z pochwytem,
- sporzadzenie rysunkow warsztatowych z niezbednymi obliczeniami i przedstawienie ich do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
5.3 Jako$¢ wykonania
W celu oceny jako$ci montazu balustrad i pochwytéw nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wymiarow,



- jakos$¢ materiatow uzytych do wykonania elementow,

- prostoliniowos¢ 1 pionowos$¢ zamontowanych elementow,

- prawidlowo$¢ wykonania, montazu i1 mocowania z uwzglgdnieniem szczegdtow
konstrukcyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji (OST) pkt. 6.

6.2 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy speilnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot, w szczegolnosci w zakresie:

- jakosci zastosowanych materialdéw 1 wyrobow,

- kompletnosci montowanych elementow,

- prawidtowosci osadzenia i montazu,

- dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- zgodnos$ci rodzaju zastosowanych materiatow z projektem.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. 1 5.4. 1 wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Przedmiaru 1 obmiaru ilos$ci robot dokonuje si¢ zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlne;j
Specyfikacji (OST) pkt. 7. Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do
szacunkowego okre$lenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje si¢ zgodnie z ogoélnymi zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji (OST) pkt.
8.

8.1 Zgodnos¢ robdt z dokumentacja
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.2 Odbior ostateczny (koncowy)
Odbioru koncowego robdt dokonuje si¢ zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji (OST) pkt. 8.5.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.2. niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokona¢ oceny wizualnej robot.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
Wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli
chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku
nalezy jezeli to mozliwe ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.4 i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu. Z
czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,



- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania robo6t z zaméwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomig¢dzy
Zamawiajagcym a Wykonawcag.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia robot i1 ptatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogolnej Specyfikacji
(OST) pkt. 9. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi warto$¢ tych robot obliczona w sposob ustalony w umowie.

ST-10 - ROBOTY SANITARNE- instalacja wodociagowa, instalacja kanalizacyjna,
szczelny zbiornik na Scieki, przeplywowe podgrzewacze wody, grzejniki elektryczne
Szczeglolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt zwigzanych
montazem instalacji wodociagowej , instalacji kanalizacyjnej, przeplywowych
podgrzewaczy wody oraz grzejnikow elektrycznych

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t instalacji wody
wodociaggowej, instalacji kanalizacyjnej, przeptywowych podgrzewaczy wody, grzejnikow
elektrycznych w projektowanym budynku kancelarii podwdjnej na potrzeby lesnictwa
Wapowce 1 Korytniki zlokalizowanego w miejscowosci Kalitoéw na dzialce nr geod. 1779/11.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych i Wentylacji - nalezy
przez to rozumie¢ opracowanie zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania
robot budowlanych, obejmujace w szczegdlnosci wymagania wilasciwosci materialow,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
robot oraz okreslenia zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w ramach poszczegolnych pozycji
przedmiaru.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny robot objetych projektem
w zakresie instalacji wodociggowej, instalacji kanalizacyjnej, montazu przeptywowych
podgrzewaczy wody oraz grzejnikodw elektrycznych w zakresie ustalonym przez Inwestora
zgodnie ze Specytfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamowienia, Dokumentacja Projektowa, a takze ogdlnie
obowigzujacymi: prawem polskim 1 europejskim, polskimi normami technicznymi i
branzowymi oraz wiedza techniczng.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nast¢pujacych instalacji:

* instalacja wody zimnej PE-RT/AI (np.system KAN-Press)



* instalacja wody cieptej — poprzez montaz przepltywowych podgrzewaczy wody

* instalacji kanalizacyjnej wewng¢trznej, do szczelnego zbiornika na $cieki

* instalacja centralnego ogrzewania - realizowana poprzez montaz grzejnikow
elektrycznych

* montazu armatury bialtej, wraz z armaturg przystosowang dla osob niepelnosprawnych

* kontrola jakosci

1.3.1 Roboty inwestycyjne

* wykonanie pozioméw wody zimnej z rur PE-RT PE-RT/Al (np.system KAN-Press) lub
polipropylenowych wraz z armaturg

* wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN§

* wykonanie przylacza do studnie z rur PE40 SDR11 PN10

* wykonanie pinu kanalizacyjnego

* montaz czyszczakow 1 wywietrznikdw na pionie kanalizacyjnym

* montaz zaworéw napowietrzajacych

* wykonanie podej$¢ wodociaggowych i kanalizacyjnych pod urzadzenia

* montaz umywalek, zlewozmywakow, misek ustepowych i1 brodzikéw wraz z osprzetem
(dostosowanie do potrzeb 0so6b niepetnosprawnych)

* montaz grzejnikow elektrycznych z osprzgtem wykonanie izolacji z pianki PE
(polietylenowej) z wzdtuznym nacigciem o przenikaniu pary wodnej u>3500-1400 oraz
gestosci 30-40 kg/m®

* montaz kominkoéw wentylacyjnych DN120 mm ¢ montaz przewodow wentylacyjnych
wywiewnych do kominkéw wentylacyjnych

1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonania robot 1 powinien przestrzegac i
spelnia¢ wymagania rysunkow, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz
robdt poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia 1 odbioru
koncowego robdt. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy 1 pobytu os6b wykonujacych czynno$ci
zwigzane z budow3 1 nienaruszalnosci ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac
Budowy przed dostgpem o0séb nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Robdt, posiadajacego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkoéw kierownika nalezy
przyja¢ wg ustawy ,,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub
opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatow 1 elementow
budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac¢ bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja 1 wplynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy bgeda niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Majac na uwadze, ze roboty sa realizowane w obiekcie uzytecznosci publicznej nalezy wziaé
to szczegodlnie pod uwage, a zwlaszcza w jaki sposob wykonane roboty zagwarantuja wysokie
wymagania dotyczace warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przebywajacych tam osob.



Wykonawca, realizujgc roboty remontowe, jest zobowigzany do zagwarantowania, by
wykonany zakres robot spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

* bezpieczenstwa uzytkowania

* odpowiednich warunkow higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
* oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

* warunkéw BHP

Wykonawca jest zobowigzany do:

» zabezpieczenia miejsca przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

* urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezb¢dnym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow
bezpieczenstwa poruszania si¢ po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla
uczestnikdw procesu budowlanego jak i dla 0sob postronnych

* sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:
a) czynniki mogace stwarza¢ zagrozenia
b) wyznaczenie drog wewnetrznych — transport na potrzeby budowy
¢) oszczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia montazu
d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot
e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.
f) zapewnienie BHP
g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego
przy prowadzeniu rob6t remontowych
h) zapewnienie ochrony §rodowiska 1 ochrony sanitarne;j
* dla prowadzenia robdt, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada si¢ staly nadzor
Kierownika Robot, jako osoby odpowiedzialnej za te prace

Wykonawcy poszczeg6lnych robot odpowiadaja za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.

Ogolne dane zawiera ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce
Robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

2. MATERIALY

Roboty nalezy wykona¢ z takich materiatéw 1 wyrobow oraz w taki sposob, aby nie stanowity
zagrozenia dla  higieny 1 zdrowia uzytkownikow w
szczegbdlnosci w wyniku:

* wydzielania si¢ gazow toksycznych

* obecnosci szkodliwych pyléw lub gazoéw w powietrzu

* niebezpiecznego promieniowania

* nieprawidlowego usuwania dymu i spalin

* nieprawidlowego usuwania nieczystosci ciektych i statych



Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwa dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika, moga by¢ wuzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Nie dopuszcza si¢ do montazu materiatow uszkodzonych.

2.1 Instalacja wody zimnej i cieplej

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzadzenia 1
wyposazenie powinny mie¢ $§wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do
kontaktu z wodg do picia.

Rury instalacyjne, armatura i1 urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnos$ci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska
Normg lub z aprobatg techniczna.

Przewody wody zimnej i cieptej wykona¢ nalezy z rur PE-RT/AL na ci$nienie maksymalne 10
Bar i temperatur¢ maksymalng 95°C  lub Polipropylenowych (PP) badz stalowych
ocynkowanych zgodnie ze S$rednicami podanymi w projekcie budowlanym. Instalacje
wyposazy¢ w armaturg, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;.

Przewody zimnej wody 1 przewody prowadzone w bruzdach nalezy zaizolowac¢ otuling
z pianki polietylenowej z wzdtuznym nacigciem o przenikaniu pary wodnej u>3500-1400 oraz
gestosci 30-40 kg/m®
W miejscach przej$¢ przez przegrody przewody prowadzi¢ w tulejach ostonowych z rur z
tworzyw sztucznych. W miejscach przej$¢ nie moga wystepowaé polaczenia rur. Przestrzen
pomiedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materialem plastycznym nie oddzialujgcym na
materiat rur. Bezposrednie podigczenie baterii czerpalnych nalezy wykona¢ przy pomocy
gietkich przewodéw w oplocie metalowym.

Jako armaturg odcinajacg (przeptyw wody) nalezy stosowac:
-zawory kulowe mosi¢zne za i przed wodomierzem max. temp 100 °C PNI10 z
uszczelnieniem kuli PTFE wykonczeniem kuli chromowanym, polerowanym
-zawoOr zwrotny typ EA DN25 np. EA251 Socla do montazu w dowolnym polozeniu
PN10 temp. Max. 80 °C

Zespot zamykania: podwojne prowadzenie zwierciadta (osiowe i boczne) wspomagane
sprezyng - zawor czerpalny

Woda ciepta doprowadzona jest pod wszystkie baterie umywalkowe 1 wannowe, ktéra
wytwarzana jest w przeplywowych podgrzewaczach wody o mocach: umywalkowy PP23,7kW
zlewozmywakowy PP1-4,5kW, prysznicowy/wannowy PP3-55kW.

W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci (3 Lazienka) nalezy zamontowac
grzejnik elektryczny posiadajacy obudowe bryzgoszczelng badz przeciwbryzgowa pozwalajaca
na zastosowanie w wilgotnych pomieszczeniach. Kazdy grzejnik posiada indywidualne
zasilanie elektryczne zgodnie z czgécig elektryczng opracowania. Grzejniki s3 wyposazone w
ptynnie regulowany, kapilarny termostat, ktéory umozliwia regulacj¢ temperatury
pomieszczenia od +5°C do +26°C.

Podczas montazu, rozruchu i eksploatacji instalacji wody stosowa¢ si¢ do zalecen
,» Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych t.I1”.

Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z PT obowigzujagcymi PN i1 BN, p.poz. oraz ,,WT
cze¢$ci I Instalacje sanitarne i przemystowe”.



2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny

odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny posiadaé

decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBI INSTAL.

Kanalizacje sanitarng odprowadzajaca $cieki z urzadzen projektuje si¢ wykonaé z rur PVC-U

SN8 lita cisnienie maksymalne 0,5 bara i temperatura max. 75°C odporno$¢ chemiczna rur i

ksztattek oraz uszczelek jest zachowana dla o ph 2-12

U podstawy pionu kanalizacyjnego nalezy =zainstalowa¢ rewizj¢ kanalizacyjng. Piony

wyprowadzi¢ ponad dach i1 zakonczy¢ rurg wywiewna.

Scieki z budynku kierowane beda do zbiornika o wymiarach zewnetrznych 3,04x2,54x1,75m o

pojemnosci uzytkowej 9,7m?

- zbiornik Zelbetowy, jednokomorowy, zaglebiony w ziemi i przysypany,

- zbiornik sktada si¢ z pancerza gtownego, oraz utozonej na niej ptyty pokrywowej - dostep do
wnetrza zbiornika poprzez jeden wilaz o srednicy 600mm wykonany z krggow  Zelbetowych

- zelbetowy pancerz gtowny wykonany w formie zelbetowej polotwartej tupiny, grubos¢ ptyty
dennej wynosi 15cm, grubos$¢ Scian — 12cm, pokrywa grubosci 10cm

- Kruszywo o ciggtym uziarnieniu i frakcjach nie wigkszych niz 30mm i nie mniejszych niz
0,Imm

- Wykonanie z cementu portlandzkiego marki 350

- Zastosowanie dodatkow do betonu takich jak: hydrobet (w ilosci 1,5% cigezaru cementu) —
srodek w postaci proszku rozpuszcza si¢ w wodzie zarobowej bezposrednio przed
wprowadzeniem do betoniarki, dopuszcza si¢ stosowanie innych $rodkéw o podobnych
wlasciwosciach posiadajacych $§wiadectwo dopuszczenia lub aprobate techniczna,
stosowanych zgodnie z zaleceniami producenta

- Zastosowany przez inwestora zbiornik powinien obowigzkowo posiadaé atest higieniczny
odpowiedni dla budynku mieszkalnego

2.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Dla ogrzewania poszczeg6dlnych pomieszczen przyjeto grzejniki elektryczne nascienne o
mocach 0,5kW 1 0,75 kW z wbudowanym termostatem, awaryjnym ogranicznikiem przed
przegrzaniem i zabezpieczeniem przeciwmrozowym.

W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci (0.6 WC) nalezy zamontowac grzejnik
elektryczny posiadajacy obudowe bryzgoszczelng badz przeciwbryzgowa pozwalajaca na
zastosowanie w wilgotnych pomieszczeniach. Kazdy grzejnik posiada indywidualne zasilanie
elektryczne zgodnie z czeg$cig elektryczng opracowania. Grzejniki sg wyposazone w ptynnie
regulowany, kapilarny termostat, ktory umozliwia regulacj¢ temperatury pomieszczenia od
+5°C do +28°C.

Podstawowa podstawowe wymagania:

- pokrycie odpornym na $cieranie lakierem epoksydowym w kolorze biatym

- bezglos$ny, bezwonny, zmniejszajacy ryzyko powstawania alergii

- latwos$¢ uzytkowania, szybkie nagrzewanie i1 rownomierny rozktad temperatury na catlej
powierzchni grzejnika

- zawieszenia $cienne w zestawie, wraz ze Srubami do stalego montazu



2.4. Instalacja wentylacyjna

Wentylacje zaprojektowano jako naturalng (grawitacyjna) realizowang za pomoca kanatéw

wywiewnych przeznaczonych dla poszczegdlnych pomieszczen wg czgsci graficznej

wyprowadzonych ponad dach. Nawiew realizowany za pomocg nawiewnikow okiennych czesci

budowlanej opracowania.

Przewody DNI20mm do 10 kominkéw wentylacyjnych DN120mm do blachy ptaskiej

izolowanych, regulowanych z wbudowana poziomica, z kompletem uszczelniajagcym i

skraplaczmi wykona¢ z aluminiowych, elastycznych rur izolowanych termicznie i akustycznie

np. Sonoflex LUX sktadajacych si¢:

- ptaszcz zewnetrzny: 1 warstwa alum. 1 2 warstwy poliestru

- izolacja: wetna szklana grubos$ci 25 mm i gestosci 16 kg/m3

- bariera: 1 warstwa poliestru

- ptaszcz wewngtrzny: ALUFLEX A2P1-3 warstwy  aluminium i 2 warstwy poliestru z
zatopiong spiralg z drutu sprezystego

3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robot i sSrodowisko wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ uzywany
zgodnie z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci gwarantujgcej
przeprowadzenie robot dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony
srodowiska i1 przepisom szczegoétowym dotyczacym jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatow i nie wplyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow. Ilo§¢ uzywanych srodkow
transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi @ w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku
ruchu jego pojazdow na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

4.1 Rury

Rury musza by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokos$ci burt oraz
zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wlasciwosci mechaniczne i fizyczne rur, nalezy
przy ich transporcie zachowac nastepujace wymagania:

* przewdz powinien odbywac si¢ w przedziale temperatur od —5 st. C do +30 st.
C

*  wysokos¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m ¢ rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami



4.2 Armatura i urzadzenia

Transport powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu. Armatura transportowana luzem
powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych obj¢tych projektem nalezy
realizowac zgodnie z :

*  Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru rob6t Budowlano-Montazowych tom 11
* Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtornym
zanieczyszczeniem
* Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI
INSTAL

*  Wytyczne Projektowania 1 Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywac si¢ zgodnie i w warunkach okre§lonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP 1 ppoz., a takze
stosowane Polskie Normy 1 Normy Branzowe.

5.1 Instalacja wodociagowa

Przewody nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytow, w
odstgpach nie wiekszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla srednicy rurociaggu i dla
materiatu, z ktorego wykonany jest przewod. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewniac tatwy
i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych 1 ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan i halasow w przewodach i przegrodach budowlanych Rurociagi
prowadzone w $cianach powinny by¢ ukltadane w kierunkach prostopadtych lub rownolegtych
do krawedzi przegrod. Trasa przewodow powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji
powykonawczej, aby byty tatwe do zlokalizowania.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajagcym mozliwo$¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej
potozone punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentacji rurociagi nalezy izolowa¢ odpowiednimi otulinami.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(ci$nienie, temperatura) danej instalacji.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy podda¢ ja plukaniu wodg o predkosci co
najmniej 1,5 m/s.

Proba szczelnos$ci instalacji:

Rurociagi nalezy napelni¢ wodg. Przy probie wstgpnej nalezy zastosowac cisnienie probne,
odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci najwyzszego dopuszczalnego cisnienia roboczego,
podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach ci$nienie probne nie moze obnizy¢ si¢ o wigce]
niz 0,6 bar. Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej nalezy
wykona¢ probe glowna na 2 godziny, w tym czasie ci$nienie probne nie moze obnizy¢ si¢ o



wiecej niz 0,2 bar. Po probie wstepnej 1 gtownej instalacj¢ nalezy poddac probie impulsowej,
polegajacej na wytwarzaniu na przemian ci$nienia 10 1 1 bar.
Dodatkowo instalacje cieplej wody nalezy podda¢ badaniu temperatury strumienia

wyptywajacej wody
5.4 Instalacja kanalizacyjna

Przy ulozeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej nalezy zachowaé spadki, przekroje
poszczegbdlnych rurociggdw, posadowienie na rzednych zgodnie z dokumentacjg, nalezy
wykona¢ polaczenia z pionami sanitarnymi oraz wykona¢ podejscia pod poszczegdlne
urzadzenia sanitarne.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku
kanatlu. Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, rownolegle do najblizszej Sciany 1w
odpowiedniej od niej odleglosci. Zmiany kierunkéw przewodow nalezy wykona¢ za pomoca
kolanek podwdjnych. Promien tak wykonanego tuku nie powinien by¢ mniejszy od 10 $rednic
rur przewodowych gtéwnych i1 od 5 §rednic rur przewodéw drugorzednych. Przewody boczne
powinny si¢ taczy¢ z przewodem gtownym pod katem nie wigkszym niz 60 st.

Minimalne spadki przewodow odptywowych wynosza: dla rur DN 110mm i=2% DN.

Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ewentualnych
uszkodzen. Rury taczy si¢ poprzez wcisnigcie do oporu bosego konca rury, po wczesniejszym
posmarowaniu $rodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio potozone;.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub
obejm.

5.5 Instalacja centralnego ogrzewania

Grzejniki montowac¢ poziomo, rownolegle do powierzchni $cian. Odstep grzejnika od $ciany 5
cm, od podtogi 10 cm. Grzejniki nalezy zawiesi¢ na wspornikach przymocowanych do $ciany
uchwytami wg katalogu producenta.

5.6 Dostosowanie armatury do osob niepelnosprawnych

Projektuje si¢ miske ustgpowa wiszaca z siedziskiem dla oséb niepelnosprawnych z
automatycznym systemem sptukujacym i zestawem odptywowym o dlugos$ci minimalnej miski
70cm o wysokos$ci montazu 46-48cm od gornej krawedzi miski do posadzki. Bezposrednio przy
misce ustgpowej nalezy zamontowac¢ uchwyt na papier toaletowy osiggalny bez zmiany pozycji
siedzace;j.

W W.C dla o0s6b niepetnosprawnych zamontowa¢ umywalke przeznaczong o wymiarach ok.
550x550mm. na wysoko$ci gornej krawedzi maks. 80cm. Zastosowaé bateri¢ tokciowa w
pofaczeniu z ogranicznikiem temperatury maksymalnej strumienia wody 45°C. Odlegtos¢
armatury od przedniej krawedzi umywalki max. 40cm. Po obu stronach umywalki zamontowac
uchwyty uchylne $cienne wg czgsci rysunkowej 1 zestawienia materiatdow PT. Po prawej stronie
miski ustgpowej nalezy zamontowaé uchwyt uchylny ze stali nierdzewnej INOX o
wytrzymalo$ci na obcigzenie punktowe min. 1kN na przednim koncu poreczy na wysokosci
gornej krawedzi poreczy 28cm. nad powierzchnig siedzenia. Por¢cz uchylna o dlugos$ci min. 15
cm. dtuzszej od miski ustepowe;.



Po lewej stronie miski ustgpowej zamontowa¢ uchwyt staty ze stali nierdzewnej INOX od
dhugosci od 80 cm. na wysokosci 85¢cm. Uchwyty o $r. 32 mm. mocowane przy pomocy rozet
71 mm. z otworami dla 3 §rub mocujacych.

Kabina prysznicowa przeznaczona dla os6b niepetnosprawnych o wym. 90x90 z brodzikiem
ptaskim 90x90x3,5 cm antyposlizgowym z montazem na posadzce i1 z mozliwo$cig
wpuszczenia w posadzke 1 stworzenia bezprogowego wejscia

Do umywalki 1 bateri prysznicowej, podtaczy¢ przeptywowe podgrzewacze wody o mocy wg
cze¢$ci rysunkowej Odptyw z umywalki PVC40 wlaczy¢ do instalacji kanalizacyjnej za pomoca
typowych ksztattek kanalizacyjnych.

Phuczke zbiornikowa WC podlaczy¢ do instalacji wodociggowej, a odpltyw z miski ustepowe;j
wykona¢ z rur PVC110 do istniejacego pionu kanalizacyjnego za pomocga typowych ksztattek
kanalizacyjnych.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywac¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do
stosowania 1 atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiaréw wymagaja badan atestujacych,
to Wykonawca bgdzie zobowigzany posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Obmiary begda przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robot. Obmiar
robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiardw.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sg: m
— dla instalacji rurowych
sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i iloéci podane sa w PRZEDMIARZE ROBOT, ktory
stanowi odrgbne opracowanie.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:

* odbiodr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.
Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt
1 poprawek bez hamowania postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze$nie powiadamia
Inspektora, ktory dokonuje odbioru.



* odbior czgsciowy — polega na ocenie ilosci i1 jako$ci wykonania czesci robot

* odbioér ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ilo$ci, jako$ci 1 wartos$ci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupehniajacych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robot
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajagc pomniejszona wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

* odbioér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie
gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

* dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami 1 uzupelnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot

* Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupeiniajace lub
zamienne)

* Dokumenty dotyczace  jakosci wbudowanych materiatow,
zainstalowanego wyposazenia

* Dziennik Budowy i Ksiega Obmiarow — jesli zaistniala potrzeba ich sporzadzenia
Protokot wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych
«  Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatow i urzadzen
* Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen
* Oswiadczenie Kierownika Robot o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg 1
ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy
* Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa,
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i1 sztuka
budowlang oraz z Polskimi Normami



8. ROZLICZENIE ROBOT

Wedlug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez
Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowe] bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie:

* robocizna wraz z jej kosztami

* warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

* koszty posrednie i zysk

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie
projektowanych instalacji sanitarnych.
W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac¢ si¢ z projektem instalacji
sanitarnych oraz z przedmiarem robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robdot Budowlano — Montazowych tom 11

Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtéornym zanieczyszczeniem Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL

Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PN-88/C-82206
Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PN-92/B-10735
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-
89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych PN-86/B-

02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. [zolacje cieplne rurociagéow, armatury i

urzadzen. Wymagania i badania

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o

kubaturze do 600 m3

PN-EN/1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢

PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i

uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Bezpieczenstwo uzytkowania.
Wymagania i badania

PN-B-03410:1999 wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego
PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

Oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajoéw UE



DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnos$ci z 30.08.2002r. i powiazane rozporzadzenia Dz.U.04.92.881
ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie og6lnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w
dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji
maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia



ST-11 - ROBOTY ELEKTRYCZNE - instalacje wewnetrzne, Szczegolowa specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdt zwiazanych montazem instalacji elektrycznej
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
zwigzanych z budowg instalacji elektrycznych wewnetrznych w budynku kancelarii podwojnej na

potrzeby lesnictwa Wapowce 1 Korytniki zlokalizowanego w miejscowosci Wapowce, Hotubla na
dzialce nr 755/1 .

1.2.Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych w  budynku kancelarii podwdjnej na

potrzeby lesnictwa Wapowce i1 Korytniki zlokalizowanego w miejscowosci Wapowce na dziatce nr

755/1 w zakresie okreslonym w dokumentacji technicznej. Niniejsza specyfikacja dotyczy zasad

wykonywania i odbioru rob6t zwigzanych z:

° uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych, montowanych poza rozdzielnica,

° montazem urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podtoza
1 robotami towarzyszacymi. SST dotyczy wszystkich czynnos$ci majgcych na celu
wykonanie robot zwigzanych z:
kompletacja wszystkich materialéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w
szczegOlnosci  roboty murarskie, $lusarsko-spawalnicze montaz elementdw osprzetu
instalacyjnego itp.),

° utozeniem wszystkich materialow w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacja
techniczng,
° wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentacji,
° wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich wyznaczonych
kabli 1 przewodow,
° przeprowadzeniem wymaganych préb 1 badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowany element instalacji elektryczne;.
° kompletacjg wszystkich materiatow i1 urzadzen potrzebnych do wykonania (prefabrykacji)
rozdzielnicy,
° wykonaniem wszelkich robot pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy

rozdzielnicy (w szczego6lnosci roboty $lusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz montazu
wyposazenia rozdzielnicy,

° zamontowaniem wszystkich elementéw, aparatow 1 urzadzen rozdzielnicy w sposob i w
miejscu zgodnym z dokumentacja techniczng.

° dokonaniem wszelkich polgczen instalacyjnych, przy uzyciu materiatéw oraz srodkow wg
dokumentacji techniczne;,

° wykonaniem wewnetrznych potaczen ochronnych oraz potaczen ochronnych konstrukeji

pomiedzy poszczegolnymi segmentami rozdzielnicy oraz z szyng uziemiajacg obiektu, e



wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementow
rozdzielnicy zawartych w dokumentacji,

° przeprowadzeniem wymaganych préb 1 badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujagcymi prefabrykat do montazu, jako element instalacji elektrycznej, o
opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania, montazem
rozdzielnicy w miejscu okreslonym w dokumentacji technicznej,

° przeprowadzeniem wymaganych prob, badan i1 pomiarow ze sporzadzeniem protokotdw

kwalifikujacych instalacje do eksploatacji.

wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemien

uzyskanie od producentow, badz opracowanie wszelkich dokumentow koniecznych do
uzyskania aprobat, atestow dla elementow instalacji, dopuszczajacych do stosowania jako
materialdow budowlanych w Polsce

° wykonanie dokumentacji powykonawczej ukazujacej szczegotowy faktyczny przebieg

wszystkich przewoddw, rozmieszczenie pozostatych elementow instalacji, ich wymiary,
srednice, parametry 1 wszystkie elementy niezbedne do prawidtowej eksploatacji 1
ewentualnej przebudowy instalacji.

) zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym e instrukcje obstugi i konserwacji

Szczegbdlowy zakres robdt oraz obmiar zostat ujety w czesci kosztorysowej

Realizacja w/w robot winna by¢ przeprowadzona z uwzglednieniem okresOw przygotowawczych
zwigzanych z zakupami materiatdéw, transportem na miejsce budowy, przygotowaniami do prac
montazowych, aby nie spowodowa¢ zadnych opdznien w realizacji inwestycji.

2. OGOLNE WYMAGANIA.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, artykutami ustawy Prawo budowlane, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie moga powodowaé obnizenia
wartos$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatéw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacji.

3. MATERIALY
Wszelkie nazwy wiasne produktow i materialdéw przywotane w dokumentacji oraz specyfikacji
stuzg ustaleniu  pozadanego standardu wykonania i okreslenia wilasciwosci 1 wymogow
technicznych zalozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza
si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentow pod warunkiem:
° spelniania tych samych wiasciwosci technicznych,
° przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty,

dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

3.1 Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow

Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

ST Wymagania ogolne. Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i
odbiornikow energii elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody, kable,
osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w

budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent
lub jego upowazniony przedstawiciel:



° dokonat oceny zgodnos$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug

okreslonego systemu oceny zgodnosci,
° wydat deklaracj¢ zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowg Komisj¢ Elektrotechniczng
(IEC) 1 wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglgdnieniem
przepisOw bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds.

Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprz¢tu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, e
oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

° wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

° wydat o$§wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektowa,
sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie 1 uwzglednienia ich w zatwierdzonym
projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

3.2.Rodzaje materialow

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢é wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

3.2.1. Kable i przewody

Zaleca sig¢, aby kable energetyczne uktadane w budynkach i w ziemi posiadatly izolacje wg wymogow
dla rodzaju pomieszczenia lub terenu i powltok¢ ochronng. Jako materialy przewodzace nalezy
stosowac miedz.

Napigcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacja i powtoka ochronng do uktadania
na stale, ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza; ilos¢ zyt zalezy od przeznaczenia
danego rodzaju przewodu. Napigcia znamionowe izolacji wynosza: 450/750V, Jako materiaty
przewodzace nalezy stosowac miedz.

3.2.2. O sprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostlony krawedzi - w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w
miejscach przejscia kabli migdzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodow przy przej$ciach
przez $cianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowac przepusty ochronne. Kable i przewody
uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne,
listwy podlogowe).

Rury i listwy instalacyjne - wykonane z tworzyw sztucznych, ze wzgledu na miejsce montazu
moga by¢ $cienne, przypodtogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na temperature otoczenia w
zakresie od -5 do + 60°C.

3.2.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet Uchwyty do
mocowania kabli i przewodow - klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub
zaciskowym, wbijane 1 mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty
kablowe przykrecane; stosowane glownie z tworzyw sztucznych (niektore elementy mogg by¢
wykonane takze z metali).



Koncowki kablowe, zaciski i konektory - wykonane z materiatéw dobrze przewodzacych prad
elektryczny jak miedz, mosiadz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich
zastosowanie utatwia podigczanie i umozliwia wielokrotne odlgczanie i przytaczanie przewodow
do instalacji bez konieczno$ci kazdorazowego przygotowania koncoOw przewodu oraz umozliwia
systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaly osprzet - utatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup
materiatow: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztgczki 1 szyny, zaciski ochronne itp.

3.2.6 Obudowy

Stanowig element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie sg
elementem instalacji elektrycznej); spetniajg role zabezpieczajacg przed dotykiem elementéw pod
napigciem, s3 elementem tgczacym podzespoty rozdzielnicy, chronig przed przedostawaniem si¢ do
wewnatrz cial obcych (stopien ochrony obudowy IP), poprzez montaz wyposazenia dodatkowego
umozliwiajg prawidtowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniajacych si¢ warunkach
zewngtrznych 1 przy r6znym obcigzeniu, podnoszg estetyke instalacji elektrycznych, umozliwiajg
prawidlowy montaz. Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich zamiennikéw obudow, ktore
wymieniane sg jako marka referencyjna. Wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy
poszczegblne elementy obudowy (lub cala obudowa) posiadaja certyfikat zgodnosci lub aprobate
techniczng. Wymagania ogdlne dotyczace pustych obudoéw rozdzielnic i sterownic
niskonapieciowych podane sg w PN-EN 50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U).Podczas
przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania w zaprojektowane urzadzenia lub
prefabrykaty sktadowe, muszg zosta¢ zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy
dotyczace metod taczenia obudow w zestawy, sposobu montowania lub usuwania $cianek bocznych
wg potrzeb, zastosowania zalecanych materiatoéw ztgcznych i uszczelniajagcych obudowy sktadowe.
Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montowac zgodnie z instrukcjg producenta
obudéw. Nalezy stosowa¢ wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujace
porzadek wewnatrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele
szczotkowe itp.) oraz stosowac odpowiednie zabezpieczanie elementdow po obrobce mechanicznej
(zaprawki). Listwy oraz linki uziemienia powinny wyréznia¢ si¢ odpowiednimi kolorami, zgodnie
z PN-EN 60446:2004.

3.2.7. Wyposazenie wewnetrzne rozdzielnicy

Sktad zestawu elementow wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednocze$nie wykonujacy
prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia
wewnetrznego posiadaja nadany przez wytworce certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczna.
Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich zamiennikéw elementow wewnetrznych rozdzielnicy,
ktore wymieniane sg jako marka referencyjna. Osprzet ten nalezy montowa¢ do obudowy za
pomoca: ptyty montazowej lub ptyty zabudowy, szyn lub belek no$nych zunifikowanych lub
zaprojektowanych, potek i szuflad. Potaczenia wewngtrzne elementow nalezy wykonywac za
pomoca: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn elastycznych, zaciskéw przylaczeniowych lub
przewodow. Przewody o przekroju zyly powyzej 4 mm nalezy montowa¢ koncowki kablowe wg
instrukcji producenta.

Rozdzielnica TG

Projektowana rozdzielnica zlokalizowana zgodnie z rysunkami instalacji elektrycznych. Projektuje
si¢ rozdzielnice w 1II klasa izolacji, IP40(8). Rozdzielnica RG szatka modulowa nascienna 4x24M
(750x575x183) II klasy ochronnosci Rozdzielnica zostanie zasilona ze kablowolicznikowego ZK-
3L+1P kablem YKY 4x16 mm?. Wyposazenie rozdzielnicy wg schematu ideowego.




W rozdzielnicy TP-1 znajdg si¢:

. roztacznik obcigzenia,

. ochronnik przepigciowy typ 1+2,

. lampki kontrolne,

. wytaczniki réznico-pradowe o pradzie wyzwalajagcym 30mA,

. zabezpieczenia obwodow odbiorczych wylacznikami nadpragdowymi.

3.2.8 Wewnetrzny i zewnetrzny osprzet ochronny Polaczenia wyréwnawcze -
najwazniejszym elementem jest szyna wyrdwnawcza, do ktorej dotaczone sg wszelkie

urzadzenia 1 instalacje metalowe. Elementy taczace urzadzenia i instalacje z szyng przedstawia.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych (wewngtrznych).

Ograniczniki przepie¢ i zwody instalacji odgromowej - stanowig ochrong urzadzen koncowych
aparatow 1 instalacji elektrycznych przed niedopuszczalnie wysokimi przepigciami i/lub
przeznaczone do wyro6wnywania potencjatow. Istnieje mozliwo$¢ ochrony centralnej dla catej
instalacji elektrycznej wewngtrznej lub wybranych elementow.

3.3.Warunki przyjecia na budowe materialdéw do rob6t montazowych

Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpujace warunki:
® s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji  projektowej 1
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST,
sa wlasciwie oznakowane i opakowane,
spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, e
producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego  lub
jednostkowego  zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych wyrobow i1 materialdw nieznanego
pochodzenia.
Przyjecie materiatow 1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

3.4 Warunki przechowywania materialdw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegdlnosci kable i przewody nalezy
przechowywac na bebnach (oznaczenie B) lub w krazkach (oznaczenie K), konce przewodow
producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza
opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciaglos$¢ zyt, przekroj). Pozostaly sprzet, wraz z
osprzetem pomocniczym nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
opakowaniach foliowych. Szczeg6lnie nalezy chroni¢ przed wpltywami atmosferycznymi:
deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania
wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez



przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku
materialow.

5. TRANSPORT i SKEADOWANIE

Transport urzadzen powinien odbywac si¢ srodkami krytymi. Urzadzenia powinny by¢ ustawione
1 zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczenie i
uszkodzenie. Podczas transportu, wytadunku i magazynowania nalezy unika¢ ich zanieczyszczen.
Magazynowa¢ w zamknietych pomieszczeniach. Materiaty przeznaczone do izolacji cieplnych
powinny by¢ przewozone krytymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Marnialy takie nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych.

6. WYKONANIE ROBOT 6.1.0gélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST .Wymagania ogélne. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 jako$¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

6.2. Rodzaje i wymagania dotyczace robot

-przygotowanie pomieszczen

-montaz przewodow instalacji elektrycznych

-montaz opraw o$wietleniowych -montaz

osprzetu

-montaz rozdzielnicy RG

-wykonanie wlz kablowej nn zalicznikowej ze ztacza kablowo-licznikowego

-pomiary

6.2.1 Roboty montazowe przewodow, urzadzen i odbiornikow energii w instalacjach

elektrycznych

Zakres rob6t obejmuje:

e przemieszczenie w strefie montazowej,

e zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

® wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej,

e roboty przygotowawcze o charakterze ogoélnobudowlanym jak osadzenie przepustow

oraz rur ostlonowych z tworzyw sztucznych

e osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikow,

konsoli,

e montaz na gotowym podlozu elementdw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli

1 przewodow,

e tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez  wyginanie
rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie  moze by¢ wigksze
niz 15% wewnegtrznej $rednicy rury.

Trasy przewoddw oraz sposéb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i

schematem.

Instalacja oswietlenia

Oswietlenie wewngetrzne w budynku wykonane zostanie oprawami - typy 1 lokalizacja zgodnie z
rysunkami instalacji o§wietlenia. Stopien ochrony dobrany do charakteru pomieszczen



(pomieszczenia o podwyzszonej wilgotnosci jak tazienki, WC - stopien ochrony 1P44, pozostate
pomieszczenia [P20).

Oprawy mocowane w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi — w modutach 600x600 (G/K),
w pozostatych na tynkowo

Oswietlenie wewnetrzne w budynku wykonane zostanie oprawami - typy 1 lokalizacja zgodnie
z rysunkami instalacji o$wietlenia. Stopien ochrony dobrany do charakteru pomieszczen
(pomieszczenia o podwyzszonej wilgotno$ci jak tazienki, WC - stopien ochrony P44, pozostale
pomieszczenia [P20).

Oprawy mocowane w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi — w modutach 600x600 (G/K),
Stosowac oprawy ze zrodtem $swiatla LED: — 600x600mm, 3x3000K, 27W — 595x595mm,
3000K, 31W

- 420x420mm, 3000K, 21W

— CIRCLE LED G/K, 3000K, 27W w pozostatych na tynkowo — oprawa ze

zroédtem $wiatta LED 3000K, 10W Na zewnatrz — oprawa plafoniera ze

zrodtem swiatta LED 4000K, 22W, IP66 Przyjete wartosci natgzenia
o$wietlenia do obliczen:

- pomieszczenia biurowe 500 Ix

- pomieszczenie socjalne 300 Ix

- wiatrotap 200 Ix - tazienka
200 Ix - poczekalnia 300 Ix

- pomieszczenia gospodarcze, 200 Ix

Sterowanie o§wietleniem odbywac si¢ bedzie poprzez tradycyjne taczniki instalacyjne montowane
pod tynkowo na wys. 1,4 m od posadzki.

Stosowa¢ nalezy laczniki o stopniu ochrony uzaleznionym od przeznaczenia pomieszczenia
(pomieszczenia o podwyzszonej wilgotno$ci jak tazienki, WC - stopien ochrony P44, pozostale
pomieszczenia IP20). Instalacja o$wietleniowa wykonana przewodami YDY 2/3/4x1,5 mm?
uktadanymi w rurach elektroinstalacyjnych karbowanych RVS 16/20 peszel pod lub w
elementach konstrukcji i wykonczenia budynku.

Przewody YDY

Przewod ten najczesciej instalowany jest natynkowo lub podtynkowo. Zastosowanie zarOwno
w instalacjach przemystowych, jak i domowych. Sprawdza si¢ w suchych oraz wilgotnych
miejscach, montowany w rurach lub w betonie. Odpowiednio chroniony przed stoncem, przewdd
nadaje si¢ rowniez do stosowania na zewnatrz. Kabel wykonany zostat w 1 klasie. Sktada si¢ z 2/3/4
zyl miedzianych, okraglych: zielono-zoltej, ktoéra chroni przed porazeniem, niebieskiej oraz
bragzowej. Przewod wyprodukowany z zachowaniem wszystkich obowigzujgcych norm, w tym
normy EN 60332-1-2. Dzigki temu uzytkownik zyskuje pewnos¢, ze kabel nie rozprzestrzenia
ptomienia. Przekrdj zyt wynosi 2,5mm?; 1,5 mm?. PrzybliZzona $rednica zewnetrzna przewodu to
10,2/10,4/11 mm. Zardwno izolacja, jak i powtoka wykonane zostaly z poliwinitu (PVC). Kolor
izolacji biaty. Przewod moze pracowac w zakresie temperatur od -30°C do +70°C przy maksymalne;j
temperaturze zwarcia wynoszacej 160°C. Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne nalezy wykona¢ w poczekalni 1 wiatrotapie:

za pomocg opraw oswietlenia ogdlnego z modutami awaryjnymi ze zrodtami swiatta LED z
optyka do drog ewakuacyjnych

Dla potrzeb zapewnienia sprawnej ewakuacji, na drogach ewakuacyjnych, nad wyjsciami w
wiatrotapie, nalezy zainstalowa¢ oprawe o$wietlenia awaryjnego ze zZrédlami $wiatta LED ze



znakiem bezpieczenstwa pod$wietlanymi wewnetrznie (tzw. o$wietlenie kierunku ewakuacji)
z odpowiednim piktogramem (,,Drzwi ewakuacyjne)

Oprawy powinny by¢ wyposazone w modul zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania min. 1h.
Moduty te muszg tez posiada¢ mozliwosci nadzoru (gotowos¢ — praca — awaria).

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zostaly rozmieszczone w sposob spelniajacy
warunki postanowien PN-EN 1838 (,,Zastosowanie o§wietlenia. O$wietlenie awaryjne”’) oraz PNEN
50172 (,,Systemy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego”). Srednie natezenie o$wietlenia
awaryjnego przy urzadzeniach przeciwpozarowych jest wicksze niz 5lx. Srednie natezenie
awaryjnego o$wietlenia drég ewakuacyjnych nie jest mniejsze niz 1 1x. Czas podjgcia pracy przez
inwertery po zaniku napi¢cia zasilania podstawowego musi by¢ mniejszy niz 2 sekundy.
Rozmieszenie opraw o$wietlenia kierunkowego z dobranymi piktogramami pokazano na rysunku
instalacji o$wietlenia, wysoko$¢ zamontowania opraw min. 2 m nad podloga pozostate oprawy
oswietlenia awaryjnego montowane na sufitach

Oprawy awaryjne (tzw. o§wietlenie kierunkow ewakuacji) pracujg tylko po zaniku napigcia z
sieci. Oprawy zostang zasilone z obwoddéw oswietlenia podstawowego tych samych co
poszczegblne pomieszczenia z pomini¢ciem tacznikdéw. Instalacja gniazd wtykowych

Do zasilania obwodow gniazd wtykowych 230V zastosowac¢ przewody typu YDY 3x2,5 mm2 uktadanymi
pod tynk w pomieszczeniach ze $cianami murowanymi w pozostatych przypadkach w rurach
elektroinstalacyjnych karbowanych RVS 16/20 peszel pod lub w elementach konstrukcji i
wykonczenia budynku. Gniazda montowac na wysokosci oznaczonej indywidualnie przy poszczegdlnych
gniazdach, badz na wysokosci 0,3 m w pozostatych przypadkach. W pomieszczeniach technicznych gniazda
montowa¢ na wysokosci 1,1 m. Nalezy stosowa¢ gniazda o stopniu ochrony IP zgodnie z oznaczeniami na
rysunkach (pomieszczenia o podwyzszonej wilgotnosci jak tazienki, WC - stopien ochrony 1P44, pozostate
pomieszczenia [P20).

6.2.2 Montaz urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koficowej fazie robot, aby unikna¢ niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzen.

Urzadzenia i odbiorniki energii elektrycznej montowane na $cianach. mocowaé wkretami
zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych montowanego na lub w
$cianach. Przed zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos$¢ potaczen.
Osprzet podtynkowy.

6.2.3 Ochrona od porazen i instalacja polaczen wyréwnawczych

W sieci zasilajgcej — uktad TN-C

Zasilane rozdzielni TP-1; uktad TN-C

Rozdzielenie przewodu PEN na przewdd PE i N w rozdzielnicy gtownej TP-1 Ochrona

od porazen realizowana za pomoca:

- wylacznikéw roéznicowo-pradowych.

- wylacznikéw nadpradowych

Dla wszystkich obwodow odbiorczych nalezy stosowaé wytacznik roznicowopragdowy 30mA. Przy
wykonywaniu instalacji elektrycznych przestrzega¢ nalezy postanowien norm PNIEC60364.
Uziemienie punktu rozdzialu PEN na PE i N o warto$ci R < 10Q

W instalacjach odbiorczych dla ochrony od porazen zastosowa¢ samoczynne 1 szybkie wylagczenie
zasilania w uktadzie TN-C-S za pomoca wylacznikéw réznicowo-pradowych 1 wylacznikow
instalacyjnych. W instalacjach wewng¢trznych stosowac oddzielny przewod ochronny PE. Przewod
ochronny 1 neutralny nie moze by¢ zabezpieczany i roztagczany. W rozdzielni TP-1 potaczy¢



przewod neutralny N 1 ochronny PE, uziom ochronnikoéw oraz uziemi¢ przewdd PEN. Dla
projektowanej rozdzielnicy TP-1 w budynku przewiduje si¢ wyizolowanie obudowy poprzez
zastosowanie rozdzielnicy II klasy ochronnosci. Kolor przewodu ochronnego zo6tto zielony a
neutralnego niebieski.

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny,
nalezy wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych. Instalacja ta sktada si¢ z potaczenia
WYyrownawczego:

gtownego (gldbwna szyna wyrownawcza), miejscowego (dodatkowego dla czgsci
przewodzacych, jednoczes$nie dostgpnych) i1 nieuziemionego. Elementem wyrdéwnujacym
potencjaty jest przewdd wyrownawczy.

Potaczenia wyréwnawcze gtowne i miejscowe nalezy wybrac taczac przewody ochronne

z czgsciami przewodzacymi innych instalacji. Do gtownej szyny uziemiajacej podiaczy¢ rury
cieplej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspolnego punktu gtownej
szyny uziemiajgce;.

Wszystkie potaczenia i przylaczenia przewodow ochrony przeciwporazeniowej powinny by¢
wykonane w sposob pewny, trwaly w czasie i chronigcy przed korozjg. Przewody ochronne PE i
wyrownawcze winny by¢ oznaczone kolorem z6tto- zielonym.

Glowng szyne uziemiajacg uziemi¢ przez potaczenie z uziomem instalacji odgromowej; wartos¢
uziemienia ze wzgledu na zastosowany ogranicznik przepi¢¢ nie moze przekracza¢ 10 Q.

6.2.4 Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje si¢ w oparciu o projekt techniczny,
uwzgledniajacy wymagania stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych wymogow nalezg: stopien
ochrony, i1lo$¢ wolnego miejsca do montazu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy,
dane dotyczace sieci zasilajagcej, miejsce zasilania i odplywow oraz przekroje kabli, specyfikacja
wyposazenia. W oparciu o powyzsze dane nalezy sporzadzi¢ schemat ideowy, ktory zwykle jest
zalacznikiem do dokumentacji. Nastepnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposazenia
rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy
nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten mozna pomingc.
Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementow rozdzielnicy nalezy
dokona¢ mocowania i polgczen aparatow i urzadzen wg zalecen producentow.
Przy skomplikowanych uktadach wyposazenia nalezy sporzadzi¢ kart¢ technologiczng dla
prefabrykacji, stanowi ona zalacznik do protokétlu zdawczego rozdzielnicy. Prefabrykacja
rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzglednia¢ wszelkie wytyczne projektanta co do wymaganych
cech obudowy, a w szczegodlnosci:

stopien ochronnosci,

wymiary zewngetrzne kazdego elementu obudowy,

typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposdb montazu: wngkowa

typ rozdzielnicy ze wzgledu na napigcie robocze: niskiego napigcia, stabopragdowa, e sposob
zasilania 1 odptywu: od géry lub od dotu.

e typ przylaczenia do instalacji: plyty przepustowe, dlawice, =zaciski, przylaczenie
bezposrednie,

® sposob mocowania wyposazenia w obudowie: plyty montazowe i ostonowe, elementy
dystansowe, szyny no$ne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagan normy
PN-EN 60439- 2:2004,

e rodzaj materiatu 1 kolor elementéw obudowy,



® sposob zabezpieczenia przed dostgpem 0so6b nieuprawnionych, opracowane wg wymagan
normy PN-EN 60439-3:2004,
kompletno$¢ montazu wyposazenia dodatkowego,
kompletno$¢ 1 prawidlowos¢ opisow oraz znakoéw wytypowanych dla danej rozdzielnicy;
znaki znajdujace si¢ wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,
e oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w sposob
czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywaé¢ danych technicznych
aparatow 1 osprzetu,

e w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowaé si¢ kieszen
przeznaczona na rysunek schematu rozdzielnicy.
Rozdzielnica (sterownica) musi spetnia¢ wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z

mi¢dzynarodowg IEC- 439-1). Wymagane jest Swiadectwo badan dla prefabrykowanej rozdzielnicy
lub sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy. Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do
zainstalowania w miejscach ogdlnodostgpnych musi spetnia¢ wymogi normy PN-EN60439-5:2002.
Rozdzielnica (sterownica) powinna by¢ wyposazona w maskownice z tworzywa sztucznego,
chronigcg przed skutkami napigcia dotykowego, jesli wystepuje mozliwos¢ kontaktu bezposredniego
z elementami pod napi¢ciem. Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdowacé si¢ szyld z
nazwg rozdzielnicy zgodng z nazwa rozdzielnicy ze schematu gtownego zasilania budynku. Szyld
winien by¢ przymocowany w sposob trwaty.

6.2.5 Montaz rozdzielnic elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

przemieszczenie w strefie montazowej, ® rozpakowanie,

ustawienie na miejscu montazu wg projektu,

wyznaczenie miejsca zainstalowania,

trasowanie,

wykonanie S$lepych otworow poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, scianach lub podtozach,

e osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikow
wraz z zabetonowaniem,

e montaz wraz z regulacja mechaniczng elementow odmontowanych na czas mocowania
(drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy),
podlaczenie uziemienia,
sprawdzenie prawidlowos$ci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegolnosci
zachowania minimalnych szerokosci przejs¢ i drog ewakuacyjnych, e sprawdzenie

prawidlowos$ci dzialania po zamontowaniu, e przeprowadzenie prob i badan.
Przy podtaczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamigta¢ aby wszystkie kable
odplywowe wyposazy¢ w szyldy z adresami, warunek ten jest szczegdlnie wazny przy duzej ilosci
kabli odptywowych.
6.2.6 Zasilanie, pomiar i rozdzial energii elektrycznej

.Ze 7lacza kablowo-licznikowego wykona¢ do RG ~ w projektowanym budynku kablem YKY
4x10mm?,

— Zastosowanie: Kabel przeznaczony do ukladania na stale, wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen,
bezposrednio w ziemi i w obudowach betonowych, odporne na promieniowanie UV.
Niniejszy wyréb moze by¢ instalowany wylacznie przez osoby posiadajace niezbedne wyksztatcenie
i uprawnienia w zakresie prac elektroinstalacyjnych. Konstrukcja wyrobu jest zgodna ze wskazanymi



normami przedmiotowymi. W trakcie prac instalacyjnych wymagane jest stosowanie si¢ do
obowiazujacych przepisow w tym zakresie.
Kabel wlz uktada¢ na gltgbokosci min. 0,7 m na warstwie piasku o grubosci 10 cm. Kabel uktada¢
w wykopie linig falistg z zapasem (3 % dlugosci wykopu).
Kabel na catej dhugosci zaopatrzy¢ w trwale oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m
oraz przy podejsciu do ztacza Na oznacznikach nanies¢ w sposob trwaty informacje okreslajace: - nazwe
linii
- typ kabla i nazwg producenta
- napigcie znamionowe linii
- uzytkownika kabla
- rok budowy
Utozony kabel zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm, warstwg rodzimego gruntu o grubosci
15 cm, a nastgpnie przykry¢ folig koloru niebieskiego a nastgpnie zasypa¢ rodzimym gruntem. Przed
zasypaniem kabel zgtosi¢ do odbioru przez uzytkownika oraz wykona¢ inwentaryzacje¢ geodezyjna.
Przy wprowadzeniu do zlacza kablowo licznikowego 1 zasilanego budynku mieszkalnego kabel
chroni¢ rurg KR ® 50. Rura ostonowa KR 50/50 karbowana wewnatrz i na zewnatrz. Kolor
niebieski. Przeznaczona do ochrony kabli w miejscach o matych obcigzeniach. Stosowana jako
kolanko. Srednica zewnetrzna 50mm, $rednica wewngtrzna 42mm.
6.2.7 Okablowanie strukturalne

Okablowanie strukturalne wykonac¢ przewodami U/UTP 4x2x0,5 kat. 6 do zintegrowanych punktow
abonenckich ZPA (2xRJ45, 2x230V Data).
Parametry techniczne przewodow U/UTP:

— Ekran 8719605016935
- liczbazyt 8

- material powtoki zewngtrznej PVC
— przyblizona $rednica zewngtrzna [mm] 6.2
- wigzki pary

— znamionowy przekrdj zyly [mm2] 0.259

- ekran na wigzkach ~ brak

- rozmiar AWG 23

- izolacja zyty PE (polietylen solid)

— identyfikacja zy} kolor

- kategoria 6

— $rednica zyty [mm] 0.574

- kolor izolacji niebieski

- dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C] od  -20
— nierozprzestrzeniajacy plomienia zgodnie 7 EN 60332-1-2

— dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C] do 60

- material zyly z miedzi (Cu)
Przewody te doprowadzi¢ do szafki teleinformatycznej (punkt dostgpowy PD). Gniazda 230V Data
w zestawach ZPA zasili¢ przewodami YDY 3x2,5mm? z rozdzielni TP-1. Montaz gniazd 1

uktadanie przewodow jak w. pkt. 6.2.1.



6.2.8 Instalacja odgromowa
Instalacje odgromowga nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

* przewody odprowadzajace na §cian bocznych nienapr¢zane z preta ocynkowanego FeZn ¢ 8
mocowanego na typowych wspornikach.

» zlacza kontrole typowe do polaczen pret — ptaskownik w typowych obudowach zlgcza
kontrolnego do gruntu.

* do potaczenia poszczegdlnych elementdéw instalacji stosowac typowe zaciski i uchwyty
* uziom otokowy z bednarki FeZn 25x4 uktadanej w rowie kablowym na gt. min. 0,6m  w odl.
min. Im od budynku.

* uziom instalacji odgromowej potaczy¢ z uziomem przewodu PEN w TP-1 i uziomem
ochronnika

* przewody uziemiajace od ztacz kontrolnych z ptaskownika ocynkowanego FeZn 25x4.

» prace wykonywac¢ z zachowaniem srodkow bezpieczenstwa dla uzytkownikow obiektu

* Instalacje ochrony odgromowej wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305 i PN-EN 50164

* oraz obowigzujacymi przepisami.

* zwody poziome(metalowe pokrycie dachu) i pionowe potaczy¢é drutem FeZn ¢ 8 zlaczami
skrecanymi 1 rynnowymi

» zachowac rezystancje uziemienia <=10Q.

Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziomu oraz ciagtosci

zwodow poziomych i przewodow odprowadzajacych. W przypadku nie uzyskania wymaganej

rezystancja uziemienia przy zlaczach kontrolnych wykona¢ dodatkowe uziom np. z pretow 5//8”

Przewody uziemiajace od ziacz kontrolnych z ptaskownika ocynkowanego FeZn 25x4. Przewody

uziemiajagce w ziemi do 20 cm chroni¢ przed korozja przez malowanie lakierem asfaltowym.

Miejsca spawane roéwniez zabezpieczy¢ przed korozja przez dwukrotne malowanie lakierem

asfaltowym.

6.3.. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie ze specyfikacija, poleceniami
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i Prawem
Budowlanym oraz:

- Dokumentacja projektowa;

- Polskimi Normami;

- Przepisami obowigzujacymi przy wykonywaniu instalacji elektrycznych;

- Przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

- Przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowe]

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp w oparciu o projekt
organizacji robot i zagospodarowania placu budowy sporzadzony przez generalnego wykonawce
1jego podwykonawcow.

Wszystkie prace musza by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej staranno$ci oraz
zgodnie ze sztuka budowlana.

Podstawowe urzadzenia powinny by¢ rozmieszczone w pomieszczeniach budynku zgodnie
z dokumentacjg techniczng przy zachowaniu rozwigzania funkcjonalnego pomieszczen, dopuszcza
si¢ korekte rozmieszczenia zaprojektowanych urzadzen jesli wigze si¢ to z optymalizacja,
zwartoscia, likwidacja kolizji rurociggéw itp. Zmiany w tym zakresie powinny uzyskac akceptacje
projektanta.



6.4 Urzadzenia w budynku powinny by¢ montowane w potozeniu wymaganym przez DTR
producentdéw poszczegdlnych urzadzen.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 1 ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom V Instalacje
elektryczne”.

* Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

*  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faz¢ rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy 1 po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

8. ODBIOR ROBOT 8.1.Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.1.1. Odbior miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdt majacych

wplyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

e przygotowanie podtoza do montazu kabli 1 przewodow,

e urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

e instalacja, ktorej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne  branze
lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robot instalacji  elektryczne;.

8.1.2. Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czeSciowe robot zanikajacych oraz elementow
urzadzen, ktore ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajac oceng
prawidlowos$ci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢
prawidtowos$¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami 1 projektem 8.1.3. Odbior
koncowy
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robot nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen
zasilajacych.
Zakres badan obejmuje sprawdzenie:
e dla napi¢¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
= parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC ~ 60364-
6-

61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000; TSB 67; TSB 72. Wyniki badan trzeba zamiescic¢
w protokole  odbioru koncowego. e izolacji torow gtoéwnych,
® izolacji torow pomocniczych,
e dziatania funkcjonalnego obwodoéw pomocniczych, e dzialania

mechanicznego tacznikow, blokad itp., e instalacji ochronne;.
Badania napi¢ciem probierczym wykonuje si¢ tylko jeden raz. Jezeli producent dostarczyt protokot
z tych badan, rozdzielnice SN sprawdza si¢ napigciem obnizonym do 75% napigcia probierczego, a
rozdzielnice o napigciu do 1 kV . induktorem, sprawdzajac tylko rezystancje izolacji.



Badania dziatania obwoddéw pomocniczych polegaja na sprawdzeniu prawidlowosci dziatania
uktadow zabezpieczen, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego zalaczania
rezerwy. Badania nalezy przeprowadzi¢ wedtug programu, ktory powinien by¢ czescig
dokumentacji eksploatacyjne;j.

Badania dziatania mechanicznego tacznikow, blokad itp. wykonuje si¢ na napedach tacznikéw oraz
zwigzanych z nimi blokadach mechanicznych. Nalezy wykona¢ 5 normalnych cykli roboczych
(zamknigcie . otwarcie) kazdego tacznika.

W rozdzielnicach dwucztonowych nalezy wykonac’ 5 cykli przestawien kazdego cztonu ruchomego
od stanu pracy do stanu spoczynku (proby) 1 od stanu spoczynku (proby) do stanu pracy. Laczniki
sterujace wyposazeniem cztonu nalezy zamykac i otwiera¢ w stanie pracy iw stanie proby.
W trakcie proby trzeba takze sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie blokad tego cztonu.

Badania nalezy przeprowadzi¢ wedhug instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w
protokole odbioru koncowego:

9. OBMIAR ROBOT
Obmiar nie bedzie wykonywany.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie ryczaltowe.

11. POWOLANE ORAZ ZWIAZANE ROZPORZADZENIA I NORMY

11.1 Normy

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego. PN-IEC
60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i faczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie .Srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogodlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje o$§wietleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). PN-EN

60799:2004 Sprzgt elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody

posredniczace.



PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice 1 sterownice niskonapieciowe. Czgs¢ 3: Wymagania
dotyczace niskonapigciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w
miejscach dostgpnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice

tablicowe PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Ochrona przed
porazeniem pradem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim

cze¢$ci niebezpiecznych czynnych

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

PN-E-04405 Pomiary rezystancji

PN-E-05023 Urzadzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewodow golych oraz izolacji
zyt zerowych 1 ochronnych w przewodach i kablach.

PN-E-05160 Rozdzielnice niskonapieciowe.

PN-E-05160/01. Rozdzielnice prefabrykowane niskonapigciowe. Ogdlne wymagania i badania.
PN-E-06153 Roztaczniki, odtaczniki niskonapigciowe. Ogolne wymagania i badania.
PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe. Bezpieczenstwo
uzytkowania.

PN-E-08106 Obudowy urzadzen elektrotechnicznych. Stopnie ochrony. Podzial, wymagania i
badania.

BN-8872-01 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapigciowe w skrzynkach z tworzyw sztucznych.
Ogo6lne wymagania 1 badania.

PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1 budowa. PN-EN
12464-1:2004 Swiatlo i o§wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Czesé 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-E-02033 Oswietlenie wnetrz §wiatlem elektrycznym.

P-N-E06305 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogdlne wymagania i badania. PN-IEC
60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci dlugotrwate przewodow.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi

1 laczeniowymi.

11.2 Inne akty prawne

Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2019 r poz. 1186)

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 - Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 47 poz. 401 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych.

Dziennik Ustaw z 1995r. Nr 8 poz. 38 - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne;j i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych A4
budownictwie z pdzniejszymi zmianami

Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 5 pdz. 42 - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow z pdzniejszymi zmianami
Dziennik Ustaw z 2002 1. Nr 41 p6z. 367 - Rozporzadzenie Ministra Finanséw z dnia 17 kwietnia
2002 roku w sprawie ogolnych warunkéw obowigzkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej architektéw oraz inzynierow budownictwa



