Opis techniczny
»instalacja elektryczna dla budynku
podwadjnej Kancelarii Lesniczych
Wapowce i Korytniki”

1.Lokalizacja:
Dzialka nr 755/1 obreb 0015Wapowce
Jednostka ewidencyjna 181308-2 Przemysl

2.Inwestor:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne ,,L.asy Panstwowe”
Nadlesnictwo Krasiczyn

37-700 Przemysl, ul. 29 Listopada 12

3. Podstawa opracowania:

- branza architektoniczna
- normy budowlane 1 obowigzujace przepisy
- umowa PGE

4. Zakres opracowania:

W budynku projektuje si¢:

- tablice bezpiecznikowg

- instalacje o$wietleniowg 1 gniazd wtykowych
- instalacj¢ odgromow3a

5. Zasilanie budynku

Od istniejacego ztacza kablowo-pomiarowego usytuowanego na $cianie przyziemia budynku
zgodnie z umowa wydang przez gestora sieci PGE, nalezy prowadzi¢ kabel YKY 4x10 mm2
do rozdzielnicy umieszczonej w budynku. Kabel nalezy uktada¢ w ziemi w wykopie o
glebokosci 80 cm na warstwie piasku grubosci 10cm. Kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku
grubosci 10cm, warstwa gruntu z wykopu gr. 15cm, przykry¢ folig ostrzegawcza koloru
niebieskiego, nastepnie zasypa¢ wykop gruntem rodzimym. Przej$cie pod nawierzchnig
utwardzong prowadzi¢ w rurze ostonowej SRS 50 (rura ostonowa, niebieska, gtadkoscienna).
Kabel zasilajacy wprowadzi¢ pod wytacznik przeciwpozarowy.

6. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDY 3x2,50mm?.Przewody uktadane

w rurkach RVS 16/20 pod lub w elementach konstrukcji i wykonczenia budynku.

Osprzet podtynkowy. Gniazda wtykowe instalowac¢ na wysokosci 0,30m, w tazience i pokoju
socjalnym na wysokosci 0,85-1,20m nad poziomem podtogi. W tazience i pokoju socjalnym
stosowac gniazda o stopniu ochrony 1P44.



7. Instalacja oSwietleniowa

Instalacje oswietleniowe wykona¢ przewodami YDY 3x1,5 mm2. Od puszek rozgat¢znych do
wylacznikéw 1 —bieg. YDY 2 x 1,5 mm2. Laczniki instalowaé na wysokosci 1,4m od
podiogi. Typ opraw podano na planie instalacji ( lub wg wyboru Inwestora).

8. Instalacje okablowania strukturalnego

Okablowanie strukturalne wykona¢ przewodami U/UTP 4x2x0,5 kat. 6 do zintegrowanych
punktow abonenckich ZPA (2Xrj45, 2x230V Data). Przewody te doprowadzi¢ do szatki
teleinformatycznej (punkt dostgpowy PD). Gniazda 230V Data w zestawach ZPA zasili¢
przewodami YDY 3x2,5 mm? z rozdzielni TP -1. Przewody uktadane jw.pkt.4.

9. Instalacja odgromowa

Przewody odprowadzajace na $cian bocznych nalezy wykona¢ jako nienaprezone z preta
ocynkowanego FeZn fi 8 mocowanego na typowych wspornikach wg. katalogow
producentéw” elementow instalacji odgromowej i uziomow”.
ZYacza kontrolne typowe do potaczen pret- ptaskownik w typowych obudowach ztacza
kontrolnego do gruntu.
Do podtaczenia poszczegolnych elementdéw instalacji stosowac typowe zaciski 1 uchwyty
wg katalogow j.w. Uziom otokowy z bednarki FeZn 25x4 uktadanej w rowie kablowym
na gt. min. 0,6m w odl. min.Im od budynku. Rezystancja uziemienia R<10 Q.
W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancja uziemienia przy ztaczach kontrolnych
wykona¢ dodatkowe uziom np. z pretow 5/8”. Uziom instalacji odgromowej powinien by¢
polaczone z uziomem przewodu PEN w TP- 1 i uziomem ochronnika i instalacji odgromowe;.
Przewody uziemiajace od ztacz kontrolnych z ptaskownika ocynkowanego FeZn 25x4.
Przewody uziemiajace w ziemi do 20 cm chroni¢ przed korozja przez malowanie lakierem
asfaltowym. Miejsca spawane rowniez zabezpieczy¢ przed korozjg przez dwukrotne
malowanie lakierem asfaltowym.
e prace wykonywac¢ z zachowaniem $rodkow bezpieczenstwa dla uzytkownikow
obiektu
e cato$¢ robot wykonac zgodnie z PN-EN 62305 1 PN-EN 50164
oraz obowiazujacymi przepisami.

10. Ochrona od porazen

Jako ochrong¢ przed porazeniem pragdem elektrycznym projektuje sie:

W sieci zasilajacej — uktad TN-C

Zasilanie rozdzielni TP1; uktad TN-C

Rozdzielnice przewodu PEN na przewdd PE i N nalezy wykona¢ w rozdzielnicy gltéwne;j
obiektu.

Uziemienie punktu rozdziatlu PEN na PE i N o wysokosci R <10 Q

W instalacjach odbiorczych dla ochrony od porazen zastosowa¢ samoczynne 1 szybkie
wylaczniki zasilania w uktadzie TN-C-S za pomoca wytacznikow réznico-pradowych



1 wytacznikow instalacyjnych. W instalacjach wewngtrznych stosowac¢ oddzielny przewod
ochronny PE. Przewdd ochronny i neutralny nie moze by¢ zabezpieczony i roztaczony.

W rozdzielni TP-1 podiaczy¢ przewdd neutralny N i ochronny PE, uziom ochronnikéw

oraz uziemi¢ przewod PEN. Dla projektowanej rozdzielnicy TP-1 w budynku przewiduje si¢
wyizolowane obudowy poprzez zastosowanie rozdzielnicy II klasy ochronnosci. Kolor
przewodu ochronnego z6tto zielony a neutralnego niebieski. Za wytacznikami
roznicowo-pragdowymi nie moze by¢ potaczenia przewodu PE 1 N poniewaz spowoduje to
zbedne zadzialanie wytacznikow.

11. Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty, urzadzenia i osprzet instalacyjny powinny posiada¢ aktualne
atesty 1 dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Calos¢ robot prowadzi¢ 1 wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami
bhp 1 p.poz, oraz aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami prawnymi w
zakresie wykonywania robot budowlano-instalacyjnych.

Instalacje elektryczne winny wykonywac osoby do tego przeszkolone z aktualnymi
uprawnieniami.

Po wykonaniu instalacji, przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy wykona¢
wszystkie wymagane pomiary odbiorcze instalacji, a ich wyniki wraz z oceng
przedstawi¢ w protokotach pomiarowych.

Dopuszcza si¢ zmiang zaprojektowanych urzadzen na inne pod warunkiem utrzymania
zaktadanych parametrow technicznych zakladanych urzadzen.

Wszystkie zmiany projektu wymagaja uzgodnienia z projektantem.

Opracowat:
mgr inz. Bogustaw Majchrowicz



