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 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

1. TYNK SILIKATOWY +KLEJ +SIATKA Z WŁÓKNINY

2. IZOLACJA Z WEŁNY FASADOWEJ Λ=0,037[W/MK] 12,0cm

3. WIATROIZOLACJA - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

   Sd = 0,02m

4. PŁYTA OSB/3 OGNIOODPORNA  2,3cm

5. KONSTRUKCJA SZKIELETOWA SOSNOWA/OCIEPLENIE

    Z WEŁNY MINERALNEJ Λ=0,036[W/MK] 18,0cm

6. PAROIZOLACJA -FOLIA PAROIZOLACYJNA Sd=100M

7. PŁYTA OSB /3 OGNIOODPORNA 2,3 cm

8. PŁYTA GIPSOWO-WŁÓKNOWA 1,25cm

9. GŁADŹ GIPSOWA I FARBA LATEKSOWA /PŁYTKI

    CERAMICZNE NA KLEJU/ V -/2cm

S1

1.1    WIATROŁAP 5,20 m2 płytka gresowa

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU

 NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA      PUm2        POSADZKA 

1.2   POCZEKALNIA 8,50 m2 płytka gresowa

1.3   BIURO KANCELARII 1 22,40 m2 płytka gresowa

1.4   POM.GOSPODARCZE 5,00 m2 płytka gresowa

1.7   POKÓJ SOCJALNY 8,20 m2 płytka gresowa

1.8   TOALETA 8,20 m2 płytka gresowa

1.5   BIURO KANCELARII 2 22,40 m2 płytka gresowa

1.6   POM.GOSPODARCZE 5,00 m2 płytka gresowa

RAZEM POW.PARTERU:    84,90m2

POW. ZABUDOWY:    106,40m2

2
%

Dz1

 ŚCIANA WEWNĘTRZNA

1. GŁADŹ GIPSOWA I FARBA LATEKOSOWA /PŁYTKI

   CERAMICZNE NA KLEJU/ -/2cm

2. PŁYTA GIPSOWO-WŁÓKNOWA  1,25cm

3. PŁYTA OSB   1,2cm

4. KONSTRUKCJA SZKIELETOWA SOSNOWA /WEŁNA

    MINERALNA Λ=0,036[W/MK] 10,0cm

5. PŁYTA OSB 1,2cm

6. PŁYTA GIPSOWO-WŁÓKNOWA 1,25cm

7. GŁADŹ GIPSOWA I FARBA LATEKSOWA /PŁYTKI

    CERAMICZNE NA KLEJU/ -/2 cm
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