
  
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

(Dz. U. Nr 202 Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. z późn zm.)  
  

Zadania:   
„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku użytkowego  
o funkcji administracyjno-biurowej, wolnostojącego w całości 

podpiwniczonego na budynek podwójnej Kancelarii Leśniczych” 
 

   
Inwestor : Państwowe Gospodarstwo Leśne „ Lasy Państwowe” 
                 Nadleśnictwo Krasiczyn   
        37-700 Przemyśl, ul. 29 Listopada 12 
 
Nazwa obiektu: Budynek podwójnej Kancelarii Leśniczych Wapowce i Korytniki  
Lokalizacja:  
37-700 Wapowce, Hołubla 85 
Działka nr 755/1 obręb 0015Wapowce   
Kod CPV 45200000-8 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części   

Zawartość:  

KOD CPV 45000000-7 Wymagania ogólne   

KOD CPV 45111000-8 Roboty ziemne  

KOD CPV 45262300-4 Roboty związane z betonem i stalą  

KOD CPV 45261000-4  Roboty ciesielskie, roboty pokrywcze, roboty 
dociepleniowe  

KOD CPV 45320000-6  Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe   

KOD CPV 45420000-7 Montaż stolarki okiennej i drzwiowej  

KOD CPV 45442100-8 Ściany i sufity z płyt włóknowo -gipsowych  

KOD CPV 45442100-3 Malowanie 

KOD CPV 45430000-0 Okładziny ścian i podłóg z płytek cer. 

KOD CPV 45111000-8 Opaska i utwardzenie terenu  

KOD CPV 45332000-3 Roboty sanitarne- instalacja wodociągowa, instalacja 

kanalizacyjna, szczelny zbiornik  na ścieki   

KOD CVP 45310000-3 Roboty elektryczne - instalacje wewnętrzne  
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ST-00 - WYMAGANIA OGÓLNE  

  
1.  WSTĘP  
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00  

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące 
wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach przebudowy rozbudowy  
i nadbudowy budynku podwójnej kancelarii na potrzeby leśnictwa Wapowce i Korytniki.   

  
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych  

Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w pkt. 1.1 jako część Dokumentacji Przetargowej.  

  
1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi  

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze szczegółowymi Specyfikacjami 
odnoszącymi się do poszczególnych rodzajów robót.  
Opis realizowanych obiektów na temat zakresu robót znajduje się w Dokumentacji Projektowej.  

  
1.3.2. W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm   i 

standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część 
Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których 
są  wymienione.  Zakłada  się,  iż  Wykonawca  dogłębnie  zaznajomi  się  z  ich  zawartością   
i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu 
na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej.  
Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie obowiązującymi 
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach 
Technicznych.  
Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo.  

  
1.4.  Określenia podstawowe  

Użyte  w  Specyfikacjach  Technicznych  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w 
każdym przypadku następująco:  
Specyfikacja Techniczna lub Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – należy każdorazowo 
rozumieć jako Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.  
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,  
Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, służące do 
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją Kontraktu oraz oceną jakości 
Materiałów i Robót,  
Materiały  –  wszelkie  surowce  i  produkty  niezbędne  do  wykonywania  Robót  zgodnie    z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez   
Inspektora,  
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej,  
Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar Robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący 
cześć jego Oferty  



  
Kontrakt - przedmiot zamówienia realizowany przez Wykonawcę na podstawie umowy 
zawartej z Zamawiającym  
Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną.  
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną  
Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę.  
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania 
robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.  
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czynności 
zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów 
geotechnicznych podłoża gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium.  
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości  i ilości  

  
1.5  Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z 
Dokumentacja Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora.  

  
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy  

Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne dla Robót, Dziennik 
Budowy i Księgę Obmiaru, oraz Dokumentację Projektową i Specyfikacje Techniczne. Na 7 
dni przed przekazaniem terenu robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie 
niezbędne dokumenty dotyczące  kierownika  budowy,  umożliwiające  dokonanie  zgłoszenia 
o rozpoczęciu robót.  

  
1.5.2. Dokumentacja Projektowa  

Dokumentacja załączona do Dokumentacji Przetargowej:  

1) Projekt zagospodarowania terenu  

2) Projekt architektoniczno-budowlany  

3) Projekt techniczny  
  
1.5.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu  

Wykonawca otrzyma od Inwestora 1 zestaw Dokumentacji Projektowej. W okresie 
przygotowywania ofert pełna Dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu w siedzibie 
Zamawiającego.  

  
1.5.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę  

1. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji 
budowy. Koszty tego projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót.  
2. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obsługi eksploatacji i dokumentację 
techniczno-ruchową dla dostarczanych przez niego urządzeń technologicznych. Koszt tej 
dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót.  
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3. Kierownik budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
  

1.5.5. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi  

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez 
Inwestora są istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym    
z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich 
dokumentach.  
W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów 
określonych według skali  rysunku;  poszczególne  dokumenty  powinny  być  traktowane 
w następującej kolejności pod względem ważności: Specyfikacje Techniczne,  
Dokumentacja Projektowa.  
Wykonawca  nie  może  wykorzystać  na swą  korzyść jakichkolwiek błędów lub braków  
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien 
bezzwłocznie powiadomić Inwestora, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian 
lub uzupełnień.  

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z planem 
sytuacyjnym,  rzutami,  przekrojami  poprzecznymi,  projektami  obiektów  inżynierskich    
i   wymaganiami   materiałowymi,   określonymi   w   Dokumentacji   Projektowej   oraz   w 
Specyfikacjach Technicznych.  

3. Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego  przedziału 
tolerancji. Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych, 
nieznacznych odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione.  

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą 
jakość Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te 
rozebrane na koszt Wykonawcy.  

  
1.5.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez 
cały okres realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczęcia aż do Czasu Wykonania i Przejęcia 
Robót.  

2. Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki, światła 
ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe – całodobowe warunki 
widoczności urządzeń zabezpieczających.  

3. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez 
Inwestora przed ich ustawieniem.  

4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót.  
  
1.5.7. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem:  
1. Tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica będzie 

podawała podstawowe informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy 
informacyjnej jest uwzględniony w cenach jednostkowych Robót. Tablica informacyjna 
będzie utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie.  



  
  
1.5.8. Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót  

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia Robót.  

2. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:  
a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie 

powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym;  
b) Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:  
- zanieczyszczeniem zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, 

olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi 
toksycznymi substancjami,  

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, - przekroczeniem 
dopuszczalnych norm hałasu, - możliwością powstania pożaru.  

c) Praca Sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń w 
środowisku naturalnym poza Placem Budowy.  

3. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych    w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.  

  
1.5.9. Ochrona przeciwpożarowa  

1. Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 

oraz w maszynach i sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,.  

3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz 
będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pożarem wywołanym 
w efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

  
1.5.10 Materiały szkodliwe dla otoczenia  

1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia.  

2. Nie  dopuszcza  się  do  użycia  Materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie     o 
stężeniu większym, niż dopuszczalne.  

3. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko.  

  
1.5.11 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy  

1. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i  higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać  
o  zdrowie  i  bezpieczeństwo  swych  pracowników  i  zapewni  właściwe  warunki  pracy  
i warunki sanitarne.  

2. Wykonawca   zapewni   i   utrzyma   wszelkie   urządzenia   zabezpieczające   oraz   sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
pracującego na Terenie Budowy.  

4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej  są 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót.  
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1.5.12 Ochrona własności publicznej i prywatnej  

1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub  zniszczeniem własności 
publicznej oraz/lub prywatnej.  

2. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia.  

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną, 
Wykonawca powiadomi Inwestora oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu 
otrzymania dalszej decyzji.  

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne 
i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje 
wszelkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w 
możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym w 
programie Robót. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych 
robót.  

5. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 4 powyżej 
i że planując swoje Roboty uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z tym roboty 
wymienione w pkt. 4 powyżej, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed 
podpisaniem Umowy, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji przedmiotu 
umowy.  

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i/lub urządzeń 
podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie  
odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem tych instalacji i/lub urządzeń,  
a  także  Inwestora.  Wykonawca  będzie  współpracował  w  usunięciu  powstałej  awarii   
z odpowiednimi służbami specjalistycznymi.  

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie 
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez 
Zamawiającego/Inwestora i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostaną 
usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń 
obciąża Wykonawcę.  

  
1.5.13 Wymagania dotyczące ruchu pojazdów  

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 
związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy 
na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.  

  
1.5.14 Opieka nad Robotami  

1. Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za  opiekę  nad Robotami  i  za  wszystkie Materiały  
i Sprzęt używany do Robót.  

2. Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robót lub ich elementu w zadawalającym stanie,  
to na Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później, niż 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor może natychmiast zatrzymać 
Roboty.  

3. W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejęcia Robót Wykonawca odpowiada za 
właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone  znaki 
Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt.  



  
  
1.5.15 Przestrzeganie prawa  

1. Wykonawca  ma  obowiązek znać  wszystkie  ustawy i  rozporządzenia  władz centralnych  
i władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób 
są związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty.  

2. W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie regulacje 
wymienione w pkt. 1 powyżej i stosować się do nich.    
  

1.5.16 Prawa patentowe  

1. Jeżeli od Wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione, użycia 
rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem 
lub innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania 
określone prawem, dotyczące zasad zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, 
materiału lub metody.  

2. Wymagania określone w pkt.1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed 
przystąpieniem do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, 
materiały lub metody. Wykonawca powinien poinformować Inspektora o uzyskaniu 
wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie.  

3. Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje następstwa 
finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę.  

  
2.  MATERIAŁY, URZĄDZENIA  
2.1.  Wymagania ogólne  

Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny: 
być nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych 
w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz 
innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów,  
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót.  

  
Inne wymagania:  
• Materiały użyte do budowy przyłączy winny posiadać certyfikaty zgodności z PN i dopuszczenie 

do stosowania w budownictwie i atesty PZH.  
• Zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania i dystrybucji wody, przed 

wbudowaniem, wymaga uzyskania oceny higienicznej właściwego Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego.  

2.2.  Źródła uzyskiwania Materiałów, Urządzeń  
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem jakichkolwiek  
Materiałów i Urządzeń przeznaczonych do realizacji Robót, Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące ich pochodzenia, 
odpowiednie świadectwa, atesty, certyfikaty, świadectwa badań laboratoryjnych i próbki, 
zgodnie z wymaganiami.  
Zatwierdzenie partii Materiałów, Urządzeń z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia wszystkich Materiałów z tego źródła.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że Materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót.  
Wszystkie Materiały muszą pochodzić z państw członkowskich Unii Europejskiej.  

  
2.3.  Pozyskiwanie Materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie Materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
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przez Inspektora i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed 
przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł.  
Wykonawca   przedstawi   Inspektorowi   do   zatwierdzenia   raporty   z   badań   terenowych  i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
wszystkich Materiałów, Urządzeń użytych do realizacji Robót.  
  

2.4.  Inspekcja wytwórni Materiałów  
Wytwórnie  Materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inwestora  i  Inspektora 
w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu 
sprawdzenia właściwości Materiałów mogą być pobierane ich próbki. Wyniki tych inspekcji 
będą podstawą akceptacji określonej partii Materiałów pod względem jakości.  
W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 
następujące warunki:  
W czasie inspekcji Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta Materiałów,  
Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja Materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.  

  
2.5.  Materiały, Urządzenia nie odpowiadające wymaganiom  

1. Materiały, Urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z Placu Budowy bądź złożone we wskazanym przez Inspektora miejscu. Jeżeli 
Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych Robót niż te, dla 
których zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora. Każdy element Robót, w którym znajdują się nie zbadane bądź nie 
zaakceptowane Materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
odrzuceniem i niezapłaceniem należności.  

  
2.6.  Przechowywanie i składowanie Materiałów, Urządzeń  

1. Wykonawca zapewni, aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla 
wykonywanych Robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą 
jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektor a.  

2. Miejsca  czasowego  składowania   będą   zlokalizowane   w   obrębie   Terenu   Budowy   
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy - w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu Robót 
miejsca tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do 
ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora.  

  
2.7.  Wariantowe stosowanie Materiałów  

1. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, Urządzenia to 
Wykonawca  powiadomi  Inspektora  o  swym  zamiarze  co  najmniej  3  tygodnie     przed 
użyciem wariantowego rodzaju Materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli to będzie 
konieczne dla prowadzenia badań przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
Materiału, Urządzenia nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora.  



  
3.  SPRZĘT  

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów     
i jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia 
Jakości  (PZJ)  lub  projekcie  organizacji  Robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora;     w 
przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony      i 
zaakceptowany przez Inspektora.  

2. Liczba  i   wydajność   Sprzętu   będzie   gwarantować   przeprowadzenie   Robót   zgodnie 
z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacjach  Technicznych    
i wskazaniach Inspektora i w terminie przewidzianym Kontraktem.  

3. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami  ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.  

5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 
użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi 
Inspektora o swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu co najmniej 3 tygodnie przed jego 
użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody 
Inspektora.  

6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu, 
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót.  
  

4.  TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych 
Materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 
Inspektora oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. Środki transportu które nie odpowiadają warunkom Kontraktu, 
będą na polecenie Inspektora usunięte z Placu Budowy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.  

  
  
5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót  

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych 
Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi     w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora.  

3. Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu    i 
wyznaczeniu Robót zostaną poprawione, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, przez 
Wykonawcę na własny koszt.  

4. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

5. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji bądź odrzucenia Materiałów i Urządzeń lub 
elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie,  
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Dokumentacji   Projektowej   i   Specyfikacjach   Technicznych,   a   także   w   normach     i 
wytycznych. 

6. Wytyczne Inspektora będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później 
niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca.  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.  Program Zapewnienia Jakości (PZJ)  

1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
programu zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje on zamierzony  
sposób          wykonywania          Robót,          możliwości          techniczne,          kadrowe   
i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora.  

2. Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
a) część ogólną podającą:  

organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, zasady BHP,  
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób 
odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
Robót, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych Robót, wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 
laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić 
prowadzenie badań), sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, 
zapisów pomiarów,    a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi;  

b) część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót:  
- wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi,  
- rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, itp.,  
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas 

transportu,  
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,  

- sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  
  
6.2.  Zasady kontroli jakości Robót  
  

1. Celem kontroli Robót będzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów, 
Urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujący personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek   i 
badań Materiałów oraz Robót.  



  
3. Wykonawca   będzie   przeprowadzał   pomiary   i   badania   Materiałów   oraz   Robót      z    

częstotliwością    zapewniającą    stwierdzenie,    że     Roboty    wykonano     zgodnie  z 
wymaganiami kontraktowymi.  

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych określających 
procedury badań.  

5. Inspektor będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,   
Inspektor  natychmiast  wstrzyma  użycie  badanych  Materiałów  i  dopuści  je  do   użycia  
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów .  

6. Wszystkie koszty, związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.  

6.3  Pobieranie próbek  

1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek.  

2. Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
3. Na polecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 

Materiałów, które budzą jego wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca.  

4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora.  

  
6.4.  Badania i pomiary  

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach 
Technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane 
przez Inspektora.  

2. Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi na piśmie wyniki do jego akceptacji.  

 
  
 
 
6.5.  Raporty z badań  

1. Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

2. Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.  

  
6.6.  Badania prowadzone przez Inspektora  

1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania; Wykonawca 
zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc.  

2. Inspektor będzie oceniał zgodność Materiałów, Urządzeń i Robót z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę.  

3. Inspektor może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 



  
 

21 
 

to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenia badań 
powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności Materiałów i Robót z  Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
W takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie 
Wykonawca.  

  
6.7  Atesty jakości Materiałów, Urządzeń i Sprzętu  

1. W przypadku Materiałów, Urządzeń, dla których atesty są wymagane, każda partia tych 
Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy.  

2. Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte 
wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi.  

3. Inspektor może dopuścić do użycia wyłącznie Materiały posiadające atest, stwierdzający ich     
pełną     zgodność     z     warunkami     kontraktu.     Materiały     posiadające  atesty,  
a urządzenia - ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie 
Materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.  

6.8.  Dokumenty budowy  

6.8.1. Dziennik Budowy  
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia Rozpoczęcia Robót do dnia potwierdzenia 
gotowości do odbioru przez Inspektora Nadzoru. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu Robót,  
stanu       bezpieczeństwa       ludzi       i       mienia       oraz       spraw       technicznych       i 
administracyjnych na Placu Budowy.  

Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała 
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  
- Datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,  
- Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,  
- Datę akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramu Robót,  
- Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót,  
- Przebieg Robót, trudności i  przeszkody w  ich prowadzeniu, okresy i  przyczyny przerw   w 

Robotach, uwagi i polecenia Inspektora,  
- Daty i przyczyny wstrzymania Robót,  
- Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych (jeśli takie będą występować) i końcowych,  
- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą,  
- Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej,  



  
- Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robót,  
- Datę dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót,  
- Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań, z podaniem kto je przeprowadzał,  
- Inne istotne informacje o przebiegu Robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy muszą być podpisane przez Wykonawcę   z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska. Projektant nie  jest 

stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy.  
 

  
6.8.2. Księga Obmiarów  

Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości wykonanych 
Robót.  
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych     w 
Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiarów.  

  
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, receptury, 
kontrolne wyniki badań, itp. będą gromadzone w sposób określony w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowić będą załączniki do Świadectwa Przejęcia Robót.  

6.8.6  Pozostałe dokumenty budowy  

1. Do    dokumentów    budowy     zalicza     się     –     oprócz     wymienionych     powyżej   w 
pkt. 6.8.1. – 6.8.5. – następujące dokumenty:  

- protokoły przekazania Terenu Budowy,  
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, - 
Świadectwa Przejęcia Robót,  
- protokoły z narad i ustaleń,  
- korespondencja na budowie.  

  
6.8.7. Przechowywanie dokumentów budowy  

1. Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  

2. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast 
odtworzyć w formie przewidzianej prawem.  

3. Inspektor będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy też je 
udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie.  

  
7.  OBMIAR ROBÓT  
7.1.  Ogólne zasady Obmiaru Robót  

1. Obmiar   Robót    będzie    określał    faktyczny    zakres    wykonanych    Robót    zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach określonych  w 
Wycenionym Przedmiarze Robót.  

2. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów.  
3. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora.  
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4. Obmiar  wykonywanych  Robót  będzie  przeprowadzany  z  częstotliwością  wynikającą   z 
płatności na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w umowie lub uzgodnionym przez 
Wykonawcę i Inspektora.  

  
7.2.  Zasady określania ilości Robót i Materiałów  

1. Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 
wzdłuż linii osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej do osi.  

2. Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to 
objętości będą wyliczane w m3  - jako długość pomnożona przez średni przekrój.  

3. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach - zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.  

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku 
miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. Wzór 
takiego załącznika będzie uzgodniony z Inspektorem.  

  
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora przed ich 
użyciem.  

2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one posiadać 
ważne świadectwa atestacji.  

3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
technicznym przez cały okres realizacji Robót.  

  
  
7.4  Wagi i zasady ważenia  

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób 
ciągły zachowanie ich dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.  

  
  
  
7.5  Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów  

1. Obmiary  będą  przeprowadzane  przed  częściowym  lub  końcowym  Przejęciem  Robót,  a 
także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót i/lub zmianie 
Wykonawcy Robót.  

2. Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót.  
3. Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem.  

  
8.  ODBIÓR ROBÓT  
8.1.  Rodzaje odbiorów  

1. W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy    i 
przedstawiciela Zamawiającego:  
- odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu,  



  
- odbiór odcinka lub/i całości Robót (sporządzenie protokołu odbioru Robót odpowiednio 

dla odcinka lub całości Robót),  
- odbiory przewodów  kominowych ,instalacji i urządzeń technicznych  
- odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robót – wraz z protokołem odbioru 

końcowego).  
  
8.2  Dokumenty Przejęcia Robót  
  

1. Dokumentem stwierdzającym dokonanie Odbioru Robót jest Protokół Odbioru Robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora.  

2. Dla celów Odbioru Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  
- Oświadczenie  kierownika  budowy  o   zgodności  wykonania   obiektu  budowlanego  z 

projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę doprowadzeniu do 
należytego stanu i porządku terenu budowy także w razie korzystania z ulicy sąsiedniej 
,budynku lub lokalu  

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,  
- dokumentację powykonawczą podaną w pkt. 1.5.4 powyżej, w tym dokumentację 

geodezyjną umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji  gruntów 
i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,  

- Specyfikacje Techniczne,  
- uwagi i Polecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń,  
- receptury i ustalenia technologiczne,  
- Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów,  
- wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  ze 

Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakości,  
- atesty, certyfikaty jakościowe wbudowanych Materiałów, Urządzeń, zgodnie z 

wymogami przepisów prawa w tym zakresie.  
- opinię   technologiczną   sporządzoną   na   podstawie   wszystkich   wyników   badań    i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze 
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakości, - sprawozdanie 
techniczne,  

- instrukcje konserwacji i obsługi, dokumentację techniczno-ruchową dla dostarczonych 
urządzeń technologicznych,  

- instrukcje eksploatacji  
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

3. Sprawozdanie techniczne zawierać będzie:  
- zakres i lokalizację wykonanych Robót,  
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 

przez Inspektora,  
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, - Datę Rozpoczęcia i Datę Ukończenia 

Robót.  
  

 8.3.  Odbiór ostateczny - Świadectwo Wypełnienia Gwarancji  

1. Sporządzenie i podpisanie przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru i Zamawiającego 
protokołu odbioru końcowego wraz z wystawieniem przez Wykonawcę Gwarancji.  
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2. Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu Okresu Gwarancji (okresu 
odpowiedzialności za usterki)  nastąpi  po  usunięciu  wszystkich  usterek  odnotowanych  
w Świadectwie Przejęcia oraz tych, które wystąpiły w Okresie Gwarancji.  

3. Ostateczne zatwierdzenie Robót będzie dokonane na podstawie oceny wizualnej  obiektu    
z uwzględnieniem zasad omówionych w pkt. 8.2 powyżej.  

  
 9.  PODSTAWY PŁATNOŚCI  

  
Zgodnie z Umową  

  
 10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

  
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)   
i przepisami obowiązującymi w Polsce.  
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 
łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie 
będą miały  ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą 
składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.  
Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo.  

  
 11.  UWAGI KOŃCOWE  

  
Integralna częścią specyfikacji jest projekt techniczny, który określa parametry 

techniczne i jakościowe z odwołaniem do aprobat i testów. Podane dane należy uwzględnić 
na etapie przygotowania oferty. Wszyscy oferenci winni wylistować urządzenia, które 
zamierzają zastosować oraz dołączyć do oferty atesty PZH na kompletne zestawy 
technologiczne. Dopuszcza sie zastosowanie równoważnej technologii uzdatniania wody w 
stosunku do przyjętej w projekcie. W związku z powyższym w celu wykazania 
równoważności należy dołączyć do oferty  karty  katalogowe  urządzeń  zamiennych.  
Niniejsze  dokumenty  musza  w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność 
proponowanej technologii w stosunku do przyjętej w projekcie ora zmusza być dołączone 
do oferty.  

Zgodnie z paragrafem 18 Rozporządzenia  Ministra Zdrowia  z dn. 29 marca  2007r.  
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (dz. U. z 2007r. Nr 61 poz. 
417) należy  stosować  materiały  lub  wyroby  używane  do  uzdatniania  i  dystrybucji  
wody z wymaganymi ocenami higienicznymi właściwego państwowego powiatowego 
inspektora sanitarnego.  

  
`



 

 

ST-1 – ROBOTY ZIEMNE Szczegółowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane 
związane z wykopami pod fundamenty 1.  WSTĘP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów pod 
fundamenty.  

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument  przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
  
1.3.  Zakres robót objętych  Szczegółową Specyfikacją Techniczną  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wykopów związanych z fundamentowaniem. W zakres robót 
wchodzi:  

- wykonanie wykopów pod fundamenty budynku  

- wykonanie warstwy pospółki pod płytę fundamentową  

1.4.  Określenia podstawowe  
Określenia   podane   w   niniejszej   SST   są   zgodne   z   definicjami   zawartymi      w 

odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

2. MATERIAŁY  

2.1.  Wymagania ogólne  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.  

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:  
-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz.  
1333; z późniejszymi zmianami),  

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.  
881),  

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166, 
poz.1360, z późniejszymi zmianami).  

  
2.2 Geowłóknina - do odcięcia warstwy pospółki od gruntu rodzimego, zastosować geowłókninę 
o gramaturze min. 220g/m²  
  
3. SPRZĘT  

Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy pomocy dowolnego 
sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Sprzęt wykorzystywany przez 
Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i wymagania techniczne w zakresie BHP.  

  



 

 

4. TRANSPORT  
Grunt z wykopów może być przewożony dowolnymi środkami transportu  dopuszczonymi 

do wykonywania zamierzonych robót. Urobek  należy  równomiernie rozwieść    na     całej     
powierzchni     ładunkowej     i     zabezpieczyć     przed    spadaniem i  przesuwaniem.     Wszelkie    
zanieczyszczenia       lub    uszkodzenia    dróg    publicznych  i dojazdów do terenu budowy 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.  

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów.  

  
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych 

terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 
sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie 
warunków gruntowych. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od 
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie 
Inspektora i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może 
wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje 
Inspektor na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę:  

- opinii  Projektanta  co  do  sposobu  dalszego  prowadzenia  robót   oraz wprowadzenia 
ewentualnych zmian konstrukcyjnych,  

- skutków   finansowych   wynikających   z   wykonania   dalszych   robót   w   sposób i w 
zakresie odmiennym od pierwotnego.  

  
5.2. Roboty przygotowawcze  

Przed rozpoczęciem robót związanych z budową, powinno być wykonane przygotowanie 
terenu pod budowę.  
Sposób wykonania dojazdu do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany 
przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora. Roboty ziemne związane z 
wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w celu 
zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia 
usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli 
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien być 
zaakceptowany przez Inspektora.  
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary 
geodezyjne związane z:  

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych,  

- ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych,  

- wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów,  

- niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu,  
  
5.3. Zasady wykonywania wykopów  

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 
ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, 
naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo 
ochrony środowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami).  



 

 

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej 
projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad 
projektowanym   poziomem   posadowienia   powinna   być    usunięta   bezpośrednio     przed 
wykonaniem fundamentu.  

Ściany wykopów należy tak kształtować aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu.  
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny 

ze zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych.   
5.4. Wykopy  

Wykopy można wykonywać do  głębokości 4,00  m od poziomu terenu   otaczającego 
wykop.  
Jeżeli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp:  

- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1,  

- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25,  

- w gruntach niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5,  
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia:  

- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości  równej  3krotnej 
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych,  

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń.  
5.5. Odwodnienie wykopów  

Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód 
gruntowych i opadowych poza obszar wykopu.  
5.6. Tolerancje wykonywania wykopów:  
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:  
± 15 cm -   dla wymiarów wykopów w planie, ± 
2 cm   -   dla ostatecznej rzędnej dna wykopu, 
±10%  -   dla nachylenia skarp wykopów.  

  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Wymagania  dla  robót  ziemnych  związanych  z  wykonaniem  wykopów  podano    w 
punkcie 5.  

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu  powinny 
obejmować:  

• sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją  

• kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie,  

• sprawdzenie przygotowania terenu,  

• kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu,  

• sprawdzenie wymiarów wykopów,  

• sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów.  
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika  Budowy.  

  



 

 

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów.  

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne". Roboty 
ziemne   związane    z    wykonaniem    wykopów    uznaje    się    za    wykonane    zgodnie   z  
dokumentacją  projektową,  niniejszą  SST  i  wymaganiami  Inspektora,  jeżeli    wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały 
wyniki pozytywne.  

  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.  
  

   



 

 

ST-2 –ROBOTY ZWIĄZANE Z BETONEM I STALĄ  

Szczegółowa specyfikacja  techniczna  na  roboty  budowlane  związane z wykonaniem 
fundamentów żelbetowych.  

  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem elementów żelbetowych 
związanych z budową budynku kancelarii podwójnej na potrzeby leśnictwa Kniejówka, Szadek  

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych  Szczegółową Specyfikacją Techniczną  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie elementów żelbetowych w budynku:  
W zakres robót wchodzi:  

-   wykonanie fundamentów (płyta, stopy)  
  
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia   podane   w   niniejszej   SST   są   zgodne   z   definicjami   zawartymi      w 
odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne".  
Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem 
zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji 
żelbetowych.  
Konstrukcje żelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi 
współpracującymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla 
konstrukcji żelbetowych.  
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych.  

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. Zaczyn 
cementowy -   mieszanina cementu i wody.  
Zaprawa -  mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i   ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.  
w/c- wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym 
Rusztowania montażowe - pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń od 
konstrukcji montowanej z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu.  
Deskowania   -   pomocnicze   budowle   służące do   formownia   elementów   betonowych 
wykonywanych na miejscu.  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
  



 

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z 

wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.  

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 
określone w:  
-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz.  
1333; z późniejszymi zmianami),  

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, 
poz. 881),  

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 
166, poz.1360, z późniejszymi zmianami).  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  

  
2.2. Wymagania szczegółowe  

2.2.1. Składniki mieszanki betonowej  

2.2.1.1. Cement  

a) Rodzaje cementu  
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków 
wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:  

• marki „25”- do betonu klasy B7,5-B20  

• marki „35”- do betonu klasy wyższej niż B20  

b) Wymagania dotyczące składu cementu  
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2012,  

c) Oznakowanie opakowania  
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, 
wyraźny napis zawierający następujące dane:  

• oznaczenie,  

• nazwa wytwórni i miejscowości,  

• masa worka z cementem,  

• data wysyłki,  

• termin trwałości cementu.  

d) Świadectwo jakości cementu  
Każda  partia  dostarczonego   cementu  musi   posiadać  świadectwo  jakości   (atest)  wraz    
z wynikami badań.  

e) Warunki magazynowania i okres składowania: Miejsca przechowywania cementu mogą 
być następujące:  

• dla cementu pakowanego (workowanego):  

- składy  otwarte   (wydzielone   miejsca   zadaszone   na   otwartym   terenie zabezpieczone 
z boków przed opadami),  

- magazyny  zamknięte  (budynki  lub  pomieszczenia  o  szczelnym  dachu i ścianach).  
2.2.1.2. Kruszywo do betonu  



 

 

Kruszywo   do   betonu   powinno   charakteryzować  się  stałością   cech   fizycznych  
i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie 
na umocnionym     i     czystym     podłożu  w  taki     sposób  aby  nie  ulegały  
zanieczyszczeniu i nie mieszały się.  

  
  
  
  

2.2.1.3. Woda  
Woda  do  produkcji  betonu  powinna  odpowiadać  wymaganiom  normy    PN-EN 
1008:2004.  Zaleca  się  stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga 
przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego.  
2.2.2. Mieszanka betonowa  

Do wykonywania elementów żelbetowych można stosować mieszankę betonową 
wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w 
Wytwórni. Klasa betonu dla wszystkich wykonywanych elementów żelbetowych, nie może 
być niższa niż C16/20.   

  
2.2.3. Stal zbrojeniowa  

Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: warunków 
technicznych, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998. Odbiór 
stali zbrojeniowej na budowie  
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego 
dołączonego przez wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami 
powyżej przytoczonych norm.  
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami   powyżej 
przytoczonych norm.  

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. Należy dążyć, by stal była magazynowana  
w  miejscu   nie   narażonym   na   nadmierne   zawilgocenie   lub zanieczyszczenie.  
Do wszystkich elementów żelbetowych należy zastosować stal A-0 dla elementów zbrojenia 
wykonywanych z prętów gładkich, oraz stal A-III dla elementów z prętów żebrowanych.  
  

2.2.4. Podkładki dystansowe  
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub /  

oraz z tworzyw sztucznych.  

Podkładki  dystansowe  muszą być  mocowane   do  prętów. Nie  dopuszcza  się stosowania 
podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych.  

  
2.2.5. Deskowania  

Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami 
normy.  Materiały  stosowane   na  deskowania   nie   mogą  deformować  się   pod  wpływem 
i warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową.  

  



 

 

2.2.6. Elementy żelbetowe  
• Zbrojenia oraz wymiary poszczególnych elementów żelbetowych zgodnie z 

dokumentacją projektową.  
  
  

3. SPRZĘT  
Roboty związane z wykonaniem fundamentów, wieńców, nadproży mogą być 

wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do 
wykonywania zamierzonych robót.  

Wykonawca powinien dysponować m.in.:  

1) do przygotowania mieszanki betonowej:  

- betoniarkami o wymuszonym działaniu,  

- dozownikami wagowe o odpowiedniej dokładności z aktualnym   świadectwem 
legalizacji,  

- odpowiednio przeszkoloną obsługą.  

2) do wykonania deskowań:  

- sprzętem ciesielskim,  

3) do przygotowania zbrojenia:  

- giętarkami,  

- nożycami,  

- prostowarkami,  

- innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojami.  

4) do układania mieszanki betonowej:  

- pojemnikami do betonu,  

- wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy,  
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełnia 
wymagania techniczne w zakresie BHP.  

  
4. TRANSPORT Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być 

sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o 
ruchu drogowym.  

  
4.1. Transport składników mieszanki betonowej  

Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na 
samochodach ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej 
 i  zabezpieczyć  przed  spadaniem  lub  przesuwaniem.  Wszelkie 
zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.  

  
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Zakres wykonania robót  
Roboty żelbetowe  należy prowadzić zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 

2061:2003 i PN-63/B-06251.  



 

 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, 
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.  

  

5.2.1. Wykonanie deskowań  
Deskowanie elementów licowych powinny być wykonywane z elementów 

deskowań uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. 
Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały 
stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową.  

Zaleca    się     stosowanie     fazowania     krawędzi     elementu     betonowego     listwami     
o wymiarach  od  2-4  cm  na  stykach  dwóch  prostokątnych  do  siebie  ścian,  szczególnie  
w stykach wklęsłych. Można takie fazowania wykonywać również wtedy, gdy nie 
przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku należy przeprowadzić w razie potrzeby, 
korektę  rozmieszczenia  zbrojenia.   Zmianę   rozmieszczenia   zbrojenia  powinien 
zatwierdzić Inspektor.  
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  usunąć  z  powierzchni  deskowania wszelkie 
zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy 
przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami.  

  
5.2.2. Przygotowanie zbrojenia  

Pręty  i  walcówki  przed  ich  użyciem  do  zbrojenia  konstrukcji  należy  oczyścić     
z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem 
(smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego 
usunięcia zanieczyszczeń.  
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.  
Dopuszczalna  wielkość   miejscowego   wykrzywienia   prętów   nie   powinna   
przekraczać 4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm.  

  
5.2.3. Montaż zbrojenia  

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.  
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów 
stalowych jest niedopuszczalne.  
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po    ułożeniu    zbrojenia    w    deskowaniu,    rozmieszczenie    prętów    względem    
siebie  i względem deskowania nie może ulec zmianie.  

  
5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej  

5.2.5.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej  



 

 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.  

  
5.2.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  

5.2.6.1. Temperatura otoczenia.  
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem.  

  
5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadów.  

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości 
osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.  

  

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.  
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa.  

 5.2.7.  Pielęgnacja betonu  
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN  
1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami 
i drganiami.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Kontrola  jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega  na 
sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszej SST.  

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania 
ogólne".  

  
6.2. Zakres kontroli i badań  

6.1.1. Deskowania  
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana 

przez Inspektora i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.  
  

6.1.2. Zbrojenie  
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez 

Inspektora i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.  
  

6.1.3. Kontrola sprzętu  
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. 

Sprawdzenie polega na:  
kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, sprawdzeniu urządzeń do ważenia 
i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki 
betonowej, sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu,  



 

 

Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych 
etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  

  
7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
(ST-00).  

  
8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbioru robót powinien dokonywać inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie 
potrzeby   również   autor   projektu   przy   udziale   przedstawiciela   Wykonawcy   robót.   
Po zakończeniu wszystkich robót należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym.  
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót.  

  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania 
ogólne”(ST-00).  

  
   



 

 

ST-03  –  ROBOTY  CIESIELSKIE,  ROBOTY  POKRYWCZE, 
 ROBOTY DOCIEPLENIOWE  

Szczegółowa specyfikacja techniczna na roboty ciesielskie, pokrycie dachowe, roboty 
dociepleniowe,   

1. WSTĘP  

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót ciesielskich 
(ściany, strop, konstrukcja dachu), wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami 
blacharskimi oraz roboty dociepleniowe związane z budową budynku kancelarii podwójnej 
na potrzeby leśnictwa Kniejówka, Szadek  

Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

Zakres robót objętych  Szczegółową Specyfikacją Techniczną  
Roboty,   których   dotyczy   specyfikacja,   obejmują   wszystkie   czynności   umożliwiające  
i mające na celu wykonanie konstrukcji drewnianych, wykonanie pokryć dachowych wraz z 
obróbkami blacharskimi oraz robót dociepleniowych.  
Dodatkowe roboty na dachu:  

- wykonanie konstrukcji ścian nośnych i działowych  

- wykonanie konstrukcji stropu  

- wykonanie konstrukcji dachu  

- wykonanie pokrycia dachowego  

- montaż rur spustowych i rynien z blachy powlekanej o gr. 0,55mm  

- wykonie obróbek blacharskich: pas nad i pod rynnowy, kominów z blachy płaskiej 
powlekanej  

- wykonanie docieplenia ścian, stropu i dachu  

- wykonanie elewacji z deski szalówki  
  
Ogólne wymagania  
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
 specyfikacją  techniczną,  artykułami  ustawy  Prawo  budowlane 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Konstrukcja drewniana  
  
• konstrukcja  ścian nośnych   -   drewniana     z   drewna   sosnowego   klasy   C-24  o 

konstrukcji szkieletowej. Ściany wykonane z elementów drewnianych o wym. 5x18 i 
5x12cm zgodnie z dokumentacja techniczną  

• konstrukcja  ścian działowych   -   drewniana     z   drewna   sosnowego   klasy   C24  
o konstrukcji szkieletowej. Ściany wykonane z elementów drewnianych o wym. 
3.2x8cm zgodnie z dokumentacja techniczną  

• konstrukcja  stropu   -   drewniana     z   drewna   sosnowego   klasy   C-24  o 
konstrukcji szkieletowej. Ściany wykonane z elementów drewnianych o wym. 5x22cm 
zgodnie z dokumentacja techniczną   



 

 

• konstrukcja  dachu   -   drewniana     z   drewna   sosnowego   klasy   C-24  o konstrukcji 
szkieletowej. Elementy dachu: krokwie o wym. 5x24cm, słupy 18x18cm, belek 18x18 
i 10x18cm oraz jętek o wy. 5x16cm  zgodnie z dokumentacja techniczną  

• drewno konstrukcyjne: czterostronnie strugane, fazowane oraz suszone komorowo do 
wilgotności maksymalnej 18%  
  
  

Zabezpieczenie drewna  
• drewniane  elementy dachu  przewidziano  do zabezpieczenia  ogniochronnego 

środkiem  
„ANTY-PAL" lub „FOBOS M-2" prod. Zakładów Chemicznych Luboń S.A do stopnia 
trudno zapalności. zgodnie z technologią i instrukcją producenta środka 
zabezpieczającego.  

• elementy drewniane wewnątrz należy zabezpieczyć solnymi preparatami 
grzybobójczymi np. FUNGIT B  

2.2. Izolacje cieplne stropu  

Strop należy docieplić matami z wełny mineralnej gr. 22cm i współczynniku l=0,039W/mK 

+ gr. 10cm i współczynniku l=0,039W/mK  

2.3. Izolacje cieplne ścian  

Ściany nośne ocieplone wełną mineralną o grubości gr. 18cm i współczynniku l=0,039W/mK + 

wełna mineralna gr. 12cm i współczynniku l=0,039W/mK  

2.4. Izolacja dachu Wełna mineralna gr. 24cm i współczynniku l=0,032W/mK  
2.5. Pokrycie dachu budynku  
Dach pokryć blachą panelową,  powlekaną, w kolorze szarym, gr. 0,55mm  
  

  

Blacha stalowa powlekana wg PN-EN 10202:2003  

2.6. Rynny o średnicy 12cm i rury spustowe o średnicy 9cm, stalowe według instrukcji 
producenta – np. „Stalowy System Rynnowy FLAMINGO” lub równoważny  

2.7. Wykończenie zewnętrzne ścian  

Ściany od zewnątrz należy wykończyć deską szalunkową z drewna sosnowego lub 
świerkowego gr. 2,1cm, wykończone listwami maskującymi o szerokości min. 12cm i 
grubości min. 2,0cm   

2.8 Docieplenie cokołów  
Docieplenie cokołów metoda lekką-mokrą, styropian XPS gr. 5cm o współczynniku 
l=0,038W/mK, siatka zbrojąca - siatka zbrojąca impregnowana przeciwalkalicznie.  

Dopuszczone do stosowania są siatki z włókna szklanego. Gramatura siatki – min. 175 
g/m2,Masa  zbrojąca – hydraulicznie wiążąca zaprawa klejąca i zbrojąca. Tynk 
mozaikowy o uziarnieniu do 2mm o oporze dyfuzyjnym w kategorii V2 oraz 
współczynniku przenikania wody W2  
3. SPRZĘT  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

4. TRANSPORT  



 

 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 
odpowiednią normą.  
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzenie, przesunięciem oraz utratą stateczności.  

  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Konstrukcja drewniana  

  

•  konstrukcja  dachu   -   drewniana   wielospadowa   z   drewna   sosnowego   klasy   C-
24  o konstrukcji krokwiowo-jętkowej. Elementy konstrukcyjne więźby dachowej 
zgodnie z dokumentacją projektową. Deski wieńczące grubości 32mm.  

  

5.2. Wykonanie obróbek blacharskich  
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 

roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, 
lecz w temperaturze nie niższej od -15oC. Roboty nie można wykonywać na oblodzonych 
podłożach.  

5.3. Rynny z blachy powlekanej  
* rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów składany w   elementy 

wieloczłonowe,  

* powinny być łączone w złączach poziomych,  

* rynny  powinny  być  mocowane  do  deskowania  i  krokwi  uchwytami,  rozstawionymi   
w odstępach nie większych niż 50 cm, * spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie 
z projektem,  

* rynny powinny mieć odpowiednie wpusty do rur spustowych,  

5.4. Rury spustowe - z blachy powlekanej  

* rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów składany w elementy 
wieloczłonowe,  

* rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach 
nie większych niż 3 m  

* uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru 
lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na 
podstawie zaświadczeń   o   jakości   wystawianych   przez   producenta   
stwierdzających   zgodność      z wymaganiami dokumentacji i normami 
państwowymi  

  
6.2. Badanie gotowych elementów powinny obejmować:  

- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” (ST-00).  

8. ODBIÓR ROBÓT  



 

 

8.1. Odbiór robót pokrywczych.  
- roboty pokrywcze, jako  roboty  zanikające,  wymagają  odbiorów  częściowych.  Badania 

w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 
później jest niemożliwy lub utrudniony.  

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  

- podłoża  

- jakości zastosowanych materiałów,  

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

- badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na 
pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.  

 9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania 

ogólne”(ST-00).  

ST-04 – IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE  

Szczegółowa  specyfikacja techniczna robót związanych  z wykonaniem izolacji  
  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z izolacją. 1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument  
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

  
1.3. Zakres robót objętych  Szczegółową Specyfikacją Techniczną  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie izolacji.  

  
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia   podane   w   niniejszej   SST   są   zgodne   z   definicjami   zawartymi      
w odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania 
ogólne”.  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

  
2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  



 

 

Wszystkie    materiały    stosowane    do    wykonania    robót    muszą    być    zgodne  
z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.  

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 
w:  
-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz.  
1333; z późniejszymi zmianami),  

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, 
poz. 881),  

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 
166, poz.1360, z późniejszymi zmianami).  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  

  

2.2. Wymagania szczegółowe  
Materiałami  stosowanymi  przy  wykonywaniu  izolacji  

 przeciwwodnych i przeciwwilgociowych są:  
• membrana wiatrochronna na dach i ściany o gramaturze min. 180g/m²  
• folia paroizolacyjna na fundamenty, posadzki, ściany i dach grubości 0,2mm, wymagany 

współczynnik oporu dyfuzyjnego nie gorszy niż 3,9*1011[(m2*s*Pa)/kg]  

• ściany konstrukcyjne odizolowane od fundamentów dwoma pasami papy gr. 3mm, maksymalna 

siła rozciągająca – wzdłuż [N]: (600 ± 150) N/50mm – w poprzek[N]: (250 ± 100) N/50mm  

• w miejscach narażonych na rozlanie wody tj. posadzka w łazience, ściany przy natrysku, umywalce 

i wc – izolowane dodatkową warstwa folii w płynie o ciężarze właściwym 1,45g/cm³, zawartości 

ciał stałych 75%, oraz pH 9,0  

2.2.1. Izolacje  
Materiały izolacyjne powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych 
stosowanych materiałów.  

  
3. SPRZĘT  

Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na 
konstrukcjach betonowych, żelbetowych i stalowych mogą być wykonane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych 
robót.  

Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych 
stosowanych materiałów.  

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP.  

  

4. TRANSPORT Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być 
sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz 
przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w 
ST „Wymagania ogólne". Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych 



 

 

opakowaniach producenta, w taki sposób aby zabezpieczyć opakowania przed 
uszkodzeniem.  

  
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne warunki wykonania robót:  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne".  

Wykonanie robót powinno być zgodne kartami technicznymi stosowanych materiałów.  

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od + 
5°C do +35°C i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. Wilgotność względna 
powietrz w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 85%.  
5.2. Zakres wykonywania robót  

5.2.1. Wykonanie warstwy izolacyjnej  
Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzone z zachowaniem 

wymagań  dokumentacji  projektowej,  odpowiednich  norm,  kart  technicznych  Producenta   
i aprobat technicznych.  
5.2.6.    Wykonanie warstwy ochronnej  

Prace związane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny być prowadzone z 
zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz postanowień 
SST dotyczącej wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych, jak i niniejszej SST.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Kontrola robót obejmuje:  

- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,  

- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,  

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,  

- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania 
powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń),  

- kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie,  

- kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z 
oceną jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub 
odspojeń itp.),  

- kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji,  

- kontrolę wykonania warstwy ochronnej,  

- oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).  
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne"(ST00). 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów.  

8. ODBIÓR ROBÓT  
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inspektora. 

Przystąpienie od kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu 
przez Inspektora do Dziennika Budowy.  

 
 

  



 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania 

ogólne”(ST-00).  
  
  
ST-05. MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ  

1. WSTĘP  
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem    niniejszej     Specyfikacji     Technicznej     są     wymagania     dotyczące     
wykonania i odbioru robót w zakresie montażu stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i 
wewnętrznej w budynku kancelarii podwójnej na potrzeby leśnictwa Wapowce i Kortniki.  

  
Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

  
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną  
Roboty,     których     dotyczy     specyfikacja,     obejmują     wszystkie     czynności     
umożliwiające  i mające na celu montaż stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie      montażu      stolarki       okiennej       i       drzwiowej       w      zakresie      określonym 
w dokumentacji technicznej. Niniejsza specyfikacja związana jest z wykonaniem niżej 
wymienionych robót:  

- montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej  

- montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej  
  

1.4. Ogólne wymagania  

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną,  poleceniami  nadzoru  autorskiego  i  inwestorskiego  oraz  
zgodnie z art. 5, 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.  

  
2. MATERIAŁY  

Do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych.  

Wbudowana stolarka okienna i drzwiowa musi posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.  

  
2.1. Stolarka  
• okna drewniane, sosnowe, o współczynniku U=0,9W/m²K, wyposażone w automatyczne 

nawiewniki higrosterowane - Maksymalna wydajność nawiewnika min. 30 m³/h. Po ustawieniu 
przysłony w pozycji zamkniętej, nawiewnik powinien dostarczać minimalną ilość powietrza 6 
m³/h.   

• drzwi wejściowe drewniane, dębowe, pełne, o współczynniku U=1,3W/m²K, wyposażone w 
zamek antywłamaniowy lub aluminiowe.  

• drzwi wewnętrzne płytowe, model PORTA FIT, ościeżnica regulowana MDF w kolorze skrzydła  



 

 

  
2.2. Parapety zewnętrzne  

- zewnętrzne parapety z blachy powlekanej o gr. 0,55mm  

2.3.  Parapety wewnętrzne  

- wewnętrzne parapety z materiałów syntetycznych.   

  
3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 
tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów.  

  
  

4. TRANSPORT l SKŁADOWANIE  

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą 
być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
przesunięciem oraz utratą stateczności.  

  
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  
5.1.1. Przygotowanie otworu w ścianie budynku  

Otwór w murze, w którym ma być zamontowane okno lub drzwi powinien mieć 
wymiary odpowiednio większe od zewnętrznych wymiarów ościeżnicy okna lub drzwi.  
Otwór powinien być szerszy o 2-4cm od szerokości ościeżnicy (po 1-2cm z każdej strony). 
Przekątne nie powinny się różnić o więcej niż 1cm.  
Wszystkie powierzchnie wewnętrzne otworu powinny być możliwie gładkie, bez  
ubytków. Dolna      powierzchnia      otworu      powinna      być      jednolita,      równa,      
zbudowana  z warstwy materiału, na którym stabilnie można oprzeć okno.  

  
5.1.2. Ustawienie ościeżnicy   

Okno ustawiamy na progu podokiennym. Okna i drzwi powinny być wypoziomowane a 
szczelina między konstrukcja z obydwu stron powinna być jednakowa.  

  
  

5.1.3. Mocowanie okna  
Okna i drzwi zaleca się mocować za pomocą kotew stalowych i wkrętów ze stali 

nierdzewnej lub ocynkowanej. Zamocowanie musi gwarantować kompensację dylatacji 
termicznej konstrukcji. Po każdej stronie konstrukcji należy stosować co najmniej 2 punkty 
mocowania.  

Z wolnej przestrzeni pomiędzy przylegającą częścią ościeżnicy a ścianą usunąć elementy 
pomocnicze montażu (klocki drewniane). Wolną przestrzeń pomiędzy przylegającą częścią 
ościeżnicy a ścianą wypełnić zalecanym środkiem uszczelniającym, np.  pianką 
poliuretanową. Skrzydło nałożyć na ościeżnicę. Skontrolować równomierne doleganie 



 

 

uszczelki. Po zaschnięciu pianki usunąć jej naddatek. Wykonać izolacje z taśm 
paroszczelnych i paro przepuszczalnych. Dokonać obróbki od obu stron.   

Po zewnętrznej stronie wykonujemy izolację, szczególnie starannie wzdłuż dolnej ramy, 
naroży i styku z obróbką blacharską z blachy ocynkowanej. Należy pamiętać, aby zapewnić 
bardzo dobrą izolację na przenikanie pary po stronie wewnętrznej szczeliny montażowej.   

  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie 
zaświadczeń   o   jakości   wystawianych   przez   producenta   stwierdzających   
zgodność   z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi  

6.2. Badanie gotowych elementów powinny obejmować:  

- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, 
połączeń  konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych.  

6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:  

- sprawdzenie  stanu i wyglądu elementów pod względem równości,  pionowości i 
spoziomowania,  

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,  

- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,  

- sprawdzenie działania części ruchowych,  

- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. Roboty 
podlegają odbiorowi.  

  
7. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej 
„Wymóg Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających 
zakryciu.  

Odbiór  obejmuje  wszystkie  materiały  podane  w  punkcie  2,  oraz  czynności  podane  
w punktach 5 i 6.  

Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy.  

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym.  
Odbiór powinien obejmować:  

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową  
  

8. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano  w specyfikacji   technicznej  

„Wymagania ogólne" ST-00.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne" ST-00.  



 

 

ST-6– ROBOTY PRZY WYKONANIU OBICIA ŚCIAN I SUFITÓW Z PŁYT 
WŁÓKNOWO-GIPSOWYCH  
  

1. WSTĘP.  
  

1.1. Przedmiot specyfikacji.  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z obiciem ścian i  
sufitów płytami włóknowo-gipsowymi.  

  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
Ustalenia  zawarte  w  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające     
i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z ścian działowych oraz 
obiciem sufitów płytami włóknowo-gipsowymi Obejmują prace związane z 
dostawą materiałów, wykonawstwem  i wykończeniem robót wykonywanych na 
miejscu.  

  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.  

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie wszystkich czynności 
mających na celu:  

1.3.1. montaż płyt włóknowo-gipsowych na ścianach i sufitach. W 
zakres tych robót wchodzą:  

• sprawdzenie poziomów, wysokości, wytrasowanie przebiegu 
okładzin i sufitów,  

• montaż drewnianej konstrukcji nośnej, rusztu drewnianego  
• wykonanie   montażu   w   koordynacji   z   wykonawcą   branży   

teletechnicznej  i elektrycznej montowanych nad sufitami urządzeń, 
wykonania przejść przez sufity,  

• montaż płyt gipsowo-włóknowych  (w tym oklejanie połączeń z 

przylegającymi elementami budowlanymi), • montaż narożników 
ochronnych,  

• wykonanie dylatacji.  
  

1.3.2. montaż okładzin na ścianach nośnych   
Okładziny ścian z płyty kartonowo-gipsowej na ruszcie drewnianym.  
W zakres tych robót wchodzą:  

• sprawdzenie poziomów, wysokości, wytrasowanie przebiegu ścian,  
• montaż drewnianej konstrukcji nośnej, rusztu drewnianego,   
• wykonanie   montażu   w   koordynacji   z    wykonawcą   branży 

teletechnicznej i elektrycznej montowanych w ścianach urządzeń,  

• montaż  płyt gipsowo-włóknowych (w tym oklejanie połączeń z 
przylegającymi elementami budowlanymi),  

• montaż narożników ochronnych,  
  



 

 

  
1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi  
Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt.1.5.  

  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej pkt. 2.  
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  
z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do 
wykonywania ścian działowych, sufitów na ruszcie, montażu kabin wc, powinny 
zostać zakończone wszelkie roboty stanu surowego wraz z montażem instalacji 
elektrycznych i teletechnicznych. Pomieszczenia powinny być suche i 
przewietrzone.  

  
2. MATERIAŁY.  

  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  

  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej pkt.4.  
Przy wykonywaniu prac związanych z montażem ścian działowych proponuje się 
zastosowanie systemów: Farmacell  

  
2.1.1. Opłytowanie:  

  
1x płyty gipsowo-włóknowych Farmacell gr.12,5 mm  

  
  

2.2. Okładziny sufitu i ścian nośnych  
  

Sufit  o  konstrukcji  z rusztu drewnianego  z  opłytowaniem  gr.  12,5  mm.    
  

2.2.1. Opłytowanie:  
  

1x płyty gipsowo-włóknowych Farmacell z czterema fazowanymi krawędziami gr.12,5 mm,  
  
Płyty gipsowe:  

Poz.  Wymagania  GKB Zwykła  GKF  
ognioodporna  

GKBI wodoodporna  

1  Powierzchnia  Równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i 
krawędzi  

  
2  Przyczepność kartonu do rdzenia 

gipsowego  

Karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w 
taki sposób, aby przy odrywaniu ręką łamał się nie  

powodując odklejania się od rdzenia  
  

3  

  
Wymiary tolerancje,  
mm  

Grubość  9,5±0,5,  12,5±0,5,  15±0,5,  >18±0,5,  
Szerokość  1200(+0, -5,0)  
Długość  [2000 - 3000]  (+0, -6)  



 

 

Prostopadłość  Różnica w długości przekątnych ≤5  
  

4  

  
Masa 1 m płyty o 
grubości, kg  

9,5  ≤9,5      
12,5  ≤12,5  11,0 – 13,0  ≤12,5  
15,0  ≤15,0  13,5 – 16,0  ≤15,0  
>18,0  ≤18,0  16,0 – 19,0    

5  Wilgotność, %  ≤10,0  
6  Trwałość struktury przy opalaniu, min    ≥20    
7  Nasiąkliwość, %      ≤10  
8  Oznakowanie  Napis na tylnej  Nazwa, symbol rodzaju płyty, grubość, PN, data  

    stronie płyty   produkcji   
Kolor kartonu  szary jasny  szary jasny  zielony jasny  
Barwa napisu  niebieska  czerwona  niebieska  

  
  

2.2.2. Mocowanie:  
  

• wkręty 3,5x60mm – mocowanie rusztu do elementów nośnych,  
• wkręty 3,5x35 mm  - do mocowania płyt do konstrukcji rusztu drewnianego  
  
  

2.2.3. Szpachlowanie:  
  

• masa szpachlowa Start, o szybkim wiązaniu, czas do nałożenia kolejnej warstwy max 
2 godziny  

• taśma spoinowa o grubości min. 4mm  
• masa szpachlowa (szpachlowanie końcowe), o szybkim wiązaniu, czas do nałożenia 

kolejnej warstwy max 2 godziny  
  

2.3. Wyłaz strychowy  
Wyłaz strychowy, składany, klapa drewniana, ocieplana o współczynniku U=1,1W/(m²K), 
schody stalowe, maksymalne obciążenie 200kg, grubość klapy 3,6cm w tym 3,00cm 
warstwy ocieplenia  
  
3. SPRZĘT.  

  
3.1. Ogóle wymagania dotyczące sprzętu.  

  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.5. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia się w uznaniu 
wykonawcy.  
  

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót:  
  

• rusztowanie ramowe, przesuwne lub przestawne,  
• pistolet do wyciskania mas uszczelniających,  
• wiertarka, mieszadło ocynkowane,  
• naczynia do wody i zapraw,  
• wałki, pędzle,  



 

 

• kielnia, paca, • łaty, poziomice.  
  
4. TRANSPORT.  

  
4.1. Ogóle wymagania dotyczące transportu.  

  
Ogólne zasady dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
pkt.6.  

  
4.2. Transport materiałów.  

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który 
pozwoli uniknąć uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów.  
Załadunek, transport  i  rozładunek  materiałów  należy  prowadzić  zgodnie  z  
przepisami  BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba środków 
transportu, musi gwarantować ciągłość prowadzenie prac budowlanych. Wyroby 
wchodzące w skład zestawu do wykonywania sufitów podwieszanych należy 
przechowywać i przewozić w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem, 
zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z wytycznymi ich 
producentów. Płyty gipsowo-kartonowe oraz płyty z wełny mineralnej powinny 
być przechowywane w zamkniętych pomieszczeniach, suchych i wentylowanych. 
Płyty z wełny mineralnej (systemu OWA) wyjmować należy z paczki zawsze dwie 
na raz, licem do siebie. Wyroby wchodzące w skład  zestawu  do  wykonywania  
sufitów  powinny  być  dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. 
Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta podająca, co najmniej 
następujące dane:  

• nazwę i adres producenta,  
• oznaczenie ( nazwę handlową),  
• wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do 

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.  
  
  
  
5. WYKONANIE ROBÓT.  

  
5.1. Zasady ogólne wykonywania robót.  

  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
pkt.2.1.  

  
5.1.1. Mocowanie płyt g-k do rusztu drewnianego.  

  
Na okładziny sufitowe najczęściej stosuje się płyty Farmacell o grubości 12,5. 
Płyty mocujemy z wzajemnym przesunięciem styków poprzecznych o min. 400 
mm.  

  
 
 
  



 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.  
  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
pkt.7.  
Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu jak i całego systemu 
powinna obejmować :  

• kontrola zastosowanych materiałów (kompleksowe zastosowanie materiałów 
budowlanych zalecanych przez dostawców systemu),  

• kontrolę właściwego wytyczenia, ukształtowania i montażu rusztu,  
• kontrolę w zakresie płyt (równości powierzchni, uszkodzeń krawędzi i naroży, 

wymiarów), prawidłowość zamocowania, wykończenia na stykach, obrzeżach,  

• kontrolę poziomowości wykonanego sufit (pomiar odchylenia powierzchni od 
płaszczyzny).  

  
   
  
Dopuszczalne odchyłki podano w poniższej tabeli:  

  

Odchylenie powierzchni 
suchego tynku od  

płaszczyzny i krawędzi 
od linii prostej  

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku  Odchylenia 
przecinających się  
płaszczyzn od kąta  
przewidzianego w 

dokumentacji  

  
pionowego  

  
poziomego  

Nie większe niż 2 mm i 
liczbie nie większej niż  

2 na łacie kontrolnej 
(2m)  

Nie większe niż 1,5 mm 
na 1 m i ogółem nie  
więcej niż 3 mm w  

pomieszczeniach do 3,5m 
wysokości oraz nie  

Nie większe niż 2 mm na  
1 m i ogółem nie więcej 

niż 3 mm na całej  
powierzchni między 

przegrodami pionowymi  

   
Nie większe niż 2 mm  

  więcej niż 4 mm w  
pomieszczeniach 

wyższych  

    

  

6.2. Badania materiałów w czasie realizacji i odbioru robót.  
  

Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów 
budowlanych polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających 
poszczególne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. 
Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych 
wyrobów (oznakowanie znakiem B i znakiem CE).  

• aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja 
zgodności  

• 2.europejska aprobata techniczna , certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz 
deklaracja  

Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów należy dokonać sprawdzenia 
zgodności asortymentowej, ilościowej i pośrednio jakościowej w oparciu o 
zaświadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny być 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  



 

 

  
7. OBMIAR ROBÓT.  

  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  

  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.8.  

  
7.2. Jednostka obmiaru.  

  

Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy).  
  
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI.  

  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

  

ST-7– ROBOTY PRZY WYKONANIU OKŁADZIN ŚCIAN I PODŁUG Z PŁYTEK 
CERAMICZNYCH, MALOWANIE  
  

1. WSTĘP  
  

1.1. Przedmiot specyfikacji.  
  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące   wykonania   i   odbioru   robót   związanych   z   wykonaniem   
okładzin    z płytek ceramicznych oraz malowaniem ścian i sufitów.  

  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.  

  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
Ustalenia  zawarte  w  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające     
i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z  
ułożeniem płytek ceramicznych.  Obejmują  prace  związane  z  dostawą  
materiałów,  wykonawstwem   i wykończeniem robót wykonywanych na miejscu.  

  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.  

  
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie wszystkich czynności 
mających na celu wykonanie:  

• okładziny ścian w pomieszczeniach sanitarnych oraz pom. socjalnym  
• okładziny podług we wszystkich pomieszczeniach 
• Malowanie ścian i sufitów  
Specyfikacja  obejmuje  wykonanie  wykładzin  i  okładzin  przy  użyciu  kompozycji 
klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie oraz wykonanie malowania.  
 
 

  



 

 

1.4. Określenia podstawowe.  
  

Określenia podstawowe użyte w niniejszej, SST są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5.     

   okładziny -   pokrycie   ścian płytkami, które stanowią   warstwę    
ochronna i kształtująca formę architektoniczną okładanych elementów.  

  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

  
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej pkt. 2.  
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  
z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

   
  
2. MATERIAŁY.  
  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej  
Specyfikacji Technicznej pkt. 4.  
Materiały stosowane do wykonywania okładzin z płytek ceramicznych powinny 
odpowiadać wymaganiom norm. Materiały powinny być zaopatrzone w etykietę lub 
nadruk na spodzie, umożliwiające ich identyfikację, określające, co najmniej: nazwę 
materiału i producenta, symbol barwy i wzoru, ilość, datę produkcji, a w przypadku 
klejów – sposób ich użycia. Powinien być również podany numer normy lub 
świadectwa dopuszczającego do stosowania w budownictwie. Do przyklejania płytek 
ceramicznych należy stosować kleje zalecane przez producenta płytek oraz w 
obowiązujących instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniać 
trwałe połączenie posadzki z podkładem i nie powinny oddziaływać szkodliwie na 
podkład.   

  
2.1.1. Właściwości.  

  
   odporność na działanie temperatury i wilgoci - płytki muszą być  odporne 

na gwałtowne zmiany temperatury (szok termiczny), temperatury ujemne 
(mrozoodporność) i zmianę  wymiarów  pod  wpływem  wilgoci.  W 
przeciwnym   wypadku   pod    wpływem    powyższych    czynników    w 
tworzywie i szkliwie płytki mogłyby powstać naprężenia, które mogłyby 
spowodować spękanie szkliwa, lub jego odpryskiwanie, odpadanie płytek od 
podłoża, a nawet ich zniszczenie. Spękanie to wada czasami "jawna"  tzn. 
widoczna, a czasami „ukryta” tzn. pojawiająca się po pewnym czasie od 
ułożenia. W drugim przypadku przyczyną może być wada płytek 
pozbawionych „odporności na spękania” albo błędy podczas układania np. 
niewłaściwa lub nakładana zbyt grubo zaprawa lub klej,  



 

 

   wytrzymałość na zginanie - parametr ten określa, przy jakim maksymalnym 
naprężeniu płytka łamie się. Jest on niezwykle istotny przy płytkach 
podłogowych, które w czasie użytkowania spotykają się z dużym 
obciążeniem, lecz także ściennych, które mogą być narażone na uszkodzenia 
podczas transportu i montażu, a na ścianie mogą się spotkać    z naprężeniami 
wywołanymi ruchami ścian budynku.  

   własności powierzchowne - są to odporność na zadrapania, zarysowania, 
zużycie podczas chodzenia. Szczególnie odporne mechanicznie muszą być 
płytki podłogowe. Twardość - czyli odporność na zarysowania podawana 
jest w skali Mohsa. Odporność na ścieranie określa jak płytka zachowa się 
na skutek czynników ścierających.  

   odporność na czynniki chemiczne - dotyczy to najczęściej środków 
chemicznych, które mogą zostawiać plamy. Płytki odporne na czynniki 
chemiczne nie mogą pod wpływem tych substancji zmieniać połysku ani barwy, 
a plamy powinny się dać łatwo usuwać wodą oraz popularnymi środkami.    

właściwości związane z bezpieczeństwem - główną z nich jest odporność na  
poślizg,  bardzo   ważna   dla   płytek   przeznaczonych   na   posadzki  w 
pomieszczeniach oraz na posadzki zewnętrzne.  

2.2. Stosowane materiały.  
  

Posadzki i wykładziny schodów proponuje się wykonać z płytek ceramicznych 
wskazanych przez inwestora.  

   płytki ścienne szkliwione - posiadają parametry zgodne z PN-ISO 13006:2001 
(nasiąkliwość wodna E>10%). Płytki przeznaczone są do wykładania ścian wewnątrz 
budynków w warunkach oddziaływania temperatur powyżej 0° C, ponieważ nie są 
mrozoodporne.    zaprawa klejowa –elastyczna, zgodna z norma C2TE  
minimalna temperatura stosowania - 5ºC  

 masa do fugowania – wodoodporna, o odporności termicznej od -30 do +70 ºC, gęstość 
1,1kg/dm3, zakres stosowania od +5 do +25 ºC  

  

   farba  – Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm  
państwowych  lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

• malowanie ścian i sufitów akrylowe, rozcięczane wodą, zakres stosowania od +10 do +30 ºC, 
o maksymalnej zawartości LZO 5g/l  

  

3. SPRZĘT.  
  

3.1. Ogóle wymagania dotyczące sprzętu.  
  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 
5.  
Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania 
przez wykonawcę.  

  
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót:  



 

 

  
 szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,  narzędzia 

lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,  szpachle i pace 

ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 

mmm do rozprowadzania kompozycji klejących,  kielnie,  mieszarki 

mechaniczne do zapraw,  

 mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz 

pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,  pace gumowe lub z 

tworzyw sztucznych do spoinowania,  gąbki do mycia i czyszczenia, 

 wkładki (krzyżyki) dystansowe,  poziomnice i łaty do sprawdzania 

równości powierzchni.  
  
4. TRANSPORT.  

  
4.1. Ogóle wymagania dotyczące transportu.  

  
Ogólne zasady dotyczące transportu podano w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej pkt. 
6.  

  
4.2. Transport materiałów.  

    
  

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Załadunek, transport  i  
rozładunek  materiałów  należy  prowadzić  zgodnie  z  przepisami  BIOZ i przepisami 
o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba środków transportu, musi gwarantować ciągłość 
prowadzenie prac budowlanych. Materiały posadzkowe można przewozić 
samochodami dostawczymi, zabezpieczając je przed przesunięciem, pęknięciami i 
zawilgoceniem mieszanek klejących. Wyroby powinny być dostarczane w 
oryginalnych opakowaniach producentów. Na każdym opakowaniu powinna być 
umieszczona etykieta podająca, co najmniej następujące dane:  

nazwę i adres producenta, oznaczenie 
( nazwę handlową),  

wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.  
  

5. WYKONANIE ROBÓT.  
  

5.1. Zasady ogólne wykonywania robót.  
  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  pkt. 
2.1.  
Wykonawca  prowadzący  roboty  posadzkowe  podlega  przepisom 
 prawa  budowlanego.  
 

  



 

 

5.2. Okładziny ścienne.  
  

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub 
aluminiową. Do usytuowania łaty nalepy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości 
cokołu  lub  drugiego rzędu płytek. Następnie  przygotowuje się (zgodnie  z instrukcją 
producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża 
oraz wymagań stawianych okładzinie. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką 
krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną 
pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i 
pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. 
Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja 
nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Grubość warstwy 
kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 
płytek wynosi około 4-6 mm. Układanie płytek  rozpoczyna  się  od  dołu  w  dowolnym  
narożniku,  jeżeli  wynika z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli 
pierwsza płytka ma być  docinana,  układanie   należy   zacząć   od   przyklejenia   drugiej   
całej   płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki 
na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy 
zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy  
klejowej  po  dociśnięciu  płytki  uzyskuje  się  efekt   
„przyssania”.     Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny 
podłogowej. Płytki  tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. Dla 
uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Przed 
całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 
wkładki dystansowe.  

  
5.3. Spoinowanie.  

  
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) 
po powierzchni płytek pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć     w 
przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. 
Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Wszystkie spoiny 
powinny być wodoszczelne.  

  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.  

  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  pkt. 
7.  
Przed przystąpieniem do prac posadzkowych należy przeprowadzić kontrolę 
przygotowania do prac wykonawczych. Badanie podkładu powinno być wykonane 
bezpośrednio   przed   przystąpieniem   do    wykonywania   robót    wykładzinowych i 
okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  



 

 

   sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  

   sprawdzenie   równości   podkładu,    które    przeprowadza    się    przykładając  w 
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę,  

   sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą  
dwumetrowej łaty i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać     z 
dokładnością do 1mm,  

   sprawdzenie  prawidłowości   wykonania   w  podkładzie  szczelin  dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych,  

   sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo powinno być przeprowadzone 
przez porównanie wykonanej posadzki z projektem technicznym oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu 
do  konstrukcji  posadzek  na  podstawie  protokółów  międzyfazowych  i  zapisów   w 
dzienniku budowy. Kontrola wykonania posadzek i okładzin ścian polega na:  

 sprawdzeniu szerokości i prostoliniowości spoin, 

 sprawdzeniu zachowania wzoru posadzki wg projektu, 

 sprawdzeniu przylegania do podkładu,  sprawdzeniu 

połączeń z innymi powierzchniami,  sprawdzeniu 

obłożenia stopni,  sprawdzeniu wykonania cokolików,  

 sprawdzeniu  prawidłowości  osadzenia  wkładek 
 dylatacyjnych,  kratek ściekowych.  

Dopuszczalne nierówności badane  przy  przyłożeniu  dwumetrowej  łaty  kontrolnej w 
dowolnym kierunku nie powinny być większe niż 2 mm. Dopuszczalne odchylenie 
powierzchni  posadzki  od  płaszczyzny  poziomej  nie  powinno  być  większe  niż    2 
mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  

  
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót.  

  
Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów  budowlanych 
polega na sprawdzeniu zgodności materiału z wymaganymi w SST parametrami, 
zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i 
stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość  
oznakowania  poszczególnych   wyrobów   (oznakowanie   znakiem B i znakiem CE).  

   aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja  
zgodności  

   europejska aprobata techniczna , certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz  
deklaracja  

Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów należy dokonać sprawdzenia 
zgodności    asortymentowej,    ilościowej    i    pośrednio    jakościowej    w oparciu 
o zaświadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny być 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 
 

  



 

 

7. OBMIAR ROBÓT.  
  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  
  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8.  
  

7.2. Jednostka obmiaru.  
  

Jednostką obmiaru jest 1m2  (metr kwadratowy) dla okładzin ścian i posadzek oraz   
 1 mb dla ułożonych cokołów.  

  
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  

  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

  
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.1.  

  
Przy wykonywaniu robót z ułożeniem posadzek i okładzin ściennych z płytek 
ceramicznych konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony przez 
wykonawcę,  a  także  nadzór  inwestorski  i  autorski.  W  czasie  wykonywania robot 
konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi  przepisami, 
w którym powinny być wpisane wszystkie spostrzeżenia dotyczące jakości podłoża, 
warstwy wyprawy z płytek gres, wykonania fugowania.  

  
8.1.1. Odbiór techniczny.  

  
 8.1.1.1.  Odbiór materiałów.  

  
Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych   lub   
świadectw    dopuszczenia    do    stosowania    w budownictwie. Sprawdzenie 
materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych   przeprowadzić   
pośrednio    na    podstawie    zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń 
(atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych 
materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami.  

  
8.2. Podstawa płatności  

 Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.2.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ST-8– ROBOTY PRZY WYKONANIU OPASKI DOOKOŁA BUDYNKU i  
UTWARDZENIU TERENU  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie wykonania opaski dookoła budynku kancelarii podwójnej na potrzeby 
leśnictwa Wapowce i Korytniki, utwardzenie placu oraz wykonania podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych oraz schodów.  

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 1.3. Zakres robót 
objętych  Szczegółową Specyfikacją Techniczną  

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające   
i mające na celu wykonania utwardzenia:  

- wykonanie opaski betonowej z kostki brukowej gr. 6cm wokół budynku na szerokość 
0,5m  

- wykonanie utwardzenia placu  

- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz schodów  
2. MATERIAŁY   
Opaska betonowa i utwardzenie placu, podjazd, schody  

      
Warstwy przy wykonaniu opaski:  

- Podbudowa – piasek zagęszczony – 12cm  

- Chudy beton – 5cm  

- Podsypka piaskowo-cementowa – 5cm  

- Nawierzchnia  -kostka brukowa betonowa – 6cm  
Powierzchnia opaski ograniczona będzie obrzeżem betonowym 6x20cm ustawionych na 
ławie betonowej grubości 15cm.  
  

    Warstwy przy wykonaniu utwardzenia:  

- Podbudowa – piasek zagęszczony – 12cm  

- Chudy beton – 10cm  

- Podsypka piaskowo-cementowa – 5cm  

- Nawierzchnia  -kostka brukowa betonowa – 6cm lub kratka rzymska 8cm  
Powierzchnia  utwardzenia  ograniczona  będzie  obrzeżem  betonowym  6x20cm 
ustawionych na ławie betonowej grubości 15cm.  
  
Z utwardzeń należy wydzielić miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, o wym. 
3,60x5,00m, oznakowane znakiem poziomymi P-24, oraz pionowymi, znak D-18a + 
tabliczka T-29  

  
            Warstwy przy wykonaniu schodów i podjazdu:  

- Podbudowa – piasek – 38-55cm  

- Chudy beton – 5cm  



 

 

- Podsypka piaskowo-cementowa – 5cm  

- Nawierzchnia  -kostka brukowa betonowa – 6cm  
Do wykonania schodów i podjazdu należy zastosować palisady 10x10cm i wysokości min  
40cm. Głębokość posadowienia palisady nie powinna być mniejsza niż 1/3 wysokości 
palisady.  

Charakterystyka podjazdu:  
Maksymalne nachylenie: 8%  
Szerokość toru jazdy – 120cm  
Prześwit pomiędzy barierkami – 110cm Wysokość 
krawężnika – 7cm  
  
Charakterystyczne parametry dla elementów utwardzenia (kostka, kratka rzymska, palisady):  
Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu: > 3,60MPa  
Nasiąkliwość maksymalna – 6,00%  
Reakcja na ogień – A1 Odporność 
na poślizg > 50  
Odporność na ścieranie < 20mm  
  
3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 
tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów.  

  
4. TRANSPORT l SKŁADOWANIE  

Materiały do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  
Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.  

  
5. WYKONANIE ROBÓT   
Położenie kostki brukowej betonowej  
Korytowanie.  
Tak nazywa się usuwanie wierzchniej warstwy gruntu pod przyszłą nawierzchnię. Wybiera 
się warstwę grubości ok. 30 cm - tym większą, im większe będą przewidywane obciążenia 
nawierzchni; uwzględnia się również rodzaj gruntu. Po dokładnym oczyszczeniu wykopu z 
korzeni jego dno wyrównuje się i zagęszcza (ubija, aby zapobiec w przyszłości osiadaniu 
gruntu pod wpływem obciążeń). Jeśli grunt w rejonie przyszłej nawierzchni jest mocno 
wilgotny, może być konieczne zastosowanie pod nią warstwy podkładu z kruszywa lub tzw. 
geosyntetyków.  

  
Niwelacja.  
Dno wykopu należy uformować z uwzględnieniem docelowych spadków nawierzchni oraz 
linii odwadniających. Dokładne wyrównywanie dna jest bardzo ważne i może zdecydować 
o trwałości nawierzchni. Wykonanie tej pracy powinno się więc powierzyć doświadczonej 
ekipie wyposażonej w specjalistyczne maszyny: równiarkę, zagęszczarkę dynamiczną, 



 

 

płytę wibracyjną, niwelator, a nawet spychacz.  Tylko  na  niewielkich powierzchniach  
roboty te wykonuje się ręcznie.  

  
Podbudowa.  
Od niej zależy bezpieczne przeniesienie na grunt obciążeń z nawierzchni, to znaczy  sił 
nacisku i tarcia. Materiał na podbudowę powinien być przepuszczalny dla wody - mogą to  
być tłuczeń, żwir, grys, żużel lub pospółka (mieszanina żwiru z piaskiem). Grubość tej 
warstwy powinna być dobrana do przewidywanego obciążenia nawierzchni o gr. 20cm 
Podbudowę układa się warstwami grubości około 10 cm, każdą z nich zagęszczając i 
wyrównując,  aby  miały  taką  samą  grubość  na  całej  powierzchni  podjazdu  czy    ścieżki.  

  
Podsypka.  
Na podbudowie układa się warstwę wyrównawczą, czyli podsypkę. Ma ona zapewnić dobre 
osadzenie każdej kostki brukowej, a także niwelowanie ewentualnych, dopuszczalnych 
różnic w ich grubości. Na podsypkę stosować materiały (piasek z cementem gr.4cm)  
Podsypkę wyrównuje się, ale nie ubija - nastąpi to dopiero po ułożeniu kostki.  

  
Układanie kostki  
Zaczyna się zawsze od obramowania nawierzchni. W zależności od jej obciążenia stosuje 
się do tego różne materiały.  
Układanie kostki rozpoczyna się od brzegu nawierzchni ku środkowi, aby nie niszczyć 
przygotowanego wcześniej podłoża. Układa się ją tak, by jej górna powierzchnia znalazła 
się około 1 cm powyżej docelowego poziomu, ponieważ na koniec osiądzie wskutek 
ubijania. Bardzo ważne jest staranne ułożenie pierwszych rzędów, bo wtedy decyduje się o 
tym, czy konieczne będzie przycinanie kostek, czego oczywiście powinno się unikać. 
Uwaga! W trakcie układania kostki dobrze jest po nią sięgać z przynajmniej trzech różnych 
palet. Zapewnia to równomierne rozłożenie na całej powierzchni materiału o odmiennych 
odcieniach. Różnice w kolorystyce są rzeczą naturalną, ponieważ do produkcji kostki 
stosowane są naturalne kruszywa, które ze  swej  natury  nie  są  całkowicie  jednorodne.  
Cały czas należy kontrolować szerokość spoin, a także spadki układanej przestrzeni. 
Dobremu łączeniu poszczególnych kostek służą też specjalne wypustki w ich bocznych 
ściankach. Szczeliny między kostkami wypełnia się suchym piaskiem o frakcji 1-2 mm. Na 
końcu suchą  i zamiecioną nawierzchnię zagęszcza się płytą wibracyjną ze specjalną osłoną 
z tworzywa sztucznego (PVC lub twardej gumy), która zapobiega uszkodzeniom kostek. 
Pracę tę wykonuje się kilkakrotnie, od brzegów do środka, za każdym razem ponownie 
zapełniając szczeliny i zamiatając powierzchnię.  

  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez za- 
świadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem.  

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  



 

 

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, 
posadzki,  dylatacji.  

7. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.  
7.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować sprawdzenie właściwości 

technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie.  

7.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

7.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.  

7.4. Odbiór powinien obejmować:  

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym.  
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót.  

  
8. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji   technicznej  
„Wymagania ogólne" ST-00  

  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji   technicznej  
„Wymagania ogólne" ST-00  

  
  
   



 

 

ST-9– ROBOTY PRZY WYKONANIU BALUSTRADY PRZY SCHODACH 
ZEWNĘTRZNYCH  

  

1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych  
  

 1.1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie montażu balustrad stalowych.  

  
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji montażu balustrad przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych, związanych z budową 
budynku kancelarii podwójnej na potrzeby leśnictwa Wapowce i Korytnki. 

  
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.  

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie montażu balustrad stalowych, 
w tym:  

−  wykonanie w wytwórni konstrukcji elementów stalowych, balustrad przy podjeździe dla 
osób niepełnosprawnych  

 −  zamontowanie elementów zgodnie z projektem.  
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do powyższych robót, wymagań w zakresie robót przygotowawczych i 
zasadniczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów.  

  
1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) pkt. 1.  

  
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt. 1.7.  
  

2. MATERIAŁY 2.1  Ogólne wymagania 

dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w OST pkt. 2.  
Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne, wymagane przepisami znaki i świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określone w 
OST pkt. 2.1.  

 2.2  Balustrady stalowe  
Balustrada wykonana z okrągłych kształtowników zamkniętych fi 3,2cm , grubość ścianki 3mm 
oraz prętów gładkich gr. 1cm, całość konstrukcji spawana, cynkowana ogniowo, spawy szlifowane 
i szczotkowana, malowana farbami antykorozyjnymi, mocowanie balustrad za pomocą dybli 
stalowych o wym. min. Ø12 i długości 10cm, minimum trzy dyble na każdy słupek.  
  
Farba antykorozyjna - o niskiej zawartości LZO / VOC - 45 g/l, ochrona przed korozją: min. 1440h 
testu solnego przy grubości powłoki 200 mikrometrów  



 

 

3. SPRZĘT 1.1  Ogólne wymagania dotyczące 

sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w OST pkt. 3.  
 1.2  Sprzęt do wykonania robót  

Sprzęt do montażu balustrad i pochwytów – ręczny sprzęt budowlany i elektronarzędzia, 
podnośniki, spawarki, zestawy do cięcia i spawania, dźwigniki, żurawie, miary zwijane lub 
składane, poziomice.  

  

4. TRANSPORT 4.1  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu określone zostały w OST pkt. 4.  

 4.2  Transport materiałów  
Ślusarkę przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i 
urządzeń.  
Wyroby do transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. 
Osprzęt i inne elementy luzem transportować i przechowywać skompletowane w odrębnych 
fabrycznych opakowaniach.  
Załadunek  i  rozładunek  powinien  odbywać  się  w  sposób  zmechanizowany  przy  pomocy  
wózka  widłowego  o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w 
zawiesie z widłami.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1  Wymagania 

ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST pkt. 1.7.  
− Przed przystąpieniem do wykonania balustrad należy dokładnie sprawdzić wymiary i 

geometrię schodów, na których prowadzone będą roboty montażowe.   
− Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia w elementach 

budynku nie wolno wyrządzać szkód w pracach już  wykonanych.  
− Prace pomocnicze związanie z wbudowaniem, osadzaniem i montażem wyrobów 

metalowych należy przygotować w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i 
higiena pracy osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.  

−  Należy zatwierdzić sposób wykończenia elementów ślusarskich; 

5.2  Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do montażu elementów ślusarskich niezbędne jest:  
 −  przedstawienie do akceptacji próbki balustrad z pochwytem,  

− sporządzenie rysunków warsztatowych z niezbędnymi obliczeniami i przedstawienie ich do 
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.  

 5.3  Jakość wykonania  
W celu oceny jakości montażu balustrad i pochwytów należy sprawdzić:  

 −  zgodność wymiarów,  



 

 

 −  jakość materiałów użytych do wykonania elementów,  
 −  prostoliniowość i pionowość zamontowanych elementów,  

−  prawidłowość wykonania, montażu i mocowania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych.  

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji (OST) pkt. 6.  

6.2 Badania w czasie odbioru robót  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót, w szczególności w zakresie:  

 −  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
 −  kompletności montowanych elementów,  
 −  prawidłowości osadzenia i montażu,  

−  dotrzymania dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
−  zgodności rodzaju zastosowanych materiałów z projektem.  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. i 5.4. i wpisywane 
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

  
  
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  

Przedmiaru i obmiaru ilości robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji (OST) pkt. 7. Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do 
szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.  

  
8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbioru robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) pkt. 
8.  

8.1 Zgodność robót z dokumentacją  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik.  

8.2 Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbioru końcowego robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji (OST) pkt. 8.5.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.2. niniejszej ST, porównać je z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokonać oceny wizualnej robót.  
Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli 
chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim wypadku 
należy jeżeli to możliwe ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami 
określonymi w pkt. 5.4 i przedstawić roboty ponownie do odbioru.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z 
czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  

 −  ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  



 

 

 −  ocenę wyników badań,  
 −  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
 −  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.  

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy  
Zamawiającym  a Wykonawcą.  
  

9. ROZLICZENIE ROBÓT  

Ogólne zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie podane są w Ogólnej Specyfikacji 
(OST) pkt. 9. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
stanowi wartość tych robót obliczona w sposób ustalony w umowie.  

  
ST-10 – ROBOTY SANITARNE- instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacyjna, 
szczelny zbiornik na ścieki, przepływowe podgrzewacze wody, grzejniki elektryczne 
Szczegółowa  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych 
montażem instalacji wodociągowej , instalacji kanalizacyjnej, przepływowych 
podgrzewaczy wody oraz grzejników elektrycznych  

  
1. WSTĘP  
  
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji wody 
wodociągowej, instalacji kanalizacyjnej, przepływowych podgrzewaczy wody, grzejników 
elektrycznych w projektowanym budynku kancelarii podwójnej na potrzeby leśnictwa 
Wapowce i Korytniki zlokalizowanego w miejscowości Kaliłów na działce nr geod. 1779/11. 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych i Wentylacji  - należy 
przez to rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania 
robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, 
wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 
robót oraz określenia zakresu prac, które powinny być ujęte w ramach poszczególnych pozycji 
przedmiaru.   
  
1.2 Zakres stosowania ST  
  
Specyfikacja stanowi materiał pomocniczy do sporządzenia wyceny robót objętych projektem 
w zakresie instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacyjnej, montażu przepływowych 
podgrzewaczy wody oraz grzejników elektrycznych w zakresie ustalonym przez Inwestora 
zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Specyfikacja 
Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacją Projektową, a także ogólnie 
obowiązującymi: prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i 
branżowymi oraz wiedza techniczną.  
  
1.3 Zakres robót objętych ST  
  
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących instalacji:  
  

• instalacja wody zimnej PE-RT/Al (np.system KAN-Press)   



 

 

• instalacja wody ciepłej – poprzez montaż przepływowych podgrzewaczy wody  
• instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej, do szczelnego zbiornika na ścieki  
• instalacja centralnego ogrzewania - realizowana poprzez montaż grzejników 

elektrycznych    
• montażu armatury białej, wraz z armaturą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych  
• kontrola jakości  

1.3.1 Roboty inwestycyjne  
  

• wykonanie poziomów wody zimnej z rur PE-RT PE-RT/Al (np.system KAN-Press) lub 
polipropylenowych  wraz z armaturą  

• wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN8  
• wykonanie przyłącza do studnie z rur PE40 SDR11 PN10  
• wykonanie pinu kanalizacyjnego  
• montaż czyszczaków i wywietrzników na pionie kanalizacyjnym  
• montaż zaworów napowietrzających  
• wykonanie podejść wodociągowych i kanalizacyjnych pod urządzenia  
• montaż umywalek, zlewozmywaków, misek ustępowych i brodzików wraz  z osprzętem 

(dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych)  
• montaż grzejników elektrycznych z osprzętem wykonanie izolacji z pianki PE 

(polietylenowej) z wzdłużnym nacięciem  o przenikaniu pary wodnej µ>3500-1400 oraz 
gęstości 30-40 kg/m3  

• montaż kominków wentylacyjnych DN120 mm • montaż przewodów wentylacyjnych 
wywiewnych do kominków wentylacyjnych  

  
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót  
  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, metody wykonania robót i powinien przestrzegać i 
spełniać wymagania rysunków, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.  
  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz 
robót poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia  i odbioru 
końcowego robót. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalności ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac 
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  
Wykonawca wyznaczy na cały okres prowadzenia prac Kierownika Robót, posiadającego 
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowiązków kierownika należy 
przyjąć wg ustawy „Prawo Budowlane”. Wykonawca nie może wykorzystać błędów  lub 
opuszczeń w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić 
Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, 
gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją  i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  
Mając na uwadze, że roboty są realizowane w obiekcie użyteczności publicznej należy wziąć  
to szczególnie pod uwagę, a zwłaszcza w jaki sposób wykonane roboty zagwarantują wysokie 
wymagania dotyczące warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przebywających tam osób.  
  



 

 

Wykonawca, realizując roboty remontowe, jest zobowiązany do zagwarantowania,  by 
wykonany zakres robót spełniał podstawowe wymagania dotyczące:  
  

• bezpieczeństwa użytkowania  
• odpowiednich warunków higieniczno – zdrowotnych oraz ochrony środowiska  
• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród  
• warunków BHP  
  

Wykonawca jest zobowiązany do:  
  

• zabezpieczenia miejsca przed uszkodzeniem lub zniszczeniem  
• urządzenia Placu Budowy – w zakresie niezbędnym do wykonania prac  i wykorzystania 

instalacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków 
bezpieczeństwa poruszania się po terenie budowy oraz poza nim zarówno dla 
uczestników procesu budowlanego jak i dla osób postronnych   

• sporządzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzględniając:  
a) czynniki mogące stwarzać zagrożenia  
b) wyznaczenie dróg wewnętrznych – transport na potrzeby budowy  
c) oszczędnego gospodarowania przestrzenią dla przeprowadzenia montażu  
d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robót  
e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoż.  
f) zapewnienie BHP  
g) zapewnienie ochrony zdrowia – rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego 

przy prowadzeniu robót remontowych  
h) zapewnienie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej  

• dla prowadzenia robót, bezpiecznego ich wykonywania, zakłada się stały nadzór 
Kierownika Robót, jako osoby odpowiedzialnej za te prace   

  
Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich 
uczestników procesu budowlanego.  
Ogólne dane zawiera „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzony przez Wykonawcę 
Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.  w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia.  
  
2. MATERIAŁY  
  
Roboty należy wykonać z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły  
zagrożenia  dla  higieny  i  zdrowia  użytkowników  w 
 szczególności  w wyniku:  
  

• wydzielania się gazów toksycznych  
• obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu  
• niebezpiecznego promieniowania  
• nieprawidłowego usuwania dymu i spalin  
• nieprawidłowego usuwania nieczystości ciekłych i stałych  
  



 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwa dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót  ich 
szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania.  
Nie dopuszcza się do montażu materiałów uszkodzonych.  
  
2.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej  
  
Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej, oraz armatura, urządzenia  i 
wyposażenie powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu  do 
kontaktu z wodą do picia.  
Rury instalacyjne, armatura i urządzenia muszą posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne, 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności  z Polską 
Normą lub z aprobatą techniczną.  
Przewody wody zimnej i ciepłej wykonać należy z rur PE-RT/Al. na ciśnienie maksymalne 10 
Bar i temperaturę maksymalną 95ºC  lub Polipropylenowych (PP) bądź stalowych 
ocynkowanych zgodnie ze średnicami podanymi w projekcie budowlanym. Instalację 
wyposażyć w armaturę, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej.  

Przewody zimnej wody i przewody prowadzone w bruzdach należy zaizolować otuliną 
z pianki polietylenowej z wzdłużnym nacięciem o przenikaniu pary wodnej µ>3500-1400 oraz 
gęstości 30-40 kg/m3  
W miejscach przejść przez przegrody przewody prowadzić w tulejach osłonowych z rur z 
tworzyw sztucznych. W miejscach przejść nie mogą występować połączenia rur. Przestrzeń 
pomiędzy tuleją a rurą powinna być wypełniona materiałem plastycznym nie oddziałującym na 
materiał rur. Bezpośrednie podłączenie baterii czerpalnych należy wykonać przy pomocy 
giętkich przewodów w oplocie metalowym.   
Jako armaturę odcinającą (przepływ wody) należy stosować:  
- zawory kulowe mosiężne za i przed wodomierzem max. temp 100 ºC PN10    z 
uszczelnieniem kuli PTFE wykończeniem kuli chromowanym, polerowanym  
- zawór zwrotny typ EA DN25 np. EA251 Socla do montażu w dowolnym położeniu 
PN10 temp. Max. 80 ºC  
   Zespół zamykania: podwójne prowadzenie zwierciadła (osiowe i boczne) wspomagane    
sprężyną - zawór czerpalny  

Woda ciepła doprowadzona jest pod wszystkie baterie umywalkowe i wannowe, która 
wytwarzana jest w przepływowych podgrzewaczach wody o mocach: umywalkowy PP23,7kW 
zlewozmywakowy PP1-4,5kW, prysznicowy/wannowy PP3-55kW.  

W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (3 Łazienka) należy zamontować 
grzejnik elektryczny posiadający obudowę bryzgoszczelną bądź przeciwbryzgową pozwalającą 
na zastosowanie w wilgotnych pomieszczeniach. Każdy grzejnik posiada indywidualne 
zasilanie elektryczne zgodnie z częścią elektryczną opracowania. Grzejniki są wyposażone w 
płynnie regulowany, kapilarny termostat, który umożliwia regulację temperatury 
pomieszczenia od +5°C do +26°C.  

  
Podczas montażu, rozruchu i eksploatacji instalacji wody stosować się do zaleceń 

„Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych t.II”.  
Całość instalacji wykonać zgodnie z PT obowiązującymi PN i BN, p.poż. oraz „WT 

części I Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  
  



 

 

2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej  
  
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny 
odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny posiadać 
decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBI INSTAL.  
Kanalizację sanitarną odprowadzającą ścieki z urządzeń projektuje się wykonać z rur PVC-U 
SN8 lita ciśnienie maksymalne 0,5 bara i temperatura max. 75°C odporność chemiczna rur i 
kształtek oraz uszczelek jest zachowana dla o ph 2-12  
U podstawy pionu kanalizacyjnego należy zainstalować rewizję kanalizacyjną. Piony 
wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną.  
Ścieki z budynku kierowane będą do zbiornika o wymiarach zewnętrznych 3,04x2,54x1,75m o 
pojemności użytkowej 9,7m³  
- zbiornik żelbetowy, jednokomorowy, zagłębiony w ziemi i przysypany,  
- zbiornik składa się z pancerza głównego, oraz ułożonej na niej płyty pokrywowej - dostęp do 

wnętrza zbiornika poprzez jeden właz o średnicy 600mm wykonany z kręgów      żelbetowych  
- żelbetowy pancerz główny wykonany w formie żelbetowej półotwartej łupiny, grubość płyty    

dennej wynosi 15cm, grubość ścian – 12cm, pokrywa grubości 10cm  
- Kruszywo o ciągłym uziarnieniu i frakcjach nie większych niż 30mm i nie mniejszych niż    

0,1mm  
- Wykonanie z cementu portlandzkiego marki 350  
- Zastosowanie dodatków do betonu takich jak: hydrobet (w ilości 1,5% ciężaru cementu) – 

środek w postaci proszku rozpuszcza się w wodzie zarobowej bezpośrednio przed 
wprowadzeniem do betoniarki, dopuszcza się stosowanie innych środków o podobnych 
właściwościach posiadających świadectwo dopuszczenia lub aprobatę techniczną, 
stosowanych zgodnie z zaleceniami producenta  

- Zastosowany przez inwestora zbiornik powinien obowiązkowo posiadać atest higieniczny 
odpowiedni dla budynku mieszkalnego  

  
2.3 Instalacja centralnego ogrzewania  
  

Dla ogrzewania poszczególnych pomieszczeń przyjęto grzejniki elektryczne naścienne  o 
mocach 0,5kW i 0,75 kW z wbudowanym termostatem, awaryjnym ogranicznikiem przed 
przegrzaniem i zabezpieczeniem przeciwmrozowym.  

W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (0.6 WC) należy zamontować grzejnik 
elektryczny posiadający obudowę bryzgoszczelną bądź przeciwbryzgową pozwalającą na 
zastosowanie w wilgotnych pomieszczeniach. Każdy grzejnik posiada indywidualne zasilanie 
elektryczne zgodnie z częścią elektryczną opracowania. Grzejniki są wyposażone w płynnie 
regulowany, kapilarny termostat, który umożliwia regulację temperatury pomieszczenia od 
+5°C do +28°C.  
  
Podstawowa podstawowe wymagania:  
- pokrycie odpornym na ścieranie lakierem epoksydowym w kolorze białym  
- bezgłośny, bezwonny, zmniejszający ryzyko powstawania alergii  
- łatwość użytkowania, szybkie nagrzewanie i równomierny rozkład temperatury na całej    

powierzchni grzejnika  
- zawieszenia ścienne w zestawie, wraz ze śrubami do stałego montażu  

 
 

  



 

 

2.4. Instalacja wentylacyjna  
  
Wentylację zaprojektowano jako naturalną (grawitacyjną) realizowaną za pomocą kanałów 
wywiewnych przeznaczonych dla poszczególnych pomieszczeń wg części graficznej 
wyprowadzonych ponad dach. Nawiew realizowany za pomocą nawiewników okiennych  części 
budowlanej opracowania.  
Przewody DN120mm do 10 kominków wentylacyjnych DN120mm do blachy płaskiej 
izolowanych, regulowanych z wbudowaną poziomicą, z kompletem uszczelniającym i 
skraplaczmi wykonać z aluminiowych, elastycznych rur izolowanych termicznie i akustycznie 
np. Sonoflex LUX składających się:  
- płaszcz zewnętrzny: 1 warstwa alum. i 2 warstwy poliestru  
- izolacja: wełna szklana grubości 25 mm i gęstości 16 kg/m3  
- bariera: 1 warstwa poliestru  
- płaszcz wewnętrzny: ALUFLEX A2P1–3 warstwy    aluminium i 2 warstwy poliestru z 

zatopioną spiralą  z drutu sprężystego  
  
3. SPRZĘT  
  
Sprzęt używany do wykonywania instalacji nie powinien mieć niekorzystnego wpływu  na 
jakość wykonywanych robót i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt powinien być używany 
zgodnie z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości gwarantującej 
przeprowadzenie robót dobrej jakości w ustalonym terminie. Ma być stale utrzymywany w 
dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Musi on odpowiadać wymaganiom ochrony 
środowiska i przepisom szczegółowym dotyczącym jego użytkowania.  
  
4. TRANSPORT  

  
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie  na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Ilość używanych środków 
transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  w 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie 
przewidzianym umową.  
Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane  w wyniku 
ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.  
  
4.1 Rury   
  
Rury muszą być transportowane samochodami o odpowiedniej wysokości burt  oraz 
zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne właściwości mechaniczne i fizyczne rur, należy 
przy ich transporcie zachować następujące wymagania:  
  

• przewóz powinien odbywać się w przedziale temperatur od –5 st. C do +30 st. 
C  

• wysokość transportowanego ładunku nie powinna przekraczać 1 m • rury 
powinny być zabezpieczone przed zarysowaniami  

 
 



 

 

4.2 Armatura i urządzenia  
  
Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Armatura transportowana luzem 
powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.  
  

5. WYKONANIE ROBÓT  
  
Prace związane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objętych projektem należy 
realizować zgodnie z :  
  
• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót Budowlano-Montażowych tom II  
• Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym       

 zanieczyszczeniem  
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI  

   INSTAL  
• Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL  
  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.  
Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie 
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także 
stosowane Polskie Normy i Normy Branżowe.  
  

5.1 Instalacja wodociągowa  
  
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów,  w 
odstępach nie większych niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla średnicy rurociągu i dla 
materiału, z którego wykonany jest przewód. Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać łatwy 
i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie 
rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych Rurociągi 
prowadzone w ścianach powinny być układane w kierunkach prostopadłych lub równoległych 
do krawędzi przegród. Trasa przewodów powinna być zinwentaryzowana w dokumentacji 
powykonawczej, aby były łatwe do zlokalizowania.   
Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia 
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej 
położone punktu czerpalne.  
Wskazane w dokumentacji rurociągi należy izolować odpowiednimi otulinami.  
Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy 
(ciśnienie, temperatura) danej instalacji.  
Po wykonaniu instalacji wodociągowej należy poddać ja płukaniu wodą o prędkości  co 
najmniej 1,5 m/s.  
  
Próba szczelności  instalacji:  
Rurociągi należy napełnić wodą. Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, 
odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyższego dopuszczalnego ciśnienia roboczego, 
podnieść ciśnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach ciśnienie próbne nie może obniżyć się  o więcej 
niż 0,6 bar. Nie mogą wystąpić żadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej należy 
wykonać próbę główną na 2 godziny, w tym czasie ciśnienie próbne  nie może obniżyć się o 



 

 

więcej niż 0,2 bar. Po próbie wstępnej i głównej instalację należy poddać próbie impulsowej, 
polegającej na wytwarzaniu na przemian ciśnienia 10 i 1 bar.  
Dodatkowo instalację ciepłej wody należy poddać badaniu temperatury strumienia 
wypływającej wody  
  

5.4 Instalacja kanalizacyjna  
  
Przy ułożeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej należy zachować spadki, przekroje 
poszczególnych rurociągów, posadowienie na rzędnych zgodnie z dokumentacją, należy 
wykonać połączenia z pionami sanitarnymi oraz wykonać podejścia pod poszczególne 
urządzenia sanitarne.   
  
Rury należy układać od najniższego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku 
kanału. Przewody należy układać w odcinkach prostych, równolegle do najbliższej ściany  i w 
odpowiedniej od niej odległości. Zmiany kierunków przewodów należy wykonać  za pomocą 
kolanek podwójnych. Promień tak wykonanego łuku nie powinien być mniejszy od 10 średnic 
rur przewodowych głównych i od 5 średnic rur przewodów drugorzędnych. Przewody boczne 
powinny się łączyć z przewodem głównym pod kątem nie większym  niż 60 st.  
  
Minimalne spadki przewodów odpływowych wynoszą: dla rur DN 110mm i=2% DN.  
Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ewentualnych 
uszkodzeń. Rury łączy się poprzez wciśnięcie do oporu bosego końca rury,  po wcześniejszym 
posmarowaniu środkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio położonej.   
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów  lub 
obejm.   
  
5.5 Instalacja centralnego ogrzewania  
  
Grzejniki montować poziomo, równolegle do powierzchni ścian. Odstęp grzejnika od ściany  5 
cm, od podłogi 10 cm. Grzejniki należy zawiesić na wspornikach przymocowanych do ściany 
uchwytami wg katalogu producenta.  
  
5.6 Dostosowanie armatury do osób niepełnosprawnych  
  
 Projektuje się miskę ustępową wiszącą z siedziskiem dla osób niepełnosprawnych z 
automatycznym systemem spłukującym i zestawem odpływowym o długości minimalnej miski 
70cm o wysokości montażu 46-48cm od górnej krawędzi miski do posadzki. Bezpośrednio przy 
misce ustępowej należy zamontować uchwyt na papier toaletowy osiągalny bez zmiany pozycji 
siedzącej.  
 W W.C dla osób niepełnosprawnych zamontować umywalkę przeznaczoną o wymiarach ok. 
550x550mm. na wysokości górnej krawędzi maks. 80cm. Zastosować baterię łokciową w 
połączeniu z ogranicznikiem temperatury maksymalnej strumienia wody 45°C. Odległość 
armatury od przedniej krawędzi umywalki max. 40cm. Po obu stronach umywalki zamontować 
uchwyty uchylne ścienne wg części rysunkowej i zestawienia materiałów PT.  Po prawej stronie 
miski ustępowej należy zamontować uchwyt uchylny ze stali nierdzewnej INOX o 
wytrzymałości na obciążenie punktowe min. 1kN na przednim końcu poręczy na wysokości 
górnej krawędzi poręczy 28cm. nad powierzchnią siedzenia. Poręcz uchylna o długości min. 15 
cm. dłuższej od miski ustępowej.  



 

 

 Po lewej stronie miski ustępowej zamontować uchwyt stały ze stali nierdzewnej INOX  od 
długości od 80 cm. na wysokości 85cm. Uchwyty o śr. 32 mm. mocowane przy pomocy rozet 
71 mm. z otworami dla 3 śrub mocujących.   
Kabina prysznicowa przeznaczona dla osób niepełnosprawnych o wym. 90x90 z brodzikiem 
płaskim 90x90x3,5 cm antypoślizgowym z montażem na posadzce i z możliwością 
wpuszczenia w posadzkę i stworzenia bezprogowego wejścia  
 Do umywalki i bateri prysznicowej, podłączyć przepływowe podgrzewacze wody o mocy wg 
części rysunkowej Odpływ z umywalki PVC40 włączyć do instalacji kanalizacyjnej za pomocą 
typowych kształtek kanalizacyjnych.  
 Płuczkę zbiornikową WC podłączyć do instalacji wodociągowej, a odpływ z miski ustępowej 
wykonać z rur PVC110 do istniejącego pionu kanalizacyjnego za pomocą typowych kształtek 
kanalizacyjnych.  
  
6. OBMIAR ROBÓT  
  
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do 
stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na 
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.  
  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenie lub sprzęt używany do pomiarów wymagają badań atestujących, 
to Wykonawca będzie zobowiązany posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
  
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót. Obmiar 
robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów.  
  
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem są: m 
– dla instalacji rurowych  
sztuka, komplet – dla armatury, urządzeń i wyposażenia  
  
Poszczególne jednostki obmiarowe i ilości podane są w PRZEDMIARZE ROBÓT,  który 
stanowi odrębne opracowanie.    
  

7. ODBIÓR ROBÓT  
  
Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru:  
  

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości  i 
jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 
Powinien on być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania postępu robót. Gotowość danej części robót  do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocześnie powiadamia 
Inspektora, który dokonuje odbioru.  

  



 

 

• odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót  
  

• odbiór ostateczny – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  w 
odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru ostatecznego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem  do Dziennika 
Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru 
ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  w trakcie 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku nie wykonania  w/w robót 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.   
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót  w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Umownych.   

  
• odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny – polega na ocenie wykonanych robót związanych 

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym  i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym  

  
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
  

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w trakcie wykonywania robót  

• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupełniające  lub 
zamienne)  

• Dokumenty  dotyczące  jakości  wbudowanych  materiałów, 
 zainstalowanego wyposażenia  

• Dziennik Budowy i Księga Obmiarów – jeśli zaistniała potrzeba ich sporządzenia • 
Protokół wszystkich prób, uruchomień i badań, wyniki pomiarów kontrolnych  

• Świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń  
• Instrukcje obsługi instalacji i urządzeń  
• Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją  i 

ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu  i 
porządku terenu budowy   

• Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją projektową, 
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzą techniczną i sztuką 
budowlaną oraz z Polskimi Normami   

 
 
 
  



 

 

8. ROZLICZENIE ROBÓT  
  
Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem  a 
Wykonawcą.  
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa płatności jest wartość podana przez 
Wykonawcę. Kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie:  

• robocizna wraz z jej kosztami  
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu  
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami  
• koszty pośrednie i zysk  

  
UWAGI KOŃCOWE  
  
Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporządzenia oferty na wykonanie 
projektowanych instalacji sanitarnych.  
W celu sporządzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznać się z projektem instalacji 
sanitarnych oraz z przedmiarem robót.   
  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
  
Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych tom II  
Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem Warunki 
Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL  
Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL  
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu  
PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PN-88/C-82206 
Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PN-92/B-10735 
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-
89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienie i temperatura  
PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne  
PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych PN-86/B-
02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacje cieplne rurociągów, armatury  i 
urządzeń. Wymagania i badania  
PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń  o 
kubaturze do 600 m3  
PN-EN/1886:2001Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne  
PN-EN1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne  
PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza  
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania  
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne  
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność  
PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemysłowe. Wymiary  
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego  i 
użyteczności publicznej. Wymagania  
PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Wentylatory. Bezpieczeństwo użytkowania.  
Wymagania i badania  
PN-B-03410:1999 wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego  
PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne  
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia  
PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach  
PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne  
Oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE  



 

 

  
DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia  
Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodności z 30.08.2002r. i powiązane rozporządzenia Dz.U.04.92.881 
ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia  
Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 
Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy  
Dz.U.03.47.401 rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych z 06.02.2003r.  
Dz.U.96.62.285 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w 
dziedzinie BHP z 28.05.1996r.  
Dz.U.01.118.1263 rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji 
maszyn i urządzeń i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych  
Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24.08.1991r. z późniejszymi zmianami i powiązane 
rozporządzenia  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ST-11 - ROBOTY ELEKTRYCZNE - instalacje wewnętrzne, Szczegółowa  specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót związanych montażem instalacji elektrycznej  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej   

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót 
związanych  z  budową instalacji elektrycznych wewnętrznych w  budynku kancelarii podwójnej na 
potrzeby leśnictwa Wapowce i Korytniki zlokalizowanego w miejscowości Wapowce, Hołubla  na 
działce nr 755/1 . 

1.2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej   
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu              
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych  Szczegółową Specyfikacją Techniczną   

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych w  budynku kancelarii podwójnej na 
potrzeby leśnictwa Wapowce i Korytniki zlokalizowanego w miejscowości Wapowce na działce nr 
755/1 w zakresie określonym  w dokumentacji technicznej. Niniejsza specyfikacja dotyczy zasad 
wykonywania i odbioru robót związanych z:   
● układaniem kabli i przewodów elektrycznych, montowanych poza rozdzielnicą,   
● montażem urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podłoża                

i robotami  towarzyszącymi. SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu  
wykonanie robót związanych z:   

● kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,   
● wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża                (w 

szczególności  roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu  
instalacyjnego itp.),   

● ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją  
 techniczną,   

● wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów  
wyznaczonych w dokumentacji,   

● wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich  wyznaczonych 
kabli i przewodów,   

● przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami  
kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej.   

● kompletacją wszystkich materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania (prefabrykacji)   
 rozdzielnicy,   

● wykonaniem wszelkich robót pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy  
rozdzielnicy (w szczególności roboty ślusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz montażu  
wyposażenia rozdzielnicy,   

● zamontowaniem wszystkich elementów, aparatów i urządzeń rozdzielnicy w sposób i w  
miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną.   

● dokonaniem wszelkich połączeń instalacyjnych, przy użyciu  materiałów oraz środków wg  
dokumentacji technicznej,   

● wykonaniem wewnętrznych połączeń ochronnych oraz połączeń ochronnych konstrukcji  
pomiędzy poszczególnymi segmentami rozdzielnicy oraz z szyną uziemiającą obiektu,  ● 



 

 

wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów  
rozdzielnicy  zawartych w dokumentacji,   

● przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami  
 kwalifikującymi prefabrykat do montażu, jako element instalacji elektrycznej,  ● 
 opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania, montażem  
 rozdzielnicy w miejscu określonym w dokumentacji technicznej,   

● przeprowadzeniem wymaganych prób, badań i pomiarów ze sporządzeniem protokołów   
kwalifikujących instalacje do eksploatacji.   

● wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemień   
● uzyskanie od producentów, bądź opracowanie wszelkich dokumentów koniecznych do  

uzyskania aprobat, atestów dla elementów instalacji, dopuszczających do stosowania jako  
materiałów budowlanych w Polsce  

● wykonanie dokumentacji powykonawczej ukazującej szczegółowy faktyczny przebieg  
wszystkich przewodów, rozmieszczenie pozostałych elementów instalacji, ich wymiary,  
średnice, parametry i wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej eksploatacji                i 
ewentualnej przebudowy instalacji.  

● zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym ●  instrukcje obsługi i konserwacji  

Szczegółowy zakres robót oraz obmiar został ujęty w części kosztorysowej  
Realizacja w/w robót winna być przeprowadzona z uwzględnieniem okresów przygotowawczych 
związanych z zakupami materiałów, transportem na miejsce budowy, przygotowaniami do prac 
montażowych, aby nie spowodować żadnych opóźnień w realizacji inwestycji.  

2. OGÓLNE WYMAGANIA.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, artykułami ustawy Prawo budowlane, Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.   
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacji.   

3. MATERIAŁY  
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w dokumentacji oraz specyfikacji 
służą ustaleniu  pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów 
technicznych założonych w  dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza 
się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem:   
● spełniania tych samych właściwości technicznych,  
● przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty,      

 dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).   

3.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano    w 
ST Wymagania ogólne. Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych               i 
odbiorników energii elektrycznej w obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, 
osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania               w 
budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent 
lub jego upoważniony  przedstawiciel:   



 

 

● dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według      
 określonego systemu oceny zgodności,   
● wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane  
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję  Elektrotechniczną 
(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe  opracowane z uwzględnieniem 
przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds.  
  
  Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,  ● 
oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi  
przepisami,   
● wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu  
umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających  niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,   
● wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do    
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją  projektową, 
sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.   
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania 
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym 
projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.   

3.2.Rodzaje materiałów   

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

3.2.1. Kable i przewody   

Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach i w ziemi posiadały izolację wg wymogów 
dla rodzaju pomieszczenia lub terenu i powłokę ochronną. Jako materiały przewodzące należy 
stosować miedź.   
Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV.   
Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania 
na stałe, osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża; ilość żył zależy od przeznaczenia 
danego rodzaju przewodu. Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 450/750V, Jako materiały 
przewodzące należy stosować miedź.  

3.2.2. O sprzęt instalacyjny do kabli i przewodów  
Przepusty kablowe i osłony krawędzi - w przypadku podziału budynku na strefy pożarowe, w 
miejscach przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach 
przez ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty ochronne. Kable i przewody 
układane bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, 
listwy podłogowe).   

Rury i listwy instalacyjne - wykonane z tworzyw sztucznych, ze względu na miejsce montażu 
mogą być ścienne, przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę otoczenia w 
zakresie od -5 do + 60ºC.   

3.2.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt Uchwyty do 
mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymającym  stałym lub 
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty 
kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być 
wykonane także z metali).   



 

 

Końcówki kablowe, zaciski i konektory - wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd 
elektryczny jak miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich 
zastosowanie ułatwia  podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie przewodów 
do instalacji bez konieczności każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz umożliwia 
systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych.   

Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup  
materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.   

3.2.6 Obudowy  

Stanowią element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie są  
elementem  instalacji elektrycznej); spełniają rolę zabezpieczającą przed dotykiem elementów  pod 
napięciem, są elementem łączącym podzespoły rozdzielnicy, chronią przed przedostawaniem się do 
wewnątrz ciał obcych (stopień ochrony obudowy IP), poprzez montaż wyposażenia dodatkowego 
umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniających się warunkach 
zewnętrznych i przy różnym obciążeniu, podnoszą estetykę instalacji elektrycznych, umożliwiają 
prawidłowy montaż. Należy przestrzegać stosowania  tylko takich zamienników obudów, które 
wymieniane są jako marka referencyjna. Wykonujący prefabrykację powinien sprawdzić czy 
poszczególne elementy obudowy (lub cała obudowa) posiadają certyfikat zgodności lub aprobatę 
techniczną. Wymagania ogólne dotyczące pustych obudów rozdzielnic i sterownic 
niskonapięciowych podane są w PN-EN 50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U).Podczas 
przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposażania w zaprojektowane urządzenia lub 
prefabrykaty składowe, muszą zostać zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy 
dotyczące metod łączenia obudów w zestawy, sposobu montowania lub usuwania ścianek bocznych 
wg potrzeb, zastosowania zalecanych  materiałów złącznych i uszczelniających obudowy składowe. 
Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montować zgodnie z instrukcją producenta 
obudów. Należy stosować wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujące 
porządek wewnątrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele 
szczotkowe itp.) oraz stosować odpowiednie zabezpieczanie elementów po obróbce mechanicznej 
(zaprawki). Listwy oraz linki uziemienia powinny wyróżniać się odpowiednimi  kolorami, zgodnie 
z PN-EN 60446:2004.  

3.2.7. Wyposażenie wewnętrzne rozdzielnicy  

Skład zestawu elementów wewnętrznych rozdzielnicy określa projekt, jednocześnie wykonujący 
prefabrykację powinien sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposażenia 
wewnętrznego posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną. 
Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników elementów wewnętrznych rozdzielnicy, 
które wymieniane są jako marka referencyjna. Osprzęt ten należy montować do obudowy za 
pomocą: płyty montażowej lub płyty zabudowy, szyn lub belek nośnych zunifikowanych lub 
zaprojektowanych, półek i szuflad. Połączenia wewnętrzne elementów należy wykonywać za 
pomocą: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn elastycznych, zacisków przyłączeniowych lub 
przewodów. Przewody o przekroju żyły powyżej 4 mm  należy montować końcówki kablowe wg 
instrukcji producenta.  
Rozdzielnica TG 
Projektowana rozdzielnica zlokalizowana zgodnie z rysunkami instalacji elektrycznych. Projektuje 
się rozdzielnicę w II klasa izolacji, IP40(8). Rozdzielnica RG szafka modułowa naścienna 4x24M 
(750x575x183) II klasy ochronności Rozdzielnica zostanie zasilona ze kablowolicznikowego ZK-
3L+1P kablem YKY 4x16 mm2. Wyposażenie rozdzielnicy wg schematu ideowego.  



 

 

W rozdzielnicy TP-1 znajdą się:  

• rozłącznik obciążenia,   
• ochronnik przepięciowy typ 1+2,  
• lampki kontrolne,  
• wyłączniki różnico-prądowe o prądzie wyzwalającym 30mA,  
• zabezpieczenia obwodów odbiorczych wyłącznikami nadprądowymi.  
 3.2.8  Wewnętrzny i zewnętrzny osprzęt ochronny Połączenia wyrównawcze - 
najważniejszym elementem jest szyna wyrównawcza, do której dołączone są wszelkie 
urządzenia i instalacje metalowe. Elementy łączące urządzenia i instalacje z szyną przedstawia. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty w zakresie instalacji 
elektrycznych (wewnętrznych).   

Ograniczniki przepięć i zwody instalacji odgromowej - stanowią ochronę urządzeń końcowych 
aparatów i instalacji elektrycznych przed  niedopuszczalnie wysokimi przepięciami i/lub 
przeznaczone do wyrównywania potencjałów. Istnieje możliwość ochrony centralnej dla całej 
instalacji elektrycznej wewnętrznej lub wybranych elementów.  
3.3.Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych   

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:   
● są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji    projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST,   
● są właściwie oznakowane i opakowane,   
● spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  ● 

producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego    lub 
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych    
 prefabrykatów  również  karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania   
 wyrobów.   

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych wyrobów i materiałów nieznanego 
pochodzenia.   
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy.  
  
3.4 Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych  

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczególności kable i przewody należy 
przechowywać na bębnach (oznaczenie B) lub w krążkach (oznaczenie K), końce przewodów 
producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza 
opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój).  Pozostały sprzęt, wraz z 
osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, 
opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: 
deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania 
wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.   
  
4. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 



 

 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów.   

5. TRANSPORT i SKŁADOWANIE  

Transport urządzeń powinien odbywać się środkami krytymi. Urządzenia powinny być ustawione                
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczenie i 
uszkodzenie.  Podczas transportu, wyładunku i magazynowania należy unikać ich zanieczyszczeń.  
Magazynować w zamkniętych pomieszczeniach. Materiały przeznaczone do izolacji cieplnych 
powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Marniały takie należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych.   

6. WYKONANIE ROBÓT 6.1.Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST .Wymagania ogólne. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za  jakość 
zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.   
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora 
nadzoru.  
6.2. Rodzaje i wymagania dotyczące robót  

-przygotowanie pomieszczeń   
-montaż przewodów instalacji elektrycznych  
-montaż opraw oświetleniowych -montaż 
osprzętu  
-montaż rozdzielnicy RG 
-wykonanie wlz kablowej nn zalicznikowej ze złącza kablowo-licznikowego   
-pomiary  
6.2.1 Roboty montażowe przewodów, urządzeń i odbiorników energii w instalacjach  
         elektrycznych   
Zakres robót obejmuje:   
● przemieszczenie w strefie montażowej,   
● złożenie na miejscu montażu wg projektu,   
● wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc    montażu  

urządzeń  i odbiorników energii elektrycznej,  
● roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak osadzenie przepustów  

 oraz rur osłonowych z tworzyw sztucznych   
● osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników,   

 konsoli,    
● montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli                    

 i przewodów,   
● łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez    wyginanie 

rur w  trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie    może być większe 
niż 15% wewnętrznej średnicy rury.  

Trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji                     i 
schematem.  
Instalacja oświetlenia  
Oświetlenie wewnętrzne w budynku wykonane zostanie oprawami - typy i lokalizacja zgodnie z 
rysunkami instalacji oświetlenia. Stopień ochrony dobrany do charakteru pomieszczeń 



 

 

(pomieszczenia o podwyższonej wilgotności jak łazienki, WC - stopień ochrony IP44, pozostałe 
pomieszczenia IP20).   
Oprawy mocowane  w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi – w modułach 600x600 (G/K), 
w pozostałych na tynkowo  
Oświetlenie wewnętrzne w budynku wykonane zostanie oprawami - typy i lokalizacja zgodnie               
z rysunkami instalacji oświetlenia. Stopień ochrony dobrany do charakteru pomieszczeń 
(pomieszczenia o podwyższonej wilgotności jak łazienki, WC - stopień ochrony IP44, pozostałe 
pomieszczenia IP20).   
Oprawy mocowane  w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi – w modułach 600x600 (G/K),  

Stosować oprawy ze źródłem światła LED: − 600x600mm, 3x3000K, 27W − 595x595mm, 
3000K, 31W  

− 420x420mm, 3000K, 21W  

− CIRCLE LED G/K, 3000K, 27W w pozostałych na tynkowo – oprawa ze 
źródłem światła LED 3000K, 10W Na zewnątrz – oprawa plafoniera ze 
źródłem światła LED 4000K, 22W, IP66 Przyjęte wartości natężenia 
oświetlenia do obliczeń:  
- pomieszczenia biurowe       500 lx  
- pomieszczenie socjalne      300 lx  
  
- wiatrołap                200 lx - łazienka         

 200 lx - poczekalnia         300 lx  
- pomieszczenia gospodarcze,     200 lx  
Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie poprzez tradycyjne łączniki instalacyjne montowane 
pod tynkowo na wys. 1,4 m od posadzki.    
Stosować należy łączniki o stopniu ochrony uzależnionym od przeznaczenia pomieszczenia 
(pomieszczenia o podwyższonej wilgotności jak łazienki, WC - stopień ochrony IP44, pozostałe 
pomieszczenia IP20). Instalacja oświetleniowa wykonana przewodami YDY 2/3/4x1,5 mm2 
układanymi w rurach elektroinstalacyjnych karbowanych RVS 16/20 peszel pod lub               w 
elementach konstrukcji i wykończenia budynku.  
 Przewody YDY  
Przewód ten najczęściej instalowany jest natynkowo lub podtynkowo. Zastosowanie zarówno               
w instalacjach przemysłowych, jak i domowych. Sprawdza się w suchych oraz wilgotnych 
miejscach, montowany w rurach lub w betonie. Odpowiednio chroniony przed słońcem, przewód 
nadaje się również do stosowania na zewnątrz. Kabel wykonany został w 1 klasie. Składa się z 2/3/4 
żył miedzianych, okrągłych: zielono-żółtej, która chroni przed porażeniem, niebieskiej oraz 
brązowej. Przewód wyprodukowany z zachowaniem wszystkich obowiązujących norm, w tym 
normy EN 60332-1-2. Dzięki temu użytkownik zyskuje pewność, że kabel nie rozprzestrzenia 
płomienia. Przekrój żył wynosi 2,5mm2; 1,5 mm2. Przybliżona średnica zewnętrzna przewodu to 
10,2/10,4/11 mm. Zarówno izolacja, jak i powłoka wykonane zostały z poliwinitu (PVC). Kolor 
izolacji biały. Przewód może pracować w zakresie temperatur od -30°C do +70°C przy maksymalnej 
temperaturze zwarcia wynoszącej 160°C. Oświetlenie awaryjne  
Oświetlenie awaryjne należy wykonać w poczekalni i wiatrołapie:  
za pomocą opraw oświetlenia ogólnego z modułami awaryjnymi ze źródłami światła LED               z 
optyką do dróg ewakuacyjnych  
Dla potrzeb zapewnienia sprawnej ewakuacji, na drogach ewakuacyjnych, nad wyjściami               w 
wiatrołapie, należy zainstalować oprawę oświetlenia awaryjnego ze źródłami światła LED ze 



 

 

znakiem bezpieczeństwa podświetlanymi wewnętrznie (tzw. oświetlenie kierunku ewakuacji)               
z odpowiednim piktogramem („Drzwi ewakuacyjne)  
Oprawy powinny być wyposażone w moduł zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania min. 1h. 
Moduły te muszą też posiadać możliwości nadzoru (gotowość – praca – awaria).  
Oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zostały rozmieszczone w sposób spełniający 
warunki postanowień PN-EN 1838 („Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne”) oraz PNEN 
50172 („Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego”). Średnie natężenie oświetlenia 
awaryjnego przy urządzeniach przeciwpożarowych jest większe niż 5lx. Średnie natężenie 
awaryjnego oświetlenia dróg ewakuacyjnych nie jest mniejsze niż 1 lx. Czas podjęcia pracy przez 
inwertery po zaniku napięcia zasilania podstawowego musi być mniejszy niż 2 sekundy.  
Rozmieszenie opraw oświetlenia kierunkowego z dobranymi piktogramami pokazano na rysunku 
instalacji oświetlenia, wysokość zamontowania opraw min. 2 m nad podłogą pozostałe oprawy 
oświetlenia awaryjnego montowane na sufitach  
Oprawy awaryjne (tzw. oświetlenie kierunków ewakuacji) pracują tylko po zaniku napięcia               z 
sieci. Oprawy zostaną zasilone z obwodów oświetlenia podstawowego tych samych co 
poszczególne pomieszczenia z pominięciem łączników.  Instalacja gniazd wtykowych  

Do zasilania obwodów gniazd wtykowych 230V zastosować przewody typu YDY 3x2,5 mm2 układanymi 
pod tynk w pomieszczeniach ze ścianami murowanymi w pozostałych przypadkach w rurach 
elektroinstalacyjnych karbowanych RVS 16/20 peszel pod lub w elementach konstrukcji               i 
wykończenia budynku. Gniazda montować na wysokości  oznaczonej indywidualnie przy poszczególnych 
gniazdach, bądź na wysokości 0,3 m w pozostałych przypadkach. W pomieszczeniach technicznych gniazda 
montować na wysokości 1,1 m. Należy stosować gniazda o stopniu ochrony IP zgodnie z oznaczeniami na 
rysunkach (pomieszczenia o podwyższonej wilgotności jak łazienki, WC - stopień ochrony IP44, pozostałe 
pomieszczenia IP20).  

6.2.2 Montaż urządzeń i odbiorników energii elektrycznej   

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i 
zabrudzeń.   
Urządzenia i odbiorniki energii elektrycznej montowane na ścianach.  mocować wkrętami 
zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych montowanego na lub w 
ścianach. Przed zamocowaniem należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń.  
Osprzęt  podtynkowy.   

6.2.3  Ochrona od porażeń i instalacja połączeń wyrównawczych  

W sieci zasilającej – układ TN-C  
Zasilane rozdzielni TP-1; układ TN-C  
Rozdzielenie przewodu PEN na przewód PE i N w rozdzielnicy głównej TP-1 Ochrona 
od porażeń realizowana za pomocą:  
- wyłączników różnicowo-prądowych.  
- wyłączników nadprądowych  
Dla wszystkich obwodów odbiorczych należy stosować wyłącznik różnicowoprądowy 30mA. Przy 
wykonywaniu instalacji elektrycznych przestrzegać należy postanowień norm  PNIEC60364.  
Uziemienie punktu rozdziału PEN na PE i N o wartości R < 10Ω  
W instalacjach odbiorczych dla ochrony od porażeń zastosować samoczynne i szybkie wyłączenie 
zasilania w układzie TN-C-S za pomocą wyłączników różnicowo-prądowych i wyłączników 
instalacyjnych. W instalacjach wewnętrznych stosować oddzielny przewód ochronny PE. Przewód 
ochronny i neutralny nie może być zabezpieczany i rozłączany. W rozdzielni TP-1 połączyć 



 

 

przewód neutralny N  i ochronny PE, uziom ochronników oraz uziemić przewód PEN. Dla 
projektowanej rozdzielnicy TP-1 w budynku przewiduje się wyizolowanie obudowy poprzez 
zastosowanie rozdzielnicy II klasy ochronności. Kolor przewodu ochronnego żółto zielony a 
neutralnego niebieski.   
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, 
należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia 
wyrównawczego:   
głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego dla części 
przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym 
potencjały jest przewód wyrównawczy.   
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne                 
z częściami przewodzącymi innych instalacji. Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury 
ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu głównej 
szyny uziemiającej.   

Wszystkie połączenia i przyłączenia przewodów ochrony przeciwporażeniowej powinny być 
wykonane w sposób pewny, trwały w czasie i chroniący przed korozją. Przewody ochronne PE  i 
wyrównawcze  winny być oznaczone kolorem żółto- zielonym.  
Główną szynę uziemiającą uziemić przez połączenie z uziomem instalacji odgromowej; wartość  
uziemienia ze względu na zastosowany ogranicznik przepięć nie może przekraczać 10 Ω.  

6.2.4 Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej  

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje się w oparciu o projekt techniczny, 
uwzględniający wymagania stawiane wyrobowi. Do najważniejszych wymogów należą: stopień 
ochrony, ilość wolnego miejsca do montażu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, 
dane dotyczące sieci zasilającej, miejsce zasilania i odpływów oraz przekroje kabli, specyfikacja 
wyposażenia. W oparciu o powyższe dane należy sporządzić schemat ideowy, który zwykle jest 
załącznikiem do dokumentacji. Następnym etapem jest  rozrysowanie widoku i wyposażenia 
rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy 
nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten można pominąć.  
Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementów rozdzielnicy należy 
dokonać mocowania i połączeń aparatów i urządzeń wg zaleceń producentów.  
Przy skomplikowanych układach wyposażenia należy sporządzić kartę technologiczną dla 
prefabrykacji, stanowi ona załącznik do protokółu zdawczego rozdzielnicy. Prefabrykacja 
rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzględniać wszelkie wytyczne projektanta co do wymaganych 
cech obudowy, a w szczególności:   
● stopień ochronności,   
● wymiary zewnętrzne każdego elementu obudowy,   
● typ rozdzielnicy ze względu na sposób montażu:  wnękowa   
● typ rozdzielnicy ze względu na napięcie robocze: niskiego napięcia, słaboprądowa,  ● sposób 

zasilania i odpływu: od góry lub od dołu.  
● typ przyłączenia do instalacji: płyty przepustowe, dławice, zaciski, przyłączenie   

 bezpośrednie,  
   
● sposób mocowania wyposażenia w obudowie: płyty montażowe i osłonowe, elementy   

dystansowe, szyny nośne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagań   normy 
PN-EN 60439- 2:2004,   

● rodzaj materiału i kolor elementów obudowy,   



 

 

● sposób zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, opracowane wg     wymagań 
normy PN-EN 60439-3:2004,   

● kompletność montażu wyposażenia dodatkowego,   
● kompletność i prawidłowość opisów oraz znaków wytypowanych dla danej     rozdzielnicy; 

znaki znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz rozdzielnicy,   
● oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno być wykonane w sposób   

 czytelny  najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywać danych technicznych   
 aparatów i osprzętu,   

● w każdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdować się kieszeń    
 przeznaczona na rysunek schematu rozdzielnicy.   

Rozdzielnica (sterownica) musi spełniać wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej            z 
międzynarodową IEC- 439-1). Wymagane jest świadectwo badań dla prefabrykowanej rozdzielnicy 
lub sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy. Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do 
zainstalowania w miejscach ogólnodostępnych musi spełniać wymogi normy PN-EN60439-5:2002. 
Rozdzielnica (sterownica) powinna być wyposażona w maskownicę            z tworzywa sztucznego, 
chroniącą przed skutkami napięcia dotykowego, jeśli występuje możliwość kontaktu bezpośredniego 
z elementami pod napięciem. Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdować się szyld z 
nazwą rozdzielnicy zgodną z nazwą  rozdzielnicy ze schematu głównego zasilania budynku. Szyld 
winien być przymocowany w sposób trwały.  

6.2.5 Montaż rozdzielnic elektrycznych  
Zakres robót obejmuje:   
● przemieszczenie w strefie  montażowej,  ● rozpakowanie,   
● ustawienie na miejscu montażu wg projektu,   
● wyznaczenie miejsca zainstalowania,   
● trasowanie,   
● wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub    

 mechaniczne,   wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach,   
● osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników   

 wraz z   zabetonowaniem,  
● montaż wraz z regulacją mechaniczną elementów odmontowanych na czas mocowania   

   (drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy),   
● podłączenie uziemienia,   
● sprawdzenie prawidłowości usytuowania w pomieszczeniu, w szczególności       

 zachowania minimalnych szerokości przejść i dróg ewakuacyjnych,  ● sprawdzenie 
prawidłowości działania po zamontowaniu,  ● przeprowadzenie prób i badań.   

Przy podłączaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej należy pamiętać aby wszystkie kable 
odpływowe wyposażyć w szyldy z adresami, warunek ten jest szczególnie ważny przy dużej ilości 
kabli odpływowych.  
6.2.6 Zasilanie, pomiar i rozdział energii elektrycznej  

.Ze złącza kablowo-licznikowego wykonać  do RG    w projektowanym budynku kablem YKY 
4x10mm2.  
− Zastosowanie: Kabel przeznaczony do układania na stałe, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń,  

bezpośrednio w ziemi i w obudowach betonowych, odporne na promieniowanie UV.  
Niniejszy wyrób może być instalowany wyłącznie przez osoby posiadające niezbędne wykształcenie                
i uprawnienia w zakresie prac elektroinstalacyjnych. Konstrukcja wyrobu jest zgodna ze wskazanymi 



 

 

normami przedmiotowymi. W trakcie prac instalacyjnych wymagane jest stosowanie się do 
obowiązujących przepisów w tym zakresie.  

Kabel wlz układać na głębokości min. 0,7 m na warstwie piasku o grubości 10 cm. Kabel układać 
w wykopie linią falistą z zapasem (3 % długości wykopu).  
Kabel na całej długości zaopatrzyć w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m 
oraz przy podejściu do złącza  Na oznacznikach nanieść w sposób trwały informacje określające:  - nazwę 
linii  
- typ kabla i nazwę producenta  
- napięcie znamionowe linii  
- użytkownika kabla  
- rok budowy  
Ułożony kabel zasypać warstwą piasku o grubości 10 cm, warstwą rodzimego gruntu   o grubości 
15 cm, a następnie przykryć folią koloru niebieskiego a następnie zasypać rodzimym gruntem. Przed 
zasypaniem kabel zgłosić do odbioru przez użytkownika oraz wykonać inwentaryzację geodezyjną. 
Przy wprowadzeniu do złącza kablowo licznikowego i zasilanego budynku mieszkalnego  kabel 
chronić rurą KR Φ 50. Rura osłonowa KR 50/50 karbowana wewnątrz i na zewnątrz. Kolor 
niebieski. Przeznaczona do ochrony kabli w miejscach o małych obciążeniach. Stosowana jako 
kolanko. Średnica zewnętrzna 50mm, średnica wewnętrzna 42mm.  
6.2.7  Okablowanie strukturalne   

Okablowanie strukturalne wykonać przewodami U/UTP 4x2x0,5 kat. 6 do zintegrowanych punktów 
abonenckich ZPA (2xRJ45, 2x230V Data).  
Parametry techniczne przewodów U/UTP:  

 − Ekran  8719605016935  
 − liczba żył  8  

 − materiał powłoki zewnętrznej     PVC  

 − przybliżona średnica zewnętrzna [mm]  6.2  

 − wiązki  pary  

 − znamionowy przekrój żyły [mm2]  0.259  

− ekran na wiązkach  brak  

− rozmiar AWG  23  

− izolacja żyły   PE (polietylen solid) 

− identyfikacja żył  
− kategoria  6  

kolor  

− średnica żyły [mm]  0.574  
 − kolor izolacji   niebieski  

 − dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od  -20  

 − nierozprzestrzeniający płomienia  zgodnie z EN 60332-1-2  

 − dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do  60  

 − materiał żyły   z miedzi (Cu)  
Przewody te doprowadzić do szafki teleinformatycznej (punkt dostępowy PD). Gniazda 230V Data 
w zestawach ZPA zasilić przewodami YDY 3x2,5mm2 z rozdzielni TP-1. Montaż gniazd               i 
układanie przewodów jak  w. pkt. 6.2.1.   

 



 

 

6.2.8 Instalacja odgromowa  
Instalacje odgromową należy wykonać w następujący sposób:  

• przewody odprowadzające na ścian bocznych nienaprężane z pręta ocynkowanego FeZn ɸ 8      
mocowanego na typowych wspornikach.   

• złącza kontrole typowe do połączeń pręt – płaskownik  w typowych obudowach złącza      
kontrolnego do gruntu.   

• do połączenia poszczególnych elementów instalacji stosować typowe zaciski  i uchwyty  
• uziom otokowy z bednarki FeZn 25x4 układanej w rowie kablowym na gł. min. 0,6m      w odl. 

min. 1m od budynku.  

• uziom instalacji odgromowej połączyć z uziomem przewodu PEN w TP-1 i uziomem     
ochronnika    

• przewody uziemiające od złącz kontrolnych z płaskownika ocynkowanego FeZn 25x4.   
• prace wykonywać z zachowaniem środków bezpieczeństwa dla użytkowników obiektu  
• Instalacje ochrony odgromowej wykonać zgodnie z PN-EN 62305 i PN-EN 50164                                    
• oraz obowiązującymi przepisami.  
• zwody poziome(metalowe pokrycie dachu) i pionowe połączyć drutem FeZn ɸ 8 złączami      

skręcanymi i rynnowymi   

• zachować rezystancje uziemienia <=10Ω.  
Po wykonaniu instalacji odgromowej należy wykonać pomiar rezystancji uziomu oraz ciągłości 

zwodów poziomych i przewodów odprowadzających. W przypadku nie uzyskania wymaganej 
rezystancja uziemienia przy złączach kontrolnych wykonać dodatkowe uziom np. z prętów 5//8” 
Przewody uziemiające od złącz kontrolnych z płaskownika ocynkowanego FeZn 25x4. Przewody 
uziemiające w ziemi do 20 cm chronić przed korozja przez malowanie lakierem asfaltowym. 
Miejsca spawane również zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne malowanie lakierem 
asfaltowym.   
  

6.3.. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie ze specyfikacją, poleceniami 
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i Prawem 
Budowlanym oraz:  
- Dokumentacją projektową;  
- Polskimi Normami;  
- Przepisami obowiązującymi przy wykonywaniu instalacji elektrycznych;  
- Przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;  
- Przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej  
Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp w oparciu o projekt  
organizacji robót i zagospodarowania placu budowy sporządzony przez generalnego wykonawcę              
i jego podwykonawców.  
Wszystkie prace muszą być prowadzone i zakończone przy zachowaniu należytej staranności oraz 
zgodnie ze sztuką budowlaną.   
Podstawowe urządzenia powinny być rozmieszczone w pomieszczeniach budynku zgodnie                         
z dokumentacją techniczną przy zachowaniu rozwiązania funkcjonalnego pomieszczeń, dopuszcza  
się korektę rozmieszczenia zaprojektowanych urządzeń jeśli wiąże się to z optymalizacją,  
zwartością, likwidacją kolizji rurociągów itp. Zmiany w tym zakresie powinny uzyskać akceptację 
projektanta.  



 

 

6.4  Urządzenia w budynku powinny być montowane w położeniu wymaganym przez DTR 
producentów poszczególnych urządzeń.  

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji  powinna być przeprowadzona               
w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V Instalacje 
elektryczne”.   

• Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta.   

• Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badanie ponownie.  

   

8. ODBIÓR ROBÓT 8.1.Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających   

8.1.1. Odbiór międzyoperacyjny   
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających 
wpływ na wykonanie dalszych prac.   
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:   
● przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów,   
● urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu,   
● instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne       branże 

lub  odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji       elektrycznej.  

8.1.2. Odbiór częściowy  

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów 
urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę 
prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. Podczas odbioru należy sprawdzić 
prawidłowość montażu oraz zgodność z  obowiązującymi przepisami i projektem 8.1.3. Odbiór 
końcowy   
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 
przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń 
zasilających.   
Zakres badań obejmuje sprawdzenie:   
● dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,   
 parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC      60364-
6-  
     61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000; TSB 67; TSB 72. Wyniki badań trzeba zamieścić      
w protokole      odbioru końcowego.  ● izolacji torów głównych,   
● izolacji torów pomocniczych,  
● działania funkcjonalnego obwodów pomocniczych,  ● działania 

mechanicznego łączników, blokad itp.,  ● instalacji ochronnej.   
Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. Jeżeli producent  dostarczył protokół 
z tych badań, rozdzielnice SN sprawdza się napięciem obniżonym do 75% napięcia probierczego, a 
rozdzielnice   o napięciu do 1 kV . induktorem, sprawdzając  tylko rezystancję izolacji.   



 

 

Badania działania obwodów pomocniczych polegają na sprawdzeniu prawidłowości działania 
układów zabezpieczeń, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego załączania 
rezerwy. Badania należy przeprowadzić według programu, który powinien być częścią 
dokumentacji eksploatacyjnej.   
Badania działania mechanicznego łączników, blokad itp. wykonuje się na napędach  łączników oraz 
związanych z nimi blokadach mechanicznych. Należy wykonać 5 normalnych cykli roboczych 
(zamknięcie . otwarcie) każdego łącznika.   
W rozdzielnicach dwuczłonowych należy wykonać 5 cykli przestawień każdego członu ruchomego 
od stanu pracy do stanu spoczynku (próby) i od stanu spoczynku (próby) do stanu pracy. Łączniki 
sterujące wyposażeniem członu należy zamykać i otwierać w stanie pracy            i w  stanie próby. 
W trakcie próby trzeba także sprawdzić prawidłowe działanie blokad tego członu.   
Badania należy przeprowadzić według instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badań trzeba zamieścić w 
protokole odbioru końcowego:  

9. OBMIAR ROBÓT  

Obmiar nie będzie wykonywany.   

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Wynagrodzenie ryczałtowe.  

11. POWOŁANE ORAZ ZWIĄZANE ROZPORZĄDZENIA I NORMY  

11.1 Normy  
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  PN-IEC 
60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.   
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.   
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie .środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa.  
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.   
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.   
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.   
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.   
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.   
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia  elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.   
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.   
PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).  PN-EN 
60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody 
pośredniczące.   



 

 

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: Wymagania 
dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w 
miejscach  dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice 
tablicowe  PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed 
porażeniem prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim 
części niebezpiecznych czynnych   
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.  
Sprawdzanie odbiorcze   
PN-E-04405 Pomiary rezystancji  
PN-E-05023 Urządzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewodów gołych oraz izolacji 
żył zerowych i ochronnych w przewodach i kablach.  
PN-E-05160 Rozdzielnice niskonapięciowe.  
PN-E-05160/01. Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe. Ogólne wymagania i badania.  
PN-E-06153 Rozłączniki, odłączniki niskonapięciowe. Ogólne wymagania i badania.  
PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe. Bezpieczeństwo 
użytkowania.  
PN-E-08106 Obudowy urządzeń elektrotechnicznych. Stopnie ochrony. Podział, wymagania i 
badania.  
BN-8872-01 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapięciowe w skrzynkach z tworzyw sztucznych.  
Ogólne wymagania i badania.  
PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. PN-EN 
12464-1:2004  Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we 
wnętrzach  
PN-E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.  
P-N-E06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. PN-IEC 
60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalności długotrwałe przewodów.  
PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi                     
i łączeniowymi.  
11.2 Inne akty prawne  

Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2019 r  poz. 1186)  
Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 - Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy  
Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 47 poz. 401 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 
r  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych.  
Dziennik Ustaw z 1995r. Nr 8 póz. 38 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej               i 
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych               w 
budownictwie z późniejszymi zmianami  
Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 5 póz. 42 - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów z późniejszymi zmianami 
Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 41 póz. 367 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 
2002 roku w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa  
  
  


