BUDYNEK PODWOJNEJ KANCELARII LESNICZYCH
WAPOWCE | KORYTNIKI

+/6,52

+6,22

389

822
824

S1

434

d o1
3 8
° kleszcze 2x
% A &‘9\
+4,37 7
~ \plate!
. e ptatew/
12x16 st
krokie 12x16 P
8x16 £ 12" okiew
stup 8x16
furtata | 12x12 204 P2 murtata
o X
: R
3 3 3
2 2
& g 3
&
P1 +0,00
5 -loar ErJ o
N
W
pomieszczenia do wypetnfienia \!~§
N
izolacja pionowa gruntem stabiizowanym yfarstwan| §§§ .
Tolia kubetkowa pospétka h=2,12 N %Eis g 8
2 x Dysperbit N
pods;//pl?a §§§§
ZWIFOWo-pIaskowa | §=§ 241 ISTNIEJACA POSADZKA
zageszczana recznie N 1 NA GRUNCIE ?‘7

PRZEKROJ A - A
1: 100

-12,00

‘;'4,-‘|zolacja pionowa

X/ folia kubetkowa

- 2x Disperb\t
pka

podsy
Zwirowo-piaskowa
zageszczana recznie

LEGENDA:

77/ -do zamurowania

——— - do likwidacji

52

DACH
1. BLACHA PANELOWA NA RABEK STOJACY
W KOLORZE GRAFITU (RAL 7016)
2. LATY 4x5 4 cm
3. KONTRLATY 2,5x5cm 2,5cm
4. MEMBRANA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA
TROJWARSTWOWA, WODOSZCZELNOSC
KLASA W1 Sd= 0,02
5. KROKWIE 8 x 16 16cm
STROP NAD PARTEREM
1. PLYTA OSB/3 2,2cm
2.WELNA MINERALNA A=0,036[W/MK] 10cm
3.RUSZT TECHNICZNY
4.BELKI STROPOWE 7x 25 co 60cm 25cm
5. FOLIA PAROIZOLACYJNA Sd =100m
6. RUSZT Z PROFILU DREWNIANEGO 2,5x5cm 2,5cm
7.SUFIT WYKONANY Z PLYT G-K 1,25cm
SCIANA ZEWNETRZNA
1. TYNK SILIKATOWY +KLEJ +SIATKA Z WEOKNINY
2. 1ZOLACJA Z WEENY FASADOWEJ A=0,037[W/MK] 12,0cm
3. WIATROIZOLACJA - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
Sd =0,02m
4. PLYTA OSB/3 OGNIOODPORNA 2,3cm
5. KONSTRUKCJA SZKIELETOWA SOSNOWA/OCIEPLENIE
Z WELNY MINERALNEJ A=0,036[W/MK] 18,0cm
6. PAROIZOLACJA -FOLIA PAROIZOLACYJNA Sd=100M
7. PLYTA OSB /3 OGNIOODPORNA 2,3cm
8. PLYTA GIPSOWO-WELOKNOWA 1,25cm
9. GLADZ GIPSOWA | FARBA LATEKSOWA /PLYTKI
CERAMICZNE NA KLEJU/ V -/2cm
SCIANA WEWNETRZNA
1. GLADZ GIPSOWA | FARBA LATEKOSOWA /PLYTKI
CERAMICZNE NA KLEJU/ -/2cm
2. PLYTA GIPSOWO-WEOKNOWA 1,25cm
3. PLYTA OSB 1,2cm
4. KONSTRUKCJA SZKIELETOWA SOSNOWA /WELNA
MINERALNA A=0,036[W/MK] 10,0cm
5. PLYTA OSB 1,2cm
6. PLYTA GIPSOWO-WLOKNOWA 1,25cm
7. GLADZ GIPSOWA | FARBA LATEKSOWA /PLYTKI
CERAMICZNE NA KLEJU/ -2 cm
PODLOGA NA ISTNIEJACYM STROPIE
- PLYTKI GRESOWE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ 2cm
- WYLEWKA CEMENTOWA 5cm
- 1XFOLIA PE 0,3mm
- [ZOLACJA AKUSTYCZNA STYROPIAN EPS 100 5cm
-  1xFOLIAPE 0,3mm
- ISTNIEJACYACY STROP ZELBETOWY 12cm
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