OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
branzy budowlanej pod nazwg
»Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku
uzytkowego o funkcji administracyjno-biurowej, wolnostojacego
w calosci podpiwniczonego na budynek podwadjnej Kancelarii LeSniczych
Wapowce i Korytnik ,,

Lokalizacja:
Dzialka nr 755/1 obreb 0015Wapowce

Jednostka ewidencyjna 181308-2 Przemysl

Inwestor:

Panstwowe Gospodarstwo LeSne ,,Lasy Panstwowe”
Nadlesnictwo Krasiczyn

37-700 Przemysl, ul. 29 Listopada 12

Podstawa opracowania:

- Zlecenie 1 wytyczne Inwestora,

- Decyzja o ustaleniu Lokalizacji Celu Publicznego nr 1G.6733.11.2022.UK
z dnia 08.06.2022r,

- Wizja lokalna terenu,

- Mapa do celow projektowych,

- Opinia geotechniczna,

- Wypis i wyrys z rejestru gruntow,

- Obowigzujace przepisy i normy

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest ,, Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku
uzytkowego o funkcji administracyjno-biurowej, wolnostojacego w catosci podpiwniczonego
na budynek podwojnej Kancelarii Le$niczych”

Kategoria obiektu budowlanego XVI

Stan projektowany
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany, przebudowy,

rozbudowy, nadbudowy budynku uzytkowego o funkcji administracyjno-biurowej,
wolnostojacego w catosci podpiwniczonego na budynek podwojnej kancelarii lesniczych
wraz z instalacjami wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczng, studnig wiercona,
zbiornikiem bezodptywowym i placami utwardzonymi, doj$ciem i dojazdem do budynku
oraz miejscami parkingowymi. Budynek parterowy, podpiwniczony, ze strychem
nieuzytkowym, sktadajacy si¢ z dwdch pomieszczen przeznaczonych na kancelari¢ le$nictwa,
oraz pomieszczen towarzyszacych tj. dwa pomieszczenia gospodarcze, wiatrotap,
poczekalnia, tazienka oraz pomieszczenie socjalne. W podpiwniczeniu pomieszczenia
gospodarcze.




Przeznaczenie i program uzytkowy oraz charakterystyczne parametry techniczne
budynku.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany, przebudowy,
rozbudowy, nadbudowy budynku uzytkowego o funkcji administracyjno-biurowej,
wolnostojacego w catosci podpiwniczonego na budynek podwojnej kancelarii lesniczych
wraz z instalacjami wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania,
elektryczng, studnig kopana, zbiornikiem bezodptywowym i placami utwardzonymi:
dojscia i dojazdy do budynku oraz miejsca parkingowe.

Projektowana nadbudowa stanowi budynek drewniany, w technologii tradycyjne;.
Kancelaria le$nictwa jest budynkiem biurowym ( praca administracyjno-biurowa lesniczego

1 przyjmowanie interesantow) stuzacym gospodarce lesne;j.

Budynek o konstrukcji szkieletowej drewnianej z zewngtrznym ociepleniem, wykonczonym
tynkiem cienkowarstwowym.

Glowna bryta budynku na rzucie prostokata z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia
38°przykrytym blachg panelowg na rabek stojacy w kolorze grafitu (RAL 7016) z
czesciowym wysunieciem bryly strefy wejsciowej z dachem dwuspadowym prostopadtym do
gtownej kalenicy. Wejscie do budynku znajduje si¢ od strony wschodnio-péinocnej dziatki z
drogi dojazdowej wewnetrznej poprzez schody zewngtrzne i pochylni¢ przeznaczong dla oséb
niepetnosprawnych. Strefe wejSciowa stanowi zamknigty wiatrotap. Poprzez wiatrotap
przechodzi si¢ do poczekalni, w ktorej projektuje si¢ miejsca do siedzenia dla oczekujacych
na zatatwienie spraw administracyjnych. Z poczekalni projektuje si¢ przejscie jednymi
drzwiami do toalety, drugimi do pomieszczenia socjalnego, pozostatymi do dwoch
pomieszczen biurowych kancelarii lesniczych. W tych pomieszczeniach wydzielono $cinka
pomieszczenia gospodarcze. Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi posiadaja
okna. Wysoko$¢ pomieszczen dostosowana do swojego przeznaczenia i wynosi 2,50m.

W kancelariach zatrudnione beda 2 osoby na petny wymiar czasu, czyli 4 godziny dziennie,
pozostaty okres pracy odbywac si¢ bedzie na obszarach lesnych.

W pomieszczeniach obowigzywac bedzie zakaz palenia.

Obiekt dobrze wpisuje si¢ w krajobraz 1 zabudowe znajdujaca si¢ w bezposrednim
sasiedztwie, nie zaburza istniejacego tadu przestrzennego i nie stanowi dominanty.

Spdjnie pod wzgledem przyjetych rozwigzan materiatowych i parametrow
charakterystycznych.

Konstrukcja odpowiada Polskim Normom dotyczacych projektowania i obliczania
konstrukcji.

Obiekt zostat zaprojektowany z materiatow 1 wyrobow posiadajacych dopuszczenie i
certyfikaty do stosowania w budownictwie, a takze w taki sposob aby nie stanowit zagrozenia
dla higieny i zdrowia uzytkownikow. Szczegdtowe informacje z zakresu przyjetych
rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych zawarto w cze$ci rysunkowe;.

Obiekt nie bedzie zrodlem emisji gazéw toksycznych, szkodliwych pytow, niebezpiecznego
promieniowania, nie b¢da zanieczyszczaty wody ani gleby. Przyjete rozwigzania projektowe
zapewniaja wystarczajaca ochrone przed hatasem, drganiami oraz racjonalne zuzycie energii.

Charakterystyczne parametry techniczne budynku:

e Kategoria obiektu budowlanego — XVI

e Funkcja budynku — budynek biurowy (praca administracyjno- biurowa lesniczych i
przyjmowanie interesantow) stuzacych gospodarce lesnej,

e Kategoria zagrozenia ludzi — ZL III

e [los¢ kondygnacji — 1 nadziemna

e  Wysokos¢ budynku 6,22m



Dach — dwuspadowy 38°
Szerokos¢ budynku — 10,33m
Dhugo$¢ budynku — 12,28m
Powierzchnia uzytkowa — 117,80m2
Powierzchnia zabudowy — 106,40m2
Kubatura - 776,00m3

3.2 Dane powierzchniowe

Zestawienie pomieszczen przyziemia:

LP Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia
0.1 Pom. gospodarcze betonowa 7,40 m2
0.2 Pom. gospodarcze betonowa 8,40 m2
0.3 Pom. gospodarcze betonowa 4,40 m2
0.4 Korytarz betonowa 2,80 m2
0.5 Komunikacja betonowa 2,60 m2
0.6 Pom. gospodarcze ptytki cer. 6,50 m2
0.7 Pom. gospodarcze ptytki cer. 0,80 m2
Razem powierzchnia uzytkowa: 32,90m2

Zestawienie pomieszczen parteru:

LP Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia
1.1 Wiatrotap ptytka gresowa 7,40 m2
1.2 Poczekalnia ptytka gresowa 16,70m2
1.3 Biuro Kancelarii 1 ptytka gresowa 4,40m?2
1.4 Pom. gospodarcze ptytka gresowa 2,80m2
1.5 Biuro Kancelarii 2 ptytka gresowa 2,00m2
1.6 Pom. gospodarcze ptytka gresowa 1,75m2
1.7 Pokdj socjalny ptytka gresowa 1,60m2
1.8 Toaleta ptytka gresowa 1,70m2
Razem powierzchnia uzytkowa: 84,90m2

3.3 Rozwiazania budowlane i materialowe
Warunki geotechniczne i posadowienie obiektu

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych w miejscu projektowanej inwestycji i
opinii geotechnicznej, bedacej zalacznikiem opinia geotechniczna niniejszego opracowania
w miejscu projektowanej inwestycji stwierdzono, ze podtoze gruntowe charakteryzuje si¢

prostymi warunkami geotechnicznymi, I kategoria geotechniczna.

Opis zapewnienia niezbednych warunkow dla oséb niepelnosprawnych:

Dostepnos¢ budynku dla 0so6b niepetnosprawnych zapewniona poprzez projektowany
podjazd, w budynku zaprojektowano tazienk¢ z mozliwos$cia korzystania przez osoby
poruszajace si¢ na wozku. Na terenie dziatki zaprojektowano 1 miejsce postojowe

przeznaczone na potrzeby osob niepelnosprawnych.




Fundamenty
Projektuje si¢ posadowienie budynku na istniejacych fundamentach oraz na istniejacych
$cianach podpiwniczenia, ktére pozostaje bez zmian.

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne szkieletowe, drewniane zbudowane na stupkow, oczepow i podwalin

o przekroju 4,5 x 18 cm w rozstawie co okoto 60 cm.

Stosowa¢ drewno konstrukcyjne sosnowe C24, suszone komorowo o wilgotnosci 18%
czterostronnie strugane, krawedzie fazowane.

Potaczenia elementdw drewnianych projektuje si¢ na ocynkowane zlacza do drewna.
Usztywnione i zabezpieczenie konstrukcji gldownej ptytami OSB/3 ognioodpornymi gr. 2,3cm
od wewnatrz i od zewnatrz. Plyty o klasie B-s1, dO. Ptyty OSB/3 pokryte powloka po jednej
stronie -od zewnatrz konstrukcji no$nej $scian. Powloka na ptycie na bazie cementu oraz siatki
z wldkna szklanego, §cisle polaczona z plyta bazowa bez pgknig¢ czy rozwarstwien.

Plyty OSB/3 nie sztukowac, a wycina¢ otwory okienne i drzwiowe dopiero po zalozeniu
catego poszycia.

Ocieplenie miedzy stupami z wetny mineralnej, gr. 18 cm

Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne na stelazu drewnianym z wypehieniem welng mineralng gr. 10cm.
Kantowka z drewna litego 4,5 x 9,50cm. Drewno sosnowe C24, suszone komorowo o
wilgotnosci 18%, czterostronnie strugane, krawedzie fazowane. Wykonczenie z obu stron
Plyta OSB 1,2 cm + ptyta gipsowo-wldoknowa 1,25 cm. Pomiedzy stupkami konstrukcji
szkieletowej wypetnienie z welny mineralnej gr. 10cm, = 0,036 [ W/mk].

Nadproza
Nadproza skrzynkowe, drewniane ztozone z kantowki 3 x 4,5 x 15 cm w konstrukcji $ciany.
Wykona¢ z zachowaniem ciggtosci izolacji termicznej.

Dach i wi¢zba dachowa

Dach dwuspadowy o nachyleniu potaci dachowej 38°.

Wigzba dachowa o konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu z blachy panelowej na rabek
stojacy gr.0,6mm w kolorze grafitu (RAL 7016).

Na dachu zamontowa¢ tawy kominiarskie i drabinki $niegowe.

Zabezpieczenia drewna i stali w elementach budowlanych

Wszystkie elementy drewniane przegrod budowlanych ($cian 1 dachu) zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczng i wplywami atmosferycznymi i doprowadzi¢ do NRO
(nierozprzestrzeniania ognia) przez impregnacj¢ srodkiem grzybo- i owadobdjczym oraz
ppoz.

Wszystkie elementy drewniane odizolowa¢ od betonowych przektadkami z 2 x papy
termozgrzewalne;.

Stalowe elementy konstrukcji zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Kominy
W budynku zaprojektowano przewody wentylacyjne zgodne z wytycznymi wybranego
producenta np. firmy Leier.



Izolacje
Hydroizolacja, paroizolacja i wiatroizolacja:
e Sciany fundamentowe (pionowa) — folia kubetkowa, 2 x Dysperbit
e Posadzki 2 warstwy papy podktadowej termozgrzewalnej, gr. min. 0,3cm
e Sciany zewnetrzne — wiatroizolacja z folii paroprzepuszczalnej, Sd = 0,02m,
mocowana zszywkami do poszycia,
e Sciany zewnetrzne — paroizolacja z folii paroizolacyjnej Sd = 100m,
e Dach hydroizolacja i wiatroizolacja w postaci membrany dachowe;j
paroprzepuszczalnej trojwarstwowej, wodoszczelnosci klasa W1, Sd= 0,02 ,
e Dach — paroizolacja z postaci folii paroizolacyjnej Sd=100m.
Termiczna:
o Sciana fundamentowa — styrodur, gr. 8 cm, min. 20,034 [W/mk]
e Sciana zewnetrzna — wetna mineralna, gr. 18 cm, ~0,036[W/Mk]+ welna
Mineralna, gr. 12cm, * 0,037[W/MKk]
e Strop nad parterem — welna mineralna, gr. 25cm *=0,036[ W/MKk]

3.4 Elementy wykonczenia zewnetrznego i wewnetrznego

Stolarka okienna

Projektuje si¢ okna drewniane, rama min. trzywarstwowa, 2 uszczelki, szklenie pakietem
trzyszybowym szklem termoizolacyjnym. Okucia antywlamaniowe. Wszystkie okna
rozwieralno-uchylne. Ramy okien z powtoka malarsko-lakierniczg w kolorze

RAL 7016 — antracyt o wspolczynniku przenikania U<0,9W/m2K

Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne wejsciowe aluminiowe lub stalowe w kolorze RAL 7016 lub w okleinie
drewnopodobnej o wspdtczynniku przenikania U<1,3 Wm2K. Drzwi petne, proste.

Drzwi antywtamaniowe klasy C z samozamykaczem.

Drzwi wewnatrzlokalowe z drewna z drewna sosnowego, petne, bez tloczen, wymalowane
srodkami do drewna w kolorze debu naturalnego. W drzwiach do toalety otwory nawiewne
( szczelina lub kratka) w dolnej czesci drzwi wewngtrznych o pow. netto 0,022m2.

Sciany wewnetrzne i sufit

Sciany i sufity wykonczone ptytami gipsowo-wtoknowymi. Na krawedziach docinanych,
faczeniach pomiedzy poszczegdlnymi plytami oraz wewngtrzne i zewngtrzne narozniki $cian
przyklei¢ perforowang tasma papierowg albo z wtokna szklanego, a na nig 2 warstwy szpachli
gipsowej. W toalecie ( miejsce narazone na dziatanie wody) za pomoca folii w plynie nalezy
wykona¢ uszczelnienie do wysokos$ci co najmniej 30 cm powyzej posadzki.

Na tak przygotowang §cian¢ w toalecie do wys. 2m nalezy przyklei¢ klejem plytki
ceramiczne, wym. ~ 25 x 60 cm, kolor do uzgodnienia z Inwestorem, matowe,
rektyfikowane, fuga gr. 2mm. Powyzej poziomu ptytek Sciany wykonczenie gladzig gipsowa
oraz farbg lateksowa matowg — kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

W pomieszczeniu (pokdj socjalny) projektuje sie dodatkowo pas ptytek ceramicznych na
$cianie bezposrednio nad blatem kuchennym wys. 60 cm. Do wykorzystania te same phytki
$cienne co w toalecie, ten sam spos6b montazu.

W pozostatych pomieszczeniach $ciany w calosci wykonczone gladzig gipsowa oraz farbg
lateksowa matowa — kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

We wszystkich pomieszczeniach sufity wykonczy¢ gtadzig gipsowa oraz farbg lateksowa
matow3a — kolor biaty.



Pokrycie dachu

Pokrycie dachu z blachy panelowej na rabek stojacy w kolorze grafitu (RAL 7016).
Montaz blachy zgodnie z wytycznymi producenta. Wykonczenie dachu z obrébek i
akcesoriow systemowych, kompatybilnych z wybrang blachg w takim samym kolorze.
Rynny i rury spustowe systemowe stalowe, w kolorze poszycia dachu. Montaz zgodnie z
wytycznymi producenta.

Podbitka dachowa

Projektuje si¢ wykonczenie podbitki dachowej na ruszcie z drewnianych tat ptyta OSB,
cienkg warstwg styropianu, gr 2 cm oraz tynkiem cienkowarstwowym silikonowym, na
warstwie zaprawy klejowej, w ktorej zatopiona jest siatka z wtokna szklanego. Tynk naktadac
jedna warstwa o grubosci 2-10mm, przy uzyciu pacy nierdzewnej.

W podbitce zapewni¢ szczeliny wentylacyjne zabezpieczone.

Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach projektuje si¢ wykonczenie ptytkami gresowymi wym. ~
60x60 cm. Przed potozeniem plytek nalezy zagruntowac podktad z jastrychu preparatem
odpowiednio przeznaczonym do rodzaju podktadu, ptytki klejone do podktadu zaprawa
klejowa elastyczng. Ptytki matowe, rektyfikowane, klasa antyposlizgowosci min. R10, klasa
$cieralnos$ci 4. Fuga w kolorze zblizonym do koloru ptytek gr.2mm. We wszystkich
pomieszczeniach, gdzie uzyte sg ptytki gresowe na posadzce, procz toalety, gdzie plytki sg
réwniez na $cianach, projektuje si¢ cokot wys. ~ 7 cm, wykonany z tej samej plytki
podiogowe;.

Wylaz techniczny w suficie i podloga na poddaszu nieuzytkowym

Projektuje si¢ otwor w suficie na schody strychowe. Wytaz stuzy jedynie jako otwor
techniczny, wejscie na poddasze nieuzytkowe jedynie w celach konserwatorskich dachu, brak
mozliwos$ci przechowywania jakichkolwiek przedmiotdw w przestrzeni nad sufitowe;.
Schody wraz ze skrzynig montazowg i klapg jako jeden element dostarczony przez
producenta, montaz wedtug zalecen producenta. Wymiary skrzyni szer. 60cm, dt. 90cm, klapa
ocieplona styropianem.

Na poddaszu nieuzytkowym projektuje si¢ wykonczenie podtogi ptytami OSB/3.

Parapety
Parapety wewnetrzne z materiatow syntetycznych, kolor szary.
Parapety zewngtrzne stalowe, kolor ciemnoszary.

Kominy

W budynku zaprojektowano przewody wentylacyjne zgodne z wytycznymi wybranego
producenta np. firmy Leier. Ponad pokryciem dachowym kominy wykonczy¢ ptytkami
ceramicznymi w sposob spojny z kolorem dachu.

3.5 Elementy wyposazenia

Oswietlenie zewnetrzne

Projektuje si¢ oswietlenie zewngtrzne nad gtownym wejsciem do budynku.

Oprawa z czujnikiem ruchu, mozliwos$¢ ustawienia czasu §wiecenia, kolor ciemnoszary,
matowa, wymienne zrddta §wiatta LED.



Wyposazenie toalety
Projektuje si¢ wyposazenie toalety w urzadzenia sanitarne

Miska ustepowa, biata, lejowa, wiszaca, bezkotnierzowa, przystosowana do
korzystania przez osoby niepelnosprawne, z deska sedesowa z tworzywa
sztucznego. Gorna krawedz miski ustepowej zawieszona na wysokosci 45-50 cm
nad posadzka.

Stelaz podtynkowy do miski ustgpowej przystosowany do sptukiwania 6/3 1 lub
4/2 1 oraz do kompletowania z miska dla osob z niepelnosprawnoscia z
przyciskiem sptukujacym chromowanym. Stelaz zabudowany plytami

gipsowo — wtoknowymi do sufitu i wytozony plytkami ceramicznymi do wys. 2m.
Umywalka ceramiczna, biata, wiszaca, szer. 60cm z otworem, z przelewem,
przystosowana do korzystania przez osoby niepelnosprawne. Montaz do $ciany,
mocowana na $rubach. Gérna krawedz umywalki zawieszona na wysokosci 80 cm
nad posadzka. Odptyw ukryty postumentem w kolorze i ksztalcie kompatybilnym
z umywalka.

Brodzik akrylowy, biaty, wymiar 90 x 90 cm wysoko$¢ ~ 15 cm, ze zintegrowang
obudowa.

Kabina prysznicowa, wymiar 90 x 90 cm, wysoko$¢ 190cm, z drzwiami
rozsuwanymi, szkto przezroczyste, elementy konstrukcyjne i wykonczeniowe
chromowane.

Porecze dla niepetnosprawnych chromowane:

Porgcze przy misce ustgpowej: z jednej strony nalezy zastosowac porecz prostg
$cienng di. 60 cm, z drugiej strony porecz tukowa, uchylna, di. 85 cm. Miedzy
osig miski ustepowej a $§ciang zachowa¢ wymiar 45 cm, natomiast miedzy osig
miski ustgpowej a porgczg Scienng 40cm. Gorna powierzchnia uchwytéw na

wys. 80 cm.

Porecze przy umywalce: z obu stron projektuje si¢ porgcze tukowe, $cienne,
uchylne, di. 60cm. Gorna powierzchnia uchwytow na wys. 80cm.

Lustro wiszace, wym. 60x60cm.

Bateria umywalkowa 1 prysznicowa natynkowe, chromowane.

Oprawa o$wietleniowa — plafon wym. 60 x 60 cm. ciemnoszara matowa obudowa
wykonczeniowa lampy ze szkleniem dolnym, wymienne zrédto swiatta LED.

U chwyt na papier toaletowy, szczotka do wc, dozownik mydta w ptynie,
pojemnik na sktadane rgczniki papierowe chromowane, wiszace z jednej serii
produktowe;.

Whpust kanalizacyjny podtogowy z syfonem oraz zawor czerpalny ze ztaczka do
weza.

3.6 Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych

Instalacja elektryczna

Projektuje si¢ wewnetrzng instalacj¢ elektryczng. Nalezy poprowadzi¢ od istniejgcego ztacza
umieszczonego na istniejgcej $cianie przyziemia budynku. Moc zapotrzebowania dla
projektowanego budynku zgodnie z umowg wydang przez gestora sieci (PGE).

Instalacja wodociggowa

Brak lokalnej (gminnej) sieci wodociaggowej. Do budynku woda dostarczona bgdzie z
projektowanej studni wierconej zlokalizowanej na dziatce poprzez podiaczenie do
projektowane;j instalacji wodociggowej. Ciepta woda uzyskiwana przez podgrzanie przez
podgrzewacz elektryczny.



Instalacja kanalizacyjna

Brak lokalnej (gminnej) sieci kanalizacyjnej sanitarnej. Projektuje si¢ instalacje kanalizacji
sanitarnej na dziafce z podlaczeniem do projektowanego zbiornika na nieczystosci ciekle oraz
instalacje kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku.

Przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej powinny by¢
wyprowadzone jako przewody wentylujace ponad dach, a takze powyzej gérnej krawedzi
okien i drzwi znajdujacych si¢ w odlegtosci poziomej mniejszej niz 4 m od wylotow tych
przewodow.

Centralne ogrzewanie

W budynku zaprojektowano instalacj¢ centralnego ogrzewania zasilang elektrycznie.

W pomieszczeniach przewidziano ogrzewanie grzejnikowe. Projektuje si¢ wykorzystanie
urzadzen, ktdre automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r., wraz pdzniejszymi zmianami, w sprawie warunkow technicznych, jakie powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wentylacja

W budynku projektuje si¢ system wentylacji grawitacyjnej. Przewody wentylacyjne zgodne
z wytycznymi wybranego producenta np. firmy Leier.

Zamontowa¢ wentylator kanatowy @120 w toalecie.

Instalacja odgromowa
Wedlug projektu instalacji elektrycznej bedaca czescig niniejszego opracowania.

3.7 Przystosowanie obiektu do korzystania przez osoby niepelnosprawne

Projektowany obiekt jest przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne.
Zastosowano nast¢pujace rozwigzania budowlane i wykonczeniowe:
e Progi drzwi zewngetrznych sa wysoko$ci max. 2cm,
e Wewnatrz budynku zastosowano drzwi bez progdéw,
¢ Drzwi do pomieszczen uzytkowych przez osoby niepetnosprawne o szeroko$ci min.
90 cm (wymiar w $wietle przejscia),
e Zaprojektowano toalet¢ przystosowang do korzystania przez osoby niepelnosprawne
ruchowo,

3.8 Oswietlenie i naslonecznienie

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi zostaty zaprojektowane jako o$wietlenie
$wiattem naturalnym. O$wietlenie pomieszczen $wiattem sztucznym zaprojektowano
zgodnie z potrzebami uzytkowymi oraz wymaganiami Polskiej Normy.

3.9 Charakterystyka ekologiczna — dane techniczne obiektu charakteryzujace jego
wplyw na Srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

e W budynku kancelarii powstaja Scieki bytowo-gospodarcze, ktore odprowadzane
beda do bezodpltywowego zbiornika na nieczystosci ciekle.

e 7 uwagi na projektowane elektryczne ogrzewanie budynku emisja zanieczyszczen
bedacych efektem spalania nie wystepuje. W efekcie zatozonego programu



uzytkowego budynku zanieczyszczania pytowe, ptynne i zapachowe nie
wystepuja.

Obiekt nie bedzie emitowat gazow toksycznych, szkodliwych pytow,
niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia.

Usuwanie odpadow stalych odbywa si¢ przez wywozenie. Odpady nalezy
gromadzi¢ w pojemnikach w miejscu do tego przeznaczonym opréznianych
okresowo.

Dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacja
budynku emisja hatasu, wibracji i promieniowania, w tym jonizujacego, jak
réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktocenia.

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia
—nie wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe
oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny 1
zdrowia uzytkownikow 1 sgsiadow.

W projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatow oraz technologii, ktore
zapewniajg nieprzekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikodw
szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materialy, stale wyposazenie
oraz powstajacych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

Spetienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych 1
zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska naturalnego podczas eksploatowania
obiektu realizowane be¢dzie poprzez przestrzeganie przepisow dotyczacych
warunkow sanitarnohigienicznych oraz ochrony srodowiska przez uzytkownikow.

3.10 Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

Budynek bedzie stuzyt jako kancelaria le$nictwa ( praca administracyjno-biurowa lesniczego

1 przyjmowanie interesantow). Nie przewiduje si¢ sktadowania i magazynowania materialow
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym. Brak zagrozenia wybuchem.

Budynek o kategorii zagrozenia ludzi ZLIII. Nie przewiduje si¢ pomieszczen przeznaczonych
do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb niebedacych ich stalymi uzytkownikami.

Dla strefy ZL nie wyznacza si¢ ggstosci obciazenia ogniowego.

Nie przewiduje si¢ w budynku pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

Opracowat:
mgr inz. arch. Grzegorz Malawski



