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 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

1. TYNK SILIKATOWY +KLEJ +SIATKA Z WŁÓKNINY

2. IZOLACJA Z WEŁNY FASADOWEJ Λ=0,037[W/MK] 12,0cm

3. WIATROIZOLACJA - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

   Sd = 0,02m

4. PŁYTA OSB/3 OGNIOODPORNA  2,3cm

5. KONSTRUKCJA SZKIELETOWA SOSNOWA/OCIEPLENIE

    Z WEŁNY MINERALNEJ Λ=0,036[W/MK] 18,0cm

6. PAROIZOLACJA -FOLIA PAROIZOLACYJNA Sd=100M

7. PŁYTA OSB /3 OGNIOODPORNA 2,3 cm

8. PŁYTA GIPSOWO-WŁÓKNOWA 1,25cm

9. GŁADŹ GIPSOWA I FARBA LATEKSOWA /PŁYTKI

    CERAMICZNE NA KLEJU/ V -/2cm

S1

 ŚCIANA WEWNĘTRZNA

1. GŁADŹ GIPSOWA I FARBA LATEKOSOWA /PŁYTKI

   CERAMICZNE NA KLEJU/ -/2cm

2. PŁYTA GIPSOWO-WŁÓKNOWA  1,25cm

3. PŁYTA OSB   1,2cm

4. KONSTRUKCJA SZKIELETOWA SOSNOWA /WEŁNA

    MINERALNA Λ=0,036[W/MK] 10,0cm

5. PŁYTA OSB 1,2cm

6. PŁYTA GIPSOWO-WŁÓKNOWA 1,25cm

7. GŁADŹ GIPSOWA I FARBA LATEKSOWA /PŁYTKI

    CERAMICZNE NA KLEJU/ -/2 cm

S2

DACH

1. BLACHA PANELOWA NA RĄBEK STOJĄCY

    W KOLORZE GRAFITU (RAL 7016)

2. ŁATY 4x5 4 cm

3. KONTRŁATY 2,5 x 5 cm 2,5cm

4. MEMBRANA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA

    TRÓJWARSTWOWA, WODOSZCZELNOŚĆ

    KLASA W1 Sd= 0,02

5. KROKWIE 8 x 16 16cm

D1

STROP NAD PARTEREM

1. PŁYTA OSB/3 2,2cm

2.WEŁNA MINERALNA Λ=0,036[W/MK] 10cm

3.RUSZT TECHNICZNY

4.BELKI STROPOWE  7x 25 co 60cm 25cm

5. FOLIA PAROIZOLACYJNA Sd =100m

6. RUSZT Z PROFILU DREWNIANEGO 2,5x5cm 2,5 cm

7.SUFIT WYKONANY Z PŁYT G-K 1,25cm

D2

-  0,47

P1

ISTNIEJĄCA POSADZKA

NA GRUNCIE

 PODŁOGA NA ISTNIEJĄCYM STROPIE

- PŁYTKI GRESOWE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ 2cm

- WYLEWKA CEMENTOWA 5cm

- 1X FOLIA PE 0,3mm

- IZOLACJA AKUSTYCZNA  STYROPIAN EPS 100 5cm

- 1x FOLIA PE  0,3mm

- ISTNIEJĄCYĄCY STROP ŻELBETOWY  12cm

P1

izolacja pionowa

folia kubełkowa

2 x Dysperbit

podsypka

żwirowo-piaskowa

zagęszczana ręcznie

izolacja pionowa

folia kubełkowa

2 x Dysperbit

podsypka

żwirowo-piaskowa

zagęszczana ręcznie
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S1

LEGENDA:

-do zamurowania

-  do likwidacji

pomieszczenia do wypełnienia

gruntem stabilizowanym warstwami

pospółką h=2,12

Projektont Architektura- Konstrukcja :
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