Karta katalogowa UPS Eaton 9PX

UPS Eaton 9PX

5/6/8/11 kVA

i)

ENERGY STAR

Typ obudowy: stelazowy lub wiezowy

Zasilacz UPS 9PX 11 kVA
z bypassem serwisowym

Zaawansowana ochrona dla:
e malych i $rednich centréw danych

e urzadzen [T, sieci, pamieci masowych
i telekomunikacji

e infrastruktury, przemystu i medycyny

E.T-N

Powering Business Worldwide

Energooszczedna ochrona zasilania

Wydajnosé i efektywnosé

Technologia podwdjnej konwersji. Eaton 9PX nieprzerwanie
monitoruje warunki zasilania oraz reguluje wartosci napiecia
i czestotliwosci.

Przy sprawnosci do 95% w trybie online i 98% w trybie
podwyzszonej sprawnoéci, 9PX zapewnia najwyzszy poziom
wydajnosci w swojej klasie redukujac koszty pobieranej ener
gii.

Przy wspoétczynniku mocy 0,9 UPS 9PX dostarcza 28% wiecej
mocy niz inne zasilacze w tej klasie. Zasila wiecej serweréw
niz inne zasilacze o podobnej mocy znamionowe;j

w VA i o mniejszych wspétczynnikach mocy.

Posiadajgc uniwersalng obudowe RT (stelazowo/wiezowa), 9PX
jest najbardziej kompaktowym rozwigzaniem w swojej klasie

i dostarcza moc do 5400 W zajmujac wysokos¢ tylko 3U oraz
moc 10 kW tylko w 6U.

Sterowanie

Nowy graficzny wyswietlacz LCD zapewnia czytelny odczyt
informacji o statusie i pomiarach UPS (w siedmui jezykach).
Pozycja wyswietlacza LCD moze by¢ regulowana oferujac naj-
lepszy kat widzenia, niezaleznie od sposobu montazu (konfigu-
racja wiezowa lub stelazowa).

9PX posiada funkcje pomiaru zuzycia energii. Wartosci
w kWh moga by¢ monitorowane przy uzyciu LCD albo
pakietu oprogramowania Eaton Intelligent Power®.

Sterowanie segmentami gniazd umozliwia sekwencyjne
zamykanie urzadzen mniej waznych, aby zmaksymalizowac¢
czas podtrzymania bateryjnego dla urzadzen krytycznych.
Sterowanie segmentami odbiornikéw moze byé wykorzystane
takze do zdalnego ponownego uruchamiania zablokowanych
urzadzen sieciowych lub do zarzadzania zamykaniem

i uruchamianiem sekwencyjnym zgodnie z zadanym harmono-
gramem.

9PX oferuje komunikacje szeregowa i USB oraz styki przekazni-
kowe, plus dodatkowy slot na opcjonalna karte komunikacyjna
(karta sieciowa jest dostarczana standardowo

w wersji Netpack). Pakiet oprogramowania Eaton Intelligent
Power®, ktore jest kompatybilne ze wszystkimi gtownymi OS,
wiacznie z oprogramowaniem wirtualizacyjnym, takim jak
VMware i HyperV i jest dotagczony do kazdego zasilacza UPS.

Uniwersalna konstrukcja

Bypass wewnetrzny umozliwia nieprzerwana prace w trybie
serwisowym w przypadku awarii wewnetrznej, dostepny jest
takze bypass serwisowy (jako standardowe wyposazenie

w wersji HotSwap) dla utatwienia wymiany zasilacza UPS bez
koniecznosci odtgczania systemow krytycznych.

Eaton 9PX moze pracow¢ réwnolegle w oparciu o technologie
HorSync dla osiagniecia dwa razy wiekszej mocy niz pojedyn-
cza jednostka, bez koniecznos$ci ponoszenia dodatkowych kosz-
tow przy pierwszym zakupie (dostepna w 4 kwartale 2013 r.).

Wieksza pojemnosé, dtuzszy czas eksploatacji baterii:
Technologia tadowania nieciagtego baterii ABM® firmy Eaton
wykorzystuje innowacyjna trzy-stopniowa technike tadowania,
ktéra wydtuza czas eksploatacji baterii do 50%.

Istnieje takze mozliwo$é wydtuzenia czasu podtrzymania
poprzez dodanie do 12 zewnetrznych modutéw bateryjnych
wymienialnych ‘na gorgco’ pozwalajac, jesli zajdzie taka
potrzebna, na prace systemu godzinami. Dodatkowe moduty
bateryjne sa automatycznie wykrywane przez UPS.



UPS Eaton 9PX

1 Ztacza: zdalnego wytaczania/ 5 8 gniazd IEC 10A (2 grupy po
zataczania i wytacznika 1 1 4 gniazda zarzadzalne)
awaryjnego z systemem zabezpieczania

2 potaczen kabli

2 Slot na karty komunikacyjne 3 7
Network-MS, ModBus-MS lub 6 5 9 6 2 gniazda IEC 16A
Relay-MS s z systemem zabezpieczania

4 potgczen kabli

3 Port komunikacji do pracy
réwnolegtej (DB15) 7 DB 9 z przekaznikami

wyjsciowymi

4 Ziacze zewnetrznego modutu Eaton 9PX 6kVA
bateryjnego (EBM) 8 Porty USB i szeregowy
z automatyczna detekcja (RJ11)

9 Potaczenia wejscia/wyijscia
Specyfikacja techniczna 5kVA 1:1 6kVA 1:1 6kVA 3:1 8kVA 1:1 or 3:1 11kVA 1:1 or 3:1
Moc znamionowa (KVA/KW) 5kVA/4.5kW B6KkVA/5.4kW BkVA/5.4kW 8KkVA/7.2kW 11kVA/10kW

Parametry elektryczne

Technologia

On-line podwéjna konwersja z korekcja wspétczynnika mocy (PFC)

Napigcie znamionowe

200/208/220/230/240V 1:1 200/208/220/230/240V/250V 1:1, 380/400/415 3:1

Zakres napigcia wej$ciowego

176-276V bez obnizenia mocy (pomigdzy 100-276V przy obnizeniu mocy) 1:1, 305V-480V bez obnizenia mocy (pomiedzy 175V-480V przy obnizeniu mocy) 3:1

Napigcie wyjsciowe/THDu

200/208/220/230/240V +/—1%; THDU <2%

Zakres czestotliwosci wejsciowej/THDi

40-70Hz, 50/60Hs automatyczny wybdr, standardowo konwerter czgstotliwosci, THDi < 5%

Sprawno$¢ do 94% w trybie online, 98%w trybie podwyzszonej sprawnosci

Wspétczynnik szczytu/prad zwarciowy 90A 90A 90A 120A 150A
Wartosci przecigzeniowe 102-110% : 120s, 110-125%: 60s, 125-150%: 10s, >150%: 500ms 102-110% : 120, 110-125%: 60s, 125-150%: 10s, >150%: 900ms

Potaczenia

Wejscie Listwa zaciskowa (do 10 mm?) Listwa zaciskowa (do 16 mm?)

R

Wyjscia z bypassem serwisowym HotSwap Listwa zaciskowa + 3 IEC C13 (10A) + 2 IEC C19 (16A) Listwa zaciskowa + 4 |EC C19 (16A)

Baterie akumulatorow

Typowe czasy podtrzymania przy 50 i 70% obcigzenia®

9PX 13/10 min 11/8 min 30/20min 20/15 min 13/9min
9PX + 1 EBM 60/40 min 48/34 min 70/45min 48/32 min 32/21 min
9PX + 4 EBM 220/150 min 170/120 min 210/140 min 140/100 min 100/70 min

Zarzadzanie praca baterii

ABM® i metoda tadowania z kompensacja temperaturowa (wybor uzytkownika), automatyczny test baterii, ochrona przed gtebokim roztadowaniem, automatyczne rozpoznawanie
podtaczonych jednostek modutéw baterii zewnetrznych.

Komunikacja

Porty komunikacyjne

1 port USB, 1 port szeregowy RS232 (porty USB i RS232 nie moga by¢ uzywane jednoczesnie), 4 styki beznapigciowe (DBI), 1 blok miniaturowych zaciskéw do zdalnego zataczania/
wytaczania i 1 do wytgcznika awaryjnego, 1 port do pracy réwnolegtej DB15.

Sloty komunikacyjne

1 slot na karty Network-MS (zawarta w wersji Netpack), ModBus-MS lub Relay-MS.

Warunki pracy, standardy i dopuszczenia

Temperatura pracy

0do 40°C

Poziom hatasu

<45dB <45dB <48db <48db <50db

Bezpieczenstwo

IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2

EMC, parametry

IEC/EN 62040 -2, FCC Class A, IEC/EN 62040-3 (Parametry)

Dopuszczenia

CE, raport CB (TUV), UL

Wymiary W x S x G/Masa

UPS wymiary 440(19")*130(3U)*685mm 440(19"")*130(3U)*685mm 440(19")*260(3U+3U)*700mm 440(19")*260(3U+3U)*700mm 440(19")*260(3U+3U)*700mm
UPS waga 48kg 48kg 88kg 84kg (1:1), 88kg (3:1) 86kg (1:1), 88kg (3:1)

EBM wymiary 440(19")*130(3U)*645mm 440(19")*130(3U)*645mm 440(19")*130(3U)*680mm 440(19"*130(3U)*680mm 440(19")*130(3U)*680mm
EBM waga 68kg 68kg 65kg 65kg 65kg

Modut mocy wymiary - 440(19")*130(3U)*700mm 440(19")*130(3U)*700mm 440(19")*130(3U)*700mm
Modut mocy waga 23kg 19g (1:1), 23kg (3:1) 21kg (1:1), 23kg (3:1)

Obstuga klienta i wsparcie techniczne

Gwarancja

2 lata gwarancji

* Czasy podtrzymania sa podane przy wspétczynniku mocy 0,7. Czasy potrzymania sa przyblizone i moga sig zmieniac sig zaleznie od wyposazenia, konfiguracji, wieku baterii, temperatury, itd.

Numery katalogowe 9PX 5kVA 1:1 9PX 6kVA 1:1 9PX 8kVA 1:1 9PX 11kVA 1:1 9PX 6kVA 3:1 9PX 8kVA 3:1 9PX 11kVA 3:1
UPS 7z bypassem serwisowym HotSwap 9PX5KiBP 9PX6KiBP 9PX8KiBP 9PX11KiBP 9PXBKiBP31 9PX8KiBP31 9PX11KiBP31
UPS karta sieciowa i zestawem szyn montazowych  9PX5KiRTN 9PXBKIRTN - - - - -
s fa*jvﬁvgfn“ﬂéazgfvyséff'owa - - 9PXBKIRTNBP 9PX11KIRTNBP 9PXBKIRTNBP31 9PXBKIRTNBP31 9PX11KIRTNBP31
EBM 9PXEBM180 9PXEBM180 9PXEBM240 9PXEBM240 9PXEBM240 9PXEBM240 9PXEBM240
Modut mocy - - 9PX8KiPM 9PX11KiPM 9PX6KiPM31 9PX8KiPM31 9PX11KiPM31
Bypass serwisowy HotSwap MBP6Ki MBP6Ki MBP11Ki MBP11Ki MBP11Ki31 MBP11Ki31 MBP11Ki31
Modut transormatorowy TFMR11Ki TFMR11Ki TFMR11Ki TFMR11Ki TFMR11Ki TFMR11Ki TFMR11Ki
tadowarka z zestawem szyn montazowych - - SC240RT SC240RT SC240RT SC240RT SC240RT
Pofaczeniowy kabel bateryjny 1,8m EBMCBL180 EBMCBL180 EBMCBL240 EBMCBL240 EBMCBL240 EBMCBL240 EBMCBL240
System integracji baterii BINTSYS BINTSYS BINTSYS BINTSYS BINTSYS BINTSYS BINTSYS
Zestaw szyn montazowych 9RK 9RK 9RK 9RK 9RK 9RK 9RK
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In the interests of continuous product improvement all specifications are subject to change without notice.
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