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Projekt PolFEL
	Pom.
nr
	2
	Nazwa pom.
	Sterownia

	Gwarant
	Jarosław Szewiński
	e-mail
	J.Szewinski@ncbj.gov.pl
	Telefon
	22731208




Opis czynności / funkcji  (pracy) w pomieszczeniu
	W pomieszczeniu oznaczonym numerem 2 będzie zainstalowane:

· 4 stanowiska dla operatorów, każde stanowisko składa się ze stołu, krzesła oraz stacji roboczej (komputery PC), wyposażonej w 4 monitory (16 monitorów w sumie)
· 2 Stanowiska do pracy z laptopem (stół/stoły + krzesła)
· Drukarka
· Access Point Wifi
· Klimatyzacja
· Szafy na dokumenty

Zapotrzebowane na moc:
· 4x Komputer PC z 4-ma monitorami = 4 kW
· Klimatyzacja: 2kW
· Zasilanie dla laptopów i innych urzadzeń: 1kW
· Zapas (oświetlenie, rezerwa mocy): 3kW
W sumie: 10kW

Bilans cieplny:
· 4x Komputer PC z 4-ma monitorami = 4 kW
· Pozostałe urządzenia (drukarka, access point, itp.) < 1kW


Ilość  osób  ( z podziałem na płcie ):
· do 4 operatorów lub operatorek w trybie maksymalnie 24/7
· do 2 osób dodatkowych doraźnie
· Płcie dowolne
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	parametry
	Długość 
	Szerokość 
	Wysokość 
	Powierzchnia
	Kubatura

	
	5,88m
	5,29m
	3,48 m 
	30,16m2 
	[bookmark: _GoBack]104,96m3

	Przegrody

	Sciany
Tynk   malowane
	posadzki
	sufity
	Sufit podwieszany 
	Sciana  zewn/ocieplenie
	Dach/ stropodach 

	Beton/mur
	
	
	brak
	
	

	Pow scian
	Malowane / zmywalne
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Ilość osób (stanowisk pracy) w pomieszczeniu
	4+2
	
	
	

	Zmianowość (ilość godz. eksploatacji laboratorium na dobę
	8 do 24
	
	
	

	
	
	
	
	





Wymagania na środowisko
	
Parametr
	
Jednostka
	Wartość zwykła w całym budynku
	Wartość wymagana
	Tolerancja wartości wymaganej
	Uwaga

	Ochrona antyradiacyjna
	
	Tak, obszar gdzie przebywa personel 
	Tak obszar gdzie przebywa personel 
	Personel kat. B lub C (bez uprawnień radiacyjnych)
	

	Wentylacja 
	
	
	Tak, dla personelu
	
	

	Klimatyzacja precyzyjna
	
	NIE
	NIE
	NIE
	

	Klimatyzacja zwykła
	
	
	Tak, dla personelu
	
	

	Instalacja   wody chłodzącej / lodowej 
	
	NIE
	
	

	Praca z czynnikami biologicznymi
	Nie
	nie
	
	

	Instalacja  
	
	
	
	

	Praca z organizmami modyfikowanymi genetycznie
	Nie
	nie
	
	

	Praca z substancjami bardzo niebezpiecznymi
	Nie
	nie
	
	

	Praca z substancjami promieniotwórczymi
	Nie
	nie
	
	

	Klasyfikacja źródła promieniowania jonizującego
	
	
	
	

	Wymagania szczegółowe dla czystości powietrza
	Nie
	nie
	
	

	Oświetlenie sztuczne 
	lux
	
	Tak, zwykłe dla personelu
	
	

	Światłoszczelność (zaciemnienie)
	Nie
	Nie
	
	Okna z możliwością zasłonięcia 

	


Inne / szczególne wymagania na środowisko w pomieszczeniu

	Personel może przebywać (zmianowo) nawet 24/7



	
Zabudowane/zakotwione w konstrukcji    wyposażenie  specjalistyczne 

	

	
	

	
	

	
	


Wymagania na media:
Uwaga:
Podać tylko takie czynniki (gazy, woda demi.) , dla których wymagany jest projekt lokalnego 
rozdziału stałego (kapilary metalowe do gazów). W linijce ostatniej należy podać oszacowanie pozostałych butli gazowych (bez rozdziału stałego), które mogą być równocześnie ulokowane w pomieszczeniu. W laboratorium nie można przechowywać butli pustych i zapasowych.
Butli z gazem nie można ustawiać na korytarzu stanowiącym drogę ewakuacyjną.
Ilość wylotów i lokalizację poszczególnych mediów należy podać w schemacie sytuacyjnym 
(szkic) w załączniku.

	Medium
	Skr.
	
	Tak
	
	Nie
	
	Uwaga:    (wymagania specjalne dla czynności, źródła, ilości wylotów)
	

	230 V
	230V
	
	TAK
	
	
	
	Ilość  gniazd: 10 (laptopy, drukarka, access point, ew. inne nieprzewidziane urządzenia)
	

	230V- źródło zapasowe
	ZZD
	
	NIE
	
	
	
	
	

	230 V-UPS
	UPS
	
	TAK
	
	
	
	Co najmniej:  4 x (4x monitor + 1x PC) = 20 gniazd zasilanych z UPS’ow w sąsiedniej serwerowni
	

	400 V
	400V
	
	NIE
	
	
	
	
	

	złącze cyfrowe
	PC
	
	TAK
	
	
	
	Co najmniej (4+2) = 6, a najlepiej 8 x gniazdo RJ 45, podłączone bezpośrednio do switcha w sąsiedniej serwerowni.
	

	telefon
	T
	
	TAK
	
	
	
	1szt
	

	woda demi
	PW
	
	NIE
	
	
	
	
	

	Woda miejska
	
	
	NIE
	
	
	
	
	

	odwodnienie
	
	
	NIE
	
	
	
	
	

	gaz ziemny
	ZP
	
	NIE
	
	
	
	
	

	azot
	N2
	
	NIE
	
	
	
	
	

	powietrze sprężone
	CDA
	
	NIE
	
	
	
	
	

	próżnia
	VAC
	
	NIE
	
	
	
	
	

	dwutlenek węgla
	CO2
	
	NIE
	
	
	
	
	

	tlen
	O2
	
	NIE
	
	
	
	
	

	Azot gazowy
	N2
	
	NIE
	
	
	
	
	

	Azot Ciekły 
	LN
	
	NIE
	
	
	
	
	

	wodór
	H2
	
	NIE
	
	
	
	
	

	hel
	LHe
	
	NIE
	
	
	
	
	

	chlorek
	Cl
	
	NIE
	
	
	
	
	

	argon
	Ar
	
	NIE
	
	
	
	
	

	odciąg
	EXH
	
	NIE
	
	
	
	
	

	falowody w. cz.
	
	
	NIE
	
	
	
	
	

	Instalacja swiatłowodowa 
	
	
	NIE
	
	
	
	
	

	He
	
	
	NIE
	
	
	
	
	

	kable
	
	
	TAK
	
	
	
	Połączenie z serwerownią: zasilanie z UPSów, Ethernet dla stacji roboczych

	

	Falowody  w. cz.
	
	
	NIE
	
	
	
	
	

	Szacowana ilość substancji palnych 1 klasy 
w laboratorium
	brak

	Szacowana ilość substancji palnych innych klas w laboratorium
	brak

	Pozostałe gazy bez rozdziału stałego
	



Wyposażenie w  ruchome meble/ podpory, urządzenia szafy/ apartatura :
Uwaga:
Wymagania na wyposażenie w meble (krzesła, stoły, stoły do mycia, umywalki, skrzynki, digestoria, stoły laboratoryjne, chłodziarki, zamrażarki, skrzynie do gazów, skrzynie do substancji chemicznych, szafa do trucizn itp.) podać na schemacie w załączniku. 
W schemacie oznakować poszczególne pozycje numerami. A83

	Pozycja
	Opis

	1
	6x stół/biurko komputerowe

	2
	6x Krzesło biurowe

	3
	1x Szafa na dokumenty

	4
	1x Tablica ścienna

	5
	

	6
	

	7
	

	
	

	
	




Wymagania specjalne dla powierzchni:
	Powierzchnia
	Wykonanie typowe w całym  pomieszczeniu 
	Konieczne odchylenie wymagane od standardu dla danego pomieszczenia

	Posadzki
	X
	

	Ściany
	
	Zwyczajne, dla pomieszczeń gdzie przebywa personel

	Ściany
	
	Wskazana izolacja akustyczna względem sterowni

	Sufity
	
	Zwyczajne, dla pomieszczeń gdzie przebywa personel

	
	
	

	Powierzchnie stołów laboratoryjnych
	
	Zwyczajne, dla pomieszczeń gdzie przebywa personel

	Powierzchnie biurek
	
	Zwyczajne, dla pomieszczeń gdzie przebywa personel

	Powierzchnia stołów przyrządowych bez obciążenia
	
	

	Powierzchnia stołów przyrządowych z obciążeniem
	
	




Lista aparatów zasadniczych w laboratorium:
Uwaga:
Podać tylko aparaty mające wpływ zasadniczy lub wymagania na środowisko w laboratorium lub wyposażenie laboratorium. W załączeniu dokumenty producenta aparatów zasadniczych.

	Nazwa urządzenia
	Stacja Robocza (x4)

	Wymagania na ulokowanie, wymiary
	Stanowisko operatorta

	Łączna masa robocza
	10kg

	Wielkość i masa największej części do przenoszenia
	10kg

	Ciepło wydawane do otoczenia (W)
	Nie więcej niż 1kW

	Czynniki podłączane, ich parametry i wielkość poboru (pobór mocy), sposób zakończenia (przyłącze) gazy, woda, odpady, odciąg, elektryka
	

	Wymagania w zakresie podłączenia elektrycznego, podłączenia zapasowego
	Zasilanie z UPS w serwerowni,
Ethermet ze switcha w serwerowni

	Wytrzymałość powierzchni pod aparatem (cieplna, chemiczna, dynamiczna)
	 b/d

	Emisja  Ciepła / Chłodzenie
	Nie więcej niż 1kW



	Nazwa urządzenia
	Drukarka

	Wymagania na ulokowanie, wymiary
	Dowolne

	Łączna masa robocza
	5kg

	Wielkość i masa największej części do przenoszenia
	5kg

	Ciepło wydawane do otoczenia (W)
	

	Czynniki podłączane, ich parametry i wielkość poboru (pobór mocy), sposób zakończenia (przyłącze) gazy, woda, odpady, odciąg, elektryka
	

	Wymagania w zakresie podłączenia elektrycznego, podłączenia zapasowego
	Zasilanie zwykłe, Ethernet z serwerowni

	Wytrzymałość powierzchni pod aparatem (cieplna, chemiczna, dynamiczna)
	 b/d

	Emisja  Ciepła / Chłodzenie
	< 200 W
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