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	NCBJ 
Projekt PolFEL
	Pom.
nr
	17
	Nazwa pom.
	prePolFEL – pomieszczenie lasera fotokatodowego

	Gwarant
	
	e-mail
	pawel.czuma@ncbj.gov.pl
	Telefon
	536-351-065




Opis czynności / funkcji  (pracy) w pomieszczeniu
	W pomieszczeniu oznaczonym numerem 17 będzie podzielone na 4 strefy (patrz rysunek na końcu dokumentu:
17a – zasilaczownia
17b – pomieszczenie laboratoryjne lasera
17c – przedsionek z magazynem
17d – obszar od szykany antyradiacyjnej do stołu optycznego przy inlecie laserowym 
He-Ne: strefa montażu lasera He-Ne
Ilość  osób  (z podziałem na płcie ) 3 osoby (chłopaki)
Ciepło emitowane: 17a (maks 9kW po włączeniu wszystkich zasilaczy na maks), 17b: 3kW (od urządzeń) + 4BTU/h (UPS) + 3 osoby, 17c: brak, 17d (pomijalne) + 3 osoby po wyłączeniu akceleratora
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	parametry
	Długość 
	Szerokość 
	Wysokość 
	Powierzchnia
	Kubatura

	
	m
	m
	m 
	m2 
	m3

	Przegrody

	sciany
	posadzki
	sufity
	Sufit podwieszany 
	Sciana  zewn/ocieplenie
	Dach/ stropodach 

	Beton/mur
	Beton +150mm
	
	brak
	TAK
	Str

	Pow scian
	Malowane / zmywalne
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Ilość osób (stanowisk pracy) w pomieszczeniu
	1 do 3
	
	
	

	Zmianowość (ilość godz. eksploatacji laboratorium na dobę
	8 do 24
	
	
	

	
	
	
	
	





Wymagania na środowisko
	
Parametr
	
Jednostka
	Wartość zwykła w całym budynku
	Wartość wymagana
	Tolerancja wartości wymaganej
	Uwaga

	Ochrona antyradiacyjna
	
	
	
	
	Szykana antyradiacyjna pomiędzy 17b a 17d (położenie wstępne – patrz załączony plik .STP)

	Wentylacja 
	Centrala wentylacyjna
	
	23 oC
35 %(Rh)
	+/-1 oC
+/-10%
	Odrębne nawiewy na pomieszczenia 17a, 17b, 17c i 17d. Nawiew do 17b Przez filtr H14 poprzedzony filtrami F5 i F7 (wymiana filtrów w pom 17a lub poza 17). Nastawa nawiewu od 0 do 3 wymian na godzinę

	Klimatyzacja precyzyjna
	
	
	
	
	Parametry 

	
	Temperatura
	Zakres nastaw 
19-25 oC
	23 oC
	+/-1 oC
	 

	
	Wilgotność
	Zakres nastaw 
20-70%(Rh)
	35 %(Rh)
	+/-10%
	

	
	Ochrona przez  hałasem 
	
	TAK
	
	Ochrona akustyczna pom pomieszczeniami 17a i 17b (drzwi)

	
	Zyski   ciepła 
	
	
	
	

	
	Wymiana powietrza
	
	Przez wywiew powietrza
	
	Sterowany z panelu centrali klimatyzacyjnej

	Instalacja   wody chłodzącej / lodowej 
	
	NIE
	
	Klimatyzacja precyzyjna jest instalacją feronową chłodzoną przez agregaty zewnętrzne (montaż na elewacji zachodniej od strony pom. 17a)

	Praca z czynnikami biologicznymi
	Nie
	nie
	
	

	Instalacja  
	
	
	
	

	Praca z organizmami modyfikowanymi genetycznie
	Nie
	nie
	
	

	Praca z substancjami bardzo niebezpiecznymi
	
	TAK
	
	Metanol, isopropanol, aceton – ilości niewielkie

	Praca z substancjami promieniotwórczymi
	Nie
	nie
	
	

	Klasyfikacja źródła promieniowania jonizującego
	
	
	
	

	Wymagania szczegółowe dla czystości powietrza
	Tak
	tak
	
	Układ filtracji H14+H7+H5 na wlocie centrali klimatyzacji do pom 17b

	Oświetlenie sztuczne 
	Lux (pom.17b)
	
	
	Nastawy 
0-100%
	Oświetlenie LED barwy <3200K zgodnie z normą

	
	Lux 
(17a,c,d)
	
	
	Zgodnie z normą
	Oświetlenie LED barwy <3200K zgodnie z normą

	Światłoszczelność (zaciemnienie)
	Tak
	Tak
	TAK
	Okna przykryte czarnymi roletami do wewnątrz i białymi od zewnątrz nie palnymi

	


Inne / szczególne wymagania na środowisko w pomieszczeniu

	Pom. 17a – centrala klimatyzacji wyciągająca ciepło o wartości maksymalnej 9kW (musi mieć zasilanie awaryjne, jeśli nie to klimatyzator o odpowiedniej mocy chłodzącej na podtrzymaniu awaryjnym) + czujka temperatury (nastawa 23st Cel). Filtracja F5 na wejściu
Pom. 17b – centrala klimatyzacji z filtracją F5+F7+H14 (wymiana poza pom 17b) nawiewająca z regulacją nawiewu 0 do 3 wymian powietrza na godzinę z regulacją min 0,1 m3/h
Pom. 17c – centrala z flitem F5 na wejściu



	
Zabudowane/zakotwione w konstrukcji    wyposażenie  specjalistyczne 

	Półki podwieszane na długości stołu optycznego w kształcie litery T o szerokości minimum 70cm, zawieszone nad centralną częścią stołów

	
	

	
	

	
	


Wymagania na media:
Uwaga:
Podać tylko takie czynniki (gazy, woda demi.) , dla których wymagany jest projekt lokalnego 
rozdziału stałego (kapilary metalowe do gazów). W linijce ostatniej należy podać oszacowanie pozostałych butli gazowych (bez rozdziału stałego), które mogą być równocześnie ulokowane w pomieszczeniu. W laboratorium nie można przechowywać butli pustych i zapasowych.
Butli z gazem nie można ustawiać na korytarzu stanowiącym drogę ewakuacyjną.
Ilość wylotów i lokalizację poszczególnych mediów należy podać w schemacie sytuacyjnym 
(szkic) w załączniku.

	Medium
	Skr.
	
	Tak
	
	Nie
	
	Uwaga:    (wymagania specjalne dla czynności, źródła, ilości wylotów)

	230 V
	230V
	
	TAK
	
	
	
	pom 17a: zapas kabla 5m na ew split pod stropem 4.5kW (prąd maks 25A) + 2 x zapas 5m (2x2.5kW prąd maks 2x16A na dwa skraplacze na zewnątrz dla klimatyzacji freonowej split+precyzja); gniazda białe (4x16A, max 16A na pom.), 
pom. 17b: UPS Baypass 1 fazowy do UPSów: 6KVA (maks. 6kW) oraz 11KVA (maks 11kW), 2x5m zapas kabla; gniazda białe (16x16A, max 4x16A na pom.), 
pom 17c: gniazda białe (1x16A, max 16A na pom.), 
strefa 17d: gniazda białe (4x16A, max 2x16A)

	230V- źródło zapasowe
	ZZD
	
	TAK
	
	
	
	Pom 17b: gniazda czerwone 16x10A  (maksymalny prąd 4x10A) do zasilania komputerów
Strefa 17d: gniazda czerwone 4x10A  (maksymalny prąd 2x10A) do zasilania komputerów
Strefa He-Ne: gniazda czerwone 4x16A  (maksymalny prąd 2x16A) do zasilania lasera He-Ne + inne

	230 V-UPS
	UPS
	
	TAK
	
	
	
	Gniazda zielone od UPS 6KVA, gniazda niebieskie od UPS 11KVA
Pom. 17a: 4 x 16A, 8x16A; Pom. 17b: 16 x 16A; 16x16A; strefa 17d: 4 x 16A

	400 V
	400V
	
	TAK
	
	
	
	Pom 17a: Klima precyzyjna zapas kabla 5m, moc maksymalna 15kW, prąd maks. 32A, gniazdo dodatkowe siłowe max 32A
Pom 17b: 2 x zapas kabla 5m dla UPSów 3:1  z bypassem 1fazowym o mocy znamionowej: 6kVA/5,4kW ( max prąd 90A) oraz 11kV/10kWA (150A), z zapasem +15%

	złącze cyfrowe
	PC
	
	TAK
	
	
	
	RJ 45 
Pom 17a: 4szt, pom 17b: 16szt, strefa 17d: 4szt    

	telefon
	T
	
	NIE
	
	
	
	brak

	woda demi
	PW
	
	TAK
	
	
	
	Typ II wg specyfikacji w zakresie 1-2 MOHm/cm z stacji uzdatniania na pierwszym stopniu, temperatura od 10 do 15 stopni Cel (ze stabilnością +/1stCel, maksymalnie 4bary)
Pom 17a: 2 przyłącza z zaworem odcinającym i  iglicowym dozującym (z przepływomierzem), przepływ minimalny 4l/h (średni do nawilżacza, do kanalizacji), maksymalny 20l/min, przyłącza ½”
Pom 17b: 4 przyłącza szybkozłączka na wężyk 6mm (1/4”)z zaworami odcinającym i iglicowym dozującym (z przepływomierzem); przepływ maksymalny 20l/min, 
Strefa 17d : 2 przyłącza przyłącza szybkozłączka na wężyk 6mm (1/4”)z zaworami odcinającym i iglicowym dozującym (z przepływomierzem); przepływ maksymalny 20l/min, 

	Woda miejska
	
	
	TAK
	
	
	
	Pom 17a: 1 przyłącze z zaworem odcinającym, parametry jak dla wody do klimatyzacji precyzyjnej, patrz na dole, przepływ minimalny 4l/h (średni do nawilżacza, do kanalizacji), maksymalny 20l/min, przyłącza ½”

	odwodnienie
	
	
	tak
	
	
	
	Pom 17a: Spływ grawitacyjny wody, 1 odejście 
Pom 17b: Spływ grawitacyjny wody, 2 odejścia
Strefa 17d: odciąg wody demi w strefie radiacyjnej

	gaz ziemny
	ZP
	
	NIE
	
	
	
	

	azot
	N2
	
	NIE
	
	
	
	

	powietrze sprężone
	CDA
	
	TAK
	
	
	
	Suche i czyste sprężone powietrze (filtracja HEPA14) wg parametrów na przykładzie lasera SYNRAD (załączony plik); ciśnienie maksymalne 8bar, temperatura 23stCel (+/-1stCel)
Pom 17b: 4 przyłącza (każde zakończone zaworem regulacyjnym, dwoma manometrami wej/wyj oraz przepływomierzem, maks 30l/min każde, regulacja ciśnienia od 5kPa wzwyż, przepływu od 0.5l/min wzwyż
Strefa 17d: 2 przyłącza (każde zakończone zaworem regulacyjnym, dwoma manometrami wej/wyj oraz przepływomierzem, maks 30l/min każde, regulacja ciśnienia od 5kPa wzwyż, przepływu od 0.5l/min wzwyż
Strefa He-Ne: 2 przyłącza (każde zakończone zaworem regulacyjnym, dwoma manometrami wej/wyj oraz przepływomierzem, maks 30l/min każde, regulacja ciśnienia od 5kPa wzwyż, przepływu od 0.5l/min wzwyż

	próżnia
	VAC
	
	NIE
	
	
	
	

	dwutlenek węgla
	CO2
	
	NIE
	
	
	
	

	tlen
	O2
	
	NIE
	
	
	
	

	Azot gazowy
	N2
	
	tak
	
	
	
	Pom 17a: podłączenie generatora azotu SIRO 1500 (na stanie, karta katalogowa załączona, podłączenie przykładowe  bud84 pok.209) do instalacji rozprowadzania azotu do pomieszczeń 17b i strefy 17d. Na wejściu instalacji manometr wejściowy zawór odcinający, 2x rozdzielacz z manometrem regulatorem ciśnienia i przepływu oraz przepływomierzem.
Pom 17b: 4 wyjścia z generatora azotu z regulacją ciśnienia/przepływu z manometrem i przepływomierzem elektronicznym o dużej dokładności (regulacja przepływu od 10ml/min do maksimum 2l/min, z dokładnością do 1ml/min – parametry do uzgodnienia). Podłączenie do wężyka o średnicy zew 6mm i wew4mm
strefa 17d: 2 wyjścia z generatora azotu z regulacją ciśnienia/przepływu z manometrem i przepływomierzem analogowym o dużej dokładności (parametry do uzgodnienia). Podłączenie do wężyka o średnicy zew 6mm i wew4mm

	Azot Ciekły 
	LN
	
	NIE
	
	
	
	

	wodór
	H2
	
	NIE
	
	
	
	

	hel
	LHe
	
	NIE
	
	
	
	

	chlorek
	Cl
	
	NIE
	
	
	
	

	argon
	Ar
	
	NIE
	
	
	
	

	odciąg
	EXH
	
	nie
	
	
	
	

	falowody w. cz.
	
	
	NIE
	
	
	
	

	Instalacja swiatłowodowa 
	
	
	nie
	
	
	
	

	He
	
	
	NIE
	
	
	
	

	kable
	
	
	TAK
	
	
	
	Jak wyżej


	Falowody  w. cz.
	
	
	NIE
	
	
	
	

	Szacowana ilość substancji palnych 1 klasy 
w laboratorium
	

	Szacowana ilość substancji palnych innych klas w laboratorium
	<1litra metanolu, <1litra  etanolu, <1litra  isopropanolu, <1litra acetonu (czyszczenie optyki)  

	Pozostałe gazy bez rozdziału stałego
	



Wyposażenie w  ruchome meble/ podpory, urządzenia szafy/ aparatura :
Uwaga:
Wymagania na wyposażenie w meble (krzesła, stoły, stoły do mycia, umywalki, skrzynki, digestoria, stoły laboratoryjne, chłodziarki, zamrażarki, skrzynie do gazów, skrzynie do substancji chemicznych, szafa do trucizn itp.) podać na schemacie w załączniku. 
W schemacie oznakować poszczególne pozycje numerami. A83

	Pozycja
	Opis

	1
	Szafka na ubrania 17a

	2
	Stelaż magazynowy 17c

	3
	Biurko z blatem z konglomeratu x2 (pom 17b), dwie szafy na akcesoria (17b)

	4
	

	5
	

	6
	

	7
	

	
	

	
	




Wymagania specjalne dla powierzchni:
	Powierzchnia
	Wykonanie typowe w całym  pomieszczeniu 
	Konieczne odchylenie wymagane od standardu dla danego pomieszczenia

	Posadzki
	+150cm
	Wyspa oddzielająca wibracyjnie pod stołami optycznymi w pom 17b (odporność 2t/m2). W pomieszczaniu 17c + rampa odporność na transport stołów optycznych

	Ściany
	
	Ograniczenie łuszczenia i emisji drobin, farba bezpyłowa gładka, nie emitująca i nie pochłaniająca wilgotności

	Ściany
	
	Izolujące akustycznie, termicznie

	Sufity
	
	Ograniczenie łuszczenia i emisji drobin, nie emitujący pyłów, farba bezpyłowa gładka, nie emitująca i nie pochłaniająca wilgotności, izolujące akustycznie i termicznie

	
	
	

	Powierzchnie stołów laboratoryjnych
	
	Nie emitujące pyłów, nie emitująca i nie pochłaniająca wilgotności

	Powierzchnie biurek
	
	Nie emitujące pyłów, nie emitująca i nie pochłaniająca wilgotności

	Powierzchnia stołów przyrządowych bez obciążenia
	
	Nie emitujące pyłów, nie emitująca i nie pochłaniająca wilgotności

	Powierzchnia stołów przyrządowych z obciążeniem
	
	Stoły optyczne min 2szt (1.5x4.2m), 1szt (1.5x3m)




Lista aparatów zasadniczych w laboratorium:
Uwaga:
Podać tylko aparaty mające wpływ zasadniczy lub wymagania na środowisko w laboratorium lub wyposażenie laboratorium. W załączeniu dokumenty producenta aparatów zasadniczych.

	Nazwa urządzenia
	2x Stół optyczny 1.5x4.2m (pom 17b)

	Wymagania na ulokowanie, wymiary
	1.5x4.2x0.6

	Łączna masa robocza
	Ok. 2140kg + 6 nóg (podłączone w literę T)

	Wielkość i masa największej części do przenoszenia
	j. w.

	Ciepło wydawane do otoczenia (W)
	brak

	Czynniki podłączane, ich parametry i wielkość poboru (pobór mocy), sposób zakończenia (przyłącze) gazy, woda, odpady, odciąg, elektryka
	brak

	Wymagania w zakresie podłączenia elektrycznego, podłączenia zapasowego
	brak

	Wytrzymałość powierzchni pod aparatem (cieplna, chemiczna, dynamiczna)
	 2t/m2

	Emisja  Ciepła / Chłodzenie
	brak



	Nazwa urządzenia
	stół optyczny 1.5x3m (pom 17b)

	Wymagania na ulokowanie, wymiary
	1.5x3x0.6m

	Łączna masa robocza
	Ok. 1528kg + 6 nóg (podłączone w literę T)

	Wielkość i masa największej części do przenoszenia
	j. w.

	Ciepło wydawane do otoczenia (W)
	brak

	Czynniki podłączane, ich parametry i wielkość poboru (pobór mocy), sposób zakończenia (przyłącze) gazy, woda, odpady, odciąg, elektryka
	brak

	Wymagania w zakresie podłączenia elektrycznego, podłączenia zapasowego
	brak

	Wytrzymałość powierzchni pod aparatem (cieplna, chemiczna, dynamiczna)
	 2t/m2

	Emisja  Ciepła / Chłodzenie
	brak



	Nazwa urządzenia
	stół optyczny 1.2x1.8m (strefa 17d)

	Wymagania na ulokowanie, wymiary
	1.2x1.8x0.3m

	Łączna masa robocza
	Ok. 416kg + 4 nogi 

	Wielkość i masa największej części do przenoszenia
	j. w.

	Ciepło wydawane do otoczenia (W)
	brak

	Czynniki podłączane, ich parametry i wielkość poboru (pobór mocy), sposób zakończenia (przyłącze) gazy, woda, odpady, odciąg, elektryka
	brak

	Wymagania w zakresie podłączenia elektrycznego, podłączenia zapasowego
	brak

	Wytrzymałość powierzchni pod aparatem (cieplna, chemiczna, dynamiczna)
	 2t/m2 (obciążenie stołu do 1800kg – osłona ołowiana)

	Emisja  Ciepła / Chłodzenie
	brak




	Nazwa urządzenia
	UPS (pom 17b)

	Wymagania na ulokowanie, wymiary
	Głę. 105cm (+40cm od tyłu + 80cm na otwarcie drzwi), szer 80cm, wys. 210cm (z kółkami)

	Łączna masa robocza
	Do 300kg

	Wielkość i masa największej części do przenoszenia
	Układ już zmontowany, można przenieść jako całość, po rozmontowaniu największy element to 65kg (moduł baterii)

	Ciepło wydawane do otoczenia (W)
	Maks 4000BTU/h

	Czynniki podłączane, ich parametry i wielkość poboru (pobór mocy), sposób zakończenia (przyłącze) gazy, woda, odpady, odciąg, elektryka
	UPS-y 3-fazowe/400v: 6kVA/5,4kW ( max prąd 90A) oraz 11kV/10kWA (150A), z zapasem +15%,  Baypass 1 fazowy (230V) do UPSów: 6KVA (maks. 6kW) oraz 11KVA (maks 11kW),

	Wymagania w zakresie podłączenia elektrycznego, podłączenia zapasowego
	2xkabel 3fazowy/400V zapas 5m + 2x kabel 1fazowy zapas 5m (parametry powyżej)

	Wytrzymałość powierzchni pod aparatem (cieplna, chemiczna, dynamiczna)
	 

	Emisja  Ciepła / Chłodzenie
	



	Nazwa urządzenia
	Szafa klimatyzacji precyzyjnej (pom 17a)

	Wymagania na ulokowanie, wymiary
	60cmx60cm wys. 3m, dystans: z boku 35cm, przód 60cm, tył 45cm

	Łączna masa robocza
	Do 500kg

	Wielkość i masa największej części do przenoszenia
	Układ skłądany na zamówienie

	Ciepło wydawane do otoczenia (W)
	brak

	Czynniki podłączane, ich parametry i wielkość poboru (pobór mocy), sposób zakończenia (przyłącze) gazy, woda, odpady, odciąg, elektryka
	3-fazowe/400v: moc maksymalna 15kW, prąd maks. 32A
1-fazowe/230V: moc maksymalna 2.5kW prąd maks 16A skraplacz na zewnątrz 

	Wymagania w zakresie podłączenia elektrycznego, podłączenia zapasowego
	1xkabel 3fazowy/400V zapas 5m + 1x kabel 1fazowy zapas 5m (parametry powyżej). Musi być podłączona pod zasilanie awaryjne by nie zaprzestać działania po awarii prądu

	Wytrzymałość powierzchni pod aparatem (cieplna, chemiczna, dynamiczna)
	 

	Emisja  Ciepła / Chłodzenie
	Bd. 



	Nazwa urządzenia
	Klimatyzacja split (pom 17a)

	Wymagania na ulokowanie, wymiary
	Pod stropem

	Łączna masa robocza
	BD

	Wielkość i masa największej części do przenoszenia
	Układ składany na zamówienie

	Ciepło wydawane do otoczenia (W)
	brak

	Czynniki podłączane, ich parametry i wielkość poboru (pobór mocy), sposób zakończenia (przyłącze) gazy, woda, odpady, odciąg, elektryka
	1-fazowe/230V: moc maksymalna 4.5kW (prąd maks 25A) + skraplacz na zewnątrz moc maksymalna 2.5kW (prąd maks 16A)


	Wymagania w zakresie podłączenia elektrycznego, podłączenia zapasowego
	zapas 5m kabla (parametry powyżej). Podłączona pod zasilanie awaryjne w przypadku zaniku prądu

	Wytrzymałość powierzchni pod aparatem (cieplna, chemiczna, dynamiczna)
	 Bd.

	Emisja  Ciepła / Chłodzenie
	Odprowadzanie do 9kW ciepła 



	Nazwa urządzenia
	Zasilacze lasera + gen azotu (pom 17a)

	Wymagania na ulokowanie, wymiary
	Wg załączonego pliku STP.

	Łączna masa robocza
	BD

	Wielkość i masa największej części do przenoszenia
	Układ składany na zamówienie

	Ciepło wydawane do otoczenia (W)
	Całość maksymalnie do 9kW

	Czynniki podłączane, ich parametry i wielkość poboru (pobór mocy), sposób zakończenia (przyłącze) gazy, woda, odpady, odciąg, elektryka
	Podłączone pod gniazda niebieskie UPS 11kVA


	Wymagania w zakresie podłączenia elektrycznego, podłączenia zapasowego
	Jw.

	Wytrzymałość powierzchni pod aparatem (cieplna, chemiczna, dynamiczna)
	 Bd.

	Emisja  Ciepła / Chłodzenie
	Do 9kW ciepła



[bookmark: _GoBack]Rozdzielnia elektryczna

Załącznik: 1 schemat pomieszczeń, Wylot Powietrza z pomieszczenia 17b
Nawiew z centrali klimatyzacyjnej do pom. 17b
Dukty nawiewu klimatyzacji precyzyjnej
3 stoły optyczne połączone w literę T
Zasilacze laserowe
17b
Rack z 2x UPS: 11kVA + 6kVA
Generator azotu (N2)
Klimatyzacja precyzyjna
17d
17c
17a



Drzwi serwisowe do 17b
Drzwi wejściowe do 17c
Rampa
Szykana antyradiacyjna

WYLOT powietrza z klimatyzacji precyzyjnej

Przepust na kable laserowe wys. 600mm, szer. 800mm
WLOT powietrza do klimatyzacji precyzyjnej

		





Parametry wody zimnej do klimatyzacji precyzyjnej (wersja standardowa)
[image: cid:image001.png@01D69003.5831D210]


Parametry wody demi = Typ II wg poniższej specyfikacji
American Society for Testing and Materials (ASTM)
The ASTM uses D1193-06 and has four grades of water (see table below).
Water quality parameters for ASTM types
	Parameter
	Type I*
	Type II**
	Type III***
	Type IV

	Conductivity (μS/cm) at 25oC, max
	0.056
	1.0
	0.25
	5.0

	Resistivity (MΩ-cm) at 25oC, max
	18.0
	1.0
	4.0
	0.2

	pH at 25oC
	–
	–
	–
	5.0–8.0

	TOC (μg/l), max
	50
	50
	200
	No limit

	Sodium (μg/l), max
	1
	5
	10
	50

	Silica (μg/l), max
	3
	3
	500
	No limit

	Chloride (μg/l), max
	1
	5
	10
	50


*Requires use of 0.2 μm membrane filter; **Prepared by distillation; ***Requires the use of 0.45 μm membrane filter.
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7.6.NAWILZACZ PAROWY
W wykonaniu HH" szafy wyposazone sa w nawilzacz parowy z cylindrem
elektrodowym. Przed uruchomieniem sprawdz czy wszystkie podiaczenia
hydrauliczne do nawilzacza zostaly wykonane prawidlowo.
Nawilzacz jest sterowany automatycznie przez sterownik mikroprocesorowy, ktory
reguluje wydajnos¢ produkdji pary, stopier napelnienia i oproznianie cylindra wedlug
okreslonych algorytmow dziatania. Szczegoly ustawieri i parametrow pracy mozna
zZnalez¢ w dokumentaci sterownika.
W przypadku nawilzacza w czasie eksploatacji wymagana jest jego konserwacja i
wymiana pewnych elementow, ktore ulegaja naturalnemu zuzyciu. W celu
zapewnienia wiasciwego funkcjonowania nawilzacza konieczne jest dostarczenie do
niego wody o odpowiednich parametrach. W tabeli 5 podano parametry jakim
powinna odpowiadat woda dostarczona do nawilzacza.

Tabela 5
Jednostka Min Max
Odezyn pH 7 85
Konduktywnosé w 20°C uSlem 350 750
Substancie rozpuszczone | TDS | mall 325 697
Pozostalosci stale w 180°C_| Rysp | ma/l 227 487
Twardos¢ ogolna TH | mgll CaCO; | 50-100° 250400"
Twardos¢ ma/l CaCO, | 30-60" 150-300"
Zelazo + Mangan ma/l FethMn | 0 0.2
Chlorki ppm _Cl 0 2030°
Tlenki krzemu mg/l Si0; [i 20
Chior ma/l CIma/l CT_| 0 02
Siarczan wapnia CaSO, 0 60-100
Metale mall 0 0
Rozpuszczalniki, mydia, mg/l 0 0
smary

* pierwsza warto¢ odnosi sie do wody o niskiej konduktywnoaci druga o wysokiej

' Nie nalezy zmigkczaé wody dostarczanej do nawilzacza.

Do zasilania nawilzacza nie uzywac wody bezposrednio ze studni, wody
przemyslowej (technologicznej) wody z ukladéw chlodzenia, lub mogacej zawierac
Zzanieczyszezenia chemiczne lub biologiczne. Nie dodawat inhibitoréw, Srodkow
dezynfekujacych i odkazajacych.

Istnieje mozliwos¢ zastosowania cylindrow nawilzacza do wody o innych parametrach
i innej konduktywnosci. W przypadku pytari lub niejasnosci nalezy skontaktowat sie z
dostawca urzadzenia
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