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Opis czynności / funkcji  (pracy) w pomieszczeniu
	W pomieszczeniu 11 planowane jest przygotowanie stacji diagnostycznej. Na stole optycznym umieszczone zostaną następujące elementy pozwalające na monitorowanie parametrów wiązki:
1. Układ do pomiaru energii impulsu;
2. Układ do pomiaru mocy wiązki;
3. Układ do detekcji sygnałów w czasie;
4. Układ wizualizacji wiązki;
Wszystkie elementy zostaną umieszczone w komorze z osuszonym powietrzem.
Do pomiaru energii wykorzystany zostanie detektor piroelektryczny pozwalający na detekcję impulsów o energii co najmniej 1μJ. 
Do pomiaru mocy wiązki planowane jest wykorzystanie również detektora piroelektrycznego pozwalającego na detekcję promieniowania o mocy powyżej 10nW.
Do detekcji sygnałów w czasie wykorzystane zostaną: komórka Golaya – detektor o dłuższej stałej czasowej lecz większej czułości oraz dioda Schottky – detektor znacznie szybszy lecz o niższej czułości.
Odczyt sygnału z detektorów będzie odbywał się przy pomocy oscyloskopów, do szybszych pomiarów planowane jest użycie aparatury z próbkowaniem 5GS/s.
Profil wiązki będzie dodatkowo wizualizowany dzięki zastosowaniu kamery mikrobolometrycznej Ophir.
Urządzenia pomiarowe na stacji diagnostycznej zostały zintegrowane software’owo w celu jednolitego przedstawienia parametrów monitorowanej wiązki.
[bookmark: _GoBack]



W pomieszczeniu oznaczonym numerem 11 będzie zainstalowany

Konieczna powierzchnia użytkowa
Zasilane 20 odbiorniki prądu 
Bilans  mocy elektrycznej – max 12 kW
HeatLoad  - 8 kW
Ilość  osób  ( z podziałem na płcie )
Chlodziarka w pomieszczeniu 11 wymaga obiegu wody lodowej
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	parametry
	Długość 
	Szerokość 
	Wysokość 
	Powierzchnia
	Kubatura

	
	6,2m
	5,6 m
	3,51m 
	31m2 
	108,m3

	Przegrody

	sciany
	posadzki
	sufity
	Sufit podwieszany 
	Sciana  zewn/ocieplenie
	Dach/ stropodach 

	Beton/mur
	Beton +250mm
	beton
	brak
	
	Strop Żelbet

	Pow scian
	Malowane / zmywalne
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Ilość osób (stanowisk pracy) w pomieszczeniu
	1 do 3
	
	
	

	Zmianowość (ilość godz. eksploatacji laboratorium na dobę
	8 do 24
	
	
	

	
	
	
	
	





Wymagania na środowisko
	
Parametr
	
Jednostka
	Wartość zwykła w całym budynku
	Wartość wymagana
	Tolerancja wartości wymaganej
	Uwaga

	Ochrona antyradiacyjna
	x
	x
	x
	x
	x

	Wentylacja 
	MECHANICZNA i WYCIĄGOWA 
	
	
	
	

	Klimatyzacja precyzyjna
	
	
	
	
	Parametry 

	
	Temperatura
	19-25 oC
	23 oC
	+/-1 oC
	 

	
	Wilgotność
	20-70%(Rh)
	30 %(Rh)
	+/-10%
	

	
	Ochrona przed  hałasem 
	
	TAK
	
	Ochrona akustyczna od pomieszczeń zewnętrznych

	
	Zyski   ciepła 
	
	
	
	

	
	Wymiana powietrza
	
	TAK
	
	Klimatyzacja

	Instalacja   wody chłodzącej / lodowej 
	
	TAK
	
	

	Praca z czynnikami biologicznymi
	Nie
	nie
	
	

	Instalacja  
	
	
	
	

	Praca z organizmami modyfikowanymi genetycznie
	Nie
	nie
	
	

	Praca z substancjami bardzo niebezpiecznymi
	Nie
	nie
	
	

	Praca z substancjami promieniotwórczymi
	Nie
	nie
	
	

	Klasyfikacja źródła promieniowania jonizującego
	
	
	
	

	Wymagania szczegółowe dla czystości powietrza
	Tak
	tak
	
	Układ filtracji zapewniający czystość powietrza na poziomie ISO7/8

	Oświetlenie sztuczne 
	lux
	
	
	Nastawy 
0-100%
	Oświetlenie LED barwy <3200K zgodnie z normą

	Światłoszczelność (zaciemnienie)
	Tak
	Tak
	
	Brak okien

	


Inne / szczególne wymagania na środowisko w pomieszczeniu

	Wymagane jest klimatyzacja z nastawami wilgotności oraz temperatury, bez kondensacji pary wodnej. Obciążenie cieplne 3 osoby + 8kW od elementów elektronicznych, lamp, optyki i komputerów. Filtracja powietrza dająca poziom zapylenia cząsteczkami nad stołem optycznym ISO 7 w stanie spoczynku (bez personelu, urządzenia działają) i ISO 8 w trakcie działania z personelem mierzona ilością cząstek >=0.5µm na 1m3



	
Zabudowane/zakotwione w konstrukcji    wyposażenie  specjalistyczne 

	

	
	

	
	

	
	


Wymagania na media:
Uwaga:
Podać tylko takie czynniki (gazy, woda demi.) , dla których wymagany jest projekt lokalnego 
rozdziału stałego (kapilary metalowe do gazów). W linijce ostatniej należy podać oszacowanie pozostałych butli gazowych (bez rozdziału stałego), które mogą być równocześnie ulokowane w pomieszczeniu. W laboratorium nie można przechowywać butli pustych i zapasowych.
Butli z gazem nie można ustawiać na korytarzu stanowiącym drogę ewakuacyjną.
Ilość wylotów i lokalizację poszczególnych mediów należy podać w schemacie sytuacyjnym 
(szkic) w załączniku.

	Medium
	Skr.
	
	Tak
	
	Nie
	
	Uwaga:    (wymagania specjalne dla czynności, źródła, ilości wylotów)

	230 V
	230V
	
	TAK
	
	
	
	40 gniazdek. 
4x po 4 nad/na/pod stołem optycznym
6x po 4 w obrębie całego pomieszczenia

	230V- źródło zapasowe
	ZZD
	
	TAK
	
	
	
	

	230 V-UPS
	UPS
	
	TAK
	
	
	
	4 gniazdka, w okolicy stołu optycznego

	400 V
	400V
	
	TAK
	
	
	
	do ustalenia, jeśli możliwe

	złącze cyfrowe
	PC
	
	TAK
	
	
	
	Sieć Ethernet Cat 6a lub Cat 7, doprowadzona do listew naściennych:
2x po 2 gniazda przy stole optycznym 
2x po 2 w obrebie pomieszczenia
4 gniazda przy biurkach

	telefon
	T
	
	TAK
	
	
	
	Możliwe jest zastosowanie telefonów VoIP poprzez sieć Ethernet

	woda demi
	PW
	
	TAK
	
	
	
	Nie więcej niż 1MOHm/cm z stacji uzdatniania na pierwszym stopniu, 2 przyłącza

	Woda miejska
	
	
	NIE
	
	
	
	

	odwodnienie
	
	
	tak
	
	
	
	Spływ grawitacyjny wody, …………….. odejścia

	gaz ziemny
	ZP
	
	NIE
	
	
	
	

	azot
	N2
	
	NIE
	
	
	
	

	powietrze sprężone
	CDA
	
	TAK
	
	
	
	Suche i czyste sprężone powietrze (filtracja HEPA14), min 4 przyłącza

	próżnia
	VAC
	
	NIE
	
	
	
	

	dwutlenek węgla
	CO2
	
	NIE
	
	
	
	

	tlen
	O2
	
	NIE
	
	
	
	

	Azot gazowy
	N2
	
	NIE
	
	
	
	

	Azot Ciekły 
	LN
	
	NIE
	
	
	
	

	wodór
	H2
	
	NIE
	
	
	
	

	hel
	LHe
	
	TAK
	
	
	
	

	chlorek
	Cl
	
	NIE
	
	
	
	

	argon
	Ar
	
	NIE
	
	
	
	

	odciąg
	EXH
	
	NIE
	
	
	
	

	falowody w. cz.
	
	
	NIE
	
	
	
	

	Instalacja swiatłowodowa 
	
	
	TAK
	
	
	
	W potrzebie synchronizacji

	He
	
	
	NIE
	
	
	
	

	kable
	
	
	TAK
	
	
	
	

	Falowody  w. cz.
	
	
	NIE
	
	
	
	

	Szacowana ilość substancji palnych 1 klasy 
w laboratorium
	

	Szacowana ilość substancji palnych innych klas w laboratorium
	<1litra metanolu, <1litra  etanolu, <1litra  isopropanolu, <1litra acetonu (czyszczenie optyki)  

	Pozostałe gazy bez rozdziału stałego
	



Wyposażenie w  ruchome meble/ podpory, urządzenia szafy/ apartatura :
Uwaga:
Wymagania na wyposażenie w meble (krzesła, stoły, stoły do mycia, umywalki, skrzynki, digestoria, stoły laboratoryjne, chłodziarki, zamrażarki, skrzynie do gazów, skrzynie do substancji chemicznych, szafa do trucizn itp.) podać na schemacie w załączniku. 
W schemacie oznakować poszczególne pozycje numerami. A83

	Pozycja
	Opis

	1
	2 biurka komputerowe ok. 1x1.5 m 

	2
	2 fotele biurowe obrotowe 

	3
	2 kontenery biurkowe 

	4
	Szafy na narzędzia i materiały

	5
	Szafa rakowa na elementy sterujące

	6
	

	7
	

	
	

	
	




Wymagania specjalne dla powierzchni:
	Powierzchnia
	Wykonanie typowe w całym  pomieszczeniu 
	Konieczne odchylenie wymagane od standardu dla danego pomieszczenia

	Posadzki
	X
	

	Ściany
	
	Ograniczenie łuszczenia i emisji drobin, farba bezpyłowa gładka, nie emitująca i nie pochłaniająca wilgotności

	Ściany
	
	Izolujące akustycznie, termicznie

	Sufity
	
	Ograniczenie łuszczenia i emisji drobin, nie emitujący pyłów, farba bezpyłowa gładka, nie emitująca i nie pochłaniająca wilgotności, izolujące akustycznie i termicznie

	
	
	

	Powierzchnie stołów laboratoryjnych
	
	Nie emitujące pyłów, nie emitująca i nie pochłaniająca wilgotności

	Powierzchnie biurek
	
	Nie emitujące pyłów, nie emitująca i nie pochłaniająca wilgotności

	Powierzchnia stołów przyrządowych bez obciążenia
	
	Nie emitujące pyłów, nie emitująca i nie pochłaniająca wilgotności

	Powierzchnia stołów przyrządowych z obciążeniem
	
	Stoły optyczne min 1szt (1.5x4.2m)




Lista aparatów zasadniczych w laboratorium:
Uwaga:
Podać tylko aparaty mające wpływ zasadniczy lub wymagania na środowisko w laboratorium lub wyposażenie laboratorium. W załączeniu dokumenty producenta aparatów zasadniczych.

	Nazwa urządzenia
	Stół optyczny

	Wymagania na ulokowanie, wymiary
	Stół optyczny, zajmuje pow. 1.5 m x 4.2 m

	Łączna masa robocza
	Do 2000 kg

	Wielkość i masa największej części do przenoszenia
	

	Ciepło wydawane do otoczenia (W)
	

	Czynniki podłączane, ich parametry i wielkość poboru (pobór mocy), sposób zakończenia (przyłącze) gazy, woda, odpady, odciąg, elektryka
	

	Wymagania w zakresie podłączenia elektrycznego, podłączenia zapasowego
	

	Wytrzymałość powierzchni pod aparatem (cieplna, chemiczna, dynamiczna)
	 

	Emisja  Ciepła / Chłodzenie
	



	Nazwa urządzenia
	Kompresor helowy do kriostatu

	Wymagania na ulokowanie, wymiary
	W pobliżu ściany między pomieszczeniami 10 i 11

	Łączna masa robocza
	100 kg

	Wielkość i masa największej części do przenoszenia
	

	Ciepło wydawane do otoczenia (W)
	

	Czynniki podłączane, ich parametry i wielkość poboru (pobór mocy), sposób zakończenia (przyłącze) gazy, woda, odpady, odciąg, elektryka
	Woda chłodnicza do kompresora helowego, ciśnienie 1.7bar, przepływ 2.3l/min, temperatura 10-25 °C, pH 5-8, twardość <85ppm CaCO3. Przyłącze oraz powrót obiegu zakończone zaworem, gwint żeński ½”

	Wymagania w zakresie podłączenia elektrycznego, podłączenia zapasowego
	Przyłącze elektryczne jednofazowe 230V, 50Hz z zabezpieczeniem nadmiarowo prądowym 25A
Przyłącze elektryczne jednofazowe 230V, 50Hz z zabezpieczeniem nadmiarowo prądowym 16A
Moc przyłączeniowa 3kW

	Wytrzymałość powierzchni pod aparatem (cieplna, chemiczna, dynamiczna)
	 

	Emisja  Ciepła / Chłodzenie
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