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	NCBJ 
Projekt PolFEL
	Pom.
nr
	3/(0/15)
	Nazwa pom.
	Serwerownia

	Gwarant
	J.Szewiński
	e-mail
	Jaroslaw.szewinski @ncbj.gov.pl
	Telefon
	




Opis czynności / funkcji  (pracy) w pomieszczeniu
	W pomieszczeniu oznaczonym numerem Pomieszczenie o powierzchni 33,6 m2 przeznaczone do zainstalowania serwerów, łączy oraz urządzeń internetowych, stwarzające warunki do ich prawidłowej i ciągłej pracy. Pomieszczenie bez stałej obsługi.
Przewidywane urządzenia zainstalowane w pomieszczeniu- w zakresie dostawy Generalnego Wykonawcy:
1. Centralny Punkt Dystrybucji (CPD) sieci Ethernet (przeniesiony z aktualnej lokalizacji w przedsionku – pomieszczenie nr 5);
Szafa typu RACK, wielkość 42U (szer. 600m x głębokość 800 mm) 3 szt.
2. Szafy typu RACK, wielkość 42U. 
W szafachie zainstalowane zostaną 3 Sserwery i inne urządzenia infrastruktury IT (np. macierze dyskowe) o szacowanej mocy rzędu 10-20 kW (wartość ta może się zwiększać w miarę rozbudowy) .
Pobierana moc elektryczna około 3 x 500 W = 1,5 kW.	Comment by Jarosław Szewiński: Nie pisałbym ile będzie szaf i serwerów, ale myślę że więcej niż 3, a poza tym to pewnie będzie się zwiększać z czasem.
3. Zasilacze awaryjne UPS, umożliwiające pracę urządzeń w serwerowni w przypadku zapadu lub zaniku napięcia zasilania.
Przewidywana moc ok. 210 kW.
4. 2 x Klimatyzator o mocy 2 x 3,5 -4,5  5-10 kW (chłodzenie / grzanie).
5. Lokalna rozdzielnia elektryczna NN 230 V.
Szacowane zapotrzebowanie na moc elektryczną w serwerowni: 25 50 kW.
6. 1 x Kamera IP do monitoringu (1x Ethernet, POE).
7. Czujniki dymowe instalacji ppoż.
8. Sprzęt gaśniczy lub opcjonalnie system gazowego gaszenia pożaru, dostosowany do instalacji.
9. Oświetlenie normalne i osobne oświetlenie awaryjne zasilane z UPSa i generatora, aktywowane w momencie zaniku zasilania podstawowego

Rozprowadzenie okablowania:
· Przewody zostaną doprowadzone i wyprowadzone z serwerowni istniejącym duktem w posadzce technicznej podniesionej (wys  min 200 mm )(poziom +0,00 m) 
· Rozprowadzenie kabli wewnątrz pomieszczenia serwerowni pod podniesioną podłogą techniczną segmentową, demontowaną.

Wymagania budowlane:
· Należy usunąć wierzchnią zaolejoną warstwę posadzki. Ubytek uzupełnić szlichtą samopoziomującą;
· W pomieszczeniu serwerowni podniesiona podłoga techniczna wys. 20 cm do prowadzenia okablowania;
· Grzejniki i rurociągi wodne zostaną usunięte;
· Wentylacja, ogrzewanie i chłodzenie pomieszczenia będzie realizowane przy użyciu klimatyzatorów (2 klimatyzatory pracujące w układzie redundancji);
· Podłoga podniesiona (+20-30 cm), segmentowa, demontowana z wykładziną antystatyczną – ułatwienie rozprowadzenia kabli i poprawa cyrkulacji powietrza;
· Sufit podwieszany z panelami oświetleniowymi typu LED;
· Okna przyciemnione folią lub odsuwaną przesłoną.
	Comment by Jarosław Szewiński: Poniżej jest napisane że pomieszczenie nie ma okien
Ochrona pomieszczenia:
· Kontrola dostępu – tylko dla osób upoważnionych;
· Drzwi i okno zabezpieczone przed włamaniem (okno – kratą);	Comment by Jarosław Szewiński: Poniżej jest napisane że pomieszczenie nie ma okien
· Monitorująca kamera IP;
· Czujnik instalacji ppoż.





	parametry
	Długość 
	Szerokość 
	Wysokość 
	Powierzchnia
	Kubatura

	
	6.2 m
	5.42 m
	??  m 
	33,6 m2 
	m3

	Przegrody

	sciany
	posadzki
	sufity
	Sufit podwieszany 
	Sciana  zewn/ocieplenie
	Dach/ stropodach 

	Beton/mur
	Beton +250mm
	beton
	brak
	
	Strop Żelbet

	Pow scian
	Malowane / zmywalne
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Ilość osób (stanowisk pracy) w pomieszczeniu
	1 do 3 1 – stanowisko serwisowe
	
	
	

	Zmianowość (ilość godz. eksploatacji laboratorium na dobę
	8 do 24 eksploatacja doraźna, normalnie to
	
	
	

	
	
	
	
	





Wymagania na środowisko
	
Parametr
	
Jednostka
	Wartość zwykła w całym budynku
	Wartość wymagana
	Tolerancja wartości wymaganej
	Uwaga

	Ochrona antyradiacyjna
	x
	x
	x
	x
	x

	Wentylacja 
	MECHANICZNA i WYCIĄGOWA 
	
	
	
	Klimatyzacja precyzyjna	Comment by Jarosław Szewiński: Tu wystarczy klimatyzacja „nieprecyzyjna” , która utrzyma temperaturę rzędu  ~25 st. C, Istotne by komponenty serwerów (dyski) trzymać poniżej 40 st. C, to im będzie dobrze.

	
	Temperatura
	19-25 oC
	23 oC
	+/-0.5 oC	Comment by Jarosław Szewiński: myślę że tu wystarczy +/- 5 st. C, a nie +/- 0.5
	 Klimatyzacja precyzyjna

	
	Wilgotność
	20-70%(Rh)
	30 %(Rh)
	+/-10%
	Klimatyzacja precyzyjna
Nawilżacz powietrza

	
	Ochrona przez  hałasem 
	
	TAK
	
	Ochrona akustyczna od pomieszczeń zewnętrznych	Comment by Jarosław Szewiński: Raczej ochrona akustyczna innych pomieszczeń przed szumiącą serwerownią

	
	Zyski   ciepła 
	
	
	
	

	
	Wymiana powietrza
	
	
	
	Klimatyzacja precyzyjna, nadciśnienie

	Instalacja   wody chłodzącej / lodowej 
	
	TAK
	
	Tylko jeśli układ klimatyzacji pomieszczenia tego wymaga

	Praca z czynnikami biologicznymi
	Nie
	nie
	
	

	Instalacja  
	
	
	
	

	Praca z organizmami modyfikowanymi genetycznie
	Nie
	nie
	
	

	Praca z substancjami bardzo niebezpiecznymi
	Nie
	nie
	
	

	Praca z substancjami promieniotwórczymi
	Nie
	nie
	
	

	Klasyfikacja źródła promieniowania jonizującego
	
	
	
	

	Wymagania szczegółowe dla czystości powietrza
	Tak
	tak
	
	Układ filtracji zapewniający czystość powietrza na poziomie ISO7/8	Comment by Jarosław Szewiński: Filtracja w ramach układu klimatyzacji, osobny filtr to chyba za dużo

	Oświetlenie sztuczne 
	lux
	
	
	Nastawy
 0-100%
	LED (T<3200K) Zgodnie z normą

	Światłoszczelność (zaciemnienie)
	Tak
	Tak
	
	Brak okien

	


Inne / szczególne wymagania na środowisko w pomieszczeniu

	



	
Zabudowane/zakotwione w konstrukcji    wyposażenie  specjalistyczne 

	

	
	

	
	

	
	


Wymagania na media:
Uwaga:
Podać tylko takie czynniki (gazy, woda demi.) , dla których wymagany jest projekt lokalnego 
rozdziału stałego (kapilary metalowe do gazów). W linijce ostatniej należy podać oszacowanie pozostałych butli gazowych (bez rozdziału stałego), które mogą być równocześnie ulokowane w pomieszczeniu. W laboratorium nie można przechowywać butli pustych i zapasowych.
Butli z gazem nie można ustawiać na korytarzu stanowiącym drogę ewakuacyjną.
Ilość wylotów i lokalizację poszczególnych mediów należy podać w schemacie sytuacyjnym 
(szkic) w załączniku.

	Medium
	Skr.
	
	Tak
	
	Nie
	
	Uwaga:    (wymagania specjalne dla czynności, źródła, ilości wylotów)
	

	230 V
	230V
	
	TAK
	
	
	
	16 x 16A
	

	230V- źródło zapasowe
	ZZD
	
	TAK
	
	
	
	16 x 10A do zasilania komputerów
	

	230 V-UPS
	UPS
	
	TAK
	
	
	
	16 x 16A gniazd niebieskich (UPS 11KVA)
	

	400 V
	400V
	
	TAK
	
	
	
	3 x 32A
	

	złącze cyfrowe
	PC
	
	TAK
	
	
	
	16szt
	

	telefon
	T
	
	TAK
	
	
	
	1szt
	

	woda demi
	PW
	
	TAK
	
	
	
	Nie więcej niż 1MOHm/cm z stacji uzdatniania na pierwszym stopniu (3 wyjścia)
	

	Woda miejska
	
	
	NIE
	
	
	
	
	

	odwodnienie
	
	
	tak
	
	
	
	Spływ grawitacyjny wody x2
	

	gaz ziemny
	ZP
	
	NIE
	
	
	
	
	

	azot
	N2
	
	NIE
	
	
	
	
	

	powietrze sprężone
	CDA
	
	TAK
	
	
	
	Suche i czyste sprężone powietrze (filtracja HEPA14), min 6 podłączeń	Comment by Jarosław Szewiński: To nie bardzo wiem czemu ma służyć, myślałem że wszystkie kwestie powietrzne załatwia klimatyzacja
	

	próżnia
	VAC
	
	NIE
	
	
	
	
	

	dwutlenek węgla
	CO2
	
	NIE
	
	
	
	
	

	tlen
	O2
	
	NIE
	
	
	
	
	

	Azot gazowy
	N2
	
	tak
	
	
	
	Suchy azot spektralnie czysty  (filtracja HEPA14), 6 podłączeń
	

	Azot Ciekły 
	LN
	
	NIE
	
	
	
	
	

	wodór
	H2
	
	NIE
	
	
	
	
	

	hel
	LHe
	
	NIE
	
	
	
	
	

	chlorek
	Cl
	
	NIE
	
	
	
	
	

	argon
	Ar
	
	NIE
	
	
	
	
	

	odciąg
	EXH
	
	TAK
	
	
	
	
	

	falowody w. cz.
	
	
	NIE
	
	
	
	
	

	Instalacja swiatłowodowa 
	
	
	TAK
	
	
	
	
	

	He
	
	
	NIE
	
	
	
	
	

	kable
	
	
	TAK
	
	
	
	Jak wyżej

	

	Falowody  w. cz.
	
	
	NIE
	
	
	
	
	

	Szacowana ilość substancji palnych 1 klasy 
w laboratorium
	

	Szacowana ilość substancji palnych innych klas w laboratorium
	[bookmark: _GoBack]<1litra metanolu, <1litra  etanolu, <1litra  isopropanolu, <1litra acetonu (czyszczenie optyki)  	Comment by Jarosław Szewiński: To chyba nie będzie konieczne (etanol szybko pójdzie, a metanolem można się otruć  ;-)	Comment by Jarosław Szewiński: To też chyba zbędne

	Pozostałe gazy bez rozdziału stałego
	



Wyposażenie w  ruchome meble/ podpory, urządzenia szafy/ apartatura :
Uwaga:
Wymagania na wyposażenie w meble (krzesła, stoły, stoły do mycia, umywalki, skrzynki, digestoria, stoły laboratoryjne, chłodziarki, zamrażarki, skrzynie do gazów, skrzynie do substancji chemicznych, szafa do trucizn itp.) podać na schemacie w załączniku. 
W schemacie oznakować poszczególne pozycje numerami. A83

	Pozycja
	Opis

	1
	Stanowisko dla administratora (dla 1 osoby) na czas wykonywania doraźnych prac serwisowych (stół, krzesło, ew. monitor + klawiatura + mysz do obsługi serwerów poprzez KVM) 

	2
	

	3
	

	4
	

	5
	

	6
	

	7
	

	
	

	
	




Wymagania specjalne dla powierzchni:
	Powierzchnia
	Wykonanie typowe w całym  pomieszczeniu 
	Konieczne odchylenie wymagane od standardu dla danego pomieszczenia

	Posadzki
	X
	Podniesiona techniczna o wys 250mm w stosunku do poziomu podłogi wytrzymałość na 

	Ściany
	
	Ograniczenie łuszczenia i emisji drobin, farba bezpyłowa gładka, nie emitująca i  nie pochłaniająca wilgotności

	Ściany
	
	Izolujące akustycznie, termicznie 

	Sufity
	
	Ograniczenie łuszczenia i emisji drobin, nie emitujący pyłów, farba bezpyłowa gładka, nie emitująca i nie pochłaniająca wilgotności. Izolująca akustycznie, termicznie

	
	
	

	Powierzchnie stołów laboratoryjnych
	
	Nie emitujące pyłów, nie emitująca i nie pochłaniająca wilgotności 

	Powierzchnie biurek
	
	Nie emitujące pyłów, nie emitująca i nie pochłaniająca wilgotności Stanowisko administratora – dobrej jakości meble biurowe do zastosowań IT

	Powierzchnia stołów przyrządowych bez obciążenia
	
	Nie emitujące pyłów, nie emitująca i  nie  pochłaniająca wilgotności

	Powierzchnia stołów przyrządowych z obciążeniem
	
	Stoły optyczne 3szt (1.5x4.2m), 1szt (3x1.5m), 1szt (1.5x1.2m)




Lista aparatów zasadniczych w laboratorium:
Uwaga:
Podać tylko aparaty mające wpływ zasadniczy lub wymagania na środowisko w laboratorium lub wyposażenie laboratorium. W załączeniu dokumenty producenta aparatów zasadniczych.

	Nazwa urządzenia
	

	Wymagania na ulokowanie, wymiary
	

	Łączna masa robocza
	

	Wielkość i masa największej części do przenoszenia
	

	Ciepło wydawane do otoczenia (W)
	

	Czynniki podłączane, ich parametry i wielkość poboru (pobór mocy), sposób zakończenia (przyłącze) gazy, woda, odpady, odciąg, elektryka
	

	Wymagania w zakresie podłączenia elektrycznego, podłączenia zapasowego
	Podłączony pod UPS  XXX  kVA

	Wytrzymałość powierzchni pod aparatem (cieplna, chemiczna, dynamiczna)
	 

	Emisja  Ciepła / Chłodzenie
	




	Nazwa urządzenia
	

	Wymagania na ulokowanie, wymiary
	

	Łączna masa robocza
	

	Wielkość i masa największej części do przenoszenia
	

	Ciepło wydawane do otoczenia (W)
	

	Czynniki podłączane, ich parametry i wielkość poboru (pobór mocy), sposób zakończenia (przyłącze) gazy, woda, odpady, odciąg, elektryka
	

	Wymagania w zakresie podłączenia elektrycznego, podłączenia zapasowego
	Podłączony pod UPS 11KVA

	Wytrzymałość powierzchni pod aparatem (cieplna, chemiczna, dynamiczna)
	



	Nazwa urządzenia
	

	Wymagania na ulokowanie, wymiary
	

	Łączna masa robocza
	

	Wielkość i masa największej części do przenoszenia
	

	Ciepło wydawane do otoczenia (W)
	

	Czynniki podłączane, ich parametry i wielkość poboru (pobór mocy), sposób zakończenia (przyłącze) gazy, woda, odpady, odciąg, elektryka
	

	Wymagania w zakresie podłączenia elektrycznego, podłączenia zapasowego
	

	Wytrzymałość powierzchni pod aparatem (cieplna, chemiczna, dynamiczna)
	





Załącznik: 	1 schemat pomieszczeń,
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