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	NCBJ 
Projekt PolFEL
	Pom.
nr
	18
	Nazwa pom.
	prePolFEL – pomieszczenie VUV

	Gwarant
	
	e-mail
	pawel.czuma@ncbj.gov.pl
	Telefon
	536-351-065




Opis czynności / funkcji  (pracy) w pomieszczeniu
	W pomieszczeniu oznaczonym numerem 18 będzie podzielone na 2 strefy:
18a – miejsce generacji VUV (zagrożenie laser klasy IV – ochrona BHP)
18b – pomieszczenie badawcze VUV:
18c – przedsionek
Ilość  osób: pom. 18a – max 4 osoby; pom. 18b – max 4 osoby;
Ciepło emitowane: 18a (maks: 10kW), 18b: (maks: 10kW); 18c - brak


[image: ]
	parametry
	Długość 
	Szerokość 
	Wysokość 
	Powierzchnia
	Kubatura

	
	20,8m
	4,0m
	3,25m 
	83,2m2 
	[bookmark: _GoBack]270,4m3

	Przegrody

	sciany
	posadzki
	sufity
	Sufit podwieszany 
	Sciana  zewn/ocieplenie
	Dach/ stropodach 

	Zew. Beton/mur
Karton gips 12mm + min 50mm izolacji termiczno akustycznej pomiędzy 18a a 18b
	Beton +150mm
	
	brak
	TAK
	Str

	Pow scian
	Malowane / zmywalne
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Ilość osób (stanowisk pracy) w pomieszczeniu
	1 do 4
	
	
	

	Zmianowość (ilość godz. eksploatacji laboratorium na dobę
	8 do 24
	
	
	

	
	
	
	
	





Wymagania na środowisko
	
Parametr
	
Jednostka
	Wartość zwykła w całym budynku
	Wartość wymagana
	Tolerancja wartości wymaganej
	Uwaga

	Ochrona antyradiacyjna
	
	
	
	
	

	Wentylacja
	Centrala wentylacyjna
	
	23 oC
35 %(Rh)
	+/-2 oC
+/-10%
	Odrębne nawiewy na pomieszczenia 18a, 18b, 18c. Nawiew do 18ab przez filtr F7 prowadzony przy ścianach pomieszczenia

	Klimatyzacja precyzyjna
	
	
	
	
	brak

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Instalacja   wody chłodzącej / lodowej 
	
	NIE
	
	

	Praca z czynnikami biologicznymi
	Nie
	nie
	
	

	Instalacja  
	
	
	
	

	Praca z organizmami modyfikowanymi genetycznie
	Nie
	nie
	
	

	Praca z substancjami bardzo niebezpiecznymi
	
	TAK
	
	Metanol, isopropanol, aceton – ilości niewielkie

	Praca z substancjami promieniotwórczymi
	Nie
	nie
	
	

	Klasyfikacja źródła promieniowania jonizującego
	
	
	
	

	Wymagania szczegółowe dla czystości powietrza
	Tak
	tak
	
	Układ F7 na wlocie centrali klimatyzacji do pom 18ab

	Oświetlenie sztuczne 
	Lux (pom.18ab)
	
	
	Nastawy 
0-100%
	Oświetlenie LED barwy <3200K zgodnie z normą

	
	Lux 
(18c)
	
	
	Zgodnie z normą
	Oświetlenie LED barwy <3200K zgodnie z normą

	Światłoszczelność (zaciemnienie)
	Tak
	Tak
	TAK
	Okna przykryte czarnymi roletami do wewnątrz i białymi od zewnątrz nie palnymi

	Inne / szczególne wymagania na środowisko w pomieszczeniu

	Pom. 18a – centrala klimatyzacji wyciągająca ciepło o wartości maksymalnej …... Filtracja F7 na wejściu
Pom. 18b – centrala klimatyzacji wyciągająca ciepło o wartości maksymalnej …... Filtracja F7 na wejściu
Pom. 17c – nawiew z centrali. 



	
Zabudowane/zakotwione w konstrukcji    wyposażenie  specjalistyczne 

	

	
	

	
	

	
	


Wymagania na media:
Uwaga:
Podać tylko takie czynniki (gazy, woda demi.) , dla których wymagany jest projekt lokalnego 
rozdziału stałego (kapilary metalowe do gazów). W linijce ostatniej należy podać oszacowanie pozostałych butli gazowych (bez rozdziału stałego), które mogą być równocześnie ulokowane w pomieszczeniu. W laboratorium nie można przechowywać butli pustych i zapasowych.
Butli z gazem nie można ustawiać na korytarzu stanowiącym drogę ewakuacyjną.
Ilość wylotów i lokalizację poszczególnych mediów należy podać w schemacie sytuacyjnym 
(szkic) w załączniku.

	Medium
	Skr.
	
	Tak
	
	Nie
	
	Uwaga:    (wymagania specjalne dla czynności, źródła, ilości wylotów)

	230 V
	230V
	
	TAK
	
	
	
	Próżnia (do weryfikacji przez M. Matusiak)
pom 18a: gniazda białe 30x16A (maksymalny prąd 10x16A dla pomp próżniowych) 
pom. 18b:  gniazda białe 30x16A (maksymalny prąd 10x16A dla pomp próżniowych)
pom 18c: gniazda białe (1x16A, max 16A na pom.), 

	230V- źródło zapasowe
	ZZD
	
	TAK
	
	
	
	Pom 18a: gniazda czerwone 24x10A  (maksymalny prąd 16x10A) do zasilania komputerów i elektroniki)
Pom 18b: gniazda czerwone 24x10A  (maksymalny prąd 16x10A do zasilania komputerów i elektroniki)

	230 V-UPS
	UPS
	
	NIE
	
	
	
	

	400 V
	400V
	
	TAK
	
	
	
	Jeśli szafa sterująca całą próżnią (do weryfikacji M. Matusiak)
Pom 18a: 1 podłączenie 35A (zabezpieczenie klasy C 40A)
Pom 18b: 1 podłączenie 35A (zabezpieczenie klasy C 40A)

	złącze cyfrowe
	PC
	
	TAK
	
	
	
	RJ 45 
Pom 18a: 16szt, pom 18b: 16szt 

	telefon
	T
	
	TAK
	
	
	
	W 18b 1 sztuka

	woda demi
	PW
	
	TAK
	
	
	
	Woda do chłodzenia pomp próżniowych (parametry w załączniku nr 2 do sprawdzenia przez M. Matusiaka)
Pom 18a: 1 wyj 5lit/min, 2 wyj po 100lit/h, (2-6bar, różnica minimalna wej/wy 2bary)
Pom 18b: 1 wyj 5lit/min, 2 wyj po 100lit/h, (2-6bar, różnica minimalna wej/wy 2bary)

	Woda miejska
	
	
	TAK
	
	
	
	Pom 18b: ew. tylko w WC

	odwodnienie
	
	
	tak
	
	
	
	Pom 18a: Odpływ wody z chłodzenia próżni (jeżeli obieg zamknięty) ew. spływ grawitacyjny (jeżeli obieg otwarty) 
Pom 18b: Odpływ wody z chłodzenia próżni (jeżeli obieg zamknięty) ew. spływ grawitacyjny (jeżeli obieg otwarty), WC (osobny odpływ)

	gaz ziemny
	ZP
	
	NIE
	
	
	
	

	azot
	N2
	
	NIE
	
	
	
	

	powietrze sprężone
	CDA
	
	TAK
	
	
	
	Suche i czyste sprężone powietrze (filtracja HEPA14) wg parametrów na przykładzie lasera SYNRAD (załączony plik do karty pomieszczenia 17); ciśnienie maksymalne do 8bar, temperatura 23stCel (+/-1stCel), do zaworów próżniowych pneumatycznych, do weryfikacji przez M. Matusiak)
Pom 18a: 13 przyłączy (każde zakończone zaworem regulacyjnym, dwoma manometrami wej/wyj oraz przepływomierzem)
Strefa 18b: 13 przyłączy (każde zakończone zaworem regulacyjnym, dwoma manometrami wej/wyj oraz przepływomierzem)

	próżnia
	VAC
	
	NIE
	
	
	
	

	dwutlenek węgla
	CO2
	
	NIE
	
	
	
	

	tlen
	O2
	
	NIE
	
	
	
	

	Azot gazowy
	N2
	
	tak
	
	
	
	

	Azot Ciekły 
	LN
	
	NIE
	
	
	
	

	wodór
	H2
	
	NIE
	
	
	
	

	hel
	LHe
	
	NIE
	
	
	
	

	chlorek
	Cl
	
	NIE
	
	
	
	

	Argon (ew. Xenon)
	Ar (ew. Xe)
	
	NIE
	
	
	
	18a: montaż pod butlę 200bar z reduktorem na 4bar. (zakończone zaworem regulacyjnym, dwoma manometrami wej/wyj oraz przepływomierzem)

	odciąg
	EXH
	
	nie
	
	
	
	

	falowody w. cz.
	
	
	NIE
	
	
	
	

	Instalacja swiatłowodowa 
	
	
	nie
	
	
	
	

	He
	
	
	NIE
	
	
	
	

	kable
	
	
	TAK
	
	
	
	Jak wyżej


	Falowody  w. cz.
	
	
	NIE
	
	
	
	

	Szacowana ilość substancji palnych 1 klasy 
w laboratorium
	

	Szacowana ilość substancji palnych innych klas w laboratorium
	<1litra metanolu, <1litra  etanolu, <1litra  isopropanolu, <1litra acetonu (czyszczenie optyki)  

	Pozostałe gazy bez rozdziału stałego
	



Wyposażenie w  ruchome meble/ podpory, urządzenia szafy/ aparatura :
Uwaga:
Wymagania na wyposażenie w meble (krzesła, stoły, stoły do mycia, umywalki, skrzynki, digestoria, stoły laboratoryjne, chłodziarki, zamrażarki, skrzynie do gazów, skrzynie do substancji chemicznych, szafa do trucizn itp.) podać na schemacie w załączniku. 
W schemacie oznakować poszczególne pozycje numerami. A83

	Pozycja
	Opis

	1
	Stoły laboratoryjne z blatem z konglomeratu (min 1.5m x 0.9m) po 2 szt na 18a i 18b

	2
	2 szt szaf na elementy do pom 18a

	3
	4 szt. szaf na elementy do pom 18b 

	4
	Szafka na okrycia wierzchnie i zmianę obuwia do 18c

	5
	

	6
	

	7
	

	
	

	
	




Wymagania specjalne dla powierzchni:
	Powierzchnia
	Wykonanie typowe w całym  pomieszczeniu 
	Konieczne odchylenie wymagane od standardu dla danego pomieszczenia

	Posadzki
	+150cm
	odporność min 1t/m2; do pomieszczania 18c rampa 

	Ściany
	
	Ograniczenie łuszczenia i emisji drobin, farba bezpyłowa gładka, nie emitująca i nie pochłaniająca wilgotności

	Ściany
	
	Izolujące akustycznie, termicznie

	Sufity
	
	Ograniczenie łuszczenia i emisji drobin, nie emitujący pyłów, farba bezpyłowa gładka, nie emitująca i nie pochłaniająca wilgotności, izolujące akustycznie i termicznie

	
	
	

	Powierzchnie stołów laboratoryjnych
	
	Nie emitujące pyłów, nie emitująca i nie pochłaniająca wilgotności

	Powierzchnie biurek
	
	Nie emitujące pyłów, nie emitująca i nie pochłaniająca wilgotności

	Powierzchnia stołów przyrządowych bez obciążenia
	
	Nie emitujące pyłów, nie emitująca i nie pochłaniająca wilgotności

	Powierzchnia stołów przyrządowych z obciążeniem
	
	Stoły optyczne min 2szt (1.2x1.5m), 1szt (1.5x2.4m)




Lista aparatów zasadniczych w laboratorium:
Uwaga:
Podać tylko aparaty mające wpływ zasadniczy lub wymagania na środowisko w laboratorium lub wyposażenie laboratorium. W załączeniu dokumenty producenta aparatów zasadniczych.

	Nazwa urządzenia
	stół optyczny 1.2x1.5m (pom 18a)

	Wymagania na ulokowanie, wymiary
	1.2x1.5x0.6m

	Łączna masa robocza
	Ok. 750kg

	Wielkość i masa największej części do przenoszenia
	j. w.

	Ciepło wydawane do otoczenia (W)
	brak

	Czynniki podłączane, ich parametry i wielkość poboru (pobór mocy), sposób zakończenia (przyłącze) gazy, woda, odpady, odciąg, elektryka
	brak

	Wymagania w zakresie podłączenia elektrycznego, podłączenia zapasowego
	brak

	Wytrzymałość powierzchni pod aparatem (cieplna, chemiczna, dynamiczna)
	 1t/m2

	Emisja  Ciepła / Chłodzenie
	brak



	Nazwa urządzenia
	stół optyczny 1.5x2.4m (pom 18a)

	Wymagania na ulokowanie, wymiary
	1.5x2.4x0.3m

	Łączna masa robocza
	Ok. 750 kg 

	Wielkość i masa największej części do przenoszenia
	j. w.

	Ciepło wydawane do otoczenia (W)
	brak

	Czynniki podłączane, ich parametry i wielkość poboru (pobór mocy), sposób zakończenia (przyłącze) gazy, woda, odpady, odciąg, elektryka
	brak

	Wymagania w zakresie podłączenia elektrycznego, podłączenia zapasowego
	brak

	Wytrzymałość powierzchni pod aparatem (cieplna, chemiczna, dynamiczna)
	 1t/m2 

	Emisja  Ciepła / Chłodzenie
	brak







Załącznik 1: schemat pomieszczeń (decyzja co do budowy WC pozostawiam w gestii Pana Pawła Krawczyka; należy pamiętać, że przejście przez pomieszczenie 17 – laboratorium lasera jest ZABRONIONE)


[image: Układ Hali Andrzeja ze sprzętem 9mar2023 - VUV]Drzwi serwisowe pomiędzy 17a/17b min 90/210 z alarmem laserowym
Drzwi wejściowe do 17;
 min 200/220 z alarmem laserowym
Przepust na instalację próżniową min wys. 600mm, szer. 1000mm, krawędź dolna 1000mm nad posadzką
Otwór serwisowy na laser wys200mm, szer 300mm, krawędź dolna 1675mm nad posadzką podniesioną
Okna zamurowane


Rampa

Drzwi wejściowe do 18, 
min 200/220

		





Załącznik 2: parametry wody chłodzącej do próżni

· Cooling water quality: filtrated, mechanically clean, optically clean, no turbidity, no sediments, chemically neutral
· Oxygen content max.: 4mg/kg
· Chloride content max.: 100mg/kg
· Water hardness max.: 10 °dH; 12.53 °e; 17.8 °fH; 178 ppm CaCO3
· Consumption of potasium permanganate max.: 10mg/kg
· Carbon dioxide content max.: undetectable
· Amonia content max.: undetectable
· pH-value: 7.5-9
· Resistivity: 20000 Ω.cm > R > 1500 Ω.cm
· Cooling water temperature: 15-25 °C
· 


Wypełnił: Paweł Czuma

Dnia: 15.03.2023
Strona 3 z 8
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