Zalozenia bezpieczenstwa projektu Pre-PolFEL
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Rys. 1. Schemat instalacji Pre-PolFEL

Zagrozenia zidentyfikowane w pomieszczeniach
1. Laboratorium Laserowe (pom. 17)
1. Zidentyfikowane zagrozenia:
e promieniowanie laserowe klasy IV
* wysokie napiecie do 2 kV
¢ odczynniki chemiczne
2. Sposoby zapewnienia bezpieczenstwa:
¢ oznakowanie miejsc niebezpiecznych
* sygnalizacja stanu pracy lasera na zewnatrz pomieszczenia
¢ kontrola dostepu
¢ zapewnienie srodkow ochrony osobistej (okulary)
* awaryjne wylaczenie lasera w przypadku nieutoryzowanego otwarcia drzwi
* oznakowanie i zabezpieczenie ukladow z wysokim napieciem
* przechowywanie odczynnikdw chemicznych w dostosowanej do tego i

oznakowanej szafie

3. Niezbedna infrastruktura:



System kontroli dostepu, umozliwiajacy wylaczenie lasera w przypadku
nieautoryzowanego otwarcia drzwi

System sygnalizacji stanu pracy lasera na zewnatrz pomieszczenia

4. Uwagi dot. uzvtkowania:

Osoby uprawnione do wstepu do laboratorium beda musiaty przejsc odpowiednie
szkolenie. W przypadku koniecznoscie wejscia do laboratorium w czasie pracy
lasera, osoby uprawnoine bedq zobowigzane do uzycia Srodkow ochrony
osobistej (okulary ochronne). Dobor i sprawdzenie czy srodki ochrony osobistej
nie sg uszkodzone jest odpowiedzialnoscq danej osoby.

W czasie gdy laser nie pracuje, osoby uprawnione nie muszg stosowac Srodkow
ochrony osobistej.

Osoby nie uprawnione ktore nie przeszly szkolenia nie maja dostepu do
laboratorium w zadnym wypadku, poza sytuacjami awaryjnymi takimi jak np.

pozar lub konieczno$¢ udzielenia pomocy osobie znajdujacej sie w laboratorium.

2. Zespol hal akceleratora (pom., 15 i 13)

1.

Zidentyfikowane zagrozenia:

Promieniowanie jonizujgce

Wysokie czestotliwos$ci (fale radiowe)
Wysokie napiecie (zaislanie klistronu)
Urzadzenia o duzych pradach (magnesy)
Pola magnetyczne

Gazy wypierajace tlen (hel, kriogenika)

. Sposoby zapewnienia bezpieczenstwa:

oznakowanie zagrozen w miejscach ich wystepowania

zapewnienie systemu dozymetrycznego

zapewnienie dozymetrow osobistych dla personelu

sygnalizacja stanu pracy akceleratora na zewnatrz pomieszczenia

kontrola dostepu z kluczami

system wylacznikow awaryjnych rozmieszczonych w kluczowych lokalizacjach
w hali

monitoring wizyjny

awaryjne wylaczenie wiazki i wybranych systemdow akceleratora w przypadku

nieutoryzowanego otwarcia drzwi

Niezbedna infrastruktura

Sygnalizacja dZwoekowa i Swietlna



* wylaczniki awaryjne (tzw. ,,grzybki”)
e przyciski przeszukiwania obszaru

* monitoring wizyjny

4. Uwagi dot. uzytkowania

3. Kolektor wiazki (pom. 12)

1.

2.

Zidentyfikowane zagrozenia

* Promieniowanie jonizujace
Sposoby zapewnienia bezpieczenstwa
* systemu dozymetryczny

* kontrola dostepu z kluczami

* monitoring wizyjny

Niezbedna infrastruktura

* System dozymetrzyczny
* minitoring wizyjny
* infrastruktura mechaniczna do bezpieczenej wymiany kolektora

Uwagi dot. uzytkowania

* Przebywanie persolnelu nalezy zmniejszy¢ do niezbednego minimum

4. Laboratoria eksperymentalne (pom. 10 i 11)

1.

2.

Zidentyfikowane zagrozenia

* promieniowanie laserowe

* pole magnetyczne

* kriogenika (loklana)

* odczynniniki chemiczne

Sposoby zapewnienia bezpieczenstwa

* oznakowanie miejsc niebezpiecznych

* sygnalizacja stanu pracy lasera na zewnatrz pomieszczenia
* kontrola dostepu

* zapewnienie srodkéw ochrony osobistej (okulary)

* awaryjne wylaczenie lasera w przypadku nieutoryzowanego otwarcia drzwi

* przechowywanie odczynnikdw chemicznych w dostosowanej do tego i
oznakowanej szafie

Niezbedna infrastruktura

* System kontroli dostepu, umozliwiajacy wylaczenie lasera w przypadku
nieautoryzowanego otwarcia drzwi

* System sygnalizacji stanu pracy lasera na zewnatrz pomieszczenia



4. Uwagi dot. uzytkowania

Osoby uprawnione do wstepu do laboratorium beda musiaty przejSc odpowiednie
szkolenie. W przypadku koniecznoscie wejscia do laboratorium w czasie pracy
lasera, osoby uprawnoine beda zobowigzane do uzycia srodkéw ochrony
osobiste] (okulary ochronne). Dobo6r i sprawdzenie czy Srodki ochrony osobistej
nie sq uszkodzone jest odpowiedzialnosca danej osoby.

W czasie gdy laser nie pracuje, osoby uprawnione nie musza stosowac srodkow
ochrony osobistej.

Osoby nie uprawnione ktére nie przeszly szkolenia nie maja dostepu do
laboratorium w zadnym wypadku, poza sytuacjami awaryjnymi takimi jak np.

pozar lub koniecznos¢ udzielenia pomocy osobie znajdujqcej sie w laboratorium.

5. Laboratorium czyste (pom. 9)

Zidentyfikowane zagrozenia

1.

2.

3.

odczynniki chemiczne

gazy

Sposoby zapewnienia bezpieczenstwa

oznakowanie miejsc niebezpiecznych

kontrola dostepu

przechowywanie odczynnikdw chemicznych w dostosowanej do tego i
oznakowanej szafie

zapewnienie dygestorium celem elminacji gazow/oparéw z pomieszczenia

Niezbedna infrastruktura

dygestorium

Uwagi dot. uzytkowania

77

6. Serwerownia (pom. 2)

1.

2.

4.

Zidentyfikowane zagrozenia

brak

Sposoby zapewnienia bezpieczenistwa

n/d

Niezbedna infrastruktura

kontrola dostepu

Uwagi dot. uzytkowania

Przebywanie personelu nalezy ograniczy¢ do minimum

7. Sterownia (pom. 1)



Zidentyfikowane zagrozenia
e brak

Sposoby zapewnienia bezpieczenstwa
e n/d

Niezbedna infrastruktura

* kontrola dostepu

Uwagi dot. uzytkowania




2. Wstepna propozycja rozmiesczenia infrastruktury
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Sygnalizacja
@ \Wytacznik awarynjy
® Przycisk przeszukiwania obszaru
B Skrzynka kluczy interlock

B Kamera wizyjna
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