F.T-N

9PX 6000 3:1
9PX 8000 3:1
9PX 11000 3:1
9PX EBM 240V

Instrukcja montazu i
uzytkowania

Prawa autorskie © 2013 EATON
Wszelkie prawa zastrzezone.

Serwis i wsparcie:
Skontaktuj sie ze swoim serwisantem regionalnym
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ZALECENIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

INSTRUKCJE NALEZY ZACHOWAC. Niniejsza instrukcja zawiera wazne zalecenia, do ktérych nalezy sie
stosowaé w trakcie prowadzonej instalacji oraz konserwacji zasilacza UPS oraz baterii.

Modele 9PX ktérych dotyczy ta instrukcja, sa przeznaczone do instalacji w sSrodowisku o temperaturze
od 0 do 40°C, wolnym od zanieczyszczen.

To urzadzenie przebadano pod katem zgodnosci z ograniczeniami urzadzen cyfrowych klasy A.
Ograniczenia te zostaty stworzone w celu zabezpieczenia przed szkodliwymi zaktiéceniami podczas
korzystania z urzadzenia w otoczeniu komercyjnym. Sprzet generuje, wykorzystuje i moze emitowac
energie fal radiowych i jezeli nie jest instalowany i uzywany zgodnie z instrukcjami, moze przyczynié¢
sie do wystapienia szkodliwych zaktécen radiowych. Korzystanie z tego urzadzenia w obszarze
mieszkalnym oznacza prawdopodobienstwo spowodowania szkodliwych zaktécen, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi uzytkownik.

Standardy certyfikacji

e Bezpieczenstwo: IEC/EN 62040-1 / wyd. 1: 2008.

e EMC: IEC/EN 62040-2 / wyd. 2: 2006.

e Parametry: IEC/EN 62040-3 / wyd. 2.0: 2011.

e |EC 61000-4-2 (ESD): poziom 3.

e |EC 61000-4-3 (pole emisji): poziom 3.

e |EC 61000-4-4 (EFT): poziom 4.

e |EC 61000-4-5 (Odpornosé na udary): poziom 4.

e |EC 61000-4-6 (pole elektromagnetyczne): poziom 3.

e |EC 61000-4-8 (przewodzace pole magnetyczne): poziom 4.

Symbole specjalne

Ponizej przedstawiono przyktady symboli powiadamiajacych o waznych informacjach stosowane w
urzadzeniach UPS oraz akcesoriach:

RYZYKO PORAZENIA PRADEM - Nalezy przestrzegaé ostrzezen oznaczonych symbolem ryzyka
porazenia pradem.

Wazne wskazowki, ktore zawsze musza by¢ przestrzegane.

w niniejszej instrukcji. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z regionalnym
odbiorca odpaddéw zajmujacym sie recyklingiem lub gospodarka odpadami niebezpiecznymi.

Ten symbol oznacza, ze nie nalezy wyrzucaé zuzytego sprzetu elektrycznego lub elektronicznego
(WEEE) do pojemnika na zwykte odpady. W celu wtasciwego pozbycia sie odpadu prosimy o
kontakt z regionalnym odbiorca odpaddw zajmujacym sie recyklingiem lub gospodarka odpadami
niebezpiecznymi.

Informacje, porady, pomoc.

Nie nalezy wyrzucac urzadzen UPS ani baterii UPS do pojemnika na zwykte odpady. Ten produkt
zawiera szczelne akumulatory kwasowo-otowiowe, ktérych nalezy sie pozbywacé zgodnie z objasnieniem
Pb
I
i
Patrz instrukcja uzytkownika akcesoriow UPS.
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ZALECENIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Bezpieczenstwo osob

RYZYKO NAPIECIA ZWROTNEGO. System posiada wtasne zrodto zasilania (baterie). Odizolowac

zasilacz UPS i sprawdzi¢, czy nie wystepuje niebezpieczne napiecie przed i za urzadzeniem w trakcie

procedury odtaczania napiecia. Listwy zaciskowe moga by¢ zasilanie nawet wtedy, gdy system zos-
tanie odtaczony od zrédta zasilania AC

W systemie sg obecne niebezpieczne poziomy napiecia. System moze by¢ otwierany wytacznie

przez wykwalifikowany personel serwisowy.

System nalezy prawidtowo uziemicé.

Bateria dostarczana z systemem zawiera niewielkie ilosci materiatéw toksycznych.

Aby unikngé wypadkow, nalezy stosowac sie do przedstawionych ponizej zalecen:

- Serwis baterii powinien byé wykonywany lub nadzorowany przez personel, ktéry posiada wiedze
w zakresie baterii i wymaganych srodkow ostroznosci.

-Wymieniajac baterie, nalezy stosowacé baterie lub moduty bateryjne tego samego typu, w tej samej
liczbie.

- Nie nalezy wrzuca¢ baterii do ognia. Baterie moga eksplodowac.

- Baterie stanowig zagrozenie (porazenie pradem, poparzenia). Prad zwarcia moze by¢ bardzo
wysoki.

Podczas obstugi baterii, nalezy podjaé¢ odpowiednie srodki ostroznosci:

- Zaktada¢ gumowe rekawice i obuwie.

- Nie ktasé narzedzi ani czesci metalowych na bateriach.

- Przed podtaczaniem lub roztagczaniem zaciskow baterii, nalezy odtaczy¢ zrédto tadowania.

- Nalezy sprawdzi¢, czy baterie nie sa przypadkowo uziemione. Jesli baterie sa nie zamierzenie
uziemione, nalezy odtaczy¢ takie uziemienie. Dotkniecie jakiegokolwiek elementu uziemionego
akumulatora moze spowodowa¢ porazenie pradem elektrycznym. Odtaczenie uziemienia w czasie
instalacji i konserwacji zmniejszy prawdopodobienstwo takiego porazenia (dotyczy to sprzetu oraz
zdalnych zespotéw bateryjnych bez uziemienia obwodu).

Bezpieczenstwo produktow

6-11kVA 3:1 EU _PL

Nalezy przestrzegac zalecen dotyczacych podtaczenia i obstugi zasilacza UPS znajdujacych sie w
niniejszej instrukcji w przedstawionej kolejnosci.

Wytacznik po stronie zasilania dla zwyktego pradu przemiennego /bypassu pradu przemiennego
musi by¢ tatwodostepny. Urzadzenie mozna odtaczyé od zrodta pradu przemiennego poprzez otwar-
cie wytacznika. Wytacznik ten stuzy do zabezpieczenia przed prgdem wstecznym i musi byé zgodny
z norma IEC/EN 62040-1 (droga uptywu i odstepy izolacyjne musza spetnia¢ podstawowe wymogi
izolacyjne dla stopnia zanieczyszczenia 2).

Dla podtaczonych na state obwodow wejscia (zwyktego pradu przemiennego /bypassu pradu
przemiennego) oraz obwodéw wyjscia pradu przemiennego musi by¢ zapewnione zabezpieczenie
odtacznika sieciowego i zabezpieczenie ponadpradowe.

Nalezy sprawdzic, czy wskazania na tabliczce znamionowej odpowiadaja systemowi AC oraz rzec-
zywistemu poborowi mocy catego wyposazenia podtagczonego do systemu.

Dla URZADZEN O POLACZENIACH WTYKOWYCH, gniazdo powinno by¢ zainstalowane w poblizu
urzadzenia i powinno by¢ tatwo dostepne

Nigdy nie nalezy instalowac systemu w poblizu ptynow i w srodowisku o wysokiej wilgotnosci.
Nigdy nie nalezy dopusci¢, aby do wnetrza systemu przedostaty sie ciata obce.
Nigdy nie nalezy blokowa¢ kratek wentylacyjnych systemu.

Nigdy nie nalezy wystawiac systemu na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych i zrodet
ciepta.

Jezeli system bedzie przechowywany przed rozpoczeciem instalacji, nalezy przechowywaé go w
suchym miejscu.

Zalecana temperatura na czas przechowywania to -15°C do +50°C.
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Specjalne srodki ostroznosci

e Urzadzenie jest ciezkie: nalezy nosi¢ obuwie ochronne i zaleca sie uzycie recznego podnosnika
prézniowego podczas przenoszenia.

e Wszelkie czynnosci zwigzane z przenoszeniem bedg wymagaty przynajmniej dwoch oséb (rozpako-
wanie, podniesienie, montaz w systemie stelazowym).

e Pasy sg dostarczone tylko w celu recznego wypakowania urzadzenia z kartonu; nie nalezy ich
uzywac¢ do przeniesienia urzadzenia w inne miejsce. Urzadzenie moze wysunac sie z pasow podczas
przenoszenia (ryzyko odniesienia obrazen i uszkodzenia produktu):

- zachowaé minimalna odlegto$¢ pomiedzy pasami wynoszacg 12 in /30 cm
- ostroznie podnies$é urzadzenie i utrzymywacé na niskiej wysokosci
- utrzymywac urzadzenie w potozeniu poziomym podczas odpakowywania.

e Przed i po zakonczeniu instalacji, jezeli UPS nie bedzie uzywany przez dtugi okres czasu, nalezy go
podtaczy¢ do zasilania na okres 24 godzin, przynajmniej raz na 6 miesiecy (przy normalnej tempe-
raturze przechowywania nizszej niz 25°C). Bateria zostanie natadowana, co zapobiegnie mozliwym
nieodwracalnym uszkodzeniom.

e W czasie wymiany modutow baterii, konieczne jest korzystanie z takiej samej liczby i tego samego
typu elementéw co oryginalny modut baterii dostarczony z UPS.To pozwoli na utrzymanie tego
samego poziomu wydajnosci i bezpieczenstwa. W razie watpliwosci, prosimy o kontakt z przeds-
tawicielem EATON.

e Wszystkie naprawy i serwis powinny by¢ wykonywane WYLACZNIE PRZEZ AUTORYZOWANY PER-
SONEL.
W zasilaczu UPS NIE ZNAJDUJA SIE CZESCI, KTORE MOGA BYC NAPRAWIONE PRZEZ
UZYTKOWNIKA.
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1. Wprowadzenie

1.1

Strona 6

Dziekujemy za wybranie produktéw EATON do ochrony Twoich urzadzen elektrycznych.

Gama 9PX zostata zaprojektowana z najwyzsza starannoscia.
Aby w petni skorzysta¢ z wielu funkcji urzadzenia UPS (Sytemu Podtrzymania Zasilania) zalecamy
poswiecenie czasu na przeczytanie niniejszej instrukcji.

Przed instalacja 9PX prosimy o zapoznanie sie z broszura zawierajaca instrukcje bezpieczenstwa. Nastepnie
prosimy postepowac zgodnie ze wskazéwkami znajdujacymi sie w niniejszej instrukcji.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.eaton.com/powerquality lub kontaktu z
przedstawicielem EATON, aby pozna¢ cata game produktow EATON oraz wyposazenie dodatkowe dla serii
9PX.

Ochrona srodowiska

EATON stosuje polityke ochrony srodowiska.
Produkty sa opracowywane zgodnie z ekologicznym podejsciem do projektowania.

Materiaty

Ten produkt nie zawiera chlorofluoroweglowodoréw (CFC), wodorochlorofluoroweglowodorow (HCFC) oraz
azbestu.

Opakowanie

W celu utatwienia utylizacji odpadéw i recyklingu, oddziel od siebie rézne czesci opakowania.

e Zastosowany przez nas karton zawiera ponad 50% ponownie przetworzonej tektury.

e Worki i torby wykonane sa z polietylenu.

e Materialy opakowania nadaja sie do powtdrnego przetworzenia i s oznaczone odpowiednim symbolem
identyfikacyjnym o

PET

Materiaty Skroty Numery symboli L,m.\)
Politereftalan etylenu PET 01
Polietylen o duzej gestosci HDPE 02
Polichlorek winylu PVC 03
Polietylen o niskiej gestosci LDPE 04
Polipropylen PP 05
Polistyren PS 06

Prosimy o przestrzeganie wszelkich miejscowych przepiséw dotyczacych utylizacji materiatéw opakowania.

Wycofanie z eksploatacji

EATON przetworzy produkty wycofane z eksploatacji zgodnie z obowigzujacymi w danym kraju przepisami.
EATON wspotpracuje z przedsiebiorstwami zajmujacymi sie zbiérka i wycofaniem jego produktéw z
eksploatacji.

Produkt

Ten produkt sktada sie z materiatdw nadajacych sie do recyklingu. Demontaz i niszczenie musi odbywac sie
zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczacymi odpadow. Po wycofaniu z eksploatacji produkt musi zostaé
przetransportowany do zaktadu przetwarzajacego odpady elektryczne i elektroniczne.

Bateria

Ten produkt zawiera akumulatory otowiowo-kwasowe, ktore musza zosta¢ przetworzone zgodnie z
obowigzujacymi lokalnymi przepisami dotyczacymi baterii.
Baterie nalezy usunac¢ zgodnie z przepisami oraz odpowiednio unieszkodliwié.

6-11kVA 3:1 EU_PL
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1. Wprowadzenie

Zasilacz awaryjny UPS 9PX firmy Eaton® chroni urzadzenia elektroniczne przed najczesciej wystepujacymi
problemami z zasilaniem, miedzy innymi awariami zasilania, zapadami napiecia, dtugotrwatym obnizeniem
napiecia, odksztatceniami napiecia, impulsami wysokiego napiecia, zmianami czestotliwosci, przepieciami
taczeniowymi oraz znieksztatceniami harmonicznymi.

Awarie zasilania moga sie zdarzy¢ w najmniej oczekiwanym momencie, a jakos¢ dostarczonej energii moze

by¢ niewystarczajaca. Problemy z zasilaniem moga spowodowac uszkodzenie waznych danych, zniszczenie

niezapisanych danych w trakcie sesji oraz uszkodzenie sprzetu, prowadzace do wielogodzinnych przesto-
jow i kosztownych napraw.

Zasilacz Eaton 9PX pozwala skutecznie wyeliminowac negatywne skutki zaktdcen zasilania oraz

zabezpieczy¢ podtaczone urzadzenia. Eaton 9PX cechuje sie wysokimi parametrami eksploatacyjnymi i

niezawodnoscig oraz posiada nastepujgce zalety:

e Technologia online o podwadjnej konwersji przy duzej gestosci mocy, uniezaleznienie od czestotliwosci
sieci zasilajacej oraz kompatybilnos¢ z zespotami pragdotwodrczymi (generatorami pradotwaérczymi).

e System tadowania nieciagtego baterii akumulatorow ABM® (Advanced Battery Management) wydtuza
zywotnosé baterii, optymalizuje czas ponownego tadowania oraz ostrzega w przypadku zblizania sie
konca okresu uzytkowania akumulatora.

e Mozliwosé wyboru pracy w trybie podwyzszonej sprawnosci.

e Standardowe opcje komunikacyjne: jeden port szeregowy RS-232, jeden port USB oraz wyjsciowe styki
przekaznikowe.

e Opcjonalne karty komunikacyjne posiadajace zaawansowane funkcje komunikacyjne.

e Wydtuzenie czasu pracy z baterii z uzyciem do dwunastu zewnetrznych modutéw bateryjnych (EBM) na
UPS.

e QOprogramowanie sprzetowe, ktére moze by¢ w prosty sposéb aktualizowane bez koniecznosci
wzywania autoryzowanego serwisu.

e Zdalne sterowanie wytaczeniem poprzez porty zdalnego wytacznika awaryjnego ROO i RPO.
¢ Niezbedne certyfikaty dopuszczajgce urzadzenie do uzytkowania na catym $swiecie.
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2. Prezentacja

2.1 Instalacje standardowe

Instalacja wiezowa

Modut zasilania Modut baterii

— |

5

Sz

\/M

Wy

Instalacja stelazowa

/
Gt
Wy

Modut zasilania

Modut baterii

Nazwa Masa (kg / Ib) Wymiary (mm / inch)

Gt x Sz x Wy
9PX Modut zasilania 6000 3:1 23/ 51 700 x 440 x 130 /276 x 173 x 5.1
9PX Modut zasilania 8000 3:1 23 /51 700 x 440 x 130/ 276 x 17.3 x 5.1
9PX Modut zasilania 11000 3:1 |23/ 51 700 x 440 x 130/ 276 x 17.3 x 5.1
9PX EBM 240V 65 /143 680 x 440 x 130/ 26.8 x 173 x 5.1
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2. Prezentacja

2.2 Panele tylne
9PX 6000 / 8000 / 11000 3:1 (Modut zasilania)

Port komunikacyjny RS232

Port komunikacyjny USB

Port komunikacyjny stykéw
beznapieciowych (przekaznikéw)
Ztacze do ROO (zdalnego wigczania/
wylgczania) sterowanie

Ztacza do automatycznego
rozpoznawania opcjonalnego modutu
baterii

Ztacze do pracy rownolegtej

Ztacze do RPO (zdalnego wytaczania)
sterowanie

Gniazdo opcjonalnej karty
komunikacyjnej

Ztacze modutu baterii

Listwy zaciskowe wejscia/wyjscia
Ztacze do wykrywania HotSwap MBP

® Q@ © ® e

P®

9PX EBM 240V (Zewnetrzny modut baterii)

X

®

Ztacza do modutéw baterii (do UPS
lub do innych modutéw baterii)

@1d Ztacza do automatycznego
rozpoznawania opcjonalnych
modutdw baterii
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2. Prezentacja

2.3 Akcesoria

Numer katalogowy | Opis

9PXEBM240 Zewnetrzny modut baterii

9RK Zestaw szyn montazowych 9PX
Network-MS Karta sieciowa

Modbus-MS Karta sieciowa i Modbus
Relay-MS Karta przekaznikowa
MBP11Ki31 HotSwap MBP 11000i 3:1
SC240RT tadowarka 240VDC (przy uzyciu wiecej niz 6 EBM)
TFMR1Ki Transformator 11000i

BINTSYS System integracji baterii
EBMCBL240 Kabel 1,8 m 240V EBM
MBP11Ki31

Listwy zaciskowe wejscia/wyjscia
Kable wejscia/wyjscia do podtaczenia
do UPS

Zaciski zasilajace bypass do
podtaczenia do UPS

Przetagcznik Normal AC source
Przetacznik Bypass AC source

Ztacze do wykrywania HotSwap MBP
Przetacznik Bypass reczny

(4) Gniazdka 16A

@OEO® ® O

Listwy zaciskowe AC wejscia/DC
wyjscia

Ztgcze do modutdéw baterii

(do UPS i do modutéw baterii)

(® Ztacze do automatycznego
rozpoznawania tadowarki (do UPS
i do modutéw baterii)

©

®

TFMR11Ki
Listwy zaciskowe wejscia/wyjscia
Wytacznik wyjsciowy 50A

Q)
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2. Prezentacja

2.4 Panel sterowania

UPS posiada wyswietlacz graficzny LCD z piecioma przyciskami. Dostarcza on waznych informacji o samym
urzadzeniu, stanie obcigzenia, zdarzeniach, pomiarach i ustawieniach.

Wskaznik trybu Wskaznik

online (zielony) usterki (czerwony)
Wskaznik trybu Wskaznik
bateryjnego trybu bypass
(pomaranczowy) (pomaranczowy)

v

A\ Online mode

50%
5.0kwW
5.5kVA

Efficiency: 95%

Wyijscie Gora Dot Zatwierdz  Zal/Wyt.
przyciski

Ponizsza tabela przedstawia stan wskaznikéw i odpowiadajacy mu opis:

Wskaznik Stan Opis
e UPS dziata normalnie w trybie online lub
. Swieci sie . . . -
Zielony podwyzszonej sprawnosci.
E Swieci sie | UPS jest zasilany z baterii
Pomaranczowy
@ Swieci sie | UPS jest w trybie Bypass
Pomaranczowy
é W UPS uaktywnit sie alarm lub wystapita usterka.
$wieci sie | Dodatkowe informacje na stronie 38 - Wykrywanie i
Czerwony usuwanie problemow.
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2. Prezentacja

2.5

Strona 12

Opis wyswietlacza LCD

Standardowo po 5 minutach bezczynnosci wtaczy sie wygaszacz ekranu wyswietlacza LCD.
Podswietlenie LCD automatycznie przyciemnia sie po 10 minutach bezczynnosci. Nacisnij dowolny przycisk,

aby przywrdcic ekran.

Tryb pracy

Stan obciazenia /
urzadzenia

Informacja o wydajnosci

Ponizsza tabela przedstawia informacje o stanie pracy UPS.

Uwaga. Jezeli wyswietli sie inny wskaznik, nalezy siegna¢ po dodatkowe informacje zawarte na stronie 38
Wykrywanie i rozwigzywanie problemow.

Tryb pracy

Prawdopodobna przyczyna

Dziatanie

Tryb gotowosci

UPS jest wytaczony

Urzadzenie jest zasilane, ale nie jest
chronione przez UPS

1 sygnat co 10 sekund

UPS pracuje w trybie bateryjnym.

Tryb online UPS dziata w trybie pracy UPS zasila i chroni urzadzenia.
normalnej.
Tryb baterii Wystgpita awaria sieci zasilajace;j i UPS zasila urzadzenia energia z

baterii. Przygotuj swoje urzadzenia
do wytaczenia.

Koniec czasu podtrzymania

1 sygnat co 3 sekundy

UPS jest w trybie zasilania z
baterii a bateria zbliza sie do stanu
roztadowania.

Ostrzezenie to jest przyblizone,
rzeczywisty czas pozostaty do
wytgczenia moze sie znaczaco
rézni¢. W zaleznosci od obcigzenia
UPS oraz liczby dodatkowych
modutdéw baterii (EBM), ostrzezenie
,Bateria jest wytadowana” moze
pojawic sie przed osiggnieciem
poziomu 20 % pojemnosci baterii.

Tryb podwyzszonej
sprawnosci

UPS pracuje w trybie wysokiej
wydajnosci.

UPS jest wtaczony i
chroni urzadzenia

Tryb bypass

Wystgpit stan przecigzenia, usterka
lub polecenie zewnetrzne i UPS
znajduje sie w trybie bypassu.

Urzadzenie jest zasilane, ale
nie jest chronione przez UPS.
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2.6

2.7

6-11kVA 3:1 EU _PL

Funkcje wyswietlacza

2. Prezentacja

Wcisnij przycisk Enter ( («—), aby uruchomié¢ menu opcji. Uzyj dwéch srodkowych przyciskow (A i ¥), aby
przewinaé¢ menu. Nacisnij przycisk Enter («—),aby wybrac¢ opcje. Nacisnij przycisk ESC,aby anulowac lub
powroci¢ do poprzedniego menu.

Menu gtéwne Podmenu Wyswietlana informacja lub funkcja menu
Measurements [Load] W VA A pf/ [Input/Bypass] V Hz / [Output/Efficiency] V Hz /
[Battery] % minV n°/ [DCbus] V / [Average power usage] Wh /
[Cumulat. power usage] Wh since date
Control Go to Bypass Przetacza system UPS w tryb bypass
Start battery test Uruchamia reczny test baterii
Reset fault state Kasuje aktualna usterke
Restore factory set Powrdét wszystkich ustawien do ustawien fabrycznych
Reset average power Kasuje pomiar sredniego poboru mocy
Reset cumul. power Kasuje pomiar tgcznego poboru mocy
Dry contacts test Sprawdzenie stykow beznapieciowych wyjs¢
przekaznikowych
Settings Local settings Ustawia parametrow ogoélnych produktu
In/Out settings Ustawia parametréw wyjsciowych
On/Off settings Ustawia warunki zataczania/ wytaczania
Battery settings Konfiguruje ustawienia baterii
Event log Event filter Wyswietla zapis usterek, alarmow i/lub zdarzen
Event list Wyswietla zapis zdarzen
Reset event list Kasuje zdarzenia
Fault log Fault list Wyswietla zapisane usterki
Reset fault list Kasuje usterki
Identification [Product type/model] / [Part/Serial number] / [UPS/NMC
firmware] / [Com card IPv4], [Com card IPv6], [Com card MAC] /
[Detected accessories]
Register product Odnosniki do internetowej strony rejestracyjnej Eaton.

Ustawienia uzytkownika

W ponizszej tabeli znajduja sie opcje, ktéore moga byé zmieniane przez uzytkownika.

w celu dostosowania do warunkéw
oswietlenia panujacych w pomieszczeniu

Podmenu Dostepne ustawienia Ustawienia fabryczne

Language [English] [French] [German] [Spanish] [English]
[Russian] [Portuguese] [Italian] Do wyboru przez
Menu, status, powiadomienia i alarmy, uzytkownika, gdy UPS jest
usterki UPS, dane i ustawienia logu wiaczony po raz pierwszy.
zdarzen sa dostepne we wszystkich
jezykach

Date/ time Format: [International]

Local settings [International] [US]
LCD Zmiana jasnosci i kontrastu ekranu LCD

[Enabled] [Disabled]
Pozwolenie na przejscie w tryb obejscia
poza zakresem tolerancji

Audible alarm [Enabled] [Disabled on battery] [Always [Enabled]
disabled]
Wiaczenie lub wytaczenie dzwieku w
razie wystgpienia alarmu

Output voltage [200V] [208V] [220V] [230V] [240V] [250V] | [230V]
Moze byé zmienione wytacznie w trybie
Standby

Output frequency | Przetwornica czestotliwosci: [Disabled]
[Enabled] [Disabled]
Mozliwos¢ ustawienia czestotliwosci w
trybie przetwornicy czestotliwosci

Output mode [Industrial] [Network] [Industrial]
Ustawienie zachowania UPS w

In/Out settings odniesieniu do przejscia w tryb obejscia

Input volt hyster- | Ustawienie histerezy napiecia [10V]

esis wejsciowego od 1 do 10V

High Efficiency [Enabled] [Disabled] [Disabled]

mode Podwyzszenie sprawnosci poprzez
zasilanie wyjscia poprzez bypass.

Bypass transfer | Przejscie, jezeli BP AC NOK [Enabled]
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2. Prezentacja
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Podmenu

Dostepne ustawienia

Ustawienia fabryczne

In/Out settings

Interrupt time

Jezeli przejscie w tryb bypassu jest
aktywne, czas przerwania: [10ms] [20ms]
Okreslenie czasu trwania przerwy podczas
przejscia w tryb bypassu

[10ms]

Overload
prealarm

[10%] ... [102%]
Obcigzenie % - pojawienie sie alarmu
przeciazenia

[102%]

Redundancy
mode

[Unitary UPS] [Hot Standby]
Wymusza warto$¢ narastania do 0,5 Hz/s

Unitary UPS

On/Off settings

Cold start

[Enabled] [Disabled]
Upowaznienie do wiaczenia produktu na
zasilaniu z baterii.

[Enabled]

Forced reboot

[Enabled] [Disabled]

W przypadku odzyskania zasilania
podczas sekwencji wytaczania:

- przy ustawieniu Aktywny, sekwencja
wytaczania zakonczy sie i urzadzenie
odczeka 10 sekund przed ponownym
wigczeniem

- przy ustawieniu Nieaktywny,
sekwencja wytaczania nie zakonczy
sie i ponowne wiaczenie nastapi
natychmiast.

[Enabled]

Auto restart

[Enabled] [Disabled]

Zezwolenie na automatyczny restart
produktu, po odzyskaniu zasilania przy
catkowitym roztadowaniu baterii.

[Enabled]

Auto start

[Enabled] [Disabled]

UPS automatycznie uruchamia sie po
wiaczeniu zasilania

(nie ma potrzeby naciskania O] przycisku).

[Disabled]

Energy saving

[Disabled] [100W] ... [1000W]

Przy Nieaktywny, UPS wytaczy sie

po uptywie 5 min pracy na zasilaniu
rezerwowym, jezeli obcigzenie jest nizsze
niz warto$¢ progowa.

[Disabled]

Sleep mode

[Enabled] [Disabled]

Przy Nieaktywny, LCD i komunikacja
wytaczg sie automatycznie po
WYLACZENIU UPS.

Przy Aktywny, LCD i komunikacja
pozostanag witaczone przez 1 godz. 30
min po WYLACZENIU UPS.

[Enabled]

Remote com-
mand

[Enabled] [Disabled]
Przy Aktywny, polecenia wytaczenia lub
restartu sa autoryzowane.

[Enabled]

Bypass standby

[Enabled] [Disabled]
Okresla, czy wyjscie jest zasilane z
bypassu w trybie gotowosci.

[Enabled]

Battery settings

Automatic battery
test

W trybie statego tadowania: [No test]
[Every day] [Every week] [Every month]
W trybie cyklicznym ABM:

[No test] [Every ABM cycle]

[Every ABM cycle]

Low battery
warning

[0%] ... [100%]

Alarm aktywuje sie przy pracy bateryjnej
po osiagnieciu zadanej wartosci
procentowej pojemnosci baterii.

[20%]

Restart bat. level

[0%] ... [100%]

Po ustawieniu, automatyczny restart
nastapi po osiagnieciu poziomu wybranej
procentowej wartosci natadowania.

[0%]

Battery charge
mode

[ABM cycling] [Constant charge]

[ABM cycling]

External battery

[Auto detection]
[Manual EBM set.]
[Manual battery set.]

[Auto detection]
Korzystajac ze standardowego
EBM, UPS automatycznie

[No battery] wykrywa liczbe podtaczonych
Deep Disch. [Yes] [No] [Yes]
protect. Po ustawieniu Tak, UPS automatycznie

zapobiega catkowitemu roztadowaniu
przez dostosowanie koncowego progu
napiecia czasu pracy na zasilaniu
rezerwowym.

W przypadku ustawienia Nie, nastapi
uniewaznienie gwarancji.
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3. Instalacja

3.1 Kontrola zawartosci dostawy

Jezeli podczas transportu powstaty uszkodzenia urzadzen, nalezy zachowa¢ dla dostawcy opakowania i
materiaty pakunkowe, a nastepnie zgtosi¢ reklamacje u przewoznika lub sprzedawecy. Jezeli usterki zostana
odkryte po przyjeciu towaru, nalezy zgtosic¢ reklamacje o ukrytych wadach.

Reklamacje o uszkodzeniu w transporcie lub wade ukryta nalezy:

1. zgtosi¢ pisemnie u przewoznika w terminie 15 dni od daty odbioru urzadzenia;

2. przestac kopie reklamacji uszkodzenia w ciggu 15 dni do przedstawiciela serwisu.

opakowania. Jesli mineta data ponownego tadowania, a akumulatory nie byty tadowane, nie

E] Nalezy sprawdzi¢ date ponownego tadowania baterii akumulatorow umieszczona na etykiecie
nalezy uzywac¢ UPS-a. Skontaktuj sie z przedstawicielem serwisu.

3.2 Rozpakowywanie urzadzenia

e Rozpakowanie urzadzenia przy niskiej temperaturze otoczenia moze powodowac kondensacje
wilgoci wewnatrz i na zewnatrz urzadzenia. Nie nalezy instalowac¢ urzadzenia dopdki nie
ma pewnosci, ze urzadzenie jest absolutnie suche (niebezpieczenstwo porazenia pradem

elektrycznym).

e Urzadzenie jest ciezkie (patrz strona 42). Postepowaé zgodnie ze specjalnymi wskazéwkami
zamieszczonymi na stronie 4 i na kartonie.

Rozpakowac urzadzenie, zdjgé z niego wszystkie materiaty opakowaniowe oraz karton.

Uwaga! Nie wyjmowag¢ zasilacza UPS ani zewnetrznych modutéw bateryjnych chwytajac za panel fron-
towy.

Rozpakowywanie zasilacza UPS oraz EBM.

Usun lub oddaj opakowanie do utylizacji zgodnie z lokalnymi zasadami, lub zatrzymaj je do uzytku w
przysztosci.

Umies¢ urzadzenie w ostonietym miejscu, ktére posiada odpowiedni przeptyw powietrza, jest wolne od
wilgoci, gazow tatwopalnych i korozji.

Materiaty do pakowania musza by¢ usuniete zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczacymi odpadéw.
Na materiatach opakowania nadrukowane sg symbole recyklingu w celu utatwienia sortowania.
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3. Instalacja

3.3 Sprawdzanie zestawu akcesoriow

e Upewnij sig, czy nastepujace dodatkowe elementy sg dostarczone z UPS:

@ (2) wsporniki do montazu wiezowego

(2) Zestaw szyn do montazu w szafie
19-calowej (opcja)

(® (1) Dtawnica kablowe do podtaczenia
wejscia/wyjscia

(@ Karta komunikacyjna Network-MS (opcja)

(® Kabel komunikacyjny RS232

(8 Kabel komunikacyjny USB

@ Instrukcja uzytkownika

Informacje dotyczace bezpieczenstwa

(@ Oprogramowanie CD-ROM

e Jesli uzytkownik zamoéwit opcjonalny zewnetrzny modut bateryjny (EBM), nalezy sprawdzié¢, czy do-
datkowe elementy znajduja sie wraz z EBM:

(1) Kabel zasilania baterii, potaczony z kablem
wykrywania baterii

(@ Klamra stabilizujgca (z 4 srubami)

(® Zestaw szyn montazowych do szaf
19-calowych

@ Instrukcja montazu EBM.

@ =
ww@

Jezeli moduty EBM instalowane sg w tym samym czasie wraz z nowym UPS to mozna pomina¢
instrukcje uzytkownika EBM. Do instalacji zarowno UPS jak i EBM mozna uzy¢ instrukcji
uzytkownika UPS.

=]

Jezeli zamowione zostaly inne akcesoria UPS, aby sprawdzi¢ zawartosé opakowania nalezy korzystaé
z indywidualnych instrukcji uzytkownika.
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3. Instalacja

3.4 Podtaczanie EBM

Podczas taczenia EBM do UPS moze pojawi¢ sie niewielki iskrzenie. Jest to normalne zjawisko i
A nie zagraza uzytkownikowi. Ztacza kabla bateryjnego pomiedzy EBM a UPS nalezy taczyé szybko

i pewnie.

—

Potacz kable EBM do ztgczy bateryjnych jak pokazano. Do UPS moze by¢ podtaczone do 12 EBM.
Sprawdz, czy potaczenia EBM sa solidne i czy kazdy kabel ma prawidtowy promien zagiecia oraz nie
jest naprezony.

. Podtaczy¢ kabel/kable wykrywania akumulatora do ztacza UPS i EBM.

N

w

3.5 Podtaczenie innych akcesoriow

— Jezeli zamoéwione zostaty inne akcesoria UPS, aby sprawdzi¢ sposéb podtaczenia do UPS, nalezy
. korzysta¢ z indywidualnych instrukcji uzytkownika.

6-11kVA 3:1 EU _PL Strona 17



3. Instalacja
3.6 Instalacja wiezowa

— Jezeli zamodwione zostaty inne akcesoria UPS, nalezy postuzy¢ sie odnosnymi instrukcjami obstugi w celu
. prawidtowego montazu wiezowego z zasilaczem UPS.

Aby zainstalowa¢ urzadzenie:

1. Ustaw UPS na ptaskiej, stabilnej powierzchni w miejscu docelowej instalacji.

2. Zatylnym panelem zasilacza UPS nalezy zawsze pozostawi¢ 150 mm wolnego miejsca.

3. Jezeli instalowane sg dodatkowe moduty bateryjne umiesc¢ je obok UPS w miejscu docelowej instalacji.

e Regulacja ustawienia panelu LCD i logo.
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3. Instalacja

3.7 Instalacja stelazowa

Jezeli zamodwione zostaty inne akcesoria UPS, nalezy postuzy¢ sie odnosnymi instrukcjami obstugi w celu
prawidtowego montazu stelazowego z zasilaczem UPS.

® Przygotowanie modutu EBM do montazu w pozycji poziomej

Ten etap montazu wymaga udziatu dwoch osoéb.

= A

Modut EBM jest bardzo ciezki. Aby utatwié jego montaz w pozycji poziomej, nalezy wyja¢ modut baterii z
EBM w sposob opisany ponizej.

1. Zdjac¢ centralng pokrywe z panelu przedniego.

2. Wykrecic cztery sruby, aby otworzy¢ panel przedni.

3. Odkrecié trzy sruby w celu wymontowania pokrywy zabezpieczajacej baterie.

4. Wyciagnac plastikowy uchwyt lewego i prawego modutu baterii i wysunac¢ ostroznie moduty na ptaska
i stabilng powierzchnie. Do podtrzymania modutéw baterii nalezy uzy¢ dwodch rak. Odtozy¢é moduty na
bok w celu ponownego zamontowania po ustawieniu EBM w pozycji poziomej.

5. Zamontowa¢ EBM na podstawce.

6. Zamontowa¢ modutu baterii, przykreci¢ metalowa pokrywe zabezpieczajaca oraz panel przedni,
nastepnie zamocowacé pokrywe centralna.

6-11kVA 3:1 EU _PL Strona 19




3. Instalacja

e |Instalacja w stelazowa UPS, EBM i modutow akcesoriow. .

Aby zamontowa¢ modut w szynach postepuj zgodnie z krokami 1 do 4.

Szyny oraz niezbedny sprzet sa dostarczane przez EATON (opcja).
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3.8 Wymagania instalacyjne

Zalecane zabezpieczenia i przekroje kabli

1. Zaleca sie zastosowanie zabezpieczenia od strony zasilania

3. Instalacja

Moc znamionowa | Czesto przed wylacznik Oddzielny wytacznik upstream

uPs Normal AC i Bypass AC Normal AC Bypass AC

6000VA Charakterystyka D — 32A Charakterystyka D — 16A | Charakterystyka D — 32A
8000VA Charakterystyka D — 50A Charakterystyka D — 20A | Charakterystyka D — 50A
11000VA Charakterystyka D — 63A Charakterystyka D — 32A | Charakterystyka D — 63A

Zobacz uproszczonych schematéw dla wspélnych lub oddzielnych wejsé AC, wskazujace potozenie
urzadzen zabezpieczajacych.

Nalezy zapoznaé¢ sie z instrukcjami bezpieczenstwa na stronie 3, dotyczacymi wymogow zabezpiecze-
nia przed pradem wstecznym.

2. Zaleca przekroje kabli

Pozycja Funkcja Przekrdj zacisku Minimalny przekroj Moment dokrecenia
zacisku przewodu przewodu przewodu wejscia
L1, L2, L3, L Faza 4-25 mm? (12-4 AWG) 10 mm? (8 AWG) 105 °C | 18 Ib in/2.03 Nm
N Neutral
ety 16 mm? (6 AWG) 90 °C.
@ Uziemiajacy

Przewod miedziany, drut lub linka.
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3. Instalacja

3.9 Instalacja w zaleznosci od ukiadu uziemienia instalacji
e UPS ze wspolnym wejsciem Normal AC i Bypass AC
Rozdzielnica Bypass AC
potrzeb 11 .[}'_
wiasnych |_,
niskiego
napiecia
(MLVS) »
- 10 8 74 Odbiorniki
Normal AC T o T
Zmiana uktadu uziemienia miedzy czescia przed i za urzadzeniem, lub wymagana izolacja galwaniczna
Rozdzielnica Bypass AC
potrzeb 11 ‘l}i'
wiasnych |_,
niskiego jl'ransfv:frmator
napiecia izolacyjny
(MLVS) -
2 o\ Odbiorniki
10 ®
Normal ACT v
e UPS z oddzielnymi wejsciami Normal AC i Bypass AC
Rozdzielnica P Bypass AC/L
potrzeb Y [ \' \' 1 N
wiasnych A VI LM
niskiego Transformator
napigcia izolacyjny
(MLVS) o
Ly 10 (®) VA Odbiorniki
NormalACT w
Zmiana uktadu uziemienia miedzy czescia przed i za urzadzeniem, lub wymagana izolacja galwaniczna
il WP s it W vy
L
wiasnych N N |_,
niskiego Transformator Transformator
napiecia izolacyjny izolacyjny
(MLVS) »
Ia 10 8 @ 2 Odbiorniki
Normal ACT w T
s> - . .
;1 N\ Transformator nie jest niezbedny, jesli:
N T T e NormaliBypass input sg podtaczone do tego samego zrédta,
~ 4 “ « e jprzekroje i dlugosci przewodow na Normal i Bypass inputs sg identyczne,
e |idodatkowo zabezpieczona za urzagdzeniem zapewnia tylko jeden przetgcznik
z wytacznikiem roznicowo-pradowym dla wejscia Normal and Bypass AC inputs.
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e UPS z oddzielnymi wejsciami Normal AC i Bypass AC, zasilanymi z oddzielnych zrodet

MLVS1

MLVS2

3. Instalacja

Bypass AC/]\
5 & Pt
LM
Transformator
izolacyjny
v

o

10,
Normal AC ~a

fa Odbiorniki

:

Zmiana uktadu uziemienia miedzy czescia przed i za urzadzeniem, lub wymagana izolacja galwaniczna

MLVS1

MLVS2

Bypass AC /L
%Lx 11 .[}'_
LM
Transformator
izolacyjny
w

L

Transformator
izolacyjny

10
Normal ACT v

Odbiorniki

e Konwerter czestotliwosci (bez wejscia Bypass AC)

Konfiguracja stosowana w przypadkach, gdy czestotliwo$¢ danego odbiornika rézni sie od czestotliwosci
w sieci, np. w zastosowaniach morskich.

Rozdzielnic
potrzeb
wtasnych
niskiego
napiecia
(MLVS)

10
Normal AC T -~

\T/ s Odbiorniki

e Wysokoaktywny tryb gotowosci

Konfiguracja uzywana do dostarczenia nadmiarowosci N+1 do krytycznych obciazen.

Rozdzielnic
potrzeb
wiasnych
niskiego
napiecia
(MLVS)
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Bypass AC ‘[}"
Transformator
izolacyjny
et w
7§L~ S 10
/_‘".__':.:'__." Normal AC -~

o—{5]

N
S

:
|

8 a Odbiorniki

Normal AC -~

-

®
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4. Podiaczenie kabli zasilajacych

4.1 Dostep do listwy zaciskowej

1. Wymontowa¢ pokrywe listy zaciskowej (jedna sruba)
2. Przebic zaslepki i wtozy¢ kable/przewody

¢ Duzy prad uptywowy:
A Przed podtaczeniem zasilania sieciowego konieczne jest uziemienie.

4.2 Podtaczenie wspolnego zrédta zasilania

Ten rodzaj potaczenia moze by¢ wykonywany wyltacznie przez wykwalifikowanych elektrykow.
A Przed wykonaniem jakiegokolwiek podtaczenia nalezy sprawdzi¢, czy wytaczniki
zabezpieczajace od strony zrddta zasilania prostownika UPS (wejscie AC prostownika i wejscie

bypassu) sag otwarte (,,0”) (OFF).
Nalezy zawsze w pierwszej kolejnosci podtaczaé przewoéd uziemiajacy.

Jezeli zamowione zostato HotSwap MBP, aby sprawdzi¢ sposdb podtaczenia listwy zaciskowej
UPS z MBP, nalezy korzysta¢ z indywidualnych instrukcji uzytkownika.

— BYPASS AC SOURCE 1. Upewnic sie, czy zworka jest podtaczona

2. Wsuna¢ kabel zasilania prostownika przez dtawice
kablowa.

3. Podtaczy¢ 5 zyty kabla do zaciskéw Normal AC
source.

4. Wsuna¢ kabel wyjsciowy przez dtawice kablowa

5. Podtaczy¢ 3 zyty kabla wyjsciowego do zaciskow
OUTPUT.

6. Ponownie zatozy¢ i przymocowac pokrywe listew
zaciskowych 4 srubami.

7. Zacisnac dtawice kablowe.

OUTPUT L NORMAL AC SOURCE —
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4.3 Podtaczenie oddzielnych zrodet zasilania

4. Podiaczenie kabli zasilajacych

Ten rodzaj potaczenia moze byé wykonywany wytacznie przez wykwalifikowanych elektrykow.
Przed wykonaniem jakiegokolwiek podtgczenia nalezy sprawdzi¢, czy wytaczniki zabezpieczajace
od strony zrodta zasilania prostownika UPS (wejscie AC prostownika i wejscie bypassu) sa
otwarte (,0") (OFF).

Nalezy zawsze w pierwszej kolejnosci podtaczaé przewod uziemiajacy.

Jezeli zamowione zostato HotSwap MBP, aby sprawdzi¢ sposob podtaczenia listwy zaciskowej
UPS z MBP, nalezy korzysta¢ z indywidualnych instrukcji uzytkownika.

1. Zdja¢ metalowa zworke

— BYPASS AC SOURCE

9 )
9 )
9 )

2. Wsung¢ kabel Normal AC przez dtawice kablowa.

=

3. Podtaczy¢ 5 zyty kabla do zaciskow Normal AC.

4. Wsunac¢ kabel Bypass AC przez dtawice kablowa.

9 )
9 )

L1

5. Podtaczy¢ 3 zyly kabla do zaciskow zrodta
Bypass AC.

e

6. Wsuna¢ kabel wyjsciowy przez dtawice kablowa

bt Ml
@

0 B 7. Podtaczy¢ 3 zyty kabla wyjsciowego do zaciskow
ORo)| IE 0] [ R
/— /— 8. Ponownie zatozy¢ i przymocowacé pokrywe listew
o. E > o. E = zaciskowych srubami.

[ [ 9. Zacisnaé dtawice kablowe.
© )} @ ) e
OUTPUT L NORMAL AC SOURCE —

4.4 Podtaczenie konwertera czestotliwosci

6-11kVA 3:1 EU _PL

Ten rodzaj potaczenia moze byé¢ wykonywany wytacznie przez wykwalifikowanych elektrykow.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek podtaczen, nalezy sprawdzié, czy urzadzenie zabezpieczajace
(2rédto AC prostownika) znajduje sie w pozycji otwartej ,O” (wyt.).

Nalezy zawsze w pierwszej kolejnosci podtaczaé przewod uziemiajacy.

— BYPASS AC SOURCE

1. Zdjaé metalowa zworke

2. Wsuna¢ kabel Normal AC przez dtawice kablowa.

O. — (O. — 3. Podtaczyé 5 zyly kabla do zaciskow Normal AC.
Nie podtaczaé niczego do zaciskow bypass.
© M- @ )b -
| 4. Wsuna¢ kabel wyjsciowy przez dtawice kablowa
OBIDEEOSIDNE e ——
5. Podtaczy¢ 3 zyty kabla wyjsciowego do zaciskow
_ _ [ OUTPUT.
O. E - o. E 3 6. Ponownie zatozy¢ i przymocowacé pokrywe listew
= = zaciskowych srubami.
O. E =z O. E z 7. Zacisnac dtawice kablowe.
[ [
O 2RO IRE
OUTPUT L NORMAL AC SOURCE —
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5. Eksploatacja

5.1 Uruchamianie i wyltaczanie UPS

Jezeli zostat zamoéwiony bypass HotSwap MBP, aby sprawdzi¢ sekwencje uruchomienia UPS z
MBP, nalezy korzysta¢ z odnosnych instrukcji uzytkownika.

Uruchamianie UPS

Nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie wartosci mocy znamionowych urzadzen nie przekraczaja mocy UPS
aby zapobiec pojawieniu sie alarmu przecigzenia

Aby uruchomi¢ UPS:

1
2.
3.

=

=

Sprawdzi¢, czy EBM sa podtaczone do UPS. Zobacz ,Podtaczanie EBM” na page 17

Sprawdzi¢, czy listwy zaciskowe UPS sa podtaczone do zrédta AC.

Ustawi¢ wytacznik od strony zasilania (nie znajduje sie w zestawie) w pozycji ,1” (wt.) w celu wiaczenia
zasilania sieciowego. Na wyswietlaczu panelu przedniego UPS pojawia sie podswietlone logo EATON.
Sprawdzi¢, czy ekran stanu UPS wyswietla o, nacisnaé O] aby uruchomic.

Nacisnij i przytrzymaj przycisk O na panelu frontowym UPS, co najmniej 3 sekundy. Panel frontowy UPS
wyswietli zmiane trybu pracy na uruchomienie ("UPS starting...’).

Sprawdz czy panel frontowy nie wyswietla aktywnych alarmow lub ostrzezen. Przed kontynuowaniem
nalezy usunaé, jesli sa aktywne alarmy. Patrz ‘Usuwanie usterek’ na stronie 38.

Jesli wskaznik A\ sie swieci, nie kontynuuj uruchomienia dopoki alarmy nie zostang usuniete. Aby
zobaczy¢ aktywne alarmy sprawdz status UPS na wyswietlaczu. Usun przyczyny alarmu i jesli to koniec-
zne uruchom ponownie UPS.

Sprawdzi¢, czy wskaznik "\ jest wiaczony w trybie ciggtym, co oznacza, ze UPS dziata prawidtowo i
zasila wyjscie.

UPS powinien pracowac w trybie Online.

EBM w ciagu okoto 3 godzin zostajg natadowane w 90%. Eaton zaleca jednak, aby tadowac je
przez 48 godzin po dtugim przechowywaniu.

Uruchamianie UPS z baterii

Aby mozliwe byto korzystanie z tej funkgcji, zasilacz UPS musi by¢ wczesniej, co najmniej jeden
raz zasilany z sieci elektryczne;j.
Uruchamianie z baterii mozna dezaktywowa¢. Patrz Ustawienie zimnego startu na stronie 13.

Aby uruchomi¢ UPS z baterii:

1.

Nacisnij i przytrzymaj przycisk O na panelu frontowym UPS, az wyswietlacz zostanie podswietlony i
pokaze stan ‘UPS starting....

UPS przetaczy sie z trybu gotowosci do trybu bateryjnego. Wskaznik E=1 zaswieci sie ciagle. UPS bedzie
zasilat podtaczone urzadzenia.

Sprawdzi¢, czy panel przedni nie wyswietla aktywnych alarmow lub ostrzezen. Przed kontynuowaniem
nalezy usungé, pozostate aktywne alarmy. Patrz ‘Usuwanie usterek’ na stronie 38. Sprawdz status UPS na

wyswietlaczu, czy sa inne aktywne alarmy. Usun przyczyny alarmu i jesli to konieczne uruchom ponow-
nie UPS.

Wytaczanie UPS
Aby wytaczy¢ UPS:

1.
2.
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Nacisna¢ i przytrzymac przycisk O na panelu przednim UPS. Zasilacz UPS przejdzie w tryb gotowosci.
Ustawi¢ wytacznik od strony zasilania (nie znajduje sie w zestawie) w pozycji ,0" (wyl.) w celu
wytaczenia zasilania sieciowego..
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5. Eksploatacja

5.2 Tryby pracy

Panel przedni Eaton 9PX wskazuje stan pracy UPS poprzez wskazniki, patrz strona 13.

Tryb online N,

W trybie online, wskaznik "\ $wieci sie ciagle i UPS jest zasilane z sieci.

Zasilacz UPS monitoruje i w razie potrzeby dotadowuje baterie, zapewniajac ochrone podtaczonych
urzadzen i filtracje doprowadzanego zasilania. Opcjonalne ustawienia podwyzszonej sprawnosci

i oszczedzania energii minimalizujg wydzielanie ciepta w szafie montazowej lub otoczeniu. Patrz
‘Ustawienia uzytkownika’ na stronie 13.

Tryb bateryjny IEI

Gdy UPS pracuje w czasie przerwy w dostawie energii, generuje raz na dziesie¢ sekund alarmowy
sygnat dzwiekowy, a wskaznik B $wieci ciggle. Niezbedna energia jest dostarczana przez baterie.

Po przywréceniu zasilania z sieci elektrycznej UPS przetacza sie w tryb online, rozpoczynajac
jednoczesnie tadowanie baterii. Gdy w trybie bateryjnym pojemnos$¢ baterii spadnie do niskiego
poziomu, alarm akustyczny generuje pojedynczy dzwiek, co 3 sekundy. Ostrzezenie to ma charakter
orientacyjny; rzeczywisty czas do wytaczenia moze sie znacznie rézni¢ od podanego.

Nalezy wytaczy¢ wszystkie aplikacje na podtaczonych urzadzeniach, poniewaz automatyczne wytaczenie
UPS moze nastgpi¢ w kazdej chwili. Gdy po wytaczeniu zasilacza UPS zostanie przywrocone zasilanie z
sieci elektrycznej, zasilacz uruchomi sie ponownie automatycznie.

Tryb bypassu ‘O™

W przypadku przeciagzenia zasilacza UPS lub usterki wewnetrznej, zasilacz UPS przetacza urzadzenia na
zasilanie z sieci elektrycznej. Tryb bateryjny nie jest dostepny; jednak zasilanie z sieci elektrycznej nadal
jest biernie filtrowane przez zasilacz UPS. Swieci sie wskaznik /O

W zaleznosci od warunkow przeciagzenia, UPS pozostaje w trybie bypassu przez co najmniej 5 sekund i
pozostanie w tym trybie, jezeli w ciagu 20 minut beda miaty miejsce trzy przejscia w tryb bypassu.
Zasilacz UPS przejdzie w tryb obejsciowy, gdy:

e uzytkownik aktywuje tryb obejsciowy za posrednictwem panelu sterowania

e UPS wykryje awarie wewnetrzna

e zostanie przekroczona dopuszczalna temperatura pracy

e UPS zostanie przeciazony w zakresie opisanym w tabeli 6 na stronie 42.

W przypadku przecigzenia UPS wytaczy wyjscie po okreslonym czasie wyszczegolnionym w
tabeli 6 na stronie 42. UPS pozostaje zataczony i alarmuje o usterce.

Tryb gotowosci (I)

Gdy zasilacz UPS jest wytgczony, ale pozostaje podtgczony do zasilania sieciowego, dziata trybie
gotowosci. W zaleznosci od tego, czy ustawienie obejscia w trybie gotowosci jest wtaczone, wyjscie jest
zasilane, ale nie jest chronione.

W razie potrzeby baterie sg dotadowywane i uktad komunikacji jest zasilany.

5.3 Przetaczanie pomiedzy trybami pracy UPS

Z trybu online (lub bateryjnego) do trybu Bypass. Wybierz dowolny przycisk, aby aktywowac opcje
menu, nastepnie wybierz Control i Go to Bypass.

Z trybu bypassu do trybu online (lub bateryjnego). Wybierz dowolny przycisk, aby aktywowaé opcje
menu, nastepnie wybierz Control i Go to Normal.
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5. Eksploatacja

5.4 Ustawienie trybu wysokiej sprawnosci

W trybie wysokiej sprawnosci, UPS dziata normalnie w trybie bypassu i przechodzi do trybu Online
(lub bateryjnego) w czasie krétszym niz 10 ms od wystapienia awarii sieci zasilajacej. Przejscie do trybu
wysokiej sprawnosci bedzie aktywne po 5 minutach monitorowania napiecia w trybie bypassu: jesli
jakos¢ trybu bypassu nie miesci sie w wartosciach tolerancji, UPS pozostanie w trybie Online.

@ Eaton zaleca korzystanie z trybu HE wytacznie do ochrony urzadzen I/T.

Aby ustawic tryb wysokiej sprawnosci:

1. Ustaw tryb bypass w urzadzeniu UPS: wcisnij jakikolwiek przycisk, aby aktywowaé opcje menu,
wybierz Control (Sterowanie) i Go to Bypass (Przejdz do trybu bypass).

2. Nastepnie wcisnij Escape (Wyjscie), wybierz Settings (Ustawienia), In/Out settings (Ustawienia
wejscia/wyjscia) i High Efficiency mode (Tryb wysokiej sprawnosci).

3. Wybra¢ Enabled (aktywny) lub Disabled (nieaktywny), aby zatwierdzic.

4. UPS przenosi na trybu wysokiej wydajnosci w 5 minut.

5.5 Ustawienia konfiguracyjne bypassu

Do konfiguracji pracy na bypassie dostepne sa nastepujace ustawienia.

Przetaczanie na Bypass poza wartoscia tolerancji
1. Nacisna¢ dowolny przycisk, aby aktywowaé opcje menu, nastepnie wybraé Ustawienia, Ustawienia
wyjscia i Przetgczanie na bypass.
2. Wybraé Aktywny lub Nieaktywny dla BP AC NOK i nacisnaé Enter w celu zatwierdzenia.
Gdy Aktywny, UPS przetacza sie na bypass, nawet jesli Zrodto AC bypassu jest poza zakresem
tolerancji, w zaleznosci od trybu wyjscia. Po ustawieniu Nieaktywny, wyjscie UPS jest wytaczone.

Czas przerwania
To ustawienie jest wyswietlane w celu zdefiniowania czasu przerwy podczas przetagczania na bypass
tylko, jesli przetaczanie poza zakresem tolerancji jest wtaczone. Mozna wybra¢ 10 ms lub 20 ms.

5.6 Ustawienia konfiguracji baterii

Automatyczny test baterii

Automatyczne testy baterii odbywaja sie raz w tygodniu w trybie ciggtego tadowania i przy kazdym
cyklu w trybie ABM. Mozna zmienia¢ czestotliwo$¢ wykonywania testow.

Podczas testu baterii, UPS przetacza sie w tryb bateryjny i roztadowuje baterie przez 25 sekund w
warunkach obciagzenia.

Tryb bateryjny nie jest wyswietlany i alarm niskiego poziomu natadowania baterii nie aktywuje sie
podczas testowania baterii.

Test baterii moze zosta¢ anulowany z powodu nieprawidtowego stanu lub awarii.

Ostrzezenie o niskim poziomie natadowania baterii
W trakcie roztadowywania, alarm niskiego poziomu natadowania witacza sie, gdy poziom natadowania
baterii spadnie ponizej 20%. Te warto$¢ mozna zmienic.

Ustawienie zewnetrznej baterii
Liczba zewnetrznych modutéw bateryjnych jest wykrywana automatycznie, mozna ja rowniez ustawié
recznie w liczbie EBM lub w Ah.

Zabezpieczenie przed catkowitym roztadowaniem
Zaleca sie korzystanie z tego ustawienia w celu unikniecia uszkodzenia baterii. W przypadku, gdy
zabezpieczenie przed catkowitym roztadowaniem jest wytaczone, gwarancja na urzadzenie ulega
uniewaznieniu.
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5. Eksploatacja

5.7 Pobieranie logu zdarzen

Aby uzyskaé¢ dostep do logu zdarzen poprzez wyswietlacz:
1. Wybierz dowolny przycisk, aby aktywowac¢ opcje menu, nastepnie wybierz Event log.
2. Przewin liste zdarzen.

5.8 Pobieranie logu usterek

Aby odzyskac¢ log usterek poprzez wyswietlacz:
1. Nacisna¢ dowolny przycisk, aby aktywowac¢ opcje menu, nastepnie wybra¢ Fault log.
2. Przewinac¢ liste usterek.
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6. Komunikacja

6.1 Porty komunikacyjne

¢ Porty komunikacyjne RS232 lub USB

Porty komunikacyjne RS232 i USB nie moga dziata¢ jednoczesnie.

1. Podtacz kabel komunikacyjny
RS232 () lub USB () do portu
szeregowego lub USB w
komputerze.

i

2. Podtacz drugi koniec kabla
komunikacyjnego @) lub (3
to the R$232 (1) lub USB (2)
do portu komunikacyjnego w
UPS.

UPS moze teraz komunikowac
sie z oprogramowaniem EATON
do zarzadzania zasilaniem.

W=\
<

@ @

e Styki wyjs¢ przekaznikowych

UPS posiada cztery wyjscia przekaznikowe; kazda informacja jest dostepna przy styku zamknietym lub
otwartym.

4 2l 1
5. [ 3. o O
9 8 7 6
® O 06 ©
. n.o. n.c. n.o. I'I.O.lfn.c. Nn.o.| n.c.
j common (

Informacja o stanach aktywnych: (jezeli styk miedzy wtykiem a masg jest zamkniety)
e Styk 1: nie w trybie bypassu

e Styk 2: odbiorniki nie sa chronione

e Styk 3: brak niskiego poziomu natadowania baterii
e Styk 4: nie w trybie bateryjnym

e  Styk 5: styk wspdlny (masa)

e Styk 6: w trybie bypassu

e Styk 7: niski poziom natadowania baterii

e Styk 8: odbiorniki chronione

e Styk 9: w trybie bateryjnym

® n.o.: styk normalnie otwarty

e n.c.: styk normalnie zamkniety

Nie mozna podtaczaé stykow wyjs¢ przekaznikowych do jakichkolwiek obwodéw podtaczonych do
C} sieci.

Wytacznik powinien posiadac izolacje wzmocniona. Styki wyj$¢ przekaznikowych charakteryzuje
maksymalna wartos¢ znamionowa 250 V AC/5A.

n.

o
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6. Komunikacja

e Zdalne witaczenie/wytaczenie

Zdalne witaczenie/wytaczenie jest stosowane do wtaczania/wytaczania ) UPS na odlegtoscé.

I

+
gz

Normalnie otwarty

Gdy zmieni sie pozycja styku z otwartej na zamknieta, UPS jest wiaczony (lub pozostaje wtaczony).
Gdy zmieni sie pozycja styku z zamknietej na otwarta, UPS jest wytaczony (lub pozostaje wytgczony).

@ Sterowanie wiaczeniem/wytgczeniem O ma priorytet nad zdalnym sterowaniem.

e Zdalny wytacznik awaryjny

Wytacznik RPO (ang. Remote Power-Off) jest stosowany do zamykania UPS na odlegtos$é. Funkcja

ta moze stuzy¢ do odtaczania odbiornikow oraz zasilacza z uzyciem przekaznika termicznego, na
przyktad w razie przekroczenia dopuszczalnej temperatury w pomieszczeniu. Po aktywacji wytacznika
RPO nastepuje bezzwtoczne odtgczenie napiecia na wszystkich wyjsciach i odtgczenie wszystkich
przetwornic. UPS jest wiaczony, aby alarmowacé awarie.

Obwadd RPO jest obwodem obnizonego napiecia bezpiecznego (SELV) zgodnego z norma IEC
A 60950. Obwdd ten musi by¢ odseparowany od jakiegokolwiek niebezpiecznego napiecia poprzez
I zastosowanie izolacji wzmocnione;j.
e  Wyitacznik RPO nie moze by¢ podtaczony do jakiegokolwiek obwodu potaczonego z siecia
A zasilajgca. Wytacznik powinien posiadaé izolacje wzmocniona. Wytacznik RPO musi by¢
%, zaprojektowany na napiecie minimum 27 Vdc i 20 mA oraz powinien posiada¢ blokade
mechaniczng, nie podtaczong do zadnego innego obwodu. Aby zapewni¢ prawidtowa prace,
sygnat wytacznika awaryjnego RPO musi pozostawac¢ aktywny, co najmniej 250 ms.

e Aby zapewni¢ przerwanie zasilania elektrycznego do odbiornikow w dowolnym trybie pracy
zasilacza UPS, zasilanie z sieci elektrycznej musi by¢ odtaczone, gdy aktywowany jest wytacznik
awaryjny

Pozostaw ztaczke RPO w gniezdzie wytacznika w UPS nawet w przypadku nie stosowania

wytacznika awaryjnego RPO.

Potaczenia RPO:

Zasilanie wewnetrzne Zasilanie zewnetrzne

iy

eltte] Eltftiel el Elttiel

3 1 3 3 1 3
Normalnie zamkniety Normalnie otwarty = Normalnie zamkniety Normalnie otwarty

Wartosci znamionowe wielkosci przewodow zaciskowych to 0,32-4 mm?2 (22-12 AWG).
Zalecana wielkos$¢ przewodu to 0,82 mmz2 (18 AWG).
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Podtaczenie i préby zdalnego sterowania

1. Sprawdzié, czy zasilacz UPS jest wytaczony i odtaczony od sieci.

2. Wyjac ztaczke RPO z zasilacza UPS, wykrecajac sruby.

3. Podtaczy¢ normalnie zamkniete styki beznapieciowe wytacznika pomiedzy dwa styki ztaczki

Styk otwarty: wytaczenie UPS

Aby powréci¢ do normalnego dziatania, nalezy dezaktywowacé styki
wytacznika zdalnego i ponownie uruchomic zasilacz UPS z panelu
frontowego.

gliE

1 3
Normalnie zamkniety

4. Wsuna¢ ztaczke RPO do tylnej czesci zasilacza UPS i dokrecié sruby.
5. Podtaczy¢ UPS i uruchomic¢ go ponownie, wedtug opisanych wczesniej procedur.
6. Uaktywnic styki zewnetrznego wytaczenia zdalnego, aby przetestowac funkcje.

Aby unikna¢ utraty chronionych odbiornikéw, przed ich podtaczeniem zawsze przetestu;j
funkcjonalnos¢ wytacznika RPO.

e Karty komunikacyjne

Karty komunikacyjne umozliwiaja zasilaczowi UPS komunikacje w réznorodnych srodowiskach siecio-
wych oraz z r6znymi rodzajami urzadzen. Modele 9PX posiadaja jedng dostepna kieszen komunikacyjna
na nastepujace karty komunikacyjne:

e Network-MS card - obstuguje protokoty SNMP i HTTP, a takze posiada mozliwo$é monitoringu przez
interfejs przegladarki internetowej; podtaczana do opartej na Ethernet. Ponadto w celu uzyskania
informacji o wilgotnosci, temperaturze, zadymieniu lub bezpieczenstwie mozna podtaczyé¢ detektor
EMP (Environmental Monitoring Probe).

e Modbus-MS card - posiada ztagcze do protokotu Modbus oprécz zarzadzania siecia .

e Relay-MS card - wyposazona w styki beznapieciowe (Form-C) sygnalizujace stan zasilacza UPS: awa-
ria zasilania sieciowego, niski poziom natadowania akumulatoréw, UPS w stanie alarmu/OK lub UPS
w trybie bypassu.

Lokalizacje kieszeni komunikacyjnej przedstawia na stronie 21.
D e —

w W

ETHERNET  Setting

L)

@ &
Network-MS card Modbus-MS card Relay-MS card

Strona 32 6-1kVA 3:1 EU_PL



6. Komunikacja

Instalacja kart komunikacyjnych

Przed zainstalowaniem karty
komunikacyjnej nie ma

koniecznosci wytgczenia UPS.

1. Zdja¢ pokrywe gniazda @
zabezpieczong $rubami.

2. Wtozy¢ karte komunikacyjna
do gniazda.

3. Zabezpieczy¢ pokrywe karty
za pomoca 2 srub.

E

¢ Rownolegly port komunikacyjny.

To gniazdo jest uzywane tylko do pracy réwnolegte;j.

6.2 Oprogramowanie Eaton Intelligent Power Software

Kazdy model 9PX UPS jest dostarczany z oprogramowaniem Eaton Intelligent Power Software. Przed insta-
lacja oprogramowania nalezy zapozna¢ sie z instrukcja dostarczang na CD w pakiecie Software Suite.
Oprogramowanie Eaton oferuje biezace wykresy graficzne zasilania i danych systemu oraz przeptywu
energii.

Dostarcza takze petny zapis krytycznych zdarzen, a takze informuje o waznych informacjach o UPS i
zasilaniu.

W przypadku przerwy w dostawie pradu, gdy bateria 9PX UPS ma niski poziom natadowania,
oprogramowanie Eaton Software automatycznie wytacza system komputerowy w celu zapewnienia
ochrony danych przed wytaczeniem UPS.
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71 Konserwacja urzadzenia

Najlepszym sposobem konserwacji profilaktycznej jest utrzymywanie obszaru wokoét zasilacza UPS w
czystosci i bez kurzu.

Jesli w powietrzu jest duzo kurzu, urzadzenia nalezy czysci¢ odkurzaczem.

Przez caty okres uzytkowania baterii, nalezy utrzymywac temperature otoczenia zasilacza UPS na
poziomie 25°C (77°F).

wytaczony.

Okres eksploatacji baterii zastosowanych w zasilaczu UPS wynosi od 3 do 5 lat. Okres
eksploatacji zmienia sie w zaleznosci od czestotliwosci uzytkowania oraz temperatury otoczenia.
Czas podtrzymania bateryjnego po tym okresie jest znacznie zredukowany. Aby zagwarantowac
najwyzsza niezawodnos¢ pracy baterii, nalezy je wymieniaé, przynajmniej, co 4 lat.

@ IJesli konieczny jest transport zasilacza UPS, nalezy sprawdzi¢, czy UPS jest odtaczony od sieci i

72 Przechowywanie urzadzenia

Jesli zasilacz UPS jest przechowywane przez dtuzszy okres czasu, nalezy dotadowywa¢ baterie co

6 miesiecy podtaczajac UPS do gniazdka sieciowego. W ciagu okoto 3 godzin baterie EBM zostaja
natadowane w 90%.

Eaton zaleca jednak, aby tadowac je przez 48 godzin po diugim przechowywaniu.

Nalezy sprawdzi¢ date ponownego tadowania baterii umieszczona na etykiecie opakowania.

Jesli mineta data ponownego tadowania, a baterie nigdy nie byty tadowane, nie nalezy ich uzywac.
Skontaktowa¢ sie z przedstawicielem serwisu.

7.3 Kiedy nalezy wymieni¢ baterie

Zaleca sie wymiane baterii po wyswietleniu ekranu wymiany baterii. Nalezy skontaktowac sie z
przedstawicielem serwisu w celu zamodwienia nowych baterii.

N e
l Battery replacement
4 years battery

@ Replacement is |n
recommended
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74 Wymiana baterii
[I] NIE WOLNO ODtACZAC baterii, kiedy UPS dziata w trybie bateryjnym.

Akumulatory mozna z tatwoscig wymieni¢ bez wytaczania zasilania UPS czy odtgczania odbiornikéw.
Mozliwe jest takze wytaczenie zasilania na czas wymiany akumulatorow - patrz ‘Wytaczanie UPS’ na stronie
26.

Przed wymiana baterii nalezy zastosowac sie do wszystkich ostrzezen, uwag i nakazéw.

e Serwisowanie powinno by¢ przeprowadzane przez wykwalifikowany personel, obeznany z
A obstuga akumulatoréw i stosujacy wtasciwe $rodki ostroznosci. Do baterii powinien miec
dostep tylko upowazniony personel.

e Baterie stwarzajg potencjalne zagrozenie porazenia pragdem lub poparzenia przez prad
zwarciowy. Nalezy zastosowacé nastepujace srodki ostroznosci:
1. Zdjac zegarek, bizuterie i inne metalowe przedmioty,
2. Uzywac narzedzi o izolowanych rekojesciach,
3. Nie ktas¢ narzedzi ani czesci metalowych na bateriach,
4. Zaktada¢ gumowe rekawice i obuwie.

e Wymieniajac baterie, nalezy stosowaé baterie lub moduty bateryjne tego samego typu, w tej
samej liczbie. Nalezy skontaktowac sie z przedstawicielem serwisu w celu zamowienia nowych
akumulatoréw.

e Baterie nalezy poddaé prawidtowej utylizacji. Stosuj przepisy lokalne dotyczace utylizacji.

e Nigdy nie nalezy wrzuca¢ baterii do ognia. W wyniku dziatania ptomieni baterie moga
eksplodowac.

e Baterii nie wolno otwiera¢ czy deformowac. Uwolniony elektrolit jest szkodliwy dla oczu i skory
i moze by¢ skrajnie toksyczny.

e Nalezy sprawdzi¢, czy baterie nie sg przypadkowo uziemione. Jesli baterie sa nie zamierzenie
uziemione, nalezy odtaczy¢ takie uziemienie. Dotkniecie jakiegokolwiek elementu uziemionego
akumulatora moze spowodowacé porazenie pradem elektrycznym. Odigczenie uziemienia w
czasie instalacji i konserwacji zmniejszy prawdopodobienstwo takiego porazenia (dotyczy to
sprzetu oraz zdalnych zespotow bateryjnych bez uziemienia obwodu).

e NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM. Nie nalezy modyfikowaé jakichkolwiek
przewodoéw lub ztaczy baterii. Proba ich modyfikacji moze prowadzi¢ do obrazen.

e Przed podtgczaniem lub roztagczaniem zaciskow baterii odtgcz zrédto tadowania baterii.
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i

Strona 36

Wymiana modutéw EBM

Moduty bateryjne EBM sa ciezkie. Do wsuniecia modutu bateryjnego do stojaka montazowego
potrzeba, co najmniej dwie osoby.

Aby wymieni¢ moduty EBM:

1. Odtaczyc kabel zasilania EBM oraz kabel wykrywania baterii od UPS.
Jezeli zamontowano dodatkowe moduty EBM, nalezy odtaczy¢ kabel zasilania EBM oraz kabel
wykrywania baterii od kazdego modutu EBM.

2. Wymieni¢ modut/moduty EBM. W celu prawidtowego usuniecia wyposazenia, patrz , Utylizacja zuzy-
tego wyposazenia” na stronie 37.

Podczas taczenia EBM do UPS moze pojawi¢ sie niewielki iskrzenie. Jest to normalne zjawisko i
nie zagraza uzytkownikowi. Ztacza kabla bateryjnego pomiedzy EBM a UPS nalezy taczy¢ szybko
i pewnie.

3. Potacz kable EBM do ztaczy bateryjnych jak pokazano na rysunku 7 na stronie 8. Do UPS moze by¢
podtaczone od czterech EBM.

4. Sprawdz, czy potaczenia EBM sa solidne, wszystkie kable sa zagiete pod odpowiednim katem i nie
napiete.

5. Podigczy¢ kabel/kable wykrywania baterii do ztgcza UPS i EBM.

Testowanie nowych baterii

Aby przetestowa¢ nowe baterie nalezy:

1. tadowac baterie przez 48 godzin.

2. Przycisna¢ dowolny przycisk na panelu sterowania, aby aktywowac opcje menu.

3. Wybra¢ na ekranie opcje Control, a nastepnie Start battery test.
UPS rozpocznie test baterii, gdy baterie sag w petni natadowane, UPS pracuje w trybie normalnym,
bez aktywnych alarmoéw i jest akceptowalny zakres napiecia wejsciowego bypassu. Podczas testu
baterii, UPS przetacza sie w tryb bateryjny i roztadowuje baterie przez 25 sekund.
Panel frontowy wyswietla komunikat ,Battery test running” i procentowa warto$¢ zakonczenia testu.
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75 Wymiana zasilacza UPS wyposazonego w HotSwap MBP

HotSwap MBP umozliwia serwis i wymiane UPS bez koniecznosci odtaczania podtaczonych urzadzen.

ﬁ Dodatkowe informacje na temat HotSwap MBP mozna znalez¢ w okreslonej instrukcji uzytkownika.

Aby wymontowac¢ UPS:

1. Przycisnaé¢ dowolny przycisk na panelu sterowania, aby aktywowac opcje menu. Wybra¢ na ekranie
opcje Control, nastepnie Go to bypass.

2. Sprawdzi¢, czy UPS znajduje sie w trybie obejscia (dioda LED trybu obejscia powinna by¢ wtaczona).

3. Obrocié przetacznik HotSwap MBP do pozycji trybu bypass: czerwona dioda LED na HotSwap MBP
wiaczy sie, wskazujac, ze urzadzenie jest teraz zasilane bezposrednio z sieci zasilajace;j.

4. Ustawié przetaczniki zrodta AC prostownika i bypass na HotSwap MBP w pozycji ,O” i odczekaé 30s.

5. Zasilacz UPS wytaczy sie. Teraz mozna go odtaczyc.

Aby ponownie zainstalowac¢ UPS:

1. Sprawdzi¢, czy UPS jest prawidtowo podtaczony do HotSwap MBP.

2. Ustawié przetaczniki zrodta AC prostownika i bypass na HotSwap MBP w pozycji ,I"

3. Nacisnaé przycisk () aby wiaczyé UPS.

4. Wybraé na ekranie opcje Control, nastepnie Go to bypass (dioda LED trybu obejscia powinna by¢
wiaczona).

5. Obrocié przetacznik HotSwap MBP do pozycji trybu normalnego: czerwona dioda LED na HotSwap
MBP wytaczy sie, wskazujac, ze urzadzenie jest teraz zasilane przez UPS.

6. Wybrac¢ na ekranie opcje Control, nastepnie Go back normal.

7. Sprawdzié, czy zasilacz UPS znajduje sie w trybie online: urzadzenie jest teraz chronione przez UPS
(dioda LED trybu online powinna by¢ witaczona).

7.6 Utylizacja zuzytego wyposazenia

Informacje na temat prawidtowego usuwania zuzytego wyposazenia mozna uzyska¢ w lokalnym
centrum recyklingu lub utylizacji odpaddéw niebezpiecznych.

e Nie wolno wrzucac¢ baterii do ognia. Baterie moga eksplodowaé. Baterie nalezy poddacé
prawidtowej utylizacji. Patrz przepisy lokalne dotyczace utylizacji.

e Baterii nie wolno otwiera¢ czy deformowac. Uwolniony elektrolit jest szkodliwy dla oczu i skory.
Moze by¢ toksyczny.

Nie wolno wyrzuca¢ zasilacza UPS ani baterii razem z odpadami komunalnymi. Produkty
te zawieraja szczelnie zamknigte ogniwa kwasowo otowiowe i nalezy je poddac wtasciwej
utylizacji. Aby uzyska¢ dodatkowe informacje, nalezy skontaktowac sie z lokalnym centrum
recyklingu/ przetwarzania lub utylizacji odpadéw niebezpiecznych.

Nie nalezy wyrzucac¢ zuzytego sprzetu elektrycznego lub elektronicznego (WEEE) razem z
odpadami komunalnymi. Aby uzyskac¢ informacje dotyczace prawidtowego sposobu utylizacji,
nalezy skontaktowac sie z lokalnym centrum recyklingu/ przetwarzania lub utylizacji odpadow
niebezpiecznych.

134> (=)
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Modele 9PX Eaton sa przeznaczone do dtugotrwatej pracy w trybie automatycznym, a takze ostrzegajg o
potencjalnych problemach zwigzanych z eksploatacja. Zazwyczaj alarmy wys$wietlane na panelu sterowania
nie oznaczaja, ze zasilanie na wyjsciu jest przerwane.

e Zdarzenia to ciche informacje o stanie rejestrowane w logu zdarzen.
Przyktad = ,Czest. AC w zakresie” [AC freq in rangel].

e Alarmy sa rejestrowane w logu zdarzen i wyswietlane na ekranie stanu LCD z migajacym logo.
Niektére alarmy moga by¢ ogtaszane sygnatem dzwiekowym wigczajacym sie co 3 sekundy.

Przyktad =, Niski poziom natadowania baterii” [Battery low].
e Usterki sg zgtaszane ciagtym sygnatem dzwiekowym i czerwona dioda LED, rejestrowane w logu usterek

i wyswietlane na ekranie LCD ze specjalnym polem z komunikatem. Przyktad = Zwarcie zew.

Ponizsza tabela usuwania usterek umozliwia okreslenie stanu alarmowego zasilacza UPS.

8.1 Typowe alarmy i usterki
Aby sprawdzi¢ zapisy logu zdarzen i logu usterek, nalezy:
1. Nacisna¢ dowolny przycisk na wyswietlaczu panelu przedniego w celu aktywowania opcji menu.
2. Nacisnaé przycisk l aby wybrac¢ Event log lub Fault log.
3. Przewinac liste zdarzen i usterek.
Ponizsza tabela przedstawia typowe stany.
Stany Mozliwa przyczyna Dziatanie
Battery mode Wystapita awaria zasilania UPS zasila urzadzenia z baterii.
(Tryb baterii) sieciowego i zasilacz UPS Nalezy przygotowac urzadzenia do
przeszedt w tryb bateryjny. wytaczenia.
LED swieci.
1 sygnat, co 10 sekund.
Battery low (Niski stan Zasilacz UPS znajduje sie w trybie | Ostrzezenie to ma charakter
natadowania baterii) bateryjnym i baterie wyczerpuja orientacyjny; rzeczywisty czas
sie. do wytgczenia moze sie znacznie
rozni¢ od podanego. W zaleznosci
=] s7nié od pod W zaleznosci
LED s$wieci. od obciazenia zasilacza UPS i
1 sygnat, co 3 sekund. liczby modutéw EBM ostrzezenie o
roztadowaniu baterii moze zostac
wygenerowane, zanim akumulatory
osiagna poziom 20 % pojemnosci.
No battery Baterie sa roztaczone. Sprawdzi¢, czy wszystkie baterie
(Bez akumulatora) sa prawidtowo potaczone. Jesli
problem sie powtarza, skontaktuj sie z
przedstawicielem serwisu.
LED swieci.
Ciagty sygnat.
Battery fault Test akumulatora nie powiddt sie | Sprawdzié, czy wszystkie baterie sa
(Usterka akumulatora) z powodu nieprawidtowych lub prawidtowo podtaczone. Rozpoczaé
odtaczonych akumulatoréw, lub nowy test akumulatora: jesli problem
osiggniecia minimalnego napiecia | sie powtarza, nalezy skontaktowac¢ sie
w trybie cyklicznym ABM. z przedstawicielem serwisu.
LED swieci.
Ciagty sygnat.
UPS nie zapewnia Baterie wymagaja natadowania Na 48 godzin podtaczy¢ zasilanie
spodziewanego lub serwisowania. sieciowe w celu natadowania baterii.
czasu podtrzymania Jesli problem sie powtarza, skontaktuj
bateryjnego. sie z przedstawicielem serwisu.
Bypass mode Wystapito przeciazenie lub Urzadzenie jest zasilane, ale nie jest
(Tryb bypass) pojawita sie usterka, lub odebrano | chronione przez UPS.
polecenie i UPS przeszto w tryb Sprawdzi¢, czy nie wystapit jeden z
obejsciowy nastepujacych alarmow: przekroczenie
LED $wieci. temperatury, przeciazenie, awaria UPS
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Power overload
(Przecigzenie mocy)

LED swieci.
Ciagty sygnat.

Obciazenie przekracza moc
zasilacza UPS (wynosi wiecej niz
100% mocy znamionowej; patrz
zakresy parametrow przeciazenia
wyjsciowego na stronie 42).

Odtaczy¢ niektére odbiorniki od
zasilacza UPS. Zasilacz UPS nadal
dziata, lecz w przypadku zwiekszenia
obcigzenia moze nastgpié¢ jego
przetaczenie do trybu obejsciowego
lub wytaczenia, gdy obcigzenie
wzrosnie. Alarm ustepuje po
wyeliminowaniu stanu przecigzenia.

UPS overtemperature
(Nadmierna
temperatura UPS)

LED swieci.
1 sygnat, co 3 sekund.

Temperatura wewnetrzna
zasilacza UPS jest zbyt wysoka
lub doszto do uszkodzenia
wentylatora. Przy poziomie
ostrzegawczym, UPS generuje
alarm, ale utrzymuje aktualny stan
pracy. Jezeli temperatura wrosnie
o kolejne 10 °C, UPS przetaczy sie
w tryb bypassu lub wytaczy sie,
jesli bypass jest niedostepny.

Po przetaczeniu UPS w tryb bypassu,
UPS powréci do pracy normalnej,
gdy temperatura spadnie 5 °C ponizej
poziomu ostrzegawczego. Jezeli stan
sie utrzymuje nalezy wytaczyé UPS.
Oczyscié otwory wentylacyjne i usunac
wszelkie zrodta ciepta. Odczekac, az
UPS schtodzi sie. Upewni¢ sie, ze jest
swobodna cyrkulacja powietrza wokot
UPS. Ponownie uruchomié¢ UPS. Jesli
problem sie powtarza, skontaktuj sie z
przedstawicielem serwisu.

Zasilacz UPS nie
uruchamia sie.

Zrédto wejsciowe nie jest
podtaczone prawidtowo.

Sprawdzi¢ ztacza wejsciowe.

Zdalny wytacznik awaryjny RPO
jest aktywny lub brak potaczenia
RPO.

Jezeli menu stanu UPS wys$wietla
komunikat ‘Remote Power Off’
dezaktywuj wejscie wytacznika RPO.

Nieprawidtowy
przewdd wejsciowy/
nieprawidtowy przewod
wejsciowy

LED swieci.
Ciagty sygnat.

Kable wejscia/wyjscia nie sa
podtaczone do prawidtowych
listew zaciskowych.

Nalezy prawidtowo podtaczy¢ kable
wejscia/wyjscia.

MBP odtaczony

HotSwap MBP nie jest podtaczony
do UPS.

Jezeli HotSwap MBP jest podtaczony
do UPS, nalezy sprawdzi¢, czy ztagcze
wykrywania jest podtaczone w
prawidtowy sposodb.
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8.2 Woyciszanie alarmu

Nacisna¢ przycisk ESC (Escape) na panelu przednim, aby wyciszy¢ alarm. Sprawdz opis alarmu i wykonaj
odpowiednie dziatania, aby usungé stan alarmowy. Jezeli stan alarmowy sie zmieni, alarm akustyczny
wtaczy sie ponownie, anulujac wyciszenie poprzedniego alarmu.

8.3 Serwis i wsparcie techniczne

W razie pytan lub probleméw z zasilaczem UPS nalezy skontaktowac sie ze swoim lokalnym dystrybutorem
lub z pomoca techniczng, i proszac o potaczenie z przedstawicielem serwisu ds. zasilaczy UPS.

Kontaktujac sie z serwisem, nalezy przygotowac nastepujace informacje:

e numer modelu

® numer seryjny

e numer wersji oprogramowania sprzetowego (firmware)
e data wystgpienia awarii lub problemu

e objawy awarii lub problemu

e adres zwrotny klienta i dane kontaktowe.

Jesli wymagana jest naprawa, otrzymaja Panstwo numer RMA (Returned Material Authorization). Nalezy
go umiesci¢ na opakowaniu zewnetrznym oraz na liscie przewozowym (jesli dotyczy). Nalezy wykorzystac
oryginalne opakowanie lub poprosi¢ o nie pomoc techniczng lub dystrybutora. Uszkodzenia urzadzen
powstate podczas transportu w wyniku nieprawidtowego opakowania nie sa objete gwarancja. Wszystkie
urzadzenia objete gwarancjg zostang wymienione lub naprawione oraz wystane bezptatnie.

W przypadku zastosowan o znaczeniu krytycznym mozliwa jest natychmiastowa wymiana.
Skontaktuj sie z najblizszym przedstawicielem handlowym lub dystrybutorem.
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9.1 Specyfikacje modeli

Tabela 1. Lista modeli modutéw zasilania

Model Moc znamionowa

9PX6KiPM31 6000VA / 5400W

9PX8KiPM31 8000VA / 7200W

9PX11KiPM31 10000VA / 9000W na wyjsciu 200V, 208V, 250V output

11000VA / 9900W na wyjsciu 220V output
11000VA / 10000W na wyjsciu 230V, 240V output

Tabela 2. Lista zewnetrznych modutéw bateryjnych EBM

Model Konfiguracja Napiecie gatezi Dla mocy znamionowej
bateryjnej
9PXEBM240 Rack / wieza 240Vdc 8000-11000VA

Tabela 3. Masy i wymiary

Model (Modut zasilania) | Wymiary Gt x Sz x Wy (mm / in) Masa (Ib / kg)
9PX6KiPM31 700 x 440 x 130 (27.6 x 17.3 x 5.1) 51/23
9PX8KiPM31 700 x 440 x 130 (27.6 x 17.3 x 5.1) 51/23
IPX11KiPM31 700 x 440 x 130 (27.6 x 17.3 x 5.1) 51/23

Model (EBM) Wymiary Gt x Sz x Wy (mm / in) Masa (Ib / kg)
9PXEBM240 680 x 440 x 130 (26.8 x 17.3 x 5.1) 143/ 65

Tabela 4. Wejscie elektryczne

Czestotliwos¢ 50/60 Hz (autodetekcja)

znamionowa

Zakres zmian 50Hz: 40-60Hz przed przetaczeniem na baterie

czestotliwosci 60Hz: 50-70Hz przed przetaczeniem na baterie

Zakres napiecie bypassu | -20% / +15% wartosci nominalnej (domysina)

Filtracja zakiocen Filtr MOV przeciwzaktéceniowy od zaktécen normalnych i synfazowych

Model Wejscie domysine Opcjonalne napiecia Zakres napiecia przy
(napiecie/prad) wejsciowe 100% obciazenia

9PX6KiPM31 400V / 8.4A 350V, 360V, 380V, 305-478V

9PX8KiPM31 400V / 11A 400V, 415V, 430V

9PX11KiPM31 400V / 15.3A

Tabela 5. Wejscie elektryczne

Model Potaczenie wejsciowe Kabel wejsciowy
9PX6KiPM31 State Nie dostarczone
9PX8KiPM31

9PX11KiPM31
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Tabela 6. Wyjscie elektryczne

Wszystkie modele

Tryb normalny Tryb bateryjny

Regulacja napiecia

+1% +1%

Sprawnos¢

> 98% (tryb wysokiej sprawnosci) >91%
> 93% dla model 6kVA

> 94.5% dla modeli 8-11kVA

Regulacja czestotliwosci

Synch, z siecig 5 % nominalnej
czestotliwosci sieciowej (poza tym
zakresem: £0,5 % automatycznie
wybieranej czestotliwosci
znamionowej)

+0.5% Hz automatycznie
wybieranejczestotliwosci
znamionowe

Wyjscia znamionowe

200V*, 208V*, 220V*, 230V, 240V, 250V* (napiecie konfigurowane)
6000/8000/11000VA* 5400/7200/10000W*

Czestotliwosé

50 lub 60 Hz, automatycznie wykrywane lub konfigurowalne jako
przetwornik czestotliwosci

Przeciazenie wyjscia 100-102% : bez alarmu
(minucie) 102-110% : obciazenie przechodzi w tryb obejsciowy po 2 minutach
110-125% : obciazenie przechodzi w tryb obejsciowy po 1 minucie
125-150% : obciazenie przechodzi w tryb obejsciowy po 10 sekundach
> 150% : obciazenie przechodzi w tryb obejsciowy po 900 milisekundach
Przeciazenie wyjscia 100-125% : bez alarmu
(tryb bypassu) 125-150% : Zasilacz UPS wytacza sie po 1 minucie
> 150% : Zasilacz UPS wytacza sie po 1 sekundzie

Ksztatt fali napiecia

Przebieg sinusoidalny

Odksztatcenia
harmoniczne

< 2% THDV obciazeniu liniowym
< 5% THDV obciazeniu nieliniowym

Czas przetaczenia

Tryb online: 0 ms (bez przerwy)
Tryb wysokiej sprawnosci: 10 ms maksymalnie (w wyniku utraty zasilania
sieciowego)

Wspdtczynnik mocy

0.9

Wspobtczynnik szczytu
obciazenia

3do1

* 200/208/250V obniza sie przy 10000VA 9000W, 220V przy 9900W dla model 11 kVA.

Tabela 7. Elektryczne potaczenia wyjsciowe

Model Potaczenie wyjsciowe Kable wyjsciowe
9PX6KiPM31 State Nie dostarczone
9PX8KiPM31

9PX1MKiPM31

Tabela 8. Parametry srodowiskowe i bezpieczenstwo

Certyfikacja EMC

IEC/EN 62040-1: 2008

IEC/EN 62040-2: 2006 Kat. C2
IEC/EN 62040-3: 2011

IEC 60950-1

EMC (emisja)*

CISPR22 Klasa A
AS/NZS 22 Klasa A
IEC 61000-3-2 (-3-12)
IEC 61000-3-3 (-3-11)

EMC (Odpornos¢)

IEC 61000-2-2

IEC 61000-4-2, poziom 3

IEC 61000-4-3, poziom 3

IEC 61000-4-4, poziom 4 (rowniez na portach sygnatowych)
IEC 61000-4-5, poziom 4, Kryterium B

IEC 61000-4-6, poziom 3

IEC 61000-4-8, poziom 4

IEC 61000-4-11

* dla kabla wyjsciowego < 10 m.
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9. Specyfikacja

Oznaczenia

CE / C-Tick

Temperatura pracy

0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F) w trybie on-line, z liniowym obnizaniem
wartosci znamionowych przy wzroscie wysokosci

UWAGA: W przypadku przecigzenia zabezpieczenie termiczne przetacza
odbiorniki na bypass

Temperatura
przechowywania

0 do 40°C (32 do 104°F) z bateriami
-15 do 60°C (5 do 140°F) bez baterii

Temperatura podczas
transportu

-25 do 55°C (-13 do 130°F)

Wilgotnos¢ wzgledna

0 do 95% bez kondensacji

Wysokos$¢ n.p.m.
podczas pracy

Do 3 000 metrow (9,843 ft.) n.p.m. z 10% obnizeniem wartosci
znamionowych na kazde 1000 m

Wysokosé n.p.m.
podczas transportu

Do 10000 metréw (32,808 ft) ponad poziomem morza

Poziom hatasu

< 48dBA na 1 metr dla modeli 6-8kVA
< 50dBA na 1 metr dla model 11kVA

Tabela 9. Baterie akumulatoréw

EBMs

Konfiguracja
stelazowo/
wiezowa

9PXEBM240: 240Vdc 20 x 12V, 9Ah

Zabezpieczenia

3 x 30A dla modeli 6-11kVA
80A dla EBM

Typ Zamkniete, bezobstugowe, z regulowanym zaworem, otowiowo-kwasowe,
z minimalng zywotnoscia 3 lat przy dotadowywaniu serwisowym przy 25°C (77°F)
Monitoring Zaawansowany monitoring z wczesnym wykrywaniem awarii oraz

powiadamianiem

Ztacze bateryjne

Zewnetrzne trzy-biegunowe SBS75G biate ztagcze na module zasilania do
podtaczenia do EBM

Dtugos¢ kabli bat-
eryjnych EBM

40cm (15.7in)

Tabela 10. Opcje komunikacyjne

Kieszen komunikacyjna

(1) dostepna niezalezna kieszen komunikacyjna dla kart komunikacyjnych

Zgodne karty
komunikacyjne

Network-MS
Modbus-MS
Relay-MS

Porty komunikacyjne

RS-232 (DB9): 1200-19200 bps
USB: 19200 bps
Port réwnolegty (DB15)

Styki wyjsé
przekaznikowych

(4) wyjscia przekaznikowe (normalnie otwarte lub normalnie zamkniete)

Zdalne wiaczenie/
wylaczenie

Zworka 2-stykowa (normalnie otwarta)

Zdalny wytacznik
awaryjny

Zworka 3-stykowa (normalnie otwarta lub normalnie zamknieta)
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10. Stowniczek
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Zasilanie AC bypassu

Przetwornica
czestotliwosci

Ostrzezenie o
wytadowanej
baterii

Czas podtrzymania
Obciazenie

Tryb HE

Bypass reczny

Tryb normalny
(podwdjna konwersja)

Zrédto prostownika AC
Styki przekaznikowe

UPS

Zrédto zasilajace linig bypassu. Urzadzenie mozna ustawi¢ w trybie bypassu w
przypadku pojawienia sie przecigzenia na wyjsciu UPS, w celu przeprowadzenia
konserwacji lub w przypadku awarii.

Tryb pracy stosowany do przeksztatcania czestotliwosci mocy AC miedzy wejscie
a wyjsciem UPS (50 Hz -> 60 Hz lub 60 Hz -> 50 Hz).

Jest to poziom napiecia baterii wskazujacy, ze moc baterii jest niska i uzytkownik
musi podjaé dziatanie majac na uwadze zblizajaca sie przerwe w dostawie energii
dla obciazenia.

Czas, podczas ktoérego obcigzenie moze by¢ zasilane przez UPS z baterii.
Urzadzenia lub wyposazenie podtaczone do wyjscia UPS.

Tryb operacyjny, w ktérym obciazenie jest dostarczane bezposrednio przez zrodto
AC, jesli miesci sie w zakresie tolerancji okreslonych przez uzytkownika.Ten tryb
redukuje zuzycie energii elektrycznej

Przetacznik obrotowy sterowany przez uzytkownika, wykorzystywany do
przetaczenia odbiornikdw na zasilanie z sieci AC. Przetaczenie odbiornikdw
na tor obejsciowy umozliwia konswerwacje UPS, bez przerywania zasilania
dostarczanego do podtaczonych odbiornikow.

Normalny tryb operacyjny UPS, w ktérym zrdodto AC zasila UPS, ktory z kolei
zasila podtaczone urzadzenia (po elektronicznej podwdjnej konwers;ji).

Normalne zrédto zasilania UPS.
Styki dostarczajace informacje do uzytkownika w formie sygnatéw.

System zasilania bezprzerwowego (ang. Uninterruptible Power Supply).
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