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Opis czynności / funkcji  (pracy) w pomieszczeniu
	Jest to pomieszczenie przeznaczone na infrastrukturę wspomagającą pracę akceleratora, przede wszystkim   ( Racki  sterowania undulatorów ??  Wzmacniacze  magnesów ?? wzmacniacze W.Cz.,  systemy elektroniczne, oraz  pozostała infrastruktura do obsługi modułów przyspieszających 3 i 4 (oraz w przyszłości ew 5 i 6) oraz undulatorów, która nie wymaga umiejscowienia w bliskim sąsiedztwie samego akceleratora (w tunelu) i która nie może być wystawiona na wpływ promieniowania jonizującego.
W hali nie są przewidziane permanentne stanowiska pracy dla personelu, jedynie stanowisko robocze do wykonywania doraźnych prac na etapie instalacji, lub w czasie dokonywania konserwacji instalacji (naprawy, rozbudowa). Pomieszczenie będzie dostępne dla personelu w czasie pracy akceleratora (przebywanie w pom. 13 nie będzie zabronione), jednak możliwa będzie ew. kontrola dostępu. Z uwagi iż hala sąsiaduje z tunelem akceleratora i będzie mieć połączenia kablowe i falowodowe z urządzeniami w tunelu, w pom 13 niezbędne będzie zainstalowanie elementów (czujników) systemu/systemów dozymetrycznych. Z uwagi na umiejscowienie układów mikrofalowych dużej mocy (wzmacniacze w.cz.), konieczne będzie rozmieszczenie detektorów fal mikrofalowych dla częstotliwości wykorzystywanych w akceleratorze (ang. RF leakage detector). Hala powinna uwzględniać wymogi PPOŻ , w szczególności posiadać system gaszenia pożaru dostosowany do urządzeń takich jak mikrofalowe wzmacniacze w.cz. dużej mocy.




	parametry
	Długość 
	Szerokość 
	Wysokość 
	Powierzchnia
	Kubatura

	
	7,52 m
	9,24m
	3,56  m 
	69,48 m2 
	247,4  m3

	Przegrody

	sciany
	posadzki
	sufity
	Sufit podwieszany 
	Sciana  zewn/ocieplenie
	Dach/ stropodach 

	Beton/mur
	Beton (minimalna klasa betonu C25/30)
	beton
	brak
	
	Strop Żelbet

	Pow scian
	Malowane / zmywalne
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Ilość osób (stanowisk pracy) w pomieszczeniu
	3
	Okresowo
	
	

	Zmianowość (ilość godz. eksploatacji laboratorium na dobę
	1
	
	
	

	
	
	
	
	




Wymagania na środowisko
	
Parametr
	
Jednostka
	Wartość zwykła w całym budynku
	Wartość wymagana
	Tolerancja wartości wymaganej
	Uwaga

	Temperatura
	oC
	20
	15-25
	n/d
	Zgodnie z normami tak jak miałby tam przebywać personel

	Wilgotność
	% (Rh)
	
	
	
	Zgodnie z normami tak jak miałby tam przebywać personel

	Wymiana powietrza
	
	
	
	
	Zgodnie z normami tak jak miałby tam przebywać personel

	Praca z czynnikami biologicznymi
	nie
	nie
	
	

	Praca z organizmami modyfikowanymi genetycznie
	nie
	nie
	
	

	Praca z substancjami bardzo niebezpiecznymi
	nie
	nie
	
	

	Praca z substancjami promieniotwórczymi
	nie
	nie
	
	

	Klasyfikacja źródła promieniowania jonizującego
	nie
	nie
	
	

	Wymagania szczegółowe dla czystości powietrza
	nie
	nie
	
	

	Oświetlenie 
	lux
	
	
	
	Typowe oświetlenie dla tego typu hali

	Światłoszczelność (zaciemnienie)
	nie
	nie
	
	

	Inne wymagania na środowisko w pomieszczeniu

	Klimatyzacja, odbiór ciepła od wzmacniaczy mikrofalowych SSA oraz od systemów elektronicznych



Wymagania na media:
Uwaga:
Podać tylko takie czynniki (gazy, woda demi.) , dla których wymagany jest projekt lokalnego 
rozdziału stałego (kapilary metalowe do gazów). W linijce ostatniej należy podać oszacowanie pozostałych butli gazowych (bez rozdziału stałego), które mogą być równocześnie ulokowane w pomieszczeniu. W laboratorium nie można przechowywać butli pustych i zapasowych.
Butli z gazem nie można ustawiać na korytarzu stanowiącym drogę ewakuacyjną.
Ilość wylotów i lokalizację poszczególnych mediów należy podać w schemacie sytuacyjnym 
(szkic) w załączniku.

	Medium
	Skr.
	
	Tak
	
	Nie
	
	Uwaga:    (wymagania specjalne dla czynności, źródła, ilości wylotów)

	230 V
	230V
	
	TAK
	
	
	
	Wymagana MOC 200 kW???

	230V- źródło zapasowe
	ZZD
	
	NIE
	
	
	
	(zbyt duża moc jest wymagana by zapewnić jeszcze jej zasilanie zapasowe)

	230 V-UPS
	UPS
	
	TAK
	
	
	
	Wybrane szafy kablowe będą wyposażone we własne zasilacze UPS

	400 V
	400V
	
	tak
	
	
	
	Zasilanie  z szynoprzewodów ???

	Klimatyzacja, chłodzenie,
	HVAC
	
	TAK
	
	
	
	Urządzenia w hali mogą wydzielić do 150 kW mocy cieplnej

	złącze cyfrowe
	PC
	
	TAK
	
	
	
	Sieć Ethernet Cat 6a lub Cat 7, doprowadzona do każdej szafy kablowej (8x szafa SSA, 4x szafa elektroniczna) oraz do stanowiska z biurkiem (min. 4 gniazda)

	Sieć bezprzewodowa
	Wi-Fi
	
	TAK
	
	
	
	Bezprzewodowa sieć komputerowa Wi-Fi

	telefon
	T
	
	TAK
	
	
	
	Możliwe jest zastosowanie telefonów VoIP poprzez sieć Ethernet

	Instalacje bezpieczeństwa 
	INTERLOCK
	
	
	
	
	
	System sygnalizacji (lampy, głośniki), kontrola dostępu (czujniki i zwory w wybranych drzwiach)

	woda demi
	PW
	
	NIE
	
	
	
	

	gaz ziemny
	ZP
	
	NIE
	
	
	
	

	azot
	N2
	
	NIE
	
	
	
	

	powietrze sprężone
	CDA
	
	NIE
	
	
	
	

	próżnia
	VAC
	
	NIE
	
	
	
	

	dwutlenek węgla
	CO2
	
	NIE
	
	
	
	

	tlen
	O2
	
	NIE
	
	
	
	

	wodór
	H2
	
	NIE
	
	
	
	

	hel
	He
	
	NIE
	
	
	
	

	chlorek
	Cl
	
	NIE
	
	
	
	

	argon
	Ar
	
	NIE
	
	
	
	

	odciąg
	EXH
	
	NIE
	
	
	
	

	inne
	
	
	
	
	
	
	

	Szacowana ilość substancji palnych 1 klasy 
w laboratorium
	

	Szacowana ilość substancji palnych innych klas w laboratorium
	

	Pozostałe gazy bez rozdziału stałego
	




Wyposażenie w meble:
Uwaga:
Wymagania na wyposażenie w meble (krzesła, stoły, stoły do mycia, umywalki, skrzynki, digestoria, stoły laboratoryjne, chłodziarki, zamrażarki, skrzynie do gazów, skrzynie do substancji chemicznych, szafa do trucizn itp.) podać na schemacie w załączniku. 
W schemacie oznakować poszczególne pozycje numerami. A83

	Pozycja
	Opis

	1
	Stół / biurko 

	2
	Krzesło biurowe

	3
	Kontener biurkowy 

	4
	Szafy warsztatowe  na narzędzia i materiały




Wymagania specjalne dla powierzchni:
	Powierzchnia
	Wykonanie typowe w całym budynku
	Konieczne odchylenie wymagane od standardu dla danego pomieszczenia

	Posadzki
	
	

	Ściany
	
	

	Sufity
	
	

	Powierzchnie stołów laboratoryjnych
	
	Wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne

	Powierzchnie biurek
	
	Wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne

	Powierzchnia stołów przyrządowych bez obciążenia
	
	2 m2

	Powierzchnia stołów przyrządowych z obciążeniem
	
	



Lista aparatów zasadniczych w laboratorium:
Uwaga:
Podać tylko aparaty mające wpływ zasadniczy lub wymagania na środowisko w laboratorium lub wyposażenie laboratorium. W załączeniu dokumenty producenta aparatów zasadniczych.

	Nazwa urządzenia
	[bookmark: _GoBack]Wzmacniacze mikrofalowe SSA (maks. do 8 sztuk)

	Wymagania na ulokowanie, wymiary
	8x Szafa kablowa (rack) 60cm x 80cm x 220cm

	Łączna masa robocza
	8x 500 kg

	Wielkość i masa największej części do przenoszenia
	500kg

	Ciepło wydawane do otoczenia (W)
	15 kW

	Czynniki podłączane, ich parametry i wielkość poboru (pobór mocy), sposób zakończenia (przyłącze) gazy, woda, odpady, odciąg, elektryka
	230 V, 20kW

	Wymagania w zakresie podłączenia elektrycznego, podłączenia zapasowego
	brak

	Wytrzymałość powierzchni pod aparatem (cieplna, chemiczna, dynamiczna)
	



	Nazwa urządzenia
	Szafy Rack z układami elektronicznymi (do 4 sztuk)

	Wymagania na ulokowanie, wymiary
	4x Szafa kablowa (rack) 60cm x 80cm x 220cm

	Łączna masa robocza
	4x 500 kg

	Wielkość i masa największej części do przenoszenia
	500kg

	Ciepło wydawane do otoczenia (W)
	10 kW

	Czynniki podłączane, ich parametry i wielkość poboru (pobór mocy), sposób zakończenia (przyłącze) gazy, woda, odpady, odciąg, elektryka
	230 V, 10kW

	Wymagania w zakresie podłączenia elektrycznego, podłączenia zapasowego
	Brak, ew. lokalny UPS

	Wytrzymałość powierzchni pod aparatem (cieplna, chemiczna, dynamiczna)
	




Załącznik: 	1 schemat ustawienia elementów w pomieszczeniu 13
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