Nadbudowa budynku nr 2 Urzedu Gminy Swilcza w zakresie zabudowy tarasu na poziomie Il pigtra

Swilcza dz. nr 3622/4

PW K-1

PROJEKT WYKONAWCZY CZESC KONSTRUKCYJNA

OBIEKT:

~ PROJEKTOWANA NADBUDOWA BUDYNKU NR 2 URZEDU GMINY
SWILCZA W ZAKRESIE ZABUDOWY TARASU NA POZIOMIE DRUGIEGO
PIETRA DO WYSOKOSCI POZOSTALEJ CZESCI BUDYNKU.

ADRES:

INWESTOR:

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA:

SPIS
ZAWARTOSCI:

DZIALKI O NR EWIDENCYJNYM 3622/4 OBREB 0008 SWILCZA, GM.
SWILCZA

GMINA SWILCZA 36-0720 SWILCZA 168

MGR IN,Z'. ARCH. IGOR BABELSKI, UL. SLONECZNA 6 M 7, 35-061
RZESZOW

1. Opis techniczny

2. Czes¢ rysunkowa:

- K-01 Schemat konstrukcyjny Il pietra i dachu.

- K-02 Schemat konstrukcyjny wiencow attyeki.

- K-W3 Ptatwie stalowe Poz.2.Ps-1, Poz.2.-Ps-2, Poz.2.PS-3

- K-W4 Belka stalowa Poz.2.Bs-1

- K-W5 Belki stalowe Poz.2.Bs-2, Poz.2.Bs-3

- K-W6 Szczegdly A, B, C, D

- K-W7 Nadproze Poz.3.N-1

- K-W8 Nadproze Poz.3.N-5

- K-W9 Wience, belki, nadproza Poz.1.W-1, Poz.4.W-1', Poz.3.N-2, Poz.3.N-3,
Poz.3.N-4, Poz.4.B-1, Poz.4.B-2.

- K-W10 Rdzenie Poz.4.R-1, Poz.1.R-1', Poz.4.R-1, Poz.4.R-3, Poz.1.R-3,
Poz.4.R-2, Poz.4.R-4, Poz.4.R-5, Poz.4.R-6

PROJEKTANT

NAZWISKO | IMIE

NR UPRAWNIEN PODFIS

PROJEKTOWAL bez ograniczen w specjalnosci

mgr inz. Grzegorz Ozég
Uprawnienia budowlane do projektowania

konstrukcyjno —budowlanej
upr. nr 38/97

RZESZOW, LISTOPAD 2020 r.



I\]adbudowa budynku nr 2 Urzedu Gminy Swilcza w zakresie zabudowy tarasu na poziomie Il pietra
Swilcza dz. nr 3622/4 PWK-2

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego — nadbudowy budynku nr 2 Urzedu Gminy Swilcza w
zakresie zabudowy tarasu na poziomie Il pietra do wysokosci pozostalej czesci
budynku.

1. Podstawa zakres i cel opracowania.

Podstawg opracowania jest projekt architektoniczny opracowany przez pracownie
architektoniczng mgr inz. arch. Igor Babelski. Zakresem opracowania objeto projekt wykonawczy
w czesci konstrukeyjnej nadbudowy budynku nr 2 Urzedu Gminy Swilcza w zakresie zabudowy
tarasu na poziomie Il pietra do wysokosci pozostafej czesci budynku. Celem opracowania jest
wykonanie projektu wykonawczego — konstrukcyjnego w/w nadbudowy.

Podstawe opracowania stanowig:

- projekt architektoniczno-budowlany

- projekt architektoniczny wykonawczy

- obowigzujgce normy i przepisy prawne.

2. Lokalizacja. ,
~ Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatce nr 3622/4 obreb 0008 Swilcza
gm. Swilcza.

3. Dane ogodlne dotyczgce projektowanego budynku.

3.1. Ukiad konstrukcyjny budynku istniejacego.

W istniejgcym budynku nr 2 Urzedu Gminy Swilcza projektowana jest zabudowa
istniejgcego tarasu. Istniejgcy budynek objety pracami projektowymi to podpiwniczony 3 -
kondygnacyjny budynek biurowo-ustugowy. Istniejgce poddasze znajduje sie nad I
pietrem. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z stropami monolitycznymi i
gestozebrowymi. Sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne murowane z pustakéw
ceramicznych i bloczkow z betonu komdérkowego. Posadowienie budynku bezposrednie na
tawach i stopach fundamentowych. W roku 2003 wykonany zostat projekt rozbudowy ,
nadbudowy i zamiany sposobu uzytkowania budynku. W latach po6zniejszych zostat on
zrealizowany. Fragment budynku objety niniejszym opracowaniem do niewielka czes$c
budynku, jest to taras zewnetrzy nad drugim pietrem.

3.2. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukciji.

3.2.1. Strefa obcigzenia $niegiem - Il (225,00 m n.p.m.)
3.2.2. Strefa obcigzenia sniegiem -1 (225,00 m n.p.m.)

3.2.3. Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna:
+  PN-EN 1990. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991. Oddziatywania na konstrukcje.
PN-EN 1992. Projektowanie konstrukcji z betonu.
PN-EN 1993. Projektowanie konstrukcji stalowych
PN-EN 1995. Projektowanie konstrukcji drewnianych.
PN-EN 1996. Projektowanie konstrukcji murowych.

3.2.4. Materiaty konstrukcyjne
Beton konstrukcyjny C20/25;
Stal zbrojeniowa klasy ,C” - RB500W (A-IIIN);

3.2.5. Klasa konstrukcji — S4
3.2.6. Klasa konstrukcji stalowej - EXC-2
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3.2.7. Klasa ekspozycji: elementy zelbetowe XC1.

3.3. Zestawienie przyjetych obciazen — Zatacznik Nr 1.

4. Opis projektowanej dobudowy i elementéw konstrukcyjnych.

Na Il pietrze budynku projektowana jest zabudowa istniejgcego tarasu do wysokosci
pozostatej czesci budynku. Projektuje sie wykonanie nowych rdzeni zelbetowych w $cianach
zewnetrznych, nowych wiehcow i nadprozy. Konstrukcje dachu projektuje sie jako stalowg w
postaci belek stalowych z dwuteownika IPE 160 i opartych na nich ptatwi stalowych z ceownika
UPES80, Pokrycie dachu z piyt warstwowych dachowych (120/80) z rdzeniem 2z pianki
pouliretanowej. Konstrukcja stalowa dachu oparta bedzie na projektowanych wiencach $cian
zewnetrznych i projektowanych belkach Zzelbetowych. Dodatkowo projektowane sg nowe
nadproza drzwiowe w projektowanych poszerzeniach otworéw w istniejgcej scianie szczytowe;j
budynku.

Opis _elementéw _ konstrukcyjnych nalezy rozpatrywaé razem ze schematami
konstrukcyjnymi dla poszczegdlnych kondygnacii.

4.1. Elementy konstrukcyjne attyki.
Elementy Zelbetowe:
Poz.1.W-1. Wieniec zelbetowy 30x25cm, wylewany na budowie, zbrojenie wiehca 4#12 A-IIIN
strzemion #8co025 cm A-IIIN, beton C20/25. Wieniec dostosowany do pochylenia ptaszczyzny
gornej scianki attykowe;j.
Poz.1.R-1. Rdzen Zzelbetowy 30x25cm, wylewany na budowie, zbrojenie rdzenia 6#12 A-IIIN
strzemion #8co9 cm A-lIIN, beton C20/25.
Poz.1.R-3. Rdzen zelbetowy 30x30cm, wylewany na budowie, zbrojenie rdzenia 6#12 A-IIIN
strzemion #8co9 cm A-IIIN, beton C20/25.
Poz.1.R-4. Rdzenh zelbetowy 25x30cm, wylewany na budowie, zbrojenie rdzenia 6#12 A-1IIN
strzemion #8co09 cm A-/IIN, beton C20/25.
Poz.1.R-5. Rdzen Zzelbetowy 30x30cm, wylewany na budowie, zbrojenie rdzenia 6#12 A-IIIN
strzemion #8co9 cm A-lIIN, beton C20/25.

4.2. Elementy konstrukcyjne dachu.
Elementy stalowe:
Poz.2.Ps-1 Ptatew stalowa. Projektowana ptatew stalowa z ceownika UPE80 oparta na belkach
stalowych. Stal S235.
Poz.2.Ps-2 Ptatew stalowa. Projektowana ptatew stalowa z ceownika UPE8O0 oparta na belkach
stalowych. Stal S235.
Poz.2.Bs-1 Belka stalowa. Projektowana belka stalowa dachu z dwuteownika IPE160. Belka
oparta i mocowana na wiencu przy uzyciu dwéch kotew chemicznych #16 — gtebokosé
kotwienia min. 150mm np.( R-KERII+R-STUDS-16190-A4-FL). Stal S235.
Poz.2.Bs-2 Belka stalowa. Projektowana belka stalowa dachu z dwuteownika IPE160. Belka
oparta i mocowana na wiencu i belce zelbetowej przy uzyciu dwoéch kotew chemicznych #16 —
gtebokos¢ kotwienia min. 150mm np.( R-KERII+R-STUDS-16190-A4-FL). Stal S235.
Poz.2.Bs-3 Belka stalowa. Projektowana belka stalowa dachu z dwuteownika IPE160. Belka
oparta i mocowana na wiencu i belce Zelbetowej przy uzyciu dwoch kotew chemicznych #16 —
gtebokos¢ kotwienia min. 150mm np.( R-KERII+R-STUDS-16190-A4-FL). Stal S235.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej.

«  przyjeto kategorie korozyjnosci Srodowiska: C1 wg PN-EN ISO 12944
«  stopien przygotowania powierzchni Sa 2 72 wg PN-EN ISO 8501-1

«  okres trwatosci systemu malarskiego: H wg PN-EN ISO 12944

+  powtoka malarska podktadowa 100 um

+  powtoka nawierzchniowa 60 um

Wykonanie i odbior konstrukcji stalowe.
+  pofgczenia spawane wykona¢ wg PN-EN 499
«  klasa wykonania konstrukcji: EXC2 wg PN-EN 1090-2+A1:2012
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4.2. Elementy konstrukcyjne Il pietra.

Elementy stalowe:

Poz.3.N-1. Projektowane nadproze z dwéch dwuteownikow - IPE160. Dwuteowniki skrecone
Srubami M10 kl. 5.8 w $rodku ich wysoko$ci w rozstawie co 30 cm. Dwuteowniki oparte na
projektowanej poduszce betonowej grubosci 20cm. Giebokos¢ oparcia dwuteownikéw min. 20
cm na $cianie. Od spodu dwuteowniki nalezy zespawac przewigzkami z ptaskownikdw 50x5mm
w rozstawie co 30cm.

Poz.3.N-5. Projektowane nadproze z dwéch dwuteownikéow - IPE120. Dwuteowniki skrecone
Srubami M10 kl. 5.8 w Srodku ich wysokoéci w rozstawie co 30 cm. Dwuteowniki oparte na
projektowanej poduszce betonowej grubosci 20cm. Glebokos¢ oparcia dwuteownikéw min. 20
cm na $cianie. Od spodu dwuteowniki nalezy zespawacé przewigzkami z ptaskownikdéw 50x5mm
w rozstawie co 30cm.

Elementy zelbetowe:

Poz.4.W-1. Wieniec zelbetowy 30x30cm, wylewany na budowie, zbrojenie wienca 4#12 A-IlIN
strzemion #8co025 cm A-/lIIN, beton C20/25. Wieniec dostosowany do pochylenia ptaszczyzny
konstrukcji dachu.

Poz.4.R-1. Rdzen zelbetowy 25x30cm, wylewany na budowie, zbrojenie rdzenia 6#12 A-IlIN
(prety kotwi¢ w istniejgcym strop i wieniec kotwami chemicznymi na gteboko$¢ min. 20cm)
strzemion #8co15 i 9 cm A-/lIN, beton C20/25.

Poz.4.R-1. Rdzen zelbetowy 25x30cm, wylewany na budowie, zbrojenie rdzenia 6#12 A-IlIN
(prety kotwi¢ w istniejgcym strop i wieniec kotwami chemicznymi na gteboko$¢ min. 20cm)
strzemion #8co15 i 9 cm A-//IN, beton C20/25.

Poz.4.R-1’. Rdzen zelbetowy 25x30cm, wylewany na budowie, zbrojenie rdzenia 6#12 A-IlIN
(prety kotwi¢ w istniejgcym strop i wieniec kotwami chemicznymi na gteboko$¢ min. 20cm)
strzemion #8co15 i 9 cm A-/lIN, beton C20/25.

Poz.4.R-2. Rdzen zZelbetowy 30x30cm, wylewany na budowie, zbrojenie rdzenia 6#12 A-IIIN
(prety kotwic w istniejgcym strop i wieniec kotwami chemicznymi na gteboko$¢ min. 20cm)
strzemion #8co15 i 9 cm A-/lIN, beton C20/25.

Poz.4.R-3. Rdzen zelbetowy 30x30cm, wylewany na budowie, zbrojenie rdzenia 6#12 A-IlIN
(prety kotwi¢ w istniejgcym strop i wieniec kotwami chemicznymi na gteboko$¢ min. 20cm)
strzemion #8co15i 9 cm A-/lIN, beton C20/25.

Poz.4.R-4. Rdzen zelbetowy 25x30cm, wylewany na budowie, zbrojenie rdzenia 6#12 A-IlIN
(prety kotwic w istniejgcym strop i wieniec kotwami chemicznymi na gtebokoS¢ min. 20cm)
strzemion #8co15i 9 cm A-/lIN, beton C20/25.

Poz.4.R-5. Rdzen zelbetowy 30x30cm, wylewany na budowie, zbrojenie rdzenia 6#12 A-IlIN
(prety kotwic w istniejgcym strop i wieniec kotwami chemicznymi na gtebokoS¢ min. 20cm)
strzemion #8co15 i 9 cm A-/lIN, beton C20/25.

Poz.4.R-6. Rdzen zelbetowy 30x30cm, wylewany na budowie, zbrojenie rdzenia 6#12 A-IlIN
(prety kotwi¢ w istniejgcym strop i wieniec kotwami chemicznymi na gteboko$¢ min. 20cm)
strzemion #8co15i 9 cm A-/lIN, beton C20/25.

Poz.3.N-2. Nadproze zelbetowe szerokosci 30 cm i wysokosci 25 cm, wylewane na budowie,
zbrojenie dotem 2#12 A-IIIN i gorg 2#12 A-IIIN, strzemion #8co15 cm A-/IIN, beton C20/25.
Poz.3.N-3. Nadproze zelbetowe szerokosci 30 cm i wysokosci 25 cm, wylewane na budowie,
zbrojenie dotem 2#12 A-IlIN i gérg 2#12 A-IlIN, strzemion #8co15 cm A-//IN, beton C20/25.
Poz.3.N-4. Nadproze zelbetowe szerokosci 30 cm i wysokosci 25 cm, wylewane na budowie,
zbrojenie dotem 3#12 A-IlIIN i gorg 2#12 A-IIIN, strzemion #8co15 cm A-/IIN, beton C20/25.
Poz.4.B-1. Nadproze - belka zelbetowa szerokosci 25 cm i wysokosci 35 cm, wylewane na
budowie, zbrojenie dotem 3#12 A-/lIN i gbérg 2#12 A-llIN, strzemion #8co16 cm A-/lIN, beton
C20/25.

Poz.4.B-2. Nadproze - belka zelbetowa szerokosci 25 cm i wysokosci 35 cm, wylewane na
budowie, zbrojenie dotem 3#12 A-IlIN i gorg 2#12 A-IlIN, strzemion #8co16 cm A-llIN, beton
C20/25.

5. Opis technologii wybicia nowych otworédw i nadprozy w Scianach
istniejgcych.

Technologia wykonania otworu w Scianie nosnej:
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1. Wyku¢ bruzdy w $cianie na projektowane poduszki betonowe.

2. Wykonac poduszki betonowe.

3. Wykonac¢ bruzde z jednej strony Sciany (max do potowy grubosci Sciany) na jeden z
dwuteownikow.

4. Zamontowac jeden z dwuteownikéw. Podklinowac klinami stalowymi i zaprawg przestrzen
miedzy potkg gorng i wiencem.

5. Wykonac¢ bruzde z drugiej strony Sciany (max do potowy grubo$ci $ciany) na drugi z
dwuteownikow.

6. Zamontowac drugi z dwuteownikéw. Podklinowac klinami stalowymi i zaprawg przestrzen
miedzy potkg gorng i wierncem lub murem.

7. Skreci¢ dwuteowniki Srubami M10 w pofowie ich wysokosci w rozstawie co 30cm.

8. Wybic otwdr w Scianie ponizej zamontowanego nadproza.

9. Przyspawac przewigzki z ptaskownika tgczgce potki dolne dwuteownikow.

10. Uzupetni¢ uszkodzone powtoki zabezpieczenia antykorozyjnego.

11. Otynkowac nadproze stalowe zaprawg cementowg na siatce Rabitza lub obfozy¢ ptyta
gipsowo — kartonowa.

6. Metody obliczen.
Obliczenia wykonano w programach:

«  AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS
KONSTRUKTOR
«  AUTORSKIE SKRYPTY
7. Wnioski koncowe.
Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie z sztukg budowlang i przepisami BHP pod fachowym
nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia robét budowlanych. Wszystkie uzyte materiaty

budowlane powinny posiadaé stosowne aprobaty techniczne, certyfikaty i byé dopuszczone do
stosowania na terenie kraju.

Zabrania sie wykonywac¢ otworéw dla ewentualnych przejs¢ technologicznych we wszystkich
elementach konstrukcyjnych budynku bez wczesniejszej zgody projektanta.

Projektowat:
mgr inz. Grzegorz OZOG
nr upr. 38/97



Rozbudowa budynku OSP o dobudowe windy w celu dostosowania dla potrzeb 0séb z niepetnosprawnoscig ruchowg

Trzciana dz. nr 1236/3,1233/1.1233/2 obreb 0009 Trzciana gm. Swilcza PB K-7
ZAEACZNIK NR 1 — ZESTAWIENIE OBCIAZEN
1.1 SNIEG
nr |Rodzaj obcigzenia Wartos$¢ | Jednostka | Mnoznik |obciazenie |wspdi. |[Obciazenie
[m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m?] [kN/m?]
1 |Obciazenie $niegiem 0.960| [kN/mZ] 1.000 0.960 1.500 1.440
sky=0.960| 1-500| sd,=1.440
kat nachylenia potaci a = 15.00°
slkz = skz x cos(a)? = 0.90 [kN/m?] ssz = skz x sin(a) x cos(a)= 0.24 [kN/m?]
s|9 = sy x cos(a)? = 1.34 [kN/m?] s|92 = s92 x sin(a) x cos(a)= 0.36 [kN/m?]
1.2 WIATR
WIATR NA DACH
nr [Rodzaj obciazenia Wartos$é¢ | Jednostka | Mnoznik |[obciazenie|wspdl. |Obciazenie
[m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m?] [kN/m?]
1 [pozAC F G H (maks) 0.115 [kN/mZ] 1.000 0.115 1.500 0.173
2 |POzAC I (maks) -0.230 [kN/mZ] 1.000 -0.230 1.500 -0.345
3 [poza¢ J (maks) -0.575 [kN/m2] 1.000 -0.575 1.500 -0.862
4 |pOrAC F (min) -0.517( [kN/m2] 1.000 -0.517 1.500 -0.776
5 [pozaC G (min) -0.460 [kN/m2] 1.000 -0.460 1.500 -0.690
6 |POEAC H (min) -0.172 [kN/m2] 1.000 -0.172 1.500 -0.258
1.3 DACH STALE
nr [Rodzaj obciazenia Wartos¢ | Jednostka | Mnoznik |obcigzenie |wspdl. |Obcigzenie
[m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m?] [kN/m?]
PANELE FOTOWOLTAICZNE 0.150 [kN/m2] 1.000 0.150 1.350 0.203
PELYTA DACHOWA 7 0.150 [kN/m2] 1.000 0.150 1.350 0.203
RDZENIEM POULIRETANOW.
120/80
3 |WEENA MINERALNA 2.000 [kN/m2] 0.050 0.100 1.350 0.135
STROP PODWIESZANY 0.150 [kN/m2] 1.000 0.150 1.350 0.203
gk1=0.550| 1-350| 4d;=0.743
1.4 DACH UZYTKOWE
nr [Rodzaj obciazenia Wartos$¢ | Jednostka | Mnoznik |obcigzenie |wspdl. |Obcigzenie
[m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m? ] [kN/m?]
1 |Obcigzenie uzytkowe 0.400| [xN/m2] 1.000 0.400 1.500 0.600
pk1=0.400| 1-500f pd;=0.600
1.5 SCIANY
SCIANA ZEWNETRZNA
nr |Rodzaj obciazenia Wartos$¢ | Jednostka | Mnoznik |[obciazenie|wspdl.|Obciazenie
[m] charakter.| obc. oblicz.
[kN/m? ] [kN/m?]
TYNK CEM-WAP 19.000 [kN/m3] 0.015 0.285 1.350 0.385
BLOCZEK Z BETONU 9.000 [kN/m3] 0.300 2.700 1.350 3.645
KOMORKOWEGO GR 30cmn
3 |STYROPIAN 0.450 [kN/m3] 0.080 0.036 1.350 0.049
4 [TYNK CIENKOWARSTW. 22.000 [kN/m3] 0.007 0.154 1.350 0.208
gk1=3.175| 1.350| gd;=4.286




	Wykonanie i odbiór konstrukcji stalowej.

