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1. WYKONANIE KONSTRUKCJI ZGODNIE Z PN-EN-1090 "W YKONANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH |

2. INTEGRALNA CZESCIA DOKUMENTACH JEST OPIS TECHNICZNY, SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBGT,SPECYFIKACJA MALOWANIA ANTYKOROZY INEGO

3. KLASA KONSTRUKCJI STALOWEJ "EXC 2" WG PN-EN-1090
4. WYMIARY PODANO DLA TEMPERATURY +10 €

5. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE KONSTRUKCJI STALOWEJ WYKONAC WG WYMAGAN
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NADBUDOWA BUDYNKU NR 2 URZEDU GMINY SWILCZA W ZAKRESIE

Temat /

Nazwa ZABUDOWY TARASU NA POZIOMIE DRUGIEGO PIETRA DO
WYSOKOSCI POZOSTALEJ CZESCI BUDYNKU

Adres / DZIALKA O NR EWIDENCYJINYM 3622/4 ]

Lokalizacja POLOZONA W MIEJSCOWOSCI SWILCZA , GMINA SWILCZA

POWIAT RZESZOWSKI, WOJEWODZTWO PODKARPACKIE

Inwestor

GMINA SWILCZA, 36-072 SWILCZA 168
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