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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-M.00.00.00

® Wymagania ogolne



1. WSTEP.

Ilekro¢ w niniejszym opracowaniu bgdzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) badz Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (
SST) badz Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST) to nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych
( STWiORB). Niniejsze opracowanie stanowia wymagania ogdlne, ktére nalezy mie¢ na uwadze czytajac poszczegélne specyfikacje
dotyczace przeprowadzenia branzowych robét budowlanych n/w zadania.

Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania ogdlne” moze by¢ powolywana w specyfikacjach szczegétowych jako: DM- 00.00.00 lub
D-00.00.00.

Specyfikacje wykonano w oparciu o opracowania sporzadzone w 2002 roku przez Branzowy Zaktad Do§wiadczalny
Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. zo.o na zlecenie GDDKiA w Warszawie.

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego: )
Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI P.POZ. NR32 D 10-02 ,,TORFOWA” W LESNICTWIE LIPNICA

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych wykonanych w ramach zadania jw. .

1.2.1 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowy (ewentualnie kontraktowy) przy zlecaniu i
realizacji rob6t wyszczegdlnionych w spisie tresci.

Zamawiajacy moze prowadzi¢ roboty budowlane w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC. W takim przypadku zapisy niniejszej
ST odbiegajace trescia od w/w warunkéw wymaga¢ moga korekty w jednym z dokumentéw nadrzgdnych wymienionych w pkt 1.5.4

1.2.2. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia wszelkich rob6t budowlanych niezbgdnych do wykonania w/w budowy.

1.3 Wyszczegdélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Roboty tymczasowe — to takie roboty, ktore sq projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot podstawowych ale nie sq
przekazywane Zamawiajqcemu i sq usuwane po wykonaniu robot podstawowych, chyba, ze istniejq uzasadnione podstawy do ich odrebnego
rozliczenia.

Roboty towarzyszqce — prace niezbedne do wykonania robot podstawowych ale nie zaliczane do robot tymczasowych

Koszty wykonania jak i zakres rob6t towarzyszacych i tymczasowych, poprzedzajacych prace podstawowe, ujgte sa w cenach
jednostkowych poszczegélnych elementéw rozliczeniowych opisanych w punkcie 9 kazdej ze specyfikacji technicznej szczegétowej,
poniewaz w zalezno$ci od prowadzonych robét ta sama robota towarzyszaca moze by¢ rozliczona osobno lub ujgta w kosztach roboty
podstawowej: np. prace rozbiérkowe przy branzy drogowej moga stanowi¢ odrgbne rozliczenie, podczas gdy przy wykonaniu np.
kanalizacji, prace rozbiérkowe moga by¢ ujgte w kosztach wykonania catego rurociagu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bgdacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowa (drogg), albo jego czg$¢ stanowiaca
odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny ( obiekt mostowy, korpus ziemny,

wezel itp. ).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub od niej odsunigty, przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio utwardzony.

Dokumenty umowy, umowa, kontrakt - zbiér dokumentéw okreslajacych prawne, techniczne i ekonomiczne warunki realizacji robét lub
uslug oraz wzajemne prawa i obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy zaakceptowane i podpisane przez obie strony. Czg$cia dokumentu
umowy jest dokumentacja techniczna ( wraz z przedmiarami ) i STWiORB.

Dokumentacja projektowa - wszelkie obliczenia, opisy i dane techniczne oraz rysunki dostarczane Wykonawcy przez Zamawiajacego, jak
réwniez wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, probki, wzory, modele, instrukcje obstugi dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Zamawiajacego.

Droga - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych, wraz z wszelkimi urzadzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na
czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami - stanowi urzgdowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywanych robét.

InZynier Budowy — osoba dziatajaca z upowaznienia Zamawiajacego, pelniaca nadzér inwestorski (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) na
budowie w zakresie praw i obowiazkéw wynikajacych z Prawa Budowlanego ( art. 25 i 26). Jezeli roboty budowlane beda wykonane w
oparciu o kontrakt winno stosowac si¢ definicje sprecyzowane w warunkach kontraktu FIDIC.

Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.



Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami dzielacymi jezdnig.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktéra ograniczona jest korona drogi i skarpami rowéw.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Kosztorys ofertowy - wyceniony, kompletny kosztorys §lepy.

Kosztorys slepy ( przedmiar robot wg definicji rozporzqdzenia z 2.IX.2004 w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego — Dz.U. Nr
202,p0z.2072) - wykaz robét z podaniem ich ilosci, w kolejnosci technologicznej ich wykonania. W tresci ST kosztorys Slepy moze
wystgpowac jako przedmiar ofertowy.

Ksiega obmiardw - zaakceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych zatacznikéw ; wpisy w ksigdze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwiazanych z oceng jakos$ci materialéw i robét.

a) Laboratorium Drogowe - laboratorium wykonujace badania kontrolne zlecone przez Nadzor (Inspektora Nadzoru) oraz wszystkie badania
wymagane do koncowego odbioru robét ( réwniez zlecone przez Inspektora Nadzoru ).

b) Laboratorium Wykonawcy - laboratorium wykonujace badania kontrolne, obejmujace caly proces budowy od okresu przygotowawczego (
np. badan zgromadzonych materiatléw ) poprzez etap budowy, az do badan koncowych.

c) Laboratorium wskazane przez Wykonawce - laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajacego, wykonujace badania zlecone przez
Wykonawcg i na jego koszt.

d) Laboratorium uzgodnione (niezalezne) - laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajacego w wypadkach spornych lub watpliwych ( w
przypadku stwierdzenia usterek - na koszt Wykonawcy ).

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i
zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa S$cieralna, a podbudowa zapewniajaca lepsze roztozenie naprezeh w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyréwnawcza -warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnos$ci podbudowy lub

profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podloze ; podbudowa moze si¢ sktada¢ z podbudowy
zasadniczej i pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czg¢§¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w

konstrukcji nawierzchni ; moze sktada¢ sig z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czg¢§¢ podbudowy spetniajaca obok funkcji no$nych funkcjg zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem
wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza ; moze zawiera¢ warstwg mrozoodporna, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa odcinajaca -warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania drobnych czastek gruntu do warstwy nawierzchni lezacej
powyzej.

h) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana, stuzaca do przeprowadzenia ruchu publicznego w okresie
trwania budowy.

Operat kolaudacyjny - zbiér wszystkich dokumentéw kontraktowych (umowy) z odnotowanymi zmianami zaistnialymi w czasie realizacji
robét, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb stwierdzajacych jako$¢ wykonanych robét oraz zestawienie ich
ilo$ci i rozliczen, stanowiacy podstawg do oceny i odbioru koncowego.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow ; pas
drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Podtoze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtgbokosci przemarzania, nie mniej jednak niz do gtgbokosci,
na ktérej napr¢zenia pionowe od najwigkszych obciazen uzytkowych wynosza 0,02[ MPa ].

Podtoze ulepszone - wierzchnia warstwa podloza lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejgcia ruchu
budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni, spelniajaca wymagania okres$lone dla podtoza.



Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane w formie pisemnej Wykonawcy przez Inzyniera, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja
( zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym ) istniejacego potaczenia.

Przepisy obowiqzujgce — przepisy aktow prawnych (ustaw, rozporzadzef, obwieszczen i innych) aktualnych w chwili prowadzenia
przedsigwzigcia budowlanego

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robét.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego..

Roboty - wszystkie czynnos$ci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidlowego oraz terminowego zakonczenia realizacji zadania
budowlanego lub utatwiajace tg realizacjg, w tym réwniez dostarczania robocizny, materialéw i sprzgtu.

Roboty tymczasowe i towarzyszqce —opisano w pkt. 1.3

Specyfikacje techniczne - zbiér wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, obmiaru, odbioru i ptatnosci
za roboty.

Szerokos¢ uzytkowa obiektu — szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw
mierzona w §wietle porgczy mostowych z wytaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako
tworzace czgs$¢ terenu budowy.

Wada - jakakolwiek czg$¢ robdt wykonana niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i innymi dokumentami
umowy.

Wykonawca - osoba prawna badz fizyczna, z ktéra Zamawiajacy zawarl umowg na warunkach okreslonych w kontrakcie o wykonanie robét i
ustug w wyniku wyboru ofert lub jej legalni nastgpcy prawni.

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigecia budowlanego, stanowigca odrgbna calo$¢ konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych ; zadanie moze polega¢ na wykonaniu robét zwigzanych z
budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej elementu.

Zamawiajqcy - osoba prawna lub fizyczna zlecajaca wykonanie robét na warunkach okreslonych w umowie i wystgpujaca jako strona
zawartej umowy z Wykonawca. Zamawiajacy jest rownoznaczny z Inwestorem lub z Inwestorem Zastgpczym jezeli taki bedzie
ustanowiony

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Przed rozpoczgciem rob6t Wykonawca powinien przeprowadzi¢ inwentaryzacje w terenie i wykona¢ dokumentacj¢ fotograficzng z
przeprowadzonej rewizji.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno§¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Jest zobowiazany do wdroZenia sposobu organizacji ruchu drogowego ( w oparciu o projekt organizacji ruchu na czas
rob6t uzgodniony i zatwierdzony przez zarzadzajacego ruchem ), oznakowania odcinka rob6t oraz ponosi odpowiedzialno$é za
bezpieczenstwo ruchu na drodze od momentu przekazania placu budowy do odbioru koficowego robét (tacznie z okresem utrzymania robot).

1.5.1. Organizacja robét (przekazanie placu budowy, zaplecze dla potrzeb Wykonawcy).

Zamawiajacy jest zobowigzany do przekazania Wykonawcy w okreslonym w dokumentach umowy terminie, placu budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz zatwierdzona dokumentacj¢ projektowa
wraz z ST (jesli dokumentacja znajduje si¢ u Zamawiajacego) a takze inne dokumenty niezbgdne do przystapienia robét okreslone w
dokumentach umowy lub w aktach prawnych. Zamawiajacy winien przekaza¢ po dwa egzemplarze: dokumentacji technicznej (projekty,
przedmiary, inne) i ST.

Zatozono, ze Zamawiajacy nie wskazuje lokalizacji i wspotrzednych punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw w terenie. Wykonawca
na wilasny koszt wykona tyczenie w/w elementéw i wyznaczenia reperéw (lacznie z wykonaniem osnowy realizacyjnej sytuacyjno-
wysoko$ciowej, jesli zajdzie taka koniecznos¢) i przekaze odpowiednie opracowania (uzgodnione z Zamawiajacym) z prac geodezyjnych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania kontroli pomiaréw przy wykorzystaniu swoich stuzb geodezyjnych. W przypadku
wystgpowania réznic w pomiarach
( wykonanych przez Zamawiajacego i Wykonawcg), Wykonawca wykona ponownie pomiary i przekaze odpowiednie dokumenty
Zamawiajacemu. Koszty ponownych pomiaréw ponosi strona, ktéra biednie wykonata te pomiary, chyba ze strony zadecyduja inaczej.

W przypadku gdy Zamawiajacy wskaze lokalizacj¢ punktéw i reperéw w terenie, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za
ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego wykona opracowanie dotyczace ochrony przed
zniszczeniem zastabilizowanych punktéw.

Zalozono, ze przekazanie placu budowy przez Zamawiajacego nie oznacza przekazania terenu na zaplecze budowy. Wykonawca
zapewni teren na zaplecze we wlasnym zakresie ( chyba ze Zamawiajacy zadecyduje inaczej) po uzgodnieniu z wtadcicielem terenu na
ktérym, Wykonawca bedzie chcial zorganizowa¢ zaplecze. Teren powinien zosta¢ tak wybrany aby zapewni¢ bezpieczne sktadowanie
materialéw oraz nie bgdzie wplywatl niekorzystnie na otaczajaca zabudowg i osoby trzecie. Wykonawca wykona, jesli zazada tego na etapie
przetargu Zamawiajacy, projekt zagospodarowania zaplecza budowy wraz z uzyskaniem niezbgdnych uzgodnien w tym finansowych.




Wykonawca jest odpowiedzialny za doprowadzenie, pomiar i koszty zuzycia mediéw na zapleczu i placu budowy: tj. elektrycznosci, gazu i
wody.

Wykonawca na zapleczu budowy zapewni indywidualne pomieszczenie, dostosowane do pracy dla Inzyniera Budowy.
Zamawiajacy moze okresli¢ na etapie przetargu szczegéty dotyczace w/w pomieszczenia.

1.5.2._Ogrodzenie placu budowy, zabezpieczenie chodnikdéw i jezdni.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania na nim ruchu publicznego ( jezeli jest to

konieczne ) w okresie trwania realizacji inwestycji, az do zakonczenia robét i ich odbioru koncowego.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca zobowiazany jest do wdrozenia zatwierdzonego projektu organizacji ruchu ,zabezpieczenia
rob6t w okresie trwania budowy oraz wybudowania a potem likwidacji tymczasowych objazdéw i przejazdéw. W zaleznosci od potrzeb i
postgpu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawcg i uzgadniany z Zamawiajacym oraz ze
strong zainteresowana

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia, zainstalowania i obstugi tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych takich jak: ogrodzenia, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapory, ktadki dla pieszych itp. Wykonawca powinien
zatrudni¢ dozorcow i jest zobowiazany do podjecia wszelkich innych $rodkéw niezbgdnych dla ochrony robét, bezpieczenstwa pojazdow i
pieszych.

Wykonawca musi zapewni¢ w dzien i w nocy stata i dobra widocznos$¢ tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robdt z podaniem terminu rozpoczgcia i zakonczenia robét, Wykonawca musi obwiesci¢ publicznie przed ich
rozpoczgciem, w sposob uzgodniony z Inzynierem ( radio, telewizja lokalna, prasa) oraz przez umieszczenie tablicy informacyjnej (pomimo,
Ze jej umieszczanie nie jest obowiazkowe przy robotach liniowych) w miejscach okreslonych przez Inzyniera. Tre$¢ tablicy informacyjnej
musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Koszt ustawienia i wykonania takiej tablicy ponosi Wykonawca. W przypadku gdy inwestycja
bytaby wspétfinansowana ze srodkéw unijnych - koszt i wykonanie takiej tablicy lezy rowniez po stronie Wykonawcy. Tablicg taka nalezy
wykona¢ wedlug szablonu otrzymanego od Zamawiajacego.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek utrzymywania tablic informacyjnych w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Wykonaweca jest réwniez zobowiazany do indywidualnego powiadomienia o rozpoczgtych robotach nastgpujace jednostki: Straz Pozarna,
Policja, Pogotowie Ratunkowe oraz przewoznikéw komunikacji publiczne;j.
Wykonawca wykona i uzgodni, jesli Zamawiajacy uzna to zastosowane, projekt zagospodarowania placu budowy, utrzymania czystosci drég
publicznych i ulic znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy badZz obstugujacych plac budowy. Projekt dotyczy réwniez wykonania
odpowiednich zabezpieczen chodnikéw i jezdni przylegtych do prowadzonej budowy.

1.5.3.  Dokumentacja projektowa powykonawcza, dokumentacja projektowa w trakcie prowadzenia robdt, dokumentacja wykonana przed
rozpoczeciem robot.

Wykonawca we wlasnym zakresie wykona geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt zajdzie konieczno$¢ uzupeinienia lub aktualizacji dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca uzupetnia lub aktualizuje dokumentacjg¢ i odpowiednie ST na wiasny koszt oraz przedtozy je Inzynierowi do
zatwierdzenia.

Wykonawca przed rozpoczgciem robét jest zobowiazany do wykonania nastgpujacych opracowan:

- projekt zaplecza i placu budowy jezeli wymaga tego Zamawiajacy.

- projekt ochrony przekazanych punktéw geodezyjnych z zatozeniem jw.

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- program jako$ci robét

- inne wymienione przez Zamawiajacego na etapie prowadzenia przetargu na roboty budowlane

1.5.4. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjq projektowq i ST.

Dokumentacja projektowa, ST, oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez InZyniera stanowig czg§¢ umowy, a
wymagania wyszczeg6lnione choéby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach badz nieokreslenia w umowie wazno$ci poszczegdlnych dokumentéw, obowiazuje nastgpujaca
kolejno$¢ ich waznosci :
1) SIWZ na roboty budowlane wraz z umowa
2) Specyfikacje Techniczne;
3) Dokumentacja Projektowa.
4) Przedmiar rob6t (wyceniony i po korekcie arytmetycznej)
Wg Warunkéw Kontraktu na budowg FIDIC -2000 kolejno$¢ dokumentéw tworzacych kontrakt jest nastgpujaca:
1) Akt umowy
2)  List Akceptujacy
3)  Oferta
4)  Warunki Szczegétowe Kotraktu
5)  Warunki Ogélne Kontraktu
6)  Specyfikacja Techniczna
7)  Dokumentacja Techniczna
8)  Przedmiar rob6t (wyceniony i po korekcie arytmetycznej)
Waznos$¢ w/w dokumentéw kontraktowych moze by skorygowana przez Zamawiajacego na etapie przetargu.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub uproszczen w Dokumentach umowy, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST sa uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone
w taki sposob, aby cechy tych materialéw lub elementéw budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci
granicznych.



W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, ale osiagnigta zostanie
mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inzynier Budowy moze zaakceptowa¢ takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich
pozostawienie, jednak stosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu i ST. W
przypadku, gdy jako$¢ jest niezadowalajaca to takie materiaty musza by¢ zastapione innymi, a dany element budowli rozebrany i wykonany
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca musi zna¢ przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego i przestrzega¢ ich w czasie prowadzenia robét.

W okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru koficowego robét Wykonawca musi podejmowaé wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na placu budowy i wokét niego w celu uniknigcia
wszelkich zagrozen i ucigzliwo$ci wynikajacych ze skazenia, hatasu i innych czynnikéw.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca musi spetni¢ nastgpujace warunki :

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe musza by¢ tak wybrane, aby nie powodowaly zniszczen w
srodowisku naturalnym ;

b) plac budowy i wykopy musza by¢ tak utrzymywane, aby nie gromadzita si¢ woda stojaca,

¢) istniejacy drzewostan w poblizu prowadzenia rob6t musi by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem,

d) musza by¢ podjgte odpowiednie dziatania zabezpieczajace przed :

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami, i innymi
szkodliwymi substancjami ;

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami ;

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu ;

- mozliwo$cia powstania pozaru.

Kary za zniszczony drzewostan obciazaja Wykonawce.

Opfaty i kary za przekroczenie w okresie realizacji kontraktu norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony

srodowiska obciazaja Wykonawceg.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej, a w zwiazku z tym musi dysponowa¢ okreSlonym w
odpowiednich przepisach sprawnym sprz¢tem przeciwpozarowym na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych,i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne musza by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0séb
niepowotanych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane przez pozar bedacy skutkiem realizacji rob6t lub wywotany przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Nie dopuszcza si¢ do stosowania materialéw, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, a takze materialow
wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialty odpadowe uzywane do rob6t powinny mie¢ aprobaty techniczne lub inne dokumenty wymagane w przepisach
odrgbnych, wydane przez uprawniong jednostkg, jednoznacznie stwierdzajace brak szkodliwego oddziatlywania na srodowisko.

Materialy ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robdt, a ktérych szkodliwo$¢ po zakonczeniu robot
zanika ( np. materialy pylaste ) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania odpowiednich wymagan, jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgodg na uzycie tych materialéw wydana przez wlasciwy organ administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia, a spowodowato to jakiekolwiek zagrozenia dla srodowiska, to konsekwencje z
tego tytulu ponosi Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub otworzy uszkodzona wiasnosc.
Stan naprawionej wlasno$ci nie moze by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich jak przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania od wtascicieli tych urzadzen potwierdzen informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego i
zwigzanych z doktadnym potozeniem tych urzadzen w obrgbie placu budowy.

O zamiarze przystapienia do rob6t w poblizu urzadze obcych Wykonawca powinien powiadomi¢ wtascicieli tych
urzadzen(zgodnie z wlasciwymi uzgodnieniami branzowymi i uzgodnieniem Zespotu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej ) i Inzyniera.

W okresie trwania realizacji budowy Wykonawca jest zobowiazany do wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia urzadzen obcych przed
zniszczeniem lub uszkodzeniem. Zdemontowane skrzynki ochronne, wlazy i inne ktére nie bgda wykorzystane podczas budowy i po
zakonczeniu nalezy zda¢ protokolarnie wlascicielom sieci.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen obcych Wykonawca musi bezzwtocznie poinformowa¢ Inzyniera i odpowiednie
wladze oraz wspétpracowac z nimi dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

W przypadku uszkodzenia urzadzen obcych Wykonawca powiadomi o tym fakcie rowniez wtasciciela urzadzenia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie spowodowane przez siebie uszkodzenia urzadzen obcych wskazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy na etapie przetargu moze wymagac ubezpieczenia budowy z tytutu szkéd losowych i odpowiedzialnosci cywilne;j.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen na osi pojazdow.

Wykonawca musi stosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzgtu po
drogach publicznych poza granicami placu budowy.



Na stosowanie do transportu pojazdéw ponadnormatywnych Wykonawca musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz niezbgdne zezwolenia.
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego powiadamiania InZyniera o fakcie uzycia pojazdéw ponadnormatywnych. Uzyskanie
zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drég spowodowane ruchem tych pojazdéw.

Wykonawca nie moze uzywac pojazdow o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych i wykonywanych warstwach
nawierzchni w obrgbie placu budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i jest zobowigzany do naprawy
uszkodzonych elementéw na wiasny koszt zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow dotyczacych BHP. W szczeg6lno$ci Wykonawca ma
obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca musi zapewni¢ i utrzymywa¢ w nalezytym stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, sprz¢t i odpowiednia odziez
stuzace ochronie zycia i zdrowia oraz zapewniajace bezpieczenstwo oséb zatrudnionych na budowie.

Wszelkie koszty z tym zwiazane nie podlegaja odrgbnej zaptacie i musza by¢ uwzglgdnione w cenie umownej.

Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy —Prawo budowlane sporzadzi plan bezpieczenstwa ochrony zdrowia (bioz).

1.5.11._Ochrona i utrzymanie budowli drogowej i jej elementow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ wykonywanych elementéw budowli i wszelkich materiatéw i urzadzen uzywanych
do prowadzenia rob6t od daty rozpoczgcia robdt do ich zakonczenia i odbioru koncowego. W okresie tym obowiazkiem Wykonawcy jest
utrzymywanie budowli drogowej i jej elementéw w zadowalajacym stanie.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym przypadku Inzynier ma prawo wstrzymac roboty.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie aktualne przepisy (ich zmiany réwniez) wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepis6w i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Stosowanie norm i zbioréw przepiséw prawnych

a) Normy nie sa aktem prawnym. Nalezy pamigtac, ze powotane normy nie sa dokumentem do obligatoryjnego stosowania co oznacza, ze
materiaty przeznaczone do wbudowania moga wykazywaé zgodno$¢ z wymaganiami podstawowymi w oparciu o inne dokumenty
wymienione w ustawie o wyrobach budowlanych tj.: normy zharmonizowane, europejskie aprobaty techniczne, krajowe specyfikacje
techniczne panstwa czlonkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, krajowe aprobaty techniczne.

b) W poszczegdlnych specyfikacjach technicznych w pkt 10. ,,Przepisach zwiazane” powotano normy w o oparciu ktére wykonano ST i
dokumentacje techniczng oraz zalecane do wykorzystania w trakcie realizacji budowy. Producenci materialéw budowlanych moga
oferowa¢ wyroby wykonane zgodnie z innymi niz przywotane w specyfikacji technicznej normami, badz tez z dokumentami wymienionymi
w ppkt. a)

c) Podane w ST normy s3 normami aktualnymi .Jezeli dla wymagan jednego materialu budowlanego aktualne jest kilka norm , zaleca si¢
stosowanie tylko jednej wybranej normy.

W przypadku braku pelnych wymagan dla materialéw w normach aktualnych, mozna po uzgodnieniu z InZynierem Budowy postuzy¢ sig
innymi materialami, zawierajacymi te wymagania

¢) W przypadku gdy powotane normy sa normami krajowymi, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy (zgodnie z zapisem
ppkt a)) zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawcg i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia,

d) Od rozpoczgcia rob6t budowlanych az do ich zakonczenia, bgda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach umowy (kontraktu) nie postanowiono inaczej

e) Wszelkie watpliwosci dotyczace wymagan normowych wyrobéw i wykonania rob6t nalezy rozwigza¢ z Inzynierem Budowy

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostalo$ci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy nalezy umiesci¢ pod opieka i w gestii Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest
powiadomi¢ Inzyniera Budowy i postgpowac¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystapia op6znienia w robotach, Inzynier Budowy po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét
i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktéra nalezy zwigkszy¢ ceng umowna.

W przypadku odkrycia przedmiotéw co do ktérych istnieje przypuszczenie iz sa one zabytkiem, Wykonawca jest obowiazany
wstrzymac roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot i zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych srodkéw, przedmiot i miejsce
odkrycia przed personelem Wykonawcy i osobami trzecimi .



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego
spelniajace wymagania ustawy- Prawo budowlane oraz zgodne z ustawq o wyrobach budowlanych (DzU 04.92.881, 16 kwietnia 2004r.)
oraz jej aktami wykonawczymi jak i ustawq o systemie oceny zgodnosci (DZU.nr166.poz 1360) aktualnymi w chwili wykonywania robét
budowlanych.

Inzynier budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczefistwa wydanym przed 1.05.2004, waznym do czasu wygasnigcia dokumentu (zgodnie z art.40 w/w ustawy)-
brak obowiazku wystawienia deklaracji zgodnoSci

- deklaracji zgodno$ci wyrobéw na podstawie oceny zgodnosci z Polska Norma (nie majaca statusu normy wycofanej po 11.X.2004) badz
aprobatg techniczng ( na podstawie deklaracji producent oznakowal wyréb znakiem budowlanym)

- wyréb jest oznakowany znakiem B(oznakowany w oparciu o krajowa deklaracje zgodno$ci wyrobu z PN lub AT wydang przez producenta)
lub znakiem CE ( oznakowany w oparciu o deklaracje zgodnosci wyrobu z PN-hEN lub EAT , wystawiong prze producenta lub jego

upowaznionego przedstawiciela) zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych

2.1. Zrédta uzyskania materialéw.

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét. Nie
pdzniej jednak niz 3 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materialdéw Wykonawca musi dostarczy¢ Inzynierowi do zatwierdzenia
szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania lub wydobywania materialéw, wymagane $wiadectwa badan
laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow.

W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materiatu ze wskazanego zrédta Wykonawca ma obowiazek przedstawiania do
akceptacji Inzyniera materiatu z innego Zrédta.
Zatwierdzenie przez Inzyniera partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrddta beda przez Inzyniera
dopuszczone do wbudowania.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia na biezaco badan w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédta
spetniaja wymagania ST i innych przepiséw odrgbnych.

2.2. Pozyskanie materialéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet
miejscowych wlaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany do dostarczenia Inzynierowi wymaganych
dokumentéw przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawia Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji materiatéw. Biorac pod uwagg fakt, Ze na podstawie prébek pobranych ze zrédta
nie mozna doktadnie okresli¢ granic zalegania materialéw i Ze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze poleci¢ selekcjg
materiatu z danej czgsci zrédta oraz moze odrzuci¢ cze$¢ zrédta jako nie nadajaca si¢ do eksploatacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materialéw z jakiegokolwiek zrédta
oraz ponosi wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem i dostarczeniem materiatow.

Wszystkie materiaty odpowiadajace wymaganiom pozyskane z wykopow na placu lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
powinny by¢ wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad. Jezeli dokumenty umowy nie stanowia inaczej, w STWIORB zatozono
wywoz gruntu z odkadu i poniesienie kosztéw sktadowania na sktadowisku.

Wykonawca nie moze prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie placu budowy poza wykopami wyszczeg6lnionymi w dokumentach umowy
badzZ tymi, na ktére Inzynier wyrazit pisemna zgodg.

Humus i nadklad czasowo zdjg¢te z terenu wykopéw, ukopéw i miejsc pozyskania kruszyw powinny by¢ sktadowane w hatdach i
wykorzystane przy zasypce ( jezeli ich przydatno$¢ jest zgodna z wymogami normowymi i STWiORB) lub do rekultywacji.
Niewykorzystany humus winien by¢ przewieziony na teren wskazany przez Inzyniera Budowy

Po zakonczeniu eksploatacji zrédta materialy odpadowe powinny by¢ z powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny
by¢ ztagodzone w stopniu jak najbardziej zblizonym do uksztaltowania otaczajacego terenu, nadktad réwnomiernie roztozony i pokryty
roslinnoscia.

Eksploatacja zrédet materialéw musi by¢ zgodna ze wszystkimi prawnymi regulacjami obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow.

Wytwoérnie materiatéow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Inzynier moze pobra¢ prébki materialéw w celu sprawdzenia ich wlasciwosci, a wynik tych kontroli bedzie
podstawa akceptacji okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.

Podczas przeprowadzania inspekcji wytworni Inzynier powinien mie¢ zapewniong wspdtpracg i pomoc Wykonawcey i producenta
materiatéw oraz swobodny dostgp w dowolnym czasie do tych czg$ci wytwdrni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do
realizacji kontraktu.

Wytwoérnia materiatléw podlega przepisom wymienionym w pkt. 2

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Wykonawca musi wywiez¢ z placu budowy na wlasny koszt badz ztozy¢ w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty
zakupione to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Jezeli materiaty niezbadane i nie zaakceptowane przez Inzyniera zostana wbudowane ,Wykonawca musi liczy¢ si¢ z
nie przyjgciem robét, usunigciem materiatu i niezaptaceniem za wykonanie tych robét.



2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca musi zapewnic¢ takie sktadowanie materiatéw, aby byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ i przydatnos¢ do robét oraz zgodnos$¢ z wymaganiami ST, a takze byty dostgpne do kontroli.
Po zakoficzeniu robét Wykonawca musi doprowadzi¢ miejsca czasowego skladowania materialéw do ich pierwotnego stanu w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem budowy
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych
robotach. Wykonawca musi powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju wybranego materialu co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem. Jezeli
materiat bgdzie wymagat przeprowadzenia badan, okres ten musi by¢ odpowiednio przedtuzony.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera.

Jezeli dokumentacja nie przewiduje wariantowego zastosowania materialéw to o zastosowaniu innych materialéw niz podanych w
dokumentacji decyduje Inzynier w porozumieniu z Projektantem. Materialy te musza jednak posiada¢ parametry réwnowazne w stosunku do
materiatéw zatozonych w dokumentacji technicznej i spetnia¢ wymagania ustawy o wyrobach budowlanych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosc¢
wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem rodzaju
wskazanych w ST i Programie Zapewnienia Jakosci ( PZJ ) uzgodnionym przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzg¢tu musi gwarantowaé przeprowadzenie robot w terminie przewidzianym umowie i zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera

Sprzegt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t musi by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy, a takze odpowiada¢ wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania.

Jezeli wymagaja tego przepisy Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy jak i dzialajace ze szkoda na
srodowisko zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportowych, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢

wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu musi zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie przewidzianym w umowie i zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy beda na polecenie Inzyniera usunigte z placu budowy.

Wykonawca na biezaco i na wlasny koszt musi usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych i dojazdach do placu budowy.

4.1 Wywoz materialow z rozbiorki
Materiat z rozbidrki nalezy przewies¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zutylizowa¢. Koszty utylizacji badz sktadowania na
sktadowisku odpadéw pokrywa Wykonawca.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, poleceniami InZyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez InZyniera na piSmie. Po wyznaczeniu lokalizacji
punktéw gléwnych i reperéw roboczych Wykonawca przekaze Inzynierowi plan tyczenia z domiarami punktéw gtéwnych. Prace zwigzane z
obstuga geodezyjna opisano szczegétowo w pkt. 5.2 oraz pkt. 1.5.1.

Nastegpstwa jakiegokolwiek bigdu popelnionego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t musza by¢, jezeli tego
bedzie wymagacé Inzynier, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.

Sprawdzenie przez Inzyniera wytyczenia rob6t lub wyznaczenia ich wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnose¢.

InZynier w sposob sprawiedliwy i bezstronny podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cia robét, ocena
jakosci materialéw i postgpem robét, a ponadto we wszystkich sprawach zwiazanych z interpretacja dokumentacji projektowej i ST oraz
dotyczacych akceptacji wypelniania warunkéw umowy przez Wykonawcg. Przy zastosowaniu warunkéw fidicowskich spory beda
rozstrzygane na zasadzie rozjemstwa.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt musza by¢ oparte na wymaganiach

sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takZze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystgpujace podczas produkcji i przy
badaniach materialéw, dotychczasowe doswiadczenia, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

InZynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robét, materialéw dostarczonych na budowg, na niej produkowanych lub
przygotowywanych. Inzynier powiadamia Wykonawcg o wykrytych wadach i odrzuca wszystkie materialy i roboty, ktére nie spetniaja
wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i ST.
Z odrzuconymi materialami nalezy postgpowac zgodnie z punktem 2.4.

Polecenia InZzyniera powinny by¢ wykonane (pod grozba wstrzymania robot) w terminie przez niego wyznaczonym. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci ( PZJ ).

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie programu zapewnienia jakosci i przedstawienie go do aprobaty. W programie
tym nalezy przedstawi¢ zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwoséci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robét zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac :

a) czg$¢ 0golng opisujaca :

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét ( jezeli ciazyt na Wykonawcy obowigzek wykonania projektu oznakowania
robdt i organizacji ruchu zastgpczego ),

- bhp,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system ( spos6b i procedurg ) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzg¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli ( opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
powierzy¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisu pomiaréw, nastawienia parametréw sterujacych, a takze
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i form¢ przekazywania tych informacji
Inzynierowi.

b) cz¢$¢ szczegdtowa opisujaca ( dla kazdego asortymentu robét ) :

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo - kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw w czasie transportu,

- sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢ badan, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robét i jakosci materialéw. Powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli wiaczajac
personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie niezbgdne urzadzenia.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu stwierdzenia czy poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca musi przeprowadza¢ pomiary i badania z czgstotliwo$cia pozwalajaca na stwierdzenie czy roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo§¢ powinny by¢ okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okre$lone InZynier ustala zakres kontroli jaki jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem.

Wykonawca musi dostarczy¢ Inzynierowi $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy
posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

InZzynier musi mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Inzynier powiadamia Wykonawcg pisemnie o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy sprzgtu lub metod badawczych. Jezeli te sa tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
InZynier moze wstrzyma¢ natychmiast uzycie badanych materiatéw do robét i dopusci¢ je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ badanych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizacja i prowadzeniem niezbg¢dnych badan, pomiaréw i kontroli ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze

wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ wytypowane do badan z jednakowym prawdopodobienstwem.
Inzynier musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

W przypadkach, gdy jako$¢ stosowanych materialéw budzi watpliwosci Inzyniera, moze on zleci¢ przeprowadzenie dodatkowych
badan (o ile Wykonawca z wilasnej woli nie usunie z budowy kwestionowanych materiatéw, badz ich nie ulepszy). Koszty tych dodatkowych
badan Wykonawca pokrywa tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek musza by¢ dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez InZyniera.

Prébki pobierane i dostarczane do badan musza by¢ odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary musza by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i/lub przepisami obowigzujacymi. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST mozna stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne procedury
badawcze zaakceptowane przez Inzyniera a zgodne z obowiazujacymi przepisami.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca musi powiadomi¢ Inzyniera o ich rodzaju, miejscu, co najmniej 4 dni
przed planowanymi badaniami lub pomiarami. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca musi przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji
ich wyniki na pi$mie.

6.5. Raporty z badan.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Inzynierowi kopii raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej

jednak niz w terminie okre$lonym w PZJ lub w dokumencie nadrzgdnym w stosunku do ST.
Wyniki badan ( kopie ) musza by¢ przekazywane Inzynierowi na formularzach przez niego zaakceptowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

W celu kontroli jako$ci materialéw i zatwierdzenia ich do stosowania Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatbw w miejscu ich wydobywania i wytwarzania. Inzynier musi mie¢ zapewniona pomoc ze strony
Wykonawcy robét i producenta materiatéw.

Po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawcg oraz na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg Inzynier ocenia zgodno$¢ materiatléw i robot z wymaganiami ST.
Jezeli wyniki tych badah wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, Inzynier zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium (za
zgoda Zamawiajacego) przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan sprawdzajacych albo przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i rob6t
z dokumentacja projektowa i ST oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach.
InZynier pobiera prébki materialéw i prowadzi badania sprawdzajace poprzez Laboratorium Zamawiajacego.

6.7. Atesty jako$ci materialéow i urzadzen.

Przez atest w niniejszej specyfikacji nalezy rozumie¢ deklaracje zgodnosci producenta okreslona w ustawie o wyrobach
budowlanych oraz ustawie o systemie oceny zgodnosci.
Przed wykonaniem badan jakosci materialéw przez Wykonawce Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace deklaracje
producenta (lub inne wymienione w pkt.2) stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST a gléwnie w przepisach
obowiazujacych. W przypadku materialéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, atest powinna posiada¢ kazda dostarczona do robét
partia materiatéw. Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta i w razie potrzeby poparte wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan Wykonawca musi dostarczy¢ Inzynierowi.

Urzadzenia laboratoryjne i sprz¢t kontrolno - pomiarowy zainstalowany w wytwérniach lub maszynach musza mie¢ wazng

legalizacj¢ wydang przez upowaznione instytucije.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ w kazdej chwili skontrolowane i jezeli zostanie
stwierdzona ich niezgodnos$¢ z ST, to materialy takie lub urzadzenia zostang odrzucone.
Materiaty i urzadzenia muszg spetnia¢ wymagania przepiséw obowiazujacych podanych w pkt. 10 niniejszej ST.

6.8. Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik budowy.

Jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawceg w okresie od przekazania Wykonawcy
placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zgodnie z obowiazujacymi przepisami odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy — personalnie odpowiada za to Kierownik Budowy.

Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezaco i dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony data jego dokonania i podpisem osoby, ktéra go dokonata z podaniem nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy musza by¢ czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty musza by¢ oznaczone kolejnym numerem zatacznika oraz opatrzone
data i podpisem Kierownika Budowy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci :
- datg przekazania Wykonawcy placu budowy,
- datg przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,
- terminy rozpoczgeia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia InZyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem przyczyny,
- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych i koncowych,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturg¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w
zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania roboét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzit,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy musza by¢ przedtozone Inzynierowi w celu ustosunkowania si¢
do nich.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy musza by¢ podpisane przez Wykonawcg z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem
stanowiska.

Whis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.

6.8.2.Ksiega obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonywanych robét przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiggi obmiaru.

6.8.3._Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje producenta materialéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robét. Powinny by¢ one udostgpnione na kazde Zyczenie Zamawiajacego.
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6.8.4. Pozostate dokumenty budowy.

Oprécz dokumentéw wymienionych w p. 6.8.1. - 6.8.3. do dokumentéw budowy zalicza si¢ réwniez :
- pozwolenie na realizacjg¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania placu budowy,

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencjg na budowie.

-inne

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy musza by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy pociaga za sobg konieczno$¢ natychmiastowego odtworzenia go w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy musza by¢ zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7.PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot.

Obmiar rob6t musi okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét podczas, gdy przedmiar robot wykonywany jest w oparciu o
plan sytuacyjny i profile poprzeczne i podiuzne. Obmiar przeprowadza si¢ w jednostkach przyjgtych w kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie i terminie obmiaru. O planowanym
obmiarze rob6t Wykonawca musi powiadomi¢ Inzyniera co najmniej 3 dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru musza by¢ wpisane do
ksiggi obmiaru i zatwierdzone przez Inzyniera. Inzynier winien by¢ obecny przy dokonywaniu obmiaru.

Jezeli Inzynier uzna ze pomiary zostaly wykonane niedbale, iloSci wydaja si¢ znacznie zawyzone albo Wykonawca nie zglosi Inzynierowi
dokonania obmiaru, moZe nakaza¢ wykonanie ponownego obmiaru. Wykonawca ma prawo Zada¢ dodatkowego wykonania obmiaru jesli
nie zgadza sig¢ z zakwestionowanymi ilo§ciami przez Inzyniera.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie $lepym lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robét.

Obmiar gotowych robét musi by¢ przeprowadzany z czgstotliwoscia wynikajaca z koniecznosci miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie ( ewentualnie ustalonym przez Wykonawcg i Inzyniera).
PowyzZsza zasada wykonania obmiaru obowiazuje jesli Zamawiajacy w dokumentach nadrzgdnych do ST nie okresli innych zasad

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.
e  Tlosci wszelkich materialéw lub robdt nalezy mierzy¢ w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej i/lub ST. Przedmiarowa
ilo$¢ rob6t zaokragla si¢ z doktadnosci do petnych jednostek (m2, m3, m, szt., itp.).

e O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie pomiary dlugosci nalezy wykonywac¢ w
poziomie wzdtuz linii osiowe;j.
o Wszystkie elementy rob6t okres§lone w metrach mierzy si¢ réwnolegle do podstawy.
e Jesli ST dla danych robét nie wymagaja inaczej, objgtosci nalezy obliczaé w m? jako iloczyn diugosci i $redniej powierzchni przekroju.
e Nawierzchnie z kostki kamiennej, betonowej, klinkieru drogowego, betonu zwyktego, ptyt drogowych betonowych oraz mieszanek
mineralno-bitumicznych i asfaltéw lanych oblicza si¢ w metrach kwadratowych. Z obliczonych
ilo$ci potraca si¢ powierzchnie $ciekéw i szyn kolejowych (tramwajowych) mierzone w poziomie szyny wraz ze szczelinami.
o Nie nalezy potracaé¢ urzadzen obcych znajdujacych si¢ w podbudowie lub nawierzchni, ktérych powierzchnia jest mniejsza od 1 m2.
e  Przedmiaru/obmiaru koryta, warstw odsaczajacych i podbudowy dokonuje
si¢ w metrach kwadratowych przyjmujac dtugo$¢ odcinka po osi drogi lub chodnika, szerokos$¢ po prostej prostopadtej do osi
drogi z uwzglednieniem poszerzen na tukach i na skrzyzowaniach.
® W przypadku gdy obmiar gruntu w wykopie, przekopie lub ukopie jest niemozliwy do przeprowadzenia, ilo§¢ gruntu nalezy obmierza¢
w stanie spulchnionym na odktadzie lub na $rodkach transportowych z uwzglednieniem wspéiczynnika spulchnienia

e  Objetosci przekopéw drogowych oraz innych przekopéw lub wykopdéw statych, dla ktérych przewidziano w projekcie
umocnienie skarp, nalezy oblicza¢ wedlug przekrojow poprzecznych przed umocnieniem skarp.

e  Objetos¢ ziemi przeznaczonej na zasypanie wykopow tymczasowych nalezy oblicza¢ jako réznicg migdzy objgtoscia wykonanego
wykopu a objgtoscia urzadzenia lub obiektéw wybudowanych w wykopie do poziomu terenu.

e  Przy wykonywaniu instalacji (np. przewodéw rurowych) objgto$¢ ziemi do zasypania oblicza sig jako réznicg objgtosci wykopu i sumy
objgtosci utozonej rury i objgtosci podbicia ( np. piasek, zwir, podktad betonowy) i przykrycia (piasek) rury.

e  Objgtos¢ wykopow dla zbiornikéw (obiektéw) okragtych o $rednicy wigkszej od 300 cm obmiarowuje si¢ przy zatozeniu iz dno
wykopu ma ksztalt takze okragly, natomiast o §r. mniejszej od 300 cm jako kwadratowy lub prostokatny .

e [losci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo powinny by¢ wazone w megagramach lub kilogramach ( zgodnie z wymaganiami ST ).

e  Pojazdy uzywane do przewozenia materialéw, ktérych obmiar nastgpuje poprzez okre$lenie ich masy na pojezdzie powinny by¢
wazone co najmniej raz dziennie w czasie wskazanym przez Inzyniera. Materialy te powinny by¢ one przewozone pojazdami o
ksztalcie skrzyni, ktérej pojemno$¢ mozna tatwo i doktadnie okresli¢. Objgto$¢é materialu przewozonego jednym pojazdem kazdego
typu powinna by¢ przed rozpoczgciem robét uzgodniona na piSmie migdzy Wykonawca, a Inzynierem. Obmiar objgto$ci nastgpuje w
punkcie dostawy materiatu.

Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy identyfikacje.
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Inzynier ma prawo sprawdza¢ losowo stopien zaladowania pojazdéw. Jezeli przy losowej kontroli stwierdzi on, Ze objgtos¢

lub masa materialu przewozonego danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to calo$¢ materiatéw przewiezionych przez

ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objgtosci lub masy
obmierzonej do uzgodnione;j.

e Tlos¢ lepiszczy bitumicznych jest okreslana w megagramach.

e W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach lub belach, siatka
ogrodzeniowa itp., dla ktérych w deklaracji producenta podano ich wymiary lub masg, dane te moga stanowi¢ podstawg obmiaru.
Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastgpuje wtedy na podstawie
tolerancji okre§lonych przez producenta ( o ile takich tolerancji nie okreslono w ST lub aktualnych normach ).

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru rob6t musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Powinny one by¢ dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca powinien posiada¢ aktualne
$wiadectwa legalizacji. W czasie calego okresu trwania robot musza by¢ utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie technicznym (
wlasciwe przechowywanie, obstuga, niedostgpnos¢ dla oséb niepowotanych ).

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia, Wykonawca powinien zapewni¢ dost¢p do wag odpowiednie ilodci i
miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly one atestowane i posiadaja wazne $wiadectwa
legalizacji. Inzynier moze zadecydowa¢ o zaniechaniu wazenia jesli uzna, ze sa to czynnosci zbg¢dne przy odbudowie drogi.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czg$ciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej
przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia musza by¢ wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci musza by¢ uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone do ksiggi obmiaru w formie oddzielnego zatacznika, ktérego wzor musi
by¢ uzgodniony z Inzynierem.

8. Odbiér robot.
8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy
udziale Wykonawcy :
- odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr czgéciowy,
Odbidr ostateczny i odbidér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Polega na on finalnej ocenie ilodci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr
ten musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie odpowiednich korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
Odbioru tych robét dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czgéci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbiér powinien by przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ i ilo§¢ robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia InZynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wcze$niejszych ustalen Inzynier ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach Inzynier podejmuje decyzjg¢ o dokonaniu
potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru
podane w ST dotyczacych danej czgsci robét.

8.3. Odbior czesciowy.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgséci rob6t wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.
Odbioru czgsciowego rob6t dokonuje sig wg zasad obowigzujacych przy dokonywaniu odbioru ostatecznego.

8.4. Odbior ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego powinny by¢ stwierdzone przez Wykonawcg wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera.
Odbidr ostateczny nastgpuje w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot
i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.
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Odbioru ostatecznego robét dokonuje w obecno$ci Inzyniera i Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja
odbierajaca roboty dokonuje ich oceny iloSciowej i jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i
ulggajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetiajacych i poprawkowych.
W  przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupelniajacych w warstwie S$cieralnej lub robotach
wykonczeniowych komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od tolerancji wymaganej w
dokumentacji projektowej i ST, a nie ma to wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokonuje
potracen i ustala o ile zmniejsza si¢ warto§¢ wykonanych robdt w stosunku do wartosci przyjetej w dokumentach kontraktowych.

Odbidr robét zwiazanych z wyznaczeniem trasy ulic w terenie nast¢puje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca musi przygotowaé nastgpujace dokumenty :

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne ( STWiORB) — jezeli bedzie tego wymagal Zamawiajacy,

- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza dotyczace odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego
zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne, dokumentacja powykonawcza

- dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ ,

- deklaracje producentéow wbudowanych materiatow,

- opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, a
wykonywanych zgodnie z ST i PZJ,

- sprawozdanie techniczne lub operat kolaudacyjny jesli jest wymagany,

- dokumentacja inwentaryzacyjna ( chyba ze Zamawiajacy zazada przedlozenia przed rozpoczgciem robét )

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac :

- zakres i lokalizacj¢ wykonanych roboét,

- wykaz zmian wprowadzonych w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji rob6t,

- datg rozpoczgcia i zakonczenia robét.

Po zapoznaniu si¢ ze wszystkimi w/w dokumentami przygotowanymi i przedtozonymi przez Wykonawcg oraz po dokonaniu
ogledzin wykonanych robét komisja odbierajaca roboty sporzadza protokét odbioru ostatecznego robét wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Protokdt ten jest podstawowym dokumentem stwierdzajacym dokonanie odbioru ostatecznego robot.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin ostatecznego odbioru robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace musza by¢ zestawione wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajacych wyznacza komisja.

8.6. Odbior pogwarancyjny :

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie robét, ktére wykonano w zwiazku z konieczno$cia usunigcia wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym oraz wad, ktére powstaty w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.7 Czestotliwosci badan i tolerancje
W poszczegdlnych specyfikacjach szczegétowych podano proponowane czgstotliwos$ci badan i pomiaréw. Inzynier moze
zadecydowac o przeprowadzeniu wigkszej ilosci badan jesli ma podstawy:
. ze wbudowywany materiat jest watpliwej jakosci,
. roboty wykonano niedbale np. podejrzenie utoZenia warstw o zanizonej grubosci nie mieszczacej si¢ w tolerancji btgdu.
. wyniki badan sg rozbiezne
Inzynier moze zadecydowa¢ o zmniejszeniu czgstotliwosci badan i pomiaréw jesli uzna, ze proponowane w niniejszej ST ilo$ci sq
nieadekwatne do rzeczywistego zakresu robot.

9. Rozliczenie robot towarzyszacych i tymczasowych oraz podstawa ptatnosci.

9.1 Roboty towarzyszace i tymczasowe
Definicjg robdt towarzyszacych i tymczasowych podano w pkt. 1.3

Koszty jak i zakres robdt towarzyszqcych i tymczasowych ujete sq w cenach jednostkowych poszczegolnych elementow rozliczeniowych
opisanych w punkcie 9 kazdej ze specyfikacji technicznej

9.2. Ustalenia ogélne.
9.2.1 Co obejmuje cena jednostkowa

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa (za jednostkg obmiarowa) skalkulowana przez Wykonawcg dla danej pozycji $lepego
kosztorysu (przedmiaru robét ofertowego).
Cena jednostkowa musi uwzgledniaé wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonaniem elementu budowli zgodnie z dokumentacja projektowa i
ST.
Cena jednostkowa obejmuje :
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- robocizng bezposrednia,
- warto§¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu, dostawy, pozyskania, lamania, transportu jezeli bedzie to uzasadnione
technologia wykonania roboét,

- wartos¢ pracy sprzgtu ( kazdorazowo: dowdz, wywoz, przewdz, wytadunek na terenie budowy i poza nim) wraz z kosztami jednorazowymi
( sprowadzenie sprzgtu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy ),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza:

e Koszty wlasne: place personelu, kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru; wszelkie ubezpieczenia, koszty za zniszczenia;
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzeniu energii i wody, budowy drég dojazdowych, itp. ), koszty
oznakowania rob6t, wydatki zwigzane z BHP i Ppoz., koszt ustug obcych na rzecz budowy, oplaty za dzierzawg zaplecz budowy,
placéw i bocznic, koszt ekspertyz dotyczacych wykonanych robét oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, amortyzacja,
koszty przegladéw sprzgtu, napraw i konserwacji i inne

e Koszty zwigzane z robotami: koszty rob6t przygotowawczych (np. niwelacja, zabezpieczenie drzew), utrzymanie czystosci
nawierzchni drég na wyjazdach z placu budowy ), koszty odwodnienia ( pompowanie, drenaze tymczasowe itp.), szalunkéw, koszty
sktadowania na wysypie niektérych materiatéw z rozbiérki i robst ziemnych, koszty geodezyjne (w tym wytyczenie punktow
gléwnych i reperéw oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej ), koszty zwigzane z wykonaniem opracowan przedwykonawczych
( np. PZJ, ochrona znakéw geodezyjnych, inwentaryzacje) , koszty poniesione na pomiary i badania i inne, koszty opracowan
powykonawczych innych niz wykonanie map koszty zwigzane z powiadomieniem okreslonych jednostek o rozpoczgciu i zakonczeniu
robét, koszty zwiazane z organizacja ruchu wymienione ponizej, dokumentacja dodatkowa (akceptowana przez Projektanta) wynikta z
wniosku Wykonawcy sporzadzana na koszt Wykonawcy

e Koszty zwigzane z umowa - Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-M-
00.00.00 a nie wyszczegdlnione w przedmiarze rob6t.

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw, ktére moga by¢ poniesione w czasie realizacji
robdt i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcg w kosztorysie ofertowym za dany element budowli jest ostateczna i
wyklucza mozliwo§¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objgtych dana pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw
oméwionych w warunkach umowy.

W przypadku wystapienia robot dodatkowych, tj. takich ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie wykonania projektu , specyfikacje
techniczne oraz dokumentacja rozliczeniowa winna by¢ wykonana wg odrgbnej umowy, chyba, ze umowa kontraktowa przewiduje sposéb
rozliczenia robét dodatkowych.

Dodatkowe specyfikacje techniczne badz dokumentacj¢ projektowa winien wykona¢ Projektant za dodatkowa odptatnoscia.

W/w dokumenty moga by¢ sporzadzone przez Wykonawcg w porozumieniu z InZynierem Budowy i po uzyskaniu akceptacji rozwigzan
przez Projektanta. Koszty wykonania dodatkowej dokumentacji ponosi Zamawiajacy.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-M.00.00.00 — okreslonych w przedmiarze jako
suma.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e  Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 21.11.2003 1.
(Jednolity tekst Dz.U.03.207.2016 z p6zn zm).

®  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w

budownictwie.(Dz.U.95.25.133)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz.U.02.108.953)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.(Dz.U.03.120.1126)

e  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.(Dz.U.04.92.881)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym(Dz.U.04.198.2041)

®  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.(Dz.U.04.237.2375)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania(.Dz.U.04.249.2497)

e  Ustawa z dnia 17.05.1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne .Jednolity tekst: (Dz.U.00.100.1086)
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®  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17.05.1999 r. w sprawie okreslenia rodzajéw materialéw
stanowiacych panstwowy zaséb geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu gromadzenia
i wylaczania z zasobu oraz udostgpniania zasobu- (Dz.U.99.49.493)

®  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej- (Dz.U.01.38.455)
o Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.(dziat dziesiaty dot. BHP)Jednolity tekst: (Dz.U.98.21.94 )

e Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz.U.77.7.30)
e  Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.Jednolity tekst (Dz.U.02.147.1229)

° Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym.(Dz.U.00.122.1321)
e  Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.Jednolity tekst (Dz.U.04.204.2086)
o  Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.(Dz.U.03.162.1568)

e  Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci. Jednolity tekst Dz.U.04.204.2087

° Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.U. Nr 01.62.628)

e  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 )

e  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z p6zn zm. )

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.- w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz. U. Nr 209, poz. 1779 )

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy ( Dz.U. Nr 169, poz. 1650 )

®  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 )

®  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126 )

®  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dni 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 )

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobu deklarowania wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041 )

®  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.- zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 198,

poz. 2042)

Uwaga: Powyzsze akty prawne moga by¢ nieaktualne. Majac na mysli stowo ,Ustawy” nalezy je laczy¢ odpowiednimi aktami
wykonawczymi dotyczacymi wykonania i odbioru robét budowlanych

10.2 Normy
Normy podano w przepisach zwigzanych w specyfikacjach szczegétowych .
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-01.01.01

® Wyznaczenie trasy 1 punktow wysokosciowych
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Tlekro¢ w niniejszym opracowaniu bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) badz Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (
SST) badz Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST) to nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych
(STWiORB).

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
wykonaniem robét pomiarowych sytuacyjno —wysokosciowych w ramach zadania PRZEBUDOWA DROGI P.POZ. NR32 D 10-02
,» TORFOWA” W LESNICTWIE LIPNICA

1.2. Zakres stosowania ST

Specytikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na w/w
zadanie

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wszystkimi czynno$ciami
umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowe;j
W zakres rob6t pomiarowych wchodza:
a)  wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych ( w tym reperow
roboczych)
b) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
¢) uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyznaczenie dodatkowych reperéw,
d) wyznaczenie i odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz elementow infrastruktury
drogowej jezeli takie wystgpuja np.:chodniki, wjazdy, zatoki postojowe, autobusowe itp),
g) wyznaczenie przebiegu trasy projektowanych urzadzen podziemnych, jezeli takie wystgpuja (np. kanalizacja, sieci
teletechniczne i energetyczne ),
h) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
i)  zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Ponizej podano zakres dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji inwentaryzacyjnej.
®  wykonania dokumentacji powykonawczej — 3 komplety map powykonawczych w wersji papierowej oraz elektronicznej
e  wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z przeprowadzeniem rewizji istniejacego terenu.
Dokumentacja inwentaryzacyjna i powykonawcza zostanie rozliczona zgodnie z dokumentami umowy nadrzgdnymi w stosunku do ST.
W niniejszej ST opisano zakres prac zwigzanych z wykonaniem dokumentacji powykonawcze;j.

1.4. OKkreslenia podstawowe
. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkt trasy.

. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna- jest to zbiér dokumentéw powstatych w wyniku geodezyjnych prac polowych i
kameralnych oraz opracowan kartograficznych.

. Dziennik prac geodezyjnych - zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wszelkich uzgodnief dokonywanych
pomigdzy Wykonawca i Inzynierem Budowy.

. Granica ustalona wg stanu prawnego - jest to granica ustalona w trybie postgpowania: rozgraniczeniowego, podzialowego,

scalenia lub wymiany gruntéw, sadowego lub innego administracyjnego ustalajacego lub przenoszacego wtasnosc.

o Kierownik prac geodezyjnych - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe z
zakresu geodezji i kartografii, upowazniona do kierowania pracami i do wyst¢gpowania w imieniu Wykonawcy w sprawach
dotyczacych realizacji umowy.

. Linia rozgraniczajaca - jest to linia oddzielajaca tereny o réznym przeznaczeniu np. ulicg lub drogg od gruntéw rolnych lub
budowlanych.

o Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu
obiektéw ogdlnogeograficznych oraz elementéw ewidencji gruntéw i budynkéw, a takze sieci uzbrojenia terenu.

. Odrodek dokumentacji - wlasciwy rzeczowo i terenowo wojewddzki osrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej lub jego
filia.

o Pozioma osnowa geodezyjna - usystematyzowany zbidr punktéw, ktorych wzajemne potozenie na powierzchni odniesienia
zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;j.

o Rzezba terenu - uksztattowanie pionowe naturalnych form terenu .

. Sie¢ uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody i urzadzenia: wodociagowe,
kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne.

. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wysoko$¢ w stosunku do przyjetej powierzchni
odniesienia zostata okreslona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.
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Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D--00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1 Wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pr¢tem stalowym, stupki betonowe albo rury
metalowe o dtugosci do 0,50 metra
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla

punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m. W miejscach gdzie nie ma
mozliwoéci stosowania palikéw (np. na nawierzchni) mozliwe jest oznaczenie sprayem. ,,Swiadki” powinny mie¢ dtugosé¢ okoto 0,50 m i
przekrdj prostokatny.

W trakcie prowadzenia rob6t drogowych do wyznaczania rz¢dnych krawgznikéw i innych elementéw liniowych nalezy stosowaé
szpilki stalowe (odlegto$¢ rozstawu nie wigksza niz 10 m)

Do wykonania robét w zakresie wykonania pomiaréw powykonawczych zrealizowanych obiektéw budowlanych materiaty powinny

spetnia¢ wymagania PN i instrukcji technicznych , a ewentualne odstgpstwa nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Materiaty uzywane do prac polowych nalezy dostosowaé¢ do terenu na ktérym odbywaja sig roboty i do zakresu prac. I tak:
— jako znaki naziemne - stupki betonowe,
— jako znaki podziemne - ptytki betonowe z krzyZzem, rurki drenarskie, butelki,
—  jako znaki wysoko$ciowe - repery metalowe.
Dla ustalenia rodzaju znakéw : osnéw poziomych i wysokosciowych oraz punktéw granicznych, nalezy korzystaé z wytycznych
technicznych G-1.9 “Katalog znakéw geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktéw”.
Dopuszcza sig do stosowania znaki $ciennej osnowy odtwarzalne;j.
Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, uzywane jako materialty pomocnicze powinny posiada¢ rozmiary dostosowane do potrzeb.

Materiaty uzywane do prac obliczeniowych i kartograficznych: papier kreslarski, kalki, folie, itp. Materiaty te powinny posiadaé
wysokie parametry uzytkowe dotyczace trwalosci, odporno$ci na warunki zewngtrzne oraz powinny si¢ charakteryzowac niewielkimi
deformacjami (skurczem).
Dyskietki i inne komputerowe no$niki informacji powinny odpowiada¢ standardom informatycznym.

3. SPRZET
3.1. Wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

Do odtworzenia i wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych oraz wykonania dokumentacji powykonawczej zrealizowanych obiektéw
nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet:
— instrumenty typu Total Station o doktadno$ci pomiaru katéw 20

oraz odlegto$ci 10 mm + 10 mm / km,
— teodolity o doktadno$ci pomiaru katéw 20%, lub tachometry,
— niwelatory o doktadno$ci pomiaru 5 mm / km,
— dalmierze o doktadnosci pomiaru odlegtosci 10 mm + 10 mm / km,
—  tyczki,
— laty,
— ta$my stalowe, szpilki.
— do prac obliczeniowo-kameralnych nalezy stosowa¢ sprz¢t komputerowy.
Ogolnie sprzgt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.
Wszelkie urzadzenia pomiarowe powinny posiada¢ atesty i aktualne $wiadectwa legalizacyjne wymagane przepisami i instrukcjami
technicznymi z zakresu geodezji i kartografii.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
Sprzet i materiaty do odtworzenia i wyznaczenia trasy oraz inwentaryzacji mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu odpowiednio
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania prac pomiarowych

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

e  Wyznaczenie/ odtworzenie gléwnych punktéw trasy
Wyznaczenie gtéwnych punktéw trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacji

panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inzyniera.
Wyznaczone punkty budowli nie powinny by¢ przesunigte wigcej niz 1 cm w stosunku do projektowanych, a rzgdne punktéw nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscia 1,0 cm w stosunku do danych okreslonych w Dokumentacji Projektowej. W przypadku braku osnowy niezbgdnej
do wyznaczenia powyzszych punktéow Wykonawca wykona zalozenie osnowy na wiasny koszt (zaliczone do kosztéw posrednich — ST D-
00.00.00 pkr. 9)
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e  Wyznaczenie/odtworzenie reperéw

Wyznaczenie roboczych punktéw wysokos$ciowych. Punkty wysoko$ciowe (repery) nalezy wyznacza¢ nie dalej niz 100 m, a takze obok
kazdego projektowanego obiektu. Punkty wysokos$ciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzgdne ich okresli¢ z
doktadnosci do 0,5 cm.

e  Zasady wykonywania prac pomiarowych przy odtworzeniu wyznaczeniu osi trasy i punktéw wysokosciowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK oraz innymi przepisami
obowiazujacymi.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wyznaczy¢ lokalizacj¢ i wsp6irzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okre§lone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rz¢dnymi
terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie réznia si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej,
to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiedniej
decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzgdnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rz¢dnych rzeczywistych, (po uzyskaniu opinii Projektanta) akceptowane przez Inzyniera, zostana wykonane na koszt Zamawiajacego.
Zaniechanie powiadomienia Inzyniera o r6znicach oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez
InZyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ odpowiednio zastabilizowane, zaopatrzone
w oznaczenia okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktéw. Forma i wzdr tych oznaczen powinny
by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli
znaki pomiarowe zostana zniszczone przez Wykonawceg §wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji rob6t naleza do obowiazkéw Wykonawcy.

Jezeli zazada tego Zamawiajacy Wykonawca wykona opracowanie dot. zabezpieczenia punktéw przed zniszczeniem.

e  Zasady wykonania prac geodezyjnych zwiazanych z pomiarem powykonawczym
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami prawnymi i
technicznymi obowiazujacymi w geodezji i kartografii. Prace te powinny réwnoczesnie by¢ zgodne z wymaganiami ST oraz poleceniami
Zamawiajacego (wszelkie polecenia i uzgodnienia mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca wymagaja formy pisemnej).
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastgpstwa wynikajace z nieprawidtowego wykonania prac.

Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ si¢ z zakresem prac opracowania i przeprowadzi¢ z Zamawiajacym uzgodnienia dotyczace
ewentualnych etap6w wykonywania pomiaréw powykonawczych.
Ponadto winien zglosi¢ prace, przed ich rozpoczgciem, do wlasciwego terenowo osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.
Pomiary powykonawcze zrealizowanych inwestycji powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z o$rodka dokumentacji informacji o rodzaju,
potoZeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej
(poziomej i wysokosciowej) oraz o mapie zasadniczej i ewidencji gruntow.
W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji budowy nie zostala wykonana biezaca inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, nalezy
powiadomi¢ o tym Zamawiajacego.
Przy analizie zebranych materiatéw szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
— ustalenie klasy i doktadno$ci osnéw geodezyjnych, uktadéw wspétrzednych i pozioméw odniesienia oraz mozliwosci wykorzystania
w/w osnéw do pomiaréw powykonawczych,
— ustalenie, ktére dokumenty bazowe w o$rodku dokumentacji, w jakim zakresie i w jaki sposdb, musza by¢ zaktualizowane pomiarami
powykonawczymi.

Pomiary powykonawcze w ich pierwszej fazie powinny by¢ poprzedzone wywiadem terenowym, majacym na celu:
— ogolne rozeznanie w terenie,
— odnalezienie punktow istniejacej osnowy: poziomej, wysokos$ciowej i realizacyjnej oraz ustalenie stanu technicznego tych punktéw, a
takze aktualizacjg opiséw topograficznych,
— jesli bedzie taka potrzeba, zaprojektowanie (uzupetnienie) osnowy poziomej III klasy oraz osnowy pomiarowe;.
W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zatozong osnowg.
Nastepnie nalezy wykona¢ pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcja G - 4 “Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe”, mierzac wszystkie
elementy tre$ci mapy zasadniczej oraz tres¢ dodatkowa dotyczaca np.:
—  granic ustalonych wedtug stanu prawnego,
—  kilometraza drég,
—  znakow drogowe,
—  wszystkie drzewa w pasie drogowym,
—  zabytkéw i pomnikéw przyrody,
—  wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podziatem na trwate i nietrwate,
— studnie ($rednice),
—  przekroje poprzeczne co 20 - 50 m,
— inne elementy wg wymagan Zamawiajacego.
W zasadzie przy wyzej wymienionych pomiarach stosuje si¢ technologie klasyczne (pomiary bezposrednie). Przy wigkszych obiektach moga
by¢ stosowane takze metody mieszane tzn. fotogrametryczne dla tresci ogélnogeograficznej, a klasyczne dla pomiaru uzbrojenia terenu, linii
rozgraniczajacych, granic ustalonych wg stanu prawnego lub innych elementéw.

Prace obliczeniowe i nalezy wykona¢ przy pomocy sprzgtu komputerowego. Whniesienie pomierzonej tresci na mapg zasadnicza oraz mapg
ewidencji gruntéw prowadzonych technikami tradycyjnymi nalezy wykona¢ metoda klasyczna (kartowanie i kreslenie r¢czne) lub przy
pomocy urzadzen kreslacych (ploterow).

Niezaleznie od wyzej wymienionych prac, wtérnik mapy zasadniczej dla Zamawiajacego nalezy uzupehié o elementy drogi w przekroju
poprzecznym . Je$li mapa dla Zamawiajacego zostala wykonana w technice numerycznej lub analogowej, aktualizacj¢ nalezy wykonac ta
sama technika, chyba Ze Zamawiajacy zadecyduje inaczej.
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Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami instrukcji O - 3 “Zasady kompletowania dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej”

Po zakonczeniu prac Wykonawca przekazuje do osrodka dokumentacj¢ przeznaczona dla os$rodka i dla organu prowadzacego ewidencjg
gruntéw oraz tg czg$¢ dokumentacji przeznaczonej dla Zamawiajacego, ktéra powinna by¢ opatrzona klauzulg o przyjgciu do zasobu
Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiajacego powinna by¢ skompletowana, zbroszurowana badz oprawiona w odpowiednich
teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytutowych , spisem zawartosci oraz numeracja stron.

Dla Zamawiajacego nalezy skompletowa¢ nastgpujace materiaty

a) powykonawcze :

e  wtérnik mapy zasadniczej, uzupetniony dodatkowa trescia,- 3 komplety.

e zaktualizowana mapa ewidencyjna

e kopie wykazéw wspétrzednych i wysokosci punktéw osnowy poziomej, wysokosciowej oraz wykazy wspétrzednych punktéw
granicznych,

kopie protokétéw przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrong,

kopie opisow topograficznych,

kopie szkicow polowych,

mapa numeryczna na nosniku elektronicznym o rozszerzeniu ustalonym z Zamawiajacym,

inne wg wymagan Zamawiajacego .

b) inwentaryzacyjne- dokumentacja fotograficzna wraz z rewizja istniejacego terenu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1- 7: przepisy zwiazane ).

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady przedmiaru i obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka przedmiarows i obmiarowa

Jednostka przedmiarowa i obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej ( wyznaczonej) trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Sposéb odbioru roboét

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych
lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZACYCH I TYMCZASOWYCH ORAZ PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
— wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych (reper6w)
— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
— wyznaczenie urzadzen infrastruktury drogowej i urzadzen podziemnych — jesli takie wystepuja
— wykonanie pomiaréw biezacych. w miarg¢ postgpu robot, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

—  zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ufatwiajace odszukanie i ewentualne
odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e  Ustawa z dnia 17.05.1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne .Jednolity tekst: (Dz.U.00.100.1086)

®  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17.05.1999 r. w sprawie okre$lenia rodzajow materialow
stanowiacych panstwowy zaséb geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu gromadzenia
i wylaczania z zasobu oraz udostgpniania zasobu- (Dz.U.99.49.493)

®  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia

terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej- (Dz.U.01.38.455)
o Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.(dziat dziesiaty dot. BHP)Jednolity tekst: (Dz.U.98.21.94 )
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Uwaga: Powyzsze akty prawne moga by¢ nieaktualne. Majac na mysli stowo ,Ustawy” nalezy je laczy¢ odpowiednimi aktami
wykonawczymi dotyczacymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Nk wn =

Instrukcje i akty zwigzane z obstuga geodezyjna

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK-1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGiIK-1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe, GUGiK-1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK-1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK-1
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-01.02.01

¢ Usunigcie karpin drzew
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1. WSTEP

Ilekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych (STWiORB)

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
usunigciem krzakow i pni w ramach zadania PRZEBUDOWA DROGI P.POZ. NR32 D 10-02 ,,TORFOWA” W LESNICTWIE
LIPNICA

1.2. Zakres stosowania ST

Specytikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawg opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (ST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji zadania jw.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z usunigciem pni, wykonywanych w ramach
zadania wskazanego w pkt 1.1

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi
w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do usuwania drzew

Do wykonywania rob6t zwigzanych z usunigciem krzakéw i pni nalezy stosowac:
pity mechaniczne,
specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,
spycharki jesli pozwalaja na to warunki terenowe

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport pni i krzakow

Pnie, krzaki oraz gal¢zie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zniszczenie pozostalosci po usunietej roslinnosci

Sposéb zniszczenia pozostatosci po usunigtej ro§linnosci powinien by¢ zgodny z obowigzujacym prawem ochrony rodowiska.

Jezeli dopuszczono przerobienie galg¢zi na korg drzewna za pomoca specjalistycznego sprzgtu, to sposéb wykonania powinien
odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzgtu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce bgda usunigte przez Wykonawcg z terenu budowy i
utylizowane w miejscu przez niego Wybranym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew

Sprawdzenie jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigeia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania
dotéw. Zageszczenie gruntu wypelniajacego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okre$lone w ST dotyczacej robét ziemnych.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka przedmiarowa i obmiarowa

Jednostka przedmiarowa i obmiarowa rob6t zwiazanych z usunigciem i wywozem pni jest sztuka,
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, przed ich
zasypaniem. Inzynier moze zadecydowaé¢ o wykonaniu préby zaggszczenia jesli usunigcie nastapito w miejscu gdzie bedzie wymagana
znaczna no$nos$¢ podtoza pod w-wy konstrukcyjne.

9. ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZACYCH I TYMCZASOWYCH ORAZ PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci i rozliczen w/w robét

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
Koszt robét towarzyszacych tymczasowych ujgto w cenie jednostkowej jn.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena usunigcia 1 szt pnia obejmuje:
—  wykarczowanie pnia
—  zasypanie dotéw odpowiednim materialem
- ew. sprawdzenie zaggszczenia ( metoda wskazang przez Inzyniera )
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.
—  kontrola wykonanych prac

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-01.02.02

= Usuniecie humusu

27



1. WSTEP
Ilekro¢ w tekscie bedzie mowa o specytfikacji technicznej (ST) badz o szczegétowe;j specytikacji technicznej (SST) badz o ogélnej
specyfikacji technicznej (OST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych ze zdjeciem warstwy i
wywozem humusu w ramach zadania PRZEBUDOWA DROGI P.POZ. NR32 D 10-02 ,,TORFOWA” W LESNICTWIE LIPNICA

1.2 Zakres stosowania

Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia rob6t zwiazanych ze zdjeciem warstwy i wywozem humusu wykonywanych w
ramach odnowy nawierzchni zgodnie z pkt 1.1

1.4 OkreSlenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe s zgodne z definicjami podanymi w ST D—00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D—00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt. 1.5

2. MATERIALY
2.1 Ziemia urodzajna

Humus przeznaczony do pézniejszego wykorzystania nie moze by¢ zagruzowana, przero$nigty korzeniami, zasolony lub
zanieczyszczony chemicznie.

3. SPRZET

1.1 Wymagania ogélne dotyczace
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D—00.00.00. ,, Wymagania og6lne” pkt. 3.

1.2 Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robét zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej si¢ do powtérnego uzycia nalezy stosowac:

— lopaty, szpadle i inny sprz¢t do rgcznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie rob6t sprzgtem
zmechanizowanym nie jest mozliwe,

—  koparki z szeroka tyzka, fadowarki ( spycharki lub réwniarki tylko w miejscach mozliwych do wykorzystania takiego sprzgtu) i
samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D—00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.

4.2 Transport humusu
Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem tadowarek lub przewozié¢ transportem samochodowym. Wybér $rodka transportu zalezy od
odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5  WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Og6lne zasady wykonania rob6t podano w ST D—00.00.00. ,,Wymagania ogélne” punkt 5.
Teren drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢
oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2 Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjgta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, ew. sadzeniu
drzew i krzew6w oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢
wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami InZyniera. Humus przeznaczony do dalszego uzytkowania nalezy sktadowa¢ jak
najblizej miejsca wbudowania

W przypadku wystgpowania w rzeczywisto$ci humusu w mniejszej ilo$ci niz zaktada kosztorys §lepy( przedmiar), Wykonawca zobowiazany
jest pozyska¢ z dokopu lub zakupi¢ humus do wykonania zieleni. W przypadku nadmiaru humus niewykorzystany przy odnowie drogi
zostanie wywieziony w miejsce wskazane przez Inzyniera (badz Zamawiajacego). Inzynier oceni ilo$¢ i jako$¢ zdjgtego humusu
zhatdowanego w pryZmie.

Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem sprzgtu wymienionego w pkt 3.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robét, wzglednie moze stanowic
zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubo§¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli, mata powierzchnia), nalezy stosowac rgczne
wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.
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Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glgbokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie
itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu
wystgpowania. Stan faktyczny bgdzie stanowit podstawg do rozliczenia czynnos$ci zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawcg tak dobrane, aby
humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie
intensywnych opad6w i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

W projekcie nie przewidziano wykorzystania darniny. Jezeli powierzchnia terenu w obrgbie pasa odnawianej trasy drogowej jest pokryta
darning, mozna ja wykorzysta¢ za zgoda Inzyniera budowy do umocnienia skarp, wtedy darning nalezy zdja¢ w sposéb, ktory nie spowoduje
jej uszkodzen i przechowywaé w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjgciem humusu

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoélne zasady jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.6.

6.2 Kontrola usuni¢cia humusu i darniny
Sprawdzenia jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu i wykonania trawnika.
7  PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST D-00.00. ,,Wymaganie ogélne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka przedmiarowa i obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) zdjgtej warstwy humusu (o gruboéci wynikajacej z dokumentacji
projektowej)

8  ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 8. Odbiorowi podlega zdjgta warstwa humusu i darniny
oraz wykonana zielen

9  ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZACYCH I TYMCZSOWYCH ORAZ PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.0000. ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.
Koszt rob6t tymczasowych i towarzyszacych ujgto w cenie jednostki obmiarowej elementu rozliczeniowych podanych nizej:

9.2 Cena jednostki obmiarowej

. Cena zdjecia 1 m* warstwy humusu obejmuje:

— ew. $cigcie traw i zdjgcie darniny

—  zdjecie humusu, zatadunek , wywoz i wyladunek humusu do ponownego wykorzystania na odklad ,nadmiar na miejsce wskazane przez
Inzyniera Budowy

— kontrola wynikajaca z ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Brak
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-02.01.01

e Wykopy
e Nasypy
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WSTEP

Ilekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczna Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
rob6t ziemnych: wykopéw i nasypéw w ramach zadania. PRZEBUDOWA DROGI P.POZ. NR32 D 10-02 ,,TORFOWA” W
LESNICTWIE LIPNICA

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy i obejmuja:
e wykonanie wykopéw
* wykonanie nasypow

1.4. Okreslenia podstawowe
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego spetniajaca warunki statecznosci i
odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowéw.

Wysokos¢ nasypu lub gtebokosc¢ wykopu - réznica rz¢dnej terenu i rz¢dnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Nasyp Sredni - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest zawarta w granicach 1- 3 m.

Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysoko$¢ przekracza 3 m.

Wykop ptytki - wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach 1 -3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m.

Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, ktérego prébki nie wykazuja zmian objgto$ci ani nie
rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; maja wytrzymalo$¢ na $ciskanie R. ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw
wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrgbie pasa robét drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robét drogowych.

Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a nie
wykorzystanych do budowy nasyp6éw oraz innych prac zwiazanych z trasa drogowa.

Wikaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

| =Pd
S
Y ds
gdzie:
Pd - gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m?),
Pas - maksymalna ggsto$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuzaca
do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).
1.4.16 Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:
U — d60
d10
gdzie:
dsy - S$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
diy - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.17 . Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
E 2
Iy =—=
E,
gdzie:
E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998,
E, - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998
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Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

MATERIALY (GRUNTY)

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-00.00.00 pkt 2 oraz w niniejszej ST

2.2. Podzial gruntéw

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

R L — »
niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu ®  rumosz . piasek malo wysadzinowe
niegliniasty pylasty . glina piaszczysta
® Zwir . zwietrzelina | zwigzla, glina zwigzta, glina
®  pospodtka gliniasta pylasta zwigzta
e piasek gruby . rumosz . i, it piaszczysty, it
e piasek $redni gliniasty pylasty
e piasek drobny . Zwir bardzo wysadzinowe
. zuzel gliniasty . piasek gliniasty
nierozpadowy . pospétka * pyt, pylpiaszczysty
gliniasta . glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
. il warwowy
2 Zawarto$¢ czastek
<0,075 mm %
<0,02 mm <15 od 15 do 30 > 30
<3 od 3 do 10 > 10
3 Kapilarno$¢ bierna
Hiw m <1,0 >1,0 > 1,0
4 | Wskaznik  piaskowy
Wwp > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Grunty i materialy do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw (powinny spetnia¢ wymagania okre§lone w PN-S-02205 :1998 podano nizej:

Tresé
zastrzezenia

Przydatne

Przydatne z zastrzezeniami

Przeznaczenie

1. Rozdrobnione grunty

skaliste twarde oraz grunty

Na dolne warstwy gdy pory w gruncie skalistym

nasypow ponizej
strefy przemarzania

kamieniste, zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i posp6iki, réwniez
gliniaste

3. Piaski grubo, $rednio i
drobnoziarniste, naturalne i
tamane

4. Piaski gliniaste z domieszka
frakcji zwirowo-kamienistej
(morenowe) o wskazniku
réznoziarnistosci U>15

5. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze starych
zwaléw (powyzej 5 lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartosci frakcji itowej
ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty skaliste
migkkie

beda wypetnione gruntem lub
materiatem drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste,

pyly piaszczyste i pyly

gdy beda wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od wod
gruntowych i powierzchniowych

4. Piaski prochniczne, z wyjatkiem
pylastych piaskéw préchnicznych

do nasyp6w nie wyzszych niz 3
m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny

pylaste oraz inne o wi. < 35%

w miejscach suchych lub
przejsciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwigzte, gliny

zwigzle i gliny pylaste zwigzte
oraz inne grunty o granicy
ptynnosci wi. od 35 do 60%

do nasyp6w nie wyzszych niz 3
m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami
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7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartos$ci frakcji itowej ponad 2%

gdy zwierciadto wody gruntowej
znajduje si¢ na glgbokosci
wigkszej od kapilarnosci biernej
gruntu podtoza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia
(do 5 lat)

0 ograniczonej podatno$ci na
rozpad - taczne straty masy do
5%

9. lotupki przyweglowe
nieprzepalone

gdy wolne przestrzenie zostang
wypehione materiatem
drobnoziarnistym

gdy zalegaja w miejscach
suchych lub sg izolowane od
wody

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowo-Zuzlowe

1. Zwiry i pospéiki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyty

4. Gliny o granicy ptynnosci
mniejszej niz 35%

5. Mieszaniny popiotowo-zuzlowe
z wegla kamiennego

6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartos$ci frakcji itowej >2%

pod warunkiem ulepszenia tych
gruntéw spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne popioty
itp.

1. Zwiry i pospéiki

2. Piaski grubo i $rednio-
ziarniste

3. Iotupki przyweglowe
przepalone zawierajace mniej
niz 15% ziarn mniej-

Na gdrne warstwy
nasypoéw w strefie

przemarzama szych od 0,075 mm
4. Wysiewki kamienne o .
uziarnieniu odpowiadaja- 7. Zuzle wielkopiecowe i inne drobnoziarniste i nierozpadowe:
cym posp6tkom lub zwirom metalurgiczne straty masy do 1%
8. Piaski drobnoziarniste o0 wskazniku no$nosci w10
W wykopach i . .
. gdy sa ulepszane spoiwami
miejscach zerowych . . R .
do glebokosci Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe (cementem, wapnem,
. aktywnymi popiotami itp.)
przemarzania

2.3.1 Ukop i dokop

Miejsce dokopu wskazuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynierem Budowy. Przewiduje si¢ wykonania ukopu w pasie
drogowym.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewoz lub przemieszczanie gruntu na jak najkrétszych
odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac si¢ w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ew. ukopy moga mie¢
ksztalt poszerzonych rowéw przylegtych do korpusu. Ukopy powinny by¢ wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej
stronach.

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpocza¢ si¢ dopiero po pobraniu probek i zbadaniu przydatnosci zalegajacego
gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgody na piSmie przez Inzyniera. Glgboko$¢ na jaka nalezy oceni¢ przydatno$¢ gruntu powinna
by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostgp do gruntu przeznaczonego
do wbudowania. Odspojone przez Wykonawcg grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania,
zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Roboty te beda wlaczone do obmiaru robét i optacone przez Zamawiajacego tylko woéwczas, gdy
odspojenie gruntéw nieprzydatnych byto konieczne i zostato potwierdzone przez Inzyniera.

Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop (dokop) nalezy
odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.
Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on narusza¢ statecznosci zbocza.
Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajacym terenem. Na dnie i
skarpach ew. ukopu powinno si¢ przeprowadzi¢ rekultywacj¢ jesli taka zarzadzi Inzynier Budowy.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw z wykopow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw beda przez Wykonawcg wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy
nasypow, jesli spetniaja wymagania ST, dokumentacji i norm dotyczacych robét ziemnych.
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu do:
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— odspajania i wydobywania gruntéw (narz¢dzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do hydromechanizacji
itp. , stosownie do istniejacych warunkéw terenowych),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),

—  sprzgtu zaggszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

—  pompy do odwodnienia terenu
Dobor sprzetu zageszczajacego

W tablicy ponizej podano, dla ré6znych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzgtu zaggszczajacego. Sprzgt do
zaggszczania powinien by¢ zatwierdzony przez InZyniera.

Rodzaje gruntu
) niespoiste: piaski, zwiry, pospétki spoiste: pyty, gliny, ity gruboziarniste i kamieniste Uwagio
Rodzaje urzadzen > > przydatnosci
. grubo$é . i grubosé . s o . s
zaggszczajacych liczba przejs¢ liczba przejs¢ grubo$¢ warstwy liczba przejs¢ maszyn
warstwy g warstwy o [m] [ o
[m] [m]
Walce statyezne gladkie | 450 4do8 0,1 do0,2 4do8 0,2 do 0,3 4do8 D
Walce statyczne - - 02do 03 8do 12 0.2do 0,3 8do 12 2)
okotkowane *
Walce statyczne 0,2 do 0,5 6do8 0,2 do 0.4 6do 10 ; . 3)
ogumione
Walce wibracyjne 0,4 do 0,7 4do8 0,2 do 0,4 3do4 0,3 do 0,6 3do5 4)
gladkie **
Walce wibracyjne 0,3do 0.6 3do6 0,2 do 0,4 6do 10 0,2 do 0,4 6do 10 s)
okotkowane **
Zageszezarki wibracyjne | 3 4405 4do8 - - 02do 0,5 4do8 6)
Ubijaki . 0,2 do 0,4 2 dod 0,1 do 0,3 3do5 0,2 do 0,4 3do4 6)
szybkouderzajace
Ubijaki o masie od 1 do 4do 10 . .
10 Mg zrzucane z 2,0do 8,0 uderzeh w 1,0do 4,0 3do6 1;;11ic(rtzen w 1,0do 5,0 3do6 llllﬁil;zen w
wysokos$ci od 5 do 10 m punkt P P

*) Walce statyczne sa mato przydatne w gruntach kamienistych.

*+*) Wibracyjnie nalezy zaggszcza¢ warstwy grubo$ci > 15 cm, ciefisze warstwy nalezy zaggszczaé statycznie.

*#%) Warto$ci orientacyjne, wlasciwe nalezy ustali¢ na odcinku do§wiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zaggszczania gérnych warstw podloza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywalowania) gruntéw spoistych w miejscu
pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaja si¢ do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sa walce $rednie i cigzkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo cigzkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 4. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglgdnieniem wymogdéw bezpieczenstwa, zaréwno w obrgbie pasa rob6t drogowych, jak i poza nimi.

Transport gruntow

Wybdr $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego objgtosci,
sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt ziemnych podano réwniez w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonanie wykopéw

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen,
wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstgpstw od dokumentacji projektowej obciaza
Wykonawcg.
Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o ré6znym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byty odspajane
oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstgpstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile
Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej

warto$ci wskaznika zaggszczenia (), podanego w tablicy :.
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Minimalna wartos¢ I dla:
Strefa - -
korpusu Autostrad i drég innych drég
ekspresowych kategoria ruchu
KR1-KR2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00
Na giebokosci od 20 do 50 cm od 1.00 0.97
powierzchni robét ziemnych ’ ’

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika zaggszczenia, to przed ulozeniem
konstrukcji nawierzchni nalezy je doggsci¢ do wartosci I, podanych w tablicy .
Jezeli warto$ci wskaznika zaggszczenia okreslone w tablicy nie moga by¢ osiagnigte przez bezpo$rednie zaggszczanie gruntéw rodzimych,
to nalezy podjac¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zaggszczenia np.
wymiana gruntu lub dodatkowe wzmocnienie stabilizacja na bazie cementu lub popiotéw zuzlowych, ewentualnie utozenie geowtdkniny itp..
Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sa okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.
Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no§¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia E, zgodnie z PN-02205:1998

W przypadku konieczno$ci wymiany wystgpujacych w podtozu warstw gruntéw stabych, w sytuacji gdy wymiana gruntu obejmie catq
warstwg gruntu spoistego nalezy spodziewac sig, ze w wykopie pojawi si¢ woda gruntowa, a na dnie wykopu bgda wystgpowac niespoiste
utwory rzeczne. W takiej sytuacji wymiana gruntéw powinna by¢ realizowana w dwoch fazach.

W fazie pierwszej material wypetniajacy wykop jest zrzucany od czola bez zaggszczania az osiagnie wysoko$¢ powyzej poziomu
wody. Uzyty materiat powinien charakteryzowa¢ si¢ dobrym uziarnieniem i odpowiednim cigzarem umozliwiajacym uzyskanie efektu
samozaggszczenia. W fazie drugiej mozna uzy¢ materialu o drobniejszym uziarnieniu umozliwiajacym wykonanie zaggszczenia
mechanicznego kolejnych warstw az do poziomu ustalonej wymiany. Po zakoficzeniu wymiany nalezy przeprowadzi¢ badania parametrow
zaggszczenia i no$nosci uformowanego podioza a w razie koniecznosci utozy¢ geowidkning separacyjna
Koncepcjg sposobu i zakres wykonania petnej wymiany w-wy stabej nalezy oméwi¢ z Inzynierem Budowy

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzgdnych robét ziemnych
jest mniejsza niz 0,3 m.
Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych t¢ czynno$é¢
budowlana. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawcg rob6t
ziemnych.

Wykonanie nasypéw

a) Przygotowanie podloza w obre¢bie podstawy nasypu

Przygotowanie podioza bez wymiany gruntéw stabych obejmuje wykonanie nast¢pujacych prac:

. wytyczenie trasy, usunigcie ew. darniny i ziemi urodzajnej opisanej w odrgbnej ST,

. zaggszczenie podloza zgodnie z pkt 5.1.3

. po sprawdzeniu zaggszczenia i no$nosci podtoza- po uzyskaniu niezadowalajacych wynikéw nalezy rozwazy¢ ulozenie
geowldkniny separacyjnej ( rozécielona na calej szerokosci dolnej warstwy nasypu i przytwierdzi¢ metalowymi szpilkami
do podioza -sposéb roztozenia i mocowania brytéw nalezy przyja¢ zgodnie z zaleceniami producenta.) lub podja¢ inne
dzialania zmierzajace do uzyskania wlasciwego zaggszczenia i no$nosci (opisano w punkcie 5.1.1)

Podloze na ktérym bedzie uktadana pierwsza warstwa nasypu powinno by¢ zaggszczone i wyprofilowane do wymaganych w projekcie
spadk6éw podtuznych i poprzecznych. Zaggszczanie podtoza powinno spelnia¢ wymagania podane w normie PN-S-02205 :1998 dla drogi o
ruchu cigzkim i bardzo cigzkiego tj. wskaznik zaggszczenia 1s>0,95 ( dla wykopu wykonanego pod uloZenie kolektora i przepustu nie mnej
niz 0,97) lub w przypadku wymiany gruntéw stabych w podlozu, wtérny modut odksztatcenia E;>40 MPa a wskaznik odksztatcenia Io<3.

b) Wykonanie nasypu

Grunt rozlozony réwnomiernie powinien posiada¢ wilgotno$¢ w, zblizona do wilgotnosci optymalnej, lecz nie mniejsza niz w, = Wy
przy czym gérna granica wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zaggszczajacych.

W przypadku braku miarodajnych danych dotyczacych sposobu zaggszczania powinno by¢ przeprowadzone zaggszczanie probne
maszynami przewidzianymi do zastosowania na budowie.

Szczeg6lng uwageg nalezy zwrdci¢ na zaggszczenie nasypu w sasiedztwie budowli betonowych. Nalezy tam wykonaé zaggszczanie
gruntu réwniez za pomocy lekkich maszyn zwigkszajac o 50% liczbg przejazdéw po jednym $ladzie lub zmniejszajac o polowg grubosé
warstwy zaggszczajace;j.

Zaggszczenie kazdej z formowanych warstw z gruntéw niespoistych powinno spetnia¢ wymagania podane w PN-S 02205:1998
(rysunek wg normy 3 i 4 -ponizej). Wskaznik zaggszczenia zasypek gruntem ew. rowéw, doléw po usunigciu drzew, zasypek kolektora ,
studni, przepustu itp. w pasie drogowym powinno wynosi¢ nie mniej niz 1,0
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W przypadku gdy skarpa nasypu wychodzi poza pas drogowy mozna wykona¢ nasyp z przypora. Wysokos$¢ przypory jest zmienna i
odpowiada rzg¢dnej podtoza drogi zjazdowej. Przypora powinna by¢ wykonana ze schodkowaniem skarpy zachodniej umozliwiajacym dobre
pofaczenie z gldwna czgscia korpusu nasypu. Materiat gruntowy do budowy przypory powinien posiada¢ minimalne parametry
wytrzymato$ci (po zaggszczeniu warstwy) @ > 18° oraz ¢ > 30 kPa. Do budowy mozna uzy¢ pospétek gliniastych, glin piaszczystych lub
innych materialéw o wilgotnosci zblizonej do optymalne;j.

Dokladno$é wykonania wykopéw i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz + 10 cm. Réznica w stosunku do
projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.
Szeroko$¢ korpusu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz = 10 cm, a krawgdzie korony drogi nie powinny mieé¢
wyraznych zalaman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna
gleboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze lata 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione
inne wymagania dotyczace réwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

Odwodnienia pasa robét ziemnych i wykopow

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujgtych w dokumentacji projektowej, Wykonawca
powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza
obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego
wykonywania wykopdw, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata nieprzydatno$¢, Wykonawca ma
obowiazek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi lub osuszy¢ grunt srodkami chemicznymi na wlasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdéd do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie
wykopéw powinno postgpowac w kierunku podnoszenia sig niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki
odplyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz
4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego
odwodnienia wykopu w czasie postgpu rob6t ziemnych.

Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢
poza teren pasa robot ziemnych.
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W przypadku naptywu wéd lub zastoju wod Wykonawca zapewni pompowanie wody, ewentualnie wykona system drenazu na czas trwania
rob6t w uzgodnieniu z InZzynierem Budowy.

Wykonanie rowow

Szeroko$¢ dna i gleboko§¢ rowu bocznego nie moga rézni¢ si¢ od wymiaréw projektowanych o wigeej niz + 5 cm. Dokladno$é
wykonania skarp rowéw powinna by¢ zgodna z okreslona dla skarp wykopow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady dotyczace kontroli

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Badania i pomiary przed i w czasie wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji oraz z dokumentacjg

projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:
- wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wéd opadowych,
- wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wysigkéw wodnych.

Badania materiatu gruntowego w ztozach

Celem badan jest:

kontrola zgodnosci wydobywanego gruntu ze ztoza z dokumentacja zlozowa,
kontrola zgodno$ci rodzaju gruntu, jego cech parametréw geotechnicznych z zatoZeniami projektowymi,

Zakres badan drobnoziarnistego materiatlu gruntowego w ztozu lub dostarczonego na budowg i zgromadzonego na odktad obejmuje

oznaczenie:

uziarnienia,

wilgotnosci naturalnej,

zawarto$ci czg$ci organicznych (w miarg potrzeby),

parametréw zaggszczalnosci w aparacie Proctora (metoda normalna) tzn. wilgotno$ci optymalnej i maksymalnej ggsto$ci
objgtosciowej szkieletu gruntowego ( Is)

Wymagana ilo§¢ préb — minimum 1 prébka na kazde 4000 m’ objgtosci materialu w ztozu oraz dodatkowo prébka przy widocznej
zmianie wlasciwosci gruntu.
W przypadku gruntéw kamienistych — np. niesorty stosowane do wymiany warstw stabono$nych wystarczajaca jest ocena
uziarnienie i jakoSciowy opis skaly.

Badania gruntu wbudowanego w nasyp i przy ewentualnej wymianie gruntu

Biezaca kontrola jako$ci wbudowanego w nasyp gruntu ma na celu oceng:
. zgodnosci rodzaju wbudowanego gruntu, jego cech fizyko-mechanicznych z zalozeniami dokumentacji projektowej i ST
(sktad granulometryczny, zawarto$¢ czgSci organicznych, wilgotno§¢ naturalng, wilgotno$¢ optymalng i maksymalng ggstos$¢
objgtosciowa szkieletu gruntowego, wskaznik piaskowy)
e  jakosci zaggszczenia

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu i warstw podtoza

Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:
a) prawidlowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wiasciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kazdej warstwy,
c) gruboici kazdej warstwy i jej wilgotno$ci przy zaggszczaniu; badania nalezy przeprowadzié nie rzadziej niz jeden raz na 2000 m?>

warstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych jesli takie bgda wykorzystane
e) przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i mrozéw.

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu

Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podloza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci warto$ci wskaznika zaggszczenia I
lub stosunku modutéw odksztalcenia z warto$ciami okreslonymi ST . Do biezacej kontroli zaggszczenia dopuszcza sig aparaty izotopowe.
Oznaczenie wskaznika zaggszczenia I, i oznaczenie modutéw odksztalcenia Io powinno by$ odznaczone wg wedtug normy PN-S-
02205:1998 i norm z niej wynikajacych.

Zaggszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

- jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy, w przypadku okreslenia wartosci I,

- jeden raz w trzech punktach na 2000 m” warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia To
Wyniki kontroli zaggszczenia robét Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentéw laboratoryjnych.

Pomiary ksztattu nasypu

: Pomiary ksztaltu nasypu obejmuja kontrolg:
- prawidtowosci wykonania skarp,
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- szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami dotyczacymi pochylen i
doktadnosci wykonania skarp, okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST .

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szeroko$ci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy
nasypu z szerokos$cia wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Badania do odbioru korpusu ziemnego

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica nizej:

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar szerokosci korpusu Pomiar tasma, szablonem, fata o dlugosci 3 m i poziomicg lub niwelatorem, w odstgpach co
ziemnego 200 m na
2 | Pomiar szerokosci dna rowow prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R > 100 m co 50 m na tukach o
3 Pomiar rzgdnych powierzchni R <100 m
korpusu ziemnego oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwno$ci powierzchni

korpusu

6 | Pomiar réwnosci skarp

7 Pomiar spadku podluznego | Pomiar niwelatorem rz¢dnych w odstgpach co 200 m oraz w punktach watpliwych
powierzchni korpusu lub dna rowu

8 Badanie zaggszczenia gruntu Wskaznik zaggszczenia okresla¢ dla kazdej utoZzonej warstwy lecz nie rzadziej niz raz na

kazde 1000 m® nasypu

Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze r6znic¢ sig od szerokosci projektowanej o wigeej niz+ 10 cm.

Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga r6zni¢ si¢ od rzgdnych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.

Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moZe r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% warto$ci pochylenia wyrazonego tangensem kata.
Rownos¢ korony korpusu

NieréwnoS$ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fata 3-metrowa, nie moga przekraczaé¢ 3 cm.

Rownosé skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone latg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ £ 10 cm.

Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzgdnych wysokosciowych, nie moze
dawac réznic, w stosunku do rzgdnych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.

Zageszczenie gruntu

Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie
spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach powyzej powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawcg na jego koszt.

Ogolne zasady sprawdzenia wykonanych dokop6w, odkladow, wykopow

Sprawdzenie wykonania dokopow ( ew. ukopow)

Sprawdzenie wykonania dokopu ( ew. ukopu) polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okre§lonymi w specyfikacji
oraz w dokumentacji projektowe;.

Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi niniejszej specyfikacji, w
dokumentacji projektowej i ST.

Sprawdzenie jakosci wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”  pkt 7.

7.2 Przedmiar i Obmiar robé6t ziemnych

Jednostka przedmiarowe i obmiarowi sa zgodne.
Jednostka obmiarowa i przedmiarowa jest:

e wykonanego wykopu — m® (metr szescienny)
e nasypu whasciwego: m’ (metr sze$cienny)

e wywdz gruntu pochodzacego z wykopéw nie nadajacego si¢ do wbudowania— m® (metr szeécienny)

8. ODBIOR ROBOT
Og6lne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 8.
9. ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZACYCH I TYMCZASOWYCH ORAZ PODSTAWA PEATNOSCI

Og6lne ustalenia dotyczace punku 9 podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych w wykonaniem zadania okre$lonego w przedmiotowej specyfikacji w tym
czynnosci ujgte w ST D 00.00.00, Dokumentacji Projektowej oraz okre$lonych wymogach formalno-prawnych.

Zakres wykonania robot

Cena wykonania Im3 wykopow obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  oznakowanie robét,
—  wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad (do ponownego wbudowania), obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek
—  zaladunek i transport urobku z wykopu nie nadajacego si¢ do wbudowania na odktad
— ewentualne odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania (budowa tymczasowych odwodnien, pompowanie, inne rozwigzania)
—  profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
—  zaggszczenie powierzchni wykopu,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
—  rekultywacjg terenu.

Cena wykonania 1m3 nasypow obejmuje:
—  prace pomiarowe,
— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp
—  wstgpne zaggszczenie gruntu
—  profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
—  wyprofilowanie skarp ew. ukopu i dokopu,
— rekultywacjg¢ dokopu i terenu przylegtego do drogi,
— ew. odwodnienie terenu robét,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Cena zageszczenia 1m3 nasypu obejmuje: wszelkie czynno$ci zwiazane z zaggszczeniem warstw nasypu do uzyskania wymaganych
parametréw okre§lonych w DT, ST i normach.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moduiu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podloza przez obcigzenie ptyta

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnos$ci biernej

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-ISO

10319:1996/Ap1:1998 Geotekstylia -- Badanie wytrzymato$ci na rozciaganie metoda szerokich probek

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Uwaga. W ST D00.00.00 podano warunki zastosowania norm.
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¢ Wzmocnienie podtoza geowldokning
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1. WSTEP

Ilekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej ( ST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Technicznag Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w ramach zadania
PRZEBUDOWA DROGI P.POZ. NR32 D 10-02 ,,TORFOWA” W LESNICTWIE LIPNICA

1.2 Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami punktu 1.2. ST D - 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem i odbiorem wzmocnienia
podtoza za pomoca geosyntetyku przy budowie drég lesnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Geosyntetyk - material o postaci ciaglej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych widkien syntetycznych jak polietylen, polipropylen,
poliester, charakteryzujacy si¢ m.in. duza wytrzymato$cia oraz wodoprzepuszczalnoscia. Geosyntetyki obejmuja: geosiatki, geowtdkniny,
geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany.

Geowtdknina - materiat nietkany wykonany z widkien syntetycznych, ktérych spéjnos¢ jest zapewniona przez iglowanie lub inne procesy
faczenia (np. dodatki chemiczne, potaczenie termiczne) i ktdry zostaje maszynowo uformowany w postaci maty.

Wzmocnienie geosyntetykiem podtoza - wykorzystanie wlasciwosci geosyntetyku przy rozciaganiu (wytrzymalosci, sztywnosci) do
poprawienia wtasciwosci mechanicznych gruntu.

Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrebie pasa drogowego.

Stabe podtoze (pod nasypem) - warstwy gruntu nie spelniajace wymagan, wynikajacych z warunkéw nosnosci lub stateczno$ci albo
warunkéw przydatnosci do uzytkowania nasypu.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodnos$¢ materialéw z dokumentacja projektowa i aprobata techniczna

Materialy do wykonania wzmocnienia podtoza nasypu za pomoca geosyntetyku powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub ST oraz z aprobata techniczna IBDiM.

2.2.2. Geowldknina

Tablica 1. Podstawowe wtasciwosci:

Ip Wiasciwosci Metoda badan Warto$¢
1 Absorpcja energii ENISO 10319 >6 KJ/m*

2 Wytrzymatos$¢ na rozcigganie ENISO 10319 > 12 kN/m

3 Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy 5% wydhuzeniu ENISO 10319 >5,1 kN/m

4 Rozciagliwosé ENISO 10319 >60 %

5 Wodoprzepuszczalnosé ENISO 11058 >22 mm/s

Material geowldkniny powinien by¢ odporny na dziatanie promieniowania UV i obojgtny na dzialanie typowych zwiazkéw
chemicznych znajdujacych si¢ w gruncie i wodzie.

Rolki geowt6kniny powinny by¢ odpowiednio owinigte w celu ich ochrony, kazda rolka powinna by¢ zaopatrzona w etykietg i
opisana w celu identyfikacji w miejscu zastosowania, jak réwniez dla celéw inwentaryzacyjnych oraz kontroli jakosci.

Powierzchnia, na ktdéra bedzie ktadziona geowtéknina powinna by¢ wyréwnana, pozbawiona nieréwnosci i wglgbien. Ukfadanie
geowldkniny powinno przebiega¢ zgodnie z kierunkiem postgpu rob6t. Wzdtuzne potaczenia materialu powinno by¢ wykonane z zaktadem
min 30cm, zszywane lub taczone inng metoda ( wg specyfikacji).

Charakterystyka metody wzmacniania
Zastosowanie geowlokniny jako wzmocnienia polega na wbudowaniu w korpus nasypu, ilo$¢ i rozmieszczenie warstw
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geowldkniny w nasypie powinny by¢ zgodne z projektem nasypu.

Szczegdlnie wskazane jest wykorzystanie geowlkniny w przypadku wystgpowania w podtozu gruntéw o wyraznie
zréznicowanych wiasciwosciach wytrzymatosciowych i odksztatceniowych, powinna ona zabezpieczy¢ przed lokalnymi osuwiskami i
zmniejszy¢ poziome odksztalcenia korpusu. Geowldkniny rozdziela takze stabe grunty wystgpujace w podlozu od gruntéw wbudowanych w
korpus nasypu, oraz utatwia i przyspiesza konsolidacj¢ podioza.

Warunki techniczne wbudowywania geowlokniny

Wymagania dotyczace przygotowania podloza sa takie same jak w przypadku nasypu bez geowidkniny. Rozkladanie
geowldkniny odbywa sig z rolki réwnolegle do osi nasypu. Rozktadanie moze by¢ wykonane r¢cznie, jezeli rolki sg lekkie (<100kg) lub przy
pomocy specjalnej ramy doczepionej do wysiggnika spycharki.

Laczenie pasow geowldkniny moze by¢ wykonane przez zszycie krawedzi niémi o wysokiej wytrzymatosci; szew powinien
znajdowa¢ si¢ co najmniej 0,2m od brzegu geowldkniny. Dla nasypu o wysokos$ci mniejszej od 0,2m dopuszcza si¢ polaczenie szwoéw
geowldkniny za pomoca klamer metalowych lub kotkéw drewnianych wbitych w podtoze na szerokosci podstawy nasypu. W przypadku,
kiedy geowtdknina nie spetnia funkcji wzmocnienia a tylko np. rozdziela grunt nasypu od podloza, paséw geowldkniny mozna nie taczy¢,
uktadajac je na zaktad o szerokosci nie mniejszej niz 0,3m. Wbudowywanie gruntu nalezy rozpocza¢ od wykonania wzdtuz krawgdzi nasypu
ciaglych grobelek z piasku o wysokosci okoto 0,5m. Pozostajacy na zewnatrz odcinek geowtdkniny nalezy zawina¢ w kierunku osi nasypu i
na calej szeroko$ci trasy przykry¢ pierwsza warstwa podbudowy.

2.2.3. Grunty na nasypy
Grunty na nasypy powinny odpowiada¢ wymaganiom ST D-02.01.01.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania wzmocnienia geowloknina podloza

W zalezno$ci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
a) do uktadania geowldkniny: uktadarki o prostej konstrukcji, umozliwiajace rozwijanie geowtdkniny ze szpuli, np. przez podwieszenie
rolki do wysiggnika koparki, ciagnika, tadowarki itp.
b) do wykonania robét ziemnych: réwniarki, walce, ptyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne itp. odpowiadajace wymaganiom ST D-
02.00.00.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE MATERIALOW

4.1 Transport
Transport odbywa si¢ dowolnymi §rodkami transportu. Geowldknng przewozi si¢ w opakowaniach fabrycznych, chroniac przed
zamoczeniem i kontaktami z paliwem, smarami i thuszczami oraz przedmiotami, ktére moga spowodowac fizyczne uszkodzenie materiatu.
Wykonawca jest zobowiazany do wykorzystywania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na jako$¢ wykonywanych robét i
wlasciwosci przewozonych materiatéw. 110$¢ i rodzaj $rodkéw transportu musi zapewnia¢ wykonywanie robot w sposéb zgodny z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i umowie. Wszystkie operacje zwiazane z przewozami,
czynnos$ciami za i wytadunkowymi organizuje Wykonawca, majac na wzglegdzie zachowanie obowiazujacych przepiséw BHP.

4.2 Krotkotrwale skladowanie
Geowl6kning przeznaczong do niezwlocznego wbudowania mozna sktadowac¢ na budowie w opakowaniach fabrycznych na
wyréwnanym i osuszonym terenie z dala od otwartych Zrédet ognia i magazynéw paliw.

4.3 Dlugotrwate sktadowanie

Geowtokning przeznaczong do dtugotrwatego sktadowania nalezy przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych w
pomieszczeniach czystych, suchych, zaciemnionych i wentylowanych, chroniac je przed zawilgoceniem, chemikaliami, tluszczami,
paliwami i mozliwoscia uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dotycza ustalenia lokalizacji nasypu, odtworzenia trasy, usunigcie przeszkdd, przygotowanie podtoza i
ewentualne usunigcie gornej warstwy podtoza stabonosnego. Przygotowanie podtoza wymaga:
- usunigcia drzew, krzewdw, korzeni, wigkszych kamieni, ktére moglyby uszkodzi¢ materiat tekstylny, a takze ziemi roslinnej, o ile jest to
mozliwe (np. na torfach nie jest wskazane usuwanie tzw. kozucha),
- wyréwnanie powierzchni warstwa piasku gr. 15cm.

5.3. Ukladanie i zasypywanie geowlokniny

Geowldkniny uktada si¢ zwykle wzdluz nawierzchni z zaktadem co najmniej 50cm, ewentualnie faczac pasma. W przypadku
uktadania w poprzek nawierzchni zaktad pasm powinien réwniez wynosi¢ co najmniej 50cm.. Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez
wiatr, pasma nalezy przymocowa¢ (np. wbitymi w grunt prgtami w ksztalcie U lub chwilowo obciazy¢ (np. pryzmami gruntu, workami z
gruntem itp.). Zasypywanie powinno nastgpowac od czota na utozony material, po czym zasypka rozktadana jest na catej szerokosci
powierzchni odpowiednim urzadzeniem, najczgséciej spycharka, a tylko wyjatkowo recznie. Zalecane jest uktadanie w kierunku wznoszenia
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si¢ niwelety nasypu. Duze kamienie nie powinny by¢ zrzucane z wigkszej wysokosci, by nie zniszczy¢ geowtdkniny. Pasma nalezy uktadac
dachéwkowo, aby przesuwanie zasypki nie powodowato podrywania materiatu. Za zgoda Inzyniera mozna dopusci¢ ruch cigzkich
pojazdéw kotowych po materiale, jesli powstanie kolein powoduje wybranie luzow i napigcie materiatu, dzigki czemu lepiej przeciwdziata
ona odksztatceniom gruntu. Koleiny nastgpnie wypelnia si¢ zasypka. Sposob wykonania nasypu powinien by¢ zgodny z ustaleniami
dokumentacji projektowej i odpowiada¢ wymaganiom ST D-02.00.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania,
- sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) ulozonej geowi6kniny.
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) utoZonej warstwy piasku gr. 15cm.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru podano w ST D-00.00.00 pkt. 8.

Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja przygotowanie podtoza i utoZenie geowidkniny.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania kazdej jednostki obmiarowej obejmuje:
—  prace pomiarowe,
— oznakowanie robot,
—  przygotowanie podloza,
— dostarczenie materialow,
— wykonanie rob6t przygotowawczych,
— ulozenie geowldkniny,
— ulozenie warstwy z piasku
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP — IBDiM, Warszawa, 2002
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D -04.01.01

e Koryto wraz z profilowaniem 1 zaggszczaniem podtoza
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1. WSTEP
Ilekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej ( ST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczna Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonywaniem
Koryta, profilowania i zaggszczania podtoza gruntowego pod warstwy konstrukcyjne w ramach zadania PRZEBUDOWA DROGI P.POZ.
NR32 D 10-02 ,,TORFOWA” W LESNICTWIE LIPNICA

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami punktu 1.2. ST D - 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
»  koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi dokumentami i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 1.4.oraz D -02.00.01.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
Nie wystgpuje
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania profilowania podtoza powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzetu:
— tadowarek i koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
— réwniarek, spycharek jezeli pozwalaja na ich wykorzystanie warunki terenowe
—  walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
— samochody samowytadowcze
—  lopaty, kilofy, taczki,
— inny jesli Wykonawca uzna, ze bgdzie niezbedny
Stosowany sprzgt nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podioza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw z korytowania

Wymagania dotyczace transportu materialéw podano w poszczegdlnych specyfikacjach tacznie z ogélng w pkt 4.
W przypadku nadmiaru materialu pozostatego po wyprofilowaniu lub niedoboru materiatu niezbgdnego do profilowania nalezy postgpowac
zgodnie z ST 01.02.04 pkt 4.2.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania profilowania koryta i zaggszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczgciem
robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania profilowania i zaggszczania podtoza, jest
mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Na wykonanym podtozu tzn. wyprofilowanym i zaggszczonym podiozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcyjne;j .

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania podtoza w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej przygotowane.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstgpach nie wigkszych
niz co 10 metréw.
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Rodzaj sprzgtu, a w szczeg6lnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa roboty i do trudnosci
jego odspojenia.

Powierzchnig pod w-stwy konstrukcyjne mozna wykonywac recznie, gdy jej szerokos$é nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Spos6b wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznych. Jezeli grunt nie bgdzie ponownie wykorzystany na miejscu budowy, powinien zosta¢ odwieziony na odktad w
miejsce wskazane przez Wykonawcg a nastgpnie na ,,wysyp” lub bezposrednio na ,,wysyp”. Miejsce wywozu wskazuje Wykonawca i to on
ponosi koszty zwiazane z utylizacja lub sktadowaniem .

Profilowanie i zaggszczenie podloza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okre§lonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzgdnych podioza. Zaleca sig, aby rzgdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzZsze niz projektowane
rzgdne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zaniZzenia poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca
powinien spulchni¢ podloze na glgboko$¢ zaakceptowana przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace
dla goérnej strefy korpusu (jezeli pochodzacy z robdt ziemnych nie spelnia wymogéw), w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzgdnych wysokos$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zaggszczenia, okreslonych w tablicy 1.
Koszt dowozu i pozyskania ( lub zakupu) dodatkowego materiatu nalezy uja¢ w cenie jednostkowej wykonania podtoza.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zaggszczanie podioza nalezy kontynuowaé do
osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zaggszczenia nalezy okres§la¢ zgodnie z PN-S-
02205:1998 lub PN-B-04481:1998.

Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia podtoza (1)

Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia
podtoza (L)
Strefa Innych drég
korpusu Ruch cigzki Ruch mniejszy
i bardzo cigzki od cigzkiego w tym
chodniki, zjazdy na
posesje prywatne
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na gi¢bokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podioZa 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia, kontrolg
zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modutl odksztalcenia podtoza. Stosunek
wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2 przy Is= 1,0; 2,5 przy Is<1,0 ( dla zwiréw, pospétek i piaskéw)

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnoséci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem lub
nawodnieniem, na przyktad przez roztozenie folii, odpompowanie lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza InZynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawg wykona on na wlasny koszt.

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwg odsaczajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania
zaggszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrolg zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej
warto$ci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig
wody i rownomiernie wymieszac.

5.6. Odcinek prébny

Na etapie budowy nie przewiduje si¢ wykonania odcinka prébnego, chyba ze Inzynier zadecyduje inacze;j.
W tym celu co najmniej na 3 dni przed rozpoczgciem robét Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
— _ stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozkladania i zaggszczania jest whasciwy,

- okres$lenia grubo$ci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci po zaggszczeniu,

- ustalenia liczby przej$¢ sprzgtu zaggszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Miejsce i ilo$¢ badan oraz pomiaréw bedzie wskazane przez Inzyniera. Liczba pomiaréw powinna by¢ dostosowana ( interpolowana) do
rzeczywistej iloSci robét. Ponizej podano zalecane czgstotliwosci dla zadania jw.

.2. Badania w czasie robé6t — wykonanie koryta
6.2.1. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w zakresie wykonania koryta

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia i wyprofilowanego podtoza
podaje tablica:

Wyszczegblnienie badan Minimalna czgstotliwo$¢ Zalecana
Lp. yszezeg totliwosé badat
i pomiar6w badan i pomiaréw czestotliwosc badan
1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km 3 razy na 300m
2 | Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu Jak obok
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km 3 razy na 300m
4 Spadki poprzeczne " 10 razy na 1 km 3 razy na 300m
co50m
5 Rzgdne wysoko$ciowe co 100m
6 Uksztaltowanie osi w planie co 100 m co50m
7 Zaggszczenie, wilgotno$¢ gruntu w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz 1 raz na 300m2
podloza nie rzadziej niz raz na 600 m*

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ profilowanego podtoza.
Szerokos¢ profilowanego podloza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cmi-5 cm.
6.2.3. R6wnos¢ profilowanego podtoza.

Nier6wnosci podtuzne i poprzeczne profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata Nieréwnosci nie moga przekraczaé
20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja £ 0,5%.
6.2.5. Rzgdne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi wyprofilowanego podtoza i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2
cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 3 cm.
6.2.7. Zaggszczenie (profilowanego podtoza)

Wskaznik zaggszczenia wyprofilowanego podtoza nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy w pkt 5.4.
Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ poréwnanie warto$ci moduiéw odksztalcenia, to warto§¢ stosunku wtérnego
do pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinna by¢ wigksza 2,2 przy Is= 1,0; 2,5 przy Is<1,0 ( dla Zwiréw, pospétek i piaskéw)

Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.
6.2.8 Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podioza

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okre§lonych w punkcie 6.2 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zaggszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Og6lne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa i przedmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zageszczonego podtoza (koryta)/
Jednostka przedmiaru jest zgodna z w/w jednostka obmiarowa.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PLATNOSC I ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZACYCH 1
TYMCZASOWYCH
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9. Koszt robét tymczasowych i
towarzyszacych ujgto w cenie jednostki obmiarowej podanej nizej:

9.2. Cena jednostki obmiarowej:

Cena wykonania 1 m? wyprofilowanego i zaggszczonego podioza (koryta) obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu
—  w przypadku sytuacji opisanej w pkt 5.4 dowdz i pozyskanie ( lub zakup ) dodatkowego gruntu.
—  zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe
— profilowanie podtoza,
—  zaggszczenie,
— utrzymanie podloza w nalezytym stanie,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-5-02205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obciazenie ptyta

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$nosci gruntu jako podioza

nawierzchni podatnych

Uwaga
Wszelkie watpliwosci dotyczace zastosowania odpowiednich wymagan normowych nalezy omowi¢ z Inzynierem Budowy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D - 04.04.02

e Nawierzchnia 1 podbudowa z kruszywa
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1. WSTEP

Ilekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej ( ST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem
nawierzchni i podbudowy z kruszywa w ramach zadania PRZEBUDOWA DROGI P.POZ.NR32 D 10-02 ,TORFOWA” W
LESNICTWIE LIPNICA

1.2 Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami punktu 1.2. ST D - 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robét objetych ST

Grubosci warstw z kruszyw podano w dokumentacji techniczne;j.

Kruszywa zakupione do utoZenia podbudowy i nawierzchni winny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13242:2004, natomiast sama
mieszanka kruszyw przeznaczona do podbudowy i nawierzchni powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13285. W zwiazku z brakiem
normowego zalacznika krajowego do tej normy, dokumentem aplikujacym jej postanowienia do przepiséw i potrzeb naszego kraju na
dzien dzisiejszy sa wymagania techniczne opracowane dla GDDKIiA - WT-4 2010 Mieszanki niezwiqzane do drog krajowych.

Nalezy pamigta¢ ze powyzsze wymagania techniczne nie ujmuja wymagan co do wykonania i odbioru gotowych warstw .

1.4.0kreslenia podstawowe

14.1 Podbudowa 7 kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — dolna czg$¢ konstrukcji nawierzchni drég stuzaca do
przenoszenia obcigzen z ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, przy czym ta
pierwsza ma za zadanie przenoszenie obciazen z warstw lezacych powyzej na w-wg podbudowy pomocniczej.

1.4.2 Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa
o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3 Kruszywo drobne — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziarn d = 0 oraz D <6,3mm

1.4.4 Kruszywo grube - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziarn d >1mm oraz D >2mm

145 Kruszywo o ciggtym uziarnieniu — kruszywo stanowigce mieszankg kruszyw drobnych i grubych w ktérej D>6,3mm i d=0

1.4.6 Wymiar kruszywa — oznaczenie kruszywa poprzez okreslenie dolnego(d) i gérnego (D) wymiaru sita jako d/D (nie mniejszy niz

1,4). Oznaczenie dopuszcza obecnos$¢ pewnej ilosci ziarn, ktore pozostaja na gérnym sicie (nadziarno- kruszywo pozostaje na
wigkszym z granicznych sit) i pewnej ilosci ziarn ktére moga przejs¢ przez dolne sito (podziarno -kruszywo przechodzi przez
mniejsze z granicznych sit). Wymiar dolnego sita d moze wynosi¢ 0.

14.7 Mieszanka niezwiqzana — ziarnisty material, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D), ktéry jest stosowany do
wykonania ulepszonego podioza gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni drég. Mieszanka niezwiazana moze by
wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okres$lonych proporcjach.

1.4.8. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST
D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
Wykonawca powinien zapewni¢ miejsce sktadowania kruszywa w uzgodnieniu z Inzynierem.

2.2. Rodzaje materialéw i wymagania ogélne

e Zatozono ze materialem do wykonania podbudowy i nawierzchni z kruszyw jest kruszywo naturalne tfamane (wg normy PN-EN
13242:2004), uzyskane w wyniku przekruszenia skal magmowych i osadowych. W celu podwyzszenia stabilnosci podbudowy
mozna zastosowa¢ mieszanki kruszyw naturalnych z zuzlem lub z kruszywem tamanym (skalnym) lub z przekruszonym nadziarnem
kruszywa naturalnego.

e Mieszanka kruszyw powinna by¢ tak wyprodukowana aby zachowac¢ jej jednorodno$¢, ciagto$¢ uziarnienia i réwnomierna
wilgotnos¢.

e Zatozono ze mieszanki beda wytwarzane w centralnych wytwdrniach zlokalizowanych mozliwie blisko miejsca wbudowania, aby
zminimalizowaé rozegregowanie mieszanki podczas transportu .

W przypadku rozsegregowania mieszanki Wykonawca nalezy je ponownie wymiesza¢ tak aby jej uziarnienie bylo zgodne z
deklarowanymi przez producenta/dostawcg.

2.3 Wymagania dla kruszywa
2.3.1. Uziarnienie kruszywa wg normy PN-EN 933-1

Uziarnienie mieszanek powinny spetnia¢ wymagania przedstawione na ponizszych rysunkach. Jako obowiazujace wymagania nalezy
traktowac warto$ci liczbowe okreslone pomigdzy krzywymi SDV.
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Tablica nr 1. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — porownanie z deklarowana przez producenta wartosciq
(S) po pieciokrotnym zageszczeniu Proctora.. Wymagania dotyczq mieszanki produkowanej i dostarczonej.

Mieszanka Porownanie z deklarowanq przez producenta wartosciq (S)
niezwiqzana . X X
Tolerancja przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 315
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - +8 - +8 - -
0/63 - +5 +5 +7 - +8 - +8 - +8

Mieszanka oprécz odpowiedniego uziarnienia powinna spetnia¢ wymagania ciaglo$ci uziarnienia zawarte ponizej w tablicy nr 2
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Tablica nr 2. Wymagania wobec ciqgtosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach podczas badan kontrolnych
produkowanych mieszanek.

Minimalna i maksymalna zawartos¢ frakcji w mieszankach:
{roinica przesiewow w %(m/m) przez sito (mm)}

Mieszanka

12 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5

min | max | min | max | min | max | min | max min max | min | max min max min max
0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - -
0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25
2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Nalezy pamigta¢ ze norma 13242:2004 jest norma kwalifikacyjna stad o przeprowadzeniu badan i ustaleniu wymagan dla kruszywa
decyduje producent.
Ponizej podano wlasciwosci kruszyw wg WT-4.

Tablica 3
Wymagania wg PN-EN 13242:2004
Lp Wyszczegolnienie Podbudowa Podbudowa Nawierzchnia Podtoze Badania
wlasciwosci zasadnicza pomocnicza kruszywa
1 Zestaw sit 0,063; 0,5, 1; 2; 4; 5,6, 8; 11,2, 16, 22,4; 31,5; 45; 63; 90 (zestaw podstawowy plus -
zestaw 1)
2 ZawartoS¢ ziarn mniejSZyCh niz f*dﬂklarawana f*dﬂklarawana .f*dfklamwana .f*dfklamwana PN-EN 933-1:2000
0,063 mm, % (m/m),w kruszywie
drobnym i grubym
3 | Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), G.80/20, Jw.
nie wiecej niz G.80/20, G.85/15, G.80/20,
Gr80 Gr85 Gr80 Gr80
GA;7s GAss GA7s GA7s
4 | Ksztatt kruszywa grubego PN-EN 933-4:2001
a) maksymalne wartosci Flyg Fls Flyg (kruszywo grube)
, . . Flso
wskaznika ptaskosci
5 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych
(wskaznik ksztattu)
nie wigcej niz SIss ST e SI 55 SI g PN-EN 933-
4:2001
(kruszywo grube)
6 | Ogdlne granice i tolerancje PN-EN 933-1:2000
uziarnienia kruszywa grubego GT.20/15 GT.NR GT.20/15 GT.NR
na sitach posrednich
7 Tolerancja typowego uziarnienia GTrl10 GTrNR GTrl10 GTeNR Jw.
kruszywa drobnego i kruszywa o GT,20 GTANR GT,20 GT\NR
ciqgtym uziarnieniu
8 | Zgorzel stoneczna bazaltu SB1A8 SB1A8 SBiadekl. PN-EN 1367-
3:2002,PN-En
1097-2
9 | Sktadniki rozpuszczalne w Brak substancji szkodliwych
wodzie
10 | Rozpad krzemianowy w Zuzlu Brak rozpadu PN-EN 1744-
wielkopiecowym kawatkowym 1:1998
11 | Rozpad zelazawy w zuzlu Brak rozpadu PN-EN 1744-
wielkopiecowym kawatkowym 1:1998
12 | Statos¢ objetosci zuzla Vs
stalowniczego wg PN-EN 1744-
1:1998
13 | Zawartos$é zanieczyszczen Brak zadnych ciat obcych takich jak drewno, szkto, plastik mogacych pogorszyc¢
organicznych, %(m/m), nie wyrob kornicowych
wigcej niz )
14 | Odpornosé na rozdrabnianie
kruszywa grubego, kategoria nie Mpenr Mpenr Mpenr Mpeng
wyzsza niz )
15 | Nasiqkliwosé, Y%o(m/m), nie WA2.2%%), We,uNR PN-EN 1097-
wigcej niz 6:2001
16 | Mrozoodpornos¢, ubytek masy Jak w tabeli nr 4 PN-EN 1367-
po n cyklach zamraza- 1:2001
nia, %(m/m), nie wiecej niz
17 | Zawartos¢ zwiqzkow siarki w
przeliczeniu na SO3, Yo(m/m), As deklarowana PN-EN
17441:2000

nie wiecej niz
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*)  —zawartos¢ pytow w mieszance w kruszywie grubym i drobnym — powinna miescic si¢ w krzywych granicznych podanych w WT-4
%) —w przypadku gdy kruszywo nie spetnia warunku nasiqgkliwosci nalezy wykona¢ badanie mrozoodpornosci

W gotowej mieszance nalezy oceni¢ jako$¢ pylow.
W przypadku zastosowania kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy zbada¢ czy zawarto$¢ substancji niebezpiecznych nie przekracza
warto$ci dopuszczalnych wg. odrgbnych przepiséw.

2.3.3 Wiasciwosci mieszanki

Tablica 4
Ip Wiasciwosci Wymagania wobec mieszanek Badanie wg
Podbudowa Podbudowa Nawierzchnia Podtoze ulepszone
pomocnicza zasadnicza
1 Uziarnienie 0/31,5; 0/31,5; 0/8;0/11,2;0/16,0/31,5 | PN-EN 933-
0/45;0/63 0/45,;0/63 0/8;0/11,2;0/16,0/31,5 1:2000
0/45; 0/63
0/45%%%,0/63 ***

2 Maksymalna zawartosé UF;; UF, UF;s UF;s PN-EN 933-
pytow — kategoria UF 1:2000

3 Minimalna zawartos¢ LF, LF. LFng PN-EN 933-

p . LFng NR 8
pytow — kategoria LF 1:2000

4 Zawarto$¢ nadziarna — 0Cyp 0OCgy PN-EN 933-
kategoria OC 1:2000

5 Wym. wobec uziarnienia Wg krzywych uziarnien -

6 Wym. wobec Tabl. Nr 1 dot. 0/31,5 Gy -
Jednorodnosci
uziarnienia Dla 0/63 -Gy
poszczegolnych partii —
porownanie
deklarowang przez
producenta

7 Wym. wobec ciggtosci Tabl. Nr 2 —dot. 0/31,5 Gy -
uziarnienia na sitach
kontrolnych- roznice w Dla 0/63 -G
przesiewach podczas
badan kontrolnych
mieszanek

8 Wraz'liwos‘é na mr(iz - SE40 SE45 SE35 SE35 PN-EN 933-
wskaznik piaskowy SE( 8:
po pieciokrotnym
zageszczeniu metoda
Proctora) — co najmniej

9 Odpornosé¢ na LAy LA;s LA;s LA3s PN-EN
rozdrabnianie**- dot. 1097-2:
frakcji 10/14 odsianej z
mieszanki- PN-EN 1097-

1, kategoria nie wyzsza
niz

10 Kategoria procentowych Cnr Cooss Couss Cnr PN-EN 933-
zawartosci ziaren o 5:2000
powierzchni
przekruszonej lub
tamanych oraz ziaren
catkowicie zaokrqglonych
w kruszywie grubym
odsianym z mieszanki
(PN-EN 933-5)

11 Mrozoodpornosé (dot. F4-kruszywa F4-kruszywa F4-dot. kruszywa i F4-kruszywa PN-EN
[frakcji kruszywa 8/16 s.magmowe i s.magmowe i mieszanki s.magmowe i przeobr. 1367-1
odsianej z mieszanki) przeobr. przeobr. FI0, (F-25)%*.

FI0, (F- FI0, (F- kruszywa s.osadowe i
25)%**. 25)%***. kruszywa z recyklingu
kruszywa kruszywa . .
s.osadowe i s.osadowe i F-10 dot. mieszanki
kruszywa z kruszywa z
recyklingu recyklingu
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F-7 dot. F-4 dot.
mieszanki mieszanki

12 Wartos¢ CBR po >60 >80 - >40-w-wa PN-EN
zageszczeniu Is=1,0 i wzmacniajqca 13286-47
moczeniu w wodzie 96h

L S35 o
co najmniej >35-w-wa odcinajaca,

odsqczajqca,
mrozoochronna

13 Wartos¢ CBR po - >120 >120 - PN-EN
zageszczeniu Is=1,03 i 13286-47
moczeniu w wodzie 96h
co najmniej

14 | Zawartos¢ wody w 80-100 80-100 80-100 70-100 PN-EN
mieszance zageszczanej 13286-2
9o(m/m) wilgotnosci
optymalnej wg metody
Proctora

15 Wodoprzepuszczalnosé - - - >0,0093 PN-EN
mieszanki w w-wie 13286-2
odsqczajqcej po (k=8m/dobe)
zageszczeniu wg Proctora
do wskaznika Is=1,0,
wspotczynnik filtracji k co
najmniej cm/s

* dot. materiatu wymagajqcego przewilgocenia — za miarodajne uznaje sie: uziarnienie mieszanki, zawartos¢ pytu, zawartos¢ nadziarna,
wskaznik plastycznosci, wskaznik piaskowy i wodoprzepuszczalnosé — okreslone po 5- krotnym rozdrobnieniu w aparacie Proctora lub
mieszanki pobranej na budowie z zageszczonej warstwy.

**do warstw podbudow zasadniczych na drogach obciqzonych ruchem KR5-KR6 wymaga si¢ aby dostarczona na budowe
mieszanka kruszywa spetniata wymaganie wobec odpornosci na rozdrabnianie LAS35.

Uwaga. Jezeli mieszanka do podbudowy nie pochodzi z mieszania kruszyw drobnych i grubych a powstaje w jednym ciqgu technologicznym
w czasie kruszenia, kruszywo grube odsiane z tej mieszanki powinno spetniac¢ parametry z tabl. 3, ktérych nie ma w tablicy 4.

**¥tylko wyjqtkowo do nawierzchni utrwalanych powierzchniowo
2.3.4. Woda

Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wodg nie zawierajaca sktadnikéw wptywajacych szkodliwie na mieszankg kruszywa, ale
umozliwiajaca wlasciwe zaggszczenie mieszanki niezwigzanej.

3.SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac si¢

mozliwo$cia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

a) walcéw ogumionych i stalowych, kombinowanych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach trudno dostgpnych
powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

b) Beczkowozy i wegze - w celu zapewnienia optymalnej wilgotno$ci podbudowy
Wykonawca powinien zapewni¢ dostgp do wody ( np. z hydrantu miejskiego) po uzgodnieniu z
wlascicielem sieci wodociagowej co do warunkow korzystania z urzadzen wodociagowych.
c) sprzet brukarsk (szpilki, sznurek, miotek) i, topaty
d) réwniarka, spychacz — jezeli pozwalaja na wykorzystanie takiego sprz¢tu warunki terenowe ew. tadowarki i koparki z szeroka tyzka
e) innego typu sprzgt, ktory wykonawca uzna za wlasciwy

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem, zawilgoceniem oraz pyleniem podczas przewozu
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podioza pod podbudowe

Podloze pod podbudowg powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST dotyczace wykonania koryta wraz z profilowaniem i
zaggszczeniem podtoza.

Materialy stosowane do wykonania podbudowy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace nieprzenikania czastek pomigdzy podbudowa oraz
podiozem zgodnie z zaleznoscia:

D,s/dss< 5, gdzie
Dys - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsqczajqcej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek nie moze by¢ spetniony to nalezy utozy¢ dodatkowo warstwg odcinajaca lub odpowiednio dobrang geowldkning.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wcze$niej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstgpach nie wigkszych
niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Zatozono zakup i dostawg mieszanki kruszywa z kopalni. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Pomimo, Ze zaleca si¢ wbudowanie mieszanki od razu po dostarczeniu w praktyce, material najczg$ciej gromadzony jest w hatdzie na
odktadzie w miejscu budowy.

5.4 Odcinek probny

Koniecznos¢ utozenia i zaggszczenia mieszanki na odcinku prébnym nalezy ustali¢ z Inzynierem.

W przypadku gdy Inzynier narzuci wykonanie odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczgciem robét, Wykonawca powinien

wykona¢ odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia czy sprz¢t budowlany do mieszania, rozktadania i zaggszczania kruszywa jest wlasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po zaggszczeniu,

— okreslenia liczby przej$¢ sprzgtu zaggszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzgtu do mieszania, rozkladania i zaggszczania, jakie bgda stosowane do
wykonywania podbudowy.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Zaleca si¢ ulozenie mieszanki na odcinku nie

mniejszym niz 200 m2

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera. Nie ma potrzeby
wykonywania odcinka prébnego dla nawierzchni, chyba Ze InZynier zadecyduje inaczej.

5.5. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po
zaggszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu.
Warstwa kruszywa powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa/nawierzchnia sklada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych. W przypadku gdy utoZona i zaggszczona podbudowa
/nawierzchnia miejscami jest ,, niezamknigta” nalezy zastosowa¢ doziarnienie kruszywem o mniejszym ziarnie w celu zaklinowania.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnoséci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2 ( wg WT-4 po pigciokrotnym zaggszczeniu).
Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o0 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilZona okreslong ilo§cia wody. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszankg nalezy osuszy¢.

Wskaznik zaggszczenia podbudowy /nawierzchni oraz minimalne moduty odksztalcenia podano ponizej.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda
InZyniera, gotowa podbudowg do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawcg robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
Podane nizej tolerancje i czgstotliwo$¢ badan sa wynikiem interpolacji wymagan normowych.
Materiat powinien spetnia¢ wymagania z punktu 2.3.
O zakresie, rodzaju, czestotliwoéci badan na kazdym etapie robét decyduje Inzynier Robét.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wskaza¢ zrédto dostarczanego kruszywa oraz przedtozy¢ Inzynierowi
dokumenty wymienione w ustawie o wyrobach budowlanych.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan

Czestotliwos¢ badan
Maksymalna powierzchnia podbudowy przypadajgca na

Lp. Wyszczegdlnienie badar edno badanie (n?)
1 Uziarnienie mieszanki PN-EN 13242:2004 -czestotliwos¢ wg uznania Inzyniera
Budowy.
2 Wilgotnosé mieszanki jw.
3 | Zageszczenie warstwy/ wilgotnos¢ optymalna i gestos¢ W 2 przekrojach na kazde 200 mb jednej jezdni

objetosciowa

raz na 2500m2 oraz przy kazdej zmianie kruszywa oraz

4 | Badanie wtasciwosci kruszywa — analiza sitowa (wskaznik w wypadkach watpliwych

roznoziarnistosci U, wodoprzepuszczalnosé k)

6.3.2 Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z
roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.
6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug metody Proctora.

6.3.4 Zageszczenie

Zageszczenie kazdej warstwy podbudowy/ nawierzchni powinno odbywac si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika
zaggszczenia. Wskaznik zaggszezenia Is, bedzie wyznaczany na podstawie badan ggsto$ci objgtosciowej mieszanki na probkach pobranych z
budowy oraz maksymalnej ggstosci objgtosciowej szkieletu mieszanki okreslanej laboratoryjnie (badanie Proctora). Badanie nalezy wykona¢
wg PN-EN 13286-2. Wskaznik zaggszczenia powinien 1,0 dla drég KR 1-2 ( przyjgto ze drogi lesne majq taka kategorig).

0.3.4a Okreslenie modutu odksztatcenia — metoda obcigzenia ptytq VSS.

W przypadku niemozno$ci wykonania pomiar6w wskaznika zaggszczenia zaggszczenie powinno odbywac si¢ do osiagnigcia wymaganego
wskaznika odksztalcenia o, przy zachowaniu wymaganych parametréw modutu odksztatcenia pierwotnego E; i wtérnego E,.

Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu E, do pierwotnego
modutu odksztatcenia E, jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy. Minimalne modutu odksztatcenia nalezy okresli¢ poprzez obciazenia
plyta statyczna (VSS).

Badanie polega na pomiarze odksztatcen pionowych (osiadan) badanej warstwy podbudowy pod wptywem nacisku statycznego
wywieranego za pomoca stalowej okragtej ptyty o $rednicy D=300mm.

Nacisk na ptyte wywierany jest za posrednictwem dzwignika hydraulicznego. Dzwignik oparty jest o przeciwwagg, ktdrej masa powinna by¢
wigksza od wywieranej sity (samochdd obciazony min. 5 T na tylng os).

Dla podbudowy i nawierzchni z kruszyw tamanych przyjgto ze:

®  Obciazenie i odcigzenie powinno wynosi¢ odpowiednio w zakresie od 0,00 do 0.55 MPa i 0.55-0,00 MPa.

®  Obciazenie w pierwszym cyklu powinno odbywac si¢ stopniowo: 0,00— 0,05— 0,15— 0,25— 0,35— 0,45— 0,55 [MPa], przy
czym czas trwania poszczegdSlnych stopni obcigzenia wynosi 1 minutg. Jezeli réznica dwdch kolejnych odczytéw na czujniku nie
przekroczy 0,02mm mozna przej$¢ do wyzszego stopnia obcigzenia jednostkowego,

e Odciazenie w pierwszym cyklu powinno odbywac si¢ stopniowo: 0,55— 0,15— 0,05— 0,00 [MPa], przy czym czas trwania
poszczegdlnych stopni odciazenia wynosi 1 minutg. Jezeli réznica dwéch kolejnych odezytéw na czujniku nie przekroczy
0,02mm mozna przej$¢ do nizszego stopnia obciazenia jednostkowego. Czas trwania ostatniego stopnia odcigzenia wynosi 5
minut.

e Obciazenie i odciazenie w cyklu drugim obywaja si¢ stopniowo odpowiednio jak w cyklu pierwszym,

Moduty odksztatcenia nalezy obliczy¢ wg wzoru E;= (1,5r*4p;)/ As, natomiast E,= (1,5r*A4p,)/ As, gdzie:

- Ap; — przyrost obciazenia jednostkowego w pierwszym cyklu od 0,25 do 0,35 MPa

- Ap; — przyrost obciazenia jednostkowego w drugim cyklu od 0,25 do 0,45 MPa

— As —przyrost odksztalcenia odpowiadajacy przyjgtemu zakresowi obciazenia

— r —promien plyty tj. 15 cm
Inzynier moze zadecydowac o innym zakresie obciazen i odciazen.
Do badania no$nosci i zaggszczenia mozna zastosowac (po uzyskaniu akceptacji i opinii Inzyniera/Kierownika projektu) ptyt¢ dynamiczna
po skalibrowaniu wynikéw badania w stosunku do VSS badz zastosowa¢ pomiar ugig¢ sprezystych. Metoda pozwalajaca na wyznaczenie
dynamicznego modutu odksztatcenia (E,q) powinna by¢ traktowana jako alternatywna i pomocnicza do metod tradycyjnych.
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Warto$¢ dynamicznego modutu odksztatcenia EVd [MN/m2] powinna wynosi¢ w przybliZzeniu potowg warto$ci modutu wtérnego.

Tablica 5a:
Dotyczy Przyjete KR Warstwa Uziarnienie Modut wtorny (E;) Wskaznik
wiekszy od [MPa] zageszczenia (Is)
wigkszy od
[MPa]
Podbudowa KRI-2 Podbudowa 0/63 100 1,0
Zasadnicza
Nawierzchnia KRI-2 Nawierzchnia 0/31,5 120 1,0

W przypadku gdy przewidywany bedzie czgsty przejazd samochodéw cigzarowych zaleca sig¢ aby w/w moduty wtérne byty wyzsze o co
najmniej 20 MPa.

6.3.5 Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawcg w sposéb losowy w obecnosci InZyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1 Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
O zwigkszeniu (lub zmniejszeniu) liczby irodzaju badan decyduje Inzynier Budowy

Tablica 6. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiar6w wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Pomiar i Odchytki

Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

pomiaréw

co 100 m ® w stos. do szerokoSci projektowej nie moze sie

roznic o wiecej niz +5 cm

1 Szerokos¢ podbudowy

®  szersza podbudowa od w-wy lezqcej na niej w
przypadku braku obramowania kraweznikiem-
25cm

®  pomiar tasmq mierniczq

2 Roéwnosé podtuzna co20m ®  nieréwnosci nie mogq przekraczac - 20 mm
®  pomiar tatq 4 metrowq

3 Réwnosé poprzeczna Jw w

4 Spadki poprzeczne™® jw ® na prostych i tukach powinny byc¢ zgodne z

dokumentacjq projektowq, z tolerancjq £0,5 %.
® pomiar tatq z poziomicq elektroniczng lub
niwelatorem

®  pomiar niwelatorem

5 Rzedne wysokosciowe na wszystkich hektometrach i na tukach
pionowych ®  Rozinice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi
rzeczywistymi podbudowy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ od 0/
-2cm
6 Uksztattowanie osi w planie co 100m Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w
stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.
co 100m ® wzgledem projektowej odchytka nie powinna

7 Grubos¢ podbudowy
przekraczac¢ £2 cm

®  pomiar niwelatorem lub miarkq

8 Nosnos¢ podbudowy w
przypadku braku mozliwosci

okreslenia zageszczenia lub w
przypadkach wqtpliwych

co 200 mb lub wg wskazan InZyniera

Budowy

® Pomiar ptytq VSS lub dynamiczng
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6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie podbudowy/nawierzchni , ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gigbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie zaggszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy/nawierzchni jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz S cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowg przez spulchnienie warstwy na pelng grubos¢ do
potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zaggszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci, Wykonawca wykona naprawg podbudowy/ nawierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glgbokos¢, zgodnie z decyzja InZyniera,
uzupetnione nowym materiatlem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedhug
wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli no$nos$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbgdne do zapewnienia
wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z
niewlasciwego wykonania roboét przez Wykonawcg podbudowy.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
Jednostka przedmiaru /obmiaru podano w pkt 9.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, st i wymaganiami inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych w wykonaniem zadania okre$lonego w przedmiotowej specyfikacji w tym czynnosci
ujete w ST, Dokumentacji Projektowej oraz okre$lonych wymogach formalno-prawnych.

Cena wykonania 1 m* podbudowy/mawierzchni 7 kruszywa obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta w kopalni,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, lub posrednio na odktad a potem na miejsce wbudowania.

— rozlozenie mieszanki,

—  zaggszczenie roztozonej mieszanki,

— uzupehienie kruszywem drobnym podbudowy/ nawierzchni w miejscach, gdzie niema zamknigtej struktury

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej i przywotanych normach,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Oznaczanie sktadu ziarnowego -- Metoda przesiewania
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomoca wskaznika ptaskosci
PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw -- Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu

PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czg$¢ 5: Oznaczanie zawarto$ci wody przez
suszenie w suszarce z wentylacja

PN-EN 1097-6:2002Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw -- Czg$¢ 6

Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

PN-EN 1367-1:2001 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornos$ci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych -- Czg$¢ 1:
Oznaczanie mrozoodpornos$ci

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw -- Analiza chemiczna

PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabianie

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych
i budownictwie drogowym
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PN-EN 13285Mieszanki niezwigzane — wymagania
PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwiazane spoiwem hydraulicznym . Cz¢$¢ 1 Metody badan dla ustalonej
laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnoéci — Wprowadzenie i wymagania ogdlne

PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym . Cz¢$¢ 2. Metody badan dla ustalonej
laboratoryjnie ggstosci i wilgotno$ci — Zaggszczenie aparatem Proctora

PN-EN 13286-46 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwiazane spoiwem hydraulicznym. Czg$¢ 46. Metoda oznaczenia
wskaznika wilgotnosci

PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwiazane spoiwem hydraulicznym. Czg$¢ 47. Metoda badan do okre$lenia
no$nosci , kalifornijski wskaznik no$nosci CBR, natychmiastowy wskaznik no$nosci i pgcznienia liniowego

10.2 Inne
Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych (IBDIM, Warszawa 1998)

Uwaga.
Wszelkie watpliwo$ci dotyczace wymagan normowych nalezy wyjas$ni¢ z Inzynierem Budowy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-06.01.01

¢ Umocnienie powierzchniowe rowow
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1. WSTEP

Ilekro¢ w niniejszym opracowaniu bgdzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) badz Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (
SST) to nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ( STWiORB).

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z umocnieniem
powierzchniowym skarp, rowéw w ramach zadania PRZEBUDOWA DROGI P.POZ. NR32 D 10-02 ,,TORFOWA” W LESNICTWIE
LIPNICA

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest czgscia dokumentacji technicznej wykonanej dla zadania wymienionego wyzej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z trwatym powierzchniowym
umocnieniem skarp i rowéw nastgpujacymi sposobami:
— humusowaniem, obsianiem, darniowaniem;

1.4. Okreslenia podstawowe

- Ro6w - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wodg.

. Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przero$nigtej i zwiazanej korzeniami roslinnos$ci trawiaste;j.

. Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, aby darnina w sposéb trwaty zwigzata sig z
podlozem systemem korzeniowym. Darniowanie kozuchowe wykonuje si¢ na plask, pasami poziomymi, uktadanymi w rzgdach
réwnolegtych z przewiazaniem szczelin pomigdzy poszczegdlnymi ptatami. Darniowanie w kratg (krzyzowe) wykonuje si¢ w
postaci pasow darniny uktadanych pod katem 45°, ograniczajacych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, ktére wypehnia
si¢ ziemia roslinna i zasiewa trawa.

- Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% cz¢$ci organicznych.

- Humusowanie - zesp6t czynno$ci przygotowujacych powierzchnig gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy doggszczenie
gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i doggszczeniem.

- Moletowanie - proces umozliwiajacy doggszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np. za pomoca walca
o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp i rowéw sa:
— darnina,
— ziemia urodzajna,
—  szpilki, paliki i pale,

2.3. Darnina

Darning nalezy wycina¢ z obszaréw potozonych najblizej miejsca wbudowania. Cigcie nalezy przeprowadzaé przy uzyciu
specjalnych ptugéw i krojow. Platy lub pasma wycigtej darniny, w zalezno$ci od gruntu na jakim bgda ukladane, powinny mie¢ szeroko$¢ od
25 do 50 cm i grubo$¢ od 6 do 10 cm.

Wycigta darnina powinna by¢ w krétkim czasie wbudowana.

Darning, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy uktada¢ warstwami w stosy, strong porostu do siebie, na wysoko$¢ nie
wigksza niz 1 m. Ulozone stosy winny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczajacych darning przed
zanieczyszczeniem, najwyzej przez 30 dni.

2.4. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czgéci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona
kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych InZynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, Ze ziemia urodzajna odpowiada
nastgpujacym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 -30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawarto$¢ fosforu (P,Os) > 20 mg/mz,
c) zawarto$¢ potasu (K,O) > 30 mg/mz,
d) kwasowos$¢ pH >5,5.
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2.5. Szpilki do przybijania darniny

Szpilki do przybijania darniny powinny by¢ wykonane z gatgzi, zerdzi lub drewna szczapowego. Szpilki powinny by¢ proste,
ostro zaciosane. Grubos¢ szpilek powinna wynosi¢ od 1,5 do 2,5 cm, a dlugos¢ od 20 do 30 cm.

3.SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:
—  réwniarek,
— ew. walcow gladkich, zebrowanych lub ryflowanych,
— ubijakéw o recznym prowadzeniu,
—  wibratoréw samobieznych,
—  plyt ubijajacych,
— cysterny z woda pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostgpnych).

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport darniny

Darning mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed obsypaniem si¢ ziemi roslinnej
i odkryciem korzonkéw trawy oraz przed innymi uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogo6lne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gérnej krawegdzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna
sigga¢ poza gérna krawedz skarpy i poza podnéze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubo$¢ pokrycia ziemia urodzajna powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm po moletowaniu i zaggszczeniu, w zalezno$ci od gruntu
wystgpujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powiazania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy wykonywac rowki poziome lub
pod katem 30° do 45° o gtgbokosci od 3 do 5 cm, w odstgpach co 0,5 do 1,0 m. Ulozona warstwg ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢
(pobronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie r¢czne lub mechaniczne.

5.3. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doraznie zabezpiecza przed erozja powierzchniowa do czasu przejecia tej funkcji przez
okrywg ro$linna.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna moze by¢ wykonana z biowldkniny, geosyntetykéw, z ptynnych osadéw $ciekowych,
emulsji bitumicznych lub lateksowych np. metoda mulczowania lub hydromulczowania.

Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzchnig gruntu $ciétki (np. sieczki, strézyn, trocin, substratu torfu) z lepiszczem (np.
emulsja asfaltowa) w celu ochrony przed wysychaniem i erozja, w iloéci od 0,03 do 0,05 kg/m*.

Zaleca si¢ wykonanie tymczasowe]j warstwy przeciwerozyjnej na wyprofilowanych skarpach, ktére jeszcze w stanie surowym
powinny by¢ niezwlocznie zabezpieczone przed erozja. Wiasciwe umocnienie skarp, przewidziane w dokumentacji projektowej, powinno
by¢ wykonywane w optymalnych terminach agrotechnicznych.

5.4. Darniowanie

Darniowanie nalezy wykonywa¢ wczesng wiosna do konca maja oraz we wrzes$niu, a w razie koniecznosci w pazdzierniku.

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢ doktadnie wyréwnana, a w uzasadnionych przypadkach pokryta
warstwa ziemi urodzajne;j.

W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy polewa¢ woda w godzinach popotudniowych przez okres od 2 do 3
tygodni. Mozna stosowa¢ inne zabiegi chroniagce darn przed wysychaniem, zaakceptowane przez Inzyniera.

5.4.1. Darniowanie kozuchowe

Darn uktada si¢ pasami poziomymi, rozpoczynajac od dotu skarpy. Pas dolny powinien by¢ oparty o element zabezpieczajacy
podstawg skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia podstawy skarpy, dolny pas darniny powinien by¢ zagi¢biony w dno rowu lub teren na
glebokos¢ od 5 do 8 cm. Pasy darniny nalezy uktadac tak, aby $cisle przylegaty do siebie, ale nie zachodzity na siebie. Powstale szpary
nalezy wypehi¢ odpowiednio przycigtymi kawatkami darniny. UtoZona darning nalezy uklepa¢ drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od
strony korzeni przylegata $cisle do podtoza.

Wykonujac darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu bardzo stromym, ptaty darniny nalezy
przybi¢ szpilkami, w iloéci nie mniejszej niz 16 szt./m® i nie mniej niz 2 szt. na ptat.

5.4.2. Darniowanie w krate

Umocnienie skarp przez darniowanie w kratg¢ wykonuje si¢ na wysokich nasypach (powyzej 3,5 m). Darniowanie w kratg nalezy
wykonywa¢ pasami nachylonymi do podstawy skarpy pod katem 45°, krzyzujacymi si¢ w taki sposdb, aby tworzyty nie pokryte darning
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kwadraty (okienka), o wymiarach zgodnych z dokumentacja projektowa i SST. UtoZzone w kratg platy darniny nalezy uklepa¢ ubijakiem i
przybi¢ do podtoza szpilkami.
Pola okienek powinny by¢ obsiane mieszanka traw spetniajaca wymagania PN-R-65023:1999.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jako$ci humusowania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST. Po wzejsciu rolin, taczna powierzchnia
nie poro$nigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie
zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m” Na zaro$nigtej powierzchni nie moga wystepowa¢ wyzlobienia erozyjne ani lokalne
ZSuwy.

6.3. Kontrola jako$ci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest réwna i nie ma widocznych szczelin i obsunig¢, czy
poszczegdlne platy darniny nie wyr6zniajq si¢ barwa charakteryzujaca jej nieprzydatno$¢ oraz czy szpilki nie wystaja ponad powierzchnig.

Na powierzchni ok. 1 m? nalezy sprawdzi¢ doktadno$é przylegania poszczegdlnych platéw darniny do siebie i do powierzchni
gruntu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:
—  m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umocnionych przez humusowanie, darniowanie,

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? umocnienia skarp i row6w przez humusowanie:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie i wbudowanie materiatéow,
- ew. pielggnacja spoin,
- uporzadkowanie terenu,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Materiaty kamienne. Brukowiec

1. PN-B-11104:1960
2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
4. PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowldkning.
Wymagania i badania przy odbiorze
5. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badaf
6. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte
7. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
8. PN-P-85012:1992 Wyroby powroznicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych
9. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
10. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
11. PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioty lotne
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk

10.2. Inne materiaty

tramwajowych. Krawgzniki i obrzeza chodnikowe

14. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
15. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-06.02.01

® Przepusty
® Oczyszczenie rowOw
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1. WSTEP

Ilekro¢ w teks$cie bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) badz o szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) badZ o ogdlnej
specyfikacji technicznej (OST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z czyszczeniem rowow
oraz przebudowg przepustéw w ramach zadania PRZEBUDOWA DROGI P.POZ. NR32 D 10-02 ,,TORFOWA” W LESNICTWIE
LIPNICA

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.
Zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z umocowaniem skarp, rowéw, przebudowa i
rozbiérka przepustow.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi
w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Przepust rurowy — obiekt w formie zamknigtej, stuzacy do przeprowadzenia wody matych ciekéw wodnych pod nasypami zjazdéw , ktérego
konstrukcja no$na wykonana jest z rur betonowych lub zelbetowych lub PEHD.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5..

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2..

2.2. Przepust
Rura PEHD o sztywnosci obwodowej SN 8. Wzmocnienie wlotu i wylotu wykona¢ z bruku kamiennego na podsypce piaskowo
cementowej 1: 4 wg dokumentacji projektowej. Wzmocnienie rowu nalezy wykona¢ z bruku kamiennego wg dokumentacji projektowe;j .

piasek do zapraw w przypadku wykonania zaprawy na budowie - do maltowania ew. do wypelniania spoin) wg PN-EN 13139:2003
piasek na podsypkg i obsypkeg wg PN-EN 13242

cement do zapraw wg PN-EN 197-1:2002 klasy nie mniejszej niz CEM II 32,5 R

zaprawa cementowa gotowa nie mniej niz M12 PN-85/B-04500

woda wg PN-EN 1008:2004

Kruszywa nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami lub
jego frakcjami. Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

Cement nalezy przechowywac zgodnie z BN-88/6731-08

Bruk zesktadowa¢ w haldzie lub w stosie.

3. SPRZET.
3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
Wykonawca przystgpujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

— - narzgdzia ogrodnicze

- - ew. walcéw gladkich, zebrowanych lub ryflowanych,

— - ubijakéw o rgcznym prowadzeniu,

- - cysterny z woda pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostgpnych).
— - koparek, tadowarek

— - betoniarek,

— - sprzetu do zaggszezania: ubijaki rgczne i mechaniczne, zaggszczarki ptytowe.

— - sprzetu brukarskiego, taczki, szablony do skarp

4.TRANSPORT.

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
U Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem oraz przed rozpylaniem i wysypaniem podczas transportu.
U Przew6z cementu powinien odbywacé si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

. Czas transportu betonu powinien spelnia¢ wymoég zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej po jej
wytworzeniu.
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U Elementy prefabrykowane moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2 Przepust

Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

— - odwodnienia miejsca budowy— (np. pompowanie, drenaz tymczasowy ) sposéb odwodnienia ustali¢ z Inzynierem Budowy

— - ewentualnie czasowego przetozenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rowie, na ktérym bedzie wykonywany przepust,
zgodnie z wytycznymi Inzyniera budowy.

— - wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu,

— - wytyczenie osi odwodnienia liniowego

— - innych robét podanych w dokumentacji projektowej i ST

Roboty ziemne

Sposéb wykonywania robét ziemnych pod tawg fundamentowa (przepustu )powinien by¢ dostosowany do wielkosci przepustu,
glebokosci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.
W przypadku gdy wykop po rozbidrce zostal zasypany np. dla zachowania komunikacji do posesji badz z innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania przeptywu wdd poprzez utozenie tymczasowego odwodnienia.
Sposéb odwodnienia nalezy ustali¢ z Inzynierem. W przypadku wykorzystania wykopu po rozbidrce, nalezy odpowiednio wyprofilowaé i
zaggsci¢ wykop

Wykop pod przepust nalezy wykonywac w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢ do wykonywania przepustu.

W przypadku gdy glgbokos§¢ posadowienia okaze si¢ nieznaczna i/lub Wykonawca bedzie przystgpowat do utozenia przepustu bezposrednio
po rozbiérce mozna zrezygnowac z szalowania, po uzgodnieniu z Inzynierem Budowy. Natomiast tawy fundamentowe przycz6tkéw nalezy
wykona¢ w szalunku.
Nadmiar gruntu z robét ziemnych nie nadajacy si¢ do dalszego uzycia nalezy wywiez¢ i z utylizowa¢ na sktadowisko odpadéw ( do 10 km w
miejsce wskazane przez Wykonawcg).W przypadku dobrej jako$ci tego gruntu ( nie wysadzinowy, bez gruzu, spetniajacy wymagania
normowe i ST) nalezy go pozostawi¢ do zasypania przepustu w miejscach gdzie nie ma konstrukcji nawierzchni. Oceng przydatnosci gruntu
przeprowadzi Wykonawca na wlasny koszt w uzgodnieniu z Inzynierem Budowy.

Uktadanie i zasypanie prefabrykatow rurowych

Zasypke ( piasek, grunt rodzimy) nalezy uktada¢ jednoczesnie z obu stron przepustu, warstwami o jednakowej grubosci z
jednoczesnym zaggszczaniem. Wilgotno$¢ zasypki w czasie zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej wg normalnej proby
Proctora, metoda I wg PN-B-04481 [2] z tolerancja -20%, +10%. Zasypkg nalezy wykona¢ do poziomu spodu konstrukcji drogi i nie mniej
niz 20cm nad rurg. W obrebie wlotu i wylotu , gdzie nie znajduje si¢ konstrukcja nawierzchni przepust nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym
zgodnie z pkt. 5.3.1

Wskaznik zaggszczenia poszczegdlnych warstw powinien winien wynosi¢ 1,0
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej Oo C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie
mniejszej niz +8stopni . Kielichy rur powinny by¢ uktadane w kierunku odwrotnym do spadku kanatu.

Caly przepust winien mie¢ pochylenie min. 0,2%.

5.3.3. Umocnienie wlotow i wylotow

Umocnienie wlotéw i wylotéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa tj. do wysokosci rury odptywowej, z bruku
kamiennego na podsypce piaskowo-cementowej. Szczeliny nalezy wypelni¢ zaczynem cementowo - piaskowym 1:3 na pelng ich glgbokos¢.
Przed pelnym zwiazaniem przemy¢ szczeliny woda a nastgpnie wyczySci¢  bruk z zaczynu . Zaleznie od warunkéw atmosferycznych
chroni¢ tawg i bruk przed szybkim wiazaniem w dni stoneczne (polewanie woda, piaskowanie) lub rozsadzeniem w przypadku ujemnych
temperatur (zastosowacé otuliny z geowldkniny lub inne zabezpieczenie w uzgodnieniu z Inzynierem Budowy).

5.3.4 Oczyszczenie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu naniesionego przez wodg, Scigciu trawy i krzakéw w obrgbie rowu.

Namut i nadmiar gruntu z profilowania rowdéw i skarp nalezy wywiez¢ poza obrgb budowy i rozplantowa¢ w miejscu zaakceptowanym
przez Inzyniera. Sposéb zniszczenia pozostatosci po usunigtej rolinnoéci powinien by¢ zgodny z ustaleniami InZyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
Rowy

Spadek rowu zgodny z pochyleniem przepustu

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw

1 Spadek podtuzny rowu 2 razy ( przed wylotem i za wylotem

przepustu)oraz 1 raz /25 m rowu
2 | Szerokos¢ i glgbokosé rowu

3 Powierzchnia skarp

e Spadki podituzne rowu -z tolerancja + 0,5% spadku.
e Szeroko$¢ i gtgbokos¢ rowu z tolerancja £ 5 cm.

66



e Powierzchnig skarp nalezy sprawdza¢ szablonem. Prze§wit migdzy skarpg a szablonem nie powinien przekracza¢ 3cm.
® wizualna ocena oczyszczenia i wyprofilowania rowu

Przepust drogowy wraz z obudowa wlotu i wylotu

- sprawdzenie rzgdnych wszystkich pomiaréw niezbgdnych do utoZenia przepustu w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysoko$ciowych z doktadnos$cia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podioza

- badanie odchylenia osi przepustu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa,

- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przepustu i obudowy wlotu i wylotu przepustu,

- badanie wskaznikéw zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- prawidlowo$¢ wykonania skarp w obrgbie wlotu i wylotu przepustu

-sprawdzenie rzgdnych przepustu po utoZeniu

- ocena wizualna wykonania wzmocnienia wlotu i wylotu (utozenie kostki, wypetnienie szczelin)

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz =5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 2 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie osi przepustu rurowego w nie powinno przekraczac¢ + 2cm

- odchylenie spadku utozonego przepustu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5% zalecanego spadku
- wskaznik zaggszczenia zasypki wykopu okre§lony w jednym miejscu powinien wynosi¢ 1, 0

- ocena wizualna czyszczenia przepustu

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robot
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka przedmiarowa i obmiarowa
Jednostka przedmiarowa i obmiarowi:

o ulozenia przepustu -1mb

. oczyszczenia rowoéw — Im

. umocnienie wylotéw i wlotéw brukiem, roboty ziemne — 1m2
o rozbidrka przepustow 1mb

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZACYCH I TYMCZASOWYCH ORAZ PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace punktu
Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnoéci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
Koszt robét tymczasowych i towarzyszacych ujgto w cenie jednostki obmiarowej poszczegdlnych elementéw rozliczeniowych podanych nizej:

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena utozenia 1mb przepustu obejmuje:
e roboty pomiarowe i przygotowawcze ( m.in. odwodnienia zastgpcze, drenaze tymczasowe, pompowania)
e oznakowanie, zabezpieczenie robét, utrzymanie ruchu

e  dostarczenie i zakup niezbgdnych materiatéw

e zaggszczenie podioza

e wykonanie fundamentéw zgodnie z dokumentacja.

e ulozenie przepustu

e ulozenie obsypki do spodu konstrukcji nawierzchni, ew. gruntu zaggszczenie poszczegdlnych warstw

e profilowanie i zaggszczenie skarp w obrgbie wlotu i wylotu

e prace wykonczeniowe — uporzadkowanie terenu

e  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

® inne wynikajace z niniejszej ST

L]

Cena wykonania 1m3 wykopu obejmuje:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

. oznakowanie robot,

. wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad (do ponownego wbudowania), obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek
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U zatadunek i transport urobku z wykopu nie nadajacego si¢ do wbudowania na odktad a potem na sktadowisko lub bezposrednio na
sktadowisko + koszty sktadowania i /lub utylizacji.

ewentualne odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania (budowa tymczasowych odwodnien, pompowanie, inne rozwigzania)
profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
zaggszczenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

rekultywacjg terenu.

Opis robot ziemnych ujeto w ST dotyczqcym wykopow i nasypow

Cena utozenialm2 podsypki_piaskowej obejmuje:

®  prace pomiarowe i przygotowawcze

. oznakowanie rob6t

U dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materialu o grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji

projektowe;j

wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

zaggszczenie wyprofilowanej warstwy,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy w stanie suchym

Cena umocowania 1m2 wlotu i wylotu obejmuje:

. wszelkie prace i materialy zwigzane z wykonaniem umocowania wlotu i wylotu brukiem kamiennym

Cena oczyszczenia rowu obejmuje:

U wszelkie prace i materialy zwigzane z wykonaniem oczyszczenia rowu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-R-65023:1999

BN-73/0522-01
BN-88/6731-08
BN-68/6753-04
BN-74/9191-01

PN-EN 124:2000

PN-58/C-96177
PN-B-24003:1997
PN-EN 1916:2005
PN-EN 1342:2003
PN-85/B-04500
PN-91/B-06716
PN-B-10736:1999
wykonania

PN-EN 13139:2003
PN-69/B-10260
PN-EN 13598-1:2005

PN-S-02205:1998
PN-EN 206-1:2003
PN-EN13043:2004

PN-EN12620:2004
PN-80/B-10021
PN-EN 1008:2004

PN-EN-197-1:2002
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Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
Kompost fekaliowo-torfowy

Cement. Transport i przechowywanie

Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgotnosciowych

Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i zelbetowych. Wymagania i
badania przy odbiorze

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego —
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia

Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

Asfaltowa emulsja kationowa

Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego widknem stalowym i Zelbetowe.

Kostka brukowa kamienna

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne

Kruszywa do zaprawy

1zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowe;j i
sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i

polietylen (PE) - Czg$¢ 1: Specytikacje techniczne ksztattek pomocniczych wraz z ptytkimi

studzienkami inspekcyjnymi.

Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢

Kruszywo do mieszanek bitumicznych powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Kruszywa do betonu

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Cement . Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku



