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1. DANE OGOLNE

Inwestor : I}lADLEéNI,CTWO KOLBUSZOWA
SWIERCZOW 138, 36-100 KOLBUSZOWA

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem
- Mapa do celdw projektowych skala 1:1000

- Pomiary i badania istniejgcej nawierzchni oraz podtoza gruntowego w obrebie inwestycji

Wytyczne i przepisy w tym:

- Drogi Le$ne — poradnik techniczny — Dyrekcja Generalna Lasow Panstwowych (Warszawa —
Bedon 2006)

- Dziennik Ustaw nr 43, Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi pu-
bliczne i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r w sprawie szczegOtowych za-

sad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny PRZEBUDOWY DROGI
P.POZ. NR32 D 10-02 ,TORFOWA” W LESNICTWIE LIPNICA. Celem opracowania jest
przebudowa istniejacej nawierzchni i dostosowanie parametréw technicznych drogi w zakre-
sie przekroju i konstrukcji jezdni do przeniesienia obcigzen od pojazdéw wysokotonazowych
uczestniczacych w ruchu transportu leSnego oraz umozliwienia dojazdu pojazddw specjal-

nych na wypadek zagrozenia pozarem.

4. STAN ISTNIEJACY

Lokalizacja
Droga zlokalizowana jest na terenie gminy Dzikowiec, wojewddztwo podkarpackie. Trasa

objetej opracowaniem drogi przebiega w istniejgcym pasie ograniczconym drzewostanem.
Catkowita dtugos¢ wynosi ok. 2670m, szer. 2.5-3,0m.
W ciggu istniejacej drogi wystepujq liczne koleiny i wyptukania istniejgcej nawierzchni, spo-

wodowane czesSciowo brakiem systemu odwodnienia oraz zawyzonymi poboczami.
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Odwodnienie

Odwodnienie drogi w rejonie planowanej inwestycji realizowane jest poprzez spadki po-

przeczne i podtuzne nawierzchni jezdni do istniejgcych rowdw przydroznych.

Nawierzchnia drogi

Na przedmiotowym odcinku droga posiada jezdnie o nawierzchni gruntowe;j.

Warunki geotechniczne - pomiary terenowe i badania laboratoryjne

Podtoze naturalne w rejonie projektowanej inwestycji rozpoznano 8 otworami wykonanymi
do gtebokosci od 2,00 do 3,00 m p.p.t. Budowa geologiczna podtoza po trasie drogi lesnej
jest podobna. PodtoZze naturalne budujq gtdéwnie neoplejtocenskie rzeczne piaski $rednie i
drobne miejscami przewarstwione piaskami gliniastymi oraz prochniczymi. Jedynie w rejonie

otworu D_32_0-05 na gtebokosci 1,60-2,00 m stwierdzono wystepowanie glin pylastych.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
ZALOZENIA

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

- przebudowe nawierzchni drogi,

- przebudowe zjazddw,

- przebudowe mijanek,

- odtworzenie istniejgcego systemu odwodnienia (oczyszczenie i odtworzenie rowdw przy-

droznych, wymiana przepustow).

Przyjeto nastepujace parametry:

- predkos¢ projektowa 30km/h

- szeroko$¢ korony drogi 5,0m

- szeroko$¢ jezdni 3,5m,

- szeroko$¢ poboczy 0,75m,

- przekroj daszkowy 3,0%

- promienie wyokraglajace tuki 11,0m

- mijanki szer. 3,0m

- nawierzchnia dla pojazdow o dopuszczalnym nacisku na os 80kN (8ton),

- odstep pomiedzy koronami drzew o szeroko$ci conajmniej 6 m, zachowany do wysokosci

4 m od nawierzchni jezdni,
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PLAN SYTUACYJINY

Droge poprowadzono po trasie jej dotychczasowego przebiegu, dokonujac nieznacznych
korekt w miejscach zataman osi trasy. Przebudowie podlega odcinek dtugosci 2670,40m.
Geometrie drogi przedstawiono na zatgczonym projekcie zagospodarowania terenu. Niwelete
nawigzano do istniejagcego poziomu terenu, majac na uwadze wytworzenie odpowiednich,
normatywnych warunkéw odwodnienia korpusu drogowego oraz zminimalizowanie robot
ziemnych. Roboty ziemne zwigzane z przebudowg, polegaé¢ bedg na wyprofilowaniu pobo-
czy, podtuznym i poprzecznym wyprofilowaniu istniejagcego podtoza oraz utozeniu warstwy
konstrukcyjnej nawierzchni.

Na catosci projektowanego odcinka przyjeto wykonanie:

Robdt przygotowawczych:

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z naniesionej ziemi oraz profilowanie istn. podtoza,
- usuniecie naniesionych zanieczyszczen przez wode, wyrdownanie nierdwnosci i zasypanie
wybojow.

Robdt budowlanych:

- wykonanie zageszczenia istniejgcego podtoza,

- wykonanie warstwy konstrukcyjnej nawierzchni jezdni, mijanek i poboczy,

Uwagi: Podtoze gruntowe powinno by¢ wyréwnane oraz odpowiednio zageszczone. Teren
robot powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiaty konstrukcyjne nalezy
zageszczac przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do mocy
sprzetu zageszczajacego. Do budowy nasypdw nalezy stosowac grunty spetniajace
wymagania okreslone w normie PN — S — 02205 ,,Drogi samochodowe, roboty ziemne,

wymagania i badania”.

ODWODNIENIE

Powierzchniowe odwodnienie korony drogi zapewniajg spadki poprzeczne i podtuzne jezdni.
Wody opadowe odprowadzane bedq w teren przylegly do drogi do istniejacych rowéw
przydroznych, ktére nalezy odtworzy¢ i oczysci¢ z namutu. Przepusty wykonac z rur w klasie
wytrzymatosci SN8. Zasypka nad przepustem 0.5m, wloty i wyloty umocni¢ brukiem
kamiennym na podsypce cem.-piaskowej 1:4.

Przy spadkach podtuznych rowoéw wiekszych od 1.5%, nalezy umocnieni¢ dno i skarpe rowu

poprzez darniowanie na ptask.
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
KONSTRUKCJA JEZDNI, MIJANEK, ZJAZDOW, POBOCZY

Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 Gorna 9
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 Dolna 18

Geowtoknina szer. 4.5m - -

Wyprofilowane i zageszczone podtoze - -

UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem wykonania warstw konstrukcji nalezy skontrolowa¢ wiasciwe zageszcze-
nie poditoza. Podloze pod posadowienie warstw konstrukcyjnych jezdni powinno spetniacé
wymagania podtoza kategorii pod wzgledem wysadzinowosci G1 oraz powinno by¢ wiasciwie
zageszczone i wyprofilowane. Wymagane parametry nosnosci to wskaznik zageszczenia
Is > 1.00 i wtdrny modut odksztatcenia E2 > 100 MPa.

6. URZADZENIA OBCE

W sasiedztwie projektowanych robdt nie wystepujq urzadzenia infrastruktury naziemnej i
podziemnej:

7. ROBOTY ZIEMNE

Przewiduje sie wykonanie nasypow i wykopdw pod konstrukcje nawierzchni.

8. ZADRZEWIENIE I ZIELEN

W celu dostosowania parametréw technicznych do wymagan jakie powinny spetnia¢ drogi
lesne jako dojazdy pozarowe, projektuje sie wycinke drzew. Wycinke drzew, nalezy wykonac
aby zachowac¢ odstep pomiedzy koronami drzew o szerokosci co najmniej 6 m do wysokosci
4 m od nawierzchni jezdni. Na etapie niniejszego opracowania zatozono, iz inwestor we wia-
snym zakresie zajmie sie wycinkg, transportem i sktadowaniem drewna. W opracowaniu
przyjeto karczowanie korzeni po wycince.

9. ZAJECIE GRUNTOW

Inwestycja przebiega przez dziatki nr:

OBREB/GMINA NUMER EWIDENCYINY DZIALEK

LIPNICA/DZIKOWIEC 6139, 6140, 6141, 6142, 6143, 6115, 6116/2




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
~BIOZ"
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Inwestor : I}lADLEéNI,CTWO KOLBUSZOWA
SWIERCZOW 138, 36-100 KOLBUSZOWA

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACIE: ]
TOMASZ CABALA NR UPR. 220/DOS/08

1. ZAKRES ROBOT

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

- przebudowe nawierzchni drogi,

- przebudowe zjazddw,

- przebudowe mijanek,

- odtworzenie istniejgcego systemu odwodnienia (oczyszczenie i odtworzenie rowdw przy-

droznych, wymiana przepustéw).

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWALNYCH

Lokalizacja

Droga zlokalizowana jest na terenie gminy Dzikowiec, wojewddztwo podkarpackie. Trasa
objetej opracowaniem drogi przebiega w istniejgcym pasie ograniczconym drzewostanem.
Catkowita dtugos¢ wynosi ok. 2670m, szer. 2.5-3,0m.

W ciggu istniejacej drogi wystepujq liczne koleiny i wyptukania istniejgcej nawierzchni, spo-

wodowane czesSciowo brakiem systemu odwodnienia oraz zawyzonymi poboczami.
Odwodnienie
Odwodnienie drogi w rejonie planowanej inwestycji realizowane jest poprzez spadki po-

przeczne i podtuzne nawierzchni jezdni do istniejgcych rowdw przydroznych.

Nawierzchnia drogi

Na przedmiotowym odcinku droga posiada jezdnie o nawierzchni gruntowe;j.

Warunki geotechniczne - pomiary terenowe i badania laboratoryjne

Podtoze naturalne w rejonie projektowanej inwestycji rozpoznano otworami wykonanymi do
gtebokosci 2,00 m p.p.t.Budowa podtoza po trasie drogi lesnej jest jednorodna. Podtoze

naturalne budujq piaski rzeczne zlodowacenia pétnocnopolskiego.




PRZEBUDOWA DROGI P.POZ. NR32 D 10-02 ,TORFOWA” W LESNICTWIE LIPNICA

3. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU (STWARZAJACYCH
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA LUDZI)

- roboty drogowe,

4. WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWALNYCH

Montaz elementdow przekraczajacych 1 tone prowadzony bedzie przy uzyciu dzwigow.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy bioracy udziat przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych powinni byé poinstru-
owani przez kierownika budowy i przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach z udziatem

sprzetu ciezkiego oraz w rejonie skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami obcymi.

Instruktaz pracownikéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z :

e USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr
21, pbz. 94 z pdzniejszymi zmianami) - Dziat Dziesiaty ,Bezpieczenstwo i higiena pracy" Roz-
dziat VIII ,Szkolenia"

e ROZPORZADZENIEM MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNE] z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003
r. Nr 169, pdz. 1650)

o ROZPORZADZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, p6z. 1263)

e ROZPORZADZENIEM MINISTROW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACII,
GOSPODARKI TERENOWEJ | OCHRONY SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. Nr
7, pbéz. 30).
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6. WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA

W trakcie prowadzonych prac nalezy stosowac srodki techniczne i organizacyjne zgodnie z
przyjetg przez Wykonawce technologig robét oraz z posiadanym sprzetem. Wykopy, winne
by¢ odpowiednio ogrodzone tasmgq przed dostepem oséb nieupowaznionych. Nie jest do-
puszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatéw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio przy sieci energetycznej. Wykonywanie roboét ziemnych
w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: energetyczne powinno by¢ poprzedzone okre-
$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogq by¢ one wykonywa-
ne od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robét. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywa-
nia robdt, o ktérych mowa ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w
ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

Miejsca tych robot nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. W czasie wyko-
nywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié¢ balustrady zaopa-
trzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrady, o ktorych mowa,
powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m
od krawedzi wykopu.

Proponowane zabezpieczenia robdt pod katem zagrozenia upadkiem z wysokosci:

e przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie wykonywanych robédt, przestrzega¢ uzywania
nastepujacych elementéw wyposazenia osobistego pracownikdw: paséw montazowych oraz
kaskow, oznakowac zabezpiecza¢ miejsca niebezpieczne - wykopy.

Proponowane zabezpieczenia robét pod katem zagrozenia podczas wykonywania ro-
bot transportowych dzwigiem:

ena czas robot nalezy wprowadzi¢ wylaczenie z ruchu ciggdw pieszych wzdtuz pro-
wadzonych robdt,

e podczas prac transportowych za pomoca dzwigu nalezy stosowac atestowane za-
wiesia i liny, pracujacych przy transporcie bezwzglednie wyposazy¢ w kaski montazowe;

e podczas przemieszczania elementéw dzwigiem nalezy stosowac linki kierujace stabi-
lizujace fadunek;

e stosowa¢ wymagane instrukcjg uzycia dzwigu podparcia stabilizujgce oraz nie prze-
kracza¢ mozliwosci technicznych dzwigu w zakresie wagi elementéw i wysiegu ramienia

dzwigu;
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e na czas pracy dzwigiem nalezy ustawic barierki zabezpieczajace teren robot.

Szczegdtowe rozwigzania nalezy opracowac z uwzglednieniem zasad podanych w:

e ROZPORZADZENIU MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.
Nr 169,pdz. 1650)

e ROZPORZADZENIU MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, p6z. 1263)

ROZPORZADZENIU MINISTROW KOMUNIKACIJI ORAZ ADMINISTRACII,
GOSPODARKI TERENOWEJ | OCHRONY SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr
7, poz. 30)

e ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
p6z.401)

W czesci opisowej planu naleZy okreslic caly zakres robot z uszczegoto-
wieniem kolejnosci ich realizacji. Czesc rysunkowa wykonac na kopii projektu

zagospodarowania terenu.




OSWIADCZENIE
I UPRAWNIENIA
PROJEKTANTA




PRZEBUDOWA DROGI P.POZ. NR32 D 10-02 ,TORFOWA” W LESNICTWIE LIPNICA

Wroclaw pazdziernik 2012
(mieiscowosc i data)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 19%4r.- Prawo budowiane (jednolity tekst
D. U. z 2006r Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany:
PRZEBUDOWA DROGI P.POZ. NR32

D 10-02 ,TORFOWA” W LESNICTWIE LIPNICA
(nazwa, rodzaji adres zarmierzenia budowianego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant branza drogowa: .......ccccceeeveineeiiieeniinenn, Sprawdzajacy branza drogowa: ..........cceeueeen.
(podpts i pleczec) (podpls i pleczec)
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PRZEBUDOWA DROGI P.POZ. NR32 D 10-02 ,TORFOWA” W LESNICTWIE LIPNICA

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
NSE | z B A
ﬂ INZYNIEROW
FUDINRGTV: Wroctaw, dn.2012-01-17
ZASWIADCZENIE

miejsce zamieszkania ul.Sienkiewicza 10A/4

58-200 Dzierzoniow

jest czlonkiem
Dolnoslaskiej Okregowej |zby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0110/09.

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia ... 2012:02:01  do gnia... 2013-01-31

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia moZna sprawdzi¢
na stronie www.piib.org.pl w zakladce ,Lista czlonkéw”




PRZEBUDOWA DROGI P.POZ. NR32 D 10-02 ,TORFOWA” W LESNICTWIE LIPNICA

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Wroctaw, 07 czerwca 2004 r.

OKK.7131-61/2004/04

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2
inzynierow budownictwa oraz ur
art. 14 ust. 1 pkt2a ustawy z
zpézn. zm.) oraz§9 ust. 1
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
Nr 8, poz 38, z pozn. zm.), W zwigzku z art. 104 Kodeksu

DECYZJA

ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
banistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1,
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r.
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.

Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyj

na
Nr

1
ao

prawem: wyksztatcenie ipra
udo

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Robert Rafat Grodecki
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 6 sierpnia 1972 r. w Szubinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 43/DOS/04

owej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu

a
kregowsej 1zby

ostepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg
a 4r. stwierdzita, ze Pan Robert Rafat Grodecki posiada wymagane

podstawie protokotow

AINLALZINA o

4/OKK/04 z dnia 7

Arare.
Srwo

ktyke zawodowa oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne
wlanych do projektowania bez ograniczen w specjainoéci drogowe;.

ole

z
~
CZ

srmmliamin ian
uzyskania uprawnien budo

Szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

-

Ot
1

. Pan Robert Rafat Grodecki

. Okregowa Rada lzby
. Gtowny Inspektor

.ala

Pouczenie
Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji

technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspekiora Nadzoru Budowianego oraz

wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej izby inzynierow Bu

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
n

doreczenia.

Ania i ahiarn
aowiiCtwa

rzymuja:
Tinz. B(pnis.‘avi Wo§ek

~—Prrewsaniczaey-Kemispicwaliligeyjne)
1. mgr inZ/.\BrggstaX W #k
pd

2. prof. dr inz. Kazimierz|Czaplinski
i 5

Mrozow, ul. B. Chrobrego 25A
55-330 Migkinia

Nadzoru Budowianego 9
. L .
3.mgrinz. M ata Janiaczyk

“U




PRZEBUDOWA DROGI P.POZ. NR32 D 10-02 ,TORFOWA” W LESNICTWIE LIPNICA

Pan Robert Rafat Grodecki jest upowazniony:
I. W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwigzku z§4a ust. 1 i§4 ust 2 rozporzadzenia MGPIB zdnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

projektowania: wszystkich drég kofowych oraz drog przeznaczonych do ruchu ipostoju statkdéw
powietrznych, lacznie ztypowymi lub powtarzalnymi mostami o diugosci catkowitej do 10 m

i przepustami,
- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
-------- wania kontroli technicznsj utrzymania obiektoéw budowlanych

- Spirawlwaiiia nuiiu v

bez ograniczen.

Il. Na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych budownictwie, - uprawnienia niniejsze stanowig podstawe do sporzgdzania projektow
zagospodarowania dziatki iterenu w w/w specjalnosci, jezeli calos¢ problematyki jest przedstawiona

w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu - zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Il.Zgodnie z §5ust 3c wzwigzku zust.2 pkt1 wiw rozporzadzenia MGPIB, - niniejsze uprawnienia

budowlane, uprawniajg réwniez do projektowania budowii oraz budynkéw o Kubaturze mnigjszej niz
1000 m® takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, sktadowe, handlowe lub

usiugowe:
a)nie wyzszych niz 12m nad poziomem terenu lub o wysokoSci do 3 kondygnacji nadziemnych

rar mAniaai i A i
WioanicsienulacieuaynRemies2ialnychy

b) zaglebionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na fawach badz stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,
¢) zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiegu do 2 m lub wysokosci dla jednej

kondygnaciji do 4,8 m,
d) majacych konstrukcje, dla ktorej jest wiasciwy schemat obliczeniowy statystycznie wyznaczalny, lub

zawierajacych prostoliniowe belki i ptyty ciagte obliczane jednokierunkowo,
e)nie zawierajacych elementéw konstrukeyjnych poddanych obcigzeniu zmiennemu technoiogicznemu
wiekszemu niz § kN/m?, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obcigzeri zmiennych ruchomych
in h

parcia gruniu, materiaiow sypkich albo cieczy, sit sprezajgcych oraz wplywow dynamicznych
termicznych lub przemieszczen podpor,

ienia wohywu

P TS SR T PRpY iy
1) nie wWymagajqCyCii uwogiqUincina wpiywu

IV. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia MGPIB, nie obejmujg

- |
dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych ilinowo-terenowych stuzacych do put(\icznego przewozu 0s6b

w celach turystyczno-sportowych.
DOLNOMASKA OKREGOWA

1ZBA V ) »\.wsitTw.«

"lk,ecy}nej




PRZEBUDOWA DROGI P.POZ. NR32 D 10-02 ,TORFOWA” W LESNICTWIE LIPNICA

DOLNOSLASKA
§{ OKREGOWA
L1 Z B A
=T INZYNIEROW 4
BUDOWNICTWA Wroctaw, dn., 2012:08-22

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani _ Robert Rafat Grodecki

NAZWISKO FOOOWE ..o e e e ebe et
miejsce zamieszkania ul.Sliwkowa6

jest cztonkiem
Dolnosélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym . .DOS/BD/0805/04

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiadzialnosci cywilnej.

71 337-62.30, fax +43

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia ... 2012:08-01 . do dnia ... 2013-07-31

DOLNOSLASKA OKREGOWA
1ZBA INDYNIEROW BUDOWNICTWA

hmzewod:mmego Rady

(pheczet | podpls Przewodniczacego Rady DOIB)

na stronie www,piib.org.pl w zakiadce Lista czlonkdw” @

20



