Załącznik nr 4
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

DO BUDOWY DROGI W M. BISKUPNICA

	L.P.
	NAZWA
	JEDN. MIARY
	ILOŚĆ
	CENA JEDNOSTKOWA W ZŁOTYCH BRUTTO
	RAZEM

CENA BRUTTO
(4x5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	CZĘŚĆ I


	1
	KOSTKA BETONOWA GRAFIT  CEGIEŁKA FAZOWANA GR. 8 cm
	m²
	1500
	
	

	4
	OPORNIK BETONOWY SZARY 12x20x100 cm
	szt.
	660
	
	

	6
	PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA  1:4
	m³
	75
	
	

	7
	BETON C-12/15 NA ŁAWY POD OPORNIK
	m³
	40
	
	

	8
	CEMENT PORTLANDZKI 32,5
	ton
	0,5
	
	

	9
	GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2,5 MPa
	m³
	150
	
	

	RAZEM

	
	
	600,0

	CZĘŚĆ II


	1
	KRUSZYWO KAMIENNE ŁAMANE 0/31,5mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE 

(Kruszywa  o uziarnieniu 0/31,5 mm musi spełniać wymagania “WT-4 2010 – Wymagania techniczne dla mieszanek niezwiązanych” do zastosowania na warstwę: podbudowy zasadniczej drogi obciążonej ruchem KR1-2).
	m³
	300
	
	

	2
	PIASEK 0÷2mm NA ZAKLINOWANIE KOSTKI
	m³
	10
	
	

	RAZEM


	


